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Kateqoria ruchu KR 3
skala 1:50
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Inwestor:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W POZNANIU Data:
ul. Zielona 8, 61-851 Poznan 01.2023

Szczegdbt "B"

Skala 1:20

Przekréj C -C

Projektowany przepust z rur PEHD @80 cm, dtugosci 21,0 m

10, 18

Szczeqgot "C"
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Zasypka z pospotki

Nasyp z gruntu @|

kwalifikowanego

Skala 1:20

30

Wykonawca:

WOJCIECH ZIOLEK
0S. Lesne 15B/63, 62-028 Koziegtowy

drogowego

PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA DROGI 2407P KOZIEGLOWY
-SWARZEDZ W OBREBIE SKRZYZOWANIA UL. POZNANSKIEJ

Z UL. SZKOLNA W KICINIE

.

granica pasa

Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr. uprawnien: Specjalnos¢: Podpis:

. . . . Projektowanie bez ograniczen
Projektant: mgr inz. W. Ziotek WKP/0237/POOD/06 W specjalnosci drogowe]

. . . Projektowanie w specjalnosci
Sprawdzajacy: mgr inz. G. Nowacki 102/89/PW konstrukcyjno-inzynierskiej

w zakresie drog
Skala:
1:50 1:20
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Fundament

Szczegdt "D"
Skala 1:20
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Z betonu B25
(40x60x132cm)

PRZEKROJ PODLUZNY WYLOTU W -1
SKALA 1:25

PREFABRYKAT WYLOTU PRZYKANALIKA NA SKARPE

Uklad szczelny

0 BETON B20
min. 2.0m

UMOCNIENIE_SKARPY
MATERACE GABIONOWE GR. 20cm

GEOWEGKNINA

STAL na kratkg 3.00kg

BETON B20 UMOCNIENIE_SKARPY
MATERACE GABIONOWE GR. 20cm
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\ PREFABRYKAT WYLOTU PRZYKANALIKA NA SKARPE

WG KPED 01.20

PN_ kréj Przepustu @ 800 mm
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PRZEKROJ PODLUZNY WYLOTU W -2
SKALA 1:25

Uklad szczelny
min. 2.0m

STAL na kratkg 2.00kg

BETON B20 UMOCNIENIE_SKARPY

RURA PVC ¢ 315 mm T MATERACE GABIONOWE GR. 20cm

PREFABRYKAT WYLOTU PRZYKANALIKA NA SKARPE

WG KPED 01.20
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N[ Proj. hawdérzchnia

Fundament typu Il
grunt stabilizowany cementem Rm=5 MPa 80

104

zageszczonego recznie

Sciezka pieszo rowerowa
Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 8 cm koloru czerwnego z mikrofazq
Podsypka cementowo—piaskowa grubosci 3 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 8/10 grubosci 15 cm

Warstwa wzmacniajqca podtoze grubosci 15 cm wykonana z mieszanki
zwiqzanej cementem C 3/4 ( z betoniarki)

©EOE

Wysepka kierunkowa z przejsciem dla pieszych
@ Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego grubosci 8 cm koloru czerwonego
@ Podsypka cementowo—piaskowa grubosci 3 cm
e Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 8/10 grubosci 15 cm
@ Warstwa wzmacniajqca podloze grubosci 15 cm wykonana z mieszanki
zwiqzanej cementem C 3/4 ( z betoniarki)
Elementy korpusu drogowego

@ Kraweznik betonowy o wymiarach 20x30cm z betonu wibroprasowanego
na fawie z betonu C 12/15 z oporem

Q Sciek z dwéch rzedéw kostki brukowej, prostokqtnej gr. 8 cm na podsypce
cementowo piaskowej gr 3 ¢cm i na tawie betonowej C 12/15

@ Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm z betonu wibroprasowanego na podsypce
na tawie betonwej C 12/15

@ Krawgznik betonowy trapezowy 15x21x30cm z betonu wibroprasowanego
na tawie z betonu C 12/15 z oporem

Nawierzchnia bitumiczna wzmacniana — KR 3

@ Warstwa $cieralna grubosci 4 cm z SMA 8
@ Warstwa wiqzqco—wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W
Zmiennej grubosci — wg. tabeli wyrdéwnania poprzecznego
(6) Siatka wzmacniajqca szerokosci 1,0 m
9 Istniejqca nawierzchnia
Nawierzchnia bitumiczna nowa — KR 3

Warstwa scieralna grubosci 4 ecm z SMA 8 S
% Warstwa wiqzgca grubosci & cm z betonu asfaltowego AC 16 W
@ Podbudowa zasadnicza grubosci 9 cm z betonu asfaltowego AC 16 W
@ Podbudowa pomocnicza o grubosci 20 cm z kruszywa tamanego

o uziarnieniu ciggtym (0/31,5 mm) uktadana jednowarstwowo
@ Warstwa wzmacniajqca podtoze grubosci 25 c¢cm wykonana z mieszanki

zwiqzanej cementem C 3/4 ( z betoniarki)

Zjazdy

e Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego grubosci 8 cm koloru grafitowego
@ Podsypka cementowo—piaskowa grubosci 3 cm
@ Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 8/10 grubosci 15 cm
6,

Warstwa wzmacniajqca podtoze grubosci 15 cm wykonana z mieszanki
zwiqzanej cementem C 3/4 ( z betoniarki)

Chodniki
@ Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego grubosci 8 cm koloru szarego
@ Podsypka cementowo—piaskowa grubosci 3 cm
@ Warstwa wzmacniajqca podtoze grubosci 15 c¢cm wykonana z mieszanki
zwiqzanej cementem C 3/4 ( z betoniarki)
Sciezka rowerowa
@ Warstwa $cieralna grubosci 5 cm z betonu asfaltowego AC 5 S

@ Podbudowa zasadnicza o grubosci 15 c¢cm z kruszywa famanego
o uziarnieniu ciggtym (0/31,5 mm) uktadana jednowarstwowo

@ Warstwa wzmacniajqca podloze grubosci 15 cm wykonana z mieszanki
zwiqzanej cementem C 3/4 ( z betoniarki)




