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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru od-
wodnienia tymczasowego wykopdw liniowych i obiektowych na czas budowy, niezbednego przy realiza-
¢ji zadania ,Przebudowa/rozbudowa drogi 2407P Koziegtowy — Swarzedz w obrebie skrzyzowania ul.
Poznanskiej i ul. Szkolnej w Kicinie.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych punkcie 1.1.

3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie odwodnienia w wykopach liniowych i obiektowych. Metodami odwodnienia mogg by¢:

- odwodnienie przy pomocy drenazu poziomego,

- odwodnienie za pomocg igtofiltréw,

- pompowanie z wykopdw pompami zatapialnymi.

Zakres prac odwodnieniowych nalezy dostosowaé do aktualnych warunkéw hydrogeologicznych. Wsze-
dzie w wykopach moze sie pojawic koniecznos¢ odwodnienia lokalnego oraz w razie wystgpienia silnych
dtugotrwatych opaddéw lub w okresie po roztopach wiosennych.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdtowy opis proponowanych metod odwodnienia
wykopdw na czas budowy, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robdt.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Igtofiltry (instalacje igtofiltrowe) - jest to system filtrow pionowych potaczonych przewo-
dem ujmujacym wode gruntowq i odprowadzajacych te wode poza wykop Za pomocg pomp.

1.4.2. Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obniSenie zwierciadta wody gruntowej, zwy-
kle na okres robét ziemnych i fundamentowych.

1.4.3. Odwodnienie powierzchniowe - polega na ujmowaniu wéd gruntowych i powierzchniowych
bezposrednio w wykopie, za pomocg systemu rowdw i drenazy poziomych i odprowadzeniu ich poza
wykop budowlany.

1.4.4. Drenaz - karbowany rurocigg PVC utozony ponizej dna wykopu, ujmujacy wode gruntowg, na-
ptywajaca do wykopu.

1.4.5. Studzienka drenarska (czerpalna) - jest to studzienka ujmujgca wody gruntowe doprowa-
dzane drenazem, a odprowadzane z tej studzienki za pomoca pompy.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne obowigzujgcymi odpowiednimi

normami oraz okresleniami podanymi w OST.

1.5. Ogd6ine wymagania dotyczace robot

Ogdine wymagania dotyczace robét podano w OST 00.00 ,Wymagania ogolne”. Wykonawca robét jest

odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i obowigzujgcymi

normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera. Dopuszcza sie wszel-
kiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopdw, pod nastepujgcymi warunkami:

- projekt odwodnienia musi uzyskac akceptacje Inzyniera,

- odwodnienie wykopéw musi doprowadzi¢ do obnizenia aktualnego zwierciadta wody gruntowej, poni-
zej dna wykopu, tak aby zageszczanie warstw podsypki, zasypki i obsypki dla rurociggéw oraz posa-
dowienie pozostatych obiektéw odbywaty sie w warunkach wykopu suchego,

- odwodnienie wykopdw musi zapewni¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie beda
montowane rurociagi, armatura i studzienki,

- odwodnienie wykopdw nie moze doprowadzi¢ do naruszenia statecznosci pobliskich, istniejgcych bu-
dowli,

- odwodnienie wykopow nie moze doprowadzi¢ do trwatego naruszenia stosunkéw gruntowo - wodnych
w zasiegu oddziatywania tego odwodnienia.

Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pomp, wypompowujgcych wode z wyko-

pow pod nastepujgcymi warunkami:

- projekt zasilania musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera,

- zasilanie pomp musi spetnia¢ wszystkie wymogi BHP,

2. MATERIALY

Ogdine wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania ST D-02.00.01 pkt 2
Dopuszcza sie stosowanie wszelkiego rodzaju materiatéw stuzacych do robét odwadniajacych, lecz za-
stosowane materiaty muszg uzyskac akceptacje Inzyniera.

2.1 Drenaz poziomy

A. Rury drenarskie - rury powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wymagania Polskiej Normy PN-C-89221 oraz innych norm towarzyszacych, tam powotanych,
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- powinny zapewni¢ odprowadzenie catej ilosci wody gruntowej, naptywajgcej do odcinka wykopu, mie-
dzy kolejnymi studzienkami drenarskimi.

B. Obsypka drenazu

C. Studzienki drenarskie - z uwagi na tymczasowy charakter odwodnienia nie podaje sie szczegdtowych
wymagan normatywnych, jednak studzienki te powinny zapewnia¢ mozliwosc:

- zainstalowania przenosnych pomp zatapialnych o parametrach jak nizej,

- zapuszczenia tych studzienek 1,0 m ponizej dna wykopu.

D. Pompy odwadniajace z drenazu - pompy te powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania powinny:

- by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,

- mie¢ wydajnos¢ rzedu 20 m3/h, przy wysokosci ttoczenia 20 m.

2.2 Igtofiltry

A. Rury igtofiltréw i armatura:

- $rednice powinny by¢ dobrane do przeptywdw zaktadanych,

- konce rur wptukiwanych powinny by¢ zakonczone filtrem,

- woda podawana przy pomocy weza wptukujgcego,

- nad poziomem gruntu igtofiltry tgczone z kolektorem, w kré¢cach kolektora uszczelnione uszczelkg np.
typu o-ring,

- cigg kolektoréw jest tgczony ze sobg z wykorzystaniem dodatkowych elementdw instalacji takich jak
tuki, taczniki i rury przelotowe;.

B. Wptukiwanie rur igtofiltrow:

- igtofiltry instaluje sie zwykle co 1 m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajac uwage, aby wszystkie
filtry okreslonego ciggu igtofiltréw (podtgczonego do jednej pompy) znajdowaty sie na jednym pozio-
mie,

- w zaleznosci od warunkdw terenowych i wymagan koniec igtofiltra znajduje sie zwykle na gtebokosci
4-6 m,

- z uwagi na ksztatt tworzonego leja depresyjnego, koniec igtofiltra powinien by¢ umieszczony ok. 1-2 m

ponizej oczekiwanej gtebokosci do ktdrej powinien zosta¢ obnizony poziom wody.

C. Obsypke filtracyjng wykonuje sie:

- w gruntach przewarstwionych (posiadajgcych warstwy nieprzepuszczalne) na takg wysoko$¢, aby ob-
sypka pofaczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej jednak na catej wysokosci wptu-
kania igtofiltru,

- w gruntach jednorodnych, pylastych na wysokos¢ ca 0,5 m nad gérng krawedz filtru (praktycznie 2
wiadra obsypki),

- uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera sie odpowiednio do gruntu, w ktérym posadowiony bedzie filtr,
stosujac zasade wedtug ktorej wielkos¢ ziaren obsypki powinna by¢ od 5 do 10-ciu razy wieksza od
$redniej grubosci ziaren gruntu.

D. Agregat pompowy:

- agregat posiada pompe lub pompy umozliwiajgce wytwarzanie podci$nienia w instalacji.

Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu szczelnosci w instalacji umozliwia pobdr wody z gruntu. Po-

brana woda jest wydalana przez agregat i kierowana przez rurociag lub waz zrzutowy,

- pompy oparte na pompie samozasysajgcej, ktdra wspdtpracuje z pompg podci$nieniowa.

Materiaty nalezy dostarczy¢é na budowe wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi, protoko-
tami odbioru technicznego oraz $wiadectwami jakosci i trwatego oznakowania.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét odwodnieniowych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- do usuwania wody z wykopu tj. pompy odwadniajace,

- agregatu pradotwdrczego zasilajgcego pompy odwadniajgce,

- zestaw igtofiltréw z agregatem pompowym,

- pompy zatapialne,

- przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopdw.

Wymagany sprzet bedzie uzalezniony od zastosowanych przez Wykonawce metod odwodnienia.
Wydajno$¢ pomp i wysoko$¢ podnoszenia muszg zapewniac catkowite usuniecie wody z wykopu. Para-
metry te Wykonawca powinien dobra¢ na podstawie projektu odwodnienia wykopu sporzadzonego w
ramach projektu organizacji robdt. Zastosowane pompy powinny by¢ odporne na duzg Scieralno$é, bo-
wiem woda pompowana z wykopu bedzie zawierata znaczne ilosci drobnych czastek piasku.

Pompy nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym, zgodnie z wytycznymi ich Producenta.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogdlne zasady prowadzenia robdt podano w ST D-02.00.01 pkt 5.
5.1 Odprowadzenie wody z wykopow

Wode nalezy odprowadzi¢ rurociggami poza obrys wykopu, do najblizszego rowu lub cieku, w takie
miejsce, ktorego lokalizacja nie bedzie miata wptywu na ilos¢ wod gruntowych w rejonie wykopu.
Rzedna odprowadzenia wody do rowu lub cieku powinna by¢ wyzsza od najwyzszej wody w tym od-
biorniku. Wody odpompowywanej nie powinno sie odprowadza¢ do kanatu juS wykonanego, bowiem
grozi to zamuleniem kanatu. Rurociggi nalezy utozy¢ tymczasowo na powierzchni terenu i nie powinny
one utrudnia¢ dotychczasowego sposobu uzytkowania tego terenu (np. nie powinny by¢ uktadane w
poprzek drdg).

5.2 Odwodnienie pasa robo6t ziemnych

W wystepujgcych gruntach nawodnionych wymagana jest budowa elementéw systeméw odwadniaja-
cych, ktére zostaty opisane ponizej. Niezaleznie od tego Wykonawca powinien wykonaé urzadzenia,
ktére zapewnig odprowadzenie wod opadowych i gruntowych przesigkajacych z opaddw, tak aby zabez-
pieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopdw, aby powierzchniom gruntu wokét wykopu
nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Ponadto role
ograniczajgcg naptyw wdd deszczowych do wykopu bedg spetnia¢ gdrne, szczelne powierzchnie umoc-
nien. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduje
ich nieprzydatnos¢ do celéw posadowienia rurociggéw lub uzbrojenia, Wykonawca ma obowigzek usu-
niecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatko-
wych opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie
wadd do istniejgcych ciekdw naturalnych, rowdw lub urzadzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co lezy po stronie Wykonawcy. Rurociggi nalezy bezwzgled-
nie uktada¢ w wykopach odwodnionych, bowiem nawodnienie wykopu uniemozliwi uzyskanie prawidto-
wego stopnia zageszczenia podsypki. Zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych
warunkéw gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robot.

5.3 Odwodnienie drenazem

Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego, liniowego, wykopdw zostaty opisane w Polskiej
Normie PN-B-10736. Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji odpowiednie
atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wszystkich uzytych urzadzen i
materiatow. Pogtebienie wykopow do czasu utozenia drenazu nalezy realizowa¢ pompujgc wode wprost
z dna wykopow. Po osiggnieciu projektowanej gtebokosci wykopu nalezy zatozy¢ drenaz, 0,2 m ponizej
tego dna wykopu. Dreny uktada¢ w podsypce piaskowo zwirowej. Spadek drendw ma by¢ zgodny z
projektowanym spadkiem rurociggéw oraz powinien zapewni¢ wymagana hydrauliczna przepustowos$¢
drenu. Dreny nalezy podtgczy¢ na koncu wykonywanego odcinka do studzienek drenarskich (czerpal-
nych). Dtugos¢ tych odcinkéw tzw. roboczych nalezy ustali¢ na budowie w taki sposéb aby wielkos¢
doptywu wody do drenazu byta mniejsza od hydraulicznej przepustowosci utozonych drendw.

Studzienki drenarskie nalezy zlokalizowac poza obrysem kanatu. Nalezy je wykonac z rur betonowych o
$rednicy 600 mm, ktére to rury powinny by¢ zapuszczone co najmniej 1,0 m ponizej projektowanej
niwelety dna wykopu. W studniach tych nalezy zainstalowa¢ przeno$ne pompy zatapialne o wydajnosci
rzedu 20 m3/h przy wysokosci ttoczenia 20 m. Wode ze studzienek drenarskich nalezy odprowadzi¢ za
pomocy rurociggdw tymczasowych utozonych po terenie, do najblizszych ciekéw powierzchniowych, a
jezeli takowych brak, to do kanalizacji deszczowej po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce, zgody jej
wiasciciela. Zabrania sie odprowadzenia pompowanej wody do kanalizacji sanitarnej lub ogdlnosptaw-
nej. Po zakonczeniu wykonywania odwodnienia, drenéw nie nalezy usuwaé, bowiem po zageszczeniu
podsypki, obsypki i zasypki, dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego
(obnizy sie stopien zageszczenia gruntu). Dreny nalezy zamkng¢ przez zaczopowanie. Natomiast stu-
dzienki drenarskie moga ulec likwidaciji.

5.4 Odwodnienie igtofiltrami

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastoso-
wac typowe zestawy igtofiltréw o gtebokosci do 5-6 m. Z uwagi na ksztatt tworzonego leja depresyjne-
go, koniec igtofiltra powinien by¢ umieszczony ok. 1-2 m. ponizej oczekiwanej gtebokosci do ktdrej po-
winien zostac¢ obnizony poziom wody. Montaz igtofiltrow przewiduje sie za pomocg wptukiwanej rury
obsadowej o $ér. ok. 0,14 m. Konce igtofiltrow wptukiwanych powinny by¢ zakoriczone filtrem, wode
podawac nalezy przy pomocy weza wptukujgcego. Rozstaw igtofiltrow, ilos¢ rzedéw powinny zostac
ustalone przez Wykonawcag w zaleznosci od rzeczywistego poziomu wody gruntowej. Igtofiltry instaluje

89



Specyfikacje Techniczne

sie w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajac uwage, aby wszystkie filtry okreslonego ciggu igtofiltréw
(podfaczonego do jednej pompy) znajdowaly sie na jednym poziomie.

Nad poziomem gruntu igtofiltry tgczone z kolektorem, w kréccach kolektora powinny by¢ uszczelnione
uszczelkg np. typu o-ring. Cigg kolektordw faczy sie ze sobg z wykorzystaniem dodatkowych elementéw
instalacji takich jak tuki, taczniki i rury przelotowe.

W gruntach przewarstwionych (warstwy nieprzepuszczalne) obsypke nalezy stosowac na takg wysokosc,
aby pofaczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej jednak stosuje sie obsypke na catej
wysokosci wptukania igtofiltru. W gruntach jednorodnych, pylastych obsypke stosuje sie na wysokosci
0,5 m nad gérng krawedz filtru. Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera sie odpowiednio do gruntu, w
ktérym posadowiony bedzie filtr, stosujgc zasade wedtug ktorej wielkos¢ ziaren obsypki powinna by¢ od
5 do 10-ciu razy wieksza od $redniej grubosci ziaren gruntu.

Agregat powinien posiada¢ pompe lub pompy umozliwiajgce wytwarzanie podci$nienia w instalacji. Uzy-
skiwane podcisnienie, przy zachowaniu szczelnosci w instalacji umozliwia pobér wody z gruntu. Pobrana
woda powinna by¢ wydalana przez agregat i kierowana przez rurocigg lub waS zrzutowy do odbiornika.
Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godzin za
pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci wykonania obsypki
filtracyjnej. Przyjmuje sie, ze do wyptukiwania igtofiltrow bedzie wykorzystywana woda z sieci wodocia-
gowej przy pomocy stojaka hydrantowego z wodomierzem.

5.5 Szczegolne warunki bezpieczenstwa pracy

Przy realizacji zasilania pomp odwadniajgcych z istniejgcych linii energetycznych nalezy przestrzegaé
odpowiednich norm dotyczacych wykonania i eksploatagiji linii wysokiego napiecia. Natomiast przy reali-
zacji zasilania z agregatu pradotwdrczego nalezy dodatkowo przestrzegaé wytycznych podanych przez
Producenta agregatu. W realizacji odwodnienia nalezy stosowac obowigzujace przepisy BHP oraz poda-
ne w instrukcjach obstugi pomp i agregatu pradotwdrczego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-02.00.01 pkt 6.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreSlong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola
powinna obejmowac sprawdzenie:

- glebokosci zatozenia filtrow, igtofiltrow,

- wptywu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle,

- skutecznosci odwodnienia wykopu i sposobu odprowadzenia wody z wykopu.

Badanie i pomiary wykonanych elementéw odwodnienia wykopow nalezy przeprowadzi¢ wg polskiej
normy PN-B-10736/1999. Doktadno$¢ wykonania drenazu w planie - odchylenie odlegtosci osi utozone-
go drenazu od osi przewodu ustalonej na lawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 cm, w od-
niesieniu do podanej dokumentacji. Odchylenie spadku drenazu od przewidzianego w projekcie nie po-
winno przekraczac - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszeniu spadku) i +10% projektowanego
spadku (przy zwiekszeniu spadku).

Odchylenie w wymiarach poprzecznych podsypki filtracyjnej nie powinny przekracza¢ + 5 cm, a jedno-
cze$nie = 25% projektowanej grubosci warstwy. Nalezy sprawdzac i mierzy¢ ilos¢ odpompowanej wody
oraz potozenie zwierciadta wod gruntowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-02.00.01 pkt 7.

Odwodnienie wykopow na czas budowy nalezy ujg¢ w kosztach robdt podstawowych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-02.00.01 pkt 8.

Roboty dotyczace odwodnienia wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w pkt 6 daty pozytywne wyniki lub jezeli Inzynier uznat wade za nie majaca zasad-
niczego wptywu na dalsze roboty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-02.00.01 pkt 9.
Odwodnienie wykopow na czas budowy nalezy uja¢ w kosztach robét podstawowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwigzanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10.
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