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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej i przebudowy kanalizacji sanitarnej w ramach zadania ,Przebudo-
wa/rozbudowa drogi 2407P w obrebie skrzyzowania ul. Poznanskiej i ul. Szkolnej w Kicinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem odwodnienia

oraz robot towarzyszacych.

- roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ wg.
oferenta, grunt kat. III-IV - wywoz gruntu wraz z optatg za sktadowanie

- kanaty z rur z PVC-U klasy S tgczonych na wecisk o $rednicy zewnetrznej 500 mm i 400 mm potaczonych ze studnig
za pomoca przejs¢ szczelnych

- przykanaliki z PVC-U klasy S tgczonych na wcisk o $rednicy zewnetrznej 200 mm potaczonych ze studnig za pomoca
przejs¢ szczelnych

- przylacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U klasy S tgczonych na wcisk o $rednicy zewnetrznej 160 mm potaczonych
ze studnig za pomoca przej$é szczelnych

- studzienki $ciekowe betonowe z gotowych elementdw o $rednicy 500 mm z osadnikiem min. 100 cm bez syfonu z
kratka zeliwng klasy D 400 na zawiasach, z zabezpieczeniem przeciw kradziezowym

- studnie rewizyjne z kregéw betonowych o Srednicy 1500 mm, 1200 mm i 1000 mm z betonu B-45, cze$¢ dolna
studzienki z kinetg o wysokosci do 2,0m z wtazem zeliwnym klasy D 400 na zawiasach, z zabezpieczeniem przeciw
kradziezowym

- wyloty skarpowe o $rednicy zewnetrznej 500 mm i 315 mm

- zasypanie wykopdw, grunt kat. I-II

- regulacja wysokosciowa wiazéw kanatowych wraz z piercieniem odcigzajacym i ptytg pokrywowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.1. Kanalizacja deszczowa-sie¢ zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw opadowych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat (réw kryty) - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw.

1.4.2.2. Przykanalik - kanat przeznaczony do pofaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;j.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Wpust deszczowy (studzienka Sciekowa) - urzadzenie do odbioru $ciekdw opadowych, sptywajgcych do kana-
tu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogodine” pkt 2.

2.2, Kanat deszczowy

- podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15cm

- obsypanie i zasypanie z zageszczeniem

- kanaty z rur kielichowych PVC-U do kanalizacji grawitacyjnej:

Rury klasy S o litej, jednorodnej (wykonanej z tego samego materiatu) strukturze Scianki, o powierzchni zewnetrz-
nej i wewnetrznej gtadkiej o sztywnosci obwodowej SN 8 — 8kN/m2, wg ISO 9969. Rury powinny by¢ taczone na
ztacza typu kielich z uszczelkami tréjwargowymi. Rury muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe 8 kN/m2 wg
ISO 9969, dlatego kazda rura czy ksztattka musi by¢ trwale i jednoznacznie opisana — ,SN 8, ISO 9969".

- przykanaliki z rur kielichowych PVC-U do kanalizacji grawitacyjnej:

Rury klasy S o litej, jednorodnej (wykonanej z tego samego materiatu) strukturze $écianki, o powierzchni zewnetrz-

nej i wewnetrznej gtadkiej o sztywnosci obwodowej SN 8 — 8kN/m2, wg ISO 9969. Rury powinny by¢ taczone na

Ztacza typu kielich z uszczelkami tréjwargowymi. Rury musza spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe 8 kN/m2 wg

ISO 9969, dlatego kazda rura czy ksztattka musi by¢ trwale i jednoznacznie opisana — ,SN 8, ISO 9969".

studnie rewizyjne z kregéw betonowych z betonu B-45, cze$¢ dolna studzienki z kinetg o wysokosci 2,0-2,5m Dla

projektowanego kanatu deszczowego przewidziano betonowe studnie rewizyjne faczone na gumowe uszczelki.

Studnie uktada¢ na ptycie zelbetowej z betonu C16/20 o grubosci min. 10 cm i $rednicy min. 10 cm wiekszej od

$rednicy zewnetrznej dolnej czesci studni. Zwienczenie stanowic¢ bedzie wtaz klasy D400 z pokrywa zeliwng, wenty-

lowany i ryglowany.

- studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu Projektuje sie studzienki $ciekowe
betonowe @ 0,5 m, tgczone na uszczelki, z osadnikiem piasku o gtebokosci 1,0 m zwierczone wpustem ulicznym
przejazdowym klasy D400 z kratkag mocowang na zawiasach.

- montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci
elementu 4,0m
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- préba wodna szczelnoéci kanatéw rurowych.

2.3. Studzienki $sciekowe

2.3.1. Wpusty uliczne zeliwne

Wopusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN- EN 124 [1]

2.3.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, wysokosci 30 cm lub
60 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.3.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C
15/20 zbrojonego stalg StOS.

2.3.4. Ptyty zelbetowe prefabrykowane

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C
15/20 zbrojonego stalg StOS.

2.3.5. Ptyty fundamentowe zbrojone
Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy C 12/15.
2.4. Wyloty skarpowe
— @500x14,6 PVC kl. ,,S” (SDR34 SN8) z litg jednorodng strukturg Scianki.
— @315x9,2 PVC kl. ,,S" (SDR34 SNB8) z litg jednorodng strukturg Scianki.
— Prefabrykowany wylot kolektora wg. KPED 2.19
2.5. Przylacza kanalizacji sanitarnej

- podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15cm

- obsypanie i zasypanie z zageszczeniem

- kanaty z rur kielichowych PVC-U do kanalizacji grawitacyjnej:

Rury klasy S o litej, jednorodnej (wykonanej z tego samego materiatu) strukturze Scianki, o powierzchni zewnetrz-
nej i wewnetrznej gtadkiej o sztywnosci obwodowej SN 8 — 8kN/m2, wg ISO 9969. Rury powinny by¢ tgczone na
zigcza typu kielich z uszczelkami tréjwargowymi. Rury muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe 8 kN/m2 wg
ISO 9969, dlatego kazda rura czy ksztattka musi by¢ trwale i jednoznacznie opisana — ,SN 8, ISO 9969”".

- studnie rewizyjne z kregdw betonowych z betonu B-45, czes¢ dolna studzienki z kinetg o wysokosci 2,0-2,5m Dla
projektowanego kanatu deszczowego przewidziano betonowe studnie rewizyjne taczone na gumowe uszczelki.
Studnie uktadaé na ptycie zelbetowej z betonu C16/20 o grubosci min. 10 ¢cm i $rednicy min. 10 cm wiekszej od
$rednicy zewnetrznej dolnej czesci studni. Zwienczenie stanowi¢ bedzie wiaz klasy D400 z pokrywg zeliwng, wenty-
lowany i ryglowany.

3. SPRZET

3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z na-
stepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsiebiernych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoine zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkdw osiowych, kotkdw Swiadkow i kotkdw krawedziowych.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01.

Wykopy nalezy wykona¢, jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub mecha-
nicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mecha-
nicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare
jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na wysypisko.

5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST.

108



SST D.03.02.01

5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Kanat z rur PVC

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu kanatéw nalezy przestrzegac nastepujgcych

zasad:

— Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania ztaczy.

— Uszczelnienia ztaczy rur kanatowych nalezy wykonac specjalnymi fabrycznymi uszczelkami pierscieniowymi.

— Potaczenia kanatéw nalezy stosowac zawsze w studzience lub w komorze.

— Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach
od 45 do 90°.

— Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac¢ w temperaturze
nie mniejszej niz +8°C.

— Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu
przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzega¢ nastepu-

chych zasad:
dtugos¢ przykanalika od studzienki Sciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki rewizyjnej potgczenio-
wej nie powinna przekracza¢ 24 m,

— spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 10 %o do max. 400 %o z tym, ze przy spadkach wiekszych od 250
%o nalezy stosowac rury zeliwne,

— wlaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy dokonywac tak, aby wysokos¢ spadku
przykanalika nad podtogg studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku koniecznosci wiaczenia przykanalika na
wysokosci wiekszej nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza sSciankg studzienki,

5.5.3. Studzienki Sciekowe

Studzienki Sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drdg i placéw, powinny by¢ z wpu-
stem ulicznym zeliwnym i osadnikiem — o konstrukcji zgodnie z projektem. Krata Sciekowa wpustu powinna byc¢ usy-
tuowana w Scieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni. Lokalizacja
studzienek wynika z rozwigzania drogowego. W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania
wpustu nad istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi podziemnymi, mozna studzienke $ciekowa wyptyci¢ do min. 0,60
m nie stosujac osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i potaczony przy-
kanalikiem ze studzienkg $ciekowa, jak réwniez z kanatem zbiorczym.

5.5.4. Studzienki kanalizacyjne

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z kregdéw betonowych lub zelbetowych
odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08. Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana,
jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03, 04,
07 lub alternatywnie z cegty kanalizacyjnej. Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbe-
towych o $rednicy 1,0 m odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08.

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

- wlazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie drogi,

- wlazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-01 umieszczane poza korpusem drogi.
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

5.5.5. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ réwno-
miernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslo-
nym w SST 02.03.01.

Materiatem zasypu powinien by¢ grunt sypki drobno lub $rednioziarnisty bez grud i kamieni wg PN-86/B-02480 za-
geszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod zlgcza. Zasypanie po-
winno odbywac sie warstwami — min. 20 cm ponad wierzch rury piaskiem a powyzej gruntem rodzimym — wg BN-
72/8932-01.

5.6. Wykonanie regulacji studzienki.

Wykonanie regulacji polega na:

— zdjeciu przykrycia urzadzenia podziemnego

— rozebraniu uszkodzonej nawierzchni, recznie w przypadku nawierzchni typu kostkowego, lub mechanicznie w
przypadku nawierzchni monolitycznych

— rozebranie gornej czesci studzienki z usunieciem gruzu,

— w przypadku niewielkiego zapadniecia — poziomowanie goérnej czesci komina wlazowego, nasady wpustu itp.
przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej

— w przypadku wiekszy réznic wysokosciowych — wykonanie deskowania oraz utozenie i zageszczenie mieszanki
betonowej klasy co najmniej B20, wg wymiaréw dostosowanych do poziomu powierzchni
osadzenie przekrycia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ jako$¢ dostarczonych materiatéw.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotli-

woscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowad:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych
z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa lub betonu,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodoéw i studzienek,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw,

— badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek rewizyjnych i pokryw wtazowych,

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5% projektowa-
nego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z
pkt 5.5.9,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

- m (metr) wykonanych i odebranych kanatdw i przykanalikdw,

- szt (sztuka) wykonanej i odebranej studzienki rewizyjnej i Sciekowej oraz wylotow
- szt. (sztuka) wykonanej regulacji wysoko$ciowej studzienki,

Jednostki obmiarowe robdt ziemnych wg SST D.02.00.00 i pokrewnych.

8. ODBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

— zakup i dostawe materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych i pomiarowych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— ulozenie kanatéw, przykanalikdw, studzienek rewizyjnych, studzienek wpustowych i wylotédw
— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom II — Instalacje sanitarne i prze-
mystowe”
+Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

10.1. Normy

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowe-
go. Zasady konstrukgcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
PN-EN 1401:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
PVC do odwodniania i kanalizacji Wymagania dotyczace rur i ksztattek.
PN-EN 752-2-2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
PN-EN 752-7-2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.
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