Przed przystgpieniem do prac ziemnych
wykonac¢ przekopy prébne celem
ustalenia rzeczywistych rzednych
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

Poziom poréwnawczy 87.00 m n.p.m.

Projektowana KD - D1- D9

Kanat deszczowy @500 x 14,6 PVC L=159,0 m

proj. kabel teletechniczny
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proj. kabel energetyczny
istn. kanat sanitarny @ 400
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Projektowana KD - D13 - D10

Kanat deszczowy @400x11,7 PVC L=54,0 m

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna terenu istniejgcego

Rzedna dna kanatu

91.00

92.24 | 94.00 | 93.95 | Proj. studnia rewizyjna

_ | ZARZAD DROG POWIATOWYCH W POZNANIU |  Data:
nwestor: ul. Zielona 8, 61-851 Poznan 10.2022
Wykonawca: WOJCIECH ZIOLEK

0$. Lesne 15B/63, 62-028 Koziegtowy

Zagtebienie dna kanatu [m]

1.60 | 91.10[92.70 | 92.70 | Proj. studnia rewizyjna q

1.62 [91.20 | 92.82 | 92.82 | Proj. studnia rewizyjna

1.65 |91.35 | 93.00 | 93.00 | Proi. studnia rewizyjna
1.83 | 91.57 | 93.37 | 93.40 | Proj. studnia rewizyjna

1.72 |1 91.70 | 93.35 | 93.42 | Proj. studnia rewizyjna
1.73 [91.90 | 93.60 | 93.63 | Proj. studnia rewizyjna

1.51

1.57 |1 92.43 | 94.00 | 94.00 | Proj. studnia rewizyjna

PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA DROGI 2407P KOZIEGLOWY

-SWARZEDZ W OBREBIE SKRZYZOWANIA UL. POZNANSKIEJ
Z UL. SZKOLNA W KICINIE

Materiat

rura Kielichowa do kanalizacji deszczowej

@ 400x11.7 PVC-U SDR34

PROJEKT TECHNICZNY

Odlegtosc [m]

0.00
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KANALIZACJA DESZCZOWA 7 1:50:500

PROFIL PODLUZNY

Nrrys.: MW

Spadek 50% /0.9% § i i i 1.0 % E 1.27 %
Odlegtosci [m] : L=16.5 L=19.5 L=29.0 L=16.5 L=22.5 L=19.0 L=18.5 L=15.0
Materiat rura kielichowa do kanalizacji deszczowej @ 500x14.6 PVC-U SDR34
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