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. WPROWADZENIE

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest budowa i przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej
wraz z budowg kanatu technologicznego w zwigzku z przebudowa/rozbudowsg drogi
2407P Kozieglowy — Swarzedz w obrebie skrzyzowania ul. Poznanskiej i ul.
Szkolnej w Kicinie.

Celem opracowania dokumentacji drogowej jest wykonanie nowej nawierzchni wraz
z odwodnieniem, wykonanie wyspy kanalizujgcej ruch, wykonanie azylu na przejsciu
dla pieszych oraz budowa chodnika, zjazdow oraz Sciezki rowerowej, oswietlenia
oraz przebudowa istniejgcego wodociggu.

Zakres projektu drogowego obejmuje przebudowe/rozbudowe drogi 2407P
Koziegtowy — Swarzedz w obrebie skrzyzowania ul. Poznanskiej i ul. Szkolnej w
Kicinie na odcinku:

- ul. Poznanska od km 0+000 do km 0+294,52 (kilometracja robocza) - odcinek
dtugosci 294,52 m.

- ul. Szkolna od km 0+000 do km 0+58,34 (kilometracja robocza) - odcinek dtugosci
58,34 m.

Rozbudowa ulicy planowana jest w zwigzku z lokalizacjg nowego ciggu pieszo-
rowerowego po stronie zachodniej drogi oraz chodnika po stronie wschodniej o
normatywnych parametrach.

Sciezka o nawierzchni bitumicznej szer. 2,5 m projektowana jest poza terenem
zabudowanym.

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej, polegajgca na budowie Sciezki pieszo-
rowerowej oraz remoncie nawierzchni, przyczyni sie przede wszystkim do poprawy
bezpieczenstwa ruchu pieszo-rowerowego, ktory zostanie odseparowany od
intensywnego ruchu pojazdéw. Budowa Sciezki pieszo-rowerowej potgczonej z
projektowang jednoczesnie Sciezkg pieszo-rowerowg wzdtuz drogi krajowej nr 24
przyczyni sie do rozwoju regionu zwigzanego z turystykg rowerowa, tworzgc kolejny

element w sieci drog rowerowych.
2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie umowy pomiedzy Powiatem Poznanskim - Zarzad



Drog Powiatowych W Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan
3. Inwestor

Powiat Poznanski- Zarzgd Drog Powiatowych W Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851

Poznan
4. Zakres i cel opracowania

Lokalizacja niniejszego przedsiewziecia przedstawiona zostata na zatgczonych
mapach zasadniczych w skali 1:500. W opracowaniu okreslono miejsce istniejgcej

sieci, oraz sposob jej zabezpieczenia.
5. Podstawa opracowania

- ustalenia przekazane przez Inwestora zawarte w opisie przedmiotu zamowienia
z dnia 16.04.2021 r

- mapa zasadnicza do celow projektowych, w skali 1:500 opracowana w
Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Poznaniu.
Mapa zostata zaktualizowana dnia przez Geodete Uprawnionego Dominika
Kwiatkowskiego 61-615 Poznan ul. Morawska 22.

- " Sprawozdanie z badan warunkéw gruntowo — wodnych w rejonie ul.
Poznanskiej od ul. Koscielnej do boiska szkoty podstawowej im. A.
Cieszkowskiego w m. Kicin, gm. Czerwonak” opracowane przez LABORTEST
S. . Brzezinscy ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

- pomiary wtasne wykonane w terenie

- umowa zawarta pomiedzy Inwestor /| Zamawiajgcy — Powiat Poznanski -
Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan a
WOJCIECH ZIOLEK OS. LESNE 15B/63 62-028 KOZIEGLOWY

- Warunki Orange Polska nr TTISILU/PR.215-44076/22 z 15-11-2022

- Warunki techniczne Warunki Techniczne Webtauch nr WTS-823 z dnia
11.10.2021,

- Warunki Techniczne Fiberhost nr WTINEA —6045 z dnia 11.10.2021

- Warunki Techniczne, opinie innych operatoréw,

- Woytyczne Orange,

-  Ustalenia branzowe z operatorem/ami
-  Katalogi urzagdzen i osprzetu

- Przepisy i normy techniczne

- Wizja w terenie



- Protokét z narady koordynacyjnej NR PODGIK.6630.1.187.2022 z 3 listopada
2022,

- Obowigzujgce normy i przepisy,
Il. PROJEKT
Lokalizacja inwestycji

Obszar inwestycji usytuowany jest pasie drogi powiatowa nr 1719P Miedzychdd —
Dziecielin — Skrzydlewo na odcinku od km 0+000,00 na wysokosci dziatki nr 171 do
skrzyzowania z drogg krajowg nr 24 km 1-702,63 w m. Dziecielin.

Inwestycja, w zakresie przebudowy rurociggu sieci Orange, Fiberhost, Webtuch,
budowy kanatu technologicznego, zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej
jest zlokalizowana w obszarze istniejgcego i projektowanego pasa drogowego.
Poszerzenie pasa drogowego dla potrzeb projektowanej infrastruktury
telekomunikacyjnej nastgpi zgodnie z decyzjg ZRiD.

Lokalizacja inwestycji - wojewodztwo wielkopolskie — gmina Czerwonak

Obreb Kicin - ark. 3, dz. nr. — 13/1, 13/6, 13/8, 13/9, 13/10, 14, 15/37, 15/40, 68,
208, 217, 218, 219/1, 219/2, 219/3, 220,

Obreb Kicin —ark. 4, dz. nr. — 234/1, 300/2, 302, 303/1, 303/2, 305/1, 305/2, 316/2
Obreb Kicin — ark. 6, dz. nr. — 223/3, 223/5,

Obreb Kicin — ark. 9, dz. nr. — 319/1,

Stan Istniejacy

Odcinki ulic Poznanskiej i Szkolnej objetych opracowaniem przebiega w terenie
niezabudowanym w obrebie miejscowosci Kicin. Istniejgce skrzyzowanie poprzez
swoje usytuowanie nie spetnia warunku widocznosci i stwarza zagrozenie dla
kierujgcych pojazdami oraz dla pieszych. Brak jest oSwietlenia i odwodnienia pasa
drogowego. W jego obrebie zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa, sie€¢ gazowa, sieC
teletechniczna, sie¢ elektroenergetyczna, sieC¢ kanalizacji sanitarnej — w obrebie
MiejSCOWOSCi.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje sie¢ telekomunikacyjna:

Orange - linia kablowa napowietrzna (stupy kablowe z podwieszonymi kablami), linia
kablowa doziemna (rurociggi kablowe, kable utozone w ziemi w studniach w rurach),

szafg dystrybucyjng, stupkami dostepowymi, studniami kablowymi,



Webtouch — linia kablowa doziemna ( mikrorury, mikrokable uktadane w mikro
rurociggach, stupki dystrybucyjne )

Fiberhost - linia kablowa doziemna ( mikrorury, mikrokable uktadane w mikro
rurociggach).

Na trasie projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej istnieje sie¢ wodociggowa,
energetyczna doziemna i napowietrzna, kanalizacja sanitarna, gazocigg, droga

powiatowa wraz z infrastrukturg towarzyszgca.

Operator - Orange

W obszarze inwestyciji istnieje napowietrzna sie¢ kablowa zbudowana z drewnianych
stupow kablowych pojedynczych, blizniaczych , A-owych. Stupy wsparte sg na
betonowych szczudtach zelbetowych.

Na stupach zamontowane sg skrzynki kablowe, kable rozdzielcze, abonenckie o
réznym typoszeregu.

Kable telekomunikacyjne sg podwieszone na stupie energetycznym (Kicin ul.
Poznanska 37) i schodzg do szafy kablowej nr POGC 01A 900 p. (Kicin ul.
Poznanska 37).

Doziemnie utozone sg miedziane kable magistralne, rozdzielcze, abonenckie o
zroznicowanym typoszeregu.

Od strony m. Koziegtowy w kierunku Kicin centrum wzdtuz ul. Poznanskiej utozony
jest w ziemi rurociagg 2 x HDPEA40/3,7 (kolor czarny z wyrdznikiem zielony i
czerwonym) z kablem nr OKZ 086249 typ Z-XOTKtsd 24 Jm w HDPE 40 koloru
czarnego z wyrdéznikiem czerwonym. Rura czarna z wyroznikiem zielonym jest
rezerwowa.

Wraz z rurociggiem utozony jest miedziany kabel lokalizacyjny.

W studni podszafkowej nr B-1 przy szafie kablowej nr POGC 01A na stelazu zapasu
kabla nawiniety jest zapas kabla nr OKZ 086249 typ Z-XOTKtsd 24Jm.

W ul. Poznanskiej przy budynku nr 37 istnieje szafa kablowa nr POGC 01A

o pojemnosci 900 par firmy Agamar, do ktorej wprowadzone sg poprzez
podszafkowg studnie nr B-1 kable magistralne, rozdzielcze.

W bliskosci szafy istnieje stupek kablowy (SR)nr POGC 01A R5(71-80), R-2(91-100)
firmy Agmar.

Kable w szafie i SR rozszyte sg na listwach LSA plus firmy Krone

W studni podszafkowej nr B-1 istniejg ztgcza przelotowe, rozgatezne zamkniete
ostonami Raychem.



Kable ze studni B-1 wychodzg w kierunku m. Koziegtowy, Czerwonak, Kicin ul.

Poznanska, Szkolna, Kicin centrum.

Zainwentaryzowana sie¢ Orange

Studnia nr B-1 przy szafie nr

Widok wnetrza studni B-1

Szafa nr POGC 01A

Widok wnetrza szafy nr
POGC 01A

7

Szafa nr POGC 01Ai PD




Widok stupa energetycznego nr S-
A1 przy POGC 01A
= \ o

P B

Widok stupa nr S-A2

Widok stupa nr S-A3

Widok stupa nr S-A4

Widok stupa nr S-A4/1




Zestawienie zakonczen abonenckich zasilanych z szafki

001063 ( POGCO1A - POZNANSKA, UL. 37)

Gtowica szafki Oznaczenie kabla logicznego PD. Paszport PD. Oznaczenie Adres

M1 POGCO01A/M1(71-80) 24858 POGCO01A/M1(71-80) KICIN UL. POZNANSKA 37

M1 POGCO01A/M1(81-90) 24859 POGCO01A/M1(81-90) KICIN UL. POZNANSKA 27

M1 POGCO01A/M1(91-100) 24860 POGCO01A/M1(91-100) KICIN UL. POZNANSKA 27

M3 POGCO01A/M3(71-90) 24242 POGCO01A/M3(71-90) KICIN UL. ROLNA 22

M3 POGCO01A/M3(91-100) f24841 POGCO01A/R2(01-10);M3(91-100)  KICIN UL. ROLNA 12C

R1 POGCO01A/R1(11-15) 24835 POGCO01A/R1(11-15) KLINY UL. POZNANSKA 7

R1 POGCO01A/R1(1-5) 24833 POGCO01A/R1(01-05) MIELNO UL. POZNANSKA 12
R1 POGCO01A/R1(16-20) 24836 POGCO01A/R1(16-20) KLINY UL. POZNANSKA 1

R1 POGCO01A/R1(21-30) 24837 POGCO01A/R1(21-30) KICIN UL. POZNANSKA 70

R1 POGCO01A/R1(31-40) 24838 POGCO01A/R1(31-40) KICIN UL. POZNANSKA 87

R1 POGCO01A/R1(41-50) 24839 POGCO01A/R1(41-50) KICIN UL. NOWE OSIEDLE 1
R1 POGCO01A/R1(51-100) ?4840 POGCO01A/R1(51-100) KICIN UL. NOWE OSIEDLE D60/4
R1 POGCO01A/R1(6-10) 24834 POGCO01A/R1(06-10) MIELNO UL. POZNANSKA 5
R2 POGCO01A/R2(01-10) 24841 POGCO01A/R2(01-10);M3(91-100)  KICIN UL. ROLNA 12C

R2 POGCO01A/R2(101-120) "413651 POGCO01A/R2(101-120) KICIN UL. SWARZEDZKA JDF
R2 POGCO01A/R2(11-20) f24842 POGCO01A/R2(11-20) KICIN UL. ROLNA 24

R2 POGCO01A/R2(21-30) 24843 POGCO01A/R2(21-30);R3(91-100)  KICIN UL. POZNANSKA 65

R2 POGCO01A/R2(31-50) 24844 POGCO01A/R2(31-50) KICIN UL. POZNANSKA 49

R2 POGCO01A/R2(51-70) 24845 POGCO01A/R2(51-70) KICIN UL. NOWE OSIEDLE 43
R2 POGCO01A/R2(71-80) 24846 POGCO01A/R2(71-80) KICIN UL. SUCHA 1

R2 POGCO01A/R2(81-90) 24847 POGCO01A/R2(81-90) KICIN UL. WIEJSKA 5

R2 POGCO01A/R2(91-100) 24848 POGCO01A/R2(91-100) KICIN UL. POZNANSKA 37

R3 POGCO01A/R3(1-30) f24849 POGCO01A/R3(1-30) KICIN UL. NOWE OSIEDLE 25
R3 POGCO01A/R3(31-50) 24850 POGCO01A/R3(31-50) KICIN UL. POZNANSKA 21

R3 POGCO01A/R3(51-60) 24851 POGCO01A/R3(51-60) KICIN UL. WIEJSKA 21

R3 POGCO01A/R3(61-70) 24852 POGCO01A/R3(61-70) CZERWONAK UL. POZNANSKA 21
R3 POGCO01A/R3(71-90) f24333 POGCO01A/R3(71-90) KICIN UL. POZNANSKA 23

R3 POGCO01A/R3(91-100) 24843 POGCO01A/R2(21-30);R3(91-100)  KICIN UL. POZNANSKA 65

R4 POGCO01A/R4(1-15) 24853 POGCO01A/R4(1-15) MIELNO UL. POZNANSKA 14
R4 POGCO01A/R4(16-25) 24854 POGCO01A/R4(16-25) KLINY UL. POZNANSKA 28
R4 POGCO01A/R4(26-30) 24855 POGCO01A/R4(26-30) KLINY UL. POZNANSKA 1

R4 POGCO01A/R4(31-40) 24856 POGCO01A/R4(31-40) KICIN UL. FABRYCZNA 25

R4 POGCO01A/R4(41-60) 24857 POGCO01A/R4(41-60) KICIN UL. POZNANSKA 18

R4 POGCO01A/R4(61-70) 361926 POGCO01A/R4(61-70) KICIN UL. KOSCIELNA 6A

R4 POGCO01A/R4(71-80) 561925 POGCO01A/R4(71-80) KICIN UL. JONSCHERA 10

R4 POGCO01A/R4(81-100) 561927 POGCO01A/R4(81-100) KICIN UL. POZNANSKA 23B

Raport sporzadzony przez: PRZEMYStLAW RYDZON
Dane Chronione przed Detalem PTK, Dane chronione przed Detalem TP
Raport wygenerowany przez system PasTel

Materiat paszportyzacyjny
kable Cu

Materiat paszportyzacyjny
kabel OTK

L
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Materiat paszportyzacyjny
kable Cu
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Schemat rozptywu widkien linii OKZ 086249 typ Z-XOTKtsd 24Jm.
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Operator — Webtouch, Fiberhost

W obszarze realizowanej inwestycji istnieje doziemnie ufozona infrastruktura
Swiattowodowa sktadajgca sie z mikrokanalizacji rur 4x12/8 mm 1x12/8 w ktérych sg
mikro kable typ LTMC 24 J, LTMC 12 J, DAC 1x2 J.

Webtouch

Od skrzyzowania ul. Poznanska/Koscielna do PG D (FDN-D2-24) Kicin ul. Szkolna
11 dz. 216/2 wzdtuz ulicy Poznanskiej i Szkolnej utozone sg w ziemi 3 x mikrorury
12/8 mm.

W dwoch z trzech mikrorurach w kierunku PG D (FDN-D2-24) zaciggniete sg dwa
mikro kable LTMC 24 ji (FFMCG42d) LTMC 4x12J C&C.

Kable LTMC 24 j i (EFME42d) LTMC 4x12J C&C. sg rozszyte na PG D (FDN-D2-
24).

Od PG D (FDN-D2-24) dp granic budynkéw/dziatek utozone sg kable abonenckie typ
DAC 1x 2J

Fiberhost
Od skrzyzowania ul. Poznanska/Koscielna w kierunku szafy PSS-4/288 UE2.8 Kicin

ul. Poznanska 44 w ul. Poznanskiej utozona jest 1 x mikrorura 12/8 mm z kablem nr
K13589 typ DAC 1x2J .
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Szafa zewnetrzna NEPTUN_MARS_P_96HP+EL_UE2.8
wym. (bez cokolu): 400/800/245 (szer/wys./gheb [mm])
Kicin, ul. Sosnowa dz. nr 228/66

-

Przelgcznica
gtowna

PG1
D)

Obreb Kicin dz,nr 228/85
Kicin, ul. Widok

kabel A moilumlﬁm_ kabel B

Obreb Kicin, dz.nr. 387/13

Kicin, ul. Doglezjowa

FOH-D2-24

11 = DAC 2J

124m LTMC 364 _ -b» — 191m LTMC 244
(ONU ]

Qbreb Kicin, dz.nr. 330
Kicin, ul Poznaofska 20

kabel C ' ssmoss kabel D

PG B

20 = DAC 2J

Obreb Kicin, dz.nr. 216 /2
Kicin, ul. Szkolna 11

ONU

PG1 Czerwonak, Szkolna 14

)

FOH-D2-24

PG D

366m LTMC 36J O B30m LTMC 12J
LTME 244
14 = DaC 24 oz:
9 x DAC 2J ozc —Amommw

POPCZ - OF_Czerwonak_5

11 x DAC 2J

Kicin, Jonschera przy

290m LTHMC 24.J

ONU

POPC2|
dz. 334/¢ |
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Stupek FDH-D2-24
e, Kicin dz 62/2
1]

.
D
.
e )
itupek FDH=D2-24 W
e PP
£
i i1 PR
T Siupek FDH-D2-48
¥ KB oz EZS;BE Stupek FDH-D2-48
H WU Kicin dz 211
: Ik E
2ieg
Szafa zewngtrzna
NEPTUN_MARS_P_84HP+6L_UEZ.8 Optomer PSS-4/288_UEZ8
Kicin, ul Sosnowa dz 228/66 Kicin, ul. Poznafiska 44
o Stupek FDH-D2-24
2 Kicin dz 216/2
Pray stushi wykoriano v v [ v = . v vy
 pakiel ura -
T T ot £ LIS AE ) TITIrTE
= ———jcinar 0 & [I i LT
\ MUFA H | E—_
SPIDER f—
< ¢ o
stzksn
stzcen
st SKR-1 ks o z “rece |
N — e e \ /
g G
Stupek FDH-D2-24
Kicin dz 293
Szafa zewnetrzna
Optomer PSS-4/288_UE2.8
Kicin, ul. Poznanska 44
E
E
@
N
e Stupek FDH-D2-24
8 Kicin dz 216/2
i
§ v - w v v
% >
-
studnia SKR-1 E I .G D b |  § 4 'l I I
Kicin dz. 330 @ I
MUFA 2
SPIDER
e ¢ »
STZK-60
Na odcinku od Stupka C i
KR-1
do Stupka D zostal swsd:;k_ssﬂ
zaciggnigty nowy kabel
LTMC 24J w rurce bialej

X /

163m mikrowigzka (3 x 12/8 mm)

PG

1209m mikrorurka (1 x 12/8 mm)

Sfupek FDH-D2-24
Kicin dz 293
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Pawel Lewandowski

0Od: Uzgodnienia INEA <uzgodnienia@inea.com.pl>

Wyslano: poniedziatek, 6 lutego 2023 11:22

Do: Pawet Lewandowski

Temat: QODP: Projekt do uzgodnienia - Kicin Szkolna Poznaniska Fiberhost 1 Webtouch
Dzien dobry,

W sieci Webtouch usunieto kabel 12) WK_0681, zostat on zastapiony kablem CAB-202091-1 LTMC 4x12]
C&C (relacja Rdézana 43 - Sosnowa, dz. 228/66), prosba o uwzglednienie zmian w projekcie.

Z powazaniem

Specjalista ds. Uzgodnien:
Wojciech Grzeskowiak
tel. 732462407

0d: Pawet Lewandowski <pawel.lewandowski@polcyn.com.pl>

Wystane: sobota, 7 stycznia 2023 16:38

Do: Uzgodnienia INEA <uzgodnienia@inea.com.pl>

DW: wojciech.ziolek@onet.pl <wojciech.ziolek@onet.pl>

Temat: Projekt do uzgodnienia - Kicin Szkolna Poznanska Fiberhost i Webtouch

Dzier Dobry,

prosze o uzgodnienie projektu przebudowy sieci Fiberhost | Webtouch w zwigzku z przebudowa/rozbudows drogi
2407P Koziegltowy — Swarzedz w obrebie skrzyzowania ul. Poznanskigj i ul. Szkolnej w Kicinie

Pozdrawiam

Pawet Lewandowski

POLCYN Pawet Lewandowski
ul. Norwida 14

60-867 Poznan
e/ pawel.lewandowski@polcyn.com.pl

t.mob./ 500-120-650

P OLCYN” Pawel Lewandowski, 60-682 Poznan, os. Bolestawa Smiafego 1/17
Biuro: ul. Norwida 14, 60-867 Poznan

Regon 301293526, NIP 972-000-52-66

mBank 47 1140 2017 0000 4602 1086 1765

h% Czy musisz drukowac te wiadomosé? Pomysl o Srodowisku.
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Zainwentaryzowana sie¢ Fiberhost, Webtaouch

Widok studni SKR-1 Kicin | Widok wnetrza studni SKR-1 Widok mufy SPIDER C przy
studni SKR-1

Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu

W od km 0+000,00 do km 1+294,53 brak infrastruktury telekomunikacyjnej ZDP
Poznan

Rozbiorki i demontaze

Orange

Projektuje  sie  rozbiérke prefabrykowanej studni nr B-1 typ SK-1
demontaz/odsuniecie szafy kablowej nr POGC 01A Kicin ul. Poznanska 37 800 p
(Agamar), likwidacje dwoch drewnianych stupow A-owych wspartych na betonowych
szczudtach zelbetowych, kabli miedzianych podwieszonych na linii napowietrznej o
zréznicowanej ilosci par/czwérek, kabli miedzianych utozonych w ziemi o
zroznicowanej ilosci par/czworek, kabla swiattowodowej Z-XOTKtd 12Jm.

Dtugosc trasowa likwidowanej linii napowietrznej wynosi ~230 m.

18



4.1

Dtugosc trasowa likwidowanego/przektadanego/rurociggu wynosi ~330 m.

Fiberhost, Webtouch

Projektuje sie demontaz/odsuniecie mikrorur 12/8 mm o dtugosci trasowej ~175 m
wraz z kablami optycznymi (LFMG—42J) LTMC 4x12J C&Ci typ LTMC 24J , DAC
1x2J

Uwaga

Pozostate po rozbiorce elementy, jesli operatorzy nie zadecydujg inaczej nalezy
przekazac specjalistycznej firmie recyklingowe;.

Stan projektowany - informacje ogdéine

Niniejsze opracowanie stanowi czes$¢ projektu pt. ,Przebudowa/rozbudowa drogi
2407P Koziegtowy — Swarzedz w obrebie skrzyzowania ul. Poznanskiej i ul. Szkolnej
w Kicinie”

Zakres dziatan projektowych obejmuje usuniecie kolidujgce;j istniejgcej doziemnej i
napowietrznej sieci teletechnicznej z przebudowa/rozbudowg drogi 2407P
Koziegtowy — Swarzedz w obszarze skrzyzowania ul. Poznanskiej i ul. Szkolnej w

Kicinie.

W projekcie przewidziano przebudowe i zabezpieczenie sieci Orange Polska,
Webtouch, Fiberhost, budowe kanatu technologicznego dla potrzeb ZDP Poznan
Miejsce, trase budowy pokazano na rysunkach nr 2.1, 2.2, 3.1,3.2, 3.3, 4.1,5.1,6.1

Przebudowa sieci Orange

Budowa kanalizacji pierwotnej i rurociaggéw od km 0-032,00 do km. 0+294,00.
Prace wykonac w nastepujgcy sposoéb:
- od km 0-032,00 do km. 0+294,00 posadowi¢ zgodnie z rysunkiem 2.1 i 2.2
studnie SKR-1 oznaczone nr A-1, A-2, A-3, A-5, A-6, a przy projektowane;j
szafie kablowej nr POGC 01A studnie w km 0+164,00 typ SKR-2 (nr A-5),
- od studni nr A-1 do studni nr A-3 i od studni nr 5 do studni nr A-6 w ziemi
utozy¢ 1 x RPP110/5,
- pomiedzy studniami nr A-4 i A-5 utozy¢ gruboscienng rure 1 x
RHDPEp110/6,3,
- pomiedzy fundamentem szafy kablowej a studnig nr A-1 utozy¢ 5 rur DVR

19



110/92

- na odcinku pomiedzy studniami nr A-4 i A-5 dla potrzeb ochrony 2x HDPE40
pod jezdnig utozy¢ 1 x RHDPEp 110/6,3

- od studni nr A-1 do studni nr A- 6 utozy¢ wraz z kanalizacjg pierwotng 2x
HDPE40/3,7 koloru czarnego z wyroznikiem zielonym i czerwonym oraz kabel
lokalizacyjny XzTMXpw 2x2x0,6,

- w potowie gtebokosci wykopu utozy¢ pomaranczowg tasme ostrzegawczg
,Uwaga kabel swiattowodowy”

- w blisko$ci wybudowanych studni A-1 i studni nr A-6 odkry¢ istniejgce
rurociggi 2 x HDPE40/3,7 z kablem nr OKZ 086249,

- przed zamontowaniem gornych czesci studni nr A-1 i A-6 istniejgce rury 2 x
HDPE40/3,7 z kablem nr OKZ 086249 typ Z-XOTKtd 12Jm przetozy¢ do
studni,

- istniejgcg rezerwowg rure HDPE 40/3,7 z wyrdznikiem zielonym potgczy¢ z
projektowang rurg z tym samym wyroznikiem ztgczkg skrecang,

- istniejgcy i projektowang rure HDPE 40/3,7 czarng z wyrdznikiem czerwonym
potgczyC po wczesniejszym zaciggnieciu kabla nr OKZ 086249 typ Z-XOTKid
12Jm ztgczka skrecang,

- w potowie gtebokosci utozy¢ tasme sygnalizacyjng ,Uwaga kabel
Swiattowodowy”

- do studni wprowadzic¢ istniejgce, projektowane kable XzTKMXpw 2x2x0,6 i
potgczy¢ Scotchlok-ami typu UY w zamontowanych na $cianach studni
puszkach instalacyjnych POH,

- na wiazach do studni zamontowac ramy i ryglowane pokrywy klasy A15,

- rurociggi poddac testom szczelnosci,

Uwaga:

Dopuszcza sie przetozenie istniejgcego kabla i rurociggow do nowego wykopu
bezprzerwowo.

Do realizacji powyzszego wykorzystac rezerwy tkwigcych w infrastrukturze Orange.
Dziatania zwigzane z przetozeniem wigzki 2xHDPE 40 nie mogg negatywnie wptyngc
na dziatanie kabla Z-XOTKtd 12Jm

Do budowy dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcej infrastruktury.

Elementy sieci z przeniesienia takie jak studnie, rury HDPE 40, rury ostonowe,
stelaz/e zapasu mogg by¢ ponownie uzyte pod warunkiem ze ich stan techniczny nie

wptynie negatywnie na prawidtowe dziatanie sieci Orange.
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Projektowane ramy i pokrywy nalezy bezwzglednie dopasowa¢ do nowych

rzednych chodnika, sciezki rowerowej, trenu zieloneqo.

Nowoprojektowane studnie powinny by¢ usytuowane tak, aby nawierzchnia utozona

we wiazie/pokrywie byta dopasowana wzorem rownolegle do pozostatej, sgsiadujgcej

nawierzchni.

Szczegoty budowy kanalizacji pokazano na rysunkach 2.1, 2.2, 3.1

Przebudowa szafy kablowej nr POGC 01A i PD w lokalizacji Poznanska 37 w km
0+164,00

Prace wykonac w nastepujgcy sposéb:

posadowi¢ nowg szafe nr POGC 01A typ SK 800 A w lokalizacji Poznanska
37 o pojemnosci 800 p. na typowym fundamencie w bliskosci projektowanej
studni A-4 zgodnie z rysunkiem 2.1 2.2,

posadowi¢ nowy stupek kablowy typ SR 30 P nr POGC 01A R5(71-80), R-
2(91-100) przy projektowanej szafie POGC 01A Kicin ul. Poznanska 37.

Przebudowa sieci magistralnej, rozdzielczej i abonenckiej w obszarze szafy POGC

01A .

Prace wykonac w nastepujgcy sposéb:

rozebra¢ dwuelementowa, prefabrykowang istniejgca studnie nr B-1

odkry¢ wszystkie kable wchodzgce do demontowanej studni nr B-1,
zidentyfikowa¢ wszystkie kable wprowadzonych do demontowanej szafy
POGC 01A i PD okreslajgc ich pojemnosc, typ, pkt sieci w kierunek ktérych sie
rozchodzg ,

utozy¢ w kanalizacji pierwotnej i ziemi projektowany kabel XzZTKMXpw
35x4x0,5 R-5 (01-07) na odcinku od projektowanego ztgcza ,A” do szafy
kablowej,

utozy¢ w kanalizacji pierwotnej kabel typ XzTKMXpw 35x4x0,5 R-5 (09-10) od
studni A-1 do szafy kablowej,

utozy¢ od studni nr A-2 do istniejgcego stupa kablowego nr A-A4/1 kabel typu
XzZTKMXpw 5x4x0,5

zgodnie z rysunkiem 3.2 utozy¢ od miejsca likwidacji studni nr B-1 do
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projektowanej szafy kablowej POGC 01A kable typ: XzZTKMXpw 5x4x0,5,
XZTKMXpw 10x4x0,5, XzZTKMXpw 15x4x0,5, XzZTKMXpw 25x4x0,5,
XzTKMXpw 50x4x0,5.

- zgodnie z rysunkiem 3.2 utozy¢ od szafy nr POGC 01A do projektowanego PD
nr POGC 01A R5(71-80), R-2(91-100) Kicin ul. Poznanska 37 kable
rozdzielcze typ zZTKMXpw 5x4x0,5 a pomiedzy PD i miejscu likwidowanej
studni B-2 kable abonenckie typ XzTKMXpw 2x2x0,5

- kabel z likwidowanej linii napowietrznej po stupie nr S-A5 sprowadzi¢ w
czarnej rurze HDPE UV do studni nr A-1 i potgczyc istniejgce, projektowany
kabel w studni nr A-1,

- kabel z likwidowanej linii napowietrznej po stupie nr S-A4/1 sprowadzi¢ w
czarnej rurze HDPE UV do ziemi i wykonac ztgcze w bliskos$ci stupa ,

- w miejscu likwidacji studni nr B-1 wykonac ztgcza szeregowe i rownolegle,
stosujgc ostony ztgczowe Xaga 500,

- kable tgczy¢ pojedynczymi tgcznikami Scotchlok UR2/UY2 lub modutowymi,

- kable wprowadzone do szafy i PD rozszy¢ na tgczéwkach LSA Plus firmy
Krone,

- dokonac¢ krosowan pomiedzy siecig magistralng, rozdzielczg, aboneckg

- wykonac niezbedne pomiary zgodnie z ZN- OPL

Ze wzgledu na brak informaciji nt istniejgcej sieci abonenckiej w obszarze
skrzyzowania Poznanska /Szkolna w przypadku natrafienia na istniejgce kolidujgce z
nowym ukfadem drogowym przytgcza abonenckie utozone w ziemi przebudowac

zgodnie ze sztuka.

Kable miedziane nalezy przebudowac¢ metodg zrownoleglenia minimalizujgc mozliwe
przerwy w ruchu.

Po przetgczeniu zdemontowac kolidujgce odcinki kabli miedzianych.

W studniach kablowych jak rowniez w innych dostepnych miejscach na
projektowanych kablach nalezy zawiesi¢ przywieszki identyfikacyjne z tabliczkg
oznaczeniowg zgodnie z normg OPL

W miejscach gdzie nie przewiduje sie przebudowy odkrytg istniejgcag sie€ nalezy
zabezpieczy¢ rurg/ami dwudzielng i/lub obnizy¢ do normatywnej gtebokosci.

W potowie gtebokosci wykopu utozy¢ pomaranczowg tasme ostrzegawczg ,Uwaga
kabel telekomunikacyjny”

Dopuszcza sie odsuniecie istniejgcej szafy nr POGC 01A i PD nr POGC 01A R5(71-
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80), R-2(91-100) Kicin ul. Poznanska 37 bezprzerwowo.

Powyzsze mozliwe po wczesniejszym odkryciu kabli i uzyskaniu w ten sposob
dodatkowych rezerw tkwigcych w sieci.

Dziatania zwigzane z przetozeniem kabli, szafy, PD w nowe miejsce nie mogg
negatywnie wptywac¢ na poprawne dziatanie sieci w przysztosci.

Szczegoty przebudowy sieci pokazano na rysunku 2.1, 2.2, 3.1,3.2

Przebudowa linii nr OKZ 086249 od 0-032,00 do km. 0+294,00

Prace wykonac w nastepujgcy sposéb:

- w miejscu likwidowanej studni nr B-1 przecig¢ optyczny kabel nr OKZ 086249
typ Z-XOTKtsd 24 Jm,

- wyciggnac¢ z czarnej rury z wyroznikiem czerwonym ( HDPE 40/3,7) kabel
optyczny do studni nr A-1 (kierunek Koziegtowy) i studni nr A-6 (kierunek Kicin
centrum),

- do projektowanego rurociggu HDPE 40/3,7 w wyrdznikiem czerwonym
zaciggng¢ metodg pneumatyczng istniejgcy kabel na odcinku od studni nr A-
do studni nr A-4 oraz od studni A-6 do studni nr A-4,

- w studni A-4 zaciggniete kable wprowadzi¢ do projektowanej mufy ztgczowej
typ FOSC 400 B4,

- kable w ztgczu pospawac szeregowo,

- dokona¢ pomiaréw zgodnie z wymaganiami operatora,

- mufe zamontowa¢ na Scianie studni,

- nadmiar kabli nawing¢ na stelaz zapasu kabla liniowego,

Szczegoty przebudowy kabla pokazano na rysunkach 2.1, 2.2, 3.3.

W studniach kablowych jak rowniez w innych dostepnych miejscach na
projektowanych/istniejgcych kablach nalezy zawiesi¢ przywieszki identyfikacyjne z
tabliczkg oznaczeniowg zgodnie z normg ZN-96 TPS.A.-022.

Przebudowa stupa kablowego w km 0+032,00

Ze wzgledu na likwidacje linii kablowej napowietrzanej w kierunku szafy kablowej nr
POGC 01A Poznanska 37 do istniejgcego pojedynczego stupa dostawi¢ pojedynczy
drewniany stup kablowy nr S-AS.
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Szczegoty pokazano na rysunkach 2.1, 2.2, 3.2

4.2 Przebudowa sieci Webtouch, Fiberhost

Przebudowa mikrokanalizacji Webtouch

Prace wykonac w nastepujgcy sposéb:

- od pkt A do pkt B utozy¢ w ziemi pakiet mikro sktadajgcy sie z 3 mikrorur 12/8
kolor czerwony, zotty, zielony na gtebokosci 0,9-1,0 m.,

- od granicy dziatki 13/1 (Poznanska 34) do miejsca odsuniecia rurociggu od
rowu przy dziatce nr 302 utozy¢ nowg mikrorure lub wykona¢ wstawe z
mikrorury na brakujgcym odcinku,

- istniejgce i projektowane mikrorury 12/8 potgczy¢ ztgczkami prostymi do
mikrorurki 12(8) mm. w pkt ,A” i ,B”

- w potowie gtebokosci wykopu utozy¢ pomaranczowg tasme ostrzegawczg
,Uwaga kabel swiattowodowy”

- wykonac testy szczelnosci mirkorur na odcinku od pkt A do PG(FDN-D2-24)
Kicin ul. Szkolna 11.

Szczegoty pokazano na rysunkach 2.1, 2.2, 4.1, 5.1.

Odsuniecie mikrokanalizacji Webtouch

Na odcinku od km 0+030,00 do km 0+085,00 oraz od km 0+131,00 do km 0+137,00
odsung¢ mikropakiet trzech mikrorur 12/8 od projektowanego skraju rowu na tgcznej
dtugosci 61,0 m.

Odsuniecie wykonac¢ poprzez odkrycie istniejgcego mikropakietu i przetozenie
istniejgcej wigzki do nowego wykopu zgodnie z rysunkiem 2.1 i 2.2.

Odsuniecie rurociaggu Fiberhost w km

Na odcinku od km 0+030,00 do km 0+085,00 oraz od km 0+131,00 do km 0+221,00
odsung¢ mikrorure/ry 12/8 od projektowanego skraju rowu na tgcznej dtugosci 145,0
m.

Odsuniecie wykonac¢ poprzez odkrycie istniejgcej mikrorury i przetozenie do nowego

wykopu zgodnie z rysunkiem 2.1 i 2.2
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Przesuniecie w od km 0+030,00 do km 0+085,00 pokrywa sie z pracami

przewidzianymi dla sieci Webtouch

Przebudowa sieci rozdzielczej i abonenckiej w obszarze PG (FDN-D2-24) Kicin
ul. Szkolna 11 dz.216/2.

Prace wykonac w nastepujgcy sposéb:

- wypig¢ z PG(FDN-D2-24) kable nr "D" typ (EFME42d) LTMC 4x12J C&C i typ
LTMC 24J,

- wpkt A po przecieciu istniejgcych mikrorur z kablami nr "D" typ (EFMC42Jd)
LTMC 4x12J C&C i typ LTMC 24J w Srodku, wyciggng¢ mikrorkable,

- w pkt A wyciggnac¢ z likwidowanych mikrorur kable nr "D" typ (EFFMCG42d)
LTMC 4x12J C&C i typ LTMC 24J i ponownie wprowadzi¢ do projektowanych i
istniejgcych mikrorur,

- kable wdmuchniete z pominieciem odcinka kolizyjnego wprowadzi¢ do
istniejgcej przetgcznicy PG nr (FDN-D2-24) w lokalizacji Kicin ul. Szkolna 11
dz.216/2,

- kable na przetgcznicy pospawac zgodnie ze stanem z przed przebudowy,

- wykonac¢ pomiary wiokien swiattowodowych zgodnie z wymaganiami
Operatora,

Ze wzgledu na brak informaciji nt istniejgcej sieci abonenckiej w obszarze

skrzyzowania Poznanska /Szkolna w przypadku natrafienia na istniejgce

kolidujgce z nowym uktadem drogowym przytgcza kablowe DAC 2 J utozone w

mikrorurze™ przebudowac zgodnie ze sztukg.

Kable, rury odkryte podczas prac zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami

ostonowymi.

Trasa projektowana w stosunku do istniejgcej zmniejszy sie o + 15,0 m.

Dopuszcza sie odsuniecie istniejgcego pakietu mikrorur z istniejgcymi kablami nr "D"
typ (EFMG42d) LTMC 4x12J C&C i typ LTMC 24J w $rodku bezprzerwowo.
Powyzsze mozliwe po wczesniejszym odkryciu kabli i uzyskaniu w ten sposob
dodatkowych dtugosci.

Szczegoty pokazano na rysunkach 2.1, 2.2, 4.1, 5.1

25



4.3 Budowa kanatu technologicznego KT (KTu)

Od km 0-005 do km. 0+085,00 projektuje sie kanat technologiczny KT .
Prace wykonac w nastepujgcy sposéb:

- prefabrykowane studnie telekomunikacyjne oznaczone nr KT-01 i KT-02 typ
SK-2,

- kanalizacje pierwotng skfadajaca sie z 1 x ©110/6,3 mm, rurociggu 1 x HDPE
® 40 mm (kazdy z innym wyroznikiem), jednego pakietu mikrorur o profilu
40/7/12/8 uktadane w ziemi pomiedzy studniami nr KT-1 — KT-5, KT5 - KT-9i
studniami nr KT-5 - KT-6

- elementy utatwiajgce lokalizacje sieci w terenie (kabel lokalizacyjny, markery,
tasma lokalizacyjna),

- ramy, pokrywy zwienczajgce wtazy do studni,

- wewnetrzne zabezpieczenia w postaci klapy wyposazone w ktodki,

- tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng "Uwaga kanat technologiczny”

- znaczniki elektromagnetyczne

Projektowany KT wybudowac¢ zgodnie z Rozporzgdzenie

Ministra Administracji | Cyfryzacji) z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty
technologiczne i Ustawg z dnia 5 sierpnia 2022 r.

o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektorych innych ustaw.

Szczegoty pokazano na rysunkach 2.1, 2.2 6.1

4.4 Przebudowa sieci operatora NN

Na etapie przygotowania opracowania nie zidentyfikowano operatora, ktérego
przebieg w postaci przerywane;j linii pokazano na rysunku nr 2.1 i 2.2 i opisano
,Operator NN”. Z uwagi na powyzsze przed przystgpieniem do wyceny nalezy
zweryfikowac stan istniejgcy w terenie .

Niemniej jednak zakres prac ujeto jednostkowo w przedmiarze, kosztorysie
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Operatorzy nie dysponujg wiarygodnymi rzednymi umieszczonych w gruncie kabli
rur/blokéw przeset kanalizacji pierwotnej, dlatego przed przystgpieniem do prac
zwigzanych nalezy wykonac przekopy probne, ktore potwierdzg lub wykluczg
koniecznos¢ dokonania pogtebien.

Prace prowadzi¢ zgodnie Normami Zaktadowymi (ZN) Orange, Normami krajowymi
(PN), Dokumentami Panstwowymi.

Orange

e ZN-OPL-001/93 ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

e ZN-OPL-002/96 ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne.
Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

e ZN-OPL-004/15 ZN-15/0PL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i
skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-005-1/14ZN-14/0PL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wtdkna
Swiattowodowe. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-005-2/17 ZN-17/0OPL-005-2 Linie optotelekomunikacyjne. Kable
Swiattowodowe. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-006/15 ZN-15/0OPL-006 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz
mechaniczne swiattowoddw jednomodowych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-008/14 ZN-14/0OPL-008 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin witdkien i
osfony ztgczowe do zastosowan w swiattowodowych systemach
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-009/13 ZN-13/TP S.A.-009 Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice
Swiattowodowe. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-010/16 ZN-16/0PL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla
telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-011/96 ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne
wymagania techniczne.

e ZN-OPL-012/15 ZN-15/0PL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja
pierwotna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-013/15 ZN-15/0PL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja
wtdrna. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-014/15 ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy
kanalizacji. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-022/15 ZN-15/0PL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-023/16 ZN-16/0PL-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie
kablowe. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-025/17 ZN-17/0PL-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do
oznaczania podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-027/96 ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe
o zytach metalowych. Ogélne wymagania techniczne.

e ZN-OPL-028/15 ZN-15/0PL-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe
abonenckie. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-029/15 ZN-15/0PL-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable
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telekomunikacyjne symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe.
Wymagania i badania.

e ZN-OPL-030/05 ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczniki zyt.
Wymagania i badania.

e ZN-OPL-031/11 ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony
zfaczowe — termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-032/05 ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczowki i
zespoty faczéwkowe, kablowe i przetgcznicowe. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-033/17 ZN-17/0PL-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy
zakonczen kablowych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-035/12 ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze
abonenckie i sie¢ przytgczeniowa. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-036/15 ZN-15/0PL-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia
ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami.
Wymagania i badania.

e ZN-OPL-037/10 ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy
uziemiajace telekomunikacyjnych obiektow budowlanych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-039/97 ZN-97/TP S.A.-039 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Linie
optotelekomunikacyjne.

e ZN-OPL-040/97 ZN-97/TP S.A.-040 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. (Uzupetnienie do KNR 5-01).

e ZN-OPL-043/14 ZN-14/0PL-043 Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki Swiattowodowe
do zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-044/13 ZN-13/TP S.A.-044 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza roztgczalne
dla swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-045/13 ZN-13/TP S.A.-045 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe
elementy rozgateziajace do zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i
badania.

e ZN-OPL-046/13 ZN-13/TP S.A.-046 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy
zewnetrzne do zastosowan telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-047/06 ZN-06/TP S.A.-047 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetacznice
gtéwne PG (MDF). Wymagania i badania.

e ZN-OPL-048/14 ZN-14/0PL-048 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki
mikrorurek do zastosowan w swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

e ZN-OPL-049/14 ZN-14/0PL-049 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe
cyrkulatory do zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-050/14 ZN-14/0PL-050 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe
izolatory do zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

Normy krajowe

e PN-EN ISO 9969:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie sztywnosci
obwodowej.

e PN-EN ISO 6259-1:2015-05 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie
wiasciwosci mechanicznych podczas rozciggania. Czes¢ 1: Ogdlna metoda badan.
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PN-EN 60794-1-2:2017-07 Kable Swiattowodowe. Czes¢ 1-2: Specyfikacja ogdlna.
Podstawowe procedury badan kabli Swiattowodowych. Wytyczne ogdlne.

PN—EN ISO 1183-1:2013-06 Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gestosci tworzyw
sztucznych nieporowatych. Cze$¢é 1: Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru
cieczowego i metoda miareczkowa.

PN-EN 60794-1-22:2013-04 Kable swiatfowodowe. Czes¢ 1-22: Wymagania wspdlne.
Podstawowe procedury badan kabli swiattowodowych. Metody badan
srodowiskowych.

PN-EN 60794-1-23:2013-06 Kable swiatfowodowe. Czes¢ 1-23: Wymagania wspdlne.
Podstawowe procedury badan kabli swiattowodowych. Metody badan elementéw
kabli.

PN-EN ISO 527-1:2012 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych
przy statycznym rozcigganiu. Czes$¢ 1: Zasady ogodlne.

PN-EN ISO 527-2:2012 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych
przy statycznym rozcigganiu. Cze$¢ 2: Warunki badan tworzyw sztucznych
przeznaczonych do réznych technik formowania.

PN-EN 60811-406:2012 Kable i przewody elektryczne oraz Swiattowodowe. Metody
badan materiatéw niemetalowych. Czes¢ 406: Badania rézne. Odpornosé na korozje
naprezeniowq polietylenu i polipropylenu.

PN—EN ISO 1133-1:2011 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie masowego wskaznika
szybkosci ptyniecia (MFR) i objetosciowego wskaznika szybkosci ptyniecia (MVR)
tworzyw termoplastycznych. Czes¢ 1: Metoda standardowa.

PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czes¢
1: Wymagania ogolne.

PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢
24: Wymagania szczegotowe. Systemy rur instalacyjnych ukfadanych w ziemi.

PN-EN ISO 1167-3:2008 Rury, ksztattki i potgczenia z termoplastycznych tworzyw
sztucznych do przesytania ptynéw. Oznaczanie wytrzymatosci na cisnienie
wewnetrzne. Czes¢ 3: Przygotowanie elementow.

PN-EN ISO 1167-4:2008 Rury, ksztattki i potgczenia z termoplastycznych tworzyw
sztucznych do przesytania ptynédw. Oznaczanie wytrzymatosci na cisnienie
wewnetrzne. Czes¢ 4: Przygotowanie zestawow.

PN-EN 60794-5:2017-03 Kable swiattowodowe. Czes¢ 5: Specyfikacja grupowa. Kable
wdmuchiwane do mikrokanalizacji kablowe;j.

PN-EN ISO 1167-1:2007 Rury, ksztattki i zestawy z termoplastycznych tworzyw
sztucznych do przesytania ptynéw. Oznaczanie wytrzymatosci na cisnienie
wewnetrzne. Czes¢ 1: Metoda ogdlna.
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PN-EN ISO 1167-2:2007 Rury, ksztattki i zestawy z termoplastycznych tworzyw
sztucznych do przesytania ptynéw. Oznaczanie wytrzymatosci na cisnienie
wewnetrzne. Czes¢ 2: Przygotowanie prébek do badan w postaci rur.

PN-EN 1277:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy
przewoddéw rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezcisnieniowych sieci
uktadanych pod ziemig. Metoda badania szczelnosci potaczen z elastomerowym
pierscieniem uszczelniajgcym.

PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢
21: Wymagania szczegotowe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych.

PN—EN I1SO 3127:2017-12 Rury z tworzyw termoplastycznych. Badanie odpornosci na
uderzenia zewnetrzne. Metoda spadajgcego ciezarka.

PN-EN 124-1:2015-07 Zwieniczenia wpustéw Sciekowych i studzienek wiazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Cze$¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogdlne
zasady projektowania, wtasciwosci uzytkowe i metody badan.

PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Cze$¢ 2: Zwieniczenia wpustéw i studzienek
wtfazowych wykonane z zeliwa.

PN-EN 124-3:2015-07 Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Cze$¢ 3: Zwiericzenia wpustéw i studzienek
wtfazowych wykonane ze stali i stopdw aluminium.

PN-EN 124-4:2015-07 Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Cze$¢ 4: Zwienczenia wpustéw i studzienek
wfazowych wykonane z betonu zbrojonego stala.

PN-EN 124-5:2015-07 Zwieniczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Cze$¢é 5: Zwieniczenia wpustéw i studzienek
wfazowych wykonane z materiatéw kompozytowych.

PN-EN 124-6:2015-07 Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Cze$¢ 6: Zwieniczenia wpustéw i studzienek
wtazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego
poli(chlorku winylu) (PVC-U).

PN-EN 206:2016-12+A1:2016-12 Beton Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnosc.

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewfazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.
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PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu — Czes¢ 3: Wytrzymatos$é na Sciskanie prébek do
badan.

PN-EN 13369:2013-09 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.

PN-EN ISO 898-1:2013-06 Wtasciwosci mechaniczne czesci ztgcznych wykonanych ze
stali weglowej oraz stopowej. Cze$¢ 1: Sruby i $ruby dwustronne o okreslonych
klasach wtasnosci. Gwint zwykty i drobnozwojny.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarzgdzania jakos$cig. Wymagania.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukgji.

PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 2: Obcigzenia
ruchome mostow.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

Dokumenty paninstwowe

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.
1332).

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1073).

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami i niektdrych
innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1509)

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity Dz.U z 2016 r. poz. 1725)

USTAWA z dnia 21marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r.
poz. 2222)

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1398)

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz.U. z
2017 r. poz. 1907)

31



USTAWA z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.
1483)

USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U.
22017 r. poz. 1226)

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
Dz.U.z2017r. poz. 2101)

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1258)

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.
1121, z p6zA. zm. Dz. U. z 2017, poz. 1566)

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity Dz.U. z
2017 r. poz. 220)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY i BUDOWNICTWA z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1966)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY i BUDOWNICTWA z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkdéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r. poz.1264)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
rodzajéw obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001 r. Nr 138 poz. 1554)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002
r. Nr 108 poz. 953, z pdzn. zm.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1129)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 Nr 120 poz.1126)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie
wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego droég, ktérych zarzadca jest
Generalny Dyrektor Drég Publicznych i Autostrad (Dz.U. z 2014 poz. 1608)
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ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU i GOSPODARKI Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124)

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU i GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735 z pézn. zm.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r. poz. 640)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych,
rurociggi przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy

ROZPORZADZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI i CYFRYZACJI z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty
technologiczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 680)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1864, z pdzn. zm.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1422)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI Przestrzennej i BUDOWNICTWA z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno—kartograficznych

oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25
poz.133)

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pézn. zm.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz.1134)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr
130 poz.1389)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do
uzytkowania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz.1130)



e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY i BUDOWNICTWA z dnia 24 sierpnia
2016 r. w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiorke,
zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
os$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele
budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiérke (Dz.U. z 2016 r. poz.
1493)

e ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH i ADMINISTRACJI z dnia 2
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117)

e ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH i ADMINISTRACJI z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719)

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY i ROZWOIJU z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.
poz. 1278)

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie
warunkdéw korzystania z uprawnien w publicznych sieciach telefonicznych (Dz.U. z
2010 r. Nr 249 poz. 1670)

e ROZPORZADZENIE MINISTRA tACZNOSCI z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie
warunkéw technicznych zasilania energia elektryczng obiektéw budowlanych
tgcznosci (Dz.U. z 1995 r. Nr 50 poz. 271)

e ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY i POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczernstwa i higieny pracy (tekst
jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650)

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.(Dz.U. z
2003 r. Nr 47 poz. 401)

e ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118
poz. 1263, z pézn. zm.)

Opracowat
Pawet Lewandowski

Poznan, grudzieh 2022
WKP/BT/0306/05



5.

Tabele

Rodzaj materiatu

nr katalogowy

Producent/Dostawca

llosé

Uwagi

4

5

Kabel XzZTMXpw 5x4x0,5

Kabel XzZTMXpw 50x4x0,5
Kabel XzZTMXpw 35x4x0,5
Kabel XzZTMXpw 25x4x0,5
Kabel XeTMXpw 15405

Kabel XzZTMXpw 10x4x0,5

Kabel XzZTMXpw 2x2x0,6

Kabel krosowy

Mufa zlgczowa

Ostona ztaczowa

Zestaw odgatezien do oston Zgczowych

Scotchok UY2/UR2
taczéwki zelowane rozigczne

Stupek kablowy

Szafa telekomunikacyjna z fundamentem

Studnia telekomunikacyjna prefabrykowana

Studnia telekomunikacyjr{a’b’ré%él;ryxowana

Rura przepustowa RHDPEp

Rura dla kan. pierwotnej

! Telekomunikacyjny stup kablowy drewniany

“|rHDPEp 11083

XzTMXpw 50x4x0,5

XzTMXpw 35x4x0,5
XzTMXpw 25x4x0,5
XzTMXpw 15x4x0,5

XzTMXpw 10x4x0,5

XzZTMXpw 5x4x0,5
XZTMXpw 2x2x0,6

FOSC 400-B4

Xaga 500 75/15-300

Xaga 5005512300
Xaga 500 55/12-150
Xaga500436-150
BOKTSS

LSA Plus 10 p

DVR 110

stup dt. 8,5 m.

| TELEFONKAKable

“|TvcomE Comectivity

TELE-FONKA Kable

TELE-FONKA Kable
TELE-FONKA Kable

TELE-FONKAKable
TELE-FONKAKable
TELEFONKAKable
TELEFONKAKable

Optopmer

COMMSKOPE (TYCO)
COMMSKOPE (TYCO)

“|COMMSKOPE (TYCO)
COMMSKOPE (TYCO) |
“|COMMSKOPE (TYCO)  fwg

MTB Trzebinscy

Orange Polska

Rodzaj materiatu

nr katalogowy

Producent/Dostawca

llosé

C
-1 5
Q

Pakiet Mikro rura 4x12/8

Ostonka spawéw $wiattowodowych ( spaw )

Fiberhost/Webto
uch

Rodzaj materiatu

nr katalogowy

Producent/Dostawca

opertor

) h’dr’a’fﬂr[)’ciqg kolort’fczarnego z (paskiem}b’iaby’rﬁr T

" | ostonka spawu kabla optycznego + spaw + pomiar

Strudnia telekomunikacyjna

" |Rama i pokrywa (z napisem opertora).

Rura rurociag koloru czarnego z (paskiem) ziel;)};y}ﬁ

Rura osfonowa dzielona

“|HoPE 40/37
J|attopsT

SKR-1

HDPE4037

309
e

24

Opertor NN

Rodzaj materiatu

nr katalogowy

Producent/Dostawca

llosé

opertor

" |Pokrywa wewn. zabepieczajaca.

Rura rurociag koloru czarnego z

Strudnia telekomunikacyjna

Rama i pokrywa lekka (z napisem openaré).

(paskiem) zielonym

p
Rura oslonowa gruboscienna

" |Rura dia kan. pierwotne;

SKR-1

“|HoPE 40/37

“|RHDPEp 11063 mm
J|rePtOBT

M

P

KT (ZDP)
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Zestawienie kanalizacji i rurociaggéw Orange

Numery Dtugosé Liczba llo$¢ rur Typy budowanych studni .
studni zestawu | Przekréj otworéw |RHDPEp| DVR |mikroruraRPP 110/ HDPE | Razem kablowych R‘I‘(': ’:::Zl’\‘;‘
Lp. od - do rur | kanalizacii| budowanych | 8110/6,3) o110 | 12/8 | o110/3,7640/37 m| kanali- | skRz | SkR1 | SKRT |pierwany| wykepie Uwagi
zacja pogt.
[m] [szt.] [m] [m] [m] [m] [m] [kmo] [szt.] [szt.] [szt.] [m] [m]
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Kanal.
1 Al-A2 63 |ax40+110 3 63 128 0,191 2 63 128
2 A2-A3 93 |ax40+110 3 93 188 0281 1 93 188
3 A3-A4 45 [2x40+2x110 4 %0 92 0,182 1 45 137
Ad-AS 82 |ax40+110 3 82 166 0248 1 82 166
AS-A6 60 |2x40+110 4 60 122 0,182 1 60 122
5 A-4- szafa 2 5x110 5 10 2 8
Zestawienie kanalizacji pierwotnej,mikrokanalizacji, obiektow ostonowych KT ZDP Poznan
Numery Diugosé Liczba llo$ ¢ rur Typy budowanych studni .
studni zestawu | Przekrsj | otworéw |RHDPEp| DVR |mikrorurd RPP 110 HDPE | Razem kablowych Rl:(ra Kolejna
L.p. od - do rur  |kanalizacji| budowanych | ©110/6,3  s110| «12/8 | 8110/3,7) =40 mm| Kkanali- | sk2 | skr1 | skr p‘i“;yrw‘;':y “::;2::9 Uwagi
zacja pogt.
[m] [szt.] [m] [m] [m] [m] [m] [kmo] [szt.] [szt.] [szt.] [m] [m]
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 15.
Kanal.
1 KT-01-KT-02 40 [40+mikro+110) 3 40 40 40 0,120 2 40 80
2 KT-02-KT-03 50 |40+mikro+110| 3 52 50 52 0,154 1 50 104
3 KT-03-KT-04. 11 40-+mikro+110) 3 11 13 11 13 0,048 1 11 37
4 KT-04-KT-05 62 |40+mikro+110| 3 64 62 64 0,190 1 62 128
5 KT-05-KT-06 70___|40+mikro+110| 3 70 72 70 72 0284 1 70 214
6 KT-05-KT-07 67 |40+mikro+110| 3 69 67 69 0,205 1 67 138
7 KT-07-KT-08 61 40-+mikro+110) 3 14 63 61 63 0,201 1 61 140
8 KT-08-KT-09 34 |40+mikro+110| 3 36 34 1 34 72
Raerd 3 395 913
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Informacje Ogdine

o Trase projektowanej infrastruktury przedstawiono na rysunkach nr 2.1, 2.2,

e Szczegoty przebudowy, budowy projektowanej infrastruktury pokazano na rysunkach nr 3.1,
3.2, 33, 41,5.1,6.1.

o W miejscach skrzyzowan z projektowanym jezdnig projektuje sie gruboscienne rury
przepustowe typ RHDPEp

e Materiaty pozostate po rozbiorce infrastruktury telekomunikacyjnej przekaza¢ opertorowi lub
specjalistycznej firmie utylizacyjne;.

e Przedstawiony projekt sporzadzony jest dla potrzeb wykonywania robdt zwigzanych z budowg
infrastruktury telekomunikacyjnej.

e Przy wyliczaniu catoSciowych kosztow, nalezy dokonac weryfikacji w terenie i na podstawie tych
danych opracowac wycene.

e Inwentaryzacje kabli przeprowadzi¢ przed przystgpieniem do sporzadzenia wyceny a
lokalizacja kabli, ztaczy nie musi pokrywac sie z zakresem budowy/przebudowy infrastruktury
telekomunikacyjnej.

e Diugosci zawarte na rysunkach, jak rowniez zestawienia materiatow, sg ilosciami przyblizonymi
i usrednionymi i moga roznic sie od ilosci rzeczywistych w zalezno$ci od zastosowanych
rozwigzan materiatowych, przyjetych technologii wykonania robot- czy sposobu organizacji
budowy.

e Przed zamowieniem materiatéw nalezy sporzadzi¢ indywidualny przedmiar, zgodny z przyjetymi
szczegotowymi rozwigzaniami technologicznymi dla konkretnej inwestycji.

e Przed przystgpieniem do prac nalezy z operatorami ustali¢ ostatecznie przekroje kanalizacj,
kabli oraz liste materiatow uzytych do budowy.

e Istniejace studnie, powinny mie¢ przebudowane ramy i pokrywy, co najmniej, tak, aby
nawierzchnia w nim utozona byta dopasowana wzorem réwnolegle do pozostatej, sgsiadujace;
nawierzchni. Moze to skutkowac koniecznoscig przebudowania $cian studni. Niezaleznie od
powyzszego nalezy przewidzie¢ regulacje wysokosci i pochylenia wtazu/pokrywy zgodnie z
nowoprojektowang niweletg nawierzchni.

o Nowoprojektowane studnie powinny by¢ usytuowane tak, aby nawierzchnia utozona we
wiazie/pokrywie byta dopasowana wzorem rownolegle do pozostatej, sasiadujacej nawierzchni.
Niezaleznie od powyzszego nalezy przewidzie¢ regulacje.

o W przypadku infrastruktury, co, do ktorej uzyto w opisie sformutowania: ,przesung¢ iflub
odsungc”, dopuszcza sie wykorzystanie istniejacych materiatow.

e Inwestor nie dysponuje wiedza nt. istniejgcej infrastruktury teletechnicznej utozonej w
kanalizacji, budynku i ziemi; z uwagi na powyzsze nieoznaczona, nie opisang sie¢
przebudowac zgodnie ze sztukg na etapie budowy (nie dotyczy sieci ujetej w niniejszym
opracowaniu).

Przed przystapieniem do prac wystapi¢ do Orange z wnioskiem o rozpoczecie prac dostepnym na
stronie https://www.orange.pl/dostep-do-infrastruktury-inwestorzy-1.phtml ,protokét
czesciowy/koncowy/odbioru lub inny wskazany przez przedstawiciela Orange/Grupe Techniczng
dokument.
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Warunki/Uzgodnienia
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71 Warunki Orange Polska nr TTISILU/PR.215-44076/22 z 15-11-2022

orange”

Orange Polska 5.A. Paoloyn Pawst Lewandowski
Domena Hurt OS. BOLESEAWA SMIALEGO 117
Zarzadzanie Zascbami Sisci i [T GO0-GBT Poznan

Zarzadzanie Zascbami Infrastruktury | Obstugi Klienta
ul. Baluckiege 1012, 83-273 kodz

tel: 42 G582 938 71

www._hurt-orange.pl

kodZ data 15-11-2022

Mumer pisma:  TTISILU/PR. 215-44078/22
Tamat: warunki techniczne na przelozenie sisci telekomunikacyjne] w zwigzku = planowana PRZEBUDCWA/ROZBUDOWA
DROGI 2407P KOZIEGEOWY -SWARZEDZ W OBREBIE SKRZYZOWANIA UL. POZMANSKIE 7 UL SZKOLMNA W KICINIE

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowans] PRZEBUDOWY/ROZBUDOWY DROGI 2407P
KOZIEGEOWY-SWARZEDZ W OBREBIE SKRZYZOWANIA UL POZNANSKIE] Z UL. SZKOLNA W KICINIE
informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z doziemna oraz napowietrzna siecia telefoniczna eksploatowana
przez ORANGE POLSKA S A (zwana dalg] ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istnigjacy.
opracowac projekt | wykonad przetozenie  istnigjacych wrzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z
projektowana inwestycja, zwracgjac szczegdlng uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen | skrzyzowarn

elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

Wykonac przelozenie, poza obreb projekiowanych jezdni istnigjacych sieci doziemng] oraz napowistrzng]
kolidujace| z progektowanym ukdadem drogowym. Wszystkie prace zwiazane z infrastrukiura telekomunikacyjna
nalezy wykonywac zgodnie z obowlazujgcymi przepisami techniczno—boudowlanymi oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakam powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowdane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz. 1864 z pozn.
Zmianami)

W miejscach skrzyzowan z jezdnia lub chodnikiem kable nalezy zabezpieczyd rura ochronna gruboscienna przez
cala szerckosc jezdni;

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL 1 bedzie zglaszane organom
scigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takie] okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postepowania wskazanego w art. 94 ustawy z dnia 7 lipca 1984r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okredlonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministrdw w sprawie nadania pracownikom organdw nadzoru budowlanego uprawniern do nakladania
grzywien w drodze mandatu karmnego z dnia 16 pagdziemnika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Ovarga Folska Spdka Aleyjna 2 skedriba i adnesam w Wiarszawio (00=325) proy Al Jesszolmskich 160, wpisana do Rejesing Przedsighionedw prowadronego proes Sad Rejonowy da mst.
0 Wytzial Gospoanzy Braiweos Ruesing Sacdowego pod numenem D000010681; REGON 012100784, NP S26-00-50-095, 2 RObry 1y w Ca0AC] Kaphalom Takdacoeim wylisZacym 1637 072,437 dobych,
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Wazystkie prace projektowe | wykonawcze powinny byc wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastruktury telekomunikacyjne] nie doszio do zwigkszenia wartosci urzadzen | zachowane zostana
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe | parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmictowym  zadaniem  inwestycyjnym  istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania nieanwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizi
lokalne), dokonywane| przez projekianta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

z OPL a stanem w terenie, nalezy e niezwdocznie zglosic do OPL, uzgodnic z wilascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemne] infrastruktury telekomunikacyjne) nalezy potwierdzic za pomoca poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyé | oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjne|.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastrukiury telekomunikacyjngl nienaniesions] na planie,
nalezy ja zaberpieczyc na koszt inwestora | powladomic przedstawiciela OPL Dostarczanie 1 Serwis Usiug,
Obstluga Techniczna Klienta w Zielone] Gorze; oraz inspekiora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjne] wykonywac zgodnie z normami |
przepisami obowiazujacymi w budownictwie facznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) | pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodniong) | zaakceptowane] podczas Marady
Koordynacyjne] dokumentagji projektows], oraz zatwierdzonego przez OFL projekiu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czescl telekomunikacyjne], zawierajacego potwierdzenie zgodnoscl z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) | budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CO) prosze skladac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obsiugi Klienta w kodzi

Dokumentacja projektowa. bedzie mogla by zaopiniowana tylke po przedstawieniu kopii peing] dokumentadii
budowlang] | wykonawcze] w zakresie sieci telekomunikacyjne]

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, lini
swiatlowodowych zostana udzelone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 1 Obstlugi Klienta w todzi
przy ul. Baluckiego 10/12 (sprawe prowadz Przemyslaw Rydzon tel. 42 658 99 71. Przekazane dane nie
zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalneg) w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjne] nalezy realzowad po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic¢ wytacznie firmie specjalizujace] sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlamych branzy telekomunikacyjne] rekomendujemy firme:

=  NEXOTECH , ul. Magazynowa 6 , 62-030 Lubon; mail: biuro@nexotech pl

= Firma Parinerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartfomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), kidra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska 3 A | kidra kompleksowo konserwuje infrastrukdure
telekomunikacyna stanowiaca wiasnosc Orange Polska 5 A posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjmych

Informujemy, ze prace zwiazane z przefaczeniem czynnych kabli miedzianych 1 swiattowodowych, majacych
bezposredni wphyw na jakosc dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wylacznie wskazana powyze]
firma.

OPL zastrzega sobie prawo do edmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budows lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmict, kidry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace] siec
OPL lub z ktorym w tym okresie OPL rozwiazafa taka umowe lub cdstapita od nigj z winy tego wykonawcy.

W przypadiku uszkodzenla infrastruktury teletechnicznel, w szczegdinoscl w wyniku niedotrzymania wymagar' |
warunkéw okredlonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprewce peinymi kosztami naprawy orez
odszkodoweniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifiketami i kerami wynikejgcymi z
zawartych przez OPL umdw z klientami, a takde innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokoéeé roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggad nawet kwoty kilkuset tysiecy
Zotych polskich.

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, kiorych dotycza ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystapic z wyprzedzeniem co ngmnig] 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wiascicielska 1 formalne
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przekazanie infrastruktury do przefozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokot przekazania
infrastrukdury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odpfatnege nadzoru wiascicielskiego | odbioru
korficowego, cennik oraz  wzor wniosku o nadzor  wilascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedziane] (Cu) | zasobach
wepolnych (Cu 1 optotelekomunikacyjne]), wniosek nalezy kisrowad na adres:

Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta Zachad

Wydziat Utrzymania Usiug i Infrastrukdury
Glogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DiSU.BWWUUIlPoznan@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjne] o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomic¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowad na adres:

Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Ustug

Wydzial Zarzadzania Siecia Pasywna
Aleja Marszalka Jozefa Pilsudskiego 63a
10-448 Qlsztyn

e-mail: ZZ55. Prace Planowe@orange com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne] bedace] wilasnoscia OPL  nalezy spelnic wymag
makowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgeq dane Inwestora i kontakt, nazwe fimy
realizujgcej przebudows | kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takig) tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do warunkow technicznych.
Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zglosic do odbioru koemoérkom wskazanym
w punkeie 12 co ngjmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:
= komplet dokumentacii powykonawcze] w postaci tradyecyjne] oraz elektroniczne] w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .
= srhice inwentaryzacj geodezyjne] infrastruktury telekomunikacyjne] potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopil mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.
+ 7 czynnoscl przekazania przetozong] infrastrukdury telekomunikacyjng) sporzadzony zostanie protokot
odbioru technicznego,
» Protokét odbioru technicznego winien byc podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy | przedstawiciela OPL
Minigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosé zmiany zaletosci kanalizacj posadowione] w obszarze planowane] inwestyci w  zwiazku
z prowadzong dzialalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia ub  kontynuowania prac
projekiowych po wygasnieciu waznoscl warunkow, nalezy wystapic do OPL o wystawienie nowych.

Ma zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia pedpisania protokolu odbioru technicznego przelozong] infrastruktury
telekomunikacyjne).

Integralna czesc warunkow technicznych stanowia Dodatkowes Wymagania OPL stanowiace zalacznik do
warunkow techmicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow technicznych
zobowiazany jest do zapoznania sie | stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla kidre] warunki
techniczne zostaty wydane.
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Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www orange pliwniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, e w obszarze dziglan inwestycyjnych moga znadowac sie elementy  infrastrukiury
telekomunikacyjng) (kable szafy, puszki) bedace pod napigclem niebezplecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonesgo, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentac)i projekitowe] nalezy umiescié Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relaci
projektowanego zascbu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi | koniecznosci zachowania
sroczeqolnych srodkdw ostroznodcl podezas pracy nafw zblizeniu z nimi. Osoby praystepujace do wykonywania
prac na tak omnakowanych elementach infrastrukiury w kicrych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) craz zobowiazane sa do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem
Rydzon Prﬁmysllaw

a1

G%é?r_w- Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta

1. Dodatkows wymagania Crangs Polska
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowac na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
o0sob trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przekladanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osob trzecich beda obciazaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (oapowieanio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zostac¢ sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacije o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesl wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow,

harmonogram robot oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z Kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgltoszenia, pod ktérym wniosek zostat
Zargjestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koncowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przefozenia moze realizowac prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzan wobec klientow OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowej.

Optaty za swiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

7 przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robot wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokaét
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotlu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
konrcowego.

Szczegoty dotyczace prowadzenia nadzordw i odbioréow koncowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wtasnosé OPL nalezy spefnic
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcg: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub
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- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzdr na wskazany w
purkcie 12 wydanych Warunkdw Technicznych adres witasciwe] komdrki uzupelniajac przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia | zakonczenia prac,

- nazwiska | numeru telefonu do kierownika robct,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdarki OPL, do ktdre] kisrowany byt wniossk numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupelnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem t).: dane uzupekiane
duzymi literami, w sposcb trwaty, pisakiem keloru czamege. scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komorkowege do kierownika robdt,

- numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostal zarejestrowany,

e wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjng] | umieszcza ja w widocznym misgjscu np.: Na
zastawach ochronnych lub za przednia szyba od strony kierowey w samochodzie wykonawey znajdujacym
sie na migjscu/w poblizu wykomywanych prac,

f. po zakorczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposob zwrotu tablicy informacyjngl nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.
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7.2 Warunki Orange Polska nr TTISILU/PR.215-47725/21 z 26-10-2021

Orange Polska 5.4, Waojciech Ziobek.
Domena Hurt os. Lesne 15B/G3
Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T G2-028 Kozieglowy

Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastrukdury
i Obstugi Klienta

ul. Baluckiego 10/12, 83-273 kodz

tel: 42 C58 99 71

kédZ data 2G-10-2021

MNumer pisma: TTISILU/PR.215-47725/21
Termnat: warunki techniczne na przelozenie sieci telekomunikacyjne] w zwigzku = planowana PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA
DROGI 2407P KOZIEGEOWY -SWARZEDZ W OBREBIE SKRZYZOWANIA UL, POZMANSKIEJ Z UL SZKOLMNA W KICINIE

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowans] PRZEBUDOWY/ROZBUDOWY DROGI 2407P
KOZIEGEOWY -SWARZEDZ W OBREBIE SKRZYZOWANIA UL POZNANSKIE] Z UL SZKOLNA W KICINIE
informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z doziemna oraz napowistrzng siecia telefoniczna eksploatowana
przez ORANGE POLSKA 5.A (zwana dalg) ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istnigjacy,
opracowal projekt | wykonad przetozenie  istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizjg =z
projektowana inwestycja, zwracajac szczegolna uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen | skrzyzowan
elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spelnisniem ponizszych wytyczrych:

1. Wykonac przetozenie, poza cbreb projektowanych jezdni istniejacych sieci doziemne] oraz napowistrzng
keolidujace] z projektowanym ukiadem drogowym. Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjna
nalezy wykonywac zgodnie z obowlazujacymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastrukiury z dnia 26 paidziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz. 1864 z pozn.

ZMmianami)

2. W migjscach skrzyzowan z jezdnia lub chodnikiem kable nalezy zabezpieczyC rura ochronng gruboscienna przez
cala szerokosc jezdni;

3. Wykomywanie prac na siect OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL 1 bedzie zglaszane organom
scigania .

4 W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A zastrzega sobie prawo zgloszenia takig] okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postepowania wskazanego w art. 94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowsgo ckreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdw nadzoru budowlanego uprawnien do nakladania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziemika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Orange Polska Spéfka Abcyina 2 skdziba §adnessm w Wiarszawia 02-326) prry Al Jesnzolmskich 160, wpisana o Rejesing Przedskebionmde prowadnoragn proe Sad Rejonoey da most Warszawy
1 Wepdziad Gospodar oy Frajowego Rejesing Sadowegoe pod numenam 0000010681; REGON 012100784, NP S280C«506835; 2 pobrytym w caledc kapralem rakiadowym wynosmoym 3 537072437 dotych
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11.

12

13.

14.

Wazystkie prace projektows 1 wykonawcze powinny byc wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastrukdury  telekomunikacyjng] nie doszlo do zwiekszenia wartosci urzadzen | zachowane zostana
dotychczasowe wilasciwosci uzytkowe | parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym  przedmictowym  zadaniem  inwestycyjnym  istnigje
prawdopodobiefistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wigi
lokalne], dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

z OPL a stanem w tferenie, nalezy e niezwiocznie zgtosic do OPL, uzgodnic z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemng) infrastruktury telekomunikacyjng| nalezy potwierdzic za pomoca poprzecznych
przekopow kontrolnych. W spossb widoczny, wytyczye | oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjng nienaniesions] na planie,
nalezy ja zabezpieczyd na koszt inwestora | powiadomic przedstawiciela OPL Dostarczanie | Serwis Uslug,
Obshuga Techniczna Klienta w Zielone] Gorze; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjne] wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowiazujacymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) | pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORAMGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodnione] | zaskceptowane| podczas Marady
Koordynacyjne] dokumentacji projektows]. oraz zetwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego | kopii
projekiu budowlanego w czesci telekomunikacyjng], zaweraacego potwierdzenie zgodnoscl z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + phyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + phyta CD) prosze skiadac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obslugi Klienta w todzi

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla byc zaopiniowana tylke po przedstawisniu kopii pelng] dokumentacji
budowlang] 1 wykonawcze] w zakresie siecl telekomunikacyjng)

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadrania Zascbami Infrastruktury | Obshugi Klienta w todzi
przy ul. Baluckiego 1012 (sprawe prowadz Przemystaw Rydzon tel. 42658 99 71. Przekazane dane nie
zwalniala projektanta od dokonania wizji lokalne] w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastrukdury telekomunikacyjng) nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zlecié wylacznie firmie specjalizujace] sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjng| rekomendujemy firme:

= MNEXOTECH , ul. Magazynowa 6 , 62-030 Lubon; mail: biuro@nexotech.pl

+ Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0. (ul. Bartfomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), kidra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska 5.A., kidra kompleksowo konserwuje infrastrukdure
telekomunikacyjna stanowiaca wiasnosc Orange Polska S A, posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjrych

Informujemy, Ze prace zwiazane z przelaczeniem czynnych kabli miedzianych | swiatlowodowych, majacych
bezposradni wphyw na jakosc dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowad wylacznie wskazana powyze)
firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmict, kidry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace| sieci
OPL lub z ktdrym w tymn okresie OPL rozwiazata taka umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenla infrastruktury telstechnicznel, w szczegdinodcl w wyniku niedotrzymania wymagar |
warunkdw okredlomych w niniejszym dokumencie, OPL obcigly sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyplaconymi bonifiketami | karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umdw z Kientami, a takde innymi karami administracyjnymi.

kacana wysokost roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggad nawet kwoty kilkusst tysiecy
Zotych polskich.

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotycza ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystapic =z wyprzedzeniem co najmnig] 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wiascicielski 1 formalne
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15.

16.

17.

18.

17.

przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL | Inwestora sporzadzaja protokot przekazania
infrastruktury do przelozenia. Zasady wykomywania przez OPL odplatnego nadzoru wdascicielskiego | odbioru
koncowego, cennik oraz  wzor wniosku o  nadzdr  wiascicielski  wskazano na  stronie
www.orange. pliwniosekonadzor. Jezel wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedziane] (Cu) | zasobach
wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjne]), wnicsek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S A

Obshuga Techniczna Klienta Zachod

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastrukdury
Glogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DiSU.BWWUUilPoznan@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjne] o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomic z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S A

Zarzadzanie Zasobami Sieci 1 [T

Dziat Zarzadzania Dostegpem do Infrastrukdury dla Procesow Bznesowych
Aleja Marszalka Jozefa Pilsudskiego G3a

10-449 Qlsztyn

e-mail: 7755 Prace Planowe@orange com

Dla prac realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacyjne] bedace] wiasnoscia OPL  nalezy spelnic wymaog
makowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcq dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudows | kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takig) tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do warunkdw technicznych.
Zakoriczone prace zwiazane z przebudowsa infrastruktury OPL nalezy zgiosic do odbioru komorkom wskazanym
w punkcie 12 co najmnig] 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przelozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:
»  komplet dokumentac) powykonawcze| w postaci tradycyjne] oraz elekironiczng) w formacie POF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .
= szkice inwentaryzac)i geodezyjngl infrastrukiury telekomunikacyjng) potwierdzone przez geodete i
okredli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzona do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.
= 7 czynnosci przekazania przetozong] infrastrukitury telekomunikacyjne] sporzadzony zostanie protokot
odbioru technicznego,
= Protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawecy | przedstawiciela OPL
Minigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosc zmiany zagtoscl kanalizac) posadowions] w obszarze planowang) inwestycl w  zwiazku
z prowadzona dzialalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub  kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosc warunkow, nalezy wystapic do OPL o wystawienie nowych.

Ma zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesigcy liczony od dnia pedpisania protokolu odbioru technicznego przelozoneg] infrastruktury
telekomunikacyjne).

Integralna czesc warunkow technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zalacznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow technicznych
robowiazany jest do zapoznania sie | stosowania Wymagari w trakcie realizacji inwestycji dla ktdre] warunki
techniczne zostaty wydane.
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Dodatkows Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange. pliwniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dzialan  inwestycyjnych moga znajdowac sie gementy  infrastruldury
telekomunikacyjney (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te omacrone s3
przywieszkami koloru czerwonego. zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentac)l progpkiows] nalezy umiescic Informacje o mezliwosch wystepowania na trasie’w relagj
projektowanego zasobu, elementdw infrastrukiury = napieciami niebezpiecznymi | koniecznosci zachowania
szozegolnych srodkdw ostroznoscl podczas pracy nafw zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w kiorych wystepuja napiecia nieberpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Rydzon Prremysiaw
‘|II lll
I

( N

Glowny Specjalista ds. Zasobéw Infrastruktury
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta

Zalgeomikic
1.1 kol planow sytuscyimych
2. Dodatkowe wymagania Orangs Polska
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Zalacznik do warunkow technicznych nr 47725/TTISILU/P/2021
z dnia 2021-11-18 dla ZDP Poznan

Il

Mapa obszaru wydanych warunkow t:emnreéhfd\ _
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studnie
kod baza nazwa

typ wihasciciel status

TOO1  POZNAN | CIERWONAKZ21/EMDIIDO07DN0RE | 5K-2  ORANGE CIYNMY

szafy kablowe
kod baza oznaczenie typ

typ szafy wiasciciel status

S01  POZNAN POGCOD1A Szafka kablowa AGMAR ORANGE CZYNNY

punkty dostepowe

kod baza oznaczenie rodzaj
POOL  POZNAN POGCO1A/R2(91-100) Shupek
PO02 POZNAN POGCO1A/M1(71-80)  Stupek

obiekty powigzane z kablami opto

kod rodzaj obiekt obiekt KSP dt. zapasu [m] wezly
0001 | Stelaz Zapasu ZAP_OKZ086249_32498  zasobnik ZAP_OKZ086249_32498 50
0002 | Ziacze Przelotowe | KICINPOZ/0Z00002 zasobnik KICINPOZ/0Z00002 KICINPOZ/HO1
0003 | Zigcze Przelotowe  KICINPOZ/OZ00001 zasobnik KICINPOZ/0Z00001 KICINPOZ/ZS00001
0002
B
!
!
E 0901
i i
47725 I|.
TTISILU i
¥ 1
iP i
2021-—+—~
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7.2

Uzgodnienie Orange Polska nr
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7.3

Warunki Techniczne Fiberhost nr WTINEA —6045 z dnia 11.10.2021

Fiberhost.

WTINEA —6045 Wysogotowo, 11.10.2021 r.

Wojciech Ziotek
ul. 0s. Lesne 15B/63
62-028 Koziegtowy

Dotyczy: Przebudowa/rozbudowa drogi 2407P Kozieglowy - Swarzedz w obrebie skrzyzowania ul.

Poznanskiej i ul. Szkolnej w Kicinie.

FIBERHOST S.A. Wysogotowo,

Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo

w odpowiedzi na Paristwa wiadomos¢ z dnia 11.10.2021 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz

okreéla nastepujace warunki jakie nalezy speinic¢ podczas robét na infrastrukturze FIBERHOST S.A.:

Infrastrukture stanowig kable {gczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przyigcza | kable
abonenckie.

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopow
probnych.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
FIBERHOST 5.A. w sposob umozliwiajgcy dalsza eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

Termin prac nalezy zglosic, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center,
tel. 48 §1-222 22 11 oraz noc@Fiberhost.com.pl.

Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwosc
powstania awarii sieci lub urzadzen FIBERHOST 5.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot,
infrastruktury FIBERHOST  S.A. nalezy  ja zabezpieczyd i bezwzglednie powiadomic
FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialnosc materialng i karng
wynikajgcg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie
wykonywania robdt oraz za szkody, ktore moglyby powstac w przysziosci na skutek przeprowadzonych robot
w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegolnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajgcymi z
{gczacych FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement.

Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST S.A. (skrzyzowania |lub zblizenia) czy tez prace
zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
z naleiyty ostroznoscia, zachowujac normatywne odlegiosci, pod nadzorem osoby wskazane] przez jej
wiasciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedna roboczogodzine.

Fibarhost 5.4,

fiberhost.com
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Fiberhost.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne FIBERHOST S.A.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robdt ziemnych,
na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic
FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetaczeniami, zmianami przebiegu kabli swiattowodowych,
zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.
W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych FIBERHOST SAA,,

Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-15/0PL-004, ktdra musi by¢
uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela FIBERHOST S.A. oraz zleci wykonanie robdt firmie
specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztow przez FIBERHOST S.A,,
Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartos$¢ do akceptacji przez FIBERHOST S.A.

Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych (od 24% do 6%).
Ewentualne prace zwigzane z przebudowa infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe
wskazang przez wtasciciela infrastruktury (FIBERHOST S.A.).

W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej FIBERHOST S.A., nalezy
taka kanalizacje przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.

Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymieni¢ na typ cieiki.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktora jest warunkiem odbioru prac.

Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo naniesé na mapy
i dostarczy¢ do FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia
prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura FIBERHOST S.A. zostanie zlokalizowana na terenie
innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wtasnym zakresie na wtasny koszt zawrzec
umaowe

z uprawnionym podmiotem na mocy, ktérej FIBERHOST S.A. nabedzie prawo do trwatego pozostawania swojej
infrastruktury na tej nieruchomosci.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do
wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej

rekomendujemy firme Fiber#l Sp. z o.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,
e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiberl.pl, tel. 600091 046), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigcg wtasnos¢ FIBERHOST S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka
jakos¢ prac oraz posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Warunki wystawiane s3 na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkow.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego

dokumentu.

fiberhost.com

Fiberhost S.A.

Miasto | Wilda

w Poznaniu, VIl Wydziat
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Fiberhost.

Z powazaniem,

\JU] uf?:)(» ‘%IIM;[OM j_,

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84

62-081
NIP 7781002618 REGON 630239680

KRS 0000058038

Sprawe prowadzi:
Specjalista ds. Uzgodnier:

Wojciech Grzeékowiak

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl

tel. 732462407

fiberhost.com

Fiberhost 5.A.

Adres korespondencyjny:

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 62-

081 Przezmierowo

Adres rejestrowy:
ul. Klaudyny Potockiej 25
60-211 Poznan

KRS: 0000056936

Sad Rejonowy Poznan

- Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIl Wydzial
Gospodarczy

NIP: 7791002618,
REGON: 630239680
Kapitat zaktadowy:
679.600,00 zt

BDO: 000010971
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7.4 Przedtuzenie Warunkow Technicznych Fiberhost nr WTINEA-87915 z dnia 04.01.2022

Fiberhost.

WTINEA - 7915 Wysogotowo, 04.01.2023 r.

Wojciech Ziotek
ul. 0s. Lesne 15B/63
62-028 Koziegtowy

Dotyczy: Przebudowa/rozbudowa drogi 2407P Koziegtowy - Swarzedz w obrebie skrzyzowania ul.
Poznanskiej i ul. Szkolnej w Kicinie.

FIBERHOST S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo

informuje, ze w odpowiedzi na Panstwa wiadomosc¢ z dnia 03.01.2023 r., przedtuza waznosc
warunkow technicznych WTINEA-6045 z dnia 11.10.2021 r. o kolejne 6 miesiecy liczac od dnia
wystawienia tego pisma.

Odpowiadajagc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powazaniem,

Dokument
podpisany przez
Wojciech
Grzeskowiak
Data: 2023.01.04
10:14:40 CET

Fiberhost 8.A,
r2bows

Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. Uzgodnien:
Woijciech Grzeskowiak

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 732462407

fiberhost.com

Fiberhost S.A. Adre
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7.5

Uzgodnienie Fiberhost nr
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7.6 Warunki Techniczne Webtauch nr WTS-823 z dnia 11.10.2021

WTS-823 Wysogotowo, 11.10.2021 r.

Wojciech Ziotek
ul. os. Leéne 158/63
62-028 Koziegiowy

Dotyczy: Przebudowa/rozbudowa drogi 2407P Koziegtowy - Swarzedz w obrebie
skrzyiowania ul. Poznanskiej i ul. Szkolnej w Kicinie.

Webtouch 5p. z 0.0. 5.K.A.,
ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznan

informuje, ze w odpowiedzi na Parnstwa wiadomosc elektroniczng z dnia 11.10.2021 r.,
wskazuje przebieg posiadanej sieci oraz okresla nastepujace warunki techniczne jakie nalezy
spetni¢ podczas robot na infrastrukturze Webtouch Sp. z 0.0. 5.K.A.:

1. lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic w terenie za pomocg
przekopow probnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
Webtouch 5p. z o.0. S.K.A. W sposob umozliwiajgcy dalszy eksploatacje, konserwacje, modernizacje
Czy naprawe.

3. Termin prac nalety zghosic, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center,
tel. 48 61-222-22-11 oraz noc@inea.com.pl.

4. Zobowigzuje sie Inwestora | Wykonawee robdt do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwest
powstania awarii sieci lub urzgdzen Webtouch Sp. z c.o. SKA W przypadku uszkodzenia
w trakcie prowadzenia robdt, infrastruktury Webtouch Sp. z o.o. S.KA. nzlety jg zabezpieczyd
i bezwzglednie powiadomié Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A. tel. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor
ponosi odpowiedzialnosc materialng i karng wynikajgcg 2z  Kodeksu  Cywilnego
za spowodowanie uszkodzen infrastruktury Webtouch Sp. z 0.0. 5.K.A. w czasie wykonywania robot oraz
za szkody, ktdre moglyby powstad w przyszlosci na skutek przeprowadzonych robét w tym strat tytulem
braku transmisji.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury Webtouch Sp. z o.0. S.KA. (skrzyiowania
lub zblizenia) czy tei prace zwigzane z przebudows infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie
z obowijzujgcymi przepisami, z naleiyta ostroinosciy, zachowujac normatywne odleglosci,
pod nadzorem osoby wskazane| przez je| wlaiciciela (Webtouch Sp. z o.0. 5.K.A.). Koszt platnego
nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczyé dwudzielnymi rurami
grubosciennymi na koszt inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez
shuzby techniczne Webtouch Sp. z 0.0, S.KA.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robot ziemnych, na
urzgdzenia Webtouch Sp. z o.0. 5.K.A. nie naniesione na podklad mapowy, nalezy je zabezpiecayt
i powiadomic WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. Wszystkie koszty rwigzane 2z ewentualnymi przelgczeniami, zmianami przebiegu kabli
swiathowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

8. W przypadku koniecznoici przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych
Webtouch Sp. z o.o. 5.K.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysows zgodnie
z normg ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela

Webrtouch 5p. z o.o. 5K A 7 siedzibg w Poznandu, ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznari, 'v‘,-*
adraes dao korespondencii: Wysogotowo, ul Wierzbowa B4, 62-081 Przezmierowo, p ' '.
REGOMN 302376214, MIP 7792412318, ’.‘.

53d Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydzizt Vill Gospodarczy KRS 0000454009,
kapital zakladowy 10 329 000,00 zf, w catosci wpdacony.



10.

11.

12.

13.

14,

15;

16.

Webtouch Sp. z o.0. S.K.A. oraz zleci wykonanie robdt firmie specjalistycznej na witasny koszt.
W przypadku koniecznosci poniesienia kosztow przez Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A., Inwestor przedstawi
ich skosztorysowanga wartosc¢ do akceptacji przez Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A.

Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych (od 24:00 do
6:00).

Ewentualne prace zwigzane z przebudowa infrastruktury zostana protokolarnie odebrane przez osobe
wskazang przez wiasciciela infrastruktury (Webtouch Sp. z 0.0. 5.K.A.).

W miejscach gdzie przebieg projektowanej jezdni pokrywa sie z przebiegiem infrastruktury
Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A. nalezy takg infrastrukture przeprojektowaé oraz przebudowac poza pas
jezdni.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany
do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowane;j sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.
Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢
na mapy i dostarczy¢ do Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie
3 miesiecy od zakonczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura Webtouch Sp. z o0.0. S.K.A. zostanie
zlokalizowana na terenie innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we witasnym
zakresie na wtasny koszt zawrze¢ umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktorej
Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A. nabedzie prawo do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na tej
nieruchomosci.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych,  ktéra  posiada  udokumentowane  doswiadczenie w  budownictwie
telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej
rekomendujemy firme: Fiber#1 Sp. z 0.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo, e-
mail: maciej.krzyzostaniak@fiberl.pl, tel. 600 091 046), ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjng stanowiaca wtasnos¢ Webtouch Sp. z o0.0. S.K.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkéw

Odpowiadajgc na powyzsze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego

dokumentu.

Z powaianiem,

[

Jon e Gmuy!
| fl

‘/u.J, J’af_

Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. Uzgodnien

Wojciech Grzeskowiak

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 732 462 407

Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A. z siedzibg w Poznaniu, ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznan,

- , ul. , , e
adres do korespondencji: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo, | .
REGON 302376214, NIP 7792412318, ’...

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIl Gospodarczy KRS 0000454009,
kapitat zaktadowy 10 329 000,00 zt, w catosci wptacony.
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From: Uzgodnienia INEA [mailto: uzgodnienia@inea.com.pl]
Sent: Tuesday, January 3, 2023 1:23 PM

To: Pawel Lewandowski

Subject: ODP: Kicin Szkolna- WT

Dzien dobry,

W tej lokalizacji znajduje sie tylko kanalizacja Webtouch - 3x12/8, rdwniez kable Fiberhost sg w nigj
ufozone.

Z powazaniem
Wojciech Grzeskowiak
spec. ds. uzgodnien
tel. 732462407

0d: Pawet Lewandowski <pawel.lewandowski@polcyn.com.pl=
Whystane: wtorek, 3 stycznia 2023 09:30

Do: Uzgodnienia INEA <uzgodnienia@inea.com.pl>

Temat: FW: Kicin Szkolna- WT

p. Wojtku
w nawigzaniu do rozmowy prosze o przekroje mikro operatordw WEBTOUCH i Fiberhost w rejonie skrzyZzowania
Poznanska/Szkolna w m. Kicin

Dziekuje
Pozdrawiam

Pawet Lewandowski

POLCYN Pawet Lewandowski

ul. Norwida 14

60-867 Poznan

e/ pawel.lewandowski@polcyn.com.pl

t.mob./ 500-120-650

+P O LCY N" Pawet Lewandowski, 60-682 Poznan, os. Bolestawa Smiatego 1/17
Biuro: ul. Norwida 14, 60-867 Poznan

Regon 301293526, NIP 972-000-52-66

mBank 47 1140 2017 0000 4602 1086 1765
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From: Uzgodnienia INEA [mailto: uzgodnienia@inea.com.pl]
Sent: Wednesday, October 5, 2022 2:47 PM

To: Pawel Lewandowski

Subject: ODP: Kicin Szkolna- WT

Dzien dobry,
W zafgczeniu schemat sieci Webtouch. Kabel K13589 to DAC 1x2] CEC.

Z powazaniem
Wojciech Grzeskowiak
spec. ds. uzgodnier
tel. 732462407

Od: Pawet Lewandowski <pawel.|lewandowski@ polcyn.com.pl=
Whystane: wtorek, 4 paidziernika 2022 08:21

Do: Uzgodnienia INEA <uzgodnienia@inea.com.pl>

Temat: RE: Kicin Szkolna- WT

Dzien Dobry

w nawigzaniu do wydany WT prosimy o uszczegotowienie materiatow istniejgcej sieci (typ kabli, typ rurcociggow,
trasy kabli i mikrorur, zfgczy itp.) w celu opracowania projektu budowlano wykonawczego na
przebudowe/zabezpieczenie infrastruktury Webtouch Fiberhost.

Pozdrawiam
Pawet Lewandowski

POLCYN Pawet Lewandowski

ul. Norwida 14

60-867 Poznan

e/ pawel.lewandowski @polcyn.com.pl
t.mob./ 500-120-650
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7.7 Przedtuzenie Warunkéw Technicznych Webtauch nr WTS-1049 z dnia 09.03.2022

WTS - 1049 Wysogotowo, 09.03.2022 r.

Waojciech Ziotek
ul. 0s. Lesne 15B/63
62-028 Kozieglowy

Dotyczy: Przebudowa/rozbudowa drogi 2407P Kozieglowy - Swarzedz w obrebie skrzyzowania
ul. Poznanskiej i ul. Szkolnej w Kicinie.

Webtouch Sp. z o.0. S.K.A.,
ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznan

informuje, ze w odpowiedzi na Panstwa wiadomosc z dnia 03.01.2023 r., przedtuza wainosc
warunkow technicznych WTS-823 z dnia 11.10.2021 r., o kolejne & miesiecy liczagc od dnia
wystawienia tego pisma.

Odpowiadajgc na powyzisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powatianiem,

Dokument
podpisany przez
Wojciech
Grzeikowiak
Data: 2023.01.04
10:14:41 CET

Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. Uzgodnien

Wojciech Grzeskowiak

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 732 462 407

Webtouch Sp. z 0.0, S.K.A. 2 siedzibg w Poznaniu, ul. Klaudyny Potockief 25, 60-211 Poznan, i
adres do korespondencji: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 34, 62-081 Przeimierowo, i ' ..
REGON 302376214, NIP 7732412318, .‘.

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, Wydzial VIll Gospodarczy KRS 0000454003,
kapitat zakladowy 10 323 000,00 #, w calodc wplacony.
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7.8

Uzgodnienie Webtauch nr
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7.9 Warunki Techniczne WSS nr WTWSS-7655 z dnia 11.10.2021

»

OPERATORWSS

WTWSS-7655 Wysogotowo, 11.10.2021 r.

Temat:

Waojciech Ziofek
ul. 05, Lesne 158/63
62-028 Kozieglowy

Przebudowa/rozbudowa drogi 2407P Kozieglowy — Swarzedz w obrebie skrzyfowania ul.
Poznanskiej i ul. Szkolnej w Kicinie.

w odpowiedzi na Faristwa wiadomosc z dnia 11.10.2021 r.
Spotka Operator WSS Sp. z o.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo informuje,
i na dzier 11.10.2021 r., na projektowanym obszarze nie wystepufe Infrastruktura WSS bedgea
w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono przestany projekt.

W przypodku odkrycio w trakcie robdt ziemnych urzgdzed telekomunikacyjnych naleigeych
do WSS S.A. nienaniesionych no planie nolely je zabezpieczyl | powiodomié upowaZnionego
przedstawiciela WSS 5.A.

Z wyrazami szacunku

'L.__.l\-'”,l"lﬁ f ';“"‘"K"""" A

WOICIECH GRZESKOWIAK
SPECJALISTA DS. UZGODNIEN

Operator WSS Sp. z 0.0.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
82-081 Przezmierowo
NIP: 7781460008, REGON 301007259
KRS 0000321206

Sprawe prowadzi:

Waojciech Grzeskowiak

Tel: 732462407

e-mail: uzgednienia@fiberhost.com.pl

Operafor WSS spdlka z o.o
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7.10

Informacja TeleHaus w imieniu T-Mobile nr WTTMPL/21/11/316 z dnia 15.12.2021

@icie. -

— T SR CwRATEAR LI
] I HE B B Poznan, 15.12.2021 r.
T-MOBILE POLSKAS.A.

ul. Marynarska 12, 024674 Warszawa
WTTMPL/21/11/318
«POLCY N" Pawel Lewandowski,

os. Boleslawa Smiatego 1/17
60-682 Poznan,

Dotyczy: Przebudowalrozbudowa drogi 2407P Kozieglowy - Swarzedz w obrebie skrzyzowania ul. Poznanskiej
i ul. Szkolnej w Kicinie

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Pafstwa wystapienie informuje, ze na cbszarze inwestycji nie zachodzi kolizja z urzgdzeniami
bedacymi wiasnoscig T-Mobile Polska 5.A. W zakresie opracowania nie zlokalizowano istniejgce) infrastruktury technicznaj
T-Mobile.

W przypadku ujawnienia istniejace] infrastruktury T-Mobile Polska Sp. z 0.0. w rejonie prowadzonych prac, prosze
o powiadomienie, zachowanie ostroznosci | nalezyte zabezpieczenie urzadzen.

Z powazaniem

Kariaki firmy seratsuincel

Taile Harus Sorwis Sp zo0

Ul Szkelna 11

£2-025 Gadki

twona Pisirzak

lel. komo+4E E06 10 115

e-med hwana pletrzakiitelshes pl

L. Marynarska 12
02874 Warszawa

e pesnshonywanis st evjestroani Spethi L lepnoeny Prooran s st |l w Pronanm, O Wzt Gompossmsy eemevegn Sejeatry Saiosegn

" Tele Haug Serwis Spdtka 2 ograniczonsg adpowledzialnodcela
'I'e!e 1| € ul, Szkolna 11 62-023 Gadki tel.: 61 662 54 70O fax: 61 4462 54 71
Sm'“hr'n; NIP 777-33-63-404 REGON 386570852 KRS 0000852890 Kapital zakiadowy: 13 888 000 z1
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UZGODNIONO

Dnia. 5. 4

Nr uzgc‘)dmanla ff“ H‘“ 21 [ (%

Pod pis..
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OBJASNIENIA:

=1
=3
==
=
=
j |

proj. nawlerzchnia asfaltobetonowa
proj. wysepka z kostki brukowe|

praj. chodnik z kostki brukowej

proj. éciezka rowerowa z asfaltobetonu
proj. zjazd z kostki brukowej

proj. zielen

proj. pobocze gruntowe umocnione tuczniem

1]

proj. kraweznik betonowy trapezowy
proj. kraweznik betonowy 20/30 obnizony
proj. kraweznik betonowy 20/30

proj. opornik betonowy 12/25 zatopiony
proj. obrzeze betonowe 8/30

oo projektowany row drogowy

\ | ZARZAD DROG POWIATOWYCH W POZNANIU | Data:
nwestor. ul. Zielona 8, 61-859 Poznar 07.2021
— WOJCIECH ZIOLEK

o&. Lesne 15B/63, 62-028 Koziegiowy

I

PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA DROGI 2407P KOZIEGLOWY
-SWARZEDZ W OBREBIE SKRZYZOWANIA UL. POZNANSKIEJ

Z UL. SZKOLNA W KICINIE

PROJEKT BUDOWLANY
Stanowisko: Imie | nazwisko: Nr. uprawnied: Specjainost: Podpis:
Projektant magr in2. W. Ziolek WKPIGZ3TIPOCDICE “}ﬁ?&'ﬁ y/4
Sprawdzajgcy’ magr inZ. G. Nowacki 102/89PW [ ot
prawdzajacy grinz. G o i Sm/iif;'
PLAN SYTUACYJNY —F
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7.1 Informacja PCS nr L.dz.1413/10/2021 z dnia 14.10.2021

. POZNANSKIE CENTRUM
&PCSS ") SUPERKOMPUTEROWO - SIECIOWE

4lr-
-"—

Poznan 14.10.2021r

L.dz. 1413/10/2021

Szanowny Pan
Wojciech Ziolek
os. Lesne 15B/63
62-028 Kozieglowy

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 7.10.2021r informujemy, Ze w ramach zadania pn.:
»Przebudowa/rozbudowa drogi 2407P Kozieglowy — Swarzedz w obrebie skrzyzowania
ul. Poznanskiej i ul. Szkolnej w Kicinie
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe nie posiada infrastruktury techniczne;j.

Z powazaniem

Petnomocnik
Dyrektora IChB PAN ds. PCSS

C) pnh

drinz. Cezary Mazurek

Piotr Turowicz

—r

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - Poznanskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

61-704 Poznan, ul. Z. Noskowskiego 12/14, tel. (+48) 61 858 20 01, fax: (+48) 61 852 59 54, e-mail: office@man.poznan.pl.

www.pcss.pl, Numer konta: Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddzial w Poznaniu,

58 1130 1088 0001 3144 8520 0069 (dia waluty PLN), 54 1130 1088 0001 3144 8520 0044 (dla waluty EUR), NIP: 777-00-02-062

Adres korespondencyjny: Poznanskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, 61-139 Poznan, ul. Jana Pawia Il 10
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712 Uzgodnienie Netia nr NTFB-508-1929/21z dnia 07.10.2021

N ET I A
020
®.® ...
e .... ®
0® 0%
020%
0e®
Netia SA Swarzedz 15-10-2021

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencji:

Netia SA

Dziat Utrzymania Ustug

62-020 Swarzedz, ul. Cieszkowskiego 18

Wojciech Ziotek
Ul. OS$. Lesne 15B m. 63
62-028 Koziegtowy

Nasz znak: NTFB-508-1929/21
Wasze pismo z dnia: 07.10.2021

UZGODNIENIE

Dotyczy: Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu pn. ,,Przebudowa /
rozbudowa drogi 2407P Kozieglowy — Swarzedz w obrebie skrzyzowania ul.
Poznanskiej i ul. Szkolnej w Kicinie”

W odpowiedzi na Paristwa pismo Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia S.A. informuje iz

w obszarze skrzyzowania ul. Poznarniskiej i ul. Szkolnej w Kicinie, nie posiada wtasnej infrastruktury

teletechnicznej i uzgadnia projekt — bez uwag.

Z powazaniem
Przedstawiciel NETIA S.A.
Andrzej Grycmacher

Signed by /
Podpisano przez:

Zataczniki: Andrae:
ndrzej
1. PZT - wersja PDF Grycmacher
Date / Data:

2021-10-15 15:34




Protokét z narady koordynacyjnej dla sprawy nr GKG.GZK.4091.3214.2022 z dnia 2022-10-03

QOdpis protokotu z dodatkowej narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Poznariskiego sposobem elektronicznym
zakoriczonej w dniu 2022-10-03

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.3214.2022

Whioskodawca: Biuro Inzynierskie Dariusz Zawada

62-004 Czerwonak, ul. Zrédlana 1A, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Gmina Czerwonak,
219/2, 219/3, 220, 223/2, 223/3,
305/1, 305/2, 316/2, 318, 319/1, 319/2, 320

Obr.:
223/5,

Rodzaj i funkcja przewodu: Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia; rozdzielcza

Sie¢ kanalizacyjna; rozdzielcza
Sie¢ telekomunikacyjna; rozdzielcza
Sie¢ wodociggowa; rozdzielcza

Informacje uzupetniajace: napiecie 0.4 kV
$rednica nieokreslona na etapie koordynacji

érednica nieokreslona na etapie koordynacji

Przewodniczacy  narady

koordynacyjnej:

Zawada-Sikorska

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyinej po je| zakoriczeniu):

jednomyslny i pozytywny

Kicin, Dz.. 13/8, 13/9, 13/10, 14, 15/37, 15/40, 68, 208, 219/1,
223/6, 224, 232, 234/1, 234/2, 298, 300/2, 302, 303/1, 303/2,
Kierownik  Wydziatu  Koordynacji Projektow  Agnieszka

Podmioty wladajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie¢ i nazwisko
osoby, ktdra ten podmiot reprezentuje:

Stanowisko/tres¢ uwagi:

1 JAQUANET S.A.
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznan

Olga Stachowska

pozytywne z uwagami

Nalezy ztozy¢ w Aquanet S.A. wniosek o wydanie warunkéw technicznych na
przebudowe istniejgcych, kolidujacych przytaczy kanalizacji sanitarnej do dziatek
nr geod. 13/8 i 13/10. Na skrzyzowaniu z kanatem sanitarnym roboty wykonac
recznie, zachowujgc minimalng odlegtos¢ pionowa 0,3 m.

2 [|Autostrada Wielkopolska S.A.
ul. Dziadoszarska 10, Poznan 61-248

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

3 |Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznan II
Sp. z.0.0.
ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

4 |ENEA OPERATOR Sp. z 0.0.
(Oddziat Dystrybucji Poznan
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan

Ewa Rakuta-Stachowiak

pozytywne z uwagami

Projekt uzgodni¢ branzowo.

miejscu skrzyzowania i zblizenia z kablem energetycznym wykopy nalezy
prowadzic recznie. Kabel w wykopie zabezpieczy¢ i zachowadé normatywne
odlegtosci . Przed przystapieniem do prac nalezy zgtosic sie w Rejonie
Dystrybucji Poznan.

5 |Enea Oswietlenie Sp. z 0.0.
ul. Ku Stoncu 34
71-080 Szczecin

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Strona 1z 6 (4s)
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Fiberhost 5. A ul. Klaudyny Pofockiej 25,
50-211 Poznan

Wejciech Grzeskowiak

poEytywne Z uwagami

\Warunki Techniczne
akie nalezy speinic przy realizaci robdt na infrastrukturze FIBERHOST S.AC

1. Lokslizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy
potwierdzic w terenie za pomocs praekopdw prébnych.
2. Irmwestorykonswea zobowigzany jest do zesberpieczenia przed

uszkodzeniem infrastruktury FIBERHOST 5.A. w sposob umoliwiajaey dalszg
=ksploatacje, konserwacje, modemizacje czy naprawe.

3. Termin prac naleZy zglosic, z co najmnie] 3-tygodniowym
wyprzedzeniem, do Metwork Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz
moci@inea.com.pl.

4. Zobowigzuje sie Inwestora | Wykonawee robot do prowadzenia prac w
sposob wykluczajgcy mozliwose powstania awaril sieci lub urzgdzen
FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia w trakeie prowadzenia robat,
nfrastrukiury FIBERHOST S.A. naleZy jg zabezpieczyé | bezwzglednie
powiadomic FIBERHOST S.A. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi
odpowiedzialnoss materialna i karmng wynikajges = Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBERHOST S_A. w czasie
wykonywania robot oraz za szkody. kitre moghyby powstac w preysalosci na
skutek przeprowsadzomych robdt w tym strat tytulemn braku transmisii, §j. w
szczegolnosc strat powstatych w zwiazku = karami wynikajacymi = laczacych
MEA z abonentami Service-Level Agreement.

Wezelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST 5.A
(skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudows infrastruldury
naledy wykonad recznie zgodnie = obowigzujgcymi przepisami, = naleiyty
ostroznoscia, zachowujgc normatywne odleghosci, pod nadzorem osoby
wskazanej przez jej wiasciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt platrego nedzon
wynosi 200 =t netio + VAT za jedng roboczogedrine. Zabezpieczyc dwudzielmymi
rurami gruboscienmymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
raberpieczen podlegajg odbiorowi przez shoby techniczne FIBERHOST S.A
|E. Przy natrafieniu w trakcie wigji lokalnej dokonywane] przez projektanta
ub podezas robot ziemnych, na urzgdzenia FIBERHOST S.A. nie naniesiane na
podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyd | powiadomié FIBERHOST S.A. w celu
ustalenia trybu dalszego postepowsania.

7. W przypadku koniecznosd przebudowy lub przemieszozenia urzgdzen
elekomunikacyjnych FIBERHOST 5.A., Inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysows zgodnie z nomg ZHN-15/0PL-004, kidra musi by
uzgodniona | zaakoepiowana przez przedstawiciela FIBERHOST S5.A. oraz zleci
wykonanie robat firmie specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku
koniecznosal poniesienia kosziow przez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi
ch skosziorysowang wartosc do akceptacji przez FIBERHOST S.A.

8. Ewentusine przebudowy kabli Swistiowodowych naleZy dokonad w
igodzinach mocnych (od 24:00 do 6:00).

2. Ewentuaine prace zwigzane z przebudows infrastrukiury zostang
protokolarnie odebrane przez osobe wskazana przez wiasciciela infrastrukdury
(FIBERHOST S.A.).

0. W przypadku keniecznosd przebudowy sieci, pe zakonczeniu prac
Imyestor jest zobowigzany do przekazania dokumentac)i powykonsawoze]
przebudowane] sieci ktdra jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcs) infrastrukiury telekomunikacyjnej
naledy powykonawezo naniesé na mapy i dostarczyé do FIBERHOST S.A. w
formie imventaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

T |GEN GAZ EMERGIA Sp. z ouo. Mie skiada zastrzeden

ul. Dorezyka 1

62-080 Tamowo Podgarne Malezycie zawisdomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie
A [GCISp.zoo. Mie skiada zastrzezen

ul. Obomicka 148

52-002 Suchy Las Malefycie zawisdomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie
9 |Genersina Dyrekcja Drog Krajowych i Mie skisda zastzeden

Autostrad

(Oddziat w Poznaniu Malefycie zawisdomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie

ul. Siemiradzkiego Sa. 60-763 Poznan
10 |Gminne Przedsisbiorstwo Wodociggows Mie skiada zastrzesen

Sp. z 0.0, w Czenwonaku

ul. Piaskowa 1, 824028 Kozieghowy Malezycie zawisdomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie
11 |HAWE TELEKOM Sp.z oo nie dotyczy

(Centrum Zarzsdzania Siecig

ul. Bulgarska 65, 60-320 Poznan Mie dotyczy

Bartosz Pietha
12 |Horyzont Techneologie Internetowe Sp.z . 0. Mie skisda zastrzefen

ul. Budgarska 17, Poznan §0-320

Malesycie zawisdomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Strona 2 z 8 (4s5)
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13

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Poznarskie Centrum
Superkomuterowo-Sieciowe

ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan

Grzegorz Kuberka

nie dobyczy

Mie dotyczy

¥

Majgtek Rogalin Sp. z 0.0, Nowa 3, 62-022
Rogalin

Mie skinda zastrzezen

Malesrycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

15

METIA 5.4
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa

Mie skiada zastrzezen

Malecrycie zawisdomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

16

Operator Gazociggow Przesylowych
GAZ-SYSTEM 5 A Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan

Janusz Wesotowski

porytywne ber uwag

Brak uwag

17

ORAMGE Polsks Domena Hurt Dostarczania
i Serwis Usiug

Ewidencja i Stamdardy Infrastruktury

ul. Gtogowska 18, 60-702 Poznan

Mie skiada zastrzezen

Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniceyt w naradzie

PERN S.A.

18 nie dotyczy
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Plock Mie dotyczy
Pawet Pure
19 |PGMIG S.A. w Warszawie porytywne ber uwag
Oddziat w Zielonej Gorze
ul. Bohaterdw Westerplatte 15 Brak wwag
£5-034 Zielona Gora
bukasz Robakowski
20 |PKP Energetyka S.A Mie skiada zastrzezen

ul. Hozs 63/87, 00-681 Warszaws

Malesycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

21

PP Polskie Linie Kolejowe S5.A.
ul. Targowa T4, 03-734 Warszawa

Mie skinda zastrzezen

Malecrycie zawisdomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

PEP TELKOL sp. z.ouo.
ul. Okrzei 14, 03-T15 Warszaws

Mie skiada zastrzeden

Malesycie zawiadomiony podmiot nie uczestniceyt w naradzie

23

Polska Spolka Gazownictwa
Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15 61-859 Poznan

Joanna Kasperuk

pOzytywne Z Uwagami

Szeregdlows lokalizacie (przebieg i glebokosc) sieci gazowe] naledy ustalic w
ferenie na podstawie recznych preekopow probryeh, w misjscach
hiizeniskrzyzowan do sieci gazowej zachowad odleglosci zgodnie =
Rozporzgdzeniemn Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie wanunkow
fechnicznych, jakim powinmy odpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. L.
= 2013 poz. 840), w strefie kontrolowsanaj nie naledy podejmowad dziatan
moggcych spowodowsad uszkodzenie sieci gazowe], wykopy w strefie
kentrolowane] wykomywad recznie, w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robat
WWykonawea zobowigzany jest zglosicé sie do odpowiedniej terytorialnie Gazowni
PS5 DZG w Poznaniu Gazownia Poznan Pdinoc, ul. Czerwonacka 3, tel. 81
B545140, fax 81 87B2850 garownia_poznan polnoci@psgaz pl, wcelu weryfikac)
aktualnego przebiegu sieci gazowe].

Fundamenty stupdw oswietleniowych nalezy zlokalizowsd w odleglosa min. 0.5m
od sieci gazowe] nit i Slc.

Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy zickalizowac w odleglosc min
0,5m od sieci gazowe] nic | $fc wykonanej z rur PE oraz min. 1,0m od sieci
garowe] nic | S wykonane] z rur stalowych.

[Shudnie kablowe nalezy Zlokalizowad w odleglosci min. 0,5m od sieci gazowe] nic
Slcwykonanej z rur PE oraz min. 1,0m od siec gazowej nic i Sic wykonane] z

rur stalowych.

24

Przedsiebiorstwe Uslug Komunalnych
w Roldetnicy Sp. zo.0.
ul. Topolowa 8, 62-080 Bythowo

Mie skisda zastrzeden

Malezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych
Komomiki Sp. z 0.0,
ul. Zakladowa 1, 62-052 Komornikd

Mie shinda zastrzezen

Malesycie zawisdomiony podmiot nie uczestniceyt w naradzie

Strona 3 z @ (45)
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26

Regionalne Centrum Informatykd Bydgoszoz
'VWT Babki i Krzesiny

Mie skiada zastrzezen

Malesycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

27

Fegionalne Centrum Informatyhka Bydgeoszoz
'WT Biedrusko

Mie skiada zastrzefen

Malesycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

28 |Regionaine Centrum Informatyki Bydgoszee porytywne bez uwag
'WT Poznan
Brak rwag
Sehastian Clejniczak
20 |Spotka Wodna do Ekspleatac MNie skiada zastrzeden
‘Wiododagu Dopiewo

ul. takowa 1A, 52-070 Dopiewo

Malesycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

T Mobile Polska S A
ul. Marynarska 12, 02-874 Warszawsa

Mie skiada zastrzeden

Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w narsdzie

AN

?&lmowska Gospodarka Komunalna
TP-KOM Sp. z oo, ul. Zachodnia 4
62-080 Tamowo Podgdrme

Mie skiada zastrzezen

Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w narsdzie

32

?Eleknmunikmja Kaolejowa Sp. z o.o.
Zaktad Telekomunikacii Poznan
ul. Reknicka 4, Poznan 61-245

Mie skiada zastrzezen

Malesycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

33

Veolia Poznan S.A.
. Gdyrisks 54
61-016 Paznan

Mie skiada zastrzezen

Malezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w narsdzie

Webtouch Sp. z oo, 5p. k.
ul. Klaudyny Potockiej 25, Poznan 80-211

Mie skiada zastrzezen

Malesycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

35

‘Wielkopolska Siec Szerokopasmowa 5.4
ul. Wierzbowa B4
62-081 Przezmiercwo

Wojciech Grzeskowiak

[pOzytywne Z uwagani

WSS 5.4 Wysopgotowo, ul. Wierzbowa 84, 82-081 PrzeZzmierowe, informuje, 2
na dzien 28.09.2022, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS
[5.A. bedgca w kolizi z opracowywanym projekiem.

Przy natrafieniu w trakeie wizji lokalne] dokomywsane] przez projektanta lub
podezas robot ziemnych, na urzgdzenia WSS S.A. nie naniesione na podkiad
mapowy, naleZy je zabezpieczyd | powiadomic WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w
icelu ustalenia trybu dalszego postepowsnia.

Wodociggi Homickie | Uslugi Komunalne
WVODFOM KORNIK sp. z 0.0.
ul. Poemanska T1C, 82-035 Kornik

Mie skiada zastrzezen

Malesycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

ar

Wiojewodztwo Wielkopolskie,
Wielkopolski Zarzad Drig Wejewddzkich
ul. Wilczak 51, Poznan 61-623

Mie skiada zastrzezen

MNalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w narsdzie

|Zaki=d Gosposarki Kemunaing]
i Mieszhanicwe w Sieszewie
ul. Mosinska 15, 62-060 Steszew

Mie skiada zastrzezen

Malesycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

39

'Eak:‘ad Gospodarki Komunalnej Sp. z ouo.
ul. Przemystowa 10
54-320 Buk

Mie skiada zastrzezen

MNalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w narsdzie

Zaktad Gospodarki Komunalne] w Swarzedzu
ul. Strzelecka 2, 62020 Swarzedz

PMie skiada zastrzezen

Malesycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

41

Zakiad Komunalny w Kleszczewis
ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo

Mie skiada zastrzezen

Malesycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

= =
42 |Zakiad Komurnainy w Kostrzynie Mie skisds zastrzezen
ul. Poznanska 2
62-025 Kostrzyn Malesycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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Zaktad Komunalny w Pobiedziskach
Sp.z oo
ul. Poznanska 58, 624010 Pobiedziska

Mie skiada zastrzeden

Maledycie zawisdomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

ul. Nowy Rynek 8, 62-085 Murowana Goslina

44 |Zaktad Ustug Komunalnych Dopiewo Mie skiada zastrzezen

ul. VWyowolenia 15

G2-070 Dopiewo Malezycie zawisdomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
A5 [Zaktad Ushug Komunalnych Sp. z oo, w Mie skinda zastrzezen

Mosinie

ul. Sowiniecka GG, 62-050 Mesina Malesycie zawiadomiony poedmict nie uczestniczyt w naradzie
Af |Zarzsd Drog Powistowych pozytywne Z uwagami

ul. Fielona 8

61-851 Paznan Lizgodnic w ZDP w Poznaniu ul. Zielona 8.

Macie] Walentowski
A7 [Bwiazek Miedzygminny "Puszezs Zielonka" Mie skiada zastrzeren

Malesycie zawisdomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Wiitlburmistrz wediug wiasciwosci miejscowej:

ul. Bolecinska 1, 62-080 Rokietnica

Lp. Cnaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stamowiskoftress uwagi:
osoby upowsZnione] przez organ:
1 |Burmistrz Miasts i Gmimny Buk Mie sklada zasirzezen
ul. Ratuszowa 1, 84-320 Buk
Maletycie zawiadomicny podmiot nie uczestniczyl w naradzie
2 |Burmistrz Miasta | Gminy Kostrzyn Mie sklada zastrzeden
ul. Dworcowa 5, 82-025 Kostrzyn
Malezycie zawisdomicny podmict nie uczestniczy! w naradzie
3 |Burmistrz Miasta i Gminy Karnik Mie skiada zasirzezen
Plac Miepodieglosci 1, 62-035 Komik
Malerycie zawisdomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 |Burmistrz Miasts i Gminy Mosina Mie sklada zasirzezen
Plac 20 Pagdziemika 1, 62-025 Mosina
Maletycie zawiadomicny podmiot nie uczestniczyl w naradzie
5 |Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goslina Mie sklada zastrzezen
Plac Powstancow Wielkopolskich 9
62-005 Murowana Gotling MNalerycie zawiadomicny podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6 |Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Mie sklada zastrzezen
ul Tadeusza Kosciuszki 4, 82-010
Pobiedziska Malezycie zawiadomicny podmict nie uczestniczy! w naradzie
T |Burmistrz Miasta | Gminy Steszew Mie skiada zastrzezen
ul Poznanska 11, 62-080 Steszew
Maleycie zawisdomicny podmiot nie uczestniczy! w naradzie
8 |Burmistrz Miasts i Gminy Swarzedz Mie sklada zasirzezen
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzedz
Maledycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
Q  |Burmistrz Miasta Lubof Mie sklada zastrzeden
ul. Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 82-030
Lubon Malefycie zawisdomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
10 |Burmistrz Miasta Puszozyhowo Mie sklada zastrzezen
ul. Podlesns 4
52-040 Puszezykowo Malezycie zawisdomicny podmiot nie uczestniczy! w naradzie
11 [Wéijt Gminy Czerwonak Mie sktada zastrzeden
ul. Zrodiana 39, 62-004 Czerwonak
Maledycie zawisdomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
12 |Wajt Gminy Dopiewo Mie skiada zasirzezen
ul. Letna 1C, 62-070 Dopiews
Malerycie zawisdomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
13 [Wajt Gminy Kleszczewo Mie sklada zastrzefen
ul Poznanska 4, 83-005 Kleszczewo
Malezycie zawisdomicny podmict nie uczestniczy! w naradzie
14 [Wait Gminy Komomiki Mie sktada zastrzeden
ul. Stawna 1, 52-052 Komomiki
Maledycie zawisdomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15 [Wait Gminy Rokietnica Mie sklada zastrzezen

Malezycie zawiadomicny podmiot nie uczestniczy! w naradzie
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16 [Wojt Gminy Suchy Las Nie sklada zastrzezen
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

17 [Wajt Gminy Tarnowo Podgérne ul. Nie sklada zastrzezen
Poznanska 115, 62-080 Tarnowo Podgérne

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Inne podmioty:

Lp. Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga byc Stanowisko/tres¢ uwagi:
zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz
imiona i nazwiska os6b upowaznionych przez te podmioty:

Ztozono wniosek o koordynacje robdt budowlanych, o ktdérych mowa w art. 36a ust. 3pkt Slit. b ustawy
z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére wuczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca
Srodkow komunikacji elektronicznej.

Integralng czescia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celow projektowych, poswiadczone] za zgodnos¢ z
oryginatem  przez projektanta z przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania  projektowanych  sieci
uzbrojenia terenu z adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie
Elektronicznie
podpisany przez

Agnieszka

Zawada‘ ;\i?(ziézka Zawada-
SikOI’S ka Da_ta:-2022.l(').0?

Monika Elektronicznie 09:36:43 +02:00

Maria &Z"n‘.’.i? Watta [E)qug Agnieszka Zawada-Sikorska
Data: 2022.10.04

qug 07:48:41 +02°00° o e s s e
Podpis i piecze¢ przewodniczgcego narady

Protokolant: Monika Drag

koordynacyjnej

Informacje dodatkowe
1. Zgodnie z art. 28ba wust. 1 wustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 poz. 1990),
nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu naleiycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie  stanowi przeszkody

do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ie podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu (...).

2. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 poz. 1374), powiatowa baze GESUT (..) aktualizuje sie w drodze czynnosci
materialno-technicznych  na  podstawie danych lub informacji zawartych w  dokumentach, ktére byly przedmiotem narady
koordynacyjnej.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. z 2021 poz. 1990): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja
ochronie; kto whbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i
urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wtasciwych organéw o zniszczeniu,
uszkodzeniu  lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych,  grawimetrycznych lub  magnetycznych, urzadzen zabezpieczajgcych te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4, Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo falszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoéci albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch.

5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub  krzewdw kolidujacych z  przebiegiem projektowanej inwestycji  naleiy
wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepisbw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t..
Dz.U.2020.55).
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o8} |

proj. wpust ullezny
proj. studzienka rewizyjna

proj. wodoclag

proj. kanal technologlczny

proj. studzienka kanalu technologicznego
L1 proj. studzienka sieci ORANGE

proj. slec ORANGE

proj. sieé VEBTOUGH FIBERHOST (INEA)
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7.14 ROZPORZADZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI | CYFRYZACJI z dnia 21 kwietnia 2015 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 15 maja 2015 r.

Poz. 680

ROZPORZADZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJIV

7 dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne”

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 1. poz. 1409, z pé6zn.

zm.”) zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. Rozporzadzenie okreS§la warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ kanaly technologiczne, zwane dalej

KT”.

1y

2)

3)

4)

5)

6)

§ 2. 1. Przepisy rozporzadzenia stosuje sie przy projektowaniu, budowie i przebudowie kanatéw technologicznych.
2. Przepisow rozporzadzenia nie stosuje sie do kanalizacji kablowej, w tym sytuowanej w pasie drogowym.
§ 3. Okreslenia uzyte w rozporzadzeniu oznaczaja:

ciag kanatu technologicznego — odcinek miedzy sasiednimi studniami kablowymi lub zasobnikami, ulozonych jeden
za drugim 1 polaczonych ze soba elementow kanalu technologicznego, zakopanych w ziemu lub umieszczonych
w konstrukcjach drogowych obiektow inzynierskich;

elementy kanatow technologicznych — ciagi i wiazki rur, mikrokanalizacje kablowe, studnie kablowe lub zasobniki
oraz inne obiekty i urzadzenia wchodzace w sklad kanalow technologicznych i ich ciggow;

kanal technologiczny — kanat technologiczny, o ktorym mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych (Dz. U. z 2015 1. poz. 460);

kanal technologiczny przepustowy — ciag kanahi technologicznego usytuowany w pasie drogowym, przebiegajacy
pod przeszkodami terenowymi, w szczegolnoscl pod konstrukcjg nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczy
oraz pod miejscami postojowymi przeznaczonymi dla wszystkich rodzajow pojazdéow drogowych, a takze
w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi obiektami budowlanymi;

kanal technologiczny uliczny — ciag kanalu technologicznego usytuowany w pasie drogowym, w szczegolnoscl
w miejscach przeznaczonych wylacznie dla pieszych i rowerzystow oraz obszarach parkingowych przeznaczonych
dla samochodéw osobowych, a takze w przypadkach wspolwykorzystania z innymi obiektami budowlanymi;

mikrokanalizacja kablowa — zespdl podziemnych mikrorur shuzgcy do prowadzenia mikrokabli $wiattowodowych;

3

Minister Administracji 1 Cyfryzacji kieruje dzialem administracji rzadowej — lacznos¢, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow z dnia 22 wrze$nia 2014 r. w sprawie szczegoélowego zakresu dzialania Ministra Administracji i Cyfryzacji
(Dz. U. poz. 1254).

Niniejsze rozporzadzenie zostalo notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 5 stycznia 2015 r. pod numerem 2014/0466/PL, zgod-
nie z § 4 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfi-
kacji norm i aktéw prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 1. Nr 65, poz. 597), ktore wdraza postanowienia dyrektywy
98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiajacej procedurg udzielania informacji w dziedzinie
norm 1 przepiséw technicznych oraz zasad dotyczacych uslug spoleczefistwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998,
z pézn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2014 1. poz. 40, 768, 822, 1133 11200 oraz z 2015 r.
poz. 151,200, 443 i 528.
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Dziennik Ustaw -2- Poz. 630

7)  skrzyzowanie kanalu technologicznego z mnymi obieltam budowlanymi lub srédladowymi wodanu powierzchmio-
wymi — odcinek ciagu kanatu technologicznego przebiegajacy w poprzek obszaru innych obiektow budowlanych lub
srodladowych wod powierzechniowych:

8) studnia kablowa — pomieszczenie podziemne z otworem wlazowym zamkmetym pokrywa, umozliwiajace dostep do
rur (kanatéw) lub mikrokanalizacyi kablowe) w ciagach kanatéw technologicznych w celu umieszezemia 1 eksploatacyi
urzadzen mfrastrultury oraz montaz 1 konserwacje urzadzen 1 kabli;

9)  system kanalow technologicznych — sie¢ zloZzona z ciagéw kanalow technologicznych;

10) wspotwykorzystanie kanatu technologicznego z innymi obiektami budowlanymi — usytuowanie kanatu technologicz-
nego na obszarze bedacym w strukturze innych obiektéow budowlanych;

11) zasobnik — zbiornik stanowiacy ostone dla ztacza kabla lub mikrokabla $wiattowodowego 1 1ch zapaséow:

12) zblizenie kanalu technologicznego z immnymm obiektanu budowlanymu — odeinek ciagu kanatu technologicznego prze-
biegajacy wzdhuz mnych obiektéw budowlanych.
§ 4. Kanaly technologiczne projekiuje sie, buduje oraz przebudowuje z uwzglednieniem:

1) bezpieczenstwa uzytkovwnikow drég, w szczegélnosci w odniesieniu do usytuowanmia kanatéw technologicznych
w pasie drogowym oraz wytrzymatosci konstrukcyjne) 1 mateniatowej ich elementéw sktadowych;

2) komecznoici ochrony stodowiska;

3) komiecznosci zapewnienia trwalosci konstrukeyi 1 wyrobow zastosowanych do budowy kanalow technologicznyeh,
dostosowane] do przewidywanych okresow pomiedzy remontami drogi;

4)  komecznosci umozliwienia wprowadzenia do 1 wyprowadzenia z kanatu technologicznego limi telekomunikacyijnych
1 elektroenergetycznych znajdujacych sie poza pasem drogowym;

3) komecznosci zapewniema odpowiednie) pojemnosc kanatu technologicznego, zwiazane) z potrzebamu wynikajacynu
z rozwoju mfrastruktury telekomunikacyine), z uwzglednieniem potrzeb zarzadcy drogi oraz przewidywanego rozwo-
Ju zagospodarowania kanahu technologicznego:

6) koniecznosci odpowiedniego zabezpieczenia elementow kanatu technologicznego.
§ 5. System kanalow technologicznych powinien zapewniaé¢ mozliwos¢ umieszezema 1 eksploatacyi:
1) kabli telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci swiattowodowych, o odpowiednich srednicach oraz linii elektroenerge-
tycznych, mezwiazanych z potrzebamu zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
2)  kabli zasilajacych 1 sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciagach rur;
3) urzadzen infrastruktury techniczne) zwiazane) z potrzebami zarzadzama drogamu lub potrzebamu ruchu drogowego;
4)  urzadzen systemow sygnalizacji wlamania.

§ 6. Kanaly technologiczne projekiuje sie, buduje oraz przebudowuje jako ciagi kanatow technologicznych ulicznych,
zwanych daley . KTu", albo przepustowych, zwanych dale) ,KTp”, zgodnie z wymaganianu okreslonymi w zalaczniku
or 1 do rozporzadzema.

§ 7. 1. Elementy kanalow technologicznych oraz instalacje z nimi zwiazane projektuje sie, buduje oraz przebudowuje
z wykorzystaniem wyrobow zapewmiajacych trwalodé 1 funkcjonalnosé systemu kanaléw technologicznych, dzieki zasto-
sowaniu rozwiazai o standardzie nie mzszym mz okreslony w Polskich Normach w zakresie:

1) rur 1 mikrorur: PN-EN 61386-21 Systemy tur instalacyinych do prowadzema przewodéw. Czesé 21: Wymagania
szczegotowe — Systemy rur instalacyjnyeh sztywnych oraz PN-EN 61386-1 Systemy rur mstalacyinyeh do prowa-
dzema przewodéw. Czesé 1: Wymagania ogdlne;

2)  studni kablowych 1 zasobnikéw: PN-EN 124 Zwieficzenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego 1kolowego — Zasady konstrukcji. badama typu. znakowamie, kontrola jakosci oraz PN-EN
206-1 Beton. Czesé 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnosé.

2. Wykaz Polskich Norm powetanych w rozporzadzeniu jest okreslony w zalacznilu nr 2 do rozporzadzenia.

§ 8. W przypadkach wspolwvkorzystania kanalow technologicznych z mnnymu obiektanu budowlanymi, zblized
z imyymi obiektamm budowlanym oraz skrzyzowamami z mnymi obiektami budowlanym 1 érodladowym wodamu po-
wierzchmowymi, kanaly technologiczne powinny byé projekiowane 1budowane, z zastrzezemem § 9, zgodmie
z warunkami techmicznymi okreslonymi  wzalaczmku nrldo rozporzadzemia Ministra Infrastruktury z dmia
26 pazdziernika 2003 1. w sprawie warunkéw technicznych, jalam powinny odpowiadaé telekommunikacyjne obiekty bu-
dowlane 1 1ch usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 1. Nr 115, poz. 773).
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Diziennik Ustamr o Poz. 680

£ 0 Eanaly technologicmne powinny byc projektomans, budowsne i preebudowywans z umzglednieniem wymagan
w zakTesie usytuowania, ckreslonych w przepisach technicene-budeowlanych dla drog publicenych, drogowych obiektow
inzynierskich eraz suiosirad plamych.

& 10. Punks stylm kanstu technologicznego = inng kanalizacjs kablows umisszcza sie w sindnd kablome].

§ 11. Ciagi kanalow tachnologiczoych powinny byc projektowans, budenane i preebudorywane ™ sposob zapew-
nigjacy zachomanie ich szezelnodei.

§ 12. 1. Preepisow rocporzadeenia mie stosuje sie do ksnsbow technologicmnyeh, wybudovamych preed doiem wejécia
™ Iycie rozporzadrzenia, chyba e invrestor podejmis decyzje o ich stosowanin.

2. Przepisow rozporzadrenia nie stosuje sie, jezeli preed dniem wejicia v Zyrie recporzadzenia:

1) zostat ZoZomy vwmiosek o pezvolenie na budore lub odrebmy wniosek o zatwierdzenie projekin budowlanezo
i wrnioskd te zostaly opracowane na podstawie dotychezasonveh przepison;

2} czostabo dokonane zgloszenie ramiaty wykonania robot budewlamych w przypadin, gdy nie jest wymagane uzyskanis
dacyzji o pozwolenu na adowre.

§ 13 1. Do realizacji investycji drogomyeh, w odniesienin do ktorych proed dnism vwejscia w Zycie niniejszego roz-
porzadzenia zostalo rozswryEmiese postepowanmie o udrielenie zamdviemis ma projekt, wvkonawstwo lib projekr
1 wykonarrstmo, stosuje sie przepisy dotychozasome.

2. W sprawach, o ktarych mowa woust. 1, za zpoda inwestora stosuje sie proepisy niniejszepo rozporzadzenia

§ 14. Borporzadzenis wrhodzi v fycie po upkywis 3 missiscy od dnia ogloszenia.

Mimister Administracji i Cyfryzacji: 4 Halick

85



7.15

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektérych

innych ustaw

DKancelaria Sejmu s 1/10

Dz. U. 2022 poz. 1783

USTAWA
z dmia 5 sierpmia 2022 1.

-

o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektérych innych ustaw™ 2

Art. 1. W ustawie z dnia 21 marca 1983 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 1. poz. 1693 i 1768) wprowadza sig

nastgpujgce zmiany:

B

w art. 4:
a) pkt 10111 otrzymuja brzmienie:
.10} droga ekspresowa — droge:
a) ktorej jezdnie glowne lub jezdnia plowna sa przeznaczone wylacznie do ruchu pojazdow samochodowych,

b) laczaca lub krzyzujaca si¢ na roinmych poziomach z innymi drogami transportu ladowego 1 wodnego,
z dopuszczeniem wyjatkowo skrzyzowan z drogami publicznymi,

¢} oznaczong odpowiednimi znakami drogowymi;
11) awtostrada — droge:
a) ktore] jezdnie glowne sa przeznaczone wylacznie do ruchu pojazdow samochodowych,

b) posiadajaca. z wyjatkiem uzasadnionych przypadkow, oddzielne jezdnie dla obu kiemmkéw ruchu
oddzielone od siebie srodkowym pasem dzielacym mieprzeznaczonym do ruchu lub oddzielone wyjat-
kowo —w inny sposab,

¢} laczaca lub krzyi#ujaca sig na roznych poziomach z innymi drogami transportu ladowego 1 wodnego,

d) oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi;”,

b} uchyla sig pkt 301 31,
c) pkt 38 otrzymuje brzmienie:
-38) szczegolnie zagrozeni uczestnicy michu drogowego — mezmotoryzowanych uczestnikow ruchu drogowego,

w szczegolnosci pieszych i kierujacych rowerem, hulajnoga elektryczna, urzadzeniem transportu osobistego

lub urzadzeniem wspomagajacym ruch, a takze kierujacych motocyklem, osoby niepelnosprawne lub osoby
o widoczne) ograniczonej sprawnosci ruchowe):™;

w art. 20:
a) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
.10} przeprowadzanie okresowych kontroli stanu drog i drogowych obiektow inzynierskich oraz przepraw pro-
mowych, w tym weryfikacja cech 1 wskazanie usterek, ktore wymagaja prac konserwacyjnych lub napraw-

czych, ze szczegolnym uwzglednieniem ich wphywu na stan bezpieczenstwa ruchu drogowego, w tym stan
bezpieczenstwa szczegolnie zagrozonych uczestnikow ruchu drogowego;™,

1

Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraZza dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1936 z dnia 23 pag-
dziemnika 2019 r. zmieniajacy dyrektywe 2008/96/WE w sprawie zarzadzania bezpieczefistwem infrastruktury drogowej (Dz. Urz.
UEL 305z 26.11.2019, str. 1).
Niniejszy ustaws zmienia sig ustawy: ustawe z dnia 7 lipea 1994 1. — Prawo budowlane, ustawe z dma 20 czerwea 1997 1. — Prawo
o michu drogowym, ustawe z dnia 10 kwietma 2003 1. o szezegdlnych zasadach przygotowania i Tealizac)l mwestyeji w zakTesie
drig publicznych, ustawe z dma 3 paddziernika 2008 1. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spole-
czenstwa w ochronie $érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko oraz ustawe z dnia 2 marca 2020 1. o szczegilnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalezamem COVID-19, innych chordb zakadnych oraz
wywolanych nimi sytuacji kryzysowych.

2022-08-29
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12) wart 39:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

0. Zarzadca drogi jest obowiazany zlokalizowac kanat technologiczny w pasie drogowym w trakcie budowy

lub przebudowy drog publicznych.”™,

b} po ust. 6b dodaje sig ust. 6ba w brzmieniu:

1)

2)

3)

4)

5)

Oba. Obowiazek, o ktdrym mowa w ust. &, nie dotyczy:

przebudowy drogi, jezeli w istnigjacych gramicach pasa drogowego brak jest miejsca na zlokalizowanie
kanabu technologicznego zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, o ktorych mowa w art. 7 ustawy
z dma 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane, o ile zostalo to potwierdzone oéwiadczeniem inwestora dolaczo-
nym do dokumentacji organowi administracji architektoniczno-budowlanej, ub

budowy lub przebudowy drogi, jezeli w pasie drogowym zostata juz zlokalizowana kanalizacja kablowa lub
zostal juz zlokalizowany kanat technologiczny, lub

budowy lub przebudowy drogi, jezeli roboty budowlane obejmuja wytacznie obiekty lub urzadzenia wy-
posazZenia technicznego drogi, w szczegolnosci: przejscia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystow, zatoki
przystankowe. perony przystankowe, stanowiska postojowe lub urzagdzenia do odwietlenia drogl, lub

budowy lub przebudowy drogi o diugosci do 1000 metrow, jezeli sa spelnione acznie nastepujace warunki:
a) projektowany kanat technologiczny me miatby kontynuacy po Zzadnej ze stron,

b}  wciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajaca kontynuacjg projektowa-
nego kanal technologicznego zgodnie z uchwala bud#zetowa jednostkl samorzadu terytonalnego, wielo-
letnia prognoza finansowa jednostki samorzadu terytorialnego, programem wieloletmim wydanym na
podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub planami, o kto-
rych mowa w art. 20 pkt 1 lub 2, lub

budowy lub przebudowy istniejacego drogowego obiektu inzynierskiego, w ktorym usytuowanie kanatu
technologicznego nie jest mozliwe ze wzgledu na rodza) lub bezpieczenstwo konstrukeji, o ile zostato to
potwierdzone oswiadczeniem inwestora dotaczonym do dokumentacji organowi administracji architekto-
niczno-budowlanej.™;

c) wust 6c otrzymuje brzmienie:

0c. Minister wlasciwy do spraw informatyzacji, na wniosek zarzadcy drogi w drodze decyzji, zwalnia

zarzadee drogi z obowiazku budowy kanatu technologicznego, jezeli:

1)

2)
3)

w poblizu pasa drogowego 1stnieje juz:

a) kanalizacja kablowa posiadajaca wolne zasoby umozliwiajace zlokalizowanie kabli swiattowodowych
lub

b} kanal technologiczny posiadajacy wolne zasoby umozliwiajace zlokalizowanie kabli swiattowodowych,
lub

c) linia swiattowodowa posiadajaca wolne zasoby wystarczajgce do zaspokojenia potrzeb spolecznych
w zakresie dostepu do ushug szerokopasmowych lub

lokalizowanie kanahu technologicznego jest ekonomicznie nieracjonalne, lub

lokalizowanie kanatu technologicznego jest technicznie niemozliwe.™.

Art. 2. W ustawie z dma 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 1. poz. 2351 oraz z 2022 1. poz. 88, 15571 1768)
wprowadza sig nastgpujace zmiany:

1)  wart 30:

a) wust. 4a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

W zgloszeniu przebudowy, o ktorej mowa w art. 24ga wst. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
aych, drogi lub jej odcinka, o ktorych mowa w art. 24ga ust. 1 pkt 1 1 2 tej ustawy, naleZy ponadto przedstawic:",

2022-08-29
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