HYDRANT PRZECIWPOZAROWY
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plyta podporowa betonowa /s / / S /S
400x400x100 mm J / /
podsypka piaskowa
h=100 mm 1,2m
Glgbokosé
1 Hydrant nadziemny DN 80 PN 1,6 MPa , kolor czerwony DN zabudowy H Hz* Masa
2 Kolano dwukolnierzowe ze stopka N DN 80 mm kg
3 Kréciec dwukoinierzowy FF DN 80, L=0,7 m szt 1
4 Zasuwa kolnierzowa typE DN 80 80 1800 1670 1630 59,6
5 Obudowa teleskopowa do zasuw DN 80
6 Skrzynka uliczna zeliwna '"sztywna" do zasuw
7 Klucz do zasuw
8 Klucz do hydrantéw nadziemnych
9 Trojnik redukeyjny 9100/080
inwestor: | ZARZAD DROG POWIATOWYCH W POZNANIU | Data:
ul. Zielona 8, 61-859 Poznan 09.2022
Hz* - dlugo$¢ zabezpieczenia przed korozja
Wykonawa: WOJCIECH ZIOLEK

0$. Lesne 15B/63, 62-028 Koziegtowy

PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA DROGI 2407P KOZIEGLOWY
-SWARZEDZ W OBREBIE SKRZYZOWANIA UL. POZNANSKIEJ
Z UL. SZKOLNA W KICINIE
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