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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt

zwigzanych z wykonywaniem podbudowy 2z mieszanki zwigzanej cementem w ramach zadania

«Przebudowa/rozbudowa drogi 2407P Koziegtowy — Swarzedz w obrebie skrzyzowania ul. Poznanskiej i ul.

Szkolnej w Kicinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem

podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C 8/10, warstwa grubosci 15 cm po zageszczeniu wraz z pielegnacja

piaskiem i woda.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

1.4.2.Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktdra po osiggnieciu
wytrzymatosci na $ciskanie odpowiadajacej klasie betonu C 8/10 (lub wyjatkowo wyzszej), stanowi fragment
nosnej czesci nawierzchni, stuzacy do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

1.4.3.Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy, okreslajgcy wytrzymatos¢ gwarantowang betonu.

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikdéw uzytych do wykonania betonu przed zageszczeniem.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania

ogodlne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét

2.2.1. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacja projektowa i aprobatg techniczng

Materiaty do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacji

projektowej lub ST oraz z aprobatg techniczng IBDiM.

2.2.2. Cement

Nalezy stosowac cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN-197-1 [11], portlandzki z dodatkami wg PN-EN-197-1 [11]
lub hutniczy wg PN-EN-197-1 [11]. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Wtasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN-197-1 [11]

. Klasa cementu
Lp. | Wk _
p asciwosci 325

1 Wytrzymatos$¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:

- cement portlandzki bez dodatkéw 16

- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami 16
2 Wytrzymato$¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 Czas wigzania:

- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60

- koniec wigzania, najpdzniej po uptywie, h 12
4 Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN-196-1 [1]. Przechowywanie cementu powinno odbywac sie
zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesiecy,
mozna go stosowac za zgodg Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos$¢ do robot.
2.2.3. Kruszywo

Nalezy stosowaé kruszywa zgodne z normg PN-EN 13242 Decydujgcym sprawdzianem przydatnosci kruszywa do
stabilizacji sg wyniki wytrzymatosci na Sciskanie probek kruszywa stabilizowanego cementem. Sktad mieszanek
projektuje sie ze wzgledu na wytrzymatosé na Sciskanie prébek zageszczanych metodg Proctora wg PN-EN 13286-50
w formach walcowych H/D=1. Wytrzymato$¢ na Sciskanie R. okreslonej mieszanki oznaczona jest zgodnie z PN-EN
13286-41.

Tablica 2. Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy i podioza z mieszanek zwigzanych
cementem
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Deklarowane kategorie lub
Rozdz.w PN-|Wiasciwosc wartosci w odniesieniu do  |Odniesienie do tablicy
EN  13242: zastosowania kruszywa do |(w PN-EN 13242:2004
2004 warstwy:
1; 2; 4, 5,6; 8; 11,2; 16;
4.1 Zestaw sit # 22,4; 31,5; 45; 63190 Tabl. 1
(zestaw podstawowy plus
zestaw 1)
43.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Ge80/20,G80, G475 Tabl. 2
Ogdlne granice i tolerancje uziarnienia GTAR
4.3.2 kruszywa grubego na sitach posrednich wg Tabl.3
PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa|G7A\R,
4.3.3 drobnego i kruszywa o ciggtym uziamieniu| GT,NR Tabl. 4
wg PN-EN 933-1
Ksztatt kruszywa grubego- L
a) maksymalne wartoéci wskaznika ptaskoéci|’ “Deklarowana Tabl. 5
wg PN-EN 933-1%)
4.4 lub b) maksymalne wartoéci wskaznika | Shearowana Tabl. 6
ksztattu wg PN-EN 933-4 *) )
Kategorie procentowych zawartosci ziaren o
powierzchni przekruszonej lub tamanych oraz| Gr
4.5 - - i Tabl. 7
ziaren catkowicie zaokraglonych w kruszywie
grubym wg PN-EN 933-5
Zawartosc pytdw wg PN-EN 933-1 Fekiarowana
. Tabl. 8
a)  w kruszywie grubym **)
4.6 b) w kruszywie drobnym *) Toekiarowana Tabl. 8
4.7 Jakos¢ pytow Brak wymagan
Odporno$¢  na  rozdrabnianie  kruszywa LA
5.2 grubego wg PN-EN 1097-2, kategoria nie 0 Tabl. 9
WwyZsza niz
5.3 Odporno$¢ na $cieranie kruszywa grubego Tabl. 11
' wg PN-EN 1097-1 Moe NR '
5.4 Gestos¢ wg PN-EN 1097-6:2001, rozdziat 7,
) 8 albo 9 Deklarowana
Nasigkliwos¢ wg PN-EN  1097-6:2001,
5.5 rozdziat 7, 8 albo 9 Deklarowana
. . Kruszywo kamienne ASO,2
6.2 i;a‘;‘ci?ny rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN| 5 . | kawatkowy Tabl. 12
wielkopiecowy: AS1,0
Kruszywo kamienne SNR
6.3 Catkowita zawarto$¢ siarki wg PN-EN 1744-1 |- Zuzel kawatkowy |Tabl. 13
wielkopiecowy: S2
Sktadniki wptywajace na szybkos¢ wigzania i
6.4.1 twardnienia mieszanek zwigzanych Deklarowana
hydraulicznie
Statos¢ objetosci zuzla stalowniczego wg PN-| 15
6.4.2.1 EN 1744-1:1998. rozdziat 19.3 Tabl. 14
Rozpad krzemianowy w zuzlu Brak rozpadu
6.4.2.2 wielkopiecowym kawatkowym wg PN-EN P
1744-1:1998, p.19.1
6.4.2.3 Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiecowym|Brak rozpadu
e kawatkowym wg PN-EN 1744-1:1998, p.19.2
Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN|Brak substancji szkodliwych w stosunku do
6.4.3 1744-3 $rodowiska wg odrebnych przepisow
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak zadnych ciat obcych takich jak drewno, szkto
i plastik, mogacych pogorszy¢ wyrdb koncowy
7 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3,
' wg PN-EN 1097-2 SBa
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Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7
(Jesli kruszywo nie spetni warunku WA,42, to
nalezy zbada¢ jego mrozoodpornos¢ wg p.
7.3.3. tablicy 1)

7.3.2 WAz2

Tabl. 16

- skaty magmowe i
przeobrazone: F4

- skaty osadowe: F10
- kruszywa z
recykiingu: F10
(F25%%)

Mrozoodpomos¢ na frakcji kruszywa 8/16 wg
PN-EN 1367-1 (Badanie wykonywane tylko w
przypadku, gdy nasigkliwos¢ kruszywa
przekracza WA»42)

7.3.3

Tabl. 18

Zafgcznik C,
punkt C.3.4.

Sktad mineralogiczny deklarowany

*) Badaniem wzorcowym oznaczania ksztattu kruszywa grubego jest badanie wskaznika ptaskosci
™) kaczna zawarto$¢ pytdéw w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p. 1.2.3.1.

) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy wykonac zgodnie z metodg wg PN-EN 933-1.

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawieraC sie w obszarze miedzy
przedstawionymi na ponizszym rysunku.
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Do podbudowy nalezy stosowa¢ wode odpowiadajagcg wymaganiom normy PN-EN 1008 Woda zarobowa do betondw.
Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. W przypadku
poboru wody z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole zgodnie z PN-EN 1008. Zawarto$¢ wody w
mieszance ustala sie na podstawie procedury projektowej wg metody Proctora. Zawarto$¢ wody nalezy okresli¢
zgodnie z PN-EN 13286-2. Do wytwarzania mieszanki betonowej i pielegnacji podbudowy nalezy uzywa¢ wody
okreslonej w PN-S-96014:1997 [7] Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

2.2.5. Domieszki do betonu

W celu zmiany warunkdw wigzania i twardnienia, poprawy wiasciwosci betonu i mieszanki betonowej oraz
ograniczenia zawartosci cementu moga byc¢ stosowane domieszki wedtug PN-EN 934-2:1999 [6].
Przy wyborze domieszki nalezy uwzgledni¢ jej zgodno$¢ z cementem. Zaleca sie wykonac badanie zgodnosci w

laboratorium oraz sprawdzi¢ na odcinku prébnym.
2.3. Mieszanka do warstwy podbudowy

Mieszanki zwigzane cementem powinny spetnia¢é wymagania zapisane odpowiednio w tablicach 2,3,4i 5

Tablica 2. Klasa wytrzymatosci wg. PN-EN 14227-1
Kolumna 1 [ 2 3
Wiersz Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa | Klasa wytrzymatosci
Wytrzymato$¢ Rc
Prébki walcowe Prébki walcowe
H/D*)=2,0 H/D*)=1,0%*)
1 Brak wymagan Co
2 1,5 2,0 C1,5/2,0
3 3,0 4,0 C3/4
4 5,0 6,0 C5/6
5 8,0 10,0 C8/10
6 12 15 C12/15
7 16 20 C16/20
8 20 25 C20/25

*) H/D = stosunek wysokosci do $rednicy prébki
*¥)H/D =0,8do 1,21
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Tablica 3. Minimalna zawarto$¢ cementu w mieszance wg. PN-EN 14227-1

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm | Minimalna zawarto$¢ spoiwa, % m/m
> 8,0do 31,5 3
2,0do 8,0 4
<2,0 5
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem
Lp. Wiasciwosé Wymagania Uwagi
1.0 | Skiadniki
1.1 | Cement Wg PN-EN 197-1
1.2 | Kruszywo Tablica 1
1.3 | Woda zarobowa Wg. PN-EN 1108
1.4 | Dodatki Wg. Aprobaty Technicznej
2.0 | Mieszanka
2.1 | Uziarnienie Krzywe graniczne uziarnienia:
- mieszanka CBGM 0/8 mm -
- mieszanka CBGM 0/11,2 mm rys. 1.4 WT-5
- mieszanka CBGM 0/16 mm rys. 1.3 WT-5
- mieszanka CBGM 0/22,4 mm rys. 1.2 WT-5
- mieszanka CBGM 0/31,5 mm rys. 1.1 WT-5
2.2 | Minimalna zawarto$¢ cementu wg tablicy 3
2.3 | Zawartos¢ wody wg projektu Ustalenie na podstawie PN-EN
13286-2
2.4 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie Badanie wg PN-EN 13286-41 po
(system I) — klasa klasa C 8/10 28 dniach pielegnacji
wytrzymatosci R, wg tablicy 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

— wytwdrni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej lub odpowiedniej wielkosci betoniarek,

— przewoznych zbiornikéw na wode,

— uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

— mechanicznych listw wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

— walcdw wibracyjnych, zageszczarek ptytowych, matych walcow wibracyjnych, m.in. do zageszczania w miejscach
trudno dostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty sypkie, stal, domieszki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, nhatomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Masy zalewowe, wkiadki uszczelniajgce, materialy do pielegnacji nalezy
dostarcza¢ zgodnie z warunkami podanymi w aprobatach technicznych lub ustaleniach producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Konstrukcja i sposdb wykonania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
zataczniku 1. Podstawowe czynnosSci przy wykonywaniu robét obejmujg: roboty przygotowawcze, wykonanie
podbudowy, pielegnacje podbudowy, roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
5.3.1. Przygotowanie podtoza
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Grunty na podtoze powinny by¢ jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami
przemarzania. Koryto pod podbudowe nalezy wykona¢ wedtug ustalern dokumentacji projektowej, zgodnie z
wymaganiami ST D-04.01.01 [4]. Ewentualne wykonanie robdt ziemnych powinno odpowiada¢ wymaganiom ST D-
02.00.00 [3]. Rzedne podtoza nie powinny mie¢, w stosunku do rzednych projektowanych, odchylef wiekszych niz +2
cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ (wg PN-5-96014:1997 [7]):

a) w gornej warstwie do gtebokosci 30 cm - co najmniej 100% zageszczania uzyskanego w laboratorium metoda I,

b) w warstwie nizszej gtebokosci od 30 do 50 cm - co najmniej 97% zageszczenia uzyskanego jak wyzej,

5.4. Ukladanie mieszanki betonowej
5.4.1. Warunki przystgpienia do robot

Podbudowe z betonu cementowego zaleca sie wykonywac przy temperaturze powietrza od 5°C do 25°C. Dopuszcza
sie wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod warunkiem nieprzekroczenia temperatury
mieszanki betonowej powyzej 30°C. Wykonywanie podbudowy w temperaturze ponizej 5°C dopuszcza sie pod
warunkiem stosowania zabiegdw specjalnych, pozwalajagcych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej
powyzej 5°C przez okres co najmniej 3 dni. Betonowania nie mozna wykonywac¢ podczas opadéw deszczu.

5.4.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg o skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarza¢ w wytwdrniach betonu,
zapewniajacych ciggto$¢ produkgji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Sktadniki betonu powinny by¢
dozowane zgodnie z normg PN-EN 206-1:2000 [5]. Domieszke napowietrzajgcq nalezy dozowac razem z wodg
zarobowaq. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposdb
zabezpieczajacy przed segregacjg i wysychaniem.

5.4.3. Wbudowanie mieszanki betonowej

Wbudowanie mieszanki betonowej w podbudowe nalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy zastosowaniu odpowiedniego
sprzetu, zapewniajgcego réwnomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci.

Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywaniu matych robdt, w tym o nieregularnych
ksztattach powierzchni, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Wbudowanie mieszanki betonowej odbywa sie za pomoca
maszyn poruszajacych sie po prowadnicach. Prowadnice powinny by¢ tak skonstruowane, aby spetniaty réwnoczesnie
role deskowan i dlatego od strony wewnetrznej powinny by¢ zabezpieczone przed przyczepnoscig betonu (np.
nattuszczone olejem mineralnym). Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do podtoza w sposdb uniemozliwiajacy ich
przemieszczanie i zapewniajacy ciggtos¢ na ztgczach. Powierzchnie styku prowadnic z mieszankg betonowg muszg by¢
gtadkie, czyste i pozbawione resztek stwardniatego betonu. Ustawienie prowadnic winno byc¢ takie, aby zapewniato
uzyskanie przez podbudowe wymaganej niwelety, spadkéw podtuznych i poprzecznych. Zdjecie prowadnic moze
nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 36 godzin od zakonczenia betonowania ptyt w temperaturze otoczenia powyzej
10°C, a przy temperaturze otoczenia nizszej - nie wczesniej niz po uptywie 48 godzin. Prowadnice powinny by¢
zdejmowane bez uszkodzenia wykonanej podbudowy. Przy stosowaniu deskowania $lizgowego (przesuwnego),
wbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje sie uktadarkg mechaniczng, ktéra przesuwajgc sie formuje ptyte
podbudowy, ograniczajac jg z boku deskowaniem $lizgowym, bez stosowania prowadnic.

5.4.4. Zageszczanie mieszanki betonowej

Do zageszczania mieszanki betonowej w podbudowie nalezy stosowaé odpowiednie mechaniczne urzadzenia
wibracyjne, zapewniajgce jednolite jej zageszczenie. Powierzchnia warstwy zageszczonej powinna mieé jednolitg
teksture i potysk, a grube ziarna kruszywa powinny by¢ widoczne lub powinny znajdowac sie bezposrednio pod
powierzchnia.

5.5. Pielegnacja podbudowy

Bezposrednio po zageszczeniu nalezy Swiezy beton zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody przez pokrycie jego
powierzchni materiatami wedtug punktu 2.2.8. Nalezy to wykona¢ przed uptywem 90 min od chwili zakonczenia
zageszczania. W przypadku pielegnacji podbudowy wilgotng warstwg piasku lub grubej widkniny nalezy utrzymywac ja
w stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dziesieciu dni. W przypadku, gdy temperatura powietrza jest powyzej
25°C pielegnacje nalezy przedtuzy¢ do 14 dni. Stosowanie innych Srodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga
kazdorazowej zgody Inzyniera.

5.7. Zasady ukiadania na podbudowie z betonu cementowego nastepnej warstwy nawierzchni

Nastepng warstwe nawierzchni mozna ukladaé po osiggnieciu przez beton podbudowy co najmniej 60%
projektowanej wytrzymatosci, lecz nie wczesniej niz po siedmiu dniach twardnienia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdbw wykonane przez
dostawcow itp.),

— wykona¢ badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt, okrelone w pkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot i badania odbiorcze

151



Specyfikacje Techniczne

Wartosci dopuszczalne

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Czestotliwos¢ badan
1 2 3 4
1 | Badania kwalifikacyjne: sprawdzenie raz na etapie projektowania sktadu mieszanki | wg pktu 2 i 5
materiatdw, ustalenie sktadu mieszanki | i przy kazdej zmianie materiatu
2 | Badania w czasie rob6t na 0,1 dtugosci odbieranego odcinka
— _rzedne podioza gruntowego wg 5.3.2
— zageszczenie podioza gruntowego | W 3 przekrojach na kazdej dziatce roboczej wg 5.3.2
— konsystencja mieszanki betonowej | 2 razy w czasie zmiany roboczej wg 2.2.8
—  wytrzymatoéé betonu na Sciskanie | raz dziennie wg 2.2.8

— zgodno$¢ utozenia zbrojenia

1/5 liczby ptyt

wg dokumentacji projektowej

3 | Badania odbiorcze po wykonaniu
podbudowy — grubo$¢ podbudowy

nasigkliwo$¢ betonu w podbudowie

raz na kazde 2000 m dtugosci odbieranego
odcinka

odchytka grubosci + 1 cm,

nasigkliwos¢ wg PN-S-96014:1997 [7] i
pktu 2.2.8

mrozoodpornos¢ betonu w podbudowie

na prébkach badanej nasigkliwosci

wg PN-S-96014
11997 [7]

szeroko$¢ podbudowy

10 razy na 1 km

odchytka szerokosci + 5 cm

rownos¢ w przekroju poprzecznym

10 razy na 1 km i w punktach gtéwnych
tukdw poziomych

prze$wity miedzy tatg a powierzchnig <
12 mm

spadki poprzeczne jw. odchylenia + 0,5% spadkow
zaprojektowanych
rzedne wysokosciowe podbudowy na 0,1 dtugosci odbieranego odcinka odchylenie + 10 mm od rzednych
podbudow zaprojektowanych

rownos¢ podbudowy w profilu
podtuznym (badania fatg 4-metrowa)

w dziesieciu miejscach na kazde 1000 m
dtugosci odcinka

nierdwnosci < 12 mm

wytrzymatos¢ betonu w podbudowie
(metoda nieniszczaca lub na probkach
wycietych)

w trzech losowo wybranych miejscach na
kazdym kilometrze

wg PN-5-96014:1997 [7], tylko w
sytuacjach spornych i watpliwych

uksztattowanie osi w planie

co 25 m i punktach gtdwnych tuku dla
autostrad i drog ekspresowych i co 100 m dla
pozostatych drég

odchylenie od osi zaprojektowanej < 3
cm dla autostrad i drég ekspresowych i 5
cm dla pozostatych drég

rozmieszczenie i wypetnienie szczelin

w dwdch miejscach losowo wybranych na
kazde 2000 m dtugosci odcinka

ogledziny zgodnosci z dokumentacja
projektowa

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega przygotowanie podtoza, Odbidr tych robdt powinien byé
zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ podbudowy z betonu cementowego obejmuie:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatow i sprzetu, wraz z kosztami zakupu materiatéw,
— wykonanie podbudowy z betonu cementowego wedtug wymagan specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 197-1: 2002
2. PN-EN 934-2: 1999
3. PN-5-96014:1997

ulepszong. Wymagania i badania

4.  PN-EN 206-1:2000

Cement. Czesc¢ I: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania
Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie

Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

152



