istniejacy kanal deszczowy

przykladowe

rozmieszczenie opasek

(n
N

kanal projektowany

Wyszczegolnienie

- Sruba M12x8 z nakretka

- Pret plaski A100x12
Katownik L 100x100x12

- Kantéwka z drewna 200x200

- Kantéwka dystansowa w miejscu opaski

UWAGA !

Opaski montowa¢ po obu stronach
w miejscu laczenia rur.

WARIANTY

a) dla kanalu na fundamencie

N Hh W N =
1

b) dla kanalu na podsypce

PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA DROGI 2407P KOZIEGLOWY

-SWARZEDZ W OBREBIE SKRZYZOWANIA UL. POZNANSKIEJ
Z UL. SZKOLNA W KICINIE

Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr. uprawnien: Specjalnosc: Podpis:
. . . s . Projektowanie w specjalnosci
Pro;ektant. mgrinz. J. ZaJaC 197/Pw/93 instalacyjno-inzynieryjnej
. . P : Projektowanie w specjalnosci
Sprawdzajgcy: mgr inz. G. Zajac 102/90/Pw instalacyinodnzynierrine]

ZABEZPIECZENIE RUR N rys.
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