,PRZEBUDOWA/ ROZBUDOWA DROGI 2407P
KOZIEGLOWY-SWARZEDZ W OBREBIE SKRZYZOWANIA
UL. POZNANSKIEJ | UL. SZKOLNEJ W KICINIE”

TOM 2/4

OSWIETLENIE DROGOWE

STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA ELEKTRYCZNA

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W POZNANIU

NWESTOR " UL.ZIELONA 8 61-851 POZNAN

JEDNOSTKA WOJC|ECH ZIOLEK
PROJEKTOWA OS. LESNE 15B/63 62-028 KOZIEGLOWY

WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE, POWIAT POZNANSKI,
LOKALIZACJA  GMINA CZERWONAK, OBREB KICIN, DZIALKI NR:

INWESTYCJI 234/2, 305/1, 300/2, 303/1, 303/2, 234/1, 302, 298, 13/8, 68,
219/3, 219/1

KATEGORIA XXVI

OBIEKTU
DATA WYKONANIA  PAZDZIERNIK 2022

Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis

Projektowanie bez
ograniczen w specjalnosci
: s : instalacyjnej w zakresie
Projektant mgr inz. Dariusz Zawada | WKP/017/POOE/0S | eciinstalaii urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych

Projektowanie w
specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie
sieci elektrycznych

Sprawdzajacy |inz. Zbigniew Dykier 355/89/PW

EGZ. 1



ZAWARTOSC PROJEKTU

© ® N o 0k~ wbhd-

11.
12.

13.

Strona tytutowa
Oswiadczenie projektanta
Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta
Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do witasciwej izby samorzgdu zawodowego
Warunki techniczne Gmina Czerwonak WD.7021.2.59.2021 z dnia 17.11.2021r.
Warunki techniczne ENEA Operator Sp. z 0.0. 40868/2022/0D5/ZR1 z dnia 11.07.2022r.
Protokét z narady koordynacyjnej GKG.GZK.4091.3214.2022
Wypisy z rejestru gruntéw
Uzgodnienia z wtascicielami gruntow
10.1 Zarzad Dr6g Powiatowych WD.4621.21.2022.JC1 z dnia 05.09.2022r.
Opis techniczny
Obliczenia techniczne
Zestawienie zasadniczych materiatow:
zestawienie materiatow dla budowy sieci oswietleniowej nn-0,4kV
— zestawienie nr 1
zestawienie materiatow z demontazu majgtek Gmina Czerwonak
— zestawienie nr 2
zestawienie materiatdw z demontazu majgtek ENEA Oswietlenie Sp. Z o.0.

— zestawienie nr 3

Rysunki:

Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu

Rys. 2 Schemat proj. ukladu sieci oswietlenia ulicznego

Rys. 3 Schemat proj. szafki oSwietleniowej oraz szafki zasilania znakéw aktywnych
Rys. 4 Widok proj. szafki oswietleniowej oraz szafki zasilania znakéw aktywnych

Rys. 5 Woyposazenie stupa doswietlenia przejs¢ dla pieszych



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3, Prawa Budowlanego oswiadczam, Zze projekt
techniczny budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz ze stupami oswietlenia
ulicznego, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant: mgr inz. Dariusz Zawada

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci Instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

nr ewid. WKP/0107/POOE/05



® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TLC-WJ9-G14 *

Pan Dariusz Zawada o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0457/05

adres zamieszkania ul. Zrédlana 1 A, 62-004 Czerwonak

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-13 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v




za zgodnoscé

Z ory atem
WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA , arids# Zawada
INZYNIEROW /
BUDOWNICTWA / /

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA \
WOIIB-OKK-EP-0054-07/2005 Poznan, dnia 22 czerwca 2005 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektGw,

inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art.13 ust.1 pkt 1, art. 14
ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016
z péZn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pozn.
zm.)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan
Dariusz Zawada

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 14 lutego 1975 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0107/POOE/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegodlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ~ Wielkopolskiej ~ Okregowej — Izby
Inzynierow Budownictwa w Poznaniu na podstawic wniosku o nadanie uprawnien budowlanych
z dnia 24 stycznia 2005 r., protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 1/80/05 z dnia 21 czerwca 2005 r. stwierdzil, ze Pan Dariusz Zawada posiada
wymagane prawem wyksztalcenie i praktyk¢ zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy
Okregowej Komi?ji Kwalifikacyjne;:
, . ,‘./l(‘ZléflaJ/
Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanskl\..\.........../ ....................

N\
|

Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: ............ et .

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: L/’ .....



dariu
Stempel


Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Dariusz Zawada jest
upowazniony w specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef
elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy
bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli calo$¢
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalzit%acyjnej

‘ _\Melko "Okregong Izby Inzynierdw Budownictwa

of VUl A

\_ magr inz. Jan Lemariski

Otrzymuja:
1.Pan Dariusz Zawada
63-400 Ostroéw Wikp., ul. Wankowicza 70/1
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala

/A

L
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BTL-929-CFL *

Pan Zbigniew Dykier o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0900/01

adres zamieszkania os. Wichrowe Wzgdrze 25/43, 61-677 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-14 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Poznan, dnia 11.07.2022 r.
Oddzial Dystrybucji Poznan 40868/2022/0D5/ZR1
Rejon Dystrybucji Poznan

Dziat Rozwoju i Inwestycji
61-108 Poznan, ul. Panny Marii 2

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu
ul. Zielona 8
61-851 Poznan

Warunki Przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

charakter obiektu : oswietlenie uliczne - znaki aktywne
lokalizacja obiektu  : Kicin. ul. Poznanska dz. nr 234/1
warunki dotycza : przytaczenia obiektu projektowanego

moc przylaczeniowa : 3 KW na napigciu 0,4 KV
grupa przylaczeniowa : V

VI.

VIL.

VIII.

XI.

MIEJSCE PRZYLACZENIA
-istniejgca linia napowietrzna nn w ulicy Poznanskiej (obwodd zasilany ze stacji MST-244).
RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. zakres dotyczacy ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1. zakres dotyczacy niezbednych zmian w sieci :
-nie dotyczy.
1.2. zakres dotyczacy przytacza :
-pobudowaé przylacze kablowe NAYY-J 4*35mm2 z istniejacej linii napowietrznej nn w ulicy
Poznanskiej do wolnostojacego w pasie drogowym ul. Poznanskiej, przy stupie przytaczeniowym
(od strony szkoly podstawowej) ztgcza zintegrowanego z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym -
ZK1x-1P (zacisk PEN zlgcza uziemic).
2. zakres dotyczacy podmiotu przylaczanego :
-przygotowaé miejsce dla zabudowy zlgcza kablowego,
-obiekt zasili¢ zalicznikowo z projektowanego zlacza zintegrowanego z ukladem pomiarowo-
rozliczeniowym.
MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
-zaciski na listwie =zaciskowej w ztaczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przytaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granicg wiasnosci i eksploatacji urzqdzen.
MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
-w projektowanym ztgczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - ZK1x-1P.
WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
-zainstalowa¢ bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy (licznik dostarczy i zabuduje w ZKP wraz z
zabezpieczeniem przedlicznikowym ENEA Operator Sp. z 0.0.).
RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
-zabezpieczenie przedlicznikowe 1x16 A usytuowane przy zestawie licznikowym,
-zabezpieczenie glowne 1x25 A w projektowanym ZK1x-1P.
-na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowacé instalacyjne ograniczniki mocy.
WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspotczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
WARTOSCI DO OBLICZEN
-rezystancja dodatkowego uziemienia roboczego zlacza zintegrowanego z ukltadem pomiarowo-
rozliczeniowym - ZK1x-1P: maks. 30ohm.
DANE 1 INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD
PORAZEN
sie¢ nn - uktad pracy sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. - TNC ( punkt rozdziatu instalacji odbiorcy z uktadu
TN-C na TNC-S powinien by¢ realizowany w instalacji odbiorcy, punkt ten nalezy uziemic ).
WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM
ZAKLOCEN ELEKTRYCZNYCH
W przypadku zainstalowania urzadzen mogacych powodowa¢ zakldcenia, nalezy zainstalowa¢ odpowiednie
urzadzenia uniemozliwiajgce przeniesienie zaktocen do sieci zasilajacej np. filtrow wyzszych
harmonicznych lub urzadzen ograniczajacych wahania i odchylenia napigcia.
UWAGI DODATKOWE
1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2015 1. poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami).
2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
40868/2022/0D5/ZR1 J



Przytaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz
powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywotywaly w swoim §rodowisku zaburzen
elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzadzen
wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkdéw przylgczenia stanowié bedzie
podstawe do zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej
standardowych parametréw jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwoscei i
napigcia, odksztalcenia napigcia, zawarto§ci  poszczegélnych  harmonicznych, wskaznika
dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowane;j
oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiagzujacego prawa.

4. Podstaw¢ do rozpoczecia realizacji prac projektowych i/lub budowlano-montazowych ujetych w
niniejszych warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia winna by¢
zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.0., ktére sa publikowane na
stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do
przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o
zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z
uwzglednieniem ewentualnych odstgpstw (nalezy je wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okre$lonych w
tych Standardach.

Data waznos$ci Warunkow Przylaczenia : 2 lata od daty ich doreczenia.
Uniewaznia si¢ dotychczasowe ustalenia dotyczace przedmiotowego obiektu.

Rejon Dystrybucji Poznan
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobg posiadajgca stosowne umocowanie
Szczegotowe informacje zawarto w sekcji podpisu elektronicznego

40868/2022/0D5/ZR1 J


http://www.operator.enea.pl/

C.

czerwonak Czerwonak, dnia 17.11.2021 r.

zobacz wiecej

WD.7021.2.59.2021

Wojciech Ziotek
os. Lesne 15B/63
62-028 Koziegtowy

Warunki przytaczenia
do sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego

1. Charakter i lokalizacja obiektu.
oswietlenie uliczne wlotu ul. Szkolnej w ul. Poznanskg w Kicinie oraz doswietlenie
przejscia dla pieszych w ramch przebudowy/rozbudowy drogi 2407P Koziegtowy -
Swarzedz w obrebie skrzyzowania ul. Poznanskiej w ul. Szkolnej w Kicinie

2. Miejsce przylaczenia
istniejacy stup oswietleniowy zlokalizowany przy skrzyzowaniu ul. Szklonej
z ul. Poznanska

3. Dane do przytaczenia obiektu do sieci

1) przystosowac istniejgce urzadzenia do wzrostu mocy i aktualnych potrzeb,

2) zabezpieczenie w istniejgcej szafce oswietleniowej SO zlokalizowanej przy
ul. Szkolnej 23

3) zabezpieczenie przedlicznikowe -3x10A

4) zistniejgcego stupa stanowigcego wtasnos¢ Gminy Czerwonak wyprowadzi¢ kabel
min. NAYY-) 4x35mm?2 zasilajgc projektowane oswietlenie

5) w przypadku wzrostu mocy powyzej wynikajgcego z umowy wystgpi¢ do ENEA
Operator o jej zwiekszenie,

6) nowo projektowane stupy osSwietleniowe aluminiowe z oprawami LED z
autonomiczng redukcjg mocy w porze nocnej,

7) projektowane oswietlenie uliczne wyposazy¢ w system sterowania sygnatem 1-10V
lub DALI, oraz wyposazy¢ w gniazda zgodne z ANSI C136.41 (7Pin) montowane na
oprawach gniazda NEMA lub ZAGHA,

8) uktad pomiarowy pozostaje bez zmian,

9) instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadac
odpowiednie atesty.

Urzad Gminy Czerwonak www.czerwonak.pl
ul. Zrddlana 39, 62-004 Czerwonak, tel. 61 65 44 204, fax 618120 270, kancelaria@czerwonak.pl, godziny pracy urzedu: pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 7.30-15.00
konto bankowe: PKO Bank Polski SA nr 48 1020 4027 0000 1202 1192 8431



4. Doswietlenie przejscia dla pieszych zaprojektowac zgodnie z warunkami:

1) zaprojektowa¢ oéwietlenia na przejsciu dla pieszych, w sktad ktérego wchodza:
stupy aluminiowe dedykowane do montazu systemu os$wietlenia przejscia dla
pieszych. Wysokos$¢ stupéw nalezy dostosowac do kategorii drogi.

2) oprawy osSwietleniowe LED, strumienn Swietlny min 7000 Im, max moc: 82W
0 asymetrycznym rozsyle Swiatta dedykowane dla oswietlenia przejs¢ dla pieszych,

3) w przypadku projektowania os$wietlenia wraz z aktywnym oznakowaniem
pionowym nalezy dostosowac sie¢ elektryczng w sposéb umozliwiajacy prace
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego przez catg dobe.

4) w nocy - po detekcji pieszego zwiekszenie mocy opraw doswietlajgcych z 20% do
100% w ciggu max 1s od chwili detekg;ji,

5) minimalny czas trwania aktywnosci systemu wynosi: 8s,

6) oswietlenie musi o$wietla¢ pieszych od strony nadjezdzajgcych pojazdéw, rowniez
w strefie oczekiwania.

5. Projekt budowlano-wykonawczy oswietlenia drogowego nalezy uzgodni¢ w Wydziale
Drég Urzedu Gminy Czerwonak.

6. Data waznosci warunkoéw przytgczenia
2 lata od daty ich doreczenia

. tof Biatas
4Astepfe Kierownika
/

rzys,

otrzymuja:
1. Adresat
2. WD-al/a

Sprawe prowadzi:
Krzysztof Biatas tel. 61-65-44-288

Urzad Gminy Czerwonak www.czerwonak.pl
ul. Zrodlana 39, 62-004 Czerwonak, tel. 61 65 44 204, fax 61 8120 270, kancelaria@czerwonak.pl, godziny pracy urzedu: pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 7.30-15.00
konto bankowe: PKO Bank Polski SA nr 48 1020 4027 0000 1202 1192 8431



Odpis protokotu z dodatkowej narady koordynacyjne;j
dotyczgcej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposobem elektronicznym
zakoniczonej w dniu 2022-10-03

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.3214.2022

Whnioskodawca: Biuro Inzynierskie Dariusz Zawada
62-004 Czerwonak, ul. Zrédlana 1A, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Gmina Czerwonak, Obr.: Kicin, Dz.: 13/8, 13/9, 13/10, 14, 15/37, 15/40, 68, 208, 219/1,
219/2, 219/3, 220, 223/2, 223/3, 223/5, 223/6, 224, 232, 234/1, 234/2, 298, 300/2, 302, 303/1, 303/2,
305/1, 305/2, 316/2, 318, 319/1, 319/2, 320

Rodzaj i funkcja przewodu: Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia; rozdzielcza

Sie¢ kanalizacyjna; rozdzielcza

Sie¢ telekomunikacyjna; rozdzielcza

Sie¢ wodociggowa; rozdzielcza

Informacje uzupetniajgce: napiecie 0.4 kV
Srednica nieokreslona na etapie koordynacji

Srednica nieokreslona na etapie koordynacji

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Kierownik  Wydziatu Koordynacji Projektéw  Agnieszka

Zawada-Sikorska

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakorczeniu):

jednomyslny i pozytywny

Podmioty wtadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imieg i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 |AQUANET S.A. pozytywne z uwagami
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznan Nalezy ztozy¢ w Aquanet S.A. wniosek o wydanie warunkéw technicznych na

przebudowe istniejgcych, kolidujacych przytgczy kanalizacji sanitarnej do dziatek
nr geod. 13/8 i 13/10. Na skrzyzowaniu z kanatem sanitarnym roboty wykona¢
Olga Stachowska recznie, zachowujgc minimalng odlegto$¢ pionowg 0,3 m.

2 |Autostrada Wielkopolska S.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Dziadoszanska 10, Poznan 61-248

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

3 |Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznan II Nie sktada zastrzezen

Sp. z.0.0.

ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 |ENEA OPERATOR Sp. zo.0. pozytywne z uwagami

Oddziat Dystrybucji Poznan

ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan Projekt uzgodni¢ branzowo.

W miejscu skrzyzowania i zblizenia z kablem energetycznym wykopy nalezy
prowadzi¢ recznie. Kabel w wykopie zabezpieczy¢ i zachowa¢ normatywne

Ewa Rakuta-Stachowiak odlegtosci . Przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosic sie¢ w Rejonie
Dystrybucji Poznan.
5 |Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. Nie sktada zastrzezen
ul. Ku Stoncu 34
71-080 Szczecin Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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Fiberhost S.A. ul. Klaudyny Potockiej 25,
60-211 Poznan

Wojciech Grzeskowiak

pozytywne z uwagami

\Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robét na infrastrukturze FIBERHOST S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopow prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed
uszkodzeniem infrastruktury FIBERHOST S.A. w spos6b umozliwiajgcy dalszg
eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym
\wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz
noc@inea.com.pl.

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w
sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ powstania awarii sieci lub urzadzen
FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét,
infrastruktury FIBERHOST S.A. nalezy jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie
powiadomi¢ FIBERHOST S.A. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi

odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajacg z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie
wykonywania robot oraz za szkody, ktére mogtyby powsta¢ w przysztosci na
skutek przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w
szczegolnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajacymi z tgczacych
INEA z abonentami Service-Level Agreement.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST S.A.
(skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudows infrastruktury
nalezy wykonac recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg
ostroznoscig, zachowujgc normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby
\wskazanej przez jej wiasciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt ptatnego nadzoru
\wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami grubo$ciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne FIBERHOST S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta
lub podczas robo6t ziemnych, na urzgdzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na
podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBERHOST S.A. w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzagdzen
telekomunikacyjnych FIBERHOST S.A., Inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-15/0OPL-004, ktéra musi by¢
uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela FIBERHOST S.A. oraz zleci
\wykonanie robét firmie specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku
koniecznosci poniesienia kosztéw przez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi
ich skosztorysowang warto$¢ do akceptacji przez FIBERHOST S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokona¢ w
godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang
protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury
(FIBERHOST S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac
Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentacji powykonawczej
przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej
nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do FIBERHOST S.A. w
formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.
ul. Dorczyka 1
62-080 Tarnowo Podgoérne

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

GClI Sp. zo.0.
ul. Obornicka 149
62-002 Suchy Las

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i
Autostrad

Oddziat w Poznaniu

ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

10

Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggowe
Sp. z 0.0. w Czerwonaku
ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegtowy

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

11

HAWE TELEKOM Sp. z 0.0.
Centrum Zarzadzania Siecig
ul. Butgarska 65, 60-320 Poznan

Bartosz Pietka

nie dotyczy

Nie dotyczy

12

Horyzont Technologie Internetowe Sp. z 0. o.
ul. Butgarska 17, Poznan 60-320

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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13 |Instytut Chemii Bioorganicznej PAN nie dotyczy
Poznanskie Centrum
Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan
Grzegorz Kuberka
14 |Majatek Rogalin Sp. z 0.0. Nowa 3, 62-022 Nie sktada zastrzezen
Rogalin
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15 |NETIAS.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
16 |Operator Gazociggéw Przesytowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan Brak uwag
Janusz Wesotowski
17 |ORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania Nie sktada zastrzezen
i Serwis Ustug
Ewidencja i Standardy Infrastruktury Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan
18 |PERNS.A. nie dotyczy
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Ptock Nie dotyczy
Pawet Purc
19 |PGNiG S.A. w Warszawie pozytywne bez uwag
Oddziat w Zielonej Gorze
ul. Bohateréw Westerplatte 15 Brak uwag
65-034 Zielona Goéra
tukasz Robakowski
20 |PKP Energetyka S.A Nie sktada zastrzezen
ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
21 |PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
22 |PKP TELKOL sp. z.0.0. Nie sktada zastrzezen
ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
23 |Polska Spétka Gazownictwa pozytywne z uwagami
Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15 61-859 Poznan Szczegotowy lokalizacje (przebieg i gteboko$¢) sieci gazowej nalezy ustali¢ w
terenie na podstawie recznych przekopoéw prébnych, w miejscach
Joanna Kasperuk zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac odlegto$ci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 poz. 640), w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatan
mogacych spowodowaé uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie, w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot
\Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do odpowiedniej terytorialnie Gazowni
PSG OZG w Poznaniu Gazownia Poznan Pétnoc, ul. Czerwonacka 3, tel. 61
8545140, fax 61 8782850 gazownia.poznan.polnoc@psgaz.pl, w celu weryfikacji
aktualnego przebiegu sieci gazowe;j.
Fundamenty stupéw o$wietleniowych nalezy zlokalizowa¢ w odlegto$ci min. 0,5m
od sieci gazowej n/c i $/c.
Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy zlokalizowaé w odlegto$ci min.
0,5m od sieci gazowej n/c i $/c wykonanej z rur PE oraz min. 1,0m od sieci
gazowej n/c i $/c wykonanej z rur stalowych.
Studnie kablowe nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej n/c
i $/c wykonanej z rur PE oraz min. 1,0m od sieci gazowej n/c i $/c wykonanej z
rur stalowych.
24 |Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Nie sktada zastrzezen
w Rokietnicy Sp. z o0.0.
ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
25 |Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Nie sktada zastrzezen

Komorniki Sp. z o.0.
ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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26 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz Nie sktada zastrzezen
WT Babki i Krzesiny
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
27 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz Nie sktada zastrzezen
WT Biedrusko
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
28 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz pozytywne bez uwag
WT Poznan
Brak uwag
Sebastian Olejniczak
29 |Spoétka Wodna do Eksploataciji Nie sktada zastrzezen
Wodociggu Dopiewo
ul. kakowa 1A, 62-070 Dopiewo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
30 |T-Mobile Polska S.A Nie sktada zastrzezen
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
31 [Tarnowska Gospodarka Komunalna Nie sktada zastrzezen
TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4
62-080 Tarnowo Podgorne Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
32 |Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.0. Nie sktada zastrzezen
Zaktad Telekomunikacji Poznan
ul. Reknicka 4, Poznan 61-245 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
33 |Veolia Poznan S.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Gdynska 54
61-016 Poznan Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
34 |Webtouch Sp. z 0.0., Sp. k. Nie sktada zastrzezen
ul. Klaudyny Potockiej 25, Poznan 60-211
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
35 |Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. pozytywne z uwagami
ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz
na dzien 28.09.2022, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS
S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.
Wojciech Grzeskowiak Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub
podczas robo6t ziemnych, na urzgdzenia WSS S.A. nie naniesione na podkiad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w
celu ustalenia trybu dalszego postepowania.
36 |Wodociagi Kornickie i Ustugi Komunalne Nie sktada zastrzezen
WODKOM KORNIK sp. z 0.0.
ul. Poznanska 71C, 62-035 Kornik Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
37 |Wojewodztwo Wielkopolskie, Nie sktada zastrzezen
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich
ul. Wilczak 51, Poznan 61-623 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
38 |Zaktad Gospodarki Komunalnej Nie sktada zastrzezen
i Mieszkaniowe w Steszewie
ul. Mosinska 15, 62-060 Steszew Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
39 |Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. Nie sktada zastrzezen
ul. Przemystowa 10
64-320 Buk Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
40 |Zaktad Gospodarki Komunalnej w Swarzgdzu Nie sktada zastrzezen
ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
41 |Zaktad Komunalny w Kleszczewie Nie sktada zastrzezen
ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
42 |Zaktad Komunalny w Kostrzynie Nie sktada zastrzezen

ul. Poznanska 2
62-025 Kostrzyn

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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43 |Zaktad Komunalny w Pobiedziskach Nie sktada zastrzezen

Sp. z o.0.

ul. Poznanska 58, 62-010 Pobiedziska Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
44 |Zaktad Ustug Komunalnych Dopiewo Nie sktada zastrzezen

ul. Wyzwolenia 15

62-070 Dopiewo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
45 |Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Nie sktada zastrzezen

Mosinie

ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
46 |Zarzad Drog Powiatowych pozytywne z uwagami

ul. Zielona 8

61-851 Poznan Uzgodni¢ w ZDP w Poznaniu ul. Zielona 8.

Maciej Walentowski
47 |Zwiazek Miedzygminny "Puszcza Zielonka" Nie sktada zastrzezen

ul. Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goslina

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Wojt/burmistrz wedtug witasciwosci miejscowe;j:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1 |Burmistrz Miasta i Gminy Buk Nie sktada zastrzezen
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2 |Burmistrz Miasta i Gminy Kostrzyn Nie sktada zastrzezen
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 |Burmistrz Miasta i Gminy Kérnik Nie sktada zastrzezen
Plac Niepodlegtosci 1, 62-035 Kornik
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4  |Burmistrz Miasta i Gminy Mosina Nie sktada zastrzezen
Plac 20 Pazdziernika 1, 62-025 Mosina
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5 |Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goslina Nie sktada zastrzezen
Plac Powstancow Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6 |Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Nie sktada zastrzezen
ul.Tadeusza Kos$ciuszki 4, 62-010
Pobiedziska Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
7 |Burmistrz Miasta i Gminy Steszew Nie sktada zastrzezen
ul.Poznanska 11, 62-060 Stgszew
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
8 |Burmistrz Miasta i Gminy Swarzedz Nie sktada zastrzezen
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzedz
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
9 |Burmistrz Miasta Lubon Nie sktada zastrzezen
ul. Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030
Lubon Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
10 [Burmistrz Miasta Puszczykowo Nie sktada zastrzezen
ul. Podlesna 4
62-040 Puszczykowo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
11 |Wejt Gminy Czerwonak Nie sktada zastrzezen
ul. Zrédlana 39, 62-004 Czerwonak
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
12 |Wejt Gminy Dopiewo Nie sktada zastrzezen
ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
13 |Wejt Gminy Kleszczewo Nie sktada zastrzezen
ul.Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
14 |W6éjt Gminy Komorniki Nie sktada zastrzezen
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15 |Wejt Gminy Rokietnica Nie sktada zastrzezen

ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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16 |Wejt Gminy Suchy Las Nie sktada zastrzezen
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

17 |Wéjt Gminy Tarnowo Podgérne ul. Nie sktada zastrzezen
Poznanska 115, 62-080 Tarnowo Podgérne

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Inne podmioty:

Lp. Oznaczenie innych podmiotéw, ktore mogg by¢ Stanowisko/tre$é uwagi:
zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz
imiona i nazwiska osob upowaznionych przez te podmioty:

Ztozono wniosek o koordynacje robdét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b ustawy
z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wyltgcznie za pomoca

Srodkéw komunikacji elektronicznej.

Integralng czesScia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub  kopii aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem  przez projektanta z przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania  projektowanych  sieci
uzbrojenia terenu z adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;j.

Dokument podpisany elektronicznie

Protokolant: Monika Drag

Agnieszka Zawada-Sikorska
Podpis i piecze¢ przewodniczgcego narady
koordynacyjnej

Informacje dodatkowe
1. Zgodnie z art. 28ba wust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 poz. 1990),
nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody

do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu (...).

2. Zgodnie z § 13 wust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 poz. 1374), powiatowg baze GESUT (..) aktualizuje sie w drodze czynnosci
materialno-technicznych na  podstawie danych lub  informacji zawartych w  dokumentach, ktére byly przedmiotem narady
koordynacyjne;j.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. 'z 2021 poz. 1990): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i
urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wifasciwych organdw o zniszczeniu,
uszkodzeniu  lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub  magnetycznych, urzadzern  zabezpieczajacych  te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub  krzewéw  kolidujgcych z  przebiegiem  projektowanej inwestycji  nalezy
wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.
Dz.U.2020.55).
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GKG.GZE.4002.8221.2022

STAROSTA POZNANSKI

Wojewddztwo: Wojewodztwo wielkopolskie
Powiat: Powiat poznanski

Uproszczony wypis z rejestru gruntéow
wedtug stanu na dzien: 2022-04-25 13:04:43

Jednostka rejestrowa gruntéw: 302104_2.0004.G153

Jednostka ewidencyjna:Gmina Czerwonak

Obreb ewidencyjny:302104_2.0004, Kicin
Miejscowos¢ Kicin (idTERYT: 0582025)

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 1/1

Zam. 62-004 Kicin ul. Szkolna 3

Majchrzak Andrzej rodzice: Ludwik, Aleksandra PESEL: 56060113532

charakter stanu wtadania: wlkasno$é
grupa rejestrowa: 7.2

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Polazenis grmitw Opis uzytku Symbol ) — Numer ksiggi
mapy | ewiden . Klasouzytku| uzytku | dziatki wieczystej
_Cyjnej [ha] [ha]
| 3 | _219/3_ ful. Szkonat | Pastwiska | _PslVv_ ] 01714] _ 0.1714]162825

Identyfikator dziatki: 302104_2.0004.219/3

Laczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.1714

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.5314

Jednostka rejestrowa gruntéw: 302104_2.0004.G24

Jednostka ewidencyjna:Gmina Czerwonak

Obreb ewidencyjny:302104_2.0004, Kicin
Miejscowos¢:Kicin (idTERYT: 0582025)

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 1/3

Zam. 62-004 Kicin ul. Poznanska 63

Nosal Anna rodzice: Zygmunt, Genowefa PESEL: 58060906006

charakter stanu wiadania: wkasno$¢
grupa rejestrowa: 7.1

UDZIAL: 1/3

Nosal Artur rodzice: Krzysztof, Anna PESEL:
Zam. 62-004 Kicin ul. Poznanska 63

charakter stanu wiadania: wtasnos$¢
grupa rejestrowa: 7.1
85073007336

UDZIAL: 1/3

Zam. 62-004 Kicin ul. Poznanska 63

Nosal Sebastian rodzice: Krzysztof, Anna PESEL: 85073004012

charakter stanu wtadania: wkasno$¢
grupa rejestrowa: 7.1

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki PolosEHis GRIRGW Opis uzytku Symbol , o Numer ksiggi
mapy | ewiden : klasouzytku| uzytku dziatki wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
| 4 [ 3052 ( | Lakitwate | _ | L] 0.3729]  0.3729]PO1P/00024183/4

Identyfikator dziatki: 302104_2.0004.305/2

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.3729

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 6.5820

Jednostka rejestrowa gruntéw: 302104_2.0004.G361

Jednostka ewidencyjna:Gmina Czerwonak

Obreb ewidencyjny:302104_2.0004, Kicin
Miejscowos¢:Kicin (idTERYT: 0582025)

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 1/2

Zam. 62-004 Kicin ul. Rolna 12

tucki Zbigniew Leszek rodzice: Czestaw, Krystyna PESEL: 76082004753

charakter stanu wtadania: wtasnos$¢
grupa rejestrowa: 7.1

UDZIAL: 1/2

charakter stanu wtadania: wtasnoé¢
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grupa rejestrowa: 7.1
Lucki Leszek rodzice: Czestaw, Krystyna PESEL: 78071105519
Zam. 62-004 Kicin ul Rolna 12

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Polaosnie arintbw Opis uzytku Symbol _ e Numer ksiggi
mapy | ewiden g klasouzytku| uzytku dziatki wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
4 | %32 | takitwate | ki | 0.3666]  0.3666|PO1P/00049463/2

Laczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.3666

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 7.8837

Jednostka rejestrowa gruntéw: 302104_2.0004.G537 Jednostka ewidencyjna:Gmina Czerwonak

Obreb ewidencyjny:302104_2.0004, Kicin
Miejscowos$é:Kicin (idTERYT: 0582025)
WLASCICIELE/ WEADAJACY:
UDZIAL: 111 charakter stanu wtadania: wtasno$¢ a SN\
Powiat: oK OV :t\'~
POWIAT POZNANSKI REGON: 63127678800000 v f ‘ A
Siedziba:  60-509 Poznar Jackowskiego 18 - = \on)
UDZIAL: 1/1 charakter stanu wiadania: zarzad A 2SS\ N N :
grupa rejestrowa: 11.2 e
Powiatowa jednostka organizacyjna bez osobowos$ci prawne;j:
ZARZAD DROG POWIATOWYCH REGON: 631281080
Siedziba: 61-851 Poznan ZIELONA 8

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Polossnie aruniw Opis uzytku Symbol : - Numer ksiegi
mapy | ewiden 8 Klasouzytku| uZytku dziatki wieczystej
-Cyjnej [ha] [ha]
| 4 (3031 ( ] Drogi | dr | 00581  0.0581PO1P/00238397/0
Identyfikator dziatki: 302104_2.0004.303/1
4 | 381 [ brogi ] dr | 00156  0.0156[PO1P/00238397/0

Identyfikator dziatki: 302104_2.0004.305/1

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.0737

Jednostka rejestrowa gruntow: 302104_2.0004.G840 Jednostka ewidencyjna:Gmina Czerwonak

Obreb ewidencyjny:302104_2.0004, Kicin
Miejscowos¢ Kicin (idTERYT: 0582025)

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 11 charakter stanu wtadania: wkasno§¢é

Skarb Panstwa:

Skarb Panstwa

UDZIAL: 11 charakter stanu wtadania: gospodarowanie zasobem nieruchomosci SP albo
gminnym, powiatowym lub wojewdédzkim zasobem

nieruchomosci (ust. z 21.08.1997r)
grupa rejestrowa: 1.4

Starosta:
Starosta Poznanski REGON: 631276788
Siedziba: 60-509 Poznan ul Maksymiliana Jackowskiego 18

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Potozenie aruntéw Opis uzytku Symbol - — Numer ksiegi
mapy | ewiden 8 klasouzytku| Uzytku dziatki wieczystej
—cyjnej [ha] [ha]
3 {220 ] Grunty pod rowami | W__ | 04300 04300

Identyfikator dziatki: 302104_2.0004.220

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.4300

Jednostka rejestrowa gruntéw: 302104_2.0004.G851 Jednostka ewidencyjna:Gmina Czerwonak

Obreb ewidencyjny:302104_2.0004, Kicin

Miejscowos€:Kicin (idTERYT: 0582025)
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WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 1/1 charakter stanu wtadania: witasno$¢
Powiat:

POWIAT POZNANSKI REGON: 63127678800000

Siedziba: 60-509 Poznan Jackowskiego 18

UDZIAL: 1/1 charakter stanu wiadania: trwaly zarzad
grupa rejestrowa: 11.2

Powiatowa jednostka organizacyjna bez osobowos$ci prawnej:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH REGON: 631281080

Siedziba: 61-851 Poznarn ZIELONA 8

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Polozenie gruntéw Opis uzytku Symbol , ey Numer ksiegi
mapy | ewiden g klasouzytku| uzytku dziatki wieczystej
_cyjnej [ha] [ha]
4 | 24an ] Orogi L __ a_ ] 0.7588| _ 0.7588|PO1P/00205814/0

Identyfikator dziatki: 302104_2.0004.234/1
Laczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.7588

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 5.3500

Jednostka rejestrowa gruntéw: 302104_2.0004.G917 Jednostka ewidencyjna:Gmina Czerwonak

Obreb ewidencyjny:302104_2.0004, Kicin
Miejscowosc¢:Kicin (idTERYT: 0582025)

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wiasno$¢
grupa rejestrowa: 4.1

Gmina lub zwigzek miedzygminny:
URZAD GMINY CZERWONAK REGON: 000533096
Siedziba: 62-004 Czerwonak ul. Zrédlana 39

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki T . Opis uzytku Symbol , o Numer ksiegi
mapy | ewiden g klasouzytku| uzytku er;aikl wieczystej
_cyjnej [ha] [ a]
4 302 Lakf trwate il 0.2457 0.4400/PO1P/00250591/0
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Inne tereny zabudowane | Bi | 01943 | =

Identyfikator dziatki: 302104_2.0004.302

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.4400

W dniu: 25.04.2022
dokument sporzadzony przez: Piotr Stachowski
Poznan, dnia: 25.04.2022
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Wojewodztwo: Wojewoddztwo wielkopolskie
Powiat: Powiat poznanski

STAROSTA POZNANSKI

GKG.GZE.4002.12096.2022

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedtug stanu na dzien: 2022-06-17 11:46:01

Jednostka rejestrowa gruntéw: 302104_2.0004.G228 Jednostka ewidencyjna:Gmina Czerwonak

Obreb ewidencyjny:302104_2.0004, Kicin
Miejscowosc:Kicin (idTERYT: 0582025)

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 1/4 charakter stanu wiadania: wiasnosé
grupa rejestrowa: 7.1
Ciesielska Jadwiga Helena rodzice: Jerzy, Joanna PESEL: 45042200786

Zam. 62-004 Czerwonak pl. Zielony 5 m.5

UDZIAL: 1/4 charakter stanu wiadania: wiasno$é
grupa rejestrowa: 7.1

Gockemeyer Maria Jolanta rodzice: Czestaw, Danuta PESEL: 54123100804

UDZIAL: 1/4 charakter stanu wiadania: wkasnos¢é
grupa rejestrowa: 7.1

May Elzbieta rodzice: Czestaw, Danuta PESEL: 53011505921

UDZIAL: 1/4 charakter stanu wiadania: wkasnos$¢

grupa rejestrowa: 7.1
Ciesielski Stawomir rodzice: Czestaw, Jadwiga PESEL: 70102401270
Zam. 61-760 Poznan ul. Szewska 15 m.4

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Identyfikator dziatki: 302104_2.0004.14
taczna powierzchnia wybranych dziatek: 6.4400

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Belosaria Gruntéw Opis uzytku Symbol ) oy Numer ksiegi
mapy | ewiden . Klasouzytku| uzytku | dziatki wieczyste
_Cyjnej [ha] [ha]
3 | 138 Ju.Sskoma2z ——Gmntyome | [ Riva_ [ 0.1700] 0.1700]PO1PI00067600/7
Identyfikator dziatki: 302104_2.0004.13/8
taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.1700
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.1923
Jednostka rejestrowa gruntow: 302104_2.0004.G23 Jednostka ewidencyjna:Gmina Czerwonak
Obreb ewidencyjny:302104_2.0004, Kicin
Miejscowos¢:Kicin (idTERYT: 0582025)
WLASCICIELE/ WLADAJACY:
UDZIAL: 111 charakter stanu wtadania: wtasnos¢
grupa rejestrowa: 7.1
Dubinski Piotr rodzice: Jézef, Krystyna PESEL: 86120102176
Zam. 62-004 Kicin ul. Wodna 11
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia " o
Ark. dziatki Potozenie gruntéw Opis uzytku Symbol ] . umer ksiegl
mapy | ewiden g Klasouzytku| Uzytku dziatki wieczystej
..Cyjnej [ha] [ha]
3 14 ul. Poznanska 39 Grunty orne RIllb 2.8100 6.4400|PO1P/00023874/8
Grunty orne RIVa 2.4300
Grunty orne RIVb 0.1200
Grunty orne RV 0.8700
taki trwate tv 0.1800
,,,,,, INewzyti | N | oo | ]

~_ Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 7.5900

“'“V,Jbed‘nostka ewidencyjna:Gmina Czerwonak

Jednostka rejestrowa gruntéw: 302104_2.0004.G348 . * P
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WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wkasnos$é
grupa rejestrowa: 7.2

Kujawa Eleonora rodzice: Andrzej, Wiadystawa

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Boloranic aruntéw Opis uzytku Symbol , - Numer ksiggi
mapy | ewiden g klasouzytku| uzytku dziatki wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
3 13/10 ul. Poznanska 37 Grunty orne RIVa 0.0380 0.1122|109105
Tereny mieszkaniowe | | _B | 00742 |

Identyfikator dziatki: 302104_2.0004.13/10

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.1122

Jednostka rejestrowa gruntéw: 302104_2.0004.G869 Jednostka ewidencyjna:Gmina Czerwonak
Obreb ewidencyjny:302104_2.0004, Kicin
Miejscowosc:Kicin (idTERYT: 0582025)

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL WSPOLNY: 1/1 charakter stanu wtadania: wkasnos¢
grupa rejestrowa: 7.1

MALZENSTWO:
Kurzawa Waldemar rodzice: Edmund, Janina PESEL: 64072801851
Zam. 62-004 Kicin ul. tanowa 3
Kurzawa Marta Zofia rodzice: Aleksander, Antonina PESEL: 63030912846
Zam. 62-004 Kicin ul. tanowa 3

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozenie gruntéw Opis uzytku Symbol - _4 Numer ksiegi
mapy | ewiden g klasouzytku| uzytku dziatki wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
6 223/5 taki trwate LIV 0.1444 0.1541|PO1P/00274384/0
__|Gruntyorne | Riva | 0007} |

Identyfikator dziatki: 302104_2.0004.223/5
taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.1541

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.2656

Jednostka rejestrowa gruntéw: 302104_2.0004.G875 Jednostka ewidencyjna:Gmina Czerwonak
Obreb ewidencyjny:302104_2.0004, Kicin
Miejscowosc:Kicin (idTERYT: 0582025)

WLASCICIELE/ WELADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wkasnos$¢

Powiat:

POWIAT POZNANSKI REGON: 63127678800000

Siedziba: 60-509 Poznan Jackowskiego 18

UDZIAL: 11 charakter stanu witadania: zarzad
grupa rejestrowa: 11.2

Powiatowa jednostka organizacyjna bez osobowosci prawnej:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH REGON: 631281080

Siedziba: 61-851 Poznan ZIELONA 8

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Polosaiie Grintow Opis uzytku Symbol , - Numer ksiggi
mapy | ewiden : klasouzytku| Uzytku dziatki wieczystej
_Cyjnej [ha] [ha]
3 | 1840 | Drogi ] | dr | 0.0016] _ 0.0016{PO1P/00182490/4

Identyfikator dziatki: 302104_2.0004.15/40
Laczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.0016

“Cal‘kow‘i.ta powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.2644

Jednostka rejestrowa gruntéw: 302104_2.0004.G884 /"' ~ "y Jedhbs’tka ewidencyjna:Gmina Czerwonak
‘ ‘ “:Obreb\ewidencyjny:302104_2.0004, Kicin

GKG.GZE.4002.12096.2022 ’| { /s Strona2z 3



Miejscowosc¢:Kicin (idTERYT: 0582025)

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wkasno$é
grupa rejestrowa: 4.1

Gmina lub zwigzek miedzygminny:

URZAD GMINY CZERWONAK REGON: 000533096

Siedziba: 62-004 Czerwonak ul. Zrédlana 39

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozenie aruntow Opis uzytku Symbol _ __ Numer ksiegi
mapy | ewiden § klasouzytku| U2ytku dziatki wieczystej
_Cyjnej [ha] [ha]
s |87 f Gruntyorne | RIVb | 00405  0.0405[PO1P/00243965/1

identyfikator dziatki: 302104_2.0004.15/37
taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.0405

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.0545

Jednostka rejestrowa gruntéw: 302104_2.0004.G887 Jednostka ewidencyjna:Gmina Czerwonak

Obreb ewidencyjny:302104_2.0004, Kicin
Miejscowosé:Kicin (iIdTERYT: 0582025)

WLASCICIELE/ WELADAJACY:

UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wlasnoéé
grupa rejestrowa: 4.1

Gmina lub zwigzek miedzygminny:

URZAD GMINY CZERWONAK REGON: 000533096

Siedziba: 62-004 Czerwonak ul. Zrédlana 39

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziafki Pofozenie gruntow Opis uzytku Symbol _ - Numer ksiegi
mapy | ewiden g klasouzytku| Uzytku dziatki wieczystej
_Cyjnej [ha] [ha]
3 [t [ leunyome | Riva 0.0257|  0.0257|PO1P/00108320/0

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.0257

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 6.4069

W dniu: 17.06.2022
dokument sporzadzony przez: Aleksandra Blandzi
Poznan, dnia: 17.06.2022

(podpis)

(imie i nazwisko osoby upowaznionej)
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Wojewddztwo: Wojewddztwo wielkopolskie
Powiat: Powiat poznanski

STAROSTA POZNANSKI

GKG.GZE.4002.13107.2022

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzien: 2022-07-04 13:11:20

Jednostka rejestrowa gruntéw: 302104_2.0004.G153 Jednostka ewidencyjna:Gmina Czerwonak
Obreb ewidencyjny:302104_2.0004, Kicin
Miejscowos¢:Kicin (idTERYT: 0582025)

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 11 charakter stanu witadania: wiasno$é
grupa rejestrowa: 7.2

Majchrzak Andrzej rodzice: Ludwik, Aleksandra PESEL: 56060113532

Zam. 62-004 Kicin ul. Szkolna 3

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki PoloZenie aruntéw Opis uzytku Symbol _ — Numer ksiggi
mapy | ewiden g klasouzytku| Uzytku dziatki wieczystej
_Cyinei [ha] [ha]
3 218 I. Szkolna 3 Laki trwate Lv 0.1200 0.3600{PO1P/00003732/5
I. Szkolna 3a Grunty rolne zabudowane Br-RIVa 0.2400
Identy TTRATOTOZIAMRT: 302104_2.0004.218

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.3600

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.5314

Jednostka rejestrowa gruntéw: 302104_2.0004.G208 Jednostka ewidencyjna:Gmina Czerwonak
Obreb ewidencyjny:302104_2.0004, Kicin
Miejscowosé:Kicin (idTERYT: 0582025)

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wtadania: wiasnosé

Skarb Panstwa:

Skarb Panstwa .

UDZIAL: 111 charakter stanu wtadania: gospodarowanie zasobem nieruchomosci SP albo

gminnym, powiatowym lub wojewdédzkim zasobem
nieruchomosci (ust. z 21.08.1997r)
grupa rejestrowa: 1.4

Starosta:
Starosta Poznanski REGON: 631276788
Siedziba: 60-509 Poznan ul. Maksymiliana Jackowskiego 18

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dziaki Polozanie: arutitéw Opis uzytku Symbol ‘ - Numer ksiegi
mapy | ewiden . klasouzytku| uzytku dziatki wieczystej
_cyjnej [ha] [ha]
4 300/2 Grunty pod rowami W 0.0367 0.0367|PO1P/00013689/1

Identyfikator dziatki: 302104_2.0004.300/2

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.0367

Jednostka rejestrowa gruntéw: 302104_2.0004.G214 Jednostka ewidencyjna:Gmina Czerwonak
Obreb ewidencyjny:302104_2.0004, Kicin
Miejscowosé:Kicin (idTERYT: 0582025)

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 1/2 charakter stanu wtadania: wtasnos¢
grupa rejestrowa: 7.1

Chrostowska-Siwek Izabela rodzice: Wiestaw, Maria PESEL: 74050501262

Zam. 60-464 Poznan ul. Kowarska 3

UDZIAL: 1/2 charakter stanu wiadania: wlasnos$¢
grupa rejestrowa: 7.1

Kowalska Wiktoria rodzice: Wiestaw, Maria PESEL: 91020106942

Strona1z4


dariu
Prostokąt


Zam. 60-465 Poznan ul. Edwarda Raczynskiego 78B m.6
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia .
Ark. dziatki Polozenie gruntow Opis uzytku Symbol ) - Numer ksiegi
mapy | ewiden g klasouzytku| Uzytku | dziakki wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
3 131 Grunty orne RIllb 0.7300 1.0000{PO1P/00065758/5
Grunty orne RIVa 0.2700
Identyfikator dziatki: 302104_2.0004.13/1
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 1.0000
Jednostka rejestrowa gruntéw: 302104_2.0004.G31 Jednostka ewidencyjna:Gmina Czerwonak
Obreb ewidencyjny:302104_2.0004, Kicin
Miejscowos¢:Kicin (idTERYT: 0582025)
WLASCICIELE/ WLADAJACY:
UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wtasnos$¢
grupa rejestrowa: 7.1
Jarmuszkiewicz Lidia rodzice: Czestaw, Halina PESEL: 70020305865
Zam. 62-004 Kicin ul. Szkolna 5
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Potozenie gruntéw Opis uzytku Symbol ] o Numer kSiQQi
mapy | ewiden 8 klasouzytku “thk” dziatki wieczystej
_Cyjnej [ a] [ha]
3 217 ul. Szkolna 5 Grunty orne RIVa 0.1300 0.4800{PO1P/00008391/7
L aki trwate LV 0.0900
taki trwate v 0.1000
Grunty rolne zabudowane Br-RIVa 0.1600
Identyfikator dziatki: 302104_2.0004.217
Laczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.4800
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 11.7928
Jednostka rejestrowa gruntéw: 302104_2.0004.G875 Jednostka ewidencyjna:Gmina Czerwonak
Obreb ewidencyjny:302104_2.0004, Kicin
Miejscowos¢:Kicin (idTERYT: 0582025)
"WLASCICIELE/ WLADAJACY:
UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wkasnos¢
Powiat:
POWIAT POZNANSKI REGON: 63127678800000
Siedziba: 60-509 Poznan Jackowskiego 18
UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: zarzad
grupa rejestrowa: 11.2
Powiatowa jednostka organizacyjna bez osobowosci prawnej:
ZARZAD DROG POWIATOWYCH REGON: 631281080
Siedziba: 61-851 Poznan ZIELONA 8
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Polizenie Arurtiw Opis uzytku Symbol , = Numer ksiegi
mapy | ewiden g klasouzytku| uzytku | dziatki wieczystej
_Cyjnej [ha] [ha]
3 219/1 Drogi dr 0.0166 0.0166{PO1P/00182490/4
Identyfikator dziatki: 302104_2.0004.219/1
3 | 2192 | [Drogi | o | 00020  0.0020/PO1P/00182490/4
Identyfikator dziatki: 302104_2.0004.219/2
6 | 2233 | |Drogi | dr | 00254]  0.0254|PO1P/00182490/4

Identyfikator dziatki: 302104_2.0004.223/3

Laczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.0440

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.2644

Jednostka rejestrowa gruntéw: 302104_2.0004.G879

GKG.GZE.4002.13107.2022

" rJednostka ewidencyjna:Gmina Czerwonak

Obreb ewidencyjny:302104_2.0004, Kicin
Miejscowos¢:Kicin (idTERYT: 0582025)
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WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wtadania: wiasno$¢
Powiat:

POWIAT POZNANSKI REGON: 63127678800000

Siedziba: 60-509 Poznan Jackowskiego 18

UDZIAL: 11 charakter stanu wtadania: zarzad
grupa rejestrowa: 11.2

Powiatowa jednostka organizacyjna bez osobowosci prawne;j:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH REGON: 631281080

Siedziba: 61-851 Poznan ZIELONA 8

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozenie aruntéw Opis uzytku Symbol _ "y Numer ksiggi
mapy | ewiden - klasouzytku| uzytku dziatki wieczystej
_Cyjnej [ha] [ha]
9 319/1 Drogi dr 0.0155 0.0155|P0O1P/00244457/4

Identyfikator dziatki: 302104_2.0004.319/1

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.0155

Jednostka rejestrowa gruntéw: 302104_2.0004.G881 Jednostka ewidencyjna:Gmina Czerwonak
Obreb ewidencyjny:302104_2.0004, Kicin
Miejscowosc¢:Kicin (idTERYT: 0582025)

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 1/1 charakter stanu wtadania: wtasnos¢
grupa rejestrowa: 4.1

Gmina lub zwigzek miedzygminny:

URZAD GMINY CZERWONAK REGON: 000533096

Siedziba: 62-004 Czerwonak ul. Zrédlana 39

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki o Opis uzytku Symbol _ - Numer ksiggi
mapy | ewiden g klasouzytku| uzytku dziatki wieczystej
_Cyjnej [ha] [ha]
3 68 Drogi dr 0.2300]  0.2300/PO1P/00120903/1
Identyfikator dziatki: 302104_2.0004.68 )
4 | 31612 [Drogi d | 02693 0.2693]PO1P/00120903/1

Identyfikator dziatki: 302104_2.0004.316/2
Laczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.4993

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 9.6075

Jednostka rejestrowa gruntéw: 302104_2.0004.G885 Jednostka ewidencyjna:Gmina Czerwonak
Obreb ewidencyjny:302104_2.0004, Kicin
Miejscowos¢:Kicin (idTERYT: 0582025)

WLASCICIELE/ WELADAJACY:

UDZIAL: 1/1 charakter stanu wtadania: wiasnos$¢
grupa rejestrowa: 4.1

Gmina lub zwigzek miedzygminny:

URZAD GMINY CZERWONAK REGON: 000533096

Siedziba: 62-004 Czerwonak ul Zrédlana 39

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dziaki o Opis wzytku Symbol _ - Numer ksiggi
mapy | ewiden . klasouzytku| uzytku dziatki wieczystej
_Cyjnej [ha] [ha]
3 208 Drogi dr 1.4000 1.4000{PO1P/00125124/1

Identyfikator dziatki: 302104_2.0004.208
~ Laczna powierzchnia wybranych dziatek: 1.4000

% Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 1.8525

Jednostka rejestrowa gruntéw: 302104_2.0004.G913 : ‘ Jednostka ewidencyjna:Gmina Czerwonak
Obreb ewidencyjny:302104_2.0004, Kicin

GKG.GZE.4002.13107.2022 Strona3z4




Miejscowos¢:Kicin (idTERYT: 0582025)

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 1/4 charakter stanu wiadania: wikasnos¢
grupa rejestrowa: 7.1

Ciesielska Jadwiga Helena rodzice: Jerzy, Joanna PESEL: 45042200786

Zam. 62-004 Czerwonak pl. Zielony 5 m.5

UDZIAL: 1/4 charakter stanu wiadania: wkasnos$¢

grupa rejestrowa: 7.1
Gockemeyer Maria Jolanta rodzice: Czestaw, Danuta PESEL: 54123100804
Adres zagraniczny: Schwegerhoffstrasse 11, 49179 Ostercappeln, Niemcy

UDZIAL: 1/4 charakter stanu wladania: wtasno$é
grupa rejestrowa: 7.1

May Elzbieta rodzice: Czestaw, Danuta PESEL: 53011505921

Adres zagraniczny: Thelings Kamp 15, 49448 Hude, Niemcy

UDZIAL: 1/4 charakter stanu wiadania: wkasnos$¢
grupa rejestrowa: 7.1

Ciesielski Stawomir rodzice: Czestaw, Jadwiga PESEL: 70102401270

Zam. 61-760 Poznan ul. Szewska 15 m.4

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki PBlEEEHIE iGN Opis uzytku Symbol , - Numer ksiegi
mapy | ewiden . klasouzytku| uzytku dziatki wieczystej

..Cyjnej [ha] [ha]

3 13/6 Grunty rolne zabudowane Br-RIVa 0.2800 0.2800|PO1P/00074777/0
Identyfikator dziatki: 302104_2.0004.13/6
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.2800
W dniu: 04.07.2022
dokument sporzadzony przez: Aleksandra Knasiak
Poznan, dnia: 04.07.2022
(pp&pis)
(imie i nazw«'sk; soby upowaznionej)
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ZARZAD
n DROG POWIATOWYCH
W POZNANIU

Poznan, dnia 05.09.2022 r.
Nasz znak: WD.4621.21.2022.JC1

Dotyczy: Projektu oswietlenia drogowego ,, Przebudowa/rozbudowa drogi 2407P Koziegtowy — Swarzedz”
Wasz znak:

Wojciech Ziotek
Os. Lesne 15 B/63
62-028 Koziegtowy

Zarzad Drég Powiatowych ~w Poznaniu uzgadnia projekt oswietlenia drogowego
Przebudowa/rozbudowa drogi 2407P Koziegtowy —Swarzedz w obrebie skrzyzowania ul. Poznanskiej i ul. Szkolnej
w m. Kicin” z nastepujgcg uwagg. Nalezy uzgodnic¢ projekt z Urzedem Gminy Czerwonak.

Otrzymuija:
1. Adresat
2.ZDP-aa

Sprawe prowadzi:
Jarostaw Czaykowski
Tel. 61 8-593-437

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan www.zdp.powiat.poznan.pl

tel. (61) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail: kancelaria@zdp.powiat.poznan.pl r

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu. Szczegdty odnosnie ochrony danych osobowych oraz tresé
obowigzku informacyjnego dostepne s3 na stronie internetowej www.zdp.poznan.pl oraz w siedzibie Administratora.

Zatacznik do Zarzadzenia nr 12/2021 Str.1z1



10. OPIS TECHNICZNY

Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia ulicznego wraz z doswietleniem przejsé dla

pieszych w zwigzku z przebudowg / rozbudowg drogi 2407p Koziegtowy - Swarzedz w obrebie

skrzyzowania ul. Poznanskiej z ul. Szkolng w Kicinie.

Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany na podstawie:

wizji lokalnej,

istniejgcego ukfadu zasilania,

sytuacji drogowej,

warunkow przytgczenia ENEA Operator nr 40868/2022/0D5/ZR1,
warunkéw wydanych przez Urzad Gminy Czerwonak nr WD.7021.2.59.2021

a takze obowiazujgcych norm i przepiséw m.in.:

rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (§
109.1 pkt 2,6, 7, § 109.4 pkt 1, § 109.6);

rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie (§ 287.1 pkt 3a);

PKN-CEN/TR 13201-1: 2016 Oswietlenie drog — Czes¢ 1: Wytyczne dotyczgce wyboru

klasy oswietlenia,
PN-EN 13201-2:2016 Oswietlenie drog — Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne,

PN-EN 13201-3:2016 Oswietlenie drog — Czes¢ 3: Obliczenia parametréw

oswietleniowych,
PN-EN 13201-4:2016 Oswietlenie drog — Czesc¢ 4: Metody efektywnosci oswietlenia,

PN-EN 13201-5:2016 Os$wietlenie drog — Czes¢ 5: Wskazniki efektywnosci

energetyczne;.

Dobor klasy oswietleniowej — jezdnia Kicin ul. Poznanska, ul. Szkolna

Klasa oswietleniowa:

M=6-VMS=6-1=5
Wybrano klase oswietleniowa M5.
Dla godzin nochych wybrano klase M6.

Powyzsze klasy oswietleniowe zostaty dobrane zgodnie z procedurg zawartg w raporcie
PN-CEN/TR 13201-1:2016, na podstawie analizy danych zawartych w ponizszej tabeli:



Parametr Opcje Opis VW
Predkos¢ Umiarkowana Vmax = 50 km/h -1
Natezenie Ruchu Um;le:lr/l;%vg)ane (_01 )
Rodzaj ruchu Mieszany 1
Rozdzielenie jezdni Nie 1
Zaparkowane pojazdy Nie 0
Luminancja otoczenia Srednia normalna sytuacja 0
Poprowadzenie wzrokowe Latwe 0
SUMA VWS 1
(w nawiasach podano zmienne parametry dla godzin nocnych) (0)

Dobor klasy oswietleniowej — sciezka rowerowa Kicin ul. Poznanska, ul. Szkolna

= Klasa oswietleniowa:

P=6-VMS=6-2=1
Wybrano klase oswietleniowa P5.
Dla godzin nocnych wybrano klase P6.

Powyzsze klasy oswietleniowe zostaty dobrane zgodnie z procedurg zawartg w raporcie
PN-CEN/TR 13201-1:2016, na podstawie analizy danych zawartych w ponizszej tabeli:

Parametr Opcje Opis VW
Predkosé Niska v <40 km/h 1
Natezenie Ruchu Umiar'koyvane 0
(Niskie) (-1)
Rodzaj ruchu Rowerzy$ci 0
Zaparkowane pojazdy Nie 0
Luminancja otoczenia Srednia normalna sytuacja 0
Rozpoznawanie twarzy Niekonieczne 0
SUMA VWS 1
(w nawiasach podano zmienne parametry dla godzin nocnych) (0)

Dobor klasy oswietleniowej — chodnik dla pieszych Kicin ul. Poznanska, ul. Szkolna
= Klasa oswietleniowa:

P-6-VMS=6-0=6

Wybrano klase oswietleniowa P6 (catodobowo).

Powyzsze klasy oswietleniowe zostaly dobrane zgodnie z procedurg zawartg w raporcie
PN-CEN/TR 13201-1:2016, na podstawie analizy danych zawartych w ponizszej tabeli:

Parametr Opcje Opis VW
Predkosé Niska Predkos¢ ruchu pieszego 0
Natezenie Ruchu Umiar'koyvane 0

(Niskie) (-1)
Rodzaj ruchu Rowerzysci 0
Zaparkowane pojazdy Nie 0
Luminancja otoczenia Srednia normalna sytuacja 0
Rozpoznawanie twarzy Niekonieczne 0
SUMA VWS 0

(w nawiasach podano zmienne parametry dla godzin nocnych) (-1)

Doboér klasy oswietleniowej — przejscie dla pieszych Kicin ul. Poznanska




Na podstawie ,Wytycznych organizacji bezpieczenstwa ruchu pieszych: Wytycznej prawidtowego
oswietlenia przejs¢ dla pieszych” dobrano podklase oswietleniowg PC:

Oswietlenie jezdni | Oswietlenie przejscia dla pieszych

Wartosci przed i za Plaszczyzna Plaszczyzna Punkty
przejsciem Poziom pionowa pozioma ABCDEF
Poziom Lsr w klasie | Evsr Uov Evhsr Uon Evmin

w Klasie | [cd/m?] | PC [Ix] [-] [Ix] [-] [Ix]

M (min) (min) | (min) | (min) | (min) | (min)

M1 2,00 Brak koniecznosci stosowania rozwigzan dedykowanych
M2 1,50 PC1 75 0,35 75 0,4 5,0

M3 1,00 PC2 50 0,35 50 0,4 4,0

M4 0,75 PC3 35 0,35 35 0,4 4,0

M5 0,50 PC4 25 0,35 25 0,4 3,0

M6 0,30 PC5 15 0,35 15 0,4 2,0

Dla przejsé dla pieszych wybrano klase oswietleniowg PC4.

Przejscie dla pieszych Kicin ul. Szkolna

2.1, Wymagane poziomy pionowego nateZenia oswietlenia na przejsciach dia pieszych oraz w strefach oczekiwania:
natgZenie pionowe 0znacza oswietlenie powierzchni zwréconej w strong pojazdu zbliZzajacego sie w kierunku pieszego poruszajgcego sie rownolegle
do ptaszczyzny pionowej okreslonej przez oS przejscia

Pozioin oéwiellenia drogi Srednie p_io_nuwe nateZenie o$wietlenia Eve [Ix] Rr)wnomie_muf'sé
minimalne maksymalne catkowita
Luminancja Natezenie oswistienia strefa strefa Up
L [edim?] E Iy przejécia | oczekiwania kazda (Bumin/Eut)
15=L S0<E ojwietlenie nie jest wymagane
10=L<15 J0<E<50 75 50 200 204
0,75=L<10 20<E<30 50 30 150 204
05=<L<075 1M0<E<20 30 20 100 204
L<05 E<10 15 10 50 204

22 Siatka punkiow pomiarowych dia obliczen oraz pomiarow parametrow oSwietlenia przejscia i stref oczekiwania:
wysokosé 1m od powierzehni jezdni (przejscia)

strefa

| T
e s s o e e e e
| -




Dane elektroenergetyczne

= Napiecie zasilania 3x230V, 50Hz;

= Wspdtczynnik zapotrzebowania 1,0;

» Dopuszczalny spadek napiecia 5%;

» Uklad sieci zasilajgcej TN-C;

» Uktad instalacji TN-C-S;

= Dodatkowa ochrona od porazen: nn — szybkie wytgczenia zasilania w czasie 5s — dla sieci
zasilajgce;.

Zasilanie proj. sieci oswietleniowej

Budowa sieci oswietleniowej
Zasilanie dla projektowanego o$wietlenia zostanie zrealizowane z proj. wolnostojgcej szafki
sterowania oswietleniem SO posadowionej w pasie drogowym ul. Poznanskiej w sgsiedztwie istn.
stupa linii napowietrznej Ka-10/ZN. Proj. SO zasilana bedzie z proj. ztgcza kablowo-pomiarowego
ZK1x-1P (wg. odrebnego opracowania), stanowigcego majatek ENEA Operator Sp. z.o.0.,
zlokalizowanego w sasiedztwie proj. szafki kablem typu YAKY 4x25mma2.
Z proj. SO wyprowadzone zostang obwody oswietleniowe kablem typu YAKY 5x25mmz2.
Dodatkowo w pasie drogowym drogi powiatowej zaprojektowano wolnostojacg szafke dla potrzeb
zasilania znakéw aktywnych SZA. Z szafki wyprowadzone zostang proj. linie kablowe typu YKY
3x4mm2 dla zasilania poszczegdélnych znakéw aktywnych. Schemat proj. obwodéw zasilania
znakdw aktywnych oraz widok i wymiary szafki SZA pokazano na rys. nr 3 i 4.

Lokalizacje proj. szafek, proj. linii kablowych oraz proj. stupéw oswietleniowych zostaty
przedstawione na rysunku nr 1.
Kable uktada¢ w pasie drogowym na catej dlugosci w rurze ostonowej $r. 50mm, w przypadku
koniecznosci przejscia kabli pod istniejgcymi drogami, wjazdami, kable uktadaé¢ dodatkowo metodg
bezwykopowg w rurze ostonowej o srednicy 110mm. Giebokos¢ utozenia przepustu pod jezdnig
powinna wynosi¢ minimum 100cm od goérnej powierzchni drogi do gérnej powierzchni rury ostonowe;.
Kohce rur powinny by¢ lokalizowane minimum 0,5m za kraweznikiem, w miejscach tatwo dostepnych
dla stuzb technicznych. Na catej diugosci kabla utozonego w ziemi naktada¢ opaski informacyjne w
odstepach 10m oraz przy wejsciach kabli do stupéw, przepustéw. Opaska powinna zawierac

informacije:

1kV, kabel oswietleniowy, YAKY 5x25mm2, wtasciciel i rok utozenia

Trase oznaczy¢ tasmg koloru niebieskiego. Folie ostrzegawczg niebieskg nalezy uktada¢ na
warstwie piasku 20-25 cm nad rurg. Roboty ziemne przy wykopach rowéw kablowych wykonac¢
zgodnie z norma: N-SEP-E-004. Kable oraz rury uktadaé na podsypce z przesianego piasku grubosci
10cm, a nastepnie przykry¢ drugg warstwa przesianego piasku grubosci 20cm. Na gérng warstwe
piasku rowu kablowego istniejgcg ziemie rodzimg zastgpi¢ pospotkg. Przy zasypywaniu rowu
kablowego, stosowac¢ warstwowe zageszczenia gruntu warstwami o grubosci odpowiedniej dla
zastosowanego sprzetu zageszczajacego. Po zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ stopien

zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. Pomiary nalezy wykonywac co



10 m budowanej linii kablowej. Wskaznik zageszczenia gruntu w obrebie jezdni powinien osiagnac
co najmniej 1,0, a pobocza 0,98 wg BN-72/8932-01.

Kable projektowane uktadac¢ linig falistg z zapasem 2% na catej dtugosci. Odlegtosci pionowe przy
skrzyzowaniach kabli i poziome przy zblizeniach kabli z innym uzbrojeniem powinny by¢ zachowane
zgodnie z obowigzujaca normg P SEP-E004.

W miejscach, gdzie wystepuje liczne uzbrojenie podziemne, prace ziemne nalezy
wykonywa¢ recznie oraz wykona¢ recznie przekopy probne. W przypadku wystapienia kolizji
(zblizen) konieczna jest korekta lokalizacji posadowienia stupéw. Stupy oswietleniowe nalezy
lokalizowa¢ zachowujac normatywne odlegtosci od istniejacej infrastruktury — uzbrojenia
podziemnego: kanalizacji, wodociggdw, gazociggdw, kanalizaciji teletechniczneij.

Ponadto w celu uniknigecia uszkodzen istniejgcych drzew i krzewdw podczas realizacji prac
budowlanych wykonawca robét zobowigzany jest:

- unikania prowadzenia wykopdw otwartych blizej niz 3 m od nasady pni drzew. Przejscia wykonaé
wytgcznie przeciskiem mechanicznym,

- do zabezpieczenia pobliskiego drzewostanu przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez
oszalowanie pni,

- do catkowitego zakazu niszczenia (obcinania) korzeni, pni, koron drzew oraz korzeni i pedéw
krzewow,

- w przypadku zniszczenia trawnikow nalezy je odtworzy¢ na catej powierzchni z wymiang podtoza

na ziemie urodzajna.

Konstrukcje wsporcze

Projektowane oswietlenie nalezy wykona¢ z zastosowaniem stupéw oswietleniowych
aluminiowych anodowanych kolor inox C-0 o profilu kolowym o wysokosci H=8,0m oraz H=6,0m
spetniajgcych wymagania PN-EN 40. Grubo$¢ $cianki stupa co najmniej 3mm. Uzywaé nalezy stupy
posadowione na prefabrykowanych fundamentach betonowych, przeznaczone do zabudowy w
strefie wiatrowej .

Stupy nalezy ustawi¢ tak, aby wneki znajdowaly sie od strony chodnika (a dolna ich krawedz
znajdowata sie nie mniej niz 60cm nad poziomem terenu zniwelowanego.

Montaz opraw wykona¢ na wysiegniku pojedynczym o dtugosci ramienia 1,5m (dla stupow
os$wietleniowych). Na stupie nr 1/L3/1 oraz 1/L3/2/1 nalezy zamontowaé¢ dodatkowg oprawe na
wysokosci H=6,0m i wysiegniku 1,0m skierowanym w kierunku $ciezki rowerowej. Srednica
zakonczenia wysiegnika powinna wynosi¢ 60 mm. Do wyposazenia dotgczony powinien by¢ komplet
ocynkowany elementéw ztgcznych stupa (nakretki, podktadki, ostony z tworzywa sztucznego na
nakretki, kluczyk imbusowy). Dobrano stupy przystosowane do montazu opraw oswietleniowych
mocowanych bezposrednio na wysiegniku stupa. Montaz i zabezpieczenie fundamentéw wykonac
zgodnie z zaleceniami producenta stupéw i wtasciciela oswietlenia. Po zbudowaniu oswietlenia i
uruchomieniu obiektu, na kazdy nowy stup nalezy trwale nanies¢ numeracje uzgodniong ostatecznie

z Inwestorem.



Oprawy i zrodia swiatta

Do oswietlenia projektowanej drogi zastosowano oprawy o stopniu ochrony IP 66, ze zrodtem swiatta
LED i Il klasie ochronnosci:

- 0 mocy P=53W i strumieniu swietlnym 6400Im dla oswietlenia Sciezki rowerowej i jezdni.
Temperatura barwy $Swiatta 4000K (barwa biata neutralna), oprawa winna osigga¢ efektywnosc
energetyczng klasy A++, wspétczynnik THD<20%, wspotczynnik mocy cosé =0,95,

- 0 mocy P=53W i strumieniu swietlnym 6500Im dla do$wietlenia przejscia dla pieszych. Temperatura
barwy Swiatta 5700K (barwa chtodna), oprawa winna osiggac¢ efektywnos¢ energetyczna klasy A++,
wspétczynnik THD<20%, wspétczynnik mocy cos¢ =0,95.

W stanie spoczynku oprawa doswietla¢ bedzie przejscie dla pieszych z przejazdem rowerowym z
poziomu 20% mocy, w chwili wzbudzenia (detekcji pieszego lub rowerzysty) oprawy rozswietlg sie
do poziomu 100% mocy Swiecenia.

Dla przedmiotowego odcinka ul. Szkolnej i Poznanskiej oszacowano klase oswietleniowg drogi na
poziomie M5, implikuje to uzyskanie sredniego pionowego natezenia o$wietlenia Evér dla jezdni na
poziomie 30Ix i dla stref oczekiwania 20Ix przy jednoczesnym zachowaniu réwnomiernosci
o$wietlenia w punktach pomiarowych U0=0,4.

Zaleca sie stosowanie czujnikdbw ruchu wykorzystujgcych technike zastosowang w kamerach
termowizyjnych poniewaz eliminuje to zbedne zadziatania na okolicznosé drgan, ztych warunkéw
atmosferycznych lub przypadkowej obecnosci matych zwierzat.

Dodatkowa zaletg stosowania tego typu czujnikéw jest niezawodnosc¢ dziatania detekcji w godzinach
nocnych i przy catkowitych ciemnosciach.

Zaprojektowano zastosowanie czujnika ruchu Lumimotion ECP 300, ktéry nalezy zamocowac na
stupie na wysokosci pomiedzy 4,0m. Czujnik wymaga zasilania napieciem 12-42V AC/DC i pobiera
moc 3W.

Zasada dziatania urzgdzen powinna by¢ zgodna z ponizszym opisem. Zainstalowane na
stupach czujniki ruchu stanowig elementy umozliwiajgce wykrycie obecnosci pieszego lub
rowerzysty w zaprogramowanych strefach detekcji. W chwili wykrycia pieszego lub rowerzysty w
ktorejkolwiek z stref detekcji nastepuje jednoczesnie:

Rozswietlenie opraw doswietlajgcych przejscie i przejazd rowerowy z poziomu 20% mocy do 100%
mocy w ciggu max. 1s od chwili detekcji. Minimalny czas trwania aktywno$ci przejscia dla pieszych
nie powinien by¢ krétszy niz 12s (zatozono ze pieszy porusza sie z predkoscig 1,0m/s i odlegtos¢
ktérg pokonuje wynosi 12m). Czas trwania aktywnos$ci przejscia moze zosta¢ wydtuzony pod
warunkiem detekcji pieszych w strefach detekcji. Ostatecznie o0 zmianie stanu aktywnosci elementéw
do stanu spoczynku decyduje brak sygnatéw z detektoréw (zaleca sie zaprogramowanie czasu
probkowania w zakresie 0,5-1,5s).

W chwili opuszczenia stref detekcji przez pieszego (po uptywie 12s lub zaniku detekcji) urzadzenia
przechodzg w stan spoczynku, elementy aktywne zostajg wytgczone, oprawy doswietlajgce
ograniczajg swojg moc do poziomu 20% mocy znamionowe;.

Oprawy nalezy wyregulowac w taki sposob aby jej kat nachylenia w stosunku do powierzchni
jezdni wynosit 15°. Oprawa zbudowana z aluminium, odlew ci$nieniowy malowany proszkowymi

farbami poliestrowymi. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejgcymi elementami



mocujacymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz
programowany wyposazony w interfejs DALI umozliwiajgcy ptynng regulacje natezenia oswietlenia
w zakresie 0-100% oraz pozwalajacy na zaprogramowanie godzin redukcji natezenia 10-100%, dla
opraw doswietlajgcych przejscie dla pieszych zasilacz bez funkcji redukcji. Zasilacz wyposazony w
niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED
zamontowane w oprawie przed przegrzaniem. Oprawy wyposazy¢ w gniazda zgodne z ANSI C136.41
(7 pin) NEMA lub ZAGHA.

Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodem YDYzo 3x1,5mm? potgczonym z linig kablowg YAKY
5x25mm?2 poprzez zigczki izolowane 1ZK. Dodatkowo z oprawy, z uktadu sterowania DALI
wyprowadzi¢ przewdd sterujgcy typu YDY 2x1,5mm2 do wneki tabliczki bezpiecznikowej (w celu
mozliwosci programowania z ziemi) zakonczony wtyczkg dwubiegunowg typu Wago Winsta mini w
kolorze jasnozielonym w wersji niskonapieciowej do 45V.

Ztacza montowac w sposéb umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki stupowej.

Uziemienia i ochrona od przepieé

W zakresie ochrony przeciwporazeniowej spetni¢ wymagania zawarte w normie N SEP-E-001. W
zakresie projektowanej kablowej sieci oswietlenia ulicznego ochrona przed dotykiem bezposrednim
zostata zrealizowana poprzez izolacje roboczg przewodoéw i kabli oraz poprzez obudowy czesci
czynnych urzadzen elekirycznych. Jako srodek ochrony przy dotyku posrednim zastosowano
samoczynne wyltgczenie zasilania, natomiast projektowane oprawy wykonane sg w Il klasie
ochronnosci.

Dla projektowanych stupéw oswietleniowych zastosowano uziemienia tasmowo — pretowe FeZn
25x4 dla przyjetej rezystywnosci gruntu 300 Qxm. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczaé
10 Q. W ziemi bednarke ocynkowang 25x4mm nalezy uktada¢ na spodzie wykopu przy zachowaniu
odlegtosci pionowej 10cm od kabli zasilajgcych. Z bednarkg potaczyé wszystkie metalowe
konstrukcje stupéw. Wszystkie potgczenia srubowe oraz odizolowane czesci kabla nalezy przed
zamontowaniem zabezpieczy¢ przed korozja poprzez zastosowanie witasciwych smaréw
bezkwasowych.

Po wybudowaniu projektowanych uziemien nalezy sprawdzic¢ warto$¢ uziemienia wykonujgc pomiary
kontrolne. Jezeli wyniki pomiarow wykazg przekroczenie dopuszczalnej wartosci, uziom nalezy
rozbudowac poprzez dodanie odpowiedniej ilosci pretéw lub tasmy.

Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do prac zapoznac sie szczegétowo z warunkami przytgczenia wydanymi
dla obiektu, uwagami zawartymi w protokole z Narady Koordynacyjnej, uwagami zawartymi w
uzgodnieniach znajdujgcych sie w niniejszej dokumentacji,
O wejsciu na teren nalezy powiadomic:

= gestoréw uzbrojenia podziemnego,
= zainteresowanych wtascicieli dziatek.

Przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.



Miejsca wykonywania robd6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
poprzez odpowiednie oznakowanie, przykrycie i oswietlenie na czas nocy. Wynikajgcy z
dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny, albo moze nie obejmowac
wszystkich instalacji podziemnych. W przypadku wystgpienia nieoznaczonej na mapie infrastruktury
podziemnej lub innym przebiegu w stosunku do mapy, nalezy wykonac przekopy prébne, a wszystkie
urzagdzenia podziemne zinwentaryzowaé oraz zawiadomic¢ Inspektora Nadzoru.

W projekcie przedstawiono przyktadowe typy produktéw, a ich parametry techniczne stanowig
wytyczne parametrow rownowaznych dla materiatbw budowlanych przeznaczonych do
wybudowania. Dopuszcza sie zastosowanie materiatbw o parametrach réwnowaznych, ktére
odpowiadajg pod wzgledem technicznym materialom przytoczonym w dokumentacji projektowej, a
ich rbwnowaznosc¢ nalezy weryfikowa¢ wzgledem takich parametrow jak:

- ksztalt (wartos¢ estetyczna dla zagospodarowania terenu),

- materiat oraz jego wtasciwosci z jakiego wykonany jest produkt,

- wymiary, masa, powierzchnia boczna (np. w przypadku opraw), nosnosé¢ (np. w przypadku
stupow),

- moc, efektywnosS¢ energetyczna, sprawnos¢ oprawy "na wyjsciu”, strumien swietlny, krzywa
rozsytu swiatta, temperatury barowej, technologii zrédta Swiatta,

- poziom natezenia, rownomiernos¢ na powierzchni oswietlanej,

- stopien ochrony IP, IK, UV,

- prad i napiecie znamionowe,

- poziom ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi i przepigciami,

- poziom bezpieczenstwa fotobiologicznego,

- wytrzymato$¢ wbudowanego materiatu lub zestawu materiatéw wzgledem wymagan dla stref
wiatrowych w miejscu posadowienia,

Wszelkie odstepstwa od przyjetych w dokumentacji rozwigzan winny by¢ uzgodnione z
projektantem.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z projektem z zachowaniem zasad BHP przy wykonawstwie prac
elektrycznych

Projektowat:

mgr inz. Dariusz Zawada



11. OBLICZENIA TECHNICZNE

Dobér kabli ze wzgledu na diugotrwata obciazalnos¢ pradowa i spadek nhapiecia

Dane i wyniki obliczen technicznych zostaty zestawione w tabeli ponizej.

Nr obwodu Typ kabla I[m] | Ps [kW] | lobc [A] | zabezp. | > AU%

OBWOD | | YAKY 5x25mm2| 273 | 0,69 1,07 10/3 | 0,194%

obwdd oswietleniowy nr |.

= sprawdzenie dobranego kabla na obcigzalnos¢ dtugotrwalg i przecigzalnosé:

P; _ 0,69-103
Up-\/3-cos<p B 420 *+/3 % 0,93

lope = =1,07A

Nalezy pozostawi¢ istniejace zabezpieczenie D0 10A

kz'IN_1,6'1O
1,45 = 1,45

Dobrano kabel YAKY 5x25mm? (I, = 99 A)

I, > =11,034 A11,034 <994 < I,

= sprawdzenie warunku spadku napiecia metodag momentéw dla obwodu nr 1:

Obwéd oswietleniowy nr 1 ISTN SAU% 0,41%
oD DO P Podgatezienia Pi [W] I [m] S [mmz2] AU%
SO 1/L1 53 26 25 0,02%
1/L1 1/1L2 53 35 25 0,03%
1/L2 1/L3 106 42 25 0,07%
1/13 1/L4 53 265 37 25 0,18%
1/L4 1/L5 53 44 25 0,04%
1/L5 1/L6 53 43 25 0,04%
1/L6 1/L7 53 46 25 0,04%

n
AU% = LOZZ PL; = 0,41%
Yy s-Usi T

zatem catkowity spadek napiecia bedzie wynosit:
YU% = AU% = 0,41% < AU%4,p = 5%

warunek spetniony




Sprawdzenie warunku samoczynnego wylaczenia

Ponizej przedstawiono dane i obliczenia warunku samoczynnego wytaczenia dla przypadku

zwarcia na tabliczce zaciskowej w stupie nr 1/L7.

| obwéd | ELEMENTSIECI  [Ro[0/km][Xo[0/km][ IIm]l | RI0I [ XIQ]
TRAFO Transformator 400kVA 0,0046| 0,0153
TRAFO->stup 4xAL 70mm?2 0,4368 0,33 200 0,0874 0,066
stup—>S0O NAY2Y-J 4x35mm?2 0,206 0,067 4 0,0035| 0,00032
SO(OBW I) YAKY 5x25mm?2 1,2000 0,0800 273 0,3276 | 0,02184
SUMA - - - 0,423 | 0,10346

2 [Q] lk1 [A] In [A] k [-] la [A]

0,44 400,0 10 7,2 72
Ik12la

spetnione




Oswietlenie uliczne Kicin - przebudowa drogi 2407P Koziegtowy-Swarzedz D | A Lu X

Kicin Poznanska - sytuacja oswietleniowa nr 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

150m

Sciezka dla rowerzystéw 1 (P5), 55.50 m?

Chodnik 2 (P6), 74.00 m? 200m

1.00m

Pas postoju 1

Jezdnia 1 (M5), 277.50 m?
3 Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

750m

050m

Pas postoju 2

Chodnik 1 (P6), 74.00 m? 200m

37.00m



Oswietlenie uliczne Kicin - przebudowa drogi 2407P Koziegtowy-Swarzedz

Kicin Poznanska - sytuacja oswietleniowa nr 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

3we L

DIALUx

Producent LUG Light Factory P 53.0W
Numer artykutu 130222.5L041.031 Prampa 6400 Im
Nazwa artykutu URBINO LED ED Poprawa 6400 Im
6400Im/740 O4 szary
n 100.00 %

Wyposazenie 1x LED 4000K

URBINO LED ED 6400Im/740 O4 szary (z jednej strony na dole)

1)

Odstep stupa 37.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 53.0 W

)

Zuzycie

1431.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 526 cd/klm
> 80°: 253 cd/kim
> 90°: 45.5 cd/kim

Klasa natezenia oSwietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6




Oswietlenie uliczne Kicin - przebudowa drogi 2407P Koziegtowy-Swarzedz

Kicin Poznanska - sytuacja oswietleniowa nr 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Sciezka dla rowerzystéw 1 Em 3.46 Ix [3.00 - 4.50] Ix
(P5)
Emin 2.63 Ix > 0.60 Ix
Chodnik 2 (P6) Em 4.69 Ix [2.00 - 3.00] Ix X
Emin 3.20 Ix > 0.40 Ix
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.51 cd/m? > (0.50 cd/m?
Uo 0.49 2035
U 0.50 20.40
TI 12 % <15%
Re 0.51 >0.30
Chodnik 1 (P6) Em 5.37 Ix [2.00 - 3.00] Ix X
Emin 2.96 Ix >0.40 Ix
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Kicin Poznanska - sytuacja D, 0.016 W/Ix*m? -
oswietleniowa nr 2
URBINO LED ED De 0.4 kWh/m? rok, 212.0 kWh/rok

6400lm/740 O4 szary (z
jednej strony na dole)
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Skala 1:144
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta
1 2 LUGLIGHT FACTORY 130222.5L051.051 URBINO LED ED 6500Im/757 O6P szary

F
Strona 3



Przejscie dla pieszych Kicin ul. Szkolna

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

DIALux

29.07.2022

Przejscie dla pieszych Kicin ul. Szkolna [kierunek 1] / Punkty obliczeniowe
(zestawienie wynikow)

T1263.70 n

T1261.55

11260.00
1 1258.81
T1257.72
 1256.86
T 1255.77

1125458
1253.70

"1242.50

676.78 679.46 682.31 685.27 688.68 m

Lista punktow obliczeniowych

Nr. Etykieta

Strefa oczekiwania
Strefa oczekiwania
Strefa oczekiwania
Strefa oczekiwania
Strefa oczekiwania
Strefa oczekiwania
Jezdnia
Jezdnia
Jezdnia

© 00 N O O b WN -~

Typ

pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski

Pozycja [m]

678.963
682.979
680.971
686.358
684.302
682.309
679.463
681.462
683.471

Y
1259.174
1261.553
1260.364
1255.944
1254.830
1253.697
1258.386
1259.571
1260.761

4
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Rotacja [°]

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0

Skala 1:242

Wartos¢ [Ix]

23
29
42
15
27
19
30
59
31

.
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Przejscie dla pieszych Kicin ul. Szkolna

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

29.07.2022

Przejscie dla pieszych Kicin ul. Szkolna [kierunek 1] / Punkty obliczeniowe
(zestawienie wynikow)

Lista punktow obliczeniowych

Nr.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Etykieta

Jezdnia
Jezdnia
Jezdnia
Jezdnia
Jezdnia
Jezdnia
Jezdnia
Jezdnia
Jezdnia
Jezdnia
Jezdnia
Jezdnia
Jezdnia
Jezdnia
Jezdnia

Typ

pionowy, pfaski
pionowy, ptaski
pionowy, pfaski
pionowy, ptaski
pionowy, pfaski
pionowy, ptaski
pionowy, pfaski
pionowy, ptaski
pionowy, pfaski
pionowy, ptaski
pionowy, pfaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski

Podsumowanie wynikow

Typy punktéw obliczeniowych

Pionowy, ptaski

X
681.913
683.922
682.363
684.372
682.814
684.823
683.264
685.273
683.715
685.724
679.905
680.356
680.806
681.257
681.707

Liczba  Sredn

24

Pozycja [m]

Y z X
1258.810 1.000 0.0
1260.000 1.000 0.0
1258.049 1.000 0.0
1259.240 1.000 0.0
1257.289 1.000 0.0
1258.479 1.000 0.0
1256.528 1.000 0.0
1257.718 1.000 0.0
1255.768 1.000 0.0
1256.958 1.000 0.0
1257.621 1.000 0.0
1256.860 1.000 0.0
1256.099 1.000 0.0
1255.339  1.000 0.0
1254.578 1.000 0.0

ia[lx] Min.[Ix] Maks. [IX]

34 15 65

Rotacja [°]

Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

z
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0

Emin / Em
0.45

Wartosc [Ix]

65
30
58
28
49
28
42
26
36
22
37
42
35
27
22

E . /E

min max

0.24

.

Strona 5


marci
Wyróżnienie

marci
Wyróżnienie

marci
Wyróżnienie

marci
Wyróżnienie


Przejscie dla pieszych Kicin ul. Szkolna _ D | A I_ ux

29.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych Kicin ul. Szkolna [kierunek 2] / Oprawy (plan
rozmieszczenia)

T1266.70 r

@ T 1262.56

@ T 124574

, , . 124270
679.17 685.49 689.70 m
Skala 1: 163
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta
1 2 LUGLIGHT FACTORY 130222.5L051.051 URBINO LED ED 6500Im/757 O6P szary

F
Strona 6



Przejscie dla pieszych Kicin ul. Szkolna

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

DIALux

29.07.2022

Przejscie dla pieszych Kicin ul. Szkolna [kierunek 2] / Punkty obliczeniowe

T1266.70 n

T 1253.04
T 125139
T 124986

T 124834

1 1246.94
1245.95

124270

679.17 682.67 685.64 689.70 m

Lista punktow obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ
1 Strefa oczekiwania pionowy, ptaski
2 Strefa oczekiwania pionowy, ptaski
3 Strefa oczekiwania pionowy, ptaski
4  Strefa oczekiwania pionowy, ptaski
5 Strefa oczekiwania pionowy, ptaski
6 Strefa oczekiwania pionowy, ptaski
7 Jezdnia pionowy, ptaski
8 Jezdnia pionowy, pfaski
9 Jezdnia pionowy, ptaski

Pozycja [m]

682.665
684.907
687.173
684.458
686.674
688.937
685.158
682.931
687.385

Y
1251.618
1252.326
1253.042
1245.951
1246.596
1247.092
1251.454
1250.758
1252.153

4
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Rotacja [°]
X Y
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0

-162.3
-162.3
-162.3
-162.3
-162.3
-162.3
-162.3
-162.3
-162.3

(zestawienie wynikow)

Skala 1: 274

Wartosc [Ix]

31
34
18
31
40
15
39
39
20

.
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Przejscie dla pieszych Kicin ul. Szkolna _ D | A I_ ux

29.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych Kicin ul. Szkolna [kierunek 2] / Punkty obliczeniowe
(zestawienie wynikow)

Lista punktow obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartos¢ [Ix]
X Y z X Y 4

10 Jezdnia pionowy, ptaski 685.398 1250.690 1.000 0.0 0.0 -162.3 44
11 Jezdnia pionowy, ptaski 683.171 1249993 1.000 0.0 0.0 -162.3 44
12 Jezdnia pionowy, ptaski 685.638 1249.926 1.000 0.0 0.0 -162.3 51
13  Jezdnia pionowy, ptaski 683.410 1249230 1.000 0.0 0.0 -162.3 44
14  Jezdnia pionowy, ptaski 685.875 1249.164 1.000 0.0 0.0 -162.3 59
15 Jezdnia pionowy, ptaski 683.648 1248.465 1.000 0.0 0.0 -162.3 45
16 Jezdnia pionowy, ptaski 686.356 1247.636 1.000 0.0 0.0 -162.3 58
17 Jezdnia pionowy, ptaski 684.129 1246.940 1.000 0.0 0.0 -162.3 43
18 Jezdnia pionowy, ptaski 687.625 1251.390 1.000 0.0 0.0 -162.3 22
19 Jezdnia pionowy, ptaski 687.864 1250.626 1.000 0.0 0.0 -162.3 25
20 Jezdnia pionowy, ptaski 688.102 1249.863 1.000 0.0 0.0 -162.3 27
21 Jezdnia pionowy, ptaski 688.583 1248.337 1.000 0.0 0.0 -162.3 20
22 Jezdnia pionowy, ptaski 686.117 1248.400 1.000 0.0 0.0 -162.3 64
23 Jezdnia pionowy, ptaski 683.889 1247.703 1.000 0.0 0.0 -162.3 47
24  Jezdnia pionowy, ptaski 688.343 1249.100 1.000 0.0 0.0 -162.3 24

Podsumowanie wynikow

Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] E . /E E . /E

min m min max

Pionowy, ptaski 24 37 15 64 0.41 0.24

.
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marci
Wyróżnienie

marci
Wyróżnienie

marci
Wyróżnienie

marci
Wyróżnienie


ZESTAWIENIE NR 1

Zestawienie materialéw dla budowy sieci oswietleniowej nn-0,4kV

l.p. nazwa projektowanego materiatu jedn. ilosé
1. kabel nn-0,4kV YAKY 5x25mm2 0,6/1kV m 395
2. kabel nn-0,4kV YAKY 4x35mm2 0,6/1kV m 4
3. przewdd nn-0,4kV YDYZo 3x1,5mm2 0,6/1kV m 130
4. przewdd nn-0,4kV YDYzZo 2x1,5mm2 0,6/1kV m 130
5. rura ochronna $r. 75 niebieska o wytrzymatosci na $ciskanie 400N m 105
6. opaski kablowe OK-1 z opisem typu kabla szt. 102
7. pret uziemiajgcy pomiedziowany sr. 3/4" dt. 9m kpl. 4

(z elementéw o diugosci 1,5m)

8. ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4 m 16
stup uliczny aluminiowy w kolorze szczotkowanego aluminium INOX kpl. 7
H=8,0m (grubos¢ scianki min. 3,0mm) + fundament B-70 w komplecie z
elementami Srubowymi i kapturkami

10. | stup uliczny aluminiowy w kolorze szczotkowanego aluminium INOX kpl. 2
H=8,0m (grubos¢ scianki min. 3,0mm) + fundament B-70 w komplecie z
elementami Srubowymi i kapturkami, przystosowany do montazu
dodatkowego wysiegnika o wysiegu dt. 1,0m kat nachylenia 5 stopni na
wys. H=6,0m

11. | stup uliczny aluminiowy w kolorze szczotkowanego aluminium INOX kpl. 2
H=6,0m (grubos¢ scianki min. 3,0mm) + fundament B-60 w komplecie z
elementami srubowymi i kapturkami

12. | wysiegnik pojedynczy na stup uliczny aluminiowy w kolorze kpl. 11
szczotkowanego aluminium INOZ o wysiegu dt. 1,5m kat nachylenia 5
stopni

12. | wysiegnik pojedynczy na stup uliczny aluminiowy w kolorze kpl. 2
szczotkowanego aluminium INOZ o wysiegu dt. 1,0m kat nachylenia 5
stopni

14. | wkladka bezpiecznikowa D01 2A szt. 13

15. | Izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt. 13

16. Izolacyjne ztgcze fazowe 1ZK-4-02 szt. 26

17. | lzolacyjne ztgcze zerowe 1ZK-4-03 szt. 26

18. | Oprawa oswietleniowa wyposazona w gniazda zgodne z ANSI C136.41 (7 | szt. 9
pin) NEMA lub ZAGHA typu URBINO LED ED 6400Im/740 O4 (lub
réwnowazna) o mocy 53W, Ra=70+, Tb=4000K, IP=66 IK=09.

Sciemnianie oprawy zaprogramowane wedtug schematu: 20:30-21:30 i
04:30-05:30: 80% (5120Im), 21:30-04:30 60% (3840Im), dla pozostatych
godzin 100% (6400Im)
19. | Oprawa oswietleniowa wyposazona w gniazda zgodne z ANSI C136.41 (7 | szt. 4

pin) NEMA lub ZAGHA, typ URBINO LED ED 6500Iim/757 O6P, 53W,
5700K, optyka dla przejs¢ dla pieszych. Oprawa zaprogramowana do

wspoipracy ze sterownikiem LumiMotion




20.

Inteligentny modut sterujacy zatgczeniem opraw oswietleniowych typ
LumiMotion

szt.




ZESTAWIENIE nr 2

Zestawienie materiatéow z demontazu majatek Gmina Czerwonak

l.p. nazwa materiatu jedn. ilos¢
1. Stup stalowy ocynkowany kpl. 1
wysiegnik stalowy pojedynczy kpl. 1
Oprawa oswietlenia ulicznego OUS kpl. 1




ZESTAWIENIE nr 3

Zestawienie materiatébw z demontazu majatek ENEA Oswietlenie Sp. Z o.o.

L.p. nazwa materiatu jedn. ilos¢
1. wysiegnik stalowy pojedynczy kpl. 6
Oprawa oswietlenia ulicznego LED kpl. 6
linka AL 25mm2 mb 46+35+46+22+23

Istniejaca oprawe wraz z wysiegnikiem ponownie zamontowac¢ na proj. stupie K-10,5/12E




OBJASNIENIA:

proj. stup oswietlenia ulicznego wys. 6,0m 8,0m
z oprawg LED o mocy 53 W

proj. linia nn 0,4 kV

é proj. stup doswietlenia przejscia dla pieszych
z oprawg LED o mocy 53 W

Inwestor:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W POZNANIU
ul. Zielona 8, 61-851 Poznanh

Data:
10.2022

Wykonawca:

WOJCIECH ZIOLEK
0$. Lesne 15B/63, 62-028 Koziegtowy

PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA DROGI 2407P KOZIEGLOWY
-SWARZEDZ W OBREBIE SKRZYZOWANIA UL. POZNANSKIEJ

Z UL. SZKOLNA W KICINIE

PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYCZNA

Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr. uprawnien: Specjalnos¢: jf/i)piﬁ

Projekts ie b iczen

Projektant: mgr inz. D. Zawada WKP/0107/POOE/O5 | w specainosel mstalacyine) w zakresie /%ﬁ// /A

) ) sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych 4 N
i : . . Projekt i jalnosci
Sprawdzajacy: inz. Z. Dykier 355/89/PW nctalacynodnsymienine]
w zakresie sieci elektrycznych
PLAN SYTUACYJNY > 1500
Nr rys.: 1
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proj. szafka oswietlenia ulicznego SOU

1L7 1/L6 1/L5 1/L4 1/L3 1/L2 1/L1 1
N H:8m - W:1,5m N H:8m - W:1,5m - H:8m - W:1,5m N H:8m - W:1,5m H:8m,W:1,5m+H:6m,W:1,5m N H:8m - W:1,5m - H:8m - W:1,5m
£ P=53W £ P=53W £ P=53W £ P=53W o £ P=53W £ P=53W -1
§ LED § LED § LED § LED § § LED § LED
x x x x - x x
N N N N < N N
&| DALI &| DAL S| DALI 8 Q , &| DALI S| DALI
[a] o [a) [a) N proj. YDYzo 2x1,5mm o o 10A
.Z; proj. YDYzo 3x1,5mm? '>c—-§ proj. YDYzo 3x1,5mm? '>o; proj. YDYzo 3x1,5mm? ; proj. YDYzo 3x1,5mm? >O_ proj. 3xYDYzo 3x1,5mm? '>c—-§ proj. YDYzo 3x1,5mm? '>o; proj. YDYzo 3x1,5mm?
a a a a 5 a a
D01 2A(gG) D01 2A(gG) D01 2A(gG) D01 2A(gG) 2 D01 2A(gG) D01 2A(gG)
16A 16A 16A 16A e 16A 16A —@_
ZUG-35
roj. YAKY 5x25mm2 roj. YAKY 5x25mm2 roj. YAKY 5x25mm2 roj. YAKY 5x25mm2 roj. YAKY 5x25mm2 roj. YAKY 5x25mm2 roj. YAKY 5x25mm2 PEN
proj proj proj proj o proj proj proj
—-42,0m / 46,0m— -~ -39,0m / 43,0m- A —-40,0m / 44,0m- 7 -33,0m / 37,0m— & -38,0m / 42,0m- - -31,0m / 35,0m- Y -22,0m / 26,0m-
I I
| | 9
R 1
N i —— R<10,0Q
R<10,0Q R<10,0Q - ’
1/L3/3 1/L3/2 _MMsn
H:8m - W:1,5m H:8m,W:1,5m+H:6m,W:1,5m H:6m,W:1,0m
€T P=53W o P=53W
& LED E LED
X g czujnik czujnik
&|DALI | DALI DALI ruchu DALI ruchu
9 g proj. YDYzo 2x1,5mm? /I} proj. YDYzo 2x1,5mm? @
5 proj. YDYzo 3x1,5mm? >D-_ roj. 3xYDYzo 3x1,5mm? proj. 2xYDYzo 3x1,5mm?
= D01 2A(gG) g 2xD01 2A(gG) 2xD01 2A(gG)
16A T6A 16A

proj. YAKY 5x25mm2

'Y
A4

proj. YAKY 5x25mm2

proj. YAKY 5x25mm2

-40,0m / 44,0m-
I
I
|
R<10,0Q
1/L3/2/1
H:6m,W:1,0m
P=53W
LED
czujnik
DALI ruchu

proj. YDYzo 2x1,5mm?

proj. 2xYDYzo 3x1,5mm?

2xD01 2A(gG)
16A

proj. YAKY 5x25mm2

~26,0m / 30,0m-

w istniejgce] sieci energetycznej
/EROWANIE OCHRONNE TN-C

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
ZGODNIE Z PN-91/E-05009

XXX

—oznaczenia stupdw YYY gdzie: XXX—numer obwodu/sfupa, YYY—wysokosc stupa/dtugosc wysiegnika, ZZZ—moc oprawy

L7

~17,0m / 21,0m-

C

~23,0m / 27,0m-

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W POZNANIU Data:

Inwestor: ul. Zielona 8, 61-859 Poznai 10.2022

Wykonawca: ~ WOJCIECH ZIOLEK
0$. Ledne 15B/63, 62-028 Koziegtowy

PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA DROGI 2407P KOZIEGLOWY
-SWARZEDZ W OBREBIE SKRZYZOWANIA UL. POZNANSKIEJ
Z UL. SZKOLNA W KICINIE

PROJEKT TECHNICZNY

Stanowisko: Imig i nazwisko: Nr. uprawnien: Specjalnosé: Padpis:
Projektant: mgr inz. D. Zawada WKP/0107/POOE/05 loayvel v ke
i
Glkiryeanych

Sprawdzajacy: inz. Z. Dykier 355/89/PW alnosc: / “

Skala:

Schemat proj. uktadu sieci oswietlenia ulicznego

Nrrys.: 2




PROJ. WOLNOSTOJACA SZAFKA STEROWANIA

OSWIETLENIEM ULICZNYM SOU
MONTAZ W PASIE DROGOWYM

P=3,0kW / 1F

SEKCJA STEROWNICZA

>

.7
R(3P)
10A
2

o—= GN230V

xPp

= Zegar Astr

58 R(3P) R(3P) R(3P)

10A
]

proj. YAKY 4x35mm2
-1,0m / 3,0m —

proj. zlqcze pomiarowe ZK1x—1P
(wg odrebnego opracowania
wiasnos¢ ENEA Operator)

kierunek

w istniejgce] sieci energetycznej
/EROWANIE OCHRONNE TN-C

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
ZGODNIE Z PN—91/E-05009

proj. obw. nr 1

proj. YAKY 5x35mm2

rezerwa

rezerwa

proj. YAKY 4x35mm2

PROJ. WOLNOSTOJACA SZAFKA STEROWANIA

ZNAKAMI AKTYWNYMI SZA
MONTAZ W PASIE DROGOWYM

%\Q—l- -

-107,0m / 113.0m —

0$. Lesne 15B/63, 62-028 Koziegtowy
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nwestor. | ZARZAD DROG POWIATOWYCH W POZNANIU |  Data:
nwestor: ul. Zielona 8, 61-859 Poznan 10.2022
Wykonawca: WOJCIECH ZIOLEK

PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA DROGI 2407P KOZIEGLOWY

-SWARZEDZ W OBREBIE SKRZYZOWANIA UL. POZNANSKIEJ
Z UL. SZKOLNA W KICINIE

PROJEKT TECHNICZNY

Stanowisko:

Imig i nazwisko:

Nr. uprawnien:

Specjalnosé:

Podpis:

Projektant:

mgr inz. D. Zawada

WKP/0107/POOE/05 | speckhe

Sprawdzajgcy: inz. Z. Dykier 355/89/PW SN / “
Skala:
Schemat proj. szafki oswietleniowej oraz szafki
zasilania znakéw aktywnych Nrvs: 3
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) o o ) Inwestor: ZARZAD DROG POWIATOWYCH W POZNANIU Data:
W ‘Stmejqcej sieci eme(getyczmej : ul. Zielona 8, 61-859 Poznan 10.2022
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Widok proj. szafki oswietleniowej oraz szafki
zasilania znakow aktywnych M4
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Stup aluminiowy o$wietleniowy o profilu kotowym zwezajacy sie ku gérze
anodowany kolor C-0, o $rednicy zakonczenia stupa fi=60mm

Oprawa oswietleniowa LED, typ URBINO LED ED 6500im/757 O6P, 53W, 5700K
optyka dla przej$¢ dla pieszych

Inteligentny modut sterujacy zatagczeniem opraw oswietleniowych typ LumiMotion
Montaz czotowy do konstrukgji stupa o$wietleniowego. Potgczenie z oprawg
wewnatrz stupa.

Inwestor:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W POZNANIU
ul. Zielona 8, 61-859 Poznan

Data:

10.2022

Wykonawca:

WOJCIECH ZIOLEK
0$. Lesne 15B/63, 62-028 Koziegtowy

Z UL. SZKOLNA W KICINIE

PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA DROGI 2407P KOZIEGLOWY
-SWARZEDZ W OBREBIE SKRZYZOWANIA UL. POZNANSKIEJ
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Wyposazenie stupa doswietlenia przej$¢
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