PRZEDMIAR ROBOT
KICIN UL POZNANSKA - UL.SZKOLNA - PRZEBUDOWA WODOCIAGU

Nr . . ‘oz
Lp Specyfikacii Opis pozyciji llosé J.m.
. ROBOTY ZIEMNE
1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym 0,19 km
> D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 3225 m3
na wysypisko wykonawcy (grunt kat. 111-1V)
Roboty ziemne wykonywane recznie- wykop liniowy o $cianach pionowych szer 0,8-2,5 m gteb do
3 D-01.03.05 |3,0 m, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na wysypisko wykonawcy (grunt 80,5 m3
kat. IlI-1V)
Umocnienie petne wypraskami wraz z rozbiérkg scian wykopu o szer do 1,0 m i gteb do 3,0 mw
4 D-01.03.05 |gruncie kat 1-4 816,0 m2
5 D-02.01.02 Odwodnienie wykopo'w: Igtofiltry o $rednicy do 50.mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, z 1.0 ryczalt
obsypka, do gtebokosci: 4,0 m wraz wypompowaniem wody
6 D-01.03.05 Mon.taz lfo.r)strukcu podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o 14.0 kpl
rozpietosci: 4,00 m
7 D-01.03.05 Dem.onta’lz.!(onstr.podwmszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o 14,0 kpl
rozpietosci: 4,00 m
8 D-01.03.05 |Montaz konstrukcji podwieszen ruruciagéw i kanatéw ,o rozpietosci: 4,00 m 10,0 kpl
9 D-01.03.05 |Demontaz konstrukcji podwieszen ruruciagdéw i kanatéw ,o rozpigtosci: 4,00 m 10,0 kpl
10 | D-02.03.01 Zasypanlg wykopow o.wys.do 3,9 m, warstwami, w gruncie kat. |-, z zageszczaniem wraz z 287.0 m3
zakupem i dostarczeniem materiatu
Il. ROBOTY MONTAZOWE
11 | D-03.02.01 |Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubosé¢ podtoza: 20 cm 38,0 m3
12 | D-03.02.01 |Nadsypka nad kanaty z materiatéw sypkich - grubo$¢: 30 cm nad wierzch rury 76,0 m3
13 | D-01.03.05 |Rury cisnieniowe z PE w wykopie umocnionym fi 160 188,0 m
14 | D-01.03.05 |Montaz trojnika zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego w wykopie umocnionym fi 150/80 2,0 szt
15 | D-01.03.05 |Montaz trojnika zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego w wykopie umocnionym fi 150/150 2,0 szt
16 | D-01.03.05 |Montaz kolana zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego w wykopie umocnionym fi 150 1,0 szt
17 | D-01.03.05 |Potgczenie rurowo-kotnierzowe w wykopie umocnionym fi 150 HAWLE 4,0 szt
18 | D-01.03.05 |Zasuwa zeliwna kotnierzowa z obudows fi 150 typ E 4,0 kpl
19 | D-01.03.05 |Montaz tuleji kotnierzowej z PE zgrzewanej czotowo w wykopie umocnionym fi 160 6,0 szt
20 | D-01.03.05 |Potaczenie rur PE ksztattkg elektrooporowg w wykopie umocnionym fi 160 3,0 szt
21 | D-01.03.05 |Potaczenie rur PE metodg zgrzewania czotowego w wykopie umocnionym fi 160 18,0 szt
22 | D-01.03.05 |Hydrant pozarowy nadziemny fi 80 2,0 kpl
23 | D-01.03.05 |Oznakowanie trasy wodociggu tasma z tworzywa sztucznego z drutem 188,0 m
24 | D-01.03.05 |Deskowanie blokéw oporowych 2,4 m2
25 | D-01.03.05 |Uktadanie betonu B-15 w blokach oporowych transport pojemnikiem do betonu 0,2 m3
26 | D-01.03.05 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych (200 m) z rur PE fi 160 1,0 szt
27 | D-01.03.05 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej (200 m) do fi 160 1,0 szt
28 | D-01.03.05 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej (200 m) do fi 160 1,0 szt
29 | D-01.03.05 Wypetnienie betonem C 8/10, pozostawiong w ziemi, nieczynng sie¢ wodociggowa przy pomocy 15 m3

zestawu do betonowania z pompa




