OPIS DO PROJKETU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

na przebudowe odcinka drogi gminnej nr 712732P w Gotanicach —

wykonanie nawierzchni chodnika.

1/ PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany opracowano

W oparciu o :

- Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku ze zmianami - tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282. oraz z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy -
Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie , tekst
jednolity DU Poz.124 z dnia 29.01.2016

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegoétowych
warunkow dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach , opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 220 pod pozycja
2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku z pdzniejszymi zmianami

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych(DU poz.1518 z
dnia 20 lipiec 2022)

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw
drogowych opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 170 pod pozycjg 1393 z dnia
12 pazdziernika 2002 roku z p6zniejszymi zmianami
- Mape zasadniczg do celéw projektowych w skali 1:500 oraz pomiary wykonane sitami wtasnymi

- uzgodnienia z Gming Swieciechowa

2/ PODSTAWOWE DANE DO PROJEKTOWANIA

- droga gminna - klasy ,,L”

- obcigzenie ruchem chodnika - ruch pieszy

- spadek poprzeczny nawierzchni -1,5-2,0%

- szerokos$¢ chodnika -zmienna od 1,34 - 3,53 m

- podioze - grunty G 2

- odwodnienie - powierzchniowo do istniejacej kanalizacji

deszczowej
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3/ STAN ISTNIEJACY - zagospodarowanie , uzbrojenie

W chwili obecnej istniejgca droga gminna nr 712732P - ulica Stawowa w miejscowosci Gotanice
posiada na istniejgcym chodniku nawierzchnie gruntowg o zmiennej szerokosci chodnika.

Na istniejgcych zjazdach do posesji wystepujg nawierzchnie z elementéw betonowych ktore nalezy
rozebra¢. Chodnik od strony jezdni jest obramowany istniejgcym kraweznikiem , ktory podlega
rozebraniu i utozeniu nowego kraweznika.

Przebudowa istniejgcego chodnika bedzie polega¢ na wykonaniu nowej nawierzchni chodnika z kostki
betonowej koloru szarego.

Zjazdy do posesji wykonane z réznego materiatu, czesciowo umocnione prefabrykatami betonowymi.
Nawierzchnia zjazdéw réwniez bedzie wymieniona na nowg z kostki betonowej koloru szarego.

W ciggu drogi wystepuje wodociag , uzbrojenie w sie¢ energetyczng oraz sie¢ telekomunikacyjna.
Prace zwigzane z wykonaniem nowej nawierzchni chodnika nie ingerujg w istniejgce uzbrojenie

podziemne.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

4.1. Nawierzchnie chodnika i zjazdéw do posesiji projektuje sie nastepujaco :
Niweleta nawierzchni chodnika pozostaje bez zmian w stosunku do istniejgcej jezdni.

Projekt zaktada wykorzystanie istniejgcego uksztattowania jezdni i zachowanie istniejgcej zlewni bez
ingerencji i zmian.

Spadek poprzeczny chodnika 1,5 - 2 %.
4.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

4.2.1 Konstrukcja nawierzchni chodnika :
- kostka betonowa gr. 8 cm w kolorze szarym, rodzaj kostki uzgodni¢ z Zarzadem Drogi

- podsypka cem. - piaskowa gr. 5 cm

- warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce

o klasie wytrzymatosci C3/4 — beton dowieziony z wytworni — gr. 15 cm
4.2.2 Konstrukcja nawierzchni zjazdéw do posesji :
- kostka betonowa gr. 8 cm w kolorze szarym ,

- podsypka cem. - piaskowa gr. 5 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu C6/9 — gr. warstwy 18 cm

- warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce

o klasie wytrzymatosci C3/4 — beton dowieziony z wytwérni — gr. 15 cm
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4.2.3 Obramowanie nawierzchni chodnika

a) obramowanie chodnika:
- obrzeza betonowe o wymiarach 8*30*100 na tawie z betonu C 12/15 w ilosci 0,065 m3/m
b) obramowanie jezdni:
- kraweznik betonowy 15*30*100 oraz 15*22*100 na tawie z betonu C 12/15 w ilosci 0,083
m3/m

- opornik betonowy 12*25*100 na fawie z betonu C 12/15 w ilosci 0,065 m3/m

4.3 . ODWODNIENIE

Wody opadowe z jezdni i chodnika projektuje sie odprowadzi¢ poprzez odpowiednie spadki poprzeczne

i podiuzne do istniejgcej kanalizacji deszczowej poprzez istniejgce wpusty uliczne..

5. PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

Nie projektuje sie uzbrojenia terenu w dodatkowg infrastrukture podziemng .

6. PROJEKTOWANA ZIELEN

W projektowanym zadaniu nie wystepuje zielen przydrozna..

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI

Powierzchnia zagospodarowania dziatek wynosi:
- powierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej - 333 m2

- zjazdy z kostki betonowej szarej — 86 m2

8. WPLYW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NA OTOCZENIE

Projektowane zagospodarowanie dziatek poprzez przebudowe odcinka drogi gminnej w zakresie
wykonania chodnika i zjazdow do posesji nie tworzy zagrozen dla srodowiska naturalnego oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow istniejgcych budynkow i lokali mieszkalnych. Projektowana nawierzchnia
chodnika nie zalicza sie do inwestycji moggcych pogorszy¢ stan srodowiska naturalnego. Obszar

oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatek na ktérych inwestycja jest realizowana.



