Plan rozmieszczenia

elementow

instalacji elektrycznych naglosnienia

gtosnik szerokopagmowy aktywny

Uwaga:

1.Wykonac obowigzujgce potgczenia wyrownawcze.

2. Gniazda XLR przewodem 2x0,22 w ekranie,
zakoriczenie wtykiem XLR obok TR1 2m zapasu

3. Gniazda RJ45 przewodem UTP kat 6 w ekranie

4.instalacja w korytach instalcyjnych n/t

5.Wytaczniki rozmiesci¢ wg wskazarn inwestora w TR1

6. rozdzielnia TR1 - rozdzielnia gtéwna

7. wiz istniejgca rozdzielnia na scenie

8. Wykonac uziom TR1 budynku = min. 30 ohm

gtosnik basowy aktywny

~

gtosnik szerokopgsmowy aktywny
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Wykaz elementéw instalacji elektrycznej
Rysunek Nazwa Oznaczenie llosé
Dodatkowa ochorona od porazen — szybkie wylaczenie zasilania w ukladzie TNS
AT Gniazdo 2x230V+0 w obud. podfog.metal. G1 1 szt.
2
‘ Adres Inwestor GMINNY O$RODEK KULTURY W BIAI:OéLIWIU
L formsonins Xt xR xR s inwestycji Adres ul. Podgdrna 47, 89-320 Biatodliwie
i .. |Temat Modernizacja Domu Kultury w Bialosliwiu.
89-320 Biatosliwie Remont i modernizacja instalacji elektrycznych,
717 Gniazdo podtynkowe, hermetyczne, uziemione, IP 44, 1 wtyk, 16A, jednofazowa G1G2 2 szt. ul POd 6r‘nCI 47 dDSfGWG [ InSfCIlOCjO SYS1emu na‘;losnlenlu.
~ ) 9 Projektant Imig i nazwisko/Uprawnienia Podpis
/L& Gniazdo podtynkowe, IP 20, 1 wiyk, 16A, jednofazowa RJ45 RJ45 RJ45 RJ45 4 szt.
dziatkka nr 1113/2 | Pieczatka
- Rozdz. RN 3x18 IP40 TR1 12t ?brqb 9°°_d' Bialodliwie
jedn.ewid. Wyrzysk
Data: kwieclen 2021 Nr rys. 3 branza elektryczna




