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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HM3-4X6-Q3W *

Pan Jacek Wawrzyniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5445/01

adres zamieszkania ul. 22 Stycznia 16b/11, 89-300 Wyrzysk

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji .technicznych w budownictw:ie

. i pkt 2, § 6 ust.4
Na podstawie § .5 USte 25 & Ta § 2 uste2 igi13ust 1pkt . 4 1t 4

rszporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samcdzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
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urcdzony(ay dnia .. 5. Sierpnia . 1956 r.w ... Wyrazyskw . . .

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji .

. kierownika budowy i wobét
rrmmmm— (rodzaj funkcji)

w specjalnodei .instalacyjno=inzynieryined.. ... ..

(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

w zakresie ....instalacji elektrycznych.o.powszechnie. znanych ... ...

__rozwigzaniach konstrukcyjnych

(specjalizacja zawodowa)
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(imig i nazwisko)

Obywatel(ka). ... . jest upcwazniony(a) do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowsnia i kontrolowanis wytwarzania konstrukecyjnych
elementéw instalacji oraz oceniania i badania stanu techniczy
nego w zakresie instalacji elekirycznych - o powszechnie
znanych rozwigzaniach korstrukcyjnych,

2/ sporzgdzania w budownictwie osdéb fizycznych projektdw
instalacji elekirycznych - o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych i schematach technieznych . ‘
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wniesienia odwozania do Ninistra Administracji, Gospodarki

Terenowej i Ochrony Srodowiska za posSrednictwem Wojewody

Pilskiego w terminie 14 c¢ni od dnia dorgczenia decyzji.
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Wyrzysk 2021-04-26

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 2020r. poz. 1333 z pozniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze
projekt branzy elektrycznej remontu i modernizacji budynku Gminnego Osrodka
Kultury w Biatosliwiu potozonego w miejscowo$ci Biatosliwie ul. Podgoérna 47
wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczney.



5.

. Podstawa opracowania

= Uzgodnienia z Inwestorem

= Wizja lokalna

= projekt prac budowlanych obiektu
= Obowigzujgce przepisy i normy
Temat opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt remontu instalacji elektrycznych
budynku GOK w Biatosliwiu.

Projekt obejmuje:

- instalacje oSwietlenia sceny i oswietlenia awaryjnego
- wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych.

- Rozdzielni TR1 wraz z uziomem

- wykonanie potgczen wyrownawczych

- montaz instalacji i urzgdzen nagfoSnienia

- montaz instalacji i urzgdzen wciggarek scenicznych.

Charakterystyka obiektu.
Budynek GOK to obiekt istniejgcy w ktoérym zostanie wykonany remont istniejgcej
instalacji elektrycznej ( w obrebie sceny) wraz z modernizacjg niezbednej

infrastruktury oSwietlenia sceny i jej nagtosnienia.

Wskazniki elektroenergetyczne.
Bilans mocy sceny

Moc zainstalowana - 8,22 kW
Moc szczytowa - 4,30 kW
Prad la - 6,63 A

Napigcie zasilania TR1 400 V

OPIS TECHNICZNY

5.1 Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje:

1.

2

Wewnetrzne linie zasilajgce.
Rozdzielnice energetyczng:

-  Rozdzielnica TR1



3. Instalacja wewnetrzna oSwietlenia

4. Instalacja wewnetrzna gniazd

5. Dodatkowa ochrona przeciw porazeniowa.
6. Ochrona przepieciowa.

7. Instalacje nagtosnienia

8. Instalacje wciggarek scenicznych

9. Uwagi dodatkowe:

5.1.1 Wewnetrzne linie zasilajace:

Wewnetrzng istniejgcg linie zasilajgcg wykonac jako linie przewodem w
korytku od istniejgcej rozdzielni sceny do projektowanej rozdzielni TR1 przewodem
typu YDY min. 5 x 6mm?Z.

5.1.2 Rozdzielnice energetyczne

Rozdzielnica TR1 zlokalizowana jest na scenie obok istniejgcej rozdzielni
elektrycznej budynku zgodnie z rysunkiem. Rozdzielnie wykona¢ w obudowie z
tworzywa sztucznego jako natynkowg dostosowang do planowanego osprzetu
modufowego. Potgczenia wykona¢ zgodnie z schematem TR1.  Pofgczenia
wewnetrzne w rozdzielnicy wykona¢ przy pomocy szyn izolowanych 16mm? oraz
mostkéw przewodowych 6mm? z koricowkami typu Hl.

Wykonaé uziom TR1 o wartosci min 30Q.

5.1.3 Instalacje elektryczne wewnetrzne.

Instalacje wewnetrzne wykonac jako typowe instalacie w kanafach
natynkowych - niepalnych (trasa i uktad wg. wyboru instalatora) zgodnie z
schematami stosujgc przewody zgodnie z opisami. Stosowac osprzet wg wyboru
inwestora z zachowanie warunku bryzgoszczelnosci, a gniazda w podfodze to
gniazda w obudowach metalowych. Wytgczniki oswietlenia oraz obwodow gniazd
230V wykonac wytgcznikami typu FR w rozdzielni TR1. Wszystkie gniazda 230V to
gniazda z kotkiem ochronnym podfgczonym do przewodu ochronnego. Przewody
stosowac¢ zgodnie z opisem na schemacie rozdzielni zgodnie z zasadg obwody
os$wietleniowe przewodem YDY 3x1,5mm2/750V, a obwody gniazd wtyczkowych
230V przewodem YDY 3x2,5mm?2/750V. Obwody wciggarek przewodem w gumie
typu HO7RN-F 4x1,5mm?2. Oprawy o$wietleniowe montowac¢ zgodnie z opisami na
rysunkach. Po zakonczeniu prac wykonac¢ wymagane badania instalacji i sporzgdzic¢
niezbedne protokoty.



5.1.4. Dodatkowa ochrona przeciw porazeniowa.

Zgodnie z postanowieniami PN-91 E-05009/705 jako S$rodek dodatkowej
ochrony przed porazeniem projektuje sie ,SZYBKIE WYtACZENIE ZASILANIA” w
ukfadzie TN-S w postaci wytgcznikow roznicowoprgdowych zamontowanych w
poszczegolnych obwodach. Zastosowane wytgczniki o czutosci 30mA. Wszystkie
elementy podlegajgce ochronie podifgczy¢ do przewodow ochronnych PE bedgcych
jedng z zyt przewodow instalacyjnych. Przewody te pofgczy¢ z gtdwna szyng
ochronng w RG, szyne ta potgczy¢ z uziomem o rezystancji mniejszej jak 30 om.
Czesci przewodzgce dostepne urzgdzen elektrycznych zlokalizowane w
pomieszczeniach dostepnych dla ludzi, bedgce w zasiegu ich dotyku, muszg miec¢
potgczenia wyrownawcze, ktore fgczg te czesci miedzy sobg oraz z czesciami
przewodzgcymi obcymi i przewodem ochronnym instalacji elektrycznej. Dodatkowo w
pomieszczeniu sceny zaprojektowano gfowna szyne wyrownawczg, do ktorej nalezy
podtfgczy¢ wszystkie metalowe obudowy urzgdzen, metalowe czesci konstrukcji
budynku, instalacje wodociggowa, itp. Do szyny tej podifgczy¢ nalezy rowniez szyne
ochronng PE w RG. Gtéwna szyne wyrdwnawczg nalezy potgczy¢ z uziomem o
wartosci min 30 Q.

Giéwny wytacznik p/poz. To wytacznik FR 303/40A w TR1.
5.1.5. Dodatkowa ochrona przeciwprzepieciowa.

Uwzgledniono zastosowanie dodatkowego systemu ochrony
przeciwprzepieciowej wykonanego w oparciu ochronniki przepieciowe klasy C+B
zamontowane w TR1 z uwzglednieniem zasad jego montazu podanego przez
producenta.

5.1.6. Instalacja nagfoSnienia.

Zgodnie z zatozeniami inwestora nalezy zamontowac dwa zestawy aktywnych
kolumn gtoSnikowych szerokopasmowych oraz jedng aktywng kolumne basows,
mikser cyfrowy wraz z cyfrowym urzgdzeniem odpowiadajgce za komunikacje
pomiedzy sceng, a stotfem mikserskim typu stagebox.

Niezbednymi elementami wymaganego wyposazenia sg planowane rowniez:

- zestaw mikrofonoéw bezprzewodowych wraz z nadajnikiem i odbiornikiem
- odtwarzacz BlueRay pen drive
- zestaw niezbednych kabli typu XLR wraz wymaganymi gniazdami i wtyczkami.

Wszystkie niezbedne kable prowadzic¢ o ile to mozliwe w planowanych korytkach
wraz z instalacjg elektryczng chyba, ze zastosowana technologia wymaga torow
oddzielnych.



5.1.6. Instalacja i montaz wciagarek scenicznych.

Aby zapewni¢ petng funkcjonalnos$¢ wizualng i foniczng sceny zgodnie z
wymaganiami inwestora nalezy zamontowacC stosujgc wymagane systemy
mocowania cztery wciggarki sceniczne 500kg/12m. Niezbedne przewody w gumie
typu HO7RN-F 4x1,5mm? prowadzi¢c w gtdwnych przebiegach w planowanych
korytkach wraz z instalacjg elektryczng, a w czesSci indywidualnej w korytkach
dedykowanych dla tej instalacji. W celu obstugi wciggarek nalezy zainstalowac
rowniez sterownik tych wciggarek na Scianie obok projektowanej rozdzielnicyTR1.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Zadanie: ,,Modernizacja Gminnego Osrodka Kultury w Biaftosliwiu” — remont
i modernizacja instalacji elektrycznych, dostawa i montaz nagtosnienia.

Branza: ELEKTRYCZNA

Adres: 89-340 Biatosliwie ul. Podgdrna 47

Inwestor: Gmina Bialosliwie

Kategoria obiektu budowlanego: X
Projektant: Jacek Wawrzyniak upr. NN-8345/508/82

1. Przed przystgpieniem do rob6t pracownicy winni by¢ przeszkoleni i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie wykonywania robot budowlanych
zgodnie z przepisami bhp oraz zapoznani z projektem budowlanym.

2. Przed dopuszczeniem pracownikow do pracy nalezy wyposazyc¢ ich w odziez
roboczg sprzet ochrony osobistej, przeszkolic w zakresie przepisow bhp oraz
przeprowadzic¢ instruktaz stanowiskowy.

3. Plac budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet gasniczy.

4. Pomieszczenie dla pracownikow wyposazy¢ w apteczke pierwszej pomocy
oraz wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow (pogotowia ratunkowego,
strazy pozarnej, policji) caftoS¢ robot prowadzic pod nadzorem osoby
posiadajgcej stosowne uprawnienia.

5. plac budowy nalezy ogrodzic i oznakowac.

6. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych.
Skala zagrozen i ich rodzaje oraz miejsce i czas wystepowania.

W zalezno$ci od rodzaju prac i etapow budowy wystepowac bedg zagrozenia
zwigzane z pracami budowlanymi a w szczegolnosci dotyczy to :

- Wykonywania wykopow o Scianach pionowych w gruntach nawodnionych

- Prace szalunkowe i izolacyjne w przestrzeni pomiedzy obudowa wykopu
Sciang fundamentowa.

- Wykopy wasko-przestrzenne przy wykonywaniu przytgczy



- Posadowienie fundamentu i prowadzenie robot ziemnych
- Ruch drogowy wewnetrzny w zasiegu pracy dzwigow
- Prace na wysokosci oraz rusztowaniach zewnetrznych i wewnetrznych

7. Sposoby oznakowania i wydzielenia miejsca prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ ogrodzeniem zewnetrznym i oznakowac.
Wewnatrz placu budowy nalezy oznakowac strefy niebezpieczne i wydzielic je
w zaleznosci od potrzeb ogrodzeniem tymczasowym, barierami lub tasmami
ostrzegawczymi.

Nad wejsciami do budynku nalezy wykonac daszki zabezpieczajgce.

W czasie pracy dzwigu i innego sprzetu mechanicznego wyznaczy¢ strefy
bezpiecznej pracy danego sprzetu.

Ustawic tablice ostrzegawcze i informacyjne.
Strefy zagrozen i doj$¢ nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi.
Zakazuje sie transportu materiatow nad stanowiskami roboczymi.
Obowigzuje sygnalizacja przemieszczania.
8. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robot

szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robdét pracownicy powinni byé przeszkoleni w
Zakresie przepiséw BHP oraz poinformowani o rodzajach zagrozen i robotach
szczegolnie niebezpiecznych.

Informacja o przeszkoleniu winna by¢ odnotowana w zaszycie szkoleri z podaniem
tematu i zakresu szkolen.

W przypadku wystgpienia zagrozenia prace nalezy przerwac, powiadomic¢ nadzor
lub w miare mozliwosci usungC przyczyne zagrozenia lub wykonac niezbedne
zabezpieczenia.

Pracownicy powinni stosowac¢ Srodki ochrony indywidualnej odpowiednio do
wykonywanych prac.

Przy pracach szczegodlnie niebezpiecznych nalezy wyznaczy¢ osoby sprawujgce
bezposredni nadzor nad przebiegiem prac, w okreSlonych przypadkach prace mogag
wykonywac tylko osoby posiadajgce niezbedne uprawnienia.



9. Sposoby przechowywania | przemieszczania materiatow ,wyrobow
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy. Materiaty
wykonczeniowe nieodporne na dziatanie czynnikObw atmosferycznych bedag
ztozone w kontenerach metalowych. Dla butli gazowych nalezy wykonac
wygrodzone przewiewne Skfadowiska z zadaszeniem. Do transportu
przewidziano zurawie samochodowe. Zakazuje sie sktadowania materiatow na
drogach. Odpady technologiczne i Smieci sktadowaC w wyznaczonych
miejscach.

10. Wskazanie $rodkbéw technicznych | organizacyjnych ,zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia Ilub w ich sgsiedztwie. W
wykonanym wykopie nalezy wykona¢ dwa niezaleznie wyjscia. Wykopy wgsko
przestrzenne wyposazy¢ w drabiny odpowiedniej dtugosci. Wykonac barierki
ochronne 1,10m w odl. 1,0m od krawedzi wykopu. WykonacC skarpy o
bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego jak rowniez
rozparcia przy wagsko przestrzennym. W miejscach zblizen i skrzyzowan sieci
Z istniejgcym uzbrojeniem terenu wykopy nalezy prowadzi¢ bez uzycia sprzetu
mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci oraz pod nadzorem
pracownikow stosownych Zaktadow. Nie nalezy zastawiac drog dojazdowych
materiatami, a o ich czasowym zajeciu powiadamia¢ kazdorazowo
kierownictwo budowy. Nalezy oznaczy¢ drogi ewakuacyjne na wypadek
pozaru i awarii, wyposazyc plac budowy w sprzet p.poz, a zaplecze budowy w
gasnice. Obowigzuje zakaz palenia odpadow budowlanych.

11. Miejsce  przechowywania dokumentacji budowy, oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn | innych urzadzen
technicznych.

12. Dokumentacja budowy bedzie przechowywana w biurze kierownika budowy



