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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminej Tarnowa - Kaliska

Lp. Podstawa Opis Jedn.ob Ilos¢
1 D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,07
1d.1 KNNR 1 0111-01 ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D-02.00.00.00 PODBUDOWY
Koryta wykonywane mechanicznie gt. 41 cm w
gruncie kat. II-VI na calej szerokosci ciggu m2 350,00
2d2 KNNR 6 0101-03 pieszo-jezdnego
Wywiezienie gruntu niebudowlanego przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3 143,50
3d.2 KNR 4-04 1103-04 [samochodem samowytadowczym: 350*0,4 1
wykonywane mechanicznie w gruncie kat. [1-IV
pod warstwe konstrukeyjng ciggu pieszo- m2 350,00
4d.2 KNNR 6 0103-03  [jezdnego
Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntow
kat. I-ll z transportem urobku na nasyp
BCD-I samochodami wraz z for mowaniem i m3 5.00
D 02.03.01.10.14. |zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w mia re
5d.2 05 potrzeby warstw zageszczanych wodg
Warstwy odcinajgce zaggszczane rgcznie o
6d.2 KNNR 6 0106-02 grubosci 10 cm - pobocze m2 |10
Podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm= 5,0 MPa, warstwa o grubosci
7d.2 KNNR 6 0111-02 po zageszczeniu 10 cm - cigg pieszo-jezdny m2 |350
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw
tamanych stabilozowanych mechanicznie
0/31,5 mm o grubosci po zaggszezeniu 20 cm -
8d.2 KNNR 6 0113-02 cigg pieszo-jezdny m2 |350
Razem dzial: PODBUDOWY
3 D-03.00.00.00 NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bez
fgzy grubgsm 8 cm na podsypc&_—:- cgmentowo- - 350.00
piaskowej z wypet nieniem spoin piaskiem:
9d.3 KNNR 6 0502- 03 cigg pieszo-jezdny
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa
gérna o gr. po uwatowaniu 20 cm - pobocze m2 10,00
10d.3 KNNR 6 0204- 06  |Krotnos¢ = 1.2
Razem dziat: NAWIERZCHNIE
4 D-04.00.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
11d4 KNR 2-31 1403- 03 |Odtworzenie rowow m 20,00




Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi

m
Kalkulacja przeszkodami wykopem otwartym, grunt
12 d.4 indywidualna kategorii III, przepust rurg dwudzielng fi110 7.00
13d.4 KNNR 6 0605- 06  |Srednicy 60 cm m 9,00
Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki s7t. 2,00
14d.4 KNNR 6 0605-03 czotowe dla rur o srednicy 60 cm
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE
5 D-05.00.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
Pionowe znaki drogowe - stupki z rur
15d.5  |KNNR 6070201 |stalowych sat. | 6,00
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu,
nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. szt. 7,00
16d.5 KNNR 6 0702-05  |ponad 0.3 m2
Razem dziat: OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
RUCHU
6 D-06.00.00.00 ELEMENTY ULICY
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach
15x30 ¢cm z wykonaniem taw betonowych na
17 d.6 KNNR 6 0403-03  [podsypce cementowo-piaskowej m 126
Tawezniki betonowe wiopione o wymiarach
15x25 cm z wykonaniem taw betonowych na m 36,00
18d.6 KNNR 6 0403- 03  |podsypce cementowo piaskowej
Razem dzial: ELEMENTY ULICY
7 GG.00-12.01 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
GG.00-12.01 dla liniowych robét ziemnych w terenie km 0,07
19d.7 Uproszczona réwninnym

Razem dzial: INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA




