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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Z pola nrV istniejacej szafki oswietleniowej SO 6 (zgodnie z ponizszg fotografig) projektuje sie wyprowadzi¢ obwdd kablowy nr V kablem
typu YAKY 4 x 25 mm2 o tgcznej dtugosci 1.344 (1.255) mb. poprzez projektowane stupy oswietleniowe.

Linie kablowa o$wietleniowg obwdd kablowy nr V projektuje sie prowadzi¢ wzdtuz granic gruntéw w odlegtosci 0,5 mb. od granic gruntéw
(w miejscach szczegolnie kolizyjnych w odlegtosci 0,75 m od granicy gruntéow ) kablem nN 0,4 kV typu YAKY 4x25mm2

Projektowany kabel nalezy prowadzi¢ poprzez wneki montazowe w projektowanych stupach oswietlenia drogowego w odlegtosci od
granic gruntéw zgodnie z trasg pokazang na zatgczonym planie sytuacyjnym nr 1 oraz zgodnie z wytycznym podanymi w pkt. 6.3.1. i
6.3.2. Dla kazdego stupa oswietleniowego nalezy zastosowac ztgcze izolacyjne kablowe typu NTB-1 lub réwnowazne, z wkiadkg
topikowg Do1/E14-4A. Przejscie kabla pod drogami, dojazdami wykonac¢ nalezy przeciskiem lub przewiertem bez naruszania
nawierzchni. Kabel chroni¢ rurg ochronng AROTA DVK 110 mm na gtebokosci min. 1,2 m. liczac od rzednej istniejgcej niwelety gruntu
do gornej krawedzi rury

ochronnej.

Projektowany kabel nN-0,4 kV nalezy uktada¢ na dnie rowu kablowego o gtebokosci 70 cm i szerokosci dna 40 cm na warstwie piasku
0 grubosci co najmniej 10 cm .

W celu skompensowania przesunig¢ gruntu kable nalezy uktada¢ w rowie kablowym linig falistg ( dodatek ok. 3% dtugosci wykopu).

W miejscach zmiany kierunkéw kabli nalezy zachowa¢ minimalne promienie zgiecia R, ktére w zaleznosci od rodzaju i $rednicy kabla
dz wynosza:

" dla kabli olejowych R = 25 dz,

" dla kabli jednozytowych, w powloce otowianej lub polwinitowej oraz wielozytowych w powtoce aluminiowej o liczbie zyt nie
przekraczajgcej cztery - R = 20 dz,

" dla kabli wielozytowych w powtoce ofowiane;j i kabli wielozytowych (do 4 ) skrecanych z jednozytowych - R =15 dz ,

" dla kabli o izolacji z tworzyw sztucznych nie wymienionych wyzej i kabli sygnalizacyjnych - R = 10dz

gdzie:

R - minimalny promien zgiecia kabla,
dz - $rednica zewnetrzna kabla.

Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg ziemi rodzimej o grubosci co najmniej
15cm.
Nastepnie na catej dtugosci i szerokosci utozonego kabla w ziemi trase kabla przykry¢ folig z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze
niebieskim. Pozostatg cze$¢ wykopu przysypaé ziemia rodzimg ubijang warstwami co 20 cm. Niebieska folia kablowa powinna mie¢
grubos¢ co najmniej 0,5 mm a szerokos$¢ folii powinna by¢ taka aby przykrywata utozony kabel, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Krawedzie
pasa folii powinny siega¢ co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabla a w przypadku, gdy szerokos$¢ rowu kablowego jest
wigksza niz szerokos¢ trasy utozonych kabli, krawedzie pasa folii powinny wystawaé poza krawedzie skrajnych kabli rownomiernie z
obu stron trasy.
Projektowany kabel nN-0,4 kV krzyzujgc sie z istniejgcymi urzgdzeniami utozonymi bezposrednio w ziemi nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania rurg ochronng np. typu "AROTA"
lub réwnowazna, DVK 110 mm .
Po utozeniu kabli i zamontowaniu osprzetu, ale przed zasypaniem, nalezy sprawdzi¢:

— ciggtos¢ zyt i zgodnos¢ faz - wykonujgc sprawdzenie przyrzadem o napieciu nie wyzszym niz 24 V.

— pomiar rezystancji izolacji- wykonujgc induktorem o napieciu 2,5 kV,

— préby napieciowe izolacji.

Przed zasypaniem kabla nalezy dokonaé inwentaryzacji utozonego kabla nN-0,4 kV przez terenowg jednostke geodezyjng.
Catos¢ prac zwigzanych z uktadaniem kabla wykona¢ nalezy zgodnie z Norma SEP N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe - projektowanie i budowa
Kabel utozony w ziemi zaopatrzy¢ nalezy na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczane w odstepach nie wigkszych niz 10 m
oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych , np. skrzyzowania, zatomy trasy, zmiana kie-runku trasy, itp. Na oznacznikach
nalezy umiescic¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:

— symbol i numer ewidencyjny linii,

— oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

— znak uzytkownika kabla,

— znak fazy ( tylko przy kablach jednozytowych ),

— rok utozenia kabla,
Ponadto trase kabla utozonego w ziemi na terenach nie zabudowanych z dala od charakterystycznych statych punktow terenu nalezy
oznaczy¢ widocznymi trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi wkopanymi w ziemie w sposéb nie utrudniajgcy
komunikacje. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwaty napis w postaci ogéinego symbolu kabla " K" . Zaleca si¢ na oznacznikach
umieszczaé znak uzytkownika kabla i oznaczenie kierunku przebiegu trasy kabla. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢
umieszczane w odstgpach okoto 100m, ponad to nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub
zblizen. llos¢ i lokalizacja poszczegdlnych stupédw oswietlenia ulicznego zostata prze-widziana w miejscach wskazanych przez inwestora.
Oswietlenie ulicy Sandaczowa, tososiowa, W egorzowa i Okoniowa w miejscowosci Pobiedziska zaprojektowano na stupach
aluminiowych typu SAL-60 o wysokosci stupa 6,0 m ponad grunt.
Do wszystkich stupéw zostato przewidziane typowe zamknigcie do stupoéw aluminiowych ztacze stupowe NTB-1 lub rownowazne oraz
wkiadka topikowa DO1/E14 4 A lub réwnowazna.
Do stupow z jedng oprawg oswietleniowg nalezy zastosowac¢ wysiegniki rurowe typu WR-18 lub réwnowazne o diugosci wysiegnika
1,500 m i kacie nachylenia 100.
Do posadowienia stupéw przewidziano zabudowe fundamentéw betonowych B-60 gdzie czes¢ podziemng nalezy zabezpieczy¢
dodatkowo masg bitumiczng.
Dla projektowanych stupéw aluminiowych np. typu SAL-60 lub réwnowazne o dtugosci 6,0 m, projektuje sig zainstalowa¢ oprawe np.
typu MAGNOLIA LED-60 lub réwnowazna, na wysiegniku rurowym typu WR-18 lub rownowaznym o dtugosci wysiegnika 1,5 m i kacie
nachylenia 50°.
taczenie opraw z bezpiecznikami na tabliczce bezpiecznikowej w ztgczach stupowych NRB-1 lub rownowaznych, nalezy wykonacé
przewodami typu DYd 750 V 1,5 mm?, stosujgc odpowiednie barwy izolacji do poszczegdinych faz i przewodu neutralnego. Tabliczki
bezpiecznikowe zawiesza sie na specjalnej ramce w gornej czesci wneki stupa i przykreca sie sruba do dolnej czesci ramki. Kable
utozone w ziemi i doprowadzone do wnek latarn taczy sie bez glowicowo z zaciskami tabliczki. Przed przytagczeniem zyt kabla nalezy
zdjg¢ z nich izolacje na dlugosci co najmniej réwnej Srednicy zaciskéw na tabliczce bezpiecznikowej. W kazdej tabliczce
bezpiecznikowej typu NTB-1 lub rbwnowaznej dla poszczegdlnej oprawy oswietleniowej zastosowac zabezpieczenie typu Do1/E14-4A
lub réwnowazne.
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kosztorys ofertowy osw. drogowe Pobiedziska os_Rybne

OBMIAR

Lp.| Podstawa |

Opis i wyliczenia

| j.m. |

Poszcz. |

Razem

Oswietlenie drogowe w miejscowosci Pobiedziska, ul. Lososiowa, Okoniowa, Wegorzowa, Sandaczowa gm. Pobiedziska

1] Linia kablowa nN 0,4 kV oswietlenie drogowe
1JKNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 w Im
d.1j0701-02 gruncie kat. 11l
1255 m 1255.000
RAZEM 1255.000|
2|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 |m
d.1{0301-01 m
1255 Im 1255.000
RAZEM 1255.000
3[KNR-W 5-10 |[Reczne ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m na nap.znam.poni- |m
d.1{0103-03 zej 110 kV w rowach kablowych
1289 Im 1289.000
RAZEM 1289.000
4]KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 |m
d.10301-01 m
1255 Im 1255.000
RAZEM 1255.000
5|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie Im
d.1{0303-02
70 Im 70.000
RAZEM 70.000
6|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.8 miszer.dnado 0.4 mw |m
d.1{0704-02 gruncie kat. 11l
1255 m 1255.000
RAZEM 1255.000
7[KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm? na 5zt.
d.1{0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
42 5zt. 42.000
RAZEM 42.000
8|[KNNR 5 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o giebokosci do 0.8 m; kat.gruntu Il Im
d.1j0605-05
1289 m 1289.000
RAZEM 1289.000
2| Stupy oswietlenia drogowego
9IKNR-W 2-01 |Wykopy mechaniczne dla stupow elektroenergetycznych przy uzyciu swidra szt
d.2J0708-03 mechanicznego wraz z recznym zasypaniem o gtebokosci do 2.0 m w gruncie
kat. -1V
22 JA 22.000!
RAZEM 22.000]
Montaz i stawianie stupow oswietleniowych np. typu SAL-60 lub réwnowaznych
10|[KNNR 5 0 masie do 300 kg z 5zt.
d.2{1001-02 gtowig 1-ramienng
22 5zt 22.000!
RAZEM 22.000
11|JKNR 5-10 \Wcigganie przewodow z udziatem podnos$nika samochodowego w stup (22 Im-1
d.2{1004-02 szt x 7m) przew
154 m-1 154.000
rzew
RAZEM 154.000
Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp np. typu MAGNOLIA
12|KNR-W 5-10 |LED 60 lub réwnowaznych szt.
d.2{1005-07
22 5zt 22.000
RAZEM 22.000
3 Badania i pomiary
13|[KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, pierwszy pomiar
d.3]0901-03 pomiar
1 omiar 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.3]0902-01 zwarciowej - pierwszy
1 omiar 1.000
RAZEM 1.000
15(KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.3(1302-03
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
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kosztorys ofertowy osw drogowe Pobiedziska os_Rybne

Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

R

M

S

Oswietlenie drogowe w miejscowosci Pobiedziska, ul. Lososiow:

a, Okoniowa, Wegorzowa, Sandaczowa gm. Pobiedziska

Norma PRO Wersja 4.54 Nr

seryjny: 10327 Uzytkownik: B.U.T.ADEW EWA FRANKOWSKA

1 Linia kablowa nN 0,4 kV oswietlenie drogowe
1KNR-W 2-  |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci m
d.101 0701-02 |do 0.8 m i szer. dna do 0.4 w gruncie kat. Ill
obmiar = 1255 m
-R--
1% robocizna r-g 934.9750
0.745 r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
2IKNR 5-10 [Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 mnadno | m
d.10301-01 rowu kablowego o szer.do 0.4 m
obmiar = 1255 m
-R--
1% robocizna r-g 15.8205
0.0132*0.955=0.012606 r-g/m
-M--
2% piasek do betonéw zwyktych m3 70.2800
0.056 m3/m
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
--S--
4% samochdd samowytadowczy 5 t m-g 10.0400
0.008 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
3KNR-W 5-  |Reczne ukfadanie kabli wielozytowych o masie | m
d.1]10 0103-03 [do 2.0 kg/m na nap.znam.ponizej 110 kV w ro-
wach kablowych
obmiar = 1289 m
--R--
1% robocizna r-g 137.9230
0.107 r-g/m
-M--
24 Opaska kablowa 75/2.2 CT 201 <ELEKTRYK> | szt 128.9000
0.1 szt/m
34 folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m 1289.0000
grub. pow. 0,4-0,6 mm gat l/II'
1 m/m
4% materiaty pomocnicze % 4.0000
4 %(od M2+M3+M6)
5% Kabel YAKY-1kV 4x25 mm2 <ELEKTRIM> m 1340.5600
1.04 m/m
6% Stupek oznacznikowy SO-03 <ZWBIPB> szt 19.3350
0.015 szt/m
--S--
7 Srodek transportowy m-g 19.2061
0.0149 m-g/m
8% przyczepa do przewozenia kabli m-g 5.6716
0.0044 m-g/m
ki ciggnik kotowy m-g 5.6716
0.0044 m-g/m
10% zuraw samochodowy m-g 5.6716
0.0044 m-g/m
Razem koszty bezpo Srednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
4KNR 5-10 [Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 mnadno | m
d.10301-01 rowu kablowego o szer.do 0.4 m
obmiar = 1255 m
-R--
1% robocizna r-g 15.8205
0.0132*0.955=0.012606 r-g/m
--M--
A piasek do betonoéw zwyktych ms 70.2800
0.056 m3/m
34 materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)




kosztorys ofertowy osw drogowe Pobiedziska os_Rybne

Lp. | Podstawa Opis jm Naktady | Koszt
jedn.
--S--
4% samochdd samowytadowczy 5 t m-g 10.0400
0.008 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
5KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy m
d.1j0303-02 do 110 mm w wykopie
obmiar =70 m
-R--
14 robocizna r-g 8.9713
0.1342*0.955=0.128161 r-g/m
--M--
2% rury przepustowe z PCW m 72.8000
1.04 m/m
34 materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
--S--
4% samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.2800
0.004 m-g/m
5% samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.5110
0.0073 m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
6KNR 2-01  |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o m
d.10704-02 gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie
kat. 1l
obmiar = 1255 m
--R--
1% robocizna r-g 516.8040
0.4312*0.955=0.411796 r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
7IKNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o| szt.
d.1j0726-10 przekroju zyt do 50 mm? na napigcie do 1 kV
0 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
obmiar = 42 szt.
--R--
1% robocizna r-g 105.8400
2.52 r-g/szt.
--M--
2% koncowki kablowe 25 mm? szt 168.0000
4 szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
8KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gle- | m
d.1j0605-05 bokosci do 0.8 m; kat.gruntu IlI
obmiar = 1289 m
-R--
14 robocizna r-g 137.9230
0.107 r-g/m
--M--
24 bednarka ocynkowana 25 x 4 mm m 1340.5600
1.04 m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5 %(od M)

Razem koszty bezpo
Jednostkowe koszty

$rednie:
bezposrednie:
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kosztorys ofertowy osw drogowe Pobiedziska os_Rybne PODSUMOWANIE

Linia kablowa nN 0,4 kV oswietlenie drogowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM
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kosztorys ofertowy osw drogowe Pobiedziska os_Rybne

d.2f10 1005-07

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 10327 Uzytkownik: B.U.T.ADEW EWA FRANKOWSKA

do lamp np.MAGNOLIA LED 60 lub
réwnowaznych obmiar=22 szt

Lp. | Podstawa Opis jm Naktady | Koszt
jedn.
2) Stupy oswietlenia drogowego
9KNR-W 2- |Wykopy mechaniczne dla stupéw elektroener- | szt
d.201 0708-03 |getycznych przy uzyciu swidra mechanicznego
wraz z recznym zasypaniem o gtebokosci do
2.0 m w gruncie kat. IlI-IV
obmiar = 22 szt
-R--
14 robocizna r-g 0.7480
0.034 r-g/szt
--S--
2% urzadzenie wiertnicze do otworéw pod stupy m-g 0.1474
na ciggniku kotowym $r.600 mm/1 m
0.335*0.02=0.0067 m-g/szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Montaz i stawianie stupow oswietleniowych np.
typu Sal- 60 lub rGwnowazny o masie do 300
10KNNR 5 kg z gtowig 1-ramienna szt.
d.2[1001-02 Obmiar = 22 szt
-R--
1% robocizna r-g 113.5200
5.16 r-g/szt.
-M--
stupy aluminowe ROSA np. typu SAL-60 lub
2% rébwnowaznych szt 22.0000
1 szt/szt.
34 cement "35" kg 88.0000
4 kg/szt.
44 piasek do betonéw m3 0.9680
0.044 m3/szt.
5% tabliczka bezpiecznikowa stupowa szt 22.0000
1 szt/szt.
6% wysiegnik rurowy WR-18 szt 22.0000
1 szt/szt.
7 fundament betonowy B-60 kpl. 22.0000
1 kpl./szt.
8% materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
--S--
9 koparka podsigbierna 0,15m3 m-g 1.7600,
0.08 m-g/szt.
10% zuraw samochodowy m-g 26.6200
1.21 m-g/szt.
11% Srodek transportowy m-g 9.9000
0.45 m-g/szt.
12% przyczepa dtuzycowa m-g 8.8000
0.4 m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
11KNR 5-10  |Wcigganie przewodow z udziatem podnosnika |m-1
d.2[1004-02 samochodowego w stup (22 szt x 7m) prze
obmiar = 154 m-1 przew w
-R--
1% robocizna r-g 13.5304
0.092*0.955=0.08786 r-g/m-1 przew
-M--
A Kabel z zyt.Cu YKSY-0,6/1KV,3x2,5mm2 m 160.1600
(YKY)
1.04 m/m-1 przew
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
--S--
4% podnosnik montazowy PMH samochodowy m-g 7.0840
0.046 m-g/m-1 przew
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
12KNR-W 5-  [Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw | szt.




kosztorys ofertowy osw drogowe Pobiedziska os_Rybne

Lp. | Podstawa Opis jm Naktady | Koszt R M S
jedn.
--R--
1% robocizna r-g 14.7400
0.67 r-g/szt.
--M--
Oprawa np. typu MAGNOLIA LED 60 lub
2% rébwnowazna <ELEKTRYK> szt 22.0000
1 szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 4.0000
4 %(od M)
--S--
4% samochdd dostawczy m-g 1.3200]
0.06 m-g/szt.
5% samochdéd specjalny liniowy z platformg i bal- |m-g 7.7000
konem
0.35 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Stupy oswietlenia drogowego
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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kosztorys ofertowy osw drogowe Pobiedziska os_Rybne

Lp. | Podstawa Opis jm Naktady | Koszt R M S
jedn.
3 Badania i pomiary
13KNR-W 5-  |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz- | po-
d.3008 0901-03 |nych - obwdd 3-fazowy, pierwszy pomiar miar
obmiar = 1 pomiar
-R--
14 robocizna r-g 0.8300
0.83 r-g/pomiar
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
14KNR-W 5- [Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasi- | po-
d.3108 0902-01 |[lania - pomiar impedancji petli zwarciowej - miar
pierwszy
obmiar = 1 pomiar
-R--
14 robocizna r-g 0.5000
0.5 r-g/pomiar
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
15KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.3)1302-03 obmiar = 1 odc.
--R--
1% robocizna r-g 1.8000|
1.8 r-g/odc.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Badania i pomiary
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [KZ]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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kosztorys ofertowy osw drogowe Pobiedziska os_RybneZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢é

[N

Jrobocizna

-

2019.7458

RAZEM

Stownie:
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kosztorys ofertowy o$w drogowe Pobiedziska os_Rybne ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé II. inw. 1. wyk. Cena Wartosé¢ Grupa
jedn.
1 [bednarka ocynkowana 25 x 4 mm m 1340.5600 1340.5600
2 Jcement "35" kg 88.0000 88.0000
3 [folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m 1289.0000, 1289.0000
grub. pow. 0,4-0,6 mm gat l/II'
4 [fundament betonowy B-60 kpl. 22.0000 22.0000
5.|Kabel YAKY-1kV 4x25 mm2 <ELEKTRIM> m 1340.5600 1340.5600
6.|Kabel z zyt.Cu YKSY-0,6/1KV,3x2,5mm2 (YKY) [m 160.1600 160.1600
7 |Jkoncowki kablowe 25 mm2 szt 168.0000 168.0000
8.|Opaska kablowa 75/2.2 CT 201 <ELEKTRYK> |szt 128.9000 128.9000
Oprawa typu MAGNOLIA LED 60 <ELEKTRYK>
9.|lub réwnowazna szt 22.0000 22.0000
10.|piasek do betonéw m> 0.9680| 0.9680
11 |piasek do betonéw zwykiych m3 140.5600 140.5600
12 Jrury przepustowe z PCW m 72.8000 72.8000
13.|Stupek oznacznikowy SO-03 <ZWBIPB> szt 19.3350 19.3350
stupy aluminowe np. ROSA typu SAL-60 lub
14 |réwnowazne szt 22.0000 22.0000
15.|tabliczka bezpiecznikowa stupowa szt 22.0000 22.0000
16.Jwysiegnik rurowy WR-18 lub rownowazna szt 22.0000 22.0000
17 Jmateriaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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kosztorys ofertowy osw drogowe Pobiedziska os_Rybne ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.ciggnik kotowy m-g 5.6716
2 Jkoparka podsiebierna 0,15m* m-g 1.7600
3.Jpodnosnik montazowy PMH samochodowy m-g 7.0840
4 przyczepa dtuzycowa m-g 8.8000)
5.przyczepa do przewozenia kabli m-g 5.6716)
6.)samochdéd dostawczy m-g 1.3200
7 Jsamochod dostawczy 0.9 t m-g 0.2800
8.samochod samowytadowczy 5 t m-g 20.0800
9 Jsamochod skrzyniowy do 5 t m-g 0.5110
10.Jsamochod specjalny liniowy z platformg i balkonem m-g 7.7000
11.Jsrodek transportowy m-g 29.1061
12 Jurzadzenie wiertnicze do otwordw pod stupy na ciggniku kotowym m-g 0.1474
5r.600 mm/1 m
13.puraw samochodowy m-g 32.2916
RAZEM

Stownie:
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