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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy wigzacej i podbudowy nawierzchni z betonu
asfaltowego o wysokim module sztywnosci, dla inwestycji:

»Etap II - "Rozbudowa skrzyzowania ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. J. Pilsudskiego i ul. G. Zapolskiej
w Kielcach"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) wykonania i odbioru robot budowlanych stosowana jest
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem warstwy wiazacej i podbudowy z betonu asfaltowego WMS (o wysokim module
sztywnosci ) wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 2014 —czg¢$¢ 1 [65] 1 WT-2 2016 — czes¢ 11 [66] z mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowa kontrolg
produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.2.
Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki

Warstwa Kategoria
. . . 1
ruchu Mieszanki o wymiarze D/, mm
Podbudowa KR 3-7 AC WMS 22
Wigzaca KR 3-7 AC WMS 16
i wyrOwnawcza

D'Podziat ze wzgledu na wymiar najwigkszego kruszywa w mieszance.

Ze wzgledow technicznych wbudowana warstwa musi posiada¢ minimalng grubos¢ jak podano
w Dokumentacji Przetargowe;.

Zamawiajacy wymaga aby uziarnienie mieszanki mineralno-bitumicznej byto odpowiednio dostosowane do
wykonania warstwy w jednym ciaggu technologicznym o grubosci nie mniej niz 8 cm dla warstwy wiazacej
oraz w dwoch warstwach po 7cm kazda dla warstwy podbudowy zasadniczej z AC (faczna gr. 14cm).
Powyzsze ustalenia i zasady okreslono dla:

- warstwy wiazacej z AC WMS 16 PMB 25/55-60, gr. 8,0 cm, konstrukcja 1, 1.1;

-warstwy podbudowy zasadniczej z AC WMS 22 PMB 25/55-60, gr. 14 cm, , konstrukcja 1, 1.1;

zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw shuzacych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.4.2. Warstwa wigzaca — warstwa nawierzchni migdzy warstwa $cieralng a podbudowa.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrdzniajace t¢
mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwigkszy wymiar kruszywa, np. wymiar
11 lub 6.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciaglym lub
niecigglym tworzy struktur¢ wzajemnie klinujaca sig.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — jeden z przedzialdéw okreslajacych ruch projektowy od KRI do KR7
w zalezno$ci od sumarycznej liczby osi rownowaznych 115 kN w okresie projektowym wg ,.Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDKIA [69].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d >2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <2 mm, ktorego wigcksza cz¢$¢ pozostaje na
sicie 0,063 mm.

1.4.11. Pyl — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.
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1.4.12. Wypetniacz — kruszywo, ktorego wigksza czgs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktore sktada si¢ z wypelniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia.
Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skréty dodatkowe

AC WMS - beton asfaltowy o wysokim module sztywnos$ci

ACW - beton asfaltowy do warstwy wigzacej i wyrdéwnawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wlasciwo$¢ uzytkowa nie okres$lana (ang. No Performance Determined;

producent moze jej nie okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczyé
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),

MOP - miejsce obstugi podréznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59].
Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych podano w tablicy 2.
Tablica 2. Materiaty do betonu asfaltowego AC 22 WMS

Warstwa Kategoria ruchu

Materiat KR34

Podbudowa 20/30

PMB 10/40-65
PMB 25/55-60
MG 20/30-64/74

Lepiszcza asfaltowe

Kruszywa mineralne Tablice 4, 5, 6, 6a, 7 wg WT-1: 2014

Wiazaca 20/30

1 wyrownawcza PMB 10/40-65
PMB 25/55-60
MG 20/30-64/74

Lepiszcza asfaltowe

Kruszywa mineralne Tablice 8, 9, 10, 11 wg WT-1: 2014

Lepiszcza asfaltowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tabelach 4a, 4b 1 5.
Tablica 4a. Wymagania wobec asfaltu modyfikowanego polimerami (polimeroasfaltu) wg
14023:2011/Ap1:2014-04 [63a]

Gatunki asfaltow
Wymaganie s e, Metoda Jed- modyfikowanych
podstawowe Wiasciwos¢ badania nostka | 10/40 — 65

wymaganie klasa
Konsystencja w posrednich Penetracja w 25°C PN-EN 1426 0,1 10-40 5
temperaturach [21] mm
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eksploatacyjnych
Konsystencja w wysokich
temperaturach Temperatura migknienia g\zliEN 1427 °C >65 5
eksploatacyjnych
. . . PN-EN 13589
Sita rozciaggania (mata [55] PN-EN Tem? > w 10°C 6
predkos$¢ rozciagania) 13703 [57] -
Kohezja gg;;é?rg:gge w 5°C PN-EN 13587
2 a
(rozcigganie 100 [15397]03 [g\]I_EN Yem™ | NPD 0
mm/min)
Wahadto Vialit (metoda | PN-EN 13588 Jem® | NPD? 0
uderzenia) [54]
Statos¢ kcgpsystenql . Zmiana masy PN-EN 12607-1 % <05 3
(odporno$¢ na starzenie wg [28]
PN-EN 12607-1 lub -3 . PN-EN 1426 o
[28] Pozostala penetracja [21] % > 60 7
Wzrost temperatury PN-EN 1427 oC <3 >
migknienia [22]
e s PN-EN ISO o
Inne whasciwosci Temperatura zaptonu 2592 [63] C >235 3
Temperatura famliwosci g\;iEN 12593 °C <-10 5
Nawro6t sprezysty w PN-EN 13398 o
25°C [51] & 2 60 4
Nawro6t sprezysty w a
10°C NPD 0
Zakres plastyczno$ci fSI\;iEPI:Imlliog 31 9 °C NPD* 0
Stabilnosé¢ PN-EN 13399
magazynowania. [52] oC <5 2
Réznica temperatur PN-EN 1427
mig¢knienia [21]
) S PN-EN 13399
Wymagania Stabilnosé¢ ' [52] 01 .
dodatkowe magazynowania. PN-EN 1426  |mm | VD 0
Roznica penetracji 21]
Spadek temperatury PN-EN 12607-1
migknienia po starzeniu | [28] o b
wg PN-EN 12607 -1 lub | PN-EN 1427 ¢ TBR !
-3 [28][29] [22]
Nawrot sprezysty w
25°C po starzeniu wg > 50 4
PN-EN 12607-1Iub -3 | PN-EN 12607-1
(28] (28] %
Nawrot sprezysty w PN-EN 13398
10°C po starzeniu wg [51] a
PN-EN 12607-1 lub -3 NPD 0
[28]

*NPD — No Performance Determined (wlasciwo$¢ uzytkowa nie okre$lana)
° TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Tablica 4b. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltow) wg
14023:2011/Ap1:2014-04 [63a]

Wymaganie
podstawowe

Wilasciwosé

Metoda
badania

Jednost | polimerami (PMB

Gatunki asfaltow modyfikowanych

ka 25/55 - 60

25/55 - 80

wymag | klasa

wymag | klasa
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anie

anie

Konsystencja w

posrednich Penetracja PN-EN 1426 i
temperaturach w 25°C [21] 0.1 mm | 25-55 2553
eksploatacyjnych
Konsystencja w
wysokich Temperatura PN-EN 1427 o
temperaturach migknienia [22] C 2 60 280
eksploatacyjnych
. . . PN-EN 13589
Sita rozciagania [55] , >2w TBR®
(maa predkos¢ | 5\ Tpn 13703 | oM™ goc (w
rozciagania) [57] 15°C)
Rozcigganie PN-EN 13587 -
Kohezja bezposrednie w [59] 2 a
5°C (rozcigganic | PN-EN 13703 | V/em | NPD
100 mm/min) [57]
Wabhadto Vialit -
(metoda fsljiEN 13588 | yem® | NPD?
uderzenia)
Statos¢ . PN-EN 12607- | ,
Konsystencji Zmiana masy 1 [31] % <0,5 <0,5
(odpornos¢ Pozostata PN-EN 1426
na starzenie wg penetracja [21] i 2 60 =60
PN-EN 12607-1 Wzrost
lub -3 [28] temperatury le\zliEN 1427 °C <8 <8
migknienia
e Temperatura PN-EN ISO o
Inne wtasciwosci zaptonu 2592 [63] C >235 >235
Temperatura PN-EN 12593 | .
famliwodci [29] C s-10 =-10
Nawro6t sprezysty | PN-EN 13398 | |
W 25°C [51] % =60 >80
Nawrot sprezysty a TBR"
w 10°C NPD
PN-EN 14023 NPD*
g&ii;scznos'ci [59] °C NFD*
Punkt 5.1.9
Stabilnost 1 pN EN 13399
magazynowania. [52]
Roéznica PN-EN 1427 C <5 <5
temperatur [22]
Wymagania migknienia
dodatkowe Stabilno$é¢ PN-EN 13399
magazynowania. | [52] a a
Réznica PN-EN 1426 | -1 mm | NPD NPD
penetracji [21]
Spadek
temperatury PN-EN 12607-
micknienia po 1[28] o b b
starzeniu wg PN- | PN-EN 1427 c TBR TBR
EN 12607 -1 lub | [22]
-3 [28][29]
Nawrdt sprezysty PN-EN 12607-
w 25°C po 1 [28]
starzeniu wg PN- % >50 >50
EN 12607-1 lub fSI\IIiEN 13398

-3 [28][29]
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Nawrdt sprezysty
w 10°C po sta-
rzeniu wg PN-EN NPD* 0 NPD* 0
12607-1 lub -3
[28][29]

*NPD — No Performance Determined (wlasciwo$¢ uzytkowa nie okreslana)
® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Tablica 5. Wymagania wobec asfaltéw wielorodzajowych wg PN-EN 13924-2:2014-04/Ap1:2014-07 [62a]

Jedno asfalt asfalt
Lp. | Wiasciwosci stka Metoda MG 20/30-64/74 MG 35/50-57/69
badania wymagani | Klasa wymaga | klasa
e nie
b |Penetracaw 1 01 pNpN 1426 21) | 20030 | 2 35:50 |2
25°C mm
2 | Temperatura °C | PN-EN1427[22] | 64-74 4 57269 | !
migknienia
3 Indeks penetracji PN-EN 13924-2 +0,3 do 3 +0,3 do 3
) [64] +2,0 +2,0
4 Temperatura oC PN-EN ISO 2592 5250 4 5250 4
zaptonu [63]
5 Rozpuszczalno$¢ | % PN-EN 12592 [28] | 99,0 2 >99,0 2
6 Temperatura
tamliwosci °C PN-EN 12593 [29] | <-10 3 <-10 3
Fraassa
7 Lepkos¢
dynamiczna w Pas PN-EN 12596 [27a] | =1500 5 >1500 5
60°C
8 Lepkos¢ 2 brak
kinematyczna w mm’/ PN-EN 12595 [29a] Brak , 0 wymaga | 0
135°C s wymagan A
Wilasciwosci po starzeniu
9 Pozostala
penetracja po % PN-EN 1426 [21] >60 3 >60 3
starzeniu
10 | Wzrost temp.
mi¢knienia po °C PN-EN 1427 [22] <12 4 <10 3
starzeniu
11 Zmiang masy po % PN-EN 12607- <05 1 <05 1
starzeniu 1[31]

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajacych
zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny
system grzewczy z tolerancjg +5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy
posredni z termostatem kontrolujagcym temperatur¢ z dokladno$cia £5°C. Zaleca si¢ wyposazenie zbiornika
w mieszadlo. Zaleca si¢ bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego
rozgrzewania i chlodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unika¢ niekontrolowanego
mieszania polimeroasfaltow réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy podbudowy i warstwy wiazacej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo
wedlug PN-EN 13043 [44] 1 WT-1 2014 [64], obejmujace kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz.
Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania podane w WT-1 2014,

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze sktadowiska
musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno si¢ odbywa¢ w silosach
wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

Wymagane wlasciwosci dla wypetniacza, kruszywa grubego i drobnego podano w tablicach 6,7,8 1 9.

200




D-05.03.05c NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO O WYSOKIM MODULE
SZTYWNOSCI WARSTWA WIAZACA | PODBUDOWA

Tablica 6. Wymagane witasciwos$ci kruszywa grubego do:

warstwy podbudowy z betonu

warstwy wiazacej z betonu

Wtasciwosci kruszywa asfaltowego asfaltowego
Dla kategorii ruchu KR3-KR4 Dla kategorii ruchu KR3-KR4
UZLarmem‘? wg PN-EN 9331, Gc85/20 Gc85/20
ategoria nie nizsza niz:
Tolerancja uziarnienia; wymagane Gasiis Gasiis
kategorie: Gaonis Gaoris
Gaoizs Gaoizs
Zawartos¢ pytow wg PN-EN 933- £ £
2 2

1; kategoria nie wyzsza niz:

Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-
3 lub wg PN-EN 933-4, kategoria
nie wyzsza niz:

FI30 lub SI30

FIzg lub S125

Procentowa zawartos¢ ziaren o
powierzchni przekruszonej i

tamanej wg PN-EN 933-5; Csono Csono
kategoria nie nizsza niz:
Odporno$¢ kruszywa na
rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2,
rozdzial 5; badana na kruszywie o LAy LAj

wymiarze 10/14, kategoria nie
WyZsza niz:

Ggstos$¢ ziaren wg PN-EN 1097-6,
rozdz. 7,8 lub 9

Deklarowana przez producenta

Deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6,
rozdz. 7,8 lub 9

Deklarowana przez producenta

Deklarowana przez producenta

Mrozoodpornos¢ wg PN-EN 1367-
1 badana na kruszywie o wymiarze

8/11, 11/16, lub 8/16, kategoria nic Fa F2
WyZsza niz:
»Zgorzel stoneczna” bazaltu wg SBy4 SBy4

PN-EN 1367-3, kategoria:

Sktad chemiczny — uproszczony
opis petrograficzny wg PN-EN
932-3

Deklarowany przez producenta

Deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg
PN-EN 1744-1 p. 14.2; kategoria
nie wyzsza niz:

my pc0,1

mypc0,1

Rozpad krzemianu
dwuwapniowego w kruszywie z
zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wg PN-
EN 1744-1 p. 19.1

Wymagana odpornos¢

Wymagana odpornos¢

Rozpad zwigzkow zelaza w
kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wg PN-EN 1744-1
p.19.2

Wymagana odpornosé

Wymagana odpornosé

Stalo$¢ objetosci kruszywa z zuzla
stalowniczego wg PN-EN 1744-1
p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

Vs

Vis

Tablica 7. Wymagane wilasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o cigglym uziarnieniu D <8 mm:

Wiasciwosci kruszywa

warstwy podbudowy z betonu
asfaltowego

warstwy wiazacej z betonu
asfaltowego

Dla kategorii ruchu KR3-KR4

Dla kategorii ruchu KR3-KR4

Uziarnienie wg PN-EN 933-1,
wymagana kategoria:

Gg85 lub G485

Gg85 lub GA85
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Tolerancja uziarnienia; odchylenia

nie wigksze niz wedhug kategorii: G1c20 Grc20
Zawartos¢ pytow wg PN-EN 933- £ £
1; kategoria nie wyzsza niz: } }
Jakos¢ pylow wg PN-EN 933-9; MB;10 MB;10
kategoria nie wyzsza niz:
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego
Iub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciaglym uziarnieniu wg EDeklarowana E.Deklarowana

PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria
nie nizsza niz:

Gesto$¢ ziaren wg PN-EN 1097-6,
rozdz. 7,8 lub 9

Deklarowana przez producenta

Deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6,
rozdz. 7,8 lub 9

Deklarowana przez producenta

Deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg
PN-EN 1744-1 p. 14.2; kategoria
nie wyzsza niz:

my pc0,1

my pc0,1

Tablica 8. Wymagane wtasciwosci kruszywa famanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu D <8 mm do:

Wiasciwosci kruszywa

warstwy podbudowy z betonu
asfaltowego

warstwy wiazacej z betonu
asfaltowego

Dla kategorii ruchu KR3-KR4

Dla kategorii ruchu KR3-KR4

Uziarnienie wg PN-EN 933-1,
kategoria nie nizsza niz:

Gg85 lub G485

Gg85 lub GA85

Tolerancja uziarnienia; odchylenia

nie wigksze niz wedhug kategorii: G1c20 G1c20
Zawartos¢ pytow wg PN-EN 933- fis fis

1; kategoria nie wyzsza niz:

Jakos¢ pylow wg PN-EN 933-9; MBEg10 MBE10
kategoria nie wyzsza niz:

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego

lub kruszywa 0/2 wydzielonego z

kruszywa o ciaglym uziarnieniu wg E.30 E.30

PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria
nie nizsza niz:

Gesto$¢ ziaren wg PN-EN 1097-6,
rozdz. 7,8 lub 9

Deklarowana przez producenta

Deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6,
rozdz. 7,8 lub 9

Deklarowana przez producenta

Deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg
PN-EN 1744-1 p. 14.2; kategoria
nie wyzsza niz:

my pc0,1

mypc0,1

Tablica 9. Wymagane wlasciwosci wypetiacza” do:

Wiasciwosci kruszywa

warstwy podbudowy z betonu
asfaltowego

warstwy wiazacej z betonu
asfaltowego

Dla kategorii ruchu KR3-KR4

Dla kategorii ruchu KR3-KR4

Uziarnienie wg PN-EN 933-10:

Zgodnie z tablica 24 w PN-EN

Zgodnie z tablica 24 w PN-EN 13043

13043
Jako$¢ pyldéw wg PN-EN 933-9; MBr10 MBr10
kategoria nie wyzsza niz:
Zawartos¢ wody wg PN-EN 1097- 1% (m/m) 1% (m/m)

5, nie wyzsza niz:

Ggesto$¢ ziaren wg PN-EN 1097-7:

Deklarowana przez producenta

Deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym

zageszczonym  wypelniaczu  wg v v
PN-EN  1097-4,  wymagana 28045 28045
kategoria:
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Przyrost temperatury migknienia

wg PN-EN 13179-1, wymagana Argp8/25 Argp8/25
kategoria:

Rozpuszczalnos¢ w wodzie wg PN-

EN 1744-1, kategoria nic wyzsza WS WS
niz:

Zawarto$¢ CaCO; w wypetniaczu

wapiennym wg PN-EN 196-2, CCy CCy

kategoria nie nizsza niz:

Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w
wypeliaczu mieszanym wg PN- KaDeklarowana KaDeklarowana
EN 459-2, wymagana kategoria:

,Liczba asfaltowa” wg PN-EN
13179-2, wymagana kategoria:

BN, Deklarowana BN, Deklarowana

Y Mozna stosowa¢ pyly z odpylania, pod warunkiem spehienia wymagan jak dla wypeliacza zgodnie z p. 5
PN-EN 13043. Proporcja pylow i wypelniacza wapiennego powinna by¢ tak dobrana, aby kategoria
zawartosci CaCO; w mieszance pytow 1 wypehiacza wapiennego byta nie nizsza niz CCyq

2.4. Srodek adhezyjny

W  celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego 1 kruszywa,
gwarantujacego odpowiednia przyczepno$¢ (adhezj¢) lepiszcza do kruszywa i odpornos¢ mieszanki
mineralno-asfaltowej na dzialanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowa¢ srodek adhezyjny, tak aby dla
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartos¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C
[34] wynosita co najmniej 80%.

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.
2.5. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia polaczen technologicznych (tj. zlaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowiacych potaczenia réznych materiatéw lub
polaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczajacymi, nalezy
stosowac:

— elastyczne taSmy bitumiczne i pasty asfaltowe,
— zalewy drogowe na goraco zgodne z normg PN-EN 14188-1.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelniania krawedzi zewnetrznych nalezy stosowad asfalt drogowy wedtug PN-EN12591, asfalt
modyfikowany polimerami wedtug PN-EN 14023, asfalt wielorodzajowy wgPN-EN 13924-2, albo inne
lepiszcza wedlug norm lub aprobat technicznych. Uszczelnieniekrawgdzi zewngtrznej nalezy wykonad
goragcym lepiszczem.

2.6. Materialy do zlaczenia warstw konstrukeji

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowa¢ emulsje asfaltowe spetniajace
wymagania SST D-04.03.01.

Emulsj¢ asfaltowa mozna skladowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikow
zanieczyszczonych materiatlami mineralnymi.
3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

—  uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci uktadanej warstwy,

—  skrapiarka,

—  walce stalowe gladkie,

—  walce ogumione

—  szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

—  samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

—  sprzet drobny.

. TRANSPORT

=
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4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materialow
Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych Iub samochodach izolowanych i zaopatrzonych
w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypehiacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypehiacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu
materiatdéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wptywem emuls;ji i nie beda powodowatly jej
rozpadu. Cysterny powinny byé wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowan
z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).
Mieszank¢ mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowyltadowczymi w zaleznosci od
postepu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona
przed ostygnigciem i doplywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.).
Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikow uzywanych do transportu mieszanki
powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko s$rodki antyadhezyjne
niewptywajace szkodliwie na mieszanke.
Czas transportu od zaladunku do roztadunku nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania. W przypadku zastosowania dodatkéw obnizajacych
temperatur¢ mieszanki Wykonawca winien jest uzgodni¢ warunki stosowania z Inwestorem. Zaleca sig
stosowanie samochodow termosoéw z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Na 3 tygodnie przed harmonogramowymi terminami przed przystapieniem do robot, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno-asfaltowejw postaci
recepty laboratoryjnej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegoélnych sktadnikow i probki materiatow
pobrane w obecnosci Inspektora do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
doborze sktadnikow mieszanki mineralne;j,
doborze optymalnej ilosci asfaltu, o minimalnej zawartosci asfaltu w mieszance decyduja wyniki Badania
Typu oraz dopuszczone odchyiki.
okresleniu jej wlasciwosci i poroéwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.
5.2.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartos$¢ lepiszcza
Tablica 10. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego o wysokim
module sztywnosci AC WMS do warstwy wigzacej i podbudowy

*

Przesiew, [%o(m/m)]
ACWMS 16 AC WMS 22
KR 3-7 KR 3-7
Wymiar sita #, [mm] od do od do
31,5 - - 100 -

22,4 100 - 90 100

16 90 100 60 90

11,2 70 85 40 80

2 10 50 10 50

0,125 4 20 4 20
0,063 2,0 12,0 2,0 11,0
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Zawarto$¢ lepiszcza*: Bhins 0 Biins,0
Wskaznik W}'fp'eh.gema K nie 3,40 3,40
mniej niz:

*Zawartos¢ lepiszcza (kategoria By,;,) - jest to najmniejsza ilos¢ lepiszcza catkowitego okreslona dla danego
typu mieszanki mineralno-asfaltowej przy zalozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 MG/m’®. Jezeli
stosowana mieszanka mineralna ma inng ggstos¢ (p,), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza
podang warto$¢ B, nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik o wedlug réwnania:

a=2,650/p,

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji — jest to minimalna,
wymagana w SST ilo$¢ lepiszcza rozpuszczalnego odzyskanego z mieszanki mineralno-asfaltowej, nie
wolno uwzgledniaé lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo.

Jesli w wyniku badan kontrolnych (wyekstrahowania) zostanie stwierdzona zanizona zawartos$¢
asfaltu to wykonany odcinek warstwy musi by¢ usuniety na koszt Wykonawcy.

Tablica 11. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej betonu asfaltowego WMS
do warstwy wiagzacej, KR3-7

Warunki Wymiar mieszanki
. i Metoda i warunki
Wiadciwoge | Zageszezana . Warstwa
V;’% f é\é'];gl badania podbudowy Warstwy wiazacej
) AC WMS 22 AC WMS 16
Zawarto$¢ C. 13, . .
wolnych ubjjanie, PN-EN 12697-8, p. 4 zmm i’g zmm i,g
przestrzeni 2x75 max 4, max 4,
C 11 PN-EN 12697-12,
Wrazliwo$¢ b i'aﬁié przechowywanie w
na dziatanie > i 35 ’ 40°Cz jednym ITSRg ITSRy,
wody uderzen Cyk.lem b,
zamrazania™,
C 120 PN-EN 12697-22,
* $6 . .. 9
Odpornos? na . n.letOda B WTSAIR 0,10 WTSAIR 0,10
deformacje walowanie, Pyg | w powietrzu, PN-EN PRD PRD
trwate *¢ Py 13108-20, D.1. AIR 5,0 AIR 5.0
6.60°C
PN-EN 12697-22,
*QOdpornoséé na C. 1.20, metoda B
deformacje walowanie, Pog | W powietrzu, PN-EN P;s P;s
trwate © _P 13108-20, D.1.6,
100 60°C, 30 000 cykli,
o C. 1 .20, PN-EN 12697-26,
S M) P OSC waltowanie, Pog |4PB-PR, temperatura g}“ﬁ"‘ 17.000 ‘;m?" 17 000
[MPa] P 1oy 10°C, czestosé 10Hz: min 11000 i 14,000
Odporno$é na C.1.20
spekania l. 2 PN-EN 12697-46, Podad ‘s Podad ‘s
niskotemperaturo walowanie, pkt 8.2, odac wartosc odac wartosc
we. °C P 98 -P 100
Odpomostna | ¢.120, | PN-EN 12697-24,
kate(? oria ni,e walowanie, [4PB-PR, temperatura £6=130 £6=130
niisia niz © ng 'P]()() 1OOC, CZQStOéé IOHZ,

Y grubos¢ plyty: AC WMS 16 - 60 mm, AC WMS 22 - 60 mm

" yjednolicona procedure badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w
zataczniku 1 WT-2 2014 [65]

© procedure kondycjonowania krotkoterminowego mma przed zaggszczeniem probek do badan podano w
zataczniku 2 WT-2 2014 [65]

* odporno$¢ na deformacje trwate - nalezy wybra¢ jedna z metod

205



D-05.03.05c NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO O WYSOKIM MODULE
SZTYWNOSCI WARSTWA WIAZACA | PODBUDOWA

5.2.2. Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC WMS

Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej z betonu
asfaltowego WMS oraz zawartosci asfaltu powinny by¢ zgodne z tablica nr 10 SST.
Maksymalna grubo$¢ ziarna w mieszance nie moze by¢ wigksza niz 40% grubos$ci warstwy.

Sktad wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie
przeprowadzonej walidacji z produkcji oraz w poréwnaniu do préb pobranych w trakcie wykonania
warstwy. Wyniki badania sktadu masy mineralno-bitumicznej powinny spelnia¢ wymagania SST zgodnie
z dopuszczonymi odchytkami podanymi w WT-2:2014. Producent mieszanki winien jest sporzadzié
deklaracje wtasciwos$ci uzytkowych wyrobu budowlanego stosujac wzor przedstawiony w zalaczniku IIT do
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 201 1r. ustanawiajacego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyroboéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady
9/106/EWG (Dz. Urz. UE L z 04.04.2011, str. 5). Oznakowanie CE wyrobu nalezy wystawi¢ zgodnie z
wzorem zamieszczonym w zalaczniku ZA norm wyrobu.

Wykonana warstwa wiazaca z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w niniejszej SST.
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym
zapewniajacej prawidlowe dozowanie skladnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstgpne, powinno by¢é wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne
z recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w
zaleznos$ci od temperatury. Dozowanie sktadnikow powinno by¢ sterowane elektronicznie.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposéb i w
ilosciach okreslonych w recepcie. Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem
termostatowania, zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury z tolerancjg + 5° C. Minimalna i maksymalna
temperatura w zbiorniku powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta asfaltu. Kruszywo powinno by¢
wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu wypetniacza i asfaltu uzyska¢ wtasciwa temperatur¢ mieszanki
mineralno-asfaltowej. Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢
zgodne ze wskazaniami producenta, a dla asfaltow nienormowych - wg wskazan producenta oraz zgodnie z
Aprobata Techniczna.

5.4. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane iréwne.
Powierzchnia podloza powinna by¢ sucha i czysta.

Nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm
Dopuszczalne warto$ci odchylen rownosci podtuznej
Klasa . . . .
. Element nawierzchni i poprzecznej pod warstwe [mm]
drogi —
wigzaca podbudowy

Pasy ruchu zasadnicze,
G,Z dodatkowe, wlaczenia i

. ) 12 15
wylaczenia, postojowe,
utwardzone pobocza
L,D, Wszystkie pasy ruchu i
place, | powierzchnie przeznaczone 15 18

parkingi | do ruchu i postoju pojazdoéw
W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sa wigksze od podanych w tablicy 12, podtoze nalezy wyrownaé
poprzez frezowanie, wyrownanie lub ulozenie odpowiednio pogrubionej warstwy na koszt Wykonawcy.
Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podloze nalezy skropi¢ emulsjg
asfaltowa zgodna z wymaganiami okreslonymi w SST D-04.03.01.
5.5. Warunki przystapienia do robét
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego AC WMS moze by¢ ukladana, gdy temperatura
otoczenia jest nie nizsza od 0°C dla wykonywanej warstwy.
W warunkach nizszych temperatur atmosferycznych Inwestor przewiduje mozliwo$¢ stosowania dodatkow
obnizajacych temperatur¢ wbudowania je§li Wykonawca udowodni, ze stosowane dodatki nie majg
ujemnego wpltywu na wlasciwoséci wykonywanej warstwy z AC WMS.
Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym poditozu podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
5.6. Zarob probny
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Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany
do przeprowadzenia w obecnosci Inspektora kontrolnej produkcji. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w
mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje.
5.7. Odcinek prébny

Dla drog o kategorii ruchu KR3 - 5 jezeli zazada tego Inspektor, co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wlasciwy, okre$lenia grubo$ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej
przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,
okreslenia potrzebnej ilosci przej$¢ walcow dla uzyskania prawidlowego zageszczenia warstwy.
Pobrania prob do przeprowadzenia badan i oznaczen kontrolnych — potwierdzajacych zgodnos¢ AC WMS
z deklarowanymi wtasciwos$ciami. Miejsce pobrania prob wyznacza Inspektor, badania wykonuje Niezalezne
Laboratorium, a koszt wykonania badan ponosi Wykonawca. Do takiej proby Wykonawca uzyje takich
materiatow oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonania warstwy nawierzchni. Odcinek probny
powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora. Wykonawca moze przystapi¢ do
wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inspektora.
5.8. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona w uktad
z automatycznym sterowaniem grubos$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkt 5.3 dla mieszanki wytwarzanej. Warstwe podbudowy zasadniczej z AC (faczna gr.
l4cm) wykonywaé¢ w dwoch warstwach po 7cm kazda, zlaczenie warstw technologicznych za pomoca
emulsji asfaltowej spetniajacej wymagania SST D-04.03.01. Zaggszczanie mieszanki powinno odbywac sig¢
bezzwlocznie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku proébnym. Zaggszczanie nalezy
rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy nie moze by¢ mniejszy
niz 98,0%. Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi
drogi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunig¢te wzglgdem siebie co najmniej o 15
cm. Ziacza powinny by¢ calkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Ztacze robocze podtuzne powinno by¢ wyprofilowane dociskaczem, a poprzeczne réwno obcigte, natomiast
powierzchnia krawedzi musi by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-
kauczukowa. Sposdb wykonywania ztacz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Inwestor ma prawo na kazdym z etapéw czyli podczas projektowania oraz podczas eksploatacji
pobra¢ niezbedne materiaty oraz zada¢ dostarczenia probek w celu zbadania wymaganych parametrow. Na
etapie zatwierdzenia recepty przez Inwestora wyniki migdzy probkami a receptura nie moga si¢ rézni¢ od
siebie

o wiecej niz 20%, Inwestor nie dopuszcza do stosowania granulatu asfaltowego — ta uwaga dotyczy tylko

warstwy $cieralne;j.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

* uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat
zgodnos$ci, deklaracje zgodno$ci, aprobat¢ techniczng, ew. badania materialbw wykonane przez
dostawcow itp.),

* ew. wykona¢ wilasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone
przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Tablica 13. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowej
Wyszczeg6lnienie badan Czgstotliwos¢ badan
Lp. y & Minimalna liczba badan na dziennej dzialce roboczej
1 Sktad petrograficzny i uziarnienie mieszanki 1 probka przy produkcji do 500 Mg
mineralno-asfaltowej pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 Wiasciwosci asfaltu (badania niepetne) dla kazdej dostawy (cysterny)
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Wiasciwosci wypehiacza (badania niepeine) 1 na 100 Mg

- dla kazdej dostawy kruszywa — badania niepeine

Wiasciwosci kruszywa - przy kazdej zmianie — badania peine

Temperatura sktadnikow mieszanki mineralno-

asfaltowej dozor ciagly

kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe;j :
wbudowywania

Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowe;j JwW.

6.3.2. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci materiatow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

Do oceny jakosci mieszanki mineralno-asfaltowej za zgoda nadzoru i Zamawiajacego moga
postuzy¢ wyniki badan wykonanych w ramach zaktadowej kontroli produkc;ji.

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si¢ wartosci
dopuszczalne i tolerancje, w ktérych uwzglednia si¢: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek,
doktadno$¢ metod badan oraz odstgpstwa uwarunkowane metodg pracy.

Wtasciwosci materiatow budowlanych nalezy okresla¢ dla kazdej warstwy technologicznej, a
metody badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi ponizej, chyba ze ST lub dokumentacja
projektowa podaja inaczej.
6.3.2.1. Uziarnienie

Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiegac od
wartosci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek podanych w tablicy 26, w zaleznosci od
liczby wynikow badan z danego odcinka budowy. Wyniki badan nie uwzglgdniaja badan kontrolnych
dodatkowych.

Odchytka w zakresie uziarnienia jest to wartosci bezwzglgdna rdéznicy pomigdzy procentowa
zawarto$cig ziaren w wyekstrahowanej mieszance mineralnej uzyskana z badan laboratoryjnych, a
procentowg zawarto$cig ziaren w mieszance mineralnej podang w badaniu typu.

Jako$¢ mieszanki mineralnej nalezy oceni¢ na podstawie:

—wielkosci odchytki obliczonej dla wartos$ci $redniej (Srednia arytmetyczna wszystkich wynikow z calej
drogi dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) z doktadnos$cig do 0,1,

—wielkosci odchytki obliczonej dla pojedynczego wyniku (probki) z doktadnosciag do 0,1 dla sita 0,063 mm i
z doktadnos$cia do 1 dla pozostatych sit.

Wyzej wymienione kryteria nalezy stosowaé jednoczesénie (oba podlegaja ocenie jakosci MMA).

Potracenia stosuje si¢ dla warto$ci sredniej wg zasad opisanych w Instrukcji DP-T 14 [70].

Dla kryterium dotyczacego pojedynczego wyniku nie stosuje si¢ potracen — nalezy je spetni¢ wg
wymagan okreslonych w tabeli 13a.

Tablica 13a. Odchylki dopuszczalne do odbioru dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej
arytmetycznej wynikow badan zawartosci ziaren kruszywa [70]

. . Dopuszczalna odchylka, %
Oceniany parametr - przechodzi — — - -
. dla warto$ci $redniej | dla pojedynczego wyniku
przez sito #, mm
KR3-7
0,063 <1,5 2,5
0,125 <2,0 4
2 <3,0 5
D/2 lub sito charakterystyczne <4,0 6
D <5,0 7

6.3.2.2. Zawarto$¢ lepiszcza
Odchytka w zakresie zawartoSci lepiszcza jest to warto$¢ bezwzgledna rdéznicy pomiedzy procentowa
zawartoscig lepiszcza rozpuszczalnego uzyskang z badan laboratoryjnych a procentowa zawartoscia lepiszcza
rozpuszczalnego podang w badaniu typu.
Jako$¢ wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy oceni¢ na podstawie:
—wielkosci odchytki obliczonej dla wartos$ci sredniej (Srednia arytmetyczna wszystkich wynikow z catej
drogi dla danego badania typu i danej warstwy asfaltowej) z doktadnoscia do 0,01 %,
—wielkosci odchytki obliczonej dla pojedynczego wyniku (probki) z doktadnoscig do 0,1 %.
Wyzej wymienione kryteria nalezy stosowac jednoczesnie (oba podlegaja ocenie jakosci MMA).
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Tablica 13b. Dopuszczalne odchytki pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikow badan
zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego [70]

Dopuszczalna odchytka, %
Oceniany parametr dla wartosci §redniej | dla pojedynczego wyniku
KR 3-7

Zawartos¢ lepiszcza
rozpuszczalnego S - 0d 0,16 do 0,30
niedomiar

Zawarto$¢ lepiszcza 0d 0,4do 0,5

rozpuszczalnego S - 0d 0,21 do 0,30
nadmiar

Potracenia za niewlasciwg zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego S — niedomiar nalezy obliczy¢ dla

wartosci $redniej i dla pojedynczego wyniku w sposéb opisany w Instrukcji DP-T 14 [70].

6.3.3. Badania wtasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy wykona¢ badania sprawdzajace w zakresie:

- penetracji w temp. 25°C,

- temperatury mi¢knienia,

Asfalt z dostawy nalezy uznac za przydatny do produkcji przy rownoczesnym spetnieniu
nastgpujacych warunkow:

- wyniki badan sprawdzajacych jw. sa zgodne z odpowiednimi wymaganiami okreslonymi w pkt 2.

- wyniki badan petnych wykonanych przez producenta asfaltu, stanowiace atest zatagczony do dostawy, sa

zgodne z odpowiednimi wymaganiami okreslonymi w pkt 2.
6.3.4. Badania wtasciwosci wypetniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okre$li¢ uziarnienie i wilgotno$¢ wypetniacza.
6.3.5. Badania wtasciwosci kruszywa
Badania niepelne kruszywa nalezy wykonywac dla kazdej dostawy kruszywa, w zakresie:

- uziarnienia wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.3,

- tolerancji uziarnienia wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.3,

- zawartosci pytow wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.4,

- ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 pkt 4.1.6 (dotyczy kruszywa grubego),

- procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej wg PN-EN 933-5 pkt 4.1.7
(dotyczy kruszywa grubego famanego lub przekruszonego z naturalnie rozdrobnionego surowca
skalnego).

Badania pelne kruszywa nalezy wykonywac przy kazdej zmianie kruszywa, w zakresie okreslonym

w pkt 2. W przypadku zmiany kruszywa nalezy opracowaé nowg recepte laboratoryjna i uzgodnic ja

z Inspektorem (w przypadku gdy zmienia si¢ typ petrograficzny, wlasciwosci objetosciowe lub gestos¢ ziaren

o wigcej niz 0,05 Mg/m3).

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury

na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z

wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru

w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadno$¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w SST.
Temperatura moze by¢ rdéwniez odczytywana lub rejestrowana automatycznie zurzadzenia
pomiarowego zainstalowanego w otaczarce.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w
czasie produkcji, zaladunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Gestos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej do celow odbiorowych

Ggstosci oraz wolna przestrzen mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach
zageszczonych metoda Marshalla przy temperaturze referencyjnej okreslonej w dokumentach Badania Typu.

Wyniki powinny by¢ zgodne z wynikami walidacji recepty w laboratorium lub przy produkc;ji.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Tablica 14. Czgstotliwo§¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego AC WMS

[Lp. |Badana cecha | Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
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BADANIA WYKONYWANEJ WARSTWY, PROWADZONE PRZEZ WYKONAWCE W MIEJSCU

WSKAZANYM (przez Inspektora Nadzoru)

1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km

5 Réwnosé podiuzna warstwy kazdy pas ru(.:hu.planogra.lfer.n, w miejscach niedostgpnych
wykona¢ z uzyciem faty i klina

3 ROwnos¢ poprzeczna warstwy Proﬁl.ogra.tt, dopuszcza si¢ stosowanie taty i klina, nie
rzadziej niz co Sm

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km

. rzedne osi podtuznej jezdni i krawedzi co 20m, a na

> Rzgdne wysokosciowe warstwy odf;cinkach kfzywoliniJO\J)vych co 10m )

6 Uksztaltowanie osi w planie wedhug dokumentacji budowy

7 Grubo$¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m”

8 Ztacza podluzne i poprzeczne cata dlugos¢ ztacza

9 Krawedz, obramowanie warstwy cata dlugosé

10 | Wyglad warstwy ocena ciagla

11 Zageszczenie warstwy; w,> 98% 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m”

12 Wolna przestrzen w warstwie; Jw.

6.4.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa,
z tolerancja +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej polozonej, nieograniczonej kraweznikiem
lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony, co najmniej o
grubos$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. Rownos¢ warstwy

Nieré6wnos$ci podtuzne i poprzeczne warstwy mierzone tata 4 m lub planografem albo metoda
rownowazng, nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 15.

Tablica 15. Dopuszczalne nierownos$ci wykonanej warstw asfaltowych, mm
Klasa drogi Element nawierzchni Wgr§twa Podbudowa zasadnicza
wigzgca
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
G,Z . ) .
wlaczenia i wylaczenia, postojowe, 9 12
utwardzone pobocza
L, D, place, Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie 12 15
parkingi przeznaczone do ruchu i postoju pojazdéw

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysoko$ciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg £1 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancja 5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy musi by¢ zgodna z grubos$cig projektowa dla warstwy AC WMS. Dopuszczalna

tolerancja zgodnie z tablicg 16.

Tablica 16. Maksymalne warto$ci réznicy grubosci warstwy

Warunki oceny

Warstwa asfaltowa AC WMS

Dla wartosci $redniej grubosci wbudowanej warstwy z catego | Nie dopuszcza si¢ zanizenia grubosci

odcinka budowy

Dla wartosci pojedynczych wynikéw pomiaréw grubosci | Nie dopuszcza si¢ zanizenia grubosci,

wbudowanej warstwy

zawyzenie grubosci w zakresie 0 + 10 %

6.4.8. Ztacza podtuzne i poprzeczne

ZYacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.
Zacza powinny by¢ catkowicie zwiagzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy
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Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawac od 3 do
5 mm ponad ich powierzchnig.

Warstwy bez opornikow powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieczno$é
obcigcia pokryte asfaltem.
6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, luszczacych si¢ i spekanych.
6.4.11. Zageszczenie warstwy 1 wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie wykonanej warstwy wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawarto$ciag wolnych
przestrzeni nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 28. Dotyczy to kazdego
pojedynczego oznaczenia danej wlasciwosci.

Okreslenie ggstosci objetosciowej nalezy wykonywac wedtug PN-EN 12697-6 [34].
Tablica 28. Wlasciwosci warstwy AC WMS

Wskaznik zaggszczenia Zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie
Typ i wymiar mieszanki [%] [Yo(v/v)]
AC WMS 22, KR3+KR7 >98 1,0+4,5
AC WMS 16, KR3+KR7 >98 1,0+4,5

Wskaznik zaggszczenia i zawarto$¢ wolnych przestrzeni nalezy bada¢ dla kazdej warstwy i na
kazde rozpoczete 1000 m’ nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczba probek moze zostac
zwigkszona (np. nawierzchnie mostowe).

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie okresla si¢ na probkach wycietych z ulozonej warstwy.

Wykonawca w obecnosci Inspektora pobiera probki z kazdej dziennej dzialki roboczej za
roz$cietacza w celu okres$lenia zaggszczenia i wykonania ekstrakcji wbudowanej warstwy MMA.

W razie watpliwosci wynikow — zageszczenie i wolna przestrzen w probach wycietych - powinny
by¢ porownywane do masy wbudowanej w poblizu wiercenia prob.

6.4.13. Dokumentowanie wynikéw pomiarow i badan

Wszystkie pomiary i wyniki badan musza by¢ opracowane na odpowiednich formularzach i
podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Nadzoru.

Dokumenty te stanowia integralng cz¢$¢ operatu kolaudacyjnego robot.

Sporzadza si¢ je w dwoch egzemplarzach — oryginat dla Zamawiajacego i kopi¢ dla Wykonawcy.

Wyniki badan beda brane pod uwage przez Zamawiajacego do oceny jakosci robot w przypadku ich
wykonania w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Dla oceny wykonanych warstw z betonu asfaltowego Wykonawca przedstawi wyniki badan probek
wycietych w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru oraz w miejscach o niejednorodnym
wygladzie.

Badania powinny obejmowac wszystkie cechy wymienione w punkcie 5 oraz 6.

Probka bedzie reprezentacyjna dla powierzchni warstwy wynikajacej z podziatu catego odcinka na
pododcinki w zaleznosci od ilosci 1 lokalizacji pobieranych probek.

W przypadkach budzacych watpliwosci niezaleznie od badan laboratoryjnych Wykonawcy bedzie
prowadzona kontrola i badania laboratoryjne przez Zamawiajacego w niezaleznym laboratorium nie
zwiazanym z wykonawstwem robo6t lub laboratorium Inwestora.

W przypadku potwierdzenia niewiarygodnosci wynikow badan Wykonawcy zostanie zobowigzany
do usunigcia i ponownego wykonania odcinka warstwy na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia Zamawiajagcemu pomocy przy pobieraniu probek do
badan kontrolnych oraz prowadzenia badan kontrolnych.

Inwestor zostawia sobie prawo wykonania badan kontrolnych w kazdym przypadku w ilo$ci zgodne;j
z SST bez wzgledu na wyniki badan Wykonawcy przez laboratorium Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m”> (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego WMS (AC
WMS).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
8.1 Zasady odbioru robét ulegajacych zakryciu
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Odbior tych robot polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji obiektu ulegng zakryciu.

Odbioru robdt podlegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow laboratoryjnych obejmujacych badania materiatoéw, mieszanek i gotowe;j
warstwy oraz pomiar6w cech geometrycznych.

W przypadku stwierdzenia odchylen w zakresie jakosci robot, odbierajacy ustala zakres robot
poprawkowych, zmniejsza wynagrodzenie lub nakazuje usunigcie wadliwe wykonanej warstwy.

Roboty poprawkowe lub usunigcie wadliwie wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca na swdj
koszt w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Inwestora.

Odbiorowi robot zanikajacych podlega :

- oczyszczenie i skropienie podloza i warstw konstrukcyjnych nawierzchni;

- warstwa podbudowy zasadniczej,

- warstwa wigzaca.

8.2. Zasady odbioru ostatecznego
Odbior ostateczny polega na ostatecznej ocenie ilosci, jakos$ci 1 warto$ci sprzedaznej wykonanych robot.

Odbior ostateczny dokonany jest po zakonczeniu calosci robot objetych umowa
oraz skompletowaniu calej przewidzianej w umowie dokumentacji. O gotowo$ci wykonanych robdt do
odbioru ostatecznego Wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 1 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek w wykonanym obiekcie

W przypadku wystapienia w odbieranym obiekcie wad i usterek bedzie si¢ postgpowac zgodnie
z postanowieniami zawartymi w DP-T 14 2020 oraz umowie z Wykonawca.

Catkowita wielko$¢ potracen to suma potracen za poszczegdlne wady wystepujace w wykonanym obiekcie.
W przypadku gdy wystapia wigksze odchylki od przyjetych do potracen, to roboty uznaje si¢ za wykonane z
niedostateczng jako$cia i nie podlegajace odbiorowi wg p. 8.SST. Wykonany obickt drogowy Iub jego
poszczegolne czesci beda wyltaczone z odbioru do czasu wykonania niezbednych robot dla doprowadzenia
elementu lub obiektu do pelnej projektowanej wartoSci technicznej oraz do tego czasu zostanie wstrzymana
zaptata za wadliwe wykonane elementy lub obiekt oraz zastosuje si¢ ustalenia zawarte w umowie z
Wykonawcg robdt. Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie dodatkowych badan kontrolnych wykonanej
nawierzchni u$ci$lajacych zakres robot wykonanych wadliwie - wymagajacych ponownego wykonania.
Niezbedne badania mogg by¢ przeprowadzone w laboratorium uzgodnionym z Zamawiajacym; na zlecenie i
koszt Wykonawcy.

Wady i usterki, ktore moga by¢ przyczyna zagrozenia dla bezpieczenstwa ruchu drogowego,
Wykonawca musi natychmiast usuwa¢ na wlasny koszt.
8.4. Potracenia za inne nieistotne wady i usterki, ktére nie wymieniono w DP-T 14 2020 beda

wyceniane szacunkowo przez Inspektora Nadzoru i Komisje odbioru robét.

8.5. Odbiory robot pogwarancyjnych wg umowy z Wykonawca.
8.6. Zasada postepowania przy zmianie dokumentéw odniesienia.
W przypadku nowelizacji WT-2 i WT-1 obowigzuja wydania wymienione w niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1]pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m” warstwy z betonu asfaltowego WMS (AC) obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
oczyszczenie 1 skropienie podtoza,
dostarczenie materiatow i sprzgtu,
opracowanie recepty laboratoryjne;j,
wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa warstwy,
roztozenie i zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
obcigcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzgtu.

* K K K K K K K ¥ X X ¥ *
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9.3. Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza SST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania roboét podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

%

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegélowe specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania og6lne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materialdow wystepujacych w
niniejszej SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku
wegla i alkaliow w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 2: Metody badan

4, PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren
za pomocg wskaznika ptaskosci

7. PN-EN 9334 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgsé¢ 4: Oznaczanie ksztattu

ziaren — Wskaznik ksztattu
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej

zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cz¢$¢ 6: Ocena wlasciwosci
powierzchni — Wskaznik przepltywu kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawarto$ci drobnych
czastek — Badania biekitem metylenowym

11.  PN-EN933-10 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czgs¢ 10: Ocena zawartos$ci
drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)

12.  PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

13.  PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci

14.  PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypehiacza

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 5:
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —Czgs¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwo$ci

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czgs¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypelniacza — Metoda piknometryczna

18.  PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czgs¢ 8:
Oznaczanie polerowalnosci kamienia

19.  PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czg¢$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

20. PN-EN 1367-3 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Cze¢$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania

21. PN-EN 1426 Asfalty i1 produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla

22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda
Pierscien 1 Kula

23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

24.  PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji
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PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12596

PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12595
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

asfaltowych oraz trwato$ci podczas magazynowania metoda pozostatosci na
sicie

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Cz¢$¢ 4: Oznaczanie podatnosci
wypehiaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody
Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkosci dynamicznej metoda
prézniowej kapilary

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalno$ci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepko$ci kinematycznej

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci parafiny — Czgs$¢ 1:
Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odporno$ci na twardnienie pod
wplywem ciepta i powietrza — Czg¢$¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Cz¢sé¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czeg$¢ 6: Oznaczanie gestosci objgtosciowej metoda
hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czeg$¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czg¢$¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czg$¢ 12: Okreslanie wrazliwos$ci na wodg
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze¢$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czeg$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goragco — Czg¢$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czg$¢ 36: Oznaczanie grubos$ci nawierzchni
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji
asfaltowych lepko$ciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie warto$ci pH emuls;ji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych
przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cz¢s¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem
mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czg$¢ 1: Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czg¢$¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Cze$¢ 1: Badanie metodg Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czg$¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie
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53.

54.

55.
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57.
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59.
60.
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63.
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PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808

PN-EN 14023

PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN 13924-2:
2014-04/Ap1:
2014-07 i PN-EN
13924-2:2014-
04/Ap2:2015-09E
PN-EN ISO 2592
PN-EN
14023:2011/Ap1:
2014-04

modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci lepiszczy asfaltowych
metoda pomiaru ciggliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych
metoda testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwos$ci modyfikowanych
asfaltow — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

Wypetniacze ztaczy i zalewy — Czg$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco
Wypetniacze ztaczy i zalewy — Czg¢$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar
metoda otwartego tygla Clevelanda

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltéw drogowych
specjalnych - Czes¢ 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe. Zatacznik krajowy
NA

Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami. Zatacznik krajowy NA

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)
64. WT-1 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach

65.
66.
67.

10.4. Inne dokumenty
68. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

krajowych, Warszawa 2014

WT-2 2014 — cze$¢ 1. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Warszawa 2014
WT-2 2016 — czes¢ I1. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Warszawa 2016
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (jednolity tekst
Dz.U. 22016, poz. 124 z pdézniejszymi zmianami)

69. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. GDDKIiA, Gdansk 2014
70. Instrukcja Dp-T 14 Ocena Jakosci Na Drogach Krajowych Czgs¢ I - Roboty Drogowe. Warszawa 2020.
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