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STWIiORB E.(01.00.00 - ROBOTY ELEKTRYCZNE

1.

Dane ogolne

1.1. Nazwa zamowienia

»Opracowanie dokumentacji branzy elektrycznej na sygnalizacj¢ $wietlng dla zadania ,Etap II —

Rozbudowa skrzyzowania ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. J. Pitsudskiego i ul. G. Zapolskiej w Kielcach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa

sygnalizacji $wietlnej, kanalizacji kablowej w tym:

zakupienie lub wykonanie urzadzen i materiatow;

montaz nowego sterownika sygnalizacji $wietlnej oraz kamer CCTV

wykonanie wykopow, przepustéw i innych robdt przygotowawczych;

wykonanie fundamentow;

montaz studni kablowych i rur ostonowych;

budowa linii kablowych eNN, sygnalizacyjnych, telekomunikacyjnych ;

montaz konstrukcji wsporczych oraz sygnalizatorow $wietlnych, akustycznych, przyciskow
zgloszeniowych

wykonanie petli detekcyjnych;

montaz urzadzen i osprzetu;

oprogramowanie sterownika;

pomiary, proby i uruchomienie sygnalizacji;

wpigcie sterownika sygnalizacji do systemu ITS uzytkowanego przez MZD Kielce

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okre$leniami ujetymi w odpowiednich normach i przepisach,
ktérych zestawienie podano w punkcie 12.

Konstrukcje wsporcze - elementy konstrukcyjne stuzace do zamocowania sygnalizatorow.
Maszt sygnalizacyjny - stalowa konstrukcja wsporcza stuzaca do zamocowania sygnalizatora lub
sygnalizatorow, osadzona bezposrednio w gruncie lub na fundamencie prefabrykowanym.

Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglgbiona w =ziemi, stuzaca do utrzymania masztu
W pozycji pracy.

Kabel telekomunikacyjny - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Przytacze teletechniczne — element infrastruktury taczacy sterownik sygnalizacji z siecia
swiattowodowa MZD Kielce zabudowana w kanale technologicznym

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napi¢cia w warunkach zaktoceniowych.

Sygnalizator - zestaw urzadzen optyczno-elektrycznych (komor sygnalowych) stuzacych do
wys$wietlania sygnatow przeznaczonych dla uczestnikow ruchu.

Sterownik - urzadzenie techniczne zapewniajace realizacj¢ zatozonego sposobu sterowania sygnatami
Swietlnymi;

Kamera CCTV- urzadzenie do monitorowania oraz rejestracji obrazu z pola detekcji, w obszarze
zamknigtym

System detekcji — zestaw petli stuzacy do zliczania uczestnikow ruchu motorowego.

Studnia kablowa — pomieszczenie podziemne wbudowane w ciagi kanalizacji kablowej umozliwiajace
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wciaganie, montaz i konserwacje kabli lub przynajmniej jedno z tych zadan.

1.5. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamoéwienia objety niniejsza ST odpowiada robotom opisanym kodem Wspolnego Stownika
Zamowien (CPV) wg. Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z 16.12.2003r.

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316212-4 Instalowanie §wiatet ruchu drogowego

2.  Ogolny opis projektu
2.1. Opis sygnalizacji Swietlnej

Budowa sygnalizacji $wietlnej dla zadania ,,Etap II — Rozbudowa skrzyzowania ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. J.
Pitsudskiego i ul. G. Zapolskiej w Kielcach”.

3. Materialy

Parametry techniczne materialdow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i
powinny odpowiada¢ wymaganiom (np. PN-EN PN) oraz przepisom dotyczacym budowy urzadzen
elektrycznych. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga si¢ $wiadectw jakos$ci, np. aparaty, kable,
urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczaé ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych).

3.1. Materialy dla robé6t ziemnych
e Do zasypywania rowow kablowych nalezy uzy¢ zwir uziarniony jednofrakcyjny 2,0-8,0 mm

e Dla wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na utozonym w rowie
kablu moze by¢ uzyty piasek zwykty do betonu.

e Folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli barwy niebieskiej, grubosci min. 0,5 mm i
szerokosci dopasowanej do ilosci kabli w wykopie, jednak nie mniejszej niz 200 mm.

3.2. Materialy do wykonania fundamentu betonowego ,,na mokro”

3.2.1. Szalowanie

Szalowanie powinno zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmiennos$¢ uktadu. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w
sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypelieniem masg betonowa szalowanie powinno
by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z masy betonowej, mozliwos$¢ znieksztatcen lub odchylen w
betonowej konstrukeji.

3.2.2. Beton

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacja. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w
tablicy 1, wedlug PN-EN 206-1:2003 [3].

Tablica 1. Wymagania dla betonu klasy C25/30 wg [3]

Witasciwos¢ Wartos¢
Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na $ciskanie, MPa 30
Nasigkliwo$¢ betonu, % 5
Odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu, stopien mrozoodpornosci | F 50

Sktadnikami betonu sa: cement, kruszywo, woda i domieszki. Cement stosowany do betonu powinien by¢
cementem portlandzkim marki 35, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701:1997 [6]. Cement powinien by¢



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
SST — E.01.00.00 Roboty elektryczne — sygnalizacja $wietlna

dostarczany w opakowaniach spehliajacych wymagania BN-88/6731-08 [14] i sktadowany w dobrze
wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004 [4].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1”, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004 [7].

3.3. Elementy gotowe

3.3.1. Kanalizacja kablowa

Kanalizacj¢ kablowa wykona¢ ze studni (z elementéw prefabrykowanych o przyblizonych wymiarach
1,2x0,6x1,35, 0,6x0,6x0,9 i rur ostonowych HDPE o $rednicy, 75 mm i 110 mm (pod jezdniami gruboscienne z
utwardzonego polietylenu RHDPE o s$rednicy 110 mm). Studnie z pokrywami typu cigzkiego. Studnie powinny
posiada¢ wywietrzniki. Pod jezdniami stosowac rury gladkie, o wytrzymatosci obwodowej 750N. W pozostatych
miejscach rury gigtkie (w zwojach), dwuscienne, wewnatrz gladkie, na zewnatrz karbowane. Kanalizacja winna
spetnia¢ wymogi norm: ZN-96/TPSA-004 [24], ZN-96/TPSA-012 [26] i ZN-96/TPSA-023 [27].

3.3.2. Kable

3.3.2.1. Kable sygnalizacyjne

Kable uzywane do sygnalizacji §wietlnej powinny spetnia¢ wymagania N SEP-E-004 [23]. Nalezy stosowa¢
kable o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, wielozytowe o zylach miedzianych w izolacji polwinitowej. Stosowac
kable typu YKSY 24x1,5 mm?i YKSY 37x1,5..

3.3.2.2. Kable telekomunikacyjne do petli detekcyjnych

Jako kable do petli zastosowaé kabel telekomunikacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,8. Kabel ten powinien
spetnia¢ norme PN-T-90335:1992 [12].

3.3.3. Konstrukcje wsporcze.

Zaprojektowano nizej wymienione konstrukcje wsporcze:

- maszt sygnalizacyjny 2,9m + fundament kpl.14
- maszt sygnalizacyjny 3,5m + fundament kpl.6
- maszt wysoki z wysiegnikiem o dtug. wysiegu 9,5m + fundament kpl.1
- maszt wysoki z wysiegnikiem o diug. wysiegu 10m + fundament kpl.1
- maszt wysoki z wysiegnikiem o diug. wysiegu 10,25m + fundament kpl.1
- maszt wysoki z wysiegnikiem o dtug. wysiegu 11,5m + fundament kpl.1

Projektowane konstrukcje wsporcze podtaczy¢ do bednarki Fe/Zn 25x4 uktadanej wzdtuz rurociagu.
Zabezpieczenie antykorozyjnie masztow sygnalizacyjnych niskich i wysokich zgodnie z warunkami MZD w Kielcach.

Sygnalizatory nalezy mocowa¢ na konstrukcjach wsporczych, ktére powinny by¢ usytuowane poza jezdnia
drogi, na poboczu, chodniku lub na wysepce wyodr¢bnionej z jezdni przy pomocy kraweznikow — zgodnie z
projektem wykonawczym. Konstrukcje wsporcze dla sygnalizatorow powinny by¢ stabilne i zapewniaé
wlasciwe umieszczenie urzadzen wyswietlajacych w  stosunku do drogi. Konstrukcje powinny byé
zabezpieczone antykorozyjnie za pomoca cynkowania oraz dwukrotnego malowania emalig poliuretanowa na
podktadzie poliuretanowym przeznaczonym do powierzchni cynkowych. Grubos¢ $cianki stupow
ocynkowanych min. 4mm. Konstrukcje powinny spetnia¢ normy: PN-B-03200:1990 [33], PN-B-02011:1977
[35], PN-B-02003:1982 [34], PN-B-02013:1987[36].

3.3.4. Zrodla $wiatla

W sygnalizatorach §wietlnych jako zrodla $wiatha zastosowaé diody LED. Zrodta powinny byé przechowywane
W pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnoséci wzglednej powietrza nie przekraczajacej
80%, w opakowaniach wg PN-EN 24180-1:2002 [13].

Elementy $wietlne (diody elektroluminescencyjne) muszg by¢ umieszczone w taki sposob, aby zapewnic
roéwnomierne o$wietlenie catej powierzchni soczewki. Dla zapewnienia odpowiedniej skuteczno$ci sygnatu
komora, w ktorej zrodtem $wiatta sg diody elektroluminescencyjne, musi by¢ traktowana jako uszkodzona,
przypadku przepalenia si¢ 25% diod. Uktady elektroniczne tworzace rozproszone zrédlo §wiatta powinny
pracowaé bezawaryjnie w zakresie temperatur od -30°C do +60°C.  Komory sygnalowe powinny odpowiadaé
dwu podstawowym stopniom ochrony: IP54. Sygnalizatory muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN-12368.
Minimalny poziom poboru mocy dla poszczegdlnych kolorow nie moze by¢ nizszy niz SW przy zachowaniu
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barw, luminancji. Soczewki powinny by¢ bezbarwne. Klasa fantomowa 5. Wktady musza by¢ przystosowane do
realizacji funkcji przyciemniania przy zmniejszonym napigciu zasilania.

Sygnalizatory tgczyé we wnece rozdzielczej przewodem YDY 4 x 1,5 mm? i YDY 3 x 1,5 mm? za
posrednictwem listwy zaciskowej z zaciskami sprezynowymi klatkowymi.

3.3.5. Sygnalizatory

Sygnalizatory dla sygnalizacji $wietlnej ruchu drogowego powinny spelniaé wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu [1a]. Podstawowym elementem sygnalizatora jest komora sygnalowa; sygnalizatory skladaja si¢
z 2. do 4. komor sygnalowych.

Sygnalizatory §wietlne musza posiadac nastgpujace cechy :

a) mocowanie dwupunktowe,

b) konsole umozliwiajagce mocowanie za pomoca opasek; konsola gorna przystosowana do przetozenia kabla

¢) budowa modutowa umozliwiajaca wykorzystanie elementdw sygnalizatora w celach serwisowych, w tym co
najmniej: wklady diodowe, soczewki, drzwiczki, daszki, uszczelki, komory sygnalizatora, blok zaciskowy

d) zaciski przytaczowe: sprezynowe (samozaciskowe), klatkowe, umieszczone w gornej komorze sygnatowej

e) daszek mocowany tylko za pomocg elementow przewidzianych przez producenta, czyli bez dodatkowych
elementow mocujacych takich jak sruby, nity, kotki,

f) wytrzymato$¢ mechaniczne nie gorsza niz IR3

) obudowa wykonana z poliwgglanu czarnego, odpornego na dziatanie promieniowanie UV,

h) drzwiczki wyposazone w uszczelkg obwodowa,

1) konstrukcja umozliwiajaca montaz drzwiczek otwieranych w prawo lub w lewo bez koniecznos$ci demontazu
komory,
j) obudowa spetniajaca wymagania IP 54,

k) zakres pracy temperatury -40 °C do +60 °C,

1) wktad diodowy o nastepujacych cechach:

e realizujacy funkcje przyciemniania

e rownomiernos¢ luminancji Lmax / Lmin < 10

o uklad optyczny z zespotem diod LED umieszczonych w ognisku soczewki, ktory powoduje kompensacje
$wiecenia w przypadku uszkodzenia czgsci diod

klasa fantomowa nie mniejsza niz 3,
soczewki o biatej (mlecznej) warstwie zewngtrznej
wytrzymato$¢ mechaniczna soczewki nie gorsza niz IR3,
stopien ochrony IP 65,
montowany w drzwiczkach za pomoca elastycznej uszczelki,
wymiar zewngtrzny wkladu: @209mm +£Imm dla wkladow @200 oraz ¥9299,5mm + Imm dla wkiladow
A300mm
n) mocowanie sygnalizatora na wysiegniku musi mie¢ wytrzymato$¢ odpowiednia do miejscowej strefy
wiatrowej
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Rys. 1. Zasady umieszczania sygnalizatoréw w przekroju poprzecznym drogi (ulicy)
3.3.6. Sygnalizator akustyczny podstawowy.

Wymagania dla sygnalizatoréw akustycznych podstawowych:

Sygnalizatory akustyczne — muszg uwzglednia¢ zmiany w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zmieniajagcym warunki techniczne dla sygnalizacji $wietlnych (Dz.U. nr 270, poz.2181 z pdzniejszymi
zmianami) — dotyczacymi zmian cze¢stotliwo$ci ktére musza generowac sygnalizatory akustyczne dla pieszych.

Sygnalizatory akustyczne dla pieszych powinny zapewni¢ nadawanie sygnalow zezwalajacych na przechodzenie
przez jezdni¢ wylacznie podczas nadawania sygnatu zielonego dla pieszych, przy czym sygnat dzwigkowy
odpowiadajacy sygnatowi zielonemu ciggtemu powinien rézni¢ si¢ od sygnatu dzwickowego odpowiadajacego
sygnatowi zielonemu migajacemu

Pomocnicze sygnaty dzwigkowe, nadawane podczas sygnatu czerwonego, powinny réznic¢ si¢ w zasadniczy
sposob od sygnatéw bedacych odpowiednikiem sygnatu zielonego ciaglego i migajacego.

Jezeli przejscie dla pieszych jest rozdzielone pasem dzielacym lub wyspa dzielacg i obstugiwane jest w
niezaleznych fazach sygnalizacyjnych, sygnaty dzwickowe odpowiadajace sygnatowi zielonemu powinny by¢
rozne dla kazdej czgsdci przejscia.

Sygnalizatory muszg posiada¢ nastepujace funkcje:

a) blokowanie sygnalu akustycznego przez sterownik

b) nastawy czgstotliwosci sygnatu

¢) nastawy okresu powtarzalnosci sygnatu

d) nastawy glosnosci: zalecana jest automatyczna regulacja glosnosci w zaleznosci od glosnosci otoczenia.
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3.3.7. Przyciski zgloszeniowe.

Przyciski musza spelnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r.
opublikowane w Dz. U. z 23 grudnia 2003r nr 220 poz. 2181 z p6zniejszymi zmianami.

Wymagania dla przyciskow.
Przyciski — obudowa trwala, odporna na dewastacje, o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP54,

uniemozliwiajaca szybkie oderwanie lub zniszczenie przycisku.

Podstawowe dane techniczne:

1.1I klasa ochronnosci

2. Zasilanie 24V DC

3. Budowa z poliweglanu

4. Stopien ochrony — IP54

5. Kolor obudowy — z6ity RAL 1023

6. Temperatura pracy -40°C do +70°C

7. Optywowy ksztalt oraz brak miejsc klejonych

8. Potwierdzenie optyczne z przodu (Czekaj) oraz po bokach wykonane w technice LED

Uruchomienie przycisku: zestyk sensorowy — dotknij.

3.3.8. Sterownik sygnalizacji §wietlnej.

Zaprojektowano nowy sterownik sygnalizacji §wietlnej realizujacy sterowanie grupowe, akomodacyjne,
acykliczne.
Konfiguracja sterownika:
e 19 grup sygnalizacyjnych (6K+1S+6P+6R)
24 wejscia przyciskow zgtoszeniowych 24VDC
12 wyj$¢ potwierdzen 24VDC
1 wyjscie blokowania sygnalizatorow akustycznych
Sciemniacz do obnizania jasnosci §wiecenia sygnalizatorow w godzinach nocnych
panel policyjny o wydzielonym dostepie
24 wejscia petli detekcyjnych dla pojazdow
8 wejs¢ petli detekcyjnych dla rowerzystow
2 x Ethernet, TCP/IP 1Gbps
switch przemystowy, 8xRJ45, 4x SFP
modut GPS
router HSDPA
pomiary
zaprogramowanie i uruchomienie sygnalizacji
Szyng¢ PE sterownika uziemic, rezystancja uziemienia R <10om

Wymagania dla sterownika sygnalizacji §wietlnej zgodnie z Projektem Technicznym.

3.3.9. Kamera CCTV.

Zaprojektowano kamery CCTV instalowane na dodatkowych wysiggnikach montowanych na masztach
sygnalizacji $wietlnej przeznaczone do monitorowania i rejestracji obrazu z pola detekcji
Konfiguracja kamery:

e  Przetwornik 1/1.8” 4MP Progressive Scan COMOS
e Rozdzielczos¢ 4 Mpx, 2688(H) x 1520 (V) pikseli

¢ RAM/ROM 1GB/ 128MB

e System skanowania progresywny

e Migawka automatyczna/rgczna 1/3~1/100000s

e  Minimalne o$wietlenie 0,003 Lux/F1.8

e Oswietlacz 4 diody IR LED
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e Zasieg oswietlacza  50m (164 ft)
e Kontrola o$§wietlacza automatyczna/rgczna
e Regulacja potozenia Panorama 0°~360°
Nachylenie 0°~90°
Obrot  0°~360°
e  Obiektyw:
- zmiennoogniskowy (Motozoom)
- ogniskowa 2.7-12 mm (F1.8)
- kat widzenia H: 114°-47°, V:62° -26°
- typ przestony- automatyczna
- detekcja ruchu — wt./wyl. (4 obszary, prostokatny)
- obrét obrazu 0°, 90°, 180", 270°
e Obraz:
— kompresja wideo H. 265/ H. 264/ H. 264B/ H. 264H
- smart Kodek tak (H265+/ H264+ )
Jednoczesna liczba strumieni wideo 3
e  Predko$c i rozdzielczo$¢ przetwarzania ( dodatkowy strumien) 2Mpax (1-16kl/s)
e Kontrola szybkosci transmisji  CBR / VBR
e Bitrate 32 Kbps — 8192 Kbps (H.264)
19 Kbps — 8192 Kbps (H.265)
e Dzien/Noc Automatyczny (ICR)/ kolor/ czarno-biaty
e zaprogramowanie i uruchomienie

4. Sprzet

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadaé
ogo6lnie przyjetym wymaganiom, co do ich jako$ci oraz wytrzymatoscei.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne 1 powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na
budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca przystepujacy do wykonania sygnalizacji $wietlnej winien wykazywac si¢ mozliwos$cia korzystania
z nastgpujacych maszyn i sprzg¢tu gwarantujgcych wtasciwa jakosé robot:

zurawia samochodowego,

samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

spawarki transformatorowej do 500 A,

zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m’/h,

rgcznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otworéw do srednicy 15 cm,

sprezarki.

Sprzet musi spelnia¢ wymagania o ktorych mowa w ST.

5. Transport materialow i elementéw

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
Wykonawca przystepujacy do wykonania sygnalizacji §wietlnej winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacych srodkow transportu:

. samochodu skrzyniowego,

. samochodu dostawczego,

. samochodu samowytadowczego,
. przyczepy do przewozenia kabli.

W  czasie transportu, zaladunku i wyladunku oraz skladowania aparatury elektrycznej
i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegaé zalecen wytworcow.
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Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow bezposrednio przed montazem, w celu
unikni¢gcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Stosowane $rodki i urzadzenia
transportowe winny spetiaé warunki ustaw
o transporcie drogowym.

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegélnych
elementow.

6. Wykonanie robét

6.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w specyfikacji D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.6.

Wykonawca  robot jest odpowiedzialny za  jako$¢ ich  wykonania oraz za  zgodnos¢
z dokumentacja projektows.

Rodzaje (typy) kabli, urzadzen, osprzgtu i materialdw pomocniczych zastosowanych do budowy linii
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do budowy linii innych rodzajow
kabli i osprzetu niz wymienione w dokumentacji projektowej dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inwestorem i
Projektantem.

6.1.1. Prowadzenie robot wymaga

Stosowania si¢ do warunkow i wymagan podanych w przepisach zwigzanych oraz uzgodnien wykonania robot z
jednostkami utrzymujacymi dane obiekty.

6.1.2. Odbior placu budowy

Przed rozpoczgciem robot elektrycznych wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z obiektem budowlanym (lub
terenem), gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot.

Odbiodr placu budowy przez wykonawce powinien by¢ dokonany komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron
i udokumentowany spisaniem protokotu.

6.1.3. Koordynacja robot elektrycznych z innymi robotami

Koordynacja robdt budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna by¢ dokonywana we
wszystkich fazach.

Koordynacja nalezy obja¢ projekt organizacji budowy, szczegbélowy harmonogram robét elektrycznych oraz
pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane z robotami elektrycznymi.

6.2. Roboty ziemne — wykopy pod fundamenty i kanalizacje kablowa

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci rzgdnych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkoéw gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie wykopow
wasko-przestrzennych re¢cznie. Ich obudowa 1 zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiadac
wymaganiom PN-B-10736:1999 [16].

Wykopy pod maszty nalezy wykonywac recznie, bez zabezpieczenia $cian bocznych, z zastosowaniem
bezpiecznego nachylenia skarp.

Wykopy pod fundamenty prefabrykowane lub maszty powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej
struktury dna wykopu, zgodnie z PN-B-06050:1999 [2].

Wykop rowu dla kanalizacji powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Wydobyty grunt powinien by¢
sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy ich
stateczno$¢.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéow atmosferycznych, nalezy powierzchni¢ terenu
wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-S-02205:19998[9] z wymiang gruntu na
zwir lub pospotke, zaggszczaé warstwami o grubo$ci odpowiedniej dla zastosowanego sprzetu zaggszczajacego,
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aby uzyska¢ wspotczynnik zaggszczenia réwny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe. Zaggszczenie
nalezy wykonywac¢ w taki sposob, aby nie spowodowac¢ uszkodzen fundamentu lub kanalizacji.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kanalizacji nalezy wywiezc.

6.3. Montaz kanalizacji kablowej

Przy wykonywaniu przepustow pod drogami przeznaczonymi do ruchu kotowego odleglo§¢ migdzy gorna
czgécig ostony a powierzchnig drogi nie powinna by¢ mniejsza niz 100 cm. Dla terenow bez nawierzchni
odlegto$¢ miedzy gorna czgscia oslony a powierzchnig gruntu powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm, pod
chodnikami co najmniej 50 cm. Odleglo$¢ pomigdzy powierzchniami zewngtrznymi rur prowadzonych obok
siebie powinna wynosi¢ minimum 5 cm. Rury uktada¢ nalezy w wykopie otwartym na podsypce z piasku frakcji
0-8 mm i grubosci min. 10 cm. Grubo$¢ warstwy piasku nad rurg nie moze by¢ mniejsza niz 10 cm. Wypetnienie
do poziomu gruntu moze by¢ wykonane z przesianego materialu dostgpnego na miejscu. Rury nalezy uktada¢ ze
spadkiem co najmniej 0,1% w kierunku studzienki kablowej. Metod¢ ulozenia przepustow pod jezdniami
(przekop otwarty lub przewiert reczny) okresli projekt budowlany. Zastosowaé rury w kolorze niebieskim
(kable do 1kV) Wprowadzenie rur do studzienki uszczelni¢ piankg silikonows.

6.4. Montaz masztow sygnalizacyjnych

Maszty powinny by¢ posadowione przy zastosowaniu kregéw betonowych, zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez cynkowanie galwaniczne lub cynkowanie natryskowe. Maszt nalezy ustawiac tak, aby otwory do
mocowania sygnalizatorow znajdowaty si¢ na odpowiednich kierunkach, a wychylenie jego od pionu nie
przekraczato 0,001 wysoko$ci masztu.

6.5. Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w projektowanej kanalizacji kablowej. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg N
SEP-E-004 [23] i BN-89/8984-17/03 [19]. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢
mniejsza niz 0°C. Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozciagganie itp. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gig¢cia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewngtrzna jego $rednica. Kabel powinien
posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Zaleca si¢ przy masztach, szafie zasilajaco-pomiarowej i sterowniku; pozostawienie zapaséw eksploatacyjnych
kabla dtugos$ci 0,5m na kazdym podejsciu.

Po ulozeniu nalezy zmierzy¢ ciaglo$¢ zyt i rezystancje izolacji poszczegdlnych odeinkow kabli energetycznych
induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 MQ/m.

6.6. Montaz pojedynczych aparatow, odbiornikow, szafek sterowniczych, kamer
CCTV

6.6.1. Mocowanie obudowy

Aparaty, odbiorniki, szafki rozdzielcze i sterownicze nalezy mocowac zgodnie ze wskazaniami podanymi w
instrukcji montazowej wytworcy i uwzgledniajac nastgpujace warunki:

. jezeli urzadzenie jest mocowane na konstrukcji, nalezy ja uprzednio umocowac¢ zgodnie z projektem,
jezeli mocowanie tej konstrukcji nie zostato wykonane przy robotach budowlanych.

. konstrukcje pod urzadzenie nalezy mocowaé¢ do podloza w zalezno$ci od jej rodzaju za pomocg w
betonowanych kotew, kotkéw rozporowych, spawania, srub lub wkretdw oraz przewidzianych do tego celu
elementow konstrukcyjnych.

. urzadzenia (aparaty, odbiorniki, tablice) nalezy mocowaé $rubami lub wkretami do stalowych
konstrukcji (ewentualnie aparaty w rozdzielnicach przez mocowanie zatrzaskowe na prefabrykowanych listwach
montazowych), natomiast do podtoza ($ciana, strop) na kotkach kotwigcych rozporowych lub w betonowanych
kotwach. Sruby nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach urzadzenia stuzacych do ich mocowania.

° Kamery CCTYV nalezy zamontowaé na masztach sygnalizatorow §wietlnych , stosujac dodatkowy

wysiggnik w taki sposob aby obraz z zainstalowanych urzadzen obejmowat catg tarcz¢ skrzyzowania.
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6.6.2. Kable i przewody

Przed  przystapieniem do  prac  elektro-montazowych  sprawdzi¢  prawidlowos¢  mocowania
1 ustawienia aparatow i1 odbiornikow.

Wprowadzenie przewodéw do urzadzen (aparaty, odbiorniki, tablice) nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazowkami
podanymi w instrukcji montazowej wytworcy i uwzgledniajac nastepujace warunki:

. w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone musza by¢ chronione.

. przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji,
np. przez zalozenie tulejek izolacyjnych.

. przewody odbiornikéw i aparatdw nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewod ochronny powinien mie¢
wiekszy nadmiar dlugosci niz przewody robocze.

. zewnetrzne warstwy ochronne przytaczonych przewodéw wolno usuwac tylko z tych czesci przewodu,
ktére po podtaczeniu bedag niedostepne.

. przy potaczeniu odbiornika lub aparatu z instalacja w rurze stalowej nalezy wykona¢ potaczenie za
pomocy kro¢ca umozliwiajacego demontaz aparatu bez demontowania rury.

. w przypadku, gdy instalacja jest wykonana przewodami tabelkowymi lub oponowymi a aparat lub
odbiornik jest zaopatrzony w dlawik, nalezy uszczelni¢ przewod zgodnie z warunki wykonania
instalacji szczelnych.

6.6.3. Przylaczenie pod zaciski

Miejsca przylaczen zyl przewodoéw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ dokladnie oczyszczone. Samo

potaczenie = musi  by¢ wykonane w  sposob  pewny pod  wzgledem  elektrycznym

i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja. Ponadto nalezy zachowac

nastgpujace wymagania:

. zyla przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dlugosci niezbednej dla prawidtowego
potaczenia z zaciskiem.

. koniec zyly wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig oddzielenia si¢ poszczegodlnych
drutow lub skretek np. przez koncoéwke lub zaprasowana tulejke (dopuszcza si¢ zakonczenia z dobrze
pocynowanym koncem w przypadku przewodéw z zytami Cu).

. dhugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przylaczenie ich do
dowolnego zacisku.

. konce zyt przewodéw wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych nalezy izolowaé
i unieruchomié.

. na zyly nalezy zalozy¢ oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materialu izolacyjnego.

. zyly przewodéw powinny by¢ oznaczone zgodnie z norma PN-EN 60446:2008[37], PN-HD 308

$2:2007[38]

6.6.4. Cechowanie urzadzen, odbiornikow i aparatéw

Kazde urzadzenie, aparat i odbiornik nalezy oznakowaé¢ symbolem zgodnym ze schematem. Aparaty
przeznaczone do sterowania i sygnalizacji nie zamontowane na sterowanych urzadzeniach nalezy zaopatrzy¢ w
nazwe i opis funkcjonalny.

6.6.5 Przylacze teletechniczne sterownika do sieci ITS MZD Kielce

Przytacze nalezy wykona¢ budujac rurarz jednootworowy o s$rednicy 110mm pomiedzy studnig kanatu
technologicznego a studnia najblizsza sterownikowi sygnalizacji. W przylaczu nalezy umiesci¢ rure
$wiattowodowa @40mm i w niej $wiattowod minimum 4 wioknowy. Swiattowéd nalezy w sterowniku rozszy¢ i
poprzez osprzet przytaczy¢ do sterownika sygnalizacji. W ramach budowy przytacza nalezy rowniez wykonaé
pomiar thumienno$ci wykonanego przytacza.

6.7. Technologia montazu petli detekcyjnych indukcyjnych w nawierzchni jezdni.

Rozmieszczenie petli pokazano w czesci rysunkowe;j. Petle indukcyjne wykona¢ w warstwie wiazacej
nawierzchni jezdni na glebokosci 0,05 — 0,08m stosujac zalecenia producenta sterownika i zasady przedstawione
w cze$ci rysunkowej. Nalezy zwroci¢ uwage na usytuowanie i ksztalt petli. Petle nalezy wykona¢ uktadajac
odpowiednig ilo$¢ zwojow przewodu LgYd2,5 mm?. Po wykonaniu i zabezpieczeniu petli, zala¢ rowek w
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nawierzchni drogowg masg zalewowa termoplastyczng. Lutowane potaczenia przewodow petli z kablem
telekomunikacyjnym (feederem) wykonaé¢ w najblizszych studniach kablowych za pomoca mufy
telekomunikacyjnej zelowane;.

6.7.1. Wykonywanie rowka pod przewdd petli w nawierzchni jezdni

e polozenie rowka w nawierzchni nalezy zaznaczy¢ kreda, zwracajac szczegdlna uwage, aby odstep
miedzy rowkiem, a linia segregacyjna sasiedniego pasa ruchu nie byl mniejszy niz 75cm;

e rowek nie moze posiada¢ naroznikow o katach mniejszych niz 135 ° (nalezy wykona¢ ukos$ne rowki w
odleglosci ok. 15¢cm od kazdego naroznika);

e szeroko$¢ rowka musi by¢ o okoto 2mm wigksza niz $rednica przewodu, tj. 6 -7mm dla przewodu LgYd
2,5mm?;
optymalna glgbokos¢ rowka wynosi 75mm,
rowek w nawierzchni, gdzie biegnie ,,bierna" cz¢$¢ przewodu petli do kraweznika, winien mie¢ szerokos¢
dwukrotnej $rednicy przewodu plus ok. 4 mm, tj. ok. 13mm,

e przewody petli przeprowadzi¢ przez kraweznik otworem wywierconym pod katem 45 © do nawierzchni, o
$rednicy umozliwiajacej wprowadzenie rurki RL 16, np. 18 - 20mm; dla kazdej petli wykonaé¢ osobny
otwor; odleglo$¢ miedzy otworami — ok. 20cm,

e przy uzyciu np. dtuta, nalezy usuna¢ nierdwnosci §cianek rowka, nie uszkadzajac jego gérnych czesci;

e rowek nalezy odwodni¢, osuszy¢ i odkurzy¢ przy pomocy kompresora; nalezy sprawdzic, czy na dnie rowka
nie znajduja si¢ fragmenty nawierzchni, ktore moglyby uszkodzi¢ przewod petli.

6.7.2. Instalowanie przewodu petli detekcyjne;j

e przewod petli musi by¢ ukladany w rowku zupetnie suchym; powinien leze¢ na dnie rowka; dla utrzymania
przewodu przy dnie, mocowal go za pomoca np. drewnianych klindw, ktore nalezy usunaé podczas
wypetniania rowka masg bitumiczng;

¢ od miejsca zakonczenia rowka petli, do punktu potaczenia z feederem, przewody nalezy skreci¢ (10 skrecen
na metr); w wywierconym w krawezniku otworze, przewody nalezy prowadzi¢ w rurce polietylenowej, od
strony rowka rurka powinna by¢ uszczelniona, aby zapobiec wnikaniu do niej wypelniacza,

e w celu zachowania estetyki nawierzchni przy zalewaniu rowkéw, wokot rowkow naklei¢ tasme,

e po ulozeniu przewodu petli w rowku, rowek nalezy wypetni¢ wypelniaczem dobrej jakosci, np. drogowa
zalewa termoplastyczng

e zaleznie od rodzaju stosowanego wypetniacza, w przypadku niektérych mas bitumicznych, korzystne jest
nagrzanie gornej powierzchni rowka, w celu lepszego spojenia $wiezo wylanej masy z nawierzchnia;

e koncowki przewodu petli, jezeli nie maja by¢ natychmiast potaczone feederem, musza by¢ zaopatrzone w
kotpaki ochronne;

e przed i po wylaniu masy uszczelniajacej, nalezy wykona¢ opisane ponizej pomiary.

6.7.3. Wykonanie mufy na polgczeniu przewodow petli z feederem

Lutowane potaczenie przewodow petli z feederem wykona¢ z najblizszej studni kablowej za pomoca mufy

telekomunikacyjnej zelowanej. Nie nalezy pozostawia¢ nadmiernego zapasu przewodu pg¢tli lub kabla feedera

poniewaz moze to spowodowac niewlasciwa prace petli.

6.7.4 Pomiary i czynnosci sprawdzajace

Po zakonczeniu kolejnych etapow instalacji petli, nalezy wykonac nast¢pujace pomiary i czynnosci

sprawdzajace:

1. Po utozeniu przewodu petli w rowku , lecz jeszcze przed zalaniem wypetniaczem:

. pomiar rezystancji i indukcyjnosci petli;

. pomiar rezystancji izolacji kabla petli wzglgdem ziemi (nie mniej niz 100 MQ);

. sprawdzenie ilo$ci zwojow.

2. Po dotaczeniu petli do kabla i polaczeniu kabla z listwa zaciskowa sterownika (detektory muszg, by¢

wtedy odtaczone):

. pomiar rezystancji i indukcyjnos$ci petli z kablem;

e pomiar rezystancji izolacji wzgledem ziemi zyt petli z kablem przy zwarciu zyt miedzy sobg (nie mniej niz
100 MQ).

Pomiary rezystancji izolacji wykona¢ miernikiem o napigciu 500 V DC. Jezeli zmierzone wartosci sg

nizsze od wyzej wymienionych, wskazuje to na uszkodzenia izolacji lub uplywy w punktach potaczen.

3. Po wypelnieniu rowka i stwardnieniu wypetniacza, nalezy ponownie dokona¢ pomiarow tak, jak podano
w pkt. 2.
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Po wykonaniu w/w czynnosci nalezy sporzadzi¢ ,,Protokot instalacji petli”, ktory powinien zawiera¢ zmierzone
warto$ci, dat¢ wykonania pomiardéw oraz uwagi dotyczace ewentualnych elementow mogacych zaktocac
detekcje, np. zbrojenia.

6.8  Technologia montazu petli detekcyjnych indukeyjnych dla detekcji rowerzystow.

Rozmieszczenie petli pokazano w czesci rysunkowej. Petle indukcyjne wykona¢ w rurce instalacyjnej 5-7cm
pod powierzchnig §ciezki, krawedz petli odsunaé min. 0,5m od kraweznika jezdni, kierunek nawinigcia zwojow
w poszczegdlnych segmentach powinien by¢ przeciwny. Petle nalezy wykona¢ uktadajac odpowiednig ilos¢
zwojow ( po 3 zwoje w segmencie) przewodu LgYd2,5 mm?2. Polaczenia petli z kablem telekomunikacyjnym
(feederem) wykona¢ w studniach kablowych za pomoca mufy.

Pomiary i czynnosci sprawdzajace wg. pkt 6.7

6.9  Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu (dodatkowa)

Jako ochrong przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu (dodatkowa) zastosowano samoczynne wylaczanie
zasilania zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2009 [10]. W sieci zasilajacej (do sterownika) przewiduje si¢
uktad TN-C, tzn. wspolny przewod ochronny i neutralny PEN, natomiast w sieci rozdzielczej (do
sygnalizatoréw) uktad TN-S, tzn. oddzielny przewod ochronny PE i neutralny N.

Szyng PE sterownika polaczyé z uziomem. Zastosowaé uziom pionowy z pretow stalowych miedziowanych.
Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 30 Q. Wszystkie elementy podlegajace ochronie potaczyé
przewodem ochronnym PE z szyna PE w sterowniku. W instalacji jako przewod ochronny PE wykorzystaé
wolne zyty kabli sygnalizacyjnych.

6.10 Wykonanie ochrony przeciwprzepieciowej

W celu ochrony przeciwprzepigciowej sterownik winien by¢ wyposazony w ogranicznik przepie¢ typ 2 na
zasilaniu oraz warystory na wejsciach i wyjsciach sygnatowych i transmisyjnych.

6.11 Montaz sygnalizatorow

Sygnalizatory nalezy montowaé¢ na uprzednio zamocowane do masztéw konsole w sposob przewidziany przez
wytworce.

Od zaciskow glowic do diod LED znajdujacych si¢ w komorach sygnatowych nalezy poprowadzi¢ przewody
miedziane z izolacjag wzmocniong o przekroju zyly nie mniejszym niz 1 mm?.

Przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami izolacji w trakcie ich przeciagania przez rury i
podczas pozniejszej eksploatacji, gdy narazone beda na tarcie o krawedzie wewnetrzne konstrukcji.
Sygnalizatory dla pojazdow umieszczone obok jezdni nalezy odchyli¢ o kat od 5° do 10° w stron¢ jezdni,
natomiast sygnalizatory podwieszone nad jezdnig nalezy pochyli¢ w kierunku nadjezdzajacych pojazdow o kat
od 5° do 10° w stosunku do ptaszczyzny prostopadtej do osi drogi, jak pokazano na rys. 1.

Nalezy zwroci¢ uwage na takie zamocowanie sygnalizatoréw, aby zachowana byta przepisowa skrajnia.
Wysoko$¢ mocowania sygnalizatora winna wynosi¢ 2,50 m do dolnego wspornika .

Sygnalizatory laczy¢ we wnece rozdzielczej przewodem YDY 4 x 1,5 mm2 i YDY 3 x 1,5 mm? za
posrednictwem listwy zaciskowej z zaciskami spr¢zynowymi klatkowymi.

Kolorystyka zaciskow :
o pomaranczowy — przewod fazowy,
o niebieski — przewod neutralny N,
o 761ty z zielonym — przewdd ochronny PE — polaczy¢ z metalowymi elementami
konstrukeji,
. szary — obwody o napieciu bezpiecznym — przyciski i potwierdzenie zgtoszenia 24V.

Na wysiggnikach zamontowaé ekrany kontrastowe petne (nie azurowe) o szerokosci 650 mm.

7 Kontrola jakosci robot

Kontrole jako$ci robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wiasciwymi dla danego rodzaju
rob6t oraz uwagami zawartymi w SST.

7.1 Wykopy pod fundamenty i kanalizacje

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa i SST.
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Po zasypaniu fundamentéw lub kanalizacji nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzié
sposéb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

7.2  Fundamenty

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztalttu 1 wymiaréow, wygladu zewngtrznego oraz
wytrzymatosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami
PN-B-03322:1980 [1]. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia w planie i rzgdne posadowienia.

7.3 Maszty z sygnalizatorami

Elementy masztéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Maszty z sygnalizatorami po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

doktadnos$ci ustawienia pionowego konstrukcji,

rodzaju sygnalizatoréw,

prawidlowo$ci ustawienia sygnalizatorow,

jakosci potaczen kabli i przewodow we wnekach kablowych i w komorach sygnalizatoréw,
jakosci potaczen srubowych masztow, wysiggnikow,

konsol i sygnalizatorow,

stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow metalowych.

Nk

7.4  Kanalizacja kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzic¢ nastgpujace pomiary:
- poziomu utozenia pokryw studni wzgledem terenu,

- zabezpieczenia przeciwwilgociowego,

- uszczelnienia przeciwgazowego,

- droznos$ci wywietrznikow w pokrywach studni,

- glebokosci utozenia rur,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod rurami,

- odlegtosci migdzy rurami.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

7.5 Kable

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji izolacji i
ciaglosci zyt kabla.

7.6  Instalacja przeciwporazeniowa

Po wykonaniu instalacji przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ jako$¢ potaczen przewodow ochronnych,
wykona¢ pomiary rezystancji uziomow i sprawdzi¢ dzialanie wytacznika roznicowo-pradowego.

7.7  Sterownik +tkamery CCTV

Nalezy sprawdzi¢:

1. wyposazenie,

jakos¢ potaczen srubowych,

stan powlok antykorozyjnych,

jakos$¢ potaczen kabli: sygnalizacyjnych i telekomunikacyjnych.

hw

7.8  Sprawdzenie dzialania sygnalizacji

Przed wlaczeniem sygnalizacji do pracy nalezy dokonaé sprawdzenia dziatania sygnalizacji przez:
1. wyswietlanie sygnatu zottego migajacego przez co najmniej jedng dobe,

kontrolg poprawnosci dziatania nastgpujacych uktadéow nadzorujacych:

sygnatow czerwonych, co najmniej w grupach sygnatowych dla pojazdow,

kolizji sygnatow zielonych w grupach kolizyjnych,

dhugosci cyklu i wiasciwych czasow realizacji programow sygnalizacyjnych,

napigcia zasilania,

pracy zdalne;j.

Nownkwb
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Dziatanie uktadow nadzorujacych: sygnaly czerwone, kolizyjnos¢ sygnatow zielonych oraz dlugos¢ cyklu,
powinno natychmiast wprowadzaé¢ sterownik w tryb pracy awaryjnej w przypadku zadziatania uktadu wraz z
zapamigtaniem rodzaju i miejsca awarii, kasowanym w momencie usunig¢cia przyczyny.

Uktad nadzorujacy napigcie zasilania powinien w przypadku stwierdzenia obnizenia napig¢cia poza dopuszczalng
granice, automatycznie przetaczy¢ sterownik na zasilanie rezerwowe lub go wylaczy¢.

Uktad nadzorujacy prace zdalng sterownika powinien, w przypadku stwierdzenia przerwy w polaczeniu ze
sterownikiem koordynujacym pracg, spowodowaé przejscie nadzorowanego sterownika na prace z programem
indywidualnym.

7.9  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spelniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostana przez
inspektora nadzoru inwestorskiego odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

8 Obmiar robot

Ogolne wymagania podano w specyfikacji D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

Jednostka obmiarowsg jest 1 m, 1 dm?®, 1 szt, 1 m3, 1 m?, 1kg, 1szt. . Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje  si¢
faktyczna dtugos¢ linii kablowych i kanalizacji kablowej oraz ilo§¢ wykonanych fundamentéw i montowanych
konstrukcji.

Obmiar robot polega na sprawdzeniu wykonania wszystkich elementoéw, zgodnie z Przedmiarem robot
stanowigcym element materiatow przetargowych.

9 Odbior robot

Ogolne wymagania podano w specyfikacji D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Jednostka obmiarowa jest 1 m, 1 dm?, 1 szt, 1 m?, 1 m? lkg, 1szt. . Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje sie
faktyczna dtugosc¢ linii kablowych i kanalizacji kablowej oraz ilo§¢ wykonanych fundamentéw i montowanych
konstrukcji.

Obmiar robot polega na sprawdzeniu wykonania wszystkich elementow, zgodnie
z Przedmiarem robot stanowiagcym element materiatow przetargowych.

9.1 Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wyniki pozytywne.

9.2  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przed odbiorem ostatecznym duzych oraz skomplikowanych instalacji elektrycznych nalezy przekazac
Inwestorowi poszczeg6lne fragmenty instalacji w drodze odbiorow czg¢sciowych.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

1. wykopy pod fundamenty i kanalizacje,

wykonanie fundamentow,

wykonanie studni kablowych,

utozenie rur ostonowych z wykonaniem podsypki pod i nad rurami,

wykonanie uziomow,

zasypanie oraz zaggszczenie.

Sk »b

9.3  Odbior ostateczny robot

Odbiodr ostateczny przeprowadza si¢ na podstawie technicznych warunkéw odbioru robdt przy przestrzeganiu
og6lnych zasad odbioru obiektéw podanych w przepisach zwigzanych

1. Odbior ostateczny robot wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inwestora moze by¢ potaczony z
odbiorem majacych na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

2. Odbior ostateczny powinien by¢ poprzedzony odbiorami czgsciowymi.
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3. Przed przystgpieniem do odbioru ostatecznego wykonawca robot jest zobowigzany do:

- Przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robo6t begdacych przedmiotem
odbioru, a w szczegolnosci

. dokumentacje¢ powykonawczg,

. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza

. protokoéty pomiaréw kabli,

. protokoty z dokonanych pomiaréw skuteczno$ci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;j,
. metryke sygnalizacji, zawierajacg podstawowe informacje o wykonanej sygnalizacji.

- Umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z wyzej wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru.
4. Przy dokonywaniu odbioru ostatecznego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonywanych robot z kontraktem, dokumentacja projektowo - kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci materiatow i urzadzen,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakos$ci wykonanych robot odpowiednimi protokotami préb montazowych,
sprawdzajac przy tym réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach préb i odbiorow.

- w przypadku odbioru calosci obiektu, sprawdzi¢ czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidlowej
eksploatacji 1 moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki,

5. Z odbioru ostatecznego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Inwestora, oddajacego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorace udzial w czynnos$ciach odbioru.
Protokot powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady 1 usterki oraz
uzgodnione terminy ich usunigcia.

10  Cena jednostki obmiarowej

Cena Jednostki obmiarowej dla danego rodzaju robot ujegte sa w odpowiadajacym im SST.
Dla robot objetych SST do obliczenia nalezno$ci przyjmuje si¢ faktyczng ilo§¢ wykonanych robot:

1. 1 m wykopu rowu o okre§lonych wymiarach dla utozenia kabla lub wykonania fundamentu,
2 1 m zasyp rowow, wykonanie podsypki i nasypki z piasku,

3. 1 szt. montazu aparatow , szafek sterowniczych oraz kamer CCTV.

4 Inne jednostki obmiaru wystgpujace w przedmiarze robot

11  Podstawa platnosci

Jednostki  obmiarowe  bgdace podstawg  platnosci dla  danego rodzaju  robdt ujcte  sa
w odpowiadajacym im SST.

Dla robot objetych SST podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za ilo§¢ robot wg jednostek podanych
zgodnie z zakresem robodt opisanym w SST. Cena obejmuje: wykonanie robot ziemnych oraz montazowych dla
aparatow 1 szafek sterowniczych, a takze inne czynnosci zwiazane z doprowadzeniem terenu do stanu sprzed
wykonania robot.

Dla robot objetych SST do obliczenia naleznosci przyjmuje si¢ faktyczng ilo§¢ wykonanych robot:

1. 1 m* wykonania fundamentow,

2. 1 szt. montazu konstrukcji wsporczej,

3. 1 m wykonania kanalizacji kablowe;j,

4. 1 m ulozenia linii kablowej w kanalizacji,

5. 1 szt. préby i pomiary kabli,

6. 1 m petli detekcyjnej w nawierzchni,

7. 1 szt. montaz instalacji przeciwporazeniowej i przeciwprzepigciowe;j,
8. 1 szt. montowania urzadzenia.

12 Przepisy zwiazane

12.1 Normy

[1] PN-B-03322:1980 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych
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[2] PN-B-06050:1999
[3] PN-EN 206-1:2003
[4]PN-E 12620+A1:2008
[5] PN-EN 934-2:2009

[6] PN-EN 197-1:2002

[7]PN-EN 1008:2004

[8] PN-EN 61386-24:2010

[9] PN-S-02205:1998

[10]
41:2009

[11]
1:2003

[12] PN-T-90335:1992

PN-IEC

[13]PN-T 90335:1992/Az1
:1998

[14] PN-EN 24180-1:2002

[15] PN-EN 197- 1:2002/

A3:2007

[16] PN-EN 13043:2004

[17] PN-B-10736:1999

[18] PN-B-04481:1988
[19] PN-S-02205:1998
[20] BN-89/8984-17/03

[21]PN-EN
61140:2003(U)
[22]PN-HD 627 S1:2002(U)

[23]PN-HD 626 S1:2002(U)

PN-HD60364-4-

60439-

Goetechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne.
Beton —Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢
Kruszywa do betonu

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czg¢s¢ 2: Domieszki do betonu —
Definicje, wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie

Cement — Cze¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Woda zarobowa do betonu — Specyfikacka pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow -- Cze$¢ 24:
Wymagania szczegétowe — Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi

Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe — Czg§¢ 1. Zestawy badane w
pelnym i niepetnym zakresie badan typu.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiazkami czworkowymi, peczkowe, o
izolacji polietylenowej, o powloce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa,
wypehione - Ogdlne wymagania i badania

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiazkami czworkowymi, peczkowe, o
izolacji polietylenowej, o powloce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa,
wypehione - Ogdlne wymagania i badania

Opakowania transportowe z zawarto$cig - Postanowienia ogdlne dotyczace
opracowania programow badan wiasciwosci uzytkowych - Cze$¢ 1: Ogolne
zasady

Cement - Czg¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

Grunty budowlane - Badania probek gruntu
Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne wymagania i
badania.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspolne aspekty instalacji i
urzadzen

Kable energetyczne — Kable wielozylowe i wieloparowe przeznaczone do
uktadania w ziemi i na powietrzu

Energetyczna kable
Uo/U(U):0,6/1,0(1,2)kV

napowietrzne na napigcie zZnamionowe
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PN-HD 603 S1: 2006

[24] ZN-96/TPSA-004

[25] ZN-96/TPSA-006

[26] ZN-96/TPSA-012
[27] ZN-96/TPSA-023

[28] ZN-96/TPSA-024
[29] ZN-96/TPSA-017

[30] ZN-96/TPSA-018
[31] ZN-96/TPSA-015

[32] ZN-96/TPSA-002

[33]PN-B-03200:1990
[34]PN-B-02003:1982

Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV

Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego —
Ogolne wymagania techniczne

Linie optotelekomunikacyjne. Zlacza spajane §wiattowoddéw jednomodowych.
Wymagania i badania
Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

Zasobnik ztagczowy. Wymagania i badania

Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania
i badania.

Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotne;j.
Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne

Konstrukcje stalowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie

[37] PN-EN 60446:2008

[38] PN-HD 308 S2:2007

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
[35]PN-B-02011:1977 obcigzenia technologiczne i montazowe
PN-B-02011:1977/ Obciazenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem
Az1:2009 Obciazenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem
[36]PN-B-02013:1987 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne S$rodowiskowe. Obcigzenie
oblodzeniem.

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspoéldziataniu czlowieka z
maszyng, oznaczenie i identyfikacja — Oznaczenie identyfikacyjne przewodow
barwami albo cyframi

Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sparwie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47,poz 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r w sparwie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013.492)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych nr 462/2011 Cze$¢ D: Roboty
instalacyjne elektryczne, zeszyt 4 — Linie kablowe niskiego i $redniego napiecia. Instytut

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 23.12.2003 r.)

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych. Instytut Energetyki, W-wa 1997 r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 10.05.2003 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz.U.

12.2 Inne dokumenty
[1a]
[2a]
[3a] PBUE Wydanie IV 1997r.
[4a]
Techniki Budowlanej 201 1r.
[5a]
[6a]
[7a]
Nr 80 poz. 718
[8a]

Zgodnie z ustawg z dn.16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych Dziennik Ustaw 30 kwietnia 2004
wszystkie materiaty uzyte do budowy sygnalizacji musza by¢ oznaczone znakiem ,,B” i posiadaé



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
SST — E.01.00.00 Roboty elektryczne — sygnalizacja swietina

[9a]

Krajowa Deklaracje Zgodnos$ci na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004
w sprawie Deklaracji Zgodnosci Wyrobéw Budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym Dziennik Ustaw 198/2004.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z dnia 12 maja
2004r



