
Poziom porównawczy 603,26 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego

Rzędna terenu istniejącego

Rzędna dna kanału

Zagłębienie dna kanału [m]

Odległości [m]
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Przejście szczelne
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Rzędne zweryfikować
na budowie. Studnie
zabudować na istniejącej
rurze ks150
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AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTU
BUDOWLANEGO ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY
URZĘDU MIEJSKIEGO W KARPACZU WRAZ
Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
(działki nr 202/8, obr. 0004, jedn. ewid. 020601_1)

GMINA KARPACZ
ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz
projektant:

mgr inż. Paweł Kokoszka
upr. nr DOŚ/0426/PBS/19

branża:

2 sierpnia 2022 r.

Instalacje sanitarne

BIURO ACHITEKTONICZNO - COSULTINGOWE  B I A R C O       ul. Zakopiańska 5/2, 58-560 Jelenia Góra
tel.: + 48 604 180 170                                                                             biuro: ul. 1 Maja 14, 58-500 Jelenia Góra

IS.Z-05

ul. Konstytucji 3 Maja 54 w Karpaczu

Profil
kanalizacji sanitarnej.

Odcinek Bud-S0

1:100/250

pr
oj

. s
tu

dn
ia

be
to

no
w

a 
D

N
10

00
z 

w
ła

ze
m

 ż
el

iw
ny

m
kl

as
y 

D
40

0

z proj.studni
S3do proj.

studni
S1

z proj.studni
S3

90°
do istn.studni
o rzędnych
Rt=607,15
Rd=606,05

z istn.studni
na działce 203/6
Rt=609,2890°90

°

z proj.studni
S2

inst. kanalizacja
sanitarna ks150
do demontażu

inst. kanalizacja
sanitarna ks150
do demontażu

in
st

. w
od

oc
ią

g 
w

50
in

st
. t

A

rura osłonowa

h-
wg

. p
ro

fil
u

Przekrój przez wykop - kanalizacja

Grunt rodzimy

ostrzegawcza z wkładką metalową
Taśma sygnalizacyjno-

Zasypka piaskowa 20cm

Podsypka piaskowa 20cm

UWAGA:
-Instalacje kanalizacyjną zaprojektowaną z rur PCV-U SDR34 SN-8 litych. Podczas układania rur
w wykopie należy układać rury napisami ku górze.
- Na studzienkach tworzywowych stosować pierścienie odciążające. W razie konieczności
stosować też na studzienkach betonowych.
-Rzędne zweryfikować na budowie. W przydadku głębokości ułożenia rur <1,3m do wierzchu
rury zastosować izolacje z łupków styropianowych .
- Prace między studniami S3- S4 należy wykonywać ręcznie ze względu na małą odległość od
istniejącego budynku nr 54a w obecności kierownika budowy lub róbót z uprawnieniami
konstrukcyjnymi.  Rurociągi zarówno sanitarny jak i deszczowy prowadzić jak najbliżej muru
przy granicy z działką 203/6. Rurociąg pomiędzy studniami S3 i S$ wykonać z żeliwa
sferoidalnego z wewnętrzną okładziną ceramiczną z malowaniem zewnętrznej części rury metodą
proszkową
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