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1. WYSOKOSC MONTAZU WYYACZNIKOW OSWIETLENIOWYCH - -
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2 K wmmm%>m_m<<w%mmwmw mw@ﬂ_x w_ﬁmmwmmwgﬁ< ROR KABLEM YKY3:2,5 A6 Oprawa o$wietleniowa LED,IP20 ,7=4000K,1200W zgodnie z aranzacjg architekta
UWAG! 2: A8 Oprawa o$wietleniowa LED,IP65 ,dd4,7=3000K,6—10W
5 1. Przyjeto nastepujgce tryby pracy opraw: A9 Oprawa oswietleniowa LED,IP65 ,qéra, T=3000K,6-10W
— oprawy awaryjne: praca na ciemno;
o ~ oprawy kierunkowe: “praca na jasno”; EW1 Oprawa ewakuacyjna LED, nascienna, jednostronna, z piktogramem, IP40
3 2. Oprawy doswietlajgce urzqdzenia ppoz. montowac na i EW2 Oprawa ewakuacyjna LED, dwustronna, z pikfogramem, do montazu
< wysoko$ci 2,5-3m na wysiegniku lub zwieszajgc np. ,,na sztywno . nastropoweqo lub nasciennego, IP40
3. Nie montowac opraw bezposrednio w poblizu zrodet ciepf W3 Oprawa ewakuacyjna LED, dwustronna, z piktogramem, do wbudowania w
i/lub chtodu (urzqdzenia HVAC); stropie podwieszonym, P40
4. QOprawy kierunkowe instalowaé w miare mozliwosci centralnie nad AW 0 g LED : J ta7 N P4
osiq drogi ewckuacypet prawa awaryjna o montazu nastropowego,
AW2 Oprawa awaryjna LED do montazu nastropowego, P41
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_ H, b _ e o0, MN,%@T wjm@,@ 008 T wwmawn m | AWG Oprawa awaryjna LED do montazu w stropie podwieszonym, IP42
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