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AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTU
BUDOWLANEGO ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY
URZĘDU MIEJSKIEGO W KARPACZU WRAZ
Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
(działki nr 202/8, obr. 0004, jedn. ewid. 020601_1)

GMINA KARPACZ
ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz
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Instalacje sanitarne

BIURO ACHITEKTONICZNO - COSULTINGOWE  B I A R C O       ul. Zakopiańska 5/2, 58-560 Jelenia Góra
tel.: + 48 604 180 170                                                                             biuro: ul. 1 Maja 14, 58-500 Jelenia Góra

IS.Z-06

ul. Konstytucji 3 Maja 54 w Karpaczu

Profil
kanalizacji

deszczowej.
Odcinek D49f-KD1
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Przekrój przez wykop - kanalizacja

Grunt rodzimy

ostrzegawcza z wkładką metalową
Taśma sygnalizacyjno-

Zasypka piaskowa 20cm

Podsypka piaskowa 20cm

UWAGA:
-Instalacje kanalizacyjną zaprojektowaną z rur PCV-U SDR34 SN-8 litych. Podczas układania rur
w wykopie należy układać rury napisami ku górze.
- Na studzienkach tworzywowych stosować pierścienie odciążające. W razie konieczności
stosować też na studzienkach betonowych.
-Rzędne zweryfikować na budowie. W przydadku głębokości ułożenia rur <1,3m do wierzchu
rury zastosować izolacje z łupków styropianowych .

pr
oj

. s
tu

dn
ia

 b
et

on
ow

a 
D

N
10

00
do

 p
om

ia
ru

 p
ró

be
k 

z 
w

ła
ze

m
że

liw
ny

m
 k

la
sy

 D
40

0

pr
oj

. s
tu

dn
ia

 s
ys

te
m

ow
a 

D
N

60
0

z 
w

ła
ze

m
 ż

el
iw

ny
m

 k
la

sy
 D

40
0

pr
oj

. s
tu

dn
ia

 s
ys

te
m

ow
a 

D
N

60
0

z 
w

ła
ze

m
 ż

el
iw

ny
m

 k
la

sy
 D

40
0

pr
oj

. s
tu

dn
ia

 s
ys

te
m

ow
a 

D
N

60
0

z 
w

ła
ze

m
 ż

el
iw

ny
m

 k
la

sy
 D

40
0

0,0
0

9,3
5

19
,95

23
,15

25
,85 27
,80

40
,10

52
,95

58
,15

70
,00

82
,00

Pr
oj

. p
rz

ył
ąc

ze
 k

an
al

iz
ac

ji 
sa

ni
ta

rn
ej

pr
oj

. s
tu

dn
ia

 s
ys

te
m

ow
a 

D
N

60
0 

z 
w

ła
ze

m
 ż

el
w

ny
m

 k
la

sy
D

40
0 

do
 p

ob
or

u 
pr

ób
ek

pr
oj

. s
tu

dn
ia

 b
et

on
ow

a 
D

N
10

00
z 

w
ła

ze
m

 ż
el

iw
ny

m
 k

la
sy

 D
40

0

do proj.studni
D50

z proj.studni
D49a

12
0°

z proj.studni
D48

Studnia D49

90°

do proj.studni
KD2

Studnia Dp

135°

z proj.separatora
SEP

do proj.studni
D49c

Studnia D49d81
°

z proj.studni
D49e

do proj.studni
D49d

171° z proj.studni
D49f

z rury spustowej
Rd2

pr
oj

. s
tu

dn
ia

 b
et

on
ow

a 
D

N
10

00
 z

 w
ła

ze
m

 ż
el

iw
ny

m
 k

la
sy

D
40

0.
 W

 s
tu

dn
i z

am
on

to
w

ać
 re

gu
la

to
r p

rz
ep

ły
w

u 
na

 p
rz

ep
ły

w
10

l/s
 n

a 
od

ej
śc

iu
 n

a 
st

ud
ni

e 
KD

1.
 O

de
jś

ci
e 

na
 s

tu
dn

ie
 D

1
w

yk
on

ać
 n

a 
w

ys
ok

oś
ci

 k
d=

 4
0 

cm
 n

ad
 d

ne
m

 k
in

et
y.

D
od

at
ko

w
o 

do
 s

tu
dn

i n
al

eż
y 

po
dł

ąc
zy

ć 
is

tn
. w

pu
st

 z
 d

zi
ał

ki
20

2/
7

2,62


	Arkusze i widoki
	Model


