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WAGI 1

WYSOKOSC MONTAZU WYLACZNIKOW OSWIETLENIOWYCH

LEGENDA OPRAW
INDEKS TYP OPRAWY
F5 Oprawa o$wietleniowa LED, IP44 , T=4000K, 26W
F6 Oprawa oSwietleniowa LED, IP44 , T=4000K, 34W
F7 Oprawa oswietleniowa LED, IP65 , T=4000K, 31W
H1 Oprawa oSwietleniowa 600x600 LED, IP20 , T=4000K, 34W
EW1 Oprawa ewakuacyjna LED, nascienna, jednostronna, z piktogramem, IP40
EW? Oprawa ewakuacyjna rm.o, dwustronna, z piktogramem, do montazu
nastropoweqo lub nascienneqo, 1P40
EW3 ocag.a ms%.coofzo LED, dwustronna, z piktogramem, do wbudowania w
stropie podwieszonym, IP40
AW Oprawa awaryjna LED do montazu nastropowego, IP41
AW2 Oprawa awaryjna LED do montazu nastropowego, IP41
AW3 Oprawa awaryjna na Zrédta LED, IP66
AW4 Oprawa awaryjna 1x8W,
AW5 Oprawa awaryjna LED do montazu w stropie podwieszonym, IP42
AWB Oprawa awaryjna LED do montazu w stropie podwieszonym, IP42
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2. WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEZ STREFY POZAROWE WYKONAC
A — hp 1 | ? 7= ODPOWIEDNIA MASA OGNIOODPORNA — PROMAT LUB ROWNOWAZNA.
@ 9 o " g _ 3. DO ZASILANIA OPRAW OSWIETLENIA AWARYINEGO NALEZY STOSOWAC
° S o - | N PRZEWODY HDGs (ALTERNATYWNIE NHXH FE180/£90), MOCOWANE
AP _.W,ﬂ Ol | f DO KONSTRUKCJI STALOWYCH ORAZ SCIAN MUROWANYCH
SN Z® 5 | o | ZELBETOWYCH STOSUJAC UCHWYTY W WYKONANIU E90.
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7 f UWAGI 2:
: a 1. Przyjeto nastepujqce tryby pracy opraw:
G — oprawy awaryjne: praca na ciemno’;
N — oprawy kierunkowe: “praca na jasno”;
7 f%m | 2. Oprawy do$wietlajgce urzqdzenia ppoz. montowaé na
@ﬂq f wysokosci 2,5-3m na wysiggniku lub zwieszajgc np. ,,na sztywno”.
NE . 7 3. Nie montowa¢ opraw bezposrednio w poblizu Zrodet ciepfa
N | | i/lub chfodu (urzgdzenia HVAC);
W W : a 4. Oprawy kierunkowe instalowa¢ w miarg mozliwosci centralnie nad
|| | osig drogi ewakuacyjnej;
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Kmﬁu wytgcznik schodowy 10A, 250V
— wylqcznik instalacyjny 1b 10A, 250V
© — przycisk impulsowy 10A, 250V
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LEGENDA:
- WYKLADZINA TERMOZGRZEWALNA JASNA
I - WYKLADZINA TERMOZGRZEWALNA CIEMNA
- PLYTKI CERAMICZNE DREWNOPODOBNE
R - OKNA Z ROLETAMI WEWN. W KASECIE

z - OKNA Z ZALUZJAMI WEWN. PIONOWYMI

BIURO ACHITEKTONICZNO - COSULTINGOWE BIARCO
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