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Au mw INDEKS TYP OPRAWY
_ _ = 1. WYSOKOSC MONTAZU WYLACZNIKGW OSWIETLENIOWYCH o
| 1 * - 1,1m 0D mom>mN_A_. , ) M Oprawa o$wietleniowa LED, IP20 , T=4000K lub 3000K, 90W
R R T e B e R 2. WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEZ STREFY POZAROWE WYKONAC . .
o | I - — | 30 TASLINA OoFhn GOMETENIA AVARTINEGO WAL STOSOWAC ’ pprawe canetenione 145, PR, T T
: : g 3. . .
A 7 s g PRZEWODY HDGs (ALTERNATYWNIE ZIWXI FE180,/£90), MOCOWANE A2 Oprawa o$wietleniowa LED, IP20 , T=4000K lub 3000K, 30W
| JH % | 2ELOETOWYGH STOSUIKE LCAMYRY ¥ WYKONANU EB0, Hi Oprawa oswietleniowa 600x600 LED, P20 , T=4000K, 34W
160,07 I e EW1 Oprawa ewakuacyjna LED, nascienna, jednostronna, z piktogramem, IP40
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_ - 1. Przyjeto nastgpujace tryby pracy opraw: EWe mm%&wo@ﬁwcﬁﬂmw_zzo%wmw}3%%&_@_@9 7 plktogromern, do mentoz,
7 8 R I - — oprawy awaryje: "praca na ciemno’; 0 K na LED. d ' t it do wbud .
= TR — oprawy kierunkowe: "praca na jasno”; EW3 S &ov;«% %%%s_%m%vmﬂ: _Eoécm ronng, Z piktogramem, do wbugowania w
nm 2. Oprawy doswietlajgce urzqdzenia ppoz. montowaé na . ' )
| £p wysokosci 2,5-3m na wysiegniku lub zwieszajgc np. ,,na sztywno”. AW1 Oprawa awaryjna LED do montazu nastropowego, IP41
: ! w_:ﬂmo_ﬂmmwoﬁwawﬁ:ﬁU_W_,N\wﬁ%.&:_o W poblizu zrbdet ciepta AW2 Oprawa awaryjna LED do montazu nastropowego, IP41
160,07 4. Oprawy kierunkowe instalowat miare mozliwosci centralnie nad AW3 Oprawa awaryjna na Zrodta LED, IP66
%mo_o osiq drogi ewakuacyjnej; i
® [ — — — AW4 Oprawa awaryjna 1x8W,
k g
% 2 o o oo AW5 Oprawa awaryjna LED do montazu w stropie podwieszonym, P42
| : S 83 83 AWG Oprawa awaryjna LED do montazu w stropie podwieszonym, IP42
2f M o o
_ : : : : »mmwu wyfqcznik schodowy 10A, 250V
20,0 | [15% m%u przefqeznik instalacyjny seryjny 10A, 250V
- - wyfgcznik instalacyjny 1b 10A, 250V
E@w » © — przycisk impulsowy 10A, 250V
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