
odpowietrzenie
DN100, h=0,5 m
nad poziomem
terenu

615,60 615,41

613,82

Magazyn RLiPM

Instalacja zasilająca instalację ppoż. - rura osłonowa DN150, wypełniona łańcuchem
uszczelniającym i zakończona końcówką End Kapa DN150/PEHD63 (strona zewnętrzna),
i przejściówką PEHD63/DN50 od strony wewnętrzej.

instalacja hydrantowa
Po wejściu do budynku
zamontować zawór
odcinający ze spustem od
strony instalacji

króciec do
napełniania
DN100, h=1 m
nad poziomem
terenu ze złączką
do podłączenia
węża z cysterny

Kosz ssawny

Betonowa komora
podziemna o wymiarach
2500x2500x2050
dł.xszer.xwys.

Przejścia szczelne

stopnie złazowe

stopnie złazowe

Zestaw hydroforowy
z układem do
testowania wydajności

odpowietrzenie
DN100, h=0,5 m
nad poziomem
terenu wyposażone
w wentylator
wyciągowy

nawiew
DN100, h=0,5 m
nad poziomem
terenu

Zestaw hydroforowy
V=7,2m3/h Hp=60mH2O
z układem do
testowania wydajności

zagłębienie (rząpie)
30x30x50cm. Posadzkę
w komorze wykonać ze
spadkiem w kierunku
rząpia. Zamontować w
zagłębieniu pompę
odwadniającą i
wyprowadzić przewód do
studzienki D49f

grzejnik elektryczny
1000W

Przejścia szczelne

przelew awaryjny
odprowadzony
do studni D49f

612,54

614,40 614,60

zestaw testowania
zestawu hydroforowego

W komorze zamontować
osuszacz powietrza
z pompką skroplin
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Instalacje sanitarne
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Profil instalacji
 zasilania

instalacji hydrantowej
ze zbiornika p.poż.
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