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Poziom poréwnawczy 608,80 m

istniejaca studnia betonowa, w miejsce ktorej nalezy wstawi¢

studzienke tworzywowg DN425 z wiazem klasy D400

istniejaca studnia betonowa, w miejsce ktorej nalezy wstawié

studzienke tworzywowg DN425 z wiazem klasy D400

D400. W studni zamontowa¢ regulator przeptywu na przeptyw
10l/s na odejsciu na studnie KD1. Odejscie na studnie D1

proj. studnia betonowa DN1000 z wtazem zeliwnym klasy
wykona¢ na wysokosci kd

h.p.m.

Rzedna terenu projektowanego

609,54
612,20

Rzedna terenu istniejgcego

609,54
612,20

Rzedna dna kanatu

608,70
610,77
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Srednice, materi
Spadek %

Zeliwo DN150
22,50%

PVC160
1,5%

Dlugos¢ trasy [m]

8,89

21,66

D1 KD2

40 cm nad dnem kinety.

Dodatkowo do studni nalezy podtaczy¢ istn. wpust z dziatki

202/7

Przekroj przez wykop - kanalizacja

Grunt rodzimy

Tasma sygnalizacyg’(no—
ostrzegawcza z wktadka metalows

Zasypka piaskowa 20cm
Podsypka piaskowa 20cm

UWAGA:

-Instalacje kanalizacyjna zaprojektowana z rur PCV-U SDR34 SN-8 litych. Podczas uktadania rur

w wykopie nalezy uktadaé rury napisami ku gorze.

- Na studzienkach tworzywowych stosowaé pierscienie odcigzajace. W razie koniecznosci

stosowac tez na studzienkach betonowych.

-Rzedne zweryfikowac na budowie. W przydadku glgbokosci utozenia rur <1,3m do wierzchu

rury zastosowac izolacje z tupkow styropianowych .

- Prace migdzy studniami S3- S4 nalezy wykonywac recznie ze wzgledu na malg odlegtos¢ od
istniejgcego budynku nr 54a w obecnosci kierownika budowy lub robot z uprawnieniami
konstrukcyjnymi. Rurociagi zardwno sanitarny jak i deszczowy prowadzi¢ jak najblizej muru

przy granicy z dziatka 203/6.
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nazwa rysunku:

Profil przetozenia
kanalizacji
deszczowe;j.
Odcinek KD2-D0

data:

2 sierpnia 2022 r.

inwestor:

GMINA KARPACZ
ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

branza:

Instalacje sanitarne
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