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Grunt rodzimy

Tasma sygnalizacyjno-
ostrzegawcza z wktadka metalowgs

Zasypka piaskowa 20cm
Podsypka piaskowa 20cm

Przekrdj przez wykop - kanalizacja

S3

UWAGA:

-Instalacje kanalizacyjna zaprojektowang z rur PCV-U SDR34 SN-8 litych. Podczas uktadania rur
w wykopie nalezy uktada¢ rury napisami ku gorze.

- Na studzienkach tworzywowych stosowac pierscienie odcigzajace. W razie koniecznosci
stosowac tez na studzienkach betonowych.

-Rzedne zweryfikowaé na budowie. W przydadku glgbokosci utozenia rur <1,3m do wierzchu
rury zastosowac izolacje z lupkow styropianowych .

- Prace migdzy studniami S3- S4 nalezy wykonywac r¢cznie ze wzgledu na matg odleglosé¢ od
istniejagcego budynku nr 54a w obecnosci kierownika budowy lub robot z uprawnieniami
konstrukcyjnymi. Rurociagi zardwno sanitarny jak i deszczowy prowadzi¢ jak najblizej muru
przy granicy z dziatka 203/6. Rurociag pomiedzy studniami S3 i S$ wykona¢ z zeliwa
sferoidalnego z wewnetrzng oktadzing ceramiczna z malowaniem zewnetrznej czesci rury metoda
proszkowa
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