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Opinia nr 109/4/22

z wynikow ekspertyzy-ogledzin urzgdzen grzewczo-kominowych przeprowadzonych

w todzi, ul. Zgierska nr 28 dotyczy lokalu nr 56 dla Z.L.M. sporzadzona przez posiadajgcego wymagane
uprawnienia mistrza kominiarskiego P. Kijowski, w celu :

*1.wskazania miejsca podtgczenia
*2.ustalenia prawidtowosci dziatania przewodéw kominowych

*3&5ta4eﬂfa-p¥-z-yezyﬁ—wad+mege-dz+a¢ama—e&qéaen

1).Wentylacja w pomieszczeniu kuchni w dniu kontroli ciag kominowy w normie. Brak
wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu w-c brak mozliwosci wytypowania przewodu
kominowego, w celu wentylowania pomieszczenia w-c nalezy dobudowac przewéd
wentylacyjny zgodnie z polskg norma budowiang. Do czasu dobudowania w/w przewodu
wentylacyjnego warunkowo dopuszcza sie wykonanie okna posredniego wymiarze 40x60
cm2. W lokalu podtgczony piec kaflowy, nalezy odtgczy¢ od przewodu kominowego z uwagi
na ogrzewanie z sieci miejskiej.

Opinie sporzadzono w oparciu o Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07-07-1994r. (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.1186 z pdzniejszymi zmianami); Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw z dnia 07-06-2010 r. Dz. U. 2010 nr
109 poz. 719; ustawe z dnia 24-08-1991r. o ochronie przeciwpozarowej Dz. U. Nr 81 poz. 351 (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1372 z pdzniejszymi zmianami.
W lokalach, gdzie zastosowane s3 szczelne zamkniecia (okna, drzwi) lokatorzy/wtasciciele powinni bezwzglednie zapewnié¢ doptyw powietrza zewnetrznego,
co jest niezbedne dla prawidtowego dziatania przewodéw kominowych o ciggu grawitacyjnym zgodnie z PN-83/B-03430/Az2. Zgodnie z PN-83/B-03430 pkt.
5.1.5.c) przewody wentylacji grawitacyjnej powinny zapewni¢ usuwanie wymaganych norma strumieni objetosci powietrza przy ustawieniu otworéw
doprowadzajacych powietrze zewnetrzne w potozeniu otwartym.

Opinig sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po 2 egz. dla zleceniobiorcy

Potwierdzenie odbioru opinii — dnia ............... RN  To T [« 13RS

UWAGI :
1.Po dokonaniu proponowanych rozwigzan nalezy zgtosic¢ sie do ponownej kontroli
2.Szkic orientacyjny na odwrocie. ) , .
3.niepotrzebne skresli¢ mistrz Xo m_‘ ni a
Qpiniodawca 4 /
uprawniony mistrz kominiarski
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