RON ZACHOD GMINA PROTOKOL NR 382 /2022

z okresowej ''rocznej'' kontroli stanu technicznego budynku

Art. 62 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U.

22020 r. poz. 1333 ze zm.) w zwiazku z § 4 - 6 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewng¢trznych
1 Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania
budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836 ze zm.).

Podstawa
prawna

ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE:

1) wykonania zalecen z poprzednich kontroli okresowych,
2) stanu technicznego elementéw budynku narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczace
dziatania czynnikéw wystepujacych podczas uzytkowania obiektu.

Data kontroli |

1-5-2022

Data nastepnej kontroli roczne]

1-5-2023

OSOBA PRZEPROWADZAJACA KONTROLE

Imig i nazwisko Jarostaw Drymer Imig i nazwisko Tomasz Majewski
Nr uprawnien Nr uprawnien
budowlanych 17OR3WL budowlanych 281/87IWE
Telefon kontakt 693024252
Mail biuro@drymer.pl
INFORMACJE O BUDYNKU
Adres budynku F.odz, Radwanska 58
Rodzaj budynku uzytkowy poprzeczna oficyna
Rok budowy 1926 Wiek budynku 96
Kubatura 947,00 Powierzchnia 225,00 Powierzchnia bd
uzytkowa zabudowy
Kondygnacje nadziemne 2 | Kondygnacje podziemne -

FOTOGRAFIE BUDYNKU (WIDOK OGOLNY)

Wiasciciel lub Nazwa Zarzad Lokali Miejskich w Lodzi

sarzadca Adres 90-514 £.6dz, Aleja KosSciuszki 47
2 Telefon | 42/6287070 | Mail | Zlm@zlm.lodz.pl

Rodzaj X

konstrukeji zelbetowa  murowana drewniana stalowa inna

WYPOSAZENIE BUDYNKU
Instalacja wodna| x Kanalizacyjna] x Elektryczna] x Gazowa| x

Instalacja c.o. C.W.U. Piorunochronna [Urzadz. dzwigowe




PRZED ROZPOCZECIEM KONTROLI ZAPOZNANO SIE Z PROTOKOLAMI:

x |

Poprzedniej '"'rocznej'’ kontroli stanu technicznego

Data kontroli

[sierpien 2021

Whioski pokontrolne

zgodnie z protokotem

| Poprzedniej '"piecioletniej'’ kontroli stanu technicznego

Data kontroli |—

Whioski pokontrolne

| Odbioru roboét remontowych, wykonanych w budynku w okresie od poprzedniej kontroli

Data kontroli |—

Whioski pokontrolne

Nie wykonywano

STAN WYKONANIA ZALECEN Z OSTATNIE]J KONTROLI OKRESOWE]

Roboty remontowe zalecone do realizacji z poprzednich kontroli okresowych nie zostaty wykonane.

USTALENIA PO SPRAWDZENIU STANU SPRAWNOSCI TECHNICZNEJ ELEMENTOW I
WARTOSCI UZYTKOWE]J BUDYNKU I INSTALACJI NARAZONYCH NA SZKODLIWE
WPLYWY ATMOSFERYCZNE I NISZCZACE DZIALANIA CZYNNIKOW WYSTEPUJACYCH

PODCZAS IIZYTKOWANIA BIIDYNKII
Element budynku Ocena zuzycia wyrazona w % Waga elementu Iloczyn oceny i wagi
fundamenty 79,97 3 239,90
izolacje poziome Nie dotyczy - -
izolacje pionowe 79,97 2 159,94
$ciany no$ne 79,97 3 239,90
stupy 1 filary - - -
stropy 79,97 3 239,90
podciagi / wience - - -
konstrukcja dachu 79,00 3 237,00
kominy ponizej dachu Nie dotyczy - -
kominy nad dachem 85,00 2 170,00
Sciany dziatowe Nie dotyczy - -
schody wewnetrzne 80,00 2 160,00
balkony - -
balustrady - - -
warstwa fakturowa 85,00 1 85,00
gzymsy - . .
attyki - - -
stolarka okienna parapety 85,00 1 85,00
stolarka drzwiowa 85,00 1 85,00
podjazdy dla niepetnosprawnych - - -
Pokrycie dachowe i elementy odwodnienia
pokrycie dachu 85,00 1 85,00
obrébki blacharskie 85,00 1 85,00
rynny 85,00 1 85,00
rusty spustowe 85,00 1 85,00
SUMA - 25 2041,65
Zuzycie budynku ustalone metoda Sredniej wazonej wynosi: 81,67 %




Kryteria ogoélne oceny i klasyfikacji technicznej stanu zuzycia technicznego elementéw budynku

Procentowe Okreslenie stanu .
s . Kryterium oceny
zuzycie technicznego
0-15 bardzo dobry elementy ’budynku sg dobrze utrzymane, nie wykazuja zuzycia i
uszkodzen
16-35 dobry elementy budynku wykazuja nieznaczne cechy zuzycia
36-55 dostateczny w /elem‘entach bu@ynku Wysthujq niewie.:lkie us.zk(‘)dzenia i ubytki,
ktére nie zagrazaja bezpieczenstwu ludzi lub mienia
56.74 dopuszczajacy w eleme’ntach budynku W?’St@pl’qu uszkod.zenia ll:1b I'betki mogace
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia
75.94 nicodpowiedni w eler‘nf.:ntach bu.dynkl} wyst@puje.} znacz.ne gszkodzenia lub ubytki,
zagrazajace bezpieczenstwu ludzi lub mienia
w elementach budynku wystepuja catkowite uszkodzenia badz
95-100 awaryjny zniszczenia, powodujace zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub

mienia.

Urzadzenia zamocowane do $cian i dachu

Urzadzenia zamocowane do $cian i dachu Ocena Zuzycie procentowe
Szyldy Nie wystepuja
Tablice reklamowe Nie wystepuja
Bilbordy Nie wystepuja
Wysiggniki anten satelitarnych i kamer Nie wystepuja
Lawy kominiarskie Nie wystepuja
Mocowania o$wietlenia, markiz, klimatyzatoréw Nie wystepuja

Urzadzenia stanowigce zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku i inne

Hydranty wewngtrzne - ogélny stan Nie wystepuja
Instalacja piorunochronna (jako instalacja narazona na . )
. < . Nie wystepuje
szkodliwe wplywy atmosferyczne-ogdlny stan techniczny)
Urzadzenia stanowigce zabezpieczenie przeciwpozarowe
budynku, w tym urzadzenia wentylacji pozarowej — ogdlny [ Nie wystgpuja
stan techniczny
Instalacje c.w.u. Nie wystepuje
Instalacje c.o. Nie wystepuje
Elementy instalacji kanalizacyjnej odprowadzajacej Scieki z Sprawna Konserwowane na
budynku technicznie biezgco
Przejscia przytaczy instalacyjnych przez $ciany budynku Bez uwag

Stwierdzone uszkodzenia oraz braki, ktére moglyby spowodowa¢ zagrozenie zycia lub zdrowia
ludzi, bezpieczenstwa mienia badz srodowiska, a w szczegoélnosci katastrofe budowlana,
wymagajace usuniecia w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli:




Jako wtasciciel, zarzadca, uzytkownik* obiektu budowlanego potwierdzam obowigzek usunigcia ww.

stwierdzonych uszkodzen lub uzupelnienia brakéw w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej
kontroli.

(data) (podpis)
*niepotrzebne skresli¢

USTALENIA DOTYCZACE SPELNIENIA WYMAGAN PODSTAWOWYCH W ZAKRESIE

. , Budynek moze zagraza¢ zyciu lub zdrowiu ludzi, bezpieczenstwu
bezpieczenstwa L ., L . . .
Konstrukeii i mienia badz srodowiska i znajduje si¢ w nieodpowiednim stanie
. ,J technicznym, a swym wygladem powoduje oszpecenie otoczenia. Nalezy
bezpieczehstwa . g . , e ..
i . pilnie wykonac¢ zalecenia okreslone w niniejszym protokole lub
uzytkowania. .
rozbiorke budynku.

ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH I KOLEJNOSC ICH WYKONANIA ORAZ METODY
I SRODKI UZYTKOWANIA ELEMENTOW BUDYNKU NARAZONYCH NA SZKODLIWE
DZIAELANIE WPLYWOW ATMOSFERYCZNYCH I NISZCZACE DZIALANIE INNYCH
CZYNNIKOW
Nazwa elementu Wnhioski i zalecenia Termin Fotografia

Budynek zuzyty technicznie, znajduje si¢ w
nieodpowiednim stanie technicznym, moze
zagraza¢ zyciu lub zdrowiu ludzi, )
budynek bezpieczenstwu mienia badz sSrodowiska, a 1 >>f£§k:£i2?f 4
swym wygladem powoduje oszpecenie &
otoczenia. Nalezy pilnie wykona¢ catkowity
remont lub rozbiérke budynku.

TERMINY NAPRAW
Roboty awaryjne Roboty awaryjne wymagajace natychmiastowego wykonania

1 stopien pilnosci Roboty wymagajace wykonania w ciagu 1 roku

2 stopien pilnosci Roboty wymagajace wykonania w ciagu 2 lat

RN =]

3 stopien pilnosci Roboty wymagajace wykonania w ciagu 3 lat

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




WNIOSKI KONCOWE W ZAKRESIE STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW I STANU
SPRAWNOSCI TECHNICZNEJ I WARTOSCI UZYTKOWE]

Budynek wymaga catkowitego remontu lub rozbiorki.

Oswiadczam, ze ustalenia zawarte w protokole sa zgodne ze stanem faktycznym:

podpis osoby przeprowadzajacej kontrole podpis osoby przeprowadzajacej kontrole

Potwierdzam odbiér protokotu

, dnia

czytelny podpis wiasciciela lub zarzadcy




