Przekroj normalny projektowany skala 1 : 50

Remont odcinka drogi powiatowej nr 1841T Potaniec - Niekurza od km
6+380 do km 6+750

szer. pasa drogowego 15,00m -
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Powierzchniowe utrwalenie poboczy
emuls ja asfaltowq i grysami.
hOimmJN033m0<m C.E.«\o_.m:mm U.OUOON% ykonanie warstwy $cieralnej z betonu Plant . tnieni
emuls ja asfaltowq i grysami. hsfaltowego gr. 4 cm antowanie 1 uzupeinienie
poboczy materiatem kamiennym
. . ) . . 0-32m W B
Plantowanie i uzupetnienie ykonanie warstwy wyréwnawczej z
poboczy materiatem kamiennym petonu asfaltowego w ilosci 100kg/m2 . L
Renowac ja odwodnienia — L _0=32mm gr. w-wy 20 cm. Renowacja odwodnienia —
usuniecie namulisk

usuniecie namulisk

Nawierzchnia asfaltowa

Zarzad Drog Powiatowych w
Staszowie
Drogowcow 4; 28-200 Staszow

Inwestor

Remont odcinka drogi powiatowej nr 1841T Polaniec -
Niekurza od km 6+380 do km 6+750.

Opracowanie] Skala
PRZEKROJ NORMALNY 1:50
Imig i nazwisko Nr. uprawnien Data Podpis
Opracowat Inz. Adam Jur 08.2024
Data opracowania Branza Nr rysunku Nr arkusza
Sierpien 2024 Drogowa 1




