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OSWIADCZENIE

Na podstawie

Art. 34, ust. 3d, pkt. 3 Prawa budowlanego

Nazwa zamierzenia budowlanego:

OSWIADCZAM, ZE

PROJEKT WYKONAWCZY:

WYKONANIE PRZYtACZA NISKIEGO NAPIECIA NN-0,4KV DO ISTNIEJACEGO

StUPA OSWIETLENIOWEGO W RAMACH ZADANIA PN.:

.BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. RZEMIESLNICZE)”

Adres obiektu budowlanego:

ul. Rzemieslnicza

jednostka ew. nr: 126103 9 Podgérze

obreb ew. nr: 0030

dziatki ew. nr: 121/18, 391, 95

petny identyfikator dziatki: 126103 9.0030.121/18, 126103 9.0030.391, 126103 9.0030.95

opracowany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej

FUNKCIA |  IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC PODPIS
BRANZA ELEKTRYCZNA
megr inz Instalacyjna w zakresie sieci,
Projektowat: ) PDK/0256/PWOE/18 | instalacji i urzadzen elektrycznych

Sebastian Mroczek

i elektroenergetycznych

Data opracowania:

07.07.2022r.
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA

O PRZYNALEZNOSCI DO POIIB

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

Okregown Komisja Kwalifikacyjna Feeszdw, 2018-12-31
PDK OIB/540143718

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorsgdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (D U= 2006 r, paz. {725 = pdde =m ) iam. 12 ust. 1 pka 1.
pkt2, pkt 3, pkt 4 ipki 5, art. 12 ust. 2 1 ust. 3, art. 12 ust. 4e pke 3, art. 13 ust 1, ust, 2, ust, 3 § ust, 4,
art, [4 ust. I pkt 4 lil. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D= 08 = 2008 r., poz, {202) orsz
410, 5 14 ust. 5 rozporedeenia Ministra Infrastruktory | Rozwoju 7 dnia 11 wrzeSnia 2014 - w sprawie
samodzielnych funkeji technicinych w budownictwie (Dz U. » 20141, poz 1278). po ustaleniu,
zc zostaly spetnione warunki wzakresie przygotowania zawodowege oraz pozloZeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem posytywnym, stwierdzamy. s

Pan Sebastian Mroczek

magisler infynier
(kierunek studidw - elekirotechnikn)
ur, dma 24 sierpnig 1991 r. miejsce urodzenia  Stalowa Wola

olreymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy PDEK/256/PWOL/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznyceh i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzgiednieniem w calofci 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego (D= L0 = 208 r., poz. 2006 = pein. zm.) odstepuje sie od wasadnienia decyzii,
Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poucrenic

| Zgodnie * art 12 ust, T ww. ustawy Prown budowline - podsaws de wykonswanla samodsselnyeh funkai wehniceych
w budownictwie stanowi wpis do-ceniralocgn rejestru Gldwnegn Inspekiora Nadeoru Budewlanege nre wpis na liste ezbomkiw
whisciwe) izhy samorsgdu zawodowega,

104 niniejszej decyali sluty odwolanie do Krgows) Komisji Kwalifikaesing Pelskig lzby Insyierdw  Budownictwa
w Warszawic, za podicdniciwern Podkarpackie; Okrggowej 1zby Indynierdw Budouwnicrus w Rresspode w termtinie 14 doi od
daty jej dorgoeenia

Zgodnie 7 tredeig arc 127s ustawy Kopa, (D2 U 2 2018 v pox. 20098}

&1 W irakeic biegu terminu do wiiesienin edwolania stronn modke s sie prown do wniesienia odwolanls wihee Organy
admanisiracii publiczne]. kbory wydal decyrje,

2. Z dmiem daegerenin organow adminisiracji publicene] edwisdemenin o sreoreniu sig prowa do wilesionio odwobania precE
naLACig we stron pasigpowania, decve saje ig ostateezna | praovomeenn. Woprepoedk 2ledenis preve strng edwinderenio
o grpecreniu fig prawa dn odwolania od decyidi (okreslonego w § 21 stronie niv prevsiuguje prown do odwednnin sic oni dearpi
do sadu admimistracyinepo

Sklad Oreekajacy PDK OIIR

dr i, ZHErIEN PRWARO . b iton sponssermsssreren
1 By

in Andreey Tarconskil,...

mgr ink Greegors O,
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Szezepdlowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacvjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycanych i
elektroenergetycznych

Pan Sebastian Mroczek

I Ma mocy art, 12 ust, 1 pkt 1. pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pki 5 oraz arl. 13 ust. 31 ust, 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie vbjetym wyie] wymieniong specjalnodcia, ninigjsze uprawnienia
stanowia podstaws do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kentrole techniczng wytwarzania tych elementdw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskicgo;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rezwoju z dnia
1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz: U. z 2014 r. poz |1278) uprawnienia budowlane w specjalnofel instalacyjne] w
zakresie sieci, instalacii 1 urzadzen elektrycznych 1  elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawnigjy do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzgdzenia elektrycane 1 clektroenergetyezne, w tym  kolgjowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakewjne. sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami 1 urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowe] sieci trakeyjne,
sieci trakeyine metra oray elekiryeznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rowniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnodei, objete)
niniejszymi uprawnieniami,

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

i it Bt Plowko b ot S hD
¢ Wi
inZ. Andrzej Tarcx}r:lski...h....!'.kk. .

Cireymuja!

d.:;:PRI'I Sebastien Mroczek
UL Solmska 120
35505 Rzeszow

2. Glowny Inspekior
Madzoru Budowlanegn

3. aa.
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POLSKDAR

I 2 B A
INEYMIEROW
BUDOWNICTWA
Zatwiadczenie
o masnene wenylka ognym
PDK-TR3-VGC-TGE *

Pan Sebastian Mroczak o numerze ewidencyinym PDKAEM0T2/19

adres zamieszkania ul, Solinska 1,20, 35-505 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Ckregowe] Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodcl cywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Iatwigdcoonie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bespiecinym podpisemn elekironiczngm
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalkbikowanogo certyfikatu w dnig 2023-02-22 roku preez:

Grzegorz Dubik, Proewodniczaoy Rady Podkarpackiej Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa.

* Weryllkacjg poprawnodci damch w iniejszven miwiidcoenio modna sprawdale za pomocy ramens weeylioynegs satwiadomenia na
stronie Polske] by Irdyniends Budowseciwe sow geiborgn! b kantakhgge s ¢ bivrem wisdcnee] Okregowsy by Ineynierdm
Budownicbwa.
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1.

CZESC OPISOWA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektrycznej obejmujacy wykonanie przytgcza niskiego

napiecia nN-0,4kV do istniejgcego stupa oswietleniowego w postaci linii kablowych oswietlenia terenu

w obrebie:

ul. Rzemieslnicza
jednostka ew. nr: 126103 9 Podgorze
obreb ew. nr: 0030
dziatki ew. nr: 121/18, 391, 95

petny identyfikator dziatki: 126103 9.0030.121/18, 126103 9.0030.391, 126103 9.0030.95

b)

d)

STAN PROJEKTOWANY

Wykonanie przytgcza niskiego napiecia nN-0,4kV do istniejgcego stupa oswietleniowego
nalezacego do ZDMK Krakdéw o nr ,11/04”, stanowigcego kontynuacje ciggtosci projektowane;j
linii kablowej niskiego napiecia nN-0,4kV — zasilany z szafki PZ-3513 z obwodu nr Il.

Montaz stupow oswietleniowych, aluminiowych o wysokosci 8 metréw wraz z wysiegnikiem,
podnoszgcym oprawe o H=1 metr z wysiegiem W=1 metr, oznaczonych wg projektu od ,,11/05”
do ,I11/10” wraz z oprawg LED o mocy 79W; stupy montowane na prefabrykowanych
fundamentach betonowych posadowionych na gtebokosci 1 metra w ilosci 6 kompletéw wraz
z zabezpieczeniem przed przewrdceniem sie iosunieciem sie w dostawie przez jednego
producenta opraw, stupéw i fundamentédw. Oprawy wyposazone w wyposazone w sterownik
lokalny zgodny z systemem ZDMK.

Utozenie linii kablowej niskiego napiecia nN-0,4kV zasilajgcej oprawy oswietlenia ulicznego
typu YKXS 5x16 mm? o dtugosci 331 metréw na trasie o dfugosci 288 metréw, zabezpieczona
rurami ochronnymi na catej dtugosci projektowanej trasy, uktadana w wykopie / rowie
kablowym zgodnie z normg SEP-E-004, wykonanym metodg recznego kopania oraz metoda
przewiertu sterowanego — rozwigzania uzgodni¢ na budowie na podstawie rys. ,PZT”. Linia
kablowa uktadana w kanale technologicznym na bazie rur o Srednicy 110 mm. Relacja od stupa
,11/04” do stupa ,11/10” dla PZ-3513.

Utozenie sieci uziemiajgcej wykonanej bednarkg FeZn 25x4 mm uktadang z projektowanymi
liniami kablowymi we wspdlnym wykopie oraz poprzez uziemienie miejscowe projektowanych

stupdw.
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Projektowane elementy niskiego napiecia nN-0,4kV dla w/w obszaru:
* nie wptywajg na istniejgcg zabudowe dziatek sgsiednich,
* nie wptywajg negatywnie na srodowisko i infrastrukture techniczng,
e nie koliduja z zielenig (krzewy, drzewa),

e nalezy rozpatrywad z projektem zagospodarowania terenu przedstawionym na rys. ,,PZT”

oraz zamieszczong legendg z uwagami.

3. PRZYtACZ NISKIEGO NAPIECIA nN-0,4kV

Projektuje sie gtéwna linie kablowg niskiego napiecia nN-0,4kV typu YKXS 5x16 mm?jako przytgczenie
do sieci w celu zachowania bezpiecznej i ciggtej dystrybucji energii elektrycznej w relacji
od istniejgcego miejsca przytaczenia do sieci, tj. od istniejgcego stupa oswietleniowego do
projektowanego ciggu oswietlenia ulicznego. Projektowany przytacz bedzie petni¢ funkcje dystrybucji

energii elektrycznej zasilania podstawowego.

4. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA UKtADU ZASILANIA

Na terenie objetym inwestycjg obowigzuje uktad sieciowy TN-C.

5. OSWIETLENIE TERENU

Projektuje sie oswietlenie uliczne objete niniejszg inwestycja poprzez zastosowanie opraw
oswietleniowych na przyktadzie producenta ROSA, ktéry spetnia wszystkie wymagania dotyczace

zachowania réwnomiernosci oswietlenia ulicznego (— lub réwnowazny), sterowanych za pomoca

istniejgcego systemu sterowania oswietleniem wg ZDMK. Projektuje sie oprawy LED zasilane
bezposrednio z istniejgcego stupa oswietleniowego, tgczone przelotowo, linig kablowa typu YKXS 5x16
mm?. Projektowane oprawy zainstalowane bedg na prefabrykowanych uchwytach montazowych na
nowoprojektowanych stupach oswietleniowych posadowionych na prefabrykowanych fundamentach

betonowych, ktére dostarczane bedg przez jednego producenta, stanowigce komplet oswietleniowy.

Szczegotowe parametry techniczne oprawy do spetnienia w celu zachowania réwnomiernosci

natezenia oSwietlenia i zachowania normatywnego oswietlenia na podstawie obliczen

fotometrycznych (Cuddle Il LED 72 4000K optyka LM — lub rownowazne):

e konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie,
powtoka min. 20 mikron,

e |P 66 modutu optycznego i zasilacza,
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efektownosé swietlna oprawy min. 125 Im/W,

oprawa musi posiada¢ wymienny modut led,

catkowity pobdér mocy oprawy nie wiekszy od mocy oprawy przyjetej w obliczeniach
fotometrycznych tj. 79W z redukcjg mocy,

temperatura barwy Swiatta 4000K (temp. barwowa do wyboru przyjeta na bazie obliczen
i ustalen z inwestorem),

wspotczynnik oddawania barw nie mniejszy niz CRI 80,

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie 100 000 godzin na poziomie L80F20,

wymaga sie dodatkowego zabezpieczenia przeciwprzepieciowego poza zasilaczem na
poziomie min. 10kV,

oprawa przystosowana do pracy w temperaturach otoczenia od -40°C do +40°C,

zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,
przepieciowe min. 6kV,

modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed przegrzaniem,
mozliwos¢ podtgczenia do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI
(opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V),

oprawa powinna posiadaé¢ mozliwos¢ wymiany (w miejscu jej montazu) pojedynczych
modutéw optycznych z diodami LED i zasilacza po okresie gwarancji,

wymaga sie parametréw oprawy zgodnych z wymogami bezpieczeristwa fotobiologicznego
oraz deklaracje zgodnosci CE producenta oraz Enec,

wartosé wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodnie z rozporzadzeniem WE
nr 245/2009,

gwarancja na catg oprawe min 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 10 lat,

wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia petnego dostepu do systemu sterowania,
zarzadzania i monitoringu oswietleniem na 10 lat,

kolor korpusu opraw ma wspotgra¢ z kolorem stupdédw i wysiegnikow na ktérych beda
montowane,

zabezpieczenie korpusu ma uniemozliwi¢ odpryskiwanie, ztuszczanie, odchodzenie farby przez
caty okres uzytkowania — wymagana deklaracja producenta,

regulacja oprawy: bezposrednio na stupie w zakresie od 0° do +15° lub na wysiegniku od +10°
do -15°, skokowo co 5°,

modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed przegrzaniem,
oprawa z mozliwoscig wymiany po okresie gwarancji modutéw optycznych i zasilacza
W miejscu inwestycji przy uzyciu prostych narzedzi; budowa oprawy ma minimalizowac koszty

eksploatacyjne po okresie gwarancji,
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oprawa wyposazona w gniazdo NEMA w celu umozliwienia sterowania lokalnego zgodne ze

standardem ZDMK.

Projektuje sie fundamenty betonowe zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

konce srubowe cynkowane ogniowo,

w fundamentach betonowych do stupdw i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zatozone na korncach srubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co
stanowi dodatkowe zabezpieczenie konca srubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego,
otwory boczne i otwdr pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych,

powierzchnia zewnetrzna pokryta srodkiem impregnujgcym (hydroizolacyjna emulsja

bitumiczna).

Projektuje sie stanowiska stupowe, zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe bez szwu o wysokosci catkowitej 8 metrow,

stupy wyposazone w wysiegnik pojedynczy H=1m / W=1m,

stupy anodowane (minimalna warto$¢ w mikronach anody od 20 do 25 mikrondw),

powtoka anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana z podfozem dzieki czemu nie ma
mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania,

stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez
producenta,

stupy wyposazone w ztgcza typu SINTUR, oraz ocynkowany komplet elementéw ztgcznych
stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem
stupa, kluczyk imbusowy),

stupy dodatkowo zabezpieczone przed zwigzkami amoniaku w postaci elastomeru
poliuretanowego proponowane na wysoko$¢ wneki stupowe] (tabliczki bezpiecznikowej)
w technologii trwatego zabezpieczenia. Ponadto nad powtoka zabezpieczajgcg na wysokosci
2,5 metra winien znajdowac sie numer eksploatacyjny stupa ustalony na etapie realizacji
z uzytkownikiem,

wyposazone w elementy montazowe utatwiajgce ich postawienie (zawiasy), umozliwiajgce
postawienie bez dZwigu lub innego ciezkiego sprzetu,

stopy stanowisk (element potaczenia z fundamentem) wykonane z przettoczonej blachy,

zapewniajgcy wysoka sztywnosé potgczenia z fundamentem.
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e potaczenia z fundamentami posiadajgce zabezpieczenia elementéw zigcznych (Srub) przed
warunkami atmosferycznymi oraz wandalizmem (odkrecenie $rub, kradziez itp.) poprzez

catkowite ukrycie $srub montazowych lub inne zabezpieczenie.

W zwigzku z powyzszym projektuje sie stupy oswietleniowe, oprawy oraz fundamenty betonowe na

przyktadzie producenta ROSA zuwagi na ujednolicenie instalowanych stupéw w obrebie

projektowanej inwestycji (— lub rdwnowazne — zgodnie z zapisami w uwagach na koncu czesci

opisowej).

6. OCHRONA OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH

Zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym, jako system ochrony od porazen elektrycznych dla
powyzszych odbiornikdw elektroenergetycznych projektuje sie szybkie wytgczenie zasilania
w uktadzie sieci TN-C. Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony od
porazen elektrycznych przez wykonanie pomiaréw, potwierdzonych odpowiednio sporzgdzonym
protokotem. Koniecznie nalezy wykonac sie¢ uziemiajgcg z bednarki FeZn 25x4 mm wyprowadzong
wszystkich czesci przewodzacych prad (konstrukcje wsporcze, stupy, metalowe elementy itp.) nalezy

podtaczyé do sieci uziemiajgcej bezposrednio lub za pomoca linki LgY 16 mm?2,

7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

LP. NAZWA JEDNOSTKA | ILOSC
Stupy oswietleniowe H=8 m z wysiegnikiem pojedynczym H=1 m,
1 W=1 m i oprawg oswietlenia terenu LED o mocy 79W oraz kpl. 6
fundamentem betonowym i ztgczem typu SINTUR — komplet od
jednego producenta
2. | Trasa kablowa / Wykop m 288
3. | Przewiert sterowany o srednicy 110 mm m 8
4. | Podsypka piaskowa, folia oznaczeniowa m 280
5. | Rura ochronna typu HDPE/(p) o $rednicy 110 mm m 302
6. | Bednarka FeZn 25x4 mm m 316
7. | Przytacz kablowy nN-0,4kV typu YKXS 5x16 mm? m 331
8. | Wtaczenie w istniejgcy stup oswietlenia ulicznego ,,11/04” kpl. 1
Rura ochronna dwudzielna typu HDPE/(p) — zabezpieczenie
9. | istniejacych sieci — wg ustalen na budowie oraz zalecen gestoréw kpl. 1
sieci na podstawie narady koordynacyjnej ZUDP
10. | Dodatkowe elementy montazowe — wg dostawy Wykonawcy kpl. 1
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8. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

|

I

=

i

|

|
Praoducent IFA0 FDEA F 20w
Mumer artyhi F22FESMAILM LT 11650 Im
Mamena artykulu Cuddie Il LED 72 Moy wes 45 Im

2[00k Lk

f BS A0 H

18 Samsung LHISTE
osamenie Samsung LHIS

00K 72w

Cuddle 11 LED 72 4000K LM (2 jedne| strony na dale)

Cfsigp slupa L 00 m e
e

(1] Whsokadd punkiu Swistinedga Laohm .

(2] Mawis punkiu Swigtinego 2500 m i '

(31 Machylenie wysiennika gt I

{4] Dhegudd wysiegnika L, Bim ]| ——

Godziny pracy w cligu rakuy 4000 1000 B, TI0W i

Lfutycie 2261 5 Wm

ULR S ULOR G0 oo

Maks. na:ezeni.a Slatka

W Eadchyre kierur i vargasm poclsey kL £ doling
liniy pinnoey prey mainstaicwarym | gotuwsym do
wbytku ofwseetieniu.

& 70% 723 cofklm
= BO™ 6 5 odvkim
=90 1.26 cckim

Klasa I"n':l[l.fltl"ﬂa ofviallenia 5*3
Wariodc| mabsreri S ath w (ool m] do oblceania

klamy matetenis Swiatha odnosry Ue da srumienis
Deseztiregs lampy, spodnie EN 13201201 5.

Elasa wikakmika olénisnia B4
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Wyniki dla pal oceny

Rozmiar Ohliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (Md) L 0.78 cdém? =075 ceim?
052 > (3,40
063 Z (.60
Tl 14 % < 15 %
Ra .65 z 030
Coliczonn wspalczynanik konseraac)i 080 dla instalaci

Whyniki dla wskaZnikow wydajnosci energetyczne]

Rozmiar Obliczono Zuiycie
Ulica 1 Ch 0.026 Wike*m?
Cuddle I1 LED 72 4000K LM . 1.5 kKWh/m* rok, 316.0 kWhirok

{2 jednej strony na dole)

9. OBLICZENIA TECHNICZNE DLA PZ-3513

* Dane wyjsciowe:
a. Odlegtos¢ miedzy istniejagcymi stupami = 40 metrdw co sumarycznie wynosi
160 metréw dtugosci istniejgcego obwodu oswietlenia terenu,
Istniejaca linia kablowa YAKY 4x35 mm?,
Istniejgce zabezpieczenie obwodu o wartosci prgdu = 3x16A,
Sumaryczna moc istniejgcych opraw = 4x55W=220W,
Sumaryczna moc projektowanych opraw = 6x79W = 474W,
Dtugosé projektowanego obwodu oswietlenia terenu = 331 metry.

~0 oo T

* Dobdr kabla dla projektowanego, dotgczanego obwodu oswietlenia terenu:

L= P _220+474 1184
g V3-cosp-U, +/3-0,85-400 '
I; 21y =1

70A>16A > 1,18A*

gdzie:

* — obcigzalnos¢ dtugotrwata I; = 100A (wspdtczynnik x 0,7 z uwagi na sposéb uktadania),
Iy — prad znamionowy istniejgcego zabezpieczenia,

P —moc sumaryczna istniejgcych opraw i projektowanych opraw,

cos@ — wspotczynnik mocy (przyjeto wartosc = 0,85, celem pogorszenia warunkdw pracy).

Dobrano kabel typu YKXS 5x16 mm?
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Sprawdzenie doboru kabla na warunek spadku napiecia:

o Relacja: PZ-3513 —> Stup I1/4
100-P -1 U
—y-S-UnZ = Ugop
100-220-160

e —————— < 40,
Bl = S = 0,016 < 4%

Aul =

o Relacja: Stup II/4 —> Projektowany obwdd oswietlenia terenu
100-P -1 <
—V'S'Unz = Vdop
100-474-331

M2=— " """ _ 0111 < 49
U2 =16 a002 - oL =4%

u2 =

Au=Aul +Au2=0,016+0,111=0,127 < 4%

Sprawdzenie doboru kabla na warunek samoczynnego wytaczenia:
o Relacja: PZ-3513 —> Stup 11/4
R — L _ 160
17 y.5735-35
X; =0,08-0,16 =0,0110Q

=0,114 Q

o Relacja: Stup 11/4 —> Projektowany obwdd oswietlenia terenu
R, = L _ 331
y-§S 55-16
X, =0,08-0,331 =0,026 Q
Zs 1, <Uy

= 0,376 Q

I,=10-1y=10-16 = 160 A
Ryc =R, +2-R,=0,114+2-0,376 = 0,867 Q
Xzc =X, +2-X, =0,011+2-0,026 = 0,064 Q

Zs= |R%y+ X% =1/0,8672+0,0642 = 0,869 Q

0,869-160 =139V <230V
gdzie:

I, — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia, w [A], wytaczenie w czasie zaleznym od
napiecia znamionowego Uy,

U, — napiecie znamionowe wzgledem ziemi réwne 230V,
Zs —impedancja petli zwarcia, w [Q].
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gdzie:

Sprawdzenie doboru kabla na warunek zwarciowy:
Cmax*Un _ 1-400

= =266A
V3:Zs  /3-0,869

Ilnc3 =112 =lp =

266%-0,4
1

> 1,25 mm? ~ 1,5 mm?

16 mm? > 1,5 mm?
o przekrdj minimalny dla t=5s:
1 2662-5

52135- 1 > 4,40 mm? ~ 6 mm

2

16 mm? > 6 mm?

Cmax — WSspOtczynnik korekcyjny sity elektromotorycznej, w [-], (dla sieci 3x230/400V = 1),
ty — czas trwania zwarcia, w [sek.],
k — jednosekundowa dopuszczalna gesto$é pradu zwarciowego, w [A/mm?] (dla Cu= 135 A/mm?).

Po przeprowadzeniu w/w obliczen stwierdza sie, ze zostaty spetnione odpowiednie warunki do

wyznaczenia przekroju kabla zasilajgcego obwdd oswietlenia terenu z zachowaniem ochrony

przeciwporazeniowej (skutecznosci ochrony od porazen)

10. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, nalezy szczegdétowo zapoznac sie z usytuowaniem
urzadzen podziemnych wskazanych na podktadach geodezyjnych oraz bezwzglednie
wykonadé przekopy kontrolne w celu szczegétowego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego.
Przekopy wykona¢ pod nadzorem wtascicieli tego uzbrojenia. Dotyczy to miejsc, gdzie
przebiegi podziemnego uzbrojenia terenu budzg watpliwosci (zostaty zlokalizowane
przyrzagdami) oraz gdzie istniejgce kable zblizajg sie lub krzyzujg zinnymi obiektami
infrastruktury podziemnej,

W przypadku odkrycia innych, dodatkowych kabli niz podane na mapie, kable te nalezy
zidentyfikowaé, powiadomic ich wtasciciela o zaistniatej sytuacji, a nastepnie zabezpieczyd je
i nanies¢ na mape,

Zachowac szczegdlng ostroznosé przy elektroenergetycznych pracach towarzyszacych

zwigzanych z budowg oswietlenia ulicznego i ewentualnych pracach pod napieciem,
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Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez

wykonawce niniejszy projekt, rysunki zwigzane z projektem w Zzadnym stopniu nie

zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za zgodnos¢ wykonanych robdt z obowigzujgcymi

przepisami i normami. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu

obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegotow,

ktore nie zostaty w projekcie omdwione,

Ewentualne zmiany w projekcie oraz zmiany zwigzane z zastosowaniem innego materiatu na

etapie wykonawstwa sg mozliwe po uprzednim uzgodnieniu z Projektantem w ramach

nadzoru autorskiego na podstawie zatwierdzenia przez niego wniosku materiatowego,

Ewentualne uzgodnienia dodatkowe 2z Rejonem Energetycznym., ktére nie byly

przedmiotem niniejszej dokumentacji na etapie projektowana, winien uzgodni¢ i opracowac

Generalny Wykonawca na etapie wykonywania robdt budowlanych,

Wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawnymi i Polskimi Normami oraz z zachowaniem zasad P.POZ. i BHP,

Na etapie wykonawstwa nalezy sprawdzic:

o zgodnos$c i jakos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa,

o skuteczno$¢ dziatania aparatury zabezpieczajgco —tgczeniowej, potwierdzong raportem
z badan i pomiaréw,

o zgodnos¢, aktualne aprobaty oraz certyfikaty zainstalowanych urzadzen
i elementéw elektroenergetycznych o dopuszczeniu do stosowania na ich rynku polskim.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach

elektroenergetycznych wytgczonych spod napiecia nalezy:

o zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed niechcianym zatgczeniem napiecia,

o oznakowac tablicg ostrzegawcza w miejscu wytgczenia obwodu o tresci: "Nie zatgczac!",

o sprawdzié brak napiecia w wytagczonym obwodzie odpowiednim narzedziem,

o uziemi¢ wytgczone urzadzenia, zabezpieczy¢ i oznaczy¢é miejsce pracy odpowiednimi
tablicami ostrzegawczymi.

Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢

dokonane w taki sposdb, aby uzyska¢ przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych

urzadzenia i instalacje, natomiast musi by¢ mozliwie najkrétsza z uwagi na zachowanie

ciggtosci dystrybucji energii elektrycznej w miejscach, ktdre wskaze Inwestor,

Prace pod napieciem nalezy wykonywaé¢ w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy

zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji

wykonywania tych prac. Prace w poblizu napiecia powinny byé wykonywane przy uzyciu

srodkéw ochronnych odpowiednich do wystepujgcych warunkdéw pracy,
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Projektant oswiadcza, ze uzyte w niniejszej dokumentacji znaki towarowe, patenty lub
informacje dotyczace pochodzenia zastosowanych w projekcie urzadzen i wyrobdw,
stanowig jedynie informacje dodatkowg w celu uscislenia parametréw technicznych
urzadzen, materiatéw, aparatury, elementéw wyposazenia itp., ktérych projektant nie mogt
opisa¢ za pomocy wystarczajgco doktadnych parametréow technicznych, (np. koniecznos¢
uzyskania wymaganych efektow eksploatacyjnych, uzytkowych lub zapewnienia wiasciwej
wspotpracy zaprojektowanych urzadzen). W takich przypadkach kazdorazowo dopuszczac
sie bedzie zastosowanie zamiennikdw réwnowaznych. Projektant zachowuje przy tym prawo
do okreslanie niezbednych warunkdéw takiej zmiany, przy rGwnoczesnej akceptacji ze strony
Inwestora,

Z uwagi na nieograniczanie dostepu innych producentéw i dostawcow materiatdéw
i urzadzen, oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji dopuszcza sie stosowanie urzagdzen
oraz materiatdw spetfniajgcych wszystkie parametry techniczne, cechy jakosciowe
i wytrzymatosciowe, jak zawarte w dokumentacji. Nazw producentéw uzyto wytgcznie celem
zdefiniowania wymaganych parametrow jakosciowych urzgdzen i materiatéw. Wszedzie tam
gdzie podano konkretne parametry jakoSciowe itd. nalezy czyta¢ w rozumieniu ze stowem

nie gorsze lub rownowazne.
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ZAtACZNIKI

1. WARUNKI TECHNICZNE

mEER
[ 5]
Vas

Zarzad Drig
Miasta Krakowa Krakdw, 20.01.2023r,

RU461.6.17.2023

Gmilna Migjska Krakow

Dotyezy: Warurki techriczne budowy praviacea odwictlenia w ramech zadznla "Budows ofwictlenla
ria ul. Rzemiediniczel” zadanie ZDMK/T1.142/23,

Zarzad Drég Miasta Krakowa w odpowiedsi na obrzymane pismo wraz 1 zalacronymi
materialami po preeprowadzone] analizie podaje nastepujace warunki budewy ofwiletlenia w lokalizacil
zeodnie z whicskiam:

1. W razpatrywane] lokalizac)l istnleje ofwietlenie GMK zasilane 2 PZ3513. W zataczeniu przesylamy
schematy o charakterze Informacyino - pogladowym,

2. Wszysthie projektowane urzidzenia oéwietleniowe muszg spefnlat aktualne wymagania stawdfane
przez ZDME [do pobrania ze strony wew zdmickrakow,pl -= wytyczne dla projektantow)

3. W ramach Inwestyci zaprojektowad budowe praviacza owietlenia linia kablowa doziemng w oparciu
o nastepujgoe wytyczne:

al prolektowad stupy stalowe ocynkowane ub  aluminiowe anodowane na fundamentach
prefabrykowanych zgodne z wymaganiami ZDME.

bl Oprawy LED wyposatone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie stosowanym
w ZDMEL

¢ Zastosowad kabel typu YEXs Sx16 mm2 na cale] diugosci ukdagny w rnerze  ochronnej
(np. DVE/DVR min 75 = ped droga / zlazdami rury szhywnel,

di Zasilanie projektowad kablowo dozlemnie w nawigzanlu do Istnigjacego ofwietlenis od najblizszego
shupa istnisiaceso oéwistlenia. Wartodd mocy na PZ3513 wynosh: moe zalnstalowana P=2411 kW,
moc zamdwiona P=4kW, W razie koniecznodel wystapid do Tauron 5.4, © fwigkszenie mocy
zamdwlone] na PZ

4, Lokalizace projektowanege ofwietlenla nalety uzgodnid/zaopiniowac w ZDME [procedura ZDME-
kEAN

5. Rozstaw slupdw | moc opraw dobrad da planowanego sgespodarowania z zschowanlem wymogdw
stawianych ofwietleniy, Projektowane shupy nie moga zawezac powlerzehnl uZythowe] chodnika,
defedelk rowerowych iflub ciggdw pleszo-rowerowych,

g, Ma powyisze do uzgodnienia w tut. Zerzadeie maledy prredioiyd projekt wykonawczy (zgodnie
z procedury ZDMK-37) zawierajacy miedzy innymi obliczenia obwodow elektrycznych (spadek nap.,
petla zwardia)l

7. Prace wykonaé w porozumieniu | koordynaci z tut Zareadern | firma utrzymufacs ofwietlende
w Hrakowie.

8. © lemiinie rozpoczecia | makofdczenia robot nafely poinformowad tub Zarzad 2z tygodniowym
wyprzedzerdem. «

Targd Driig Miasia Krakows

bl +4B 12 &1 MO (eoiralsd #4012 £45 75 55 (Centrum Starewani Rucham]
faiz w48 12 516 TA1T, sekretarist@ednk krakow.pl

F1-584 Kralutw UL, Centraira 53

EPUAR T ShrylkaESP

waw_zdmbkkrakow.pd
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9. Ma etapie wydawanke warunkdw analizie nle podiegala whasnosdcl driatel. Ofwietlenie projektowsé
wiylacznie w obszarze dziatek bedacych wiasnoscig GMEL

10.Dla inwestyejl uzyskad nlezbedne opinde | uzgodnienie w tut. Jednostce | pezostatych Jednestikach -
mie/skich zgodnia z ich kompetenciami craz w Zgodzie ¢ obowigzujgoym prawem | procedurami,

Warunki zachowuja waknodd przez okres 3 lat

Zatgczniki:
1) Schematy zasilania PZ3513

2 U OVREKT ;
L EATIN =
ﬁﬁ*fﬂlW
Je T e as=t oM

Orrymuja:
1 x Adresat + zalgeznik
1= a2 RU(IPO, ID: 2932158),

Zaread Dy Miasta Krabooven

e, 440 A7 LG 7000 cenaralah 28 12 £14 78 55 Centrum Slansvania Ructemd
Toor <48 13 814 T417, aokratan sedmek krakow pl

31584 Krabiiw ul. Cenlrfine 53

e P TR T Sy tha ESP

e il i oz ol
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2. OPINIE / UZGODNIENIA

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Krakow, dnia 2023-06-14

GD-17.6630.1041.2023

Odpis protokolu

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej droga elektroniczng w zaKkresie sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Dzialajac na podstawie art. 7d i art.28b-28d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz Zarzadzenia nr 2423/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.09.2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania
narad koordynacyjnych dotyczacych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:
PRO-SM Sebastian Mroczek
35-505 Rzeszow, ul. Solinska 1/20

dotyczacego:
Przylacze energetyczne z instalacja, slupy o$wietleniowe

zlokalizowanego:
Krakéw, ul. RzemieS§lnicza, jednostka ewidencyjna: Podgérze, obreb: 30

Na naradzie koordynacyjnej zakonczonej w dniu 2023-06-14 rozpatrzono wyzej wymieniony wniosek

o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:

Podmioty wiadajq iami uzbrojenia terenu:
Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 JArcelorMittal Poland S A pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
2 |GAZ SYSTEM pozytywne bez uwag
Marzena Szkaluba Brak uwag
3 |HAWE TELEKOM SP.Z 0.0.w nie dotyczy
restrukturyzacji
Nie dotyczy
Martyna Grzedzicka
4 |Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej nie dotyczy
[Akademii Nauk Poznanskie Centrum
|Superkomputerowo-Sieciowe Nie dotyczy
Eryk Swietlicki
5 |Klimat-Energia-Gospodarka Wodna [pozytywne z uwagami
Malgorzata Wysmyk (Opinia pozytywna. Prace przy zblizeniu do studni/ studni
wodosdekowg wykonac recznie.
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Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej
S A

Dariusz Kupiec

pozytywne z uwagami

Prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami

infrastruktury cieplowniczej MPEC S.A. w Krakowie nalezy

lwykonywac recznie pod nadzorem Zakladu

Is::ploahcyjno-ﬁodd(cyjnogo Zachod®, ul. Kobierzynska 41 tel. 12
50 50.

Netia Telekom Telmedia S.A.

Leslaw Augustyn

pozytywne z uwagami

- prace w poblizu sieci tt. Netia nalezy wykona¢ pod nadzorem sluzb
technicznych Netii, skrzyZzowania z siecig tt. wykonac zgodnie z
lobowigzujacymi przepisami Prawa Budowdanego;

|- termin wykonania prac nalezy zglosi¢ na adres: nadzory@netia.pl

Orange S.A,

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

PSG Sp. z 0.0. Oddzial w Tamowie Zaklad
w Krakowie

|Michal Komasa

pozytywne z uwagami

1.  Caloéc prac wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
(Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku Dz. U. z 04.06.2013 poz.
.w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
jeci gazowe i ich usytuowanie”,
2. W skrzyzowaniach z gazociggiem zachowac odleglos¢ pionowg
pomiedzy krzyzujacymi przewodami min. 0,2m. W przypadku
owania z cieplociggiem zwigkszy¢ odleglosc do 0.4m lub
stosowac odpowiednie zabezpieczenie termiczne. Kat
owania kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociggu,
kanalizacji teletechnicznej, kanalu cieplowniczego z gazociggiem
powinien wynosi¢ minimum 60 stopni. Kat skrzyzowania kabla
nergetycznego i kabla teletechnicznego z gazociggiem powinien
lwynosi¢ min. 20 stopni.
3.  Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
(Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku Dz. U. z 04.06.2013 poz.
.w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
jeci gazowe i ich usytuowanie” z uwzglednieniem koniecznosci
Zenia rury oslonowej na projektowanym przewodzie na dlugosci
po 1,5m mierzac prostopadle do scianki gazociggu. Rury oslonowe
tosowane do zabezpieczen nie mogq posiadac polaczen w strefie
1.5m od gazociagu.
4.  Prace ziemne w rejonie 1,5m od sieci gazowej wykonywac
recznie, pod nadzorem pracownika wiasciwej Gazowni. Prace
|zglosi¢ pisemnie z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Nadzér nad
pracami bedzie realizowany odplatnie i potwierdzony protokolem
jodbioru.
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[Tauron Dystrybucja S.A.

Piotr Pikul

pozytywne z uwagami

IZachowaé normatyvwne odleglosci.

Uzgadnia si@ z uwagq, e prace w poblizu urzadzen pedziemnych
[ TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac¢ recznie, zgodnie z
lobowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na
bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed przystapieniem do prac
wystapic do TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Oddzial w
Krakowie o nadzér branzowy.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych
|sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odleglosci mniejszej
niz 2m od Zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
Uzgadnia si¢ z uwaga, Zze prace w poblizu

urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.

nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi ne

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej

|z planowang inwestycjq nalezy zaprojektowac jako przejscie

\w rurze oslonowej przepustu z glednieniem zap go,
lwolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastepujgce Srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

1

UPC Polska Sp. z 0.0.

pozytywme bez uwag

Nalezycie zawiadomi miot nie uczestni w naradzie
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Wodociagi Miasta Krakowa S.A.

Monika Bazamik

pozytywne z uwagami

W miejscach skrzyzowan z istniejacq siecig wod-kan na sieci
lenergetycznej nalezy zamontowac rury stalowe ochronne
|gruboscienne lub rury ochronne z PE wzmocnione dodatkowo
ptaszczem PP. Kable ukladac w odleglosci pionowej nie mniejszej niz
0.2 m od istniejacych sieci wod-kan.

\Wszelkie prace w rejonie skrzyZzowan i zblizen do sieci
lwodociagowej prowadzic pod $cislym nadzorem sluzb

leksploatacyjnych WMK S.A.
13 |Wydzial Ksztaltowania Srodowiska UMK pozytywmne z uwagami
Damian Mielnicki [WARUNKI W ZAKRESIE OCHRONY ZIELENI — prace ziemne w poblizu
[drzew | krzewdw wykonaé metoda reczng lub bezrozkopowo.
14 |Zarzad Drog Miasta Krakowa pozytywne z uwagami
(Opiniuje pozytywnie trasg przylacza o$wietlenia na warunkach
IDariusz Knaeik quaodnionia znak: RU.461 .2‘978.2023‘1 I z dnia 02.06.2023r.
Woit'lburmistrz wedlug wiasciwosci miejscowei:
Lp. Oznaczenie organu oraz Imig | nazwisko Stanowisko/tred¢ uwagi:
0soby upowaznionej przez organ:
1 |Wydzial Geodezji UMK pozytywne z uwagami

Beata Slomka-Szczygiel

Przed rozpoczegciem robét ziemnych zabezpieczy¢ wszystkie znaki
geodezyjne pod nadzorem geodety. Po zakoficzeniu robét Ziecic
geodecie uprawnionemu sprawdzenie tych znakéw a protokdl ze
sprawdzenia dolgczy¢ do operatu geodezyjnej inwentaryzacy
powykonawczej. Zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie
znaku geodezyjnego podlega karze grzywny zgodnie z art. 48
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Stanowisko przedstawicieli branz zostalo uzgodnione na podstawie uwag przeslanych droga

elektroniczna.

. Elektronicznie
Beata Elzbieta podpisany przez

Stomka- Beata Elzbieta

Stomka-Szczygiet
Szczygiet Data: 2023.06.14

14:55:38 +02'00'
(podpis przewodniczacego narady lub jego zastgpey)
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E:E Kra kéw Krakow,dnia 18 MAJ, 2023

GS-08.6853.17.2023.MK

Pan

Sebastian Mroczek
PRO-SM Sebastian Mroczek
ul. Soliriska 1/20

35 - 505 Rzeszéw

dziatajacy wimieniu
Zarzadu Drég Miasta Krakowa

Dotyczy: Budowa o$wietlenia ulicznego na ul. RzemiesIniczej

W odpowiedzi na pismo Nr 30/03/23/Sm z dnia 30.03.2023 r. przestane poprzez skrzynke
e-PUAP, w sprawie wyrazenia zgody na trwate zajecie fragmentu dziatki nr 95 obr. 30 Podgoérze
i udzielenie prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane wzwiazku z planowana budowa
o$wietlenia ulicznego na ul. RzemiesIniczej, Wydziat Skarbu Miasta Urzedu Miasta Krakowa uprzejmie
wyijasnia.

Zgodnie z dostepna w podsystemie Centralnej Bazy Danych Ksiag Wieczystych Ministerstwa
Sprawiedliwosci trescia ksiegi wieczystej Nr KR1P/00223333/7 dziatka nr 95 obr. 30 Podgérze stanowi
witasnos$¢ Miasta Krakéw - miasta na prawach powiatu. W dziale |1l ww. ksiegi wieczystej widnieje wpis
odptatnej jednorazowo, nieograniczonej w czasie stuzebnosci przesytu polegajacej na korzystaniu
w obszarze o tacznej powierzchni 1042,93 m? przy czym pasem o szerokoéci 3,4 m z przeznaczeniem
pod eksploatacje istniejacej sieci cieptowniczej 2 x Dn 200, pasem o szerokosci 2,6 m z przeznaczeniem
pod eksploatacje istniejacej sieci cieptowniczej 2 x Dn 100, pasem o szerokosci 2,5 m z przeznaczeniem
pod eksploatacje istniejacej sieci cieptowniczej 2 x Dn 80 wraz z komora cieptownicza nr 3ZKBV/10
i przytacza cieptowniczego 2 x Dn 65 oraz pasem o szerokosci 2,4 m z przeznaczeniem pod eksploatacje
istniejacego przytacza cieptowniczego 2 x Dn 40 wraz ze studzienka cieptownicza, a takze konserwacje,
prace remontowo modernizacyjne, usuwanie awarii powstatych na urzadzeniach przesytowych,
z uwzglednieniem prawa do rozbudowy wyzej wymienionej infrastruktury cieptowniczej w granicach
ustanowionej stuzebnoéci przesytu.

Na podstawie decyzji Nr RGG.111.7224/644/BP/94/95 z dnia 15.09.1995 r. Urzedu Rejonowego
w Krakowie Oddziat Geodezji i Gospodarki Gruntami dziatka nr 95 obr. 30 Podgérze zostata oddana
w trwaty zarzad Zespotu Szkét Mechanicznych Nr 2.

Z tredci dotaczonych przez Pana dokumentéw wynika, ze wystepuje Pan o wyrazenie zgody
wimieniu Zarzadu Drég Miasta Krakowa, ktéry na tej dziatce planuje inwestycje polegajaca na
wykonaniu o$wietlenia ulicznego przy ul. Rzemieslniczej.

Urzad Miasta Krakowa

WYDZIAL SKARBU MIASTA

tel. +48 12616 98 44,+48 12 616 9845

fax +48 12 616 98 46, gs.umk@um.krakow.pl
31-523 Krakéw, ul. Kasprowicza 29
www.krakow.pl

TERA2 potoch
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Jak ustalono, Prezydent Miasta Krakowa udzielit Pani Magdzie Rutkowskiej - Z-cy Dyrektora
ds. Inwestycji Zarzadu Drég Miasta Krakowa w dniu 9 wrzesnia 2022 roku petnomocnictwa
Nr 364/2022 do sktadania w imieniu Gminy Miejskiej Krakéw lub Skarbu Parstwa oswiadczen woli
o posiadanym prawie do dysponowania terenem na cele budowlane w odniesieniu do nieruchomosci
stanowiacych wtasnos¢ i pozostajacych we wtadaniu Gminy Miejskiej Krakéw lub Skarbu Paristwa, na
ktérych planowana jest realizacja statutowych zadan Zarzadu Drég Miasta Krakowa, polegajacych
w szczegblnosci na budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, montazu, remoncie,
modernizacji oraz rozbidrce obiektéw budowlanych pozostajacych obecnie lub po ich wybudowaniu
w zarzadzie lub utrzymaniu tamt. Jednostki.

Wobec tego brak jest podstaw do podjecia i prowadzenia przez tut. Wydziat postepowania
o udostepnienie dziatki nr 95 obr. 30 Podgérze na rzecz Zarzadu Drég Miasta Krakowa na wskazany
wyzej cel, natomiast zajecie ww. nieruchomosci nalezy uzgodnic¢ z jej trwatym zarzadcg -tj. Zespotem
Szkét Mechanicznych Nr 2.

Ponadto w przypadku prowadzenia prac budowlanych dla planowanego zamierzenia
inwestycyjnego w obszarze obcigzonym ograniczonym prawem rzeczowym nalezy uwzgledni¢ nabyte
prawo przedsiebiorcy - Miejskiego Przedsigbiorstw Energetyki Cieplnej S.A. w zakresie korzystania
z ww. dziatki na cel, dla ktérego ustanowiono stuzebnosc przesytu.

Z powazaniem

1.Adresat

2.A/a

Do wiad {ci:

3. Zarzad Drég Miasta Krakowa, sekretariat@zdmk.krakow.pl

Urzad Miasta Krakowa

WYDZIAt SKARBU MIASTA

tel. +48 12 616 98 44, +48 12 616 98 45

fax +48 12 616 98 46, gs.umk@um.krakow.pl
31-523 Krakéw, ul. Kasprowicza 29
www.krakow.pl
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ZESPOL SZKOXL MECHANICZNYCH nr 2
im. Kazimierza Goérskiego
W KRAKOWIE
30-363 Krakéw, Al. Skrzyneckiego 12
tel. /fax.12/266-70-67
e-mail:mjo@zsm2krakow.pl
www.zsm2krakow.pl

Z5M2.071.11.2023. Krakow,dn.30.05.2023
Pan
Sebastian Mroczek
PRO-SM Sebastian Mroczek
UL Solinska 1/20
35-505 Rzeszéw

Dotyczy : opinia w zakresie korzystania z_nieruchomosci nr 95 obr. 30 Podgdrze w celu
wy oSwietlenia uli na ul. i iczej

W odpowiedzi na email i zatgczone pismo UMK WYDZIALU SKARBU
MIASTA znak: GS-08.6853.17.2023. MK z dnia 18.08.2023r przedstawiamy nasze
stanowisko w przedmiotowej sprawie, ktore akcentujemy dodatkowymi argumentami
podkreslajagcymi nasze zastrzezenia i obawy.

Dotychczas nie stawialiSmy zadnych przeszkéd ograniczajacych dostep poszczegélnych
operatorow sieci do robét remontowych lub modernizacyjnych prowadzonych na ich majatku,
a znajdujacym si¢ na terenie bedgcym w trwalym zarzadzie Zespotu Szk6l Mechanicznych nr
2 w Krakowie.

Chcemy jednak unikng¢ sytuacji z przesziosci, kiedy po pracach prowadzonych na sieciach
pozostawaliSmy sami z rekultywacja terenu, odnows zieleni, uzupetnieniem zywoplotow i
nawierzchni czy naprawg uszkodzonych ogrodzen.

Na dodatek wszystkie te roboty musieli$my wykonaé wiasnym staraniem i za wlasne érodki
finansowe, ktore przeznaczone byly na inne potrzeby szkoly.

Z uwagi na istniejgce w terenie trasy przebiegu sieci energetycznych i cieptowniczych, o
ktérych informowat Wydziat Skarbu w zalaczonym pismie, oraz ze jest to teren z ktérego na
co dzien korzysta caty czas mlodziez szkolna prace muszg zosta¢ prowadzone z nalezyts
staranno$cig i obowigzujgcymi przepisami BHP.

Lampa drogowa, ktorg macie panstwo zamontowac znajduje si¢ przy wjezdzie na parking
szkolny i miejscu z ktérego czgsto korzysta przechodzgca mlodziez szkolna.

Dlatego wszystkie uszkodzenia nawierzchni muszg zosta¢ przywrécone do stanu sprzed
inwestycji albo zostaé ulepszone.

Stupki drogowe znajdujace sig na naszej posesji, ograniczajace wjazd na trawniki majg zostaé
ponownie solidnie zamontowane i jezeli ulegng uszkodzeniu przy demontazu lub ponownym
montazu, majg zosta¢ w ich miejsce zamontowane nowe (takie same jak te obecne).

Stupki drewniane znajdujace si¢ na trawniku, jezeli trzeba bedzie zdemontowaé, nalezy
ponownie solidnie zamontowag.

Po zakonczeniu prowadzonych prac teren zielony ma zosta¢ poddany rekultywacji. Ziemia
ma zosta¢ wyrownana, zagrabiona, nalezy posiac trawe , ktorg nalezy podlaé.

=3 Krakéw

SZKOLA MIASTA KRAKOWA
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W przypadku prowadzenia instalacji zasilajacych montowane lampy przez teren dziatki
szkolnej nalezy przywrdci¢ zniszczony teren do stanu z przed inwestycji .

W przypadku uszkodzenia ogrodzenia szkoty, niezwlocznie nalezy usunaé uszkodzenie.
Ogrodzenie ma pozosta¢ w stanie niezmienionym .

Segmenty ogrodzenia w przypadku uszkodzenia nalezy odtworzy¢ i przywréci¢ do stanu z
przed inwestycji. Nie dopuszcza si¢ mozliwo$ci zmiany segmentu na inny rodzaj.

Nalezy uzupetni¢ zywoptot i nawierzchnie jezeli zajdzie taka koniecznos¢.

Teren inwestycji nalezy profesjonalnie zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi w tym
wzgledzie przepisami, uwzgledniajgcymi fakt prowadzenia prac na terenie obiektu
o$wiatowego i uwzgledni¢ zagrozenia ptynace z tytutu prowadzenia prac dla uczacej sie w
szkole miodziezy.

Ze wzglegdow bezpieczenstwa obiektow szkoly i terenu szkoly brama wjazdowa od strony
ulicy Rzemieslniczej na noc ma by¢ zamykana. Prace nalezy tak prowadzi¢, aby nie
utrudnialy zamknigcia bramy na noc.

Wszelkie prace maja na biezaco by¢ zgtaszane w szkole w sekretariacie szkoty lub
kierownikowi gospodarczemu w pok.102.

Wykonane zabezpieczenia terenu majg zostaé zgloszone do sprawdzenia. Na czas trwania
prac nalezy wywiesi¢ tablice informacyjne o plyngcym zagrozeniu

) ot
Wyrezom 2804[‘( ne  r92p0c2clit r’

'3 Krakéw

SZKOLA MIASTA KRAKOWA
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Zarzad Drog

.“ Miasta Krakowa Krakéw, 02.06.2023r.

RU.461.2.978.2023 (1)

Petnomocnik:
Sebastian Mroczek
Ul. Soliriska 1/20
35-505 Rzeszéw

Inwestor:

Zarzad Drég Miasta Krakowa
Ul. Centralna 53

31-586 Krakéw

Dotyczy: uzgodnienia trasy przytacza oéwietlenia w ramach zadania ,Budowa oéwietlenia

na ul. Rzemie$lniczej” zadanie nr ZDMK/T1.142/23.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w odpowiedzi na Pafstwa pismo wraz z zataczonymi

materiatami po przeprowadzonej analizie informuje, Ze uzgadnia lokalizacje trasy przytacza
oswietlenia wraz ze stupami o$wietlenia realizowanymi w ramach zadania ,Budowa o$wietlenia
na ul. RzemiedIniczej" zadanie nr ZDMK/T1.142/23., w zakresie przebiegu w ul. Rzemie$Iniczej
w Krakowie, z nastepujacymi warunkami realizacji inwestycji :

1.

6.

Akceptuje sie lokalizacje projektowanej infrastruktury pokazana na zataczniku graficznym,
ktory stanowi integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia.

. Odcinki robét zabezpieczy¢ zgodnie z instrukcja robét prowadzonych w pasie drogowym

przy zachowaniu ciggtosci ruchu kotowego i pieszego. W czasie trwania robét ich
wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone w stosunku do oséb
trzecich.

. Przejécia przez jezdnie i zjazdy (nie dotyczy miejsc koniecznego rozkopu) wykonaé metoda

bezrozkopowa (przepych, przewiert) bez naruszania konstrukcji nawierzchni drogi w ostonie
rurowej.

. Gtebokos$¢ wykonania przewiertu winna zapewniaé zachowanie odlegtoéci pionowej min.

1,00m mierzac w $wietle od powierzchni jezdni do rury ochronnej.

. Pozostate prace prowadzi¢ w umocnionym wykopie waskoprzestrzennym. W miejscach

prowadzenia robdét ziemnych, kable uktadaé w odwodnionych wykopach
waskoprzestrzennych, na wyréwnanym podtozu, na warstwie zageszczonej podsypki
piaskowej. Zasyp rozkopu gruntem zageszczalnym wg normy PN-S-02205/1998 - ,Roboty
ziemne”.

Na zakresach rob6t zapewni¢ powiazanie sytuacyjno-wysokoéciowe ze stanem istniejacym.

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sckretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk krakow.pl
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7. Na catej ditugosci kable zasilajace oswietlenie uliczne nalezy utozyé w rurach ochronnych.

8. Do odrebnego uzgodnienia w ZDMK, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii z Narady
Koordynacyjnej (zudp), nalezy przedtozy¢ dokumentacje projektowa opracowana zgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi pismo nr RU.461.6.17.2023 z dnia 30.01.2023r.

9. W miejscach skrzyzowan i zblizeri do istniejacego uzbrojenia, prace ziemne prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci oraz uzgodnié rozwiazania ewentualnych
kolizji branzowych z zarzadcami lub uzytkownikami tych sieci.

10.O terminie rozpoczecia i zakoriczenia prac w zakresie budowy oswietlenia, nalezy
powiadomié tutejsza Jednostke z min 7-dniowym wyprzedzeniem.

11.Integralng czeécia uzgodnienia jest opieczgtowany zatacznik graficzny - mapa syt.-wys. -
projekt zagospodarowania terenu.

Zatacznik:
1 x mapa syt.-wys. - projekt zagospodarowania terenu.

ech
o wGiich

Otrzymuija:
1 x Adresat (wraz z zatqcznikiem)
1 x RU a/a (46680/2023, ID: 3029882)

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax; +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk. krakow.pl
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CZESC RYSUNKOWA

LP. NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU

1. PZT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2. E/1 SCHEMAT ZASILANIA - PZ3513

3. E/2 SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA

4. E/3 WIZERUNEK STANOWISKA StUPOWEGO
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