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Dotyczy : opinia w zakresie korzystania z nieruchomosci nr 95 obr. 30 Pododrze w celu
budowy oSwietlenia ulicznego na ul.Rzemie§Iniczej

W odpowiedzi na email i zatagczone pismo UMK WYDZIALU SKARBU
MIASTA znak: GS-08.6853.17.2023. MK z dnia 18.08.2023r przedstawiamy nasze
stanowisko w przedmiotowej sprawie, ktore akcentujemy dodatkowymi argumentami
podkreslajacymi nasze zastrzezenia i obawy.

Dotychczas nie stawialiémy Zzadnych przeszkdd ograniczajacych dostep poszczegélnych
operatorow sieci do robét remontowych lub modernizacyjnych prowadzonych na ich majatku,
a znajdujacym si¢ na terenie bedgcym w trwatym zarzadzie Zespotu Szkél Mechanicznych nr
2 w Krakowie.

Chcemy jednak unikng¢ sytuacji z przesztosci, kiedy po pracach prowadzonych na sieciach
pozostawali$my sami z rekultywacja terenu, odnowg zieleni, uzupetieniem zywoplotow i
nawierzchni czy naprawg uszkodzonych ogrodzen.

Na dodatek wszystkie te roboty musieli$my wykona¢ wlasnym staraniem i za wtasne $rodki
finansowe, ktdre przeznaczone byly na inne potrzeby szkoly.

Z uwagi na istniejgce w terenie trasy przebiegu sieci energetycznych i cieplowniczych, o
ktoérych informowal Wydziat Skarbu w zalaczonym pi$mie, oraz ze jest to teren z ktdrego na
co dzien korzysta caty czas mtodziez szkolna prace musza zostaé prowadzone z nalezyty
staranno$cig 1 obowigzujacymi przepisami BHP.

Lampa drogowa, ktdrg macie panstwo zamontowa¢ znajduje si¢ przy wjezdzie na parking
szkolny i miejscu z ktbrego czesto korzysta przechodzacéa mlodziez szkolna.

Dlatego wszystkie uszkodzenia nawierzchni musza zostaé przywrécone do stanu sprzed
inwestycji albo zosta¢ ulepszone.

Stupki drogowe znajdujgce si¢ na naszej posesji, ograniczajace wjazd na trawniki majg zostaé
ponownie solidnie zamontowane i jezeli ulegng uszkodzeniu przy demontazu lub ponownym
montazu, majg zosta¢ w ich miejsce zamontowane nowe (takie same jak te obecne).

Stupki drewniane znajdujace si¢ na trawniku, jezeli trzeba bedzie zdemontowaé, nalezy
ponownie solidnie zamontowag.

Po zakoficzeniu prowadzonych prac teren zielony ma zosta¢ poddany rekultywacji. Ziemia
ma zosta¢ wyrownana, zagrabiona, nalezy posia¢ trawe , ktorg nalezy podlaé.
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W przypadku prowadzenia instalacji zasilajacych montowane lampy przez teren dziatki
szkolnej nalezy przywrdci¢ zniszczony teren do stanu z przed inwestycji .

W przypadku uszkodzenia ogrodzenia szkoly, niezwlocznie nalezy usunaé uszkodzenie.
Ogrodzenie ma pozostaé w stanie niezmienionym . ' '

Segmenty ogrodzenia w przypadku uszkodzenia nalezy odtworzyé i przywrécié do stanu z
przed inwestycji. Nie dopuszcza si¢ mozliwosci zmiany segmentu na inny rodzaj.

Nalezy uzupetni¢ zywoplot i nawierzchnie jezeli zajdzie taka konieczno$é.

Teren inwestycji nalezy profesjonalnie zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi w tym
wzgledzie przepisami, uwzgledniajacymi fakt prowadzenia prac na terenie obiektu
o$wiatowego 1 uwzglednic zagrozenia plynace z tytulu prowadzenia prac dla uczacej sie w
szkole mtodziezy.

Ze wzgleddw bezpieczenstwa obiektow szkotly i terenu szkoly brama wjazdowa od strony
ulicy RzemiesIniczej na noc ma by¢ zamykana. Prace nalezy tak prowadzi¢, aby nie
utrudnialy zamknigcia bramy na noc.

Wszelkie prace maja na biezaco by¢ zglaszane w szkole w sekretariacie szkoty lub
kierownikowi gospodarczemu w pok.102.

Wykonane zabezpieczenia terenu majg zostaé zgloszone do sprawdzenia. Na czas trwania
prac nalezy wywiesi¢ tablice informacyjne o ptyngcym zagrozeniu
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