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1. WARUNKI TECHNICZNE

mEER
(]
Vas

Zarzad Drbg
Miasta Krakowa Kirakidw, 30.01.2023r,

RU461.6.17.2023

Gmina Miglsha Krakdw

Dotyezy: Warurki techriczre budowy praviaces ofwictlenia w ramach zadanla "Budows ofwictlenla
na ul. Rzemiediniczel” zadanie ZDMKST1142/23,

Zarzad Drog Miasta Krakowa w odpowledzi na obrzymane pismo wraz 2 zataczomymi
materialami po prreprowadzone] analizie podale nastepujace warunki budewy ofwiletlenia w lokalizaci
zgodnie z whicskiem:

1. W razpatrywane] lokalizac)l istnlee ofwietlenie GMK zasilans z PZ3513. W zataczeniu przesylamy
schematy o charakterze Informacyjno - pogladawym,
2. Wazysthie projektowane urzgdzenia oéwietleniowe musza spefnfad aktualne wymagania stawiane
przez ZOMK [da pobrania ze strony wanezdmb krakow.ol - wytyczne dla projektantdw)
3. W ramach Imwestycll zaproiektowad budowe previacza oéwietlenta linkg kablow doziemng w opareiu
o nastepujgoe wytyczne:
zl projektowaé shupy stalowe ocynkowans lub  aluminiowe anodowane na fundamentach
prefabrykowanych zgodne 2 wymaganiami ZD K.

bl Oprawy LED wyposatons w sterownik lokalny zgedny ze standardem obecnie stospwanym
w ZDMEC

¢ Zastosowad kabel typu YEXs Sx1é6 mm2 na cale] diugosci ukdadny w rnerze ochronne
(np. DVI/DWR min 75 - pod droga / eazdami rury szbywnel

di Zasilanie projektowad kablowo dozlemnie w nawigzanlu do Istnigjacego oswietlenis od najblizszege
shupa istnisiacesn oéwistlenia. Wartodé mocy na PZ3513 wynosh moc zalnstalowana P=2,411 kW,
moc zamowiona P=dkW. W razie koniecznodel wystapic do Tauron 5A. o awlgkszenie mocy
zamdwlone] na PZ

4, Lokalizacje projektowanege ofwletlenla nalety uzgodnid/zacpiniowae w ZDME (procedura ZDMIK-
kEAN

5. Rozstaw siupdw | moc opraw dobrad da planowanego mgospodarowania z zschowanlem wymogdw
stawianych ofwistleniu, Projektowane stupy nie mogs zawezad powlerzehnl udythowe] chodnika,
deletel rawerowych lub ciggdw pleszo-rowerowych,

g Ma powyisze do uzgodnienia w tut Zarzadeie naledy przediodyc projekt wykonawczy (Zgednic
z procedura ZDMK-37) mawierajacy miedzy innymi obliczenla obwodow elektrycznyeh (spadek nap.,
peta zwarcial

7. Prace wykonad w porozumieniu | koordynaci z tut Zarzgdem | firma utrzymufaca odwietlenia
w Krakowie,

8. © lemiinie rozpoczecia | makodczenia robot nately poinformowad tub Zarzad 2 tygodniowym
wyprzedzeniem. «

Zarzgd Orig Miasia Krakows

bl +4B 12 &1 MO (eoiralsd #4012 £45 75 55 (Centrum Starewani Rucham]
faiz w48 12 516 TA1T, sekretarist@ednk krakow.pl

F1-584 Krabuhw Ul Centroira 53

ePUARIHGT /ShrylkaESP

waw_zdmbkkrakow.pd
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9. Ma etapie wydawanke warunkdw analizie nle podiegala whasnosdcl driatel. Ofwietlenie projektowsé
wylacznie w obszarze dzialek bedacych wiasnogcig GME.

10.Dla inwestyejl uzyskad nlezbedne opinde | uzgodnienie w tut. Jednostce | pezostatych Jednestikach -
mie/skich zgodnia z ich kompetenciami craz w Zgodzie ¢ obowigzujgoym prawem | procedurami,

Warunki zachowuja wainod( przez okres 3 lat

Zatgczniki:
1) Schematy zasilania PZ3513

£ .rr'rw;m___
o PEemskeenh
T2 et i

Orrymuja:
1 x Adresat + zalgeznik
1= a2 RU(IPO, ID: 2932158),

Zaread Dy Miasta Krabooven

e, 440 A7 LG 7000 cenaralah 28 12 £14 78 55 Centrum Slansvania Ructemd
Toor <48 13 814 T417, aokratan sedmek krakow pl

31584 Krabiiw ul. Cenlrfine 53

e P TR T Sy tha ESP

e il i oz ol
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2. OPINIE / UZGODNIENIA

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Krakow, dnia 2023-06-14

GD-17.6630.1041.2023

Odpis protokolu

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej droga elektroniczng w zaKkresie sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Dzialajac na podstawie art. 7d i art.28b-28d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz Zarzadzenia nr 2423/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.09.2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania
narad koordynacyjnych dotyczacych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:
PRO-SM Sebastian Mroczek
35-505 Rzeszow, ul. Solinska 1/20

dotyczacego:
Przylacze energetyczne z instalacja, slupy o$wietleniowe

zlokalizowanego:
Krakéw, ul. RzemieS§lnicza, jednostka ewidencyjna: Podgérze, obreb: 30

Na naradzie koordynacyjnej zakonczonej w dniu 2023-06-14 rozpatrzono wyzej wymieniony wniosek

o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:

Podmioty wiadajq iami uzbrojenia terenu:
Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 JArcelorMittal Poland S A pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
2 |GAZ SYSTEM pozytywne bez uwag
Marzena Szkaluba Brak uwag
3 |HAWE TELEKOM SP.Z 0.0.w nie dotyczy
restrukturyzacji
Nie dotyczy
Martyna Grzedzicka
4 |Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej nie dotyczy
[Akademii Nauk Poznanskie Centrum
|Superkomputerowo-Sieciowe Nie dotyczy
Eryk Swietlicki
5 |Klimat-Energia-Gospodarka Wodna [pozytywne z uwagami
Malgorzata Wysmyk (Opinia pozytywna. Prace przy zblizeniu do studni/ studni
wodosdekowg wykonac recznie.
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Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej
S A

Dariusz Kupiec

pozytywne z uwagami

Prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami

infrastruktury cieplowniczej MPEC S.A. w Krakowie nalezy

lwykonywac recznie pod nadzorem Zakladu

Is::ploahcyjno-ﬁodd(cyjnogo Zachod®, ul. Kobierzynska 41 tel. 12
50 50.

Netia Telekom Telmedia S.A.

Leslaw Augustyn

pozytywne z uwagami

- prace w poblizu sieci tt. Netia nalezy wykona¢ pod nadzorem sluzb
technicznych Netii, skrzyZzowania z siecig tt. wykonac zgodnie z
lobowigzujacymi przepisami Prawa Budowdanego;

|- termin wykonania prac nalezy zglosi¢ na adres: nadzory@netia.pl

Orange S.A,

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

PSG Sp. z 0.0. Oddzial w Tamowie Zaklad
w Krakowie

|Michal Komasa

pozytywne z uwagami

1.  Caloéc prac wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
(Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku Dz. U. z 04.06.2013 poz.
.w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
jeci gazowe i ich usytuowanie”,
2. W skrzyzowaniach z gazociggiem zachowac odleglos¢ pionowg
pomiedzy krzyzujacymi przewodami min. 0,2m. W przypadku
owania z cieplociggiem zwigkszy¢ odleglosc do 0.4m lub
stosowac odpowiednie zabezpieczenie termiczne. Kat
owania kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociggu,
kanalizacji teletechnicznej, kanalu cieplowniczego z gazociggiem
powinien wynosi¢ minimum 60 stopni. Kat skrzyzowania kabla
nergetycznego i kabla teletechnicznego z gazociggiem powinien
lwynosi¢ min. 20 stopni.
3.  Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
(Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku Dz. U. z 04.06.2013 poz.
.w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
jeci gazowe i ich usytuowanie” z uwzglednieniem koniecznosci
Zenia rury oslonowej na projektowanym przewodzie na dlugosci
po 1,5m mierzac prostopadle do scianki gazociggu. Rury oslonowe
tosowane do zabezpieczen nie mogq posiadac polaczen w strefie
1.5m od gazociagu.
4.  Prace ziemne w rejonie 1,5m od sieci gazowej wykonywac
recznie, pod nadzorem pracownika wiasciwej Gazowni. Prace
|zglosi¢ pisemnie z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Nadzér nad
pracami bedzie realizowany odplatnie i potwierdzony protokolem
jodbioru.

10

[Tauron Dystrybucja S.A.

Piotr Pikul

pozytywne z uwagami

IZachowaé normatyvwne odleglosci.

Uzgadnia si@ z uwagq, e prace w poblizu urzadzen pedziemnych
[ TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac¢ recznie, zgodnie z
lobowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na
bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed przystapieniem do prac
wystapic do TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Oddzial w
Krakowie o nadzér branzowy.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych
|sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odleglosci mniejszej
niz 2m od Zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
Uzgadnia si¢ z uwaga, Zze prace w poblizu

urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.

nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi ne

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej

|z planowang inwestycjq nalezy zaprojektowac jako przejscie

\w rurze oslonowej przepustu z glednieniem zap go,
lwolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastepujgce Srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

1

UPC Polska Sp. z 0.0.

pozytywme bez uwag

Nalezycie zawiadomi miot nie uczestni w naradzie
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Wodociagi Miasta Krakowa S.A.

Monika Bazamik

pozytywne z uwagami

W miejscach skrzyzowan z istniejacq siecig wod-kan na sieci
lenergetycznej nalezy zamontowac rury stalowe ochronne
|gruboscienne lub rury ochronne z PE wzmocnione dodatkowo
ptaszczem PP. Kable ukladac w odleglosci pionowej nie mniejszej niz
0.2 m od istniejacych sieci wod-kan.

\Wszelkie prace w rejonie skrzyZzowan i zblizen do sieci
lwodociagowej prowadzic pod $cislym nadzorem sluzb

leksploatacyjnych WMK S.A.
13 |Wydzial Ksztaltowania Srodowiska UMK pozytywmne z uwagami
Damian Mielnicki [WARUNKI W ZAKRESIE OCHRONY ZIELENI — prace ziemne w poblizu
[drzew | krzewdw wykonaé metoda reczng lub bezrozkopowo.
14 |Zarzad Drog Miasta Krakowa pozytywne z uwagami
(Opiniuje pozytywnie trasg przylacza o$wietlenia na warunkach
IDariusz Knaeik quaodnionia znak: RU.461 .2‘978.2023‘1 I z dnia 02.06.2023r.
Woit'lburmistrz wedlug wiasciwosci miejscowei:
Lp. Oznaczenie organu oraz Imig | nazwisko Stanowisko/tred¢ uwagi:
0soby upowaznionej przez organ:
1 |Wydzial Geodezji UMK pozytywne z uwagami

Beata Slomka-Szczygiel

Przed rozpoczegciem robét ziemnych zabezpieczy¢ wszystkie znaki
geodezyjne pod nadzorem geodety. Po zakoficzeniu robét Ziecic
geodecie uprawnionemu sprawdzenie tych znakéw a protokdl ze
sprawdzenia dolgczy¢ do operatu geodezyjnej inwentaryzacy
powykonawczej. Zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie
znaku geodezyjnego podlega karze grzywny zgodnie z art. 48
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Stanowisko przedstawicieli branz zostalo uzgodnione na podstawie uwag przeslanych droga

elektroniczna.

. Elektronicznie
Beata Elzbieta podpisany przez

Stomka- Beata Elzbieta

Stomka-Szczygiet
Szczygiet Data: 2023.06.14

14:55:38 +02'00'
(podpis przewodniczacego narady lub jego zastgpey)
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E:E Kra kéw Krakow,dnia 18 MAJ, 2023

GS-08.6853.17.2023.MK

Pan

Sebastian Mroczek
PRO-SM Sebastian Mroczek
ul. Soliriska 1/20

35 - 505 Rzeszéw

dziatajacy wimieniu
Zarzadu Drég Miasta Krakowa

Dotyczy: Budowa o$wietlenia ulicznego na ul. RzemiesIniczej

W odpowiedzi na pismo Nr 30/03/23/Sm z dnia 30.03.2023 r. przestane poprzez skrzynke
e-PUAP, w sprawie wyrazenia zgody na trwate zajecie fragmentu dziatki nr 95 obr. 30 Podgoérze
i udzielenie prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane wzwiazku z planowana budowa
o$wietlenia ulicznego na ul. RzemiesIniczej, Wydziat Skarbu Miasta Urzedu Miasta Krakowa uprzejmie
wyijasnia.

Zgodnie z dostepna w podsystemie Centralnej Bazy Danych Ksiag Wieczystych Ministerstwa
Sprawiedliwosci trescia ksiegi wieczystej Nr KR1P/00223333/7 dziatka nr 95 obr. 30 Podgérze stanowi
witasnos$¢ Miasta Krakéw - miasta na prawach powiatu. W dziale |1l ww. ksiegi wieczystej widnieje wpis
odptatnej jednorazowo, nieograniczonej w czasie stuzebnosci przesytu polegajacej na korzystaniu
w obszarze o tacznej powierzchni 1042,93 m? przy czym pasem o szerokoéci 3,4 m z przeznaczeniem
pod eksploatacje istniejacej sieci cieptowniczej 2 x Dn 200, pasem o szerokosci 2,6 m z przeznaczeniem
pod eksploatacje istniejacej sieci cieptowniczej 2 x Dn 100, pasem o szerokosci 2,5 m z przeznaczeniem
pod eksploatacje istniejacej sieci cieptowniczej 2 x Dn 80 wraz z komora cieptownicza nr 3ZKBV/10
i przytacza cieptowniczego 2 x Dn 65 oraz pasem o szerokosci 2,4 m z przeznaczeniem pod eksploatacje
istniejacego przytacza cieptowniczego 2 x Dn 40 wraz ze studzienka cieptownicza, a takze konserwacje,
prace remontowo modernizacyjne, usuwanie awarii powstatych na urzadzeniach przesytowych,
z uwzglednieniem prawa do rozbudowy wyzej wymienionej infrastruktury cieptowniczej w granicach
ustanowionej stuzebnoéci przesytu.

Na podstawie decyzji Nr RGG.111.7224/644/BP/94/95 z dnia 15.09.1995 r. Urzedu Rejonowego
w Krakowie Oddziat Geodezji i Gospodarki Gruntami dziatka nr 95 obr. 30 Podgérze zostata oddana
w trwaty zarzad Zespotu Szkét Mechanicznych Nr 2.

Z tredci dotaczonych przez Pana dokumentéw wynika, ze wystepuje Pan o wyrazenie zgody
wimieniu Zarzadu Drég Miasta Krakowa, ktéry na tej dziatce planuje inwestycje polegajaca na
wykonaniu o$wietlenia ulicznego przy ul. Rzemieslniczej.

Urzad Miasta Krakowa

WYDZIAL SKARBU MIASTA

tel. +48 12616 98 44,+48 12 616 9845

fax +48 12 616 98 46, gs.umk@um.krakow.pl
31-523 Krakéw, ul. Kasprowicza 29
www.krakow.pl

TERA2 potoch
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Jak ustalono, Prezydent Miasta Krakowa udzielit Pani Magdzie Rutkowskiej - Z-cy Dyrektora
ds. Inwestycji Zarzadu Drég Miasta Krakowa w dniu 9 wrzesnia 2022 roku petnomocnictwa
Nr 364/2022 do sktadania w imieniu Gminy Miejskiej Krakéw lub Skarbu Parstwa oswiadczen woli
o posiadanym prawie do dysponowania terenem na cele budowlane w odniesieniu do nieruchomosci
stanowiacych wtasnos¢ i pozostajacych we wtadaniu Gminy Miejskiej Krakéw lub Skarbu Paristwa, na
ktérych planowana jest realizacja statutowych zadan Zarzadu Drég Miasta Krakowa, polegajacych
w szczegblnosci na budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, montazu, remoncie,
modernizacji oraz rozbidrce obiektéw budowlanych pozostajacych obecnie lub po ich wybudowaniu
w zarzadzie lub utrzymaniu tamt. Jednostki.

Wobec tego brak jest podstaw do podjecia i prowadzenia przez tut. Wydziat postepowania
o udostepnienie dziatki nr 95 obr. 30 Podgérze na rzecz Zarzadu Drég Miasta Krakowa na wskazany
wyzej cel, natomiast zajecie ww. nieruchomosci nalezy uzgodnic¢ z jej trwatym zarzadcg -tj. Zespotem
Szkét Mechanicznych Nr 2.

Ponadto w przypadku prowadzenia prac budowlanych dla planowanego zamierzenia
inwestycyjnego w obszarze obcigzonym ograniczonym prawem rzeczowym nalezy uwzgledni¢ nabyte
prawo przedsiebiorcy - Miejskiego Przedsigbiorstw Energetyki Cieplnej S.A. w zakresie korzystania
z ww. dziatki na cel, dla ktérego ustanowiono stuzebnosc przesytu.

Z powazaniem

1.Adresat

2.A/a

Do wiad {ci:

3. Zarzad Drég Miasta Krakowa, sekretariat@zdmk.krakow.pl

Urzad Miasta Krakowa

WYDZIAt SKARBU MIASTA

tel. +48 12 616 98 44, +48 12 616 98 45

fax +48 12 616 98 46, gs.umk@um.krakow.pl
31-523 Krakéw, ul. Kasprowicza 29
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im. Kazimierza Goérskiego
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30-363 Krakéw, Al. Skrzyneckiego 12
tel. /fax.12/266-70-67
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Z5M2.071.11.2023. Krakow,dn.30.05.2023
Pan
Sebastian Mroczek
PRO-SM Sebastian Mroczek
UL Solinska 1/20
35-505 Rzeszéw

Dotyczy : opinia w zakresie korzystania z_nieruchomosci nr 95 obr. 30 Podgdrze w celu
wy oSwietlenia uli na ul. i iczej

W odpowiedzi na email i zatgczone pismo UMK WYDZIALU SKARBU
MIASTA znak: GS-08.6853.17.2023. MK z dnia 18.08.2023r przedstawiamy nasze
stanowisko w przedmiotowej sprawie, ktore akcentujemy dodatkowymi argumentami
podkreslajagcymi nasze zastrzezenia i obawy.

Dotychczas nie stawialiSmy zadnych przeszkéd ograniczajacych dostep poszczegélnych
operatorow sieci do robét remontowych lub modernizacyjnych prowadzonych na ich majatku,
a znajdujacym si¢ na terenie bedgcym w trwalym zarzadzie Zespotu Szk6l Mechanicznych nr
2 w Krakowie.

Chcemy jednak unikng¢ sytuacji z przesziosci, kiedy po pracach prowadzonych na sieciach
pozostawaliSmy sami z rekultywacja terenu, odnows zieleni, uzupetnieniem zywoplotow i
nawierzchni czy naprawg uszkodzonych ogrodzen.

Na dodatek wszystkie te roboty musieli$my wykonaé wiasnym staraniem i za wlasne érodki
finansowe, ktore przeznaczone byly na inne potrzeby szkoly.

Z uwagi na istniejgce w terenie trasy przebiegu sieci energetycznych i cieptowniczych, o
ktérych informowat Wydziat Skarbu w zalaczonym pismie, oraz ze jest to teren z ktérego na
co dzien korzysta caty czas mlodziez szkolna prace muszg zosta¢ prowadzone z nalezyts
staranno$cig i obowigzujgcymi przepisami BHP.

Lampa drogowa, ktorg macie panstwo zamontowac znajduje si¢ przy wjezdzie na parking
szkolny i miejscu z ktérego czgsto korzysta przechodzgca mlodziez szkolna.

Dlatego wszystkie uszkodzenia nawierzchni muszg zosta¢ przywrécone do stanu sprzed
inwestycji albo zostaé ulepszone.

Stupki drogowe znajdujace sig na naszej posesji, ograniczajace wjazd na trawniki majg zostaé
ponownie solidnie zamontowane i jezeli ulegng uszkodzeniu przy demontazu lub ponownym
montazu, majg zosta¢ w ich miejsce zamontowane nowe (takie same jak te obecne).

Stupki drewniane znajdujace si¢ na trawniku, jezeli trzeba bedzie zdemontowaé, nalezy
ponownie solidnie zamontowag.

Po zakonczeniu prowadzonych prac teren zielony ma zosta¢ poddany rekultywacji. Ziemia
ma zosta¢ wyrownana, zagrabiona, nalezy posiac trawe , ktorg nalezy podlaé.

=3 Krakéw
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W przypadku prowadzenia instalacji zasilajacych montowane lampy przez teren dziatki
szkolnej nalezy przywrdci¢ zniszczony teren do stanu z przed inwestycji .

W przypadku uszkodzenia ogrodzenia szkoty, niezwlocznie nalezy usunaé uszkodzenie.
Ogrodzenie ma pozosta¢ w stanie niezmienionym .

Segmenty ogrodzenia w przypadku uszkodzenia nalezy odtworzy¢ i przywréci¢ do stanu z
przed inwestycji. Nie dopuszcza si¢ mozliwo$ci zmiany segmentu na inny rodzaj.

Nalezy uzupetni¢ zywoptot i nawierzchnie jezeli zajdzie taka koniecznos¢.

Teren inwestycji nalezy profesjonalnie zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi w tym
wzgledzie przepisami, uwzgledniajgcymi fakt prowadzenia prac na terenie obiektu
o$wiatowego i uwzgledni¢ zagrozenia ptynace z tytutu prowadzenia prac dla uczacej sie w
szkole miodziezy.

Ze wzglegdow bezpieczenstwa obiektow szkoly i terenu szkoly brama wjazdowa od strony
ulicy Rzemieslniczej na noc ma by¢ zamykana. Prace nalezy tak prowadzi¢, aby nie
utrudnialy zamknigcia bramy na noc.

Wszelkie prace maja na biezaco by¢ zgtaszane w szkole w sekretariacie szkoty lub
kierownikowi gospodarczemu w pok.102.

Wykonane zabezpieczenia terenu majg zostaé zgloszone do sprawdzenia. Na czas trwania
prac nalezy wywiesi¢ tablice informacyjne o plyngcym zagrozeniu

) ot
Wyrezom 2804[‘( ne  r92p0c2clit r’
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Zarzad Drog

.“ Miasta Krakowa Krakéw, 02.06.2023r.

RU.461.2.978.2023 (1)

Petnomocnik:
Sebastian Mroczek
Ul. Soliriska 1/20
35-505 Rzeszéw

Inwestor:

Zarzad Drég Miasta Krakowa
Ul. Centralna 53

31-586 Krakéw

Dotyczy: uzgodnienia trasy przytacza oéwietlenia w ramach zadania ,Budowa oéwietlenia

na ul. Rzemie$lniczej” zadanie nr ZDMK/T1.142/23.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w odpowiedzi na Pafstwa pismo wraz z zataczonymi

materiatami po przeprowadzonej analizie informuje, Ze uzgadnia lokalizacje trasy przytacza
oswietlenia wraz ze stupami o$wietlenia realizowanymi w ramach zadania ,Budowa o$wietlenia
na ul. RzemiedIniczej" zadanie nr ZDMK/T1.142/23., w zakresie przebiegu w ul. Rzemie$Iniczej
w Krakowie, z nastepujacymi warunkami realizacji inwestycji :

1.

6.

Akceptuje sie lokalizacje projektowanej infrastruktury pokazana na zataczniku graficznym,
ktory stanowi integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia.

. Odcinki robét zabezpieczy¢ zgodnie z instrukcja robét prowadzonych w pasie drogowym

przy zachowaniu ciggtosci ruchu kotowego i pieszego. W czasie trwania robét ich
wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone w stosunku do oséb
trzecich.

. Przejécia przez jezdnie i zjazdy (nie dotyczy miejsc koniecznego rozkopu) wykonaé metoda

bezrozkopowa (przepych, przewiert) bez naruszania konstrukcji nawierzchni drogi w ostonie
rurowej.

. Gtebokos$¢ wykonania przewiertu winna zapewniaé zachowanie odlegtoéci pionowej min.

1,00m mierzac w $wietle od powierzchni jezdni do rury ochronnej.

. Pozostate prace prowadzi¢ w umocnionym wykopie waskoprzestrzennym. W miejscach

prowadzenia robdét ziemnych, kable uktadaé w odwodnionych wykopach
waskoprzestrzennych, na wyréwnanym podtozu, na warstwie zageszczonej podsypki
piaskowej. Zasyp rozkopu gruntem zageszczalnym wg normy PN-S-02205/1998 - ,Roboty
ziemne”.

Na zakresach rob6t zapewni¢ powiazanie sytuacyjno-wysokoéciowe ze stanem istniejacym.

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sckretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk krakow.pl
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7. Na catej ditugosci kable zasilajace oswietlenie uliczne nalezy utozyé w rurach ochronnych.

8. Do odrebnego uzgodnienia w ZDMK, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii z Narady
Koordynacyjnej (zudp), nalezy przedtozy¢ dokumentacje projektowa opracowana zgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi pismo nr RU.461.6.17.2023 z dnia 30.01.2023r.

9. W miejscach skrzyzowan i zblizeri do istniejacego uzbrojenia, prace ziemne prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci oraz uzgodnié rozwiazania ewentualnych
kolizji branzowych z zarzadcami lub uzytkownikami tych sieci.

10.O terminie rozpoczecia i zakoriczenia prac w zakresie budowy oswietlenia, nalezy
powiadomié tutejsza Jednostke z min 7-dniowym wyprzedzeniem.

11.Integralng czeécia uzgodnienia jest opieczgtowany zatacznik graficzny - mapa syt.-wys. -
projekt zagospodarowania terenu.

Zatacznik:
1 x mapa syt.-wys. - projekt zagospodarowania terenu.

ech
o wGiich

Otrzymuija:
1 x Adresat (wraz z zatqcznikiem)
1 x RU a/a (46680/2023, ID: 3029882)

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax; +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk. krakow.pl
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

WYKONANIE PRZYtACZA NISKIEGO NAPIECIA NN-0,4KV DO ISTNIEJACEGO
SLtUPA OSWIETLENIOWEGO W RAMACH ZADANIA PN.:
.BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. RZEMIESLNICZE)”

Adres obiektu budowlanego:

ul. Rzemieslnicza
jednostka ew. nr: 126103 9 Podgdrze
obreb ew. nr: 0030
dziatki ew. nr: 121/18, 391, 95
petny identyfikator dziatki: 126103 9.0030.121/18, 126103 _9.0030.391, 126103 9.0030.95

Kategoria obiektu budowlanego: Vil

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Miejska Krakéw - I . . 4
Zarzad Drog Miasta Krakowa = i Z d rzq d D ro g

Pl. Wszystkich Swietych 3-4 | M ia S ta K ra kowa
1T\

31-004 Krakow

Nazwa i adres Jednostki Projektowania
wraz z adresem projektanta:

PRO-SM Sebastian Mroczek I'I'”
A

ul. Soliska 1/20
35-505 Rzeszéow

NIP: 8652532589
REGON: 523447957

FUNKCIA |  IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC | PODPIS

BRANZA ELEKTRYCZNA

Instalacyjna w zakresie sieci,
PDK/0256/PWOE/18 | instalacji i urzadzenr elektrycznych
i elektroenergetycznych

mgr inz.

Opracowat: Sebastian Mroczek

Data opracowania:

18.08.2023 r.




1. WSTEP

Instrukcja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia integralnie zwigzany jest z budowa, oraz z wytycznymi

i organizacjg budowy, co lezy w gestii i obowigzku Wykonawcy Robdt. Zakres bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia podczas realizacji zadania powinien ujmowaé wszelkie aspekty wynikajgce

z przepiséw BHP, obowigzujgcych Wykonawce Robdt i powinien byé¢, wspdlnie z projektem organizacji

budowy zaakceptowany i przyjety przez Inwestora. Ze strony Projektanta — w rozumieniu Ustawy

Prawo Budowlane — lezy poinformowanie o aspektach bezpieczerstwa.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC

REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Kolejnos$¢ realizacji robdét budowlanych i montazowych zostanie ustalona przez Wykonawce Robét

i przedstawiona w harmonogramie. Ponizej przedstawiono zarys ogdlny przedstawiajgcy roboty:

wytyczenie geodezyjne punktéw charakterystycznych obiektéw przewidzianych do

wykonania,

wykonanie niezbednego zabezpieczenia terenu budowy,

wytyczenie roboét, przygotowanie i oznakowanie miejsca pracy,

wykopanie nowych rowdéw dla stupédw oswietleniowych wraz z ich odwodnieniem,
obsadzenie fundamentéw stupéw oswietleniowych,

zabezpieczenie fundamentéw stupow oswietleniowych,

montaz stupow oswietleniowych, montaz opraw oswietleniowych,

utozenie kabli niskiego napiecia, podfgczenie do opraw,

wykonanie wigczenia do istniejgcego stupa oswietleniowego,

pomiary i badania,

inwentaryzacja powykonawcza robdt ulegajacych zakryciu,

odbiory robot ulegajacych zakryciu,

zasypka wykopow z zageszczeniem,

proby odbiorowe, prébna eksploatacja, rozruch wykonanych obiektéw i instalacji,
niwelacja terenu, prace zwigzane z przywréceniem terenu do stanu zastanego
likwidacja niezbednego zabezpieczenia terenu budowy,

roboty wykonczeniowe,

odbidr koricowy robot, przekazanie do eksploatacji.

Czas wykonywania poszczegdlnych czesci inwestycji nalezy okre$li¢ w ,planie bioz”

z harmonogramem inwestycji.

zgodnie
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3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW NA PLACU BUDOWY

e Uzbrojenie terenu w postaci sieci i rurociggéw wod.-kan., gaz., tt.,
e Stupy niskiego napiecia, linie kablowe niskiego napiecia,
e Drogi, tereny utwardzone, tereny zielone, zabudowa budynkdw,

e Pozostata infrastruktura techniczna.

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Podczas realizacji robot wystgpig elementy stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia dla
pracownikéw lub osdb postronnych: instalacje sitowe, o$wietleniowe, uziemiajgce. Podczas realizacji
robot wystgpi ryzyko powstania nastepujgcych zagrozen dla pracownikow lub oséb postronnych:
porazenia prgdem elektrycznym, podczas podtgczania kabli i przewoddw oraz upadek z wysokosci,

podczas stawiania stupdw, montazu opraw.

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Wykonawca zapewni wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Personel nie bedzie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych
i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
odpowiedzialny bedzie za zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzadzen zabezpieczajgcych, socjalnych
oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Prace
w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ dopiero po ich wytgczeniu lub
w razie koniecznosci pracy pod napieciem — na pisemne polecenie pracy. Roboty powinny by¢
prowadzone na podstawie projektu z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

* wygrodzenia i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robot
wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce,

* publicznego obwieszczenia o przystgpieniu do robdt przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie w odpowiednich miejscach i ilosciach tablic informacyjnych,

* wyposazenia pracownikéow w indywidualny sprzet ochronny i wtasciwg odziez roboczg oraz

nadzoru, aby byty one uzywane,
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* przestrzegania instrukcji obstugi sprzetu, instrukcji montazu elementdéw, instrukcji
obowigzujgcej na danym stanowisku pracy,

* wyposazenia zaplecza budowy w $rodki tacznosci, srodki pierwszej pomocy medycznej,
wykaz telefonéw alarmowych (w tym do kierownictwa budowy) oraz instrukcje
stanowiskowe,

e uzywania sprawnych i sprawdzonych urzadzen, sprzetu i narzedzi,

* przestrzegania szczegdlnych srodkéw ostroznosci przez pracownikdw przebywajacych
W zasiegu pracy sprzetu ciezkiego,

* spetnienia wymogow p.poz. dla placu budowy,

* zapewnienia nalezytego nadzoru nad realizacjg robét,

* ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét,

* stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdét budowy
dotyczacych nadmiaru hatasu, wibracji i zanieczyszczen ciekdw wodnych pytami i Srodkami

toksycznymi.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do realizacji robdt upowazniona osoba z kierownictwa budowy winna przeszkolié
pod wzgledem BHP robotnikdéw i operatorow sprzetu na stanowisku pracy ze specjalnym zwréceniem
uwagi na zasady wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych, zasady postepowania w przypadku
wystepowania zagrozenia oraz koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen. Wazne jest omdwienie podstawowych, najczesciej
wystepujacych bezposrednich przyczyn wypadkéw na budowach o podobnym charakterze (np. btedy
W organizacji pracy, nieprawidtowy nadzdr, ryzykowne zachowania pracownikéw), a takze przyczyn
posrednich (np. pospiech, che¢ zaoszczedzenia na kosztach sprzetu lub materiatdw). Szkolenie
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza sie jako:

* szkolenie wstepne

* szkolenie okresowe
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia
wstepne, ogolne (instruktaz ogodlny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi
przepisami bhp i regulaminach pracy, zasadami obowigzujagcymi w danym zaktadzie pracy oraz

zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw
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zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na trzy lata, a na stanowiskach pracy, na ktdrych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe, nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiadaé¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom
do statego korzystania, aktualne instrukcje bhp dotyczace:

* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami zdrowia pracownikéw i wypadkowymi;

* obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

* udzielania pierwszej pomocy.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji

lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,
W TYM  ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA  KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiedni
kierownik budowy (kierownik robét) oraz kierownik zespotu, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy

* niewfasciwa ogdlna organizacja pracy
* niewfasciwa organizacja pracy

Przyczyny techniczne powstania wypadkoéw przy pracy

* niewfasciwy stan czynnika materialnego
* niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego
* wady materiatowe czynnika materialnego

* niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana do:

* organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp
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e dbaé¢ o sprawnos¢ Srodkédw ochrony indywidualnej oraz stosowania zgodnie
z przeznaczeniem
* organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zwigzanymi z warunkami sSrodowiska pracy
e dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem
* zapewnienia organizacji pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych
i ucigzliwych
* zapewnienia likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen
Na podstawie:
o oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy
o wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych
o okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych
o wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby
o wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujaca
pracownikami, obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia odpowiednich dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni
w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych
srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac

pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
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