MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala | : 500

Nr IDGD-13.6640.2508.2023

Wo jewédztwo: matopolskie

Powlat: m. Krakéw

Jedn. ewld: 126104_9 Podgdrze

Obreb: 0030

Oblekt: ul. RzemiesInlcza

Uktad wspdtrzednych prostokgtnych ptaskich: 2000/7
Uktad wysokoSclowy: PL-EVRF2007-NH

Mape opracowat: mgr InZz. Jacek TeZyckl, 05.04.2023r.

Wykonawca:
PW. JOTTE sec. GEODETA UPRAWNIONY
ul.Ballcka 100 Ilok.41,30-149 Krakdéw Nr. upr. zaw. 16627
tel./fax 0/2 626-59-34 mgr In2. Jacek Te2yckl

tel. 602-722-772, 60/-546-284
REGON 357194269 NIP 678-27-83-952

Podpisano elektronicznie

Ninlejszg mape do celdw projektowych sporzgdzono na podstawle

danych otrzymanych z GODGIK w Krakowle oraz pomlaru uzupetniajgcego.
Granlce dzlatek wnleslono na podstawie danych uzyskanych z ewidenc]]
gruntéw I budynkéw.

Nle ustalano obcigZeri zwlgzanych ze stuZzebnosclg gruntdw.

Nie wyklucza sie Istnienia slecl uzbrojenla terenu nleujawnlonych na maple.

W zakresle opracowanla wnleslono projekty — ZUDP.
W zakresle opracowanla czesclowo nie uctwalono MPZP.

Zakres aktuallzac]l mapy

— — — — Linle rozgraniczajqce tereny o réZnym przeznaczenlu
lub réznych zasadach zagospodarowanla

U oznaczenla terenéw z MPZP
—BOLY oo Jekty ZUDP
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
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z istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz typu HDPE(p) @110 mm z terenem utwardzonym w celu bezpiecznej i poprawnej dystrybucji energii

elektrycznej na terenie objetym inwestycja. W celu utozenia przylgcza w ziemi nalezy wykona¢ rowy kablowe zgodnie z normg SEP-E-004.

Projektowane stupy o$wietleniowe przeznaczone do oéwietlenia terenu w dostawie przez producenta wraz z prefabrykowanymi
Z uwagi na wystepowanie podziemnego uzbrojenia terenu w postaci rurociggéw wod.-kan., gaz i sieci elektroenergetycznej oraz terenéw

utwardzonych, wszelkie wykopy w ich poblizu nalezy wykonywac wylgcznie w sposéb reczny lub po wezeséniejszym wykonaniu przecisku /

przewiertu dla projektowanego przylgcza w porozumieniu z gestorami przedmiotowych rurociggéw i sieci podziemnych.
wykonanie pod nimi przewiertu sterowanego o $rednicy @110 mm w celu bezpiecznego utozenia projektowanego przytacza kablowego.

Szczegbing uwage oraz ostrozno$¢ nalezy zachowac przy wykonywaniu prac ziemnych tj. wykopy, obsadzanie fundamentéw betonowych

fundamentami betonowymi, wysiggnikami i oprawami. Podczas uktadania przytacza nalezy zachowa¢ zapas montazowy wynoszacy
stup6w i uktadanie przytgcza w poblizu istniejgcej sieci rurociggéw wod.-kan., gaz oraz sieci elektroenergetycznej.

minimum 10% diugosci poszczegdinych odcinkéw. Nalezy wykonac¢ uziemienia z bednarki FeZn 25x4 mm uktadang réwnolegle do

projektowanego przylgcza oraz poprzez uziemienie miejscowe kazdego proj
Wiszelkie kolizje z istniejgcymi drzewami oraz terenami utwardzonymi w postaci drég, placow i chodnikéw nalezy rozwigzac poprzez

podsypce piaskowo - zwirowej. W celu usztywnienia fundamentéw stupéw os$wietleniowych nalezy zastosowaé wzmocnienie gruntu

piaskiem, stabilizowany cementem w formie odwréconego stozka (150 kg / m?)

Projektowany przytacz niskiego napigcia nN-0,4kV, nalezy uktadaé w rurach ochronnych typu HDPE @110 mm, w miejscu skrzyzowania
Wszystkie stupy o$wietleniowe nalezy zabezpieczy¢ przed przewr6ceniem sie i osunieciem sie, poprzez wykonanie wzmocnienia na
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Funkcja

1 - projektowany przewiert sterowany - uzgodni¢ na budowie
zabezpieczony rurami ochronnymi na catej diugosci projektowanej trasy zgodnie z opi:
- projektowany stup o$wietleniowy o wysokosci H=8 m wraz z wysiggnikiem H:
o0 mocy 79W, wyposazone w sterownik lokalny zgodny z systemem ZDMK - ilo$¢: 6 kpl. - obwod z PZ-3513

?

= m = = ma -linie rozgraniczajace teren inwestycji / granice obszaru, na ktérym inwestycja bedzie oddziatywac, zgodnie z Uchwatg MPZP
11/04  -istniejacy stup oéwietleniowy, stanowiacy miejsce przytaczenia do sieci, zasilanie z PZ-3513

= = = ===« - projektowany przytacz napigcia nN-0,4kV, typu YKXS 5x16 mm? o dt. 331 metréw o di. trasy kablowej 288 metrow
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35-505 Rzeszow

NIP: 8652532589
REGON: 523447957

PRO-SM Sebastian Mroczek




