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DZIERZGON - ETAP lIl - CZESC 2 - PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Razem
1|ROZBIORKI
1|Rozebranie i utylizacja na wysypisku kontenerowych budynkéw zaplecza sanitarno - szatniowego  |kpl
d.1
1 kpl
1.000
2 REMONT BOISKA PILKARSKIEGO
2|Usuniecie nawierzchni typu sztuczna trawa z utylizacja na legalnym wysypisku m2
d.2
1860 m?2
1860.000
3|Usunigcie warstwy kruszywa tamanego 0/4mm grubosci 4cm m2
d.2
1860 m?2
1860.000
4|Wyréwnanie i uzupetnienie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm m2
d.2
1860 m?2
1860.000
5/Podbudowa z kruszywa tamanego 0/5mm o grubos$ci po zageszczeniu 4 cm m2
d.2
100 m?2
100.000
6|Utozenie maty elastycznej prefabrykowanej m2
d.2
1860 m?2
1860.000
7 |Utozenie nawierzchni typu "sztuczna trawa" z wklejeniem linii i zasypaniem piaskiem kwarcowymi |m?2
d.2|granulatem EPDM szarym z recyklingu
1860 m?2
1860.000
3/REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
8|Rozebranie fragmentéw nawierzchni poliuretanowej tgcznie z podbudowg na gtebokos$¢ 25cm z uty- |m?2
d.3|lizacjg na legalnym wysypisku
100 m?2
100.000
9|Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza m2
d.3
100 m?2
100.000
10|{Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.3
100 m2
100.000
11|Podbudowa z kruszywa tamanego 0/5mm o grubosci po zageszczeniu 4 cm m2
d.3
100 m?2
100.000
12|Utozenie maty elastycznej grubosci 35mm / kruszywo kwarcowe, granulat gumowy i spoiwo PU/ |m?2
d.3
100 m?2
100.000
13|Utozenie warstwy nosnej grubosci minimum 11 mm /granulat gumowy SBR i lepiszcze poliuretano- |m2
d.3|we/
100 m?2
100.000
14|Mycie pozostawionej nawierzchni poliuretanowej typu NATRYSK m2
d.3
500 m?2
500.000
15|Wykonanie warstwy uzytkowej - dwukrotnego natrysku - w kolorze czerwonym m2
d.3
600 m?2
600.000
16|Malowanie linii boisk kpl
d.3
1 kpl
1.000
4 OGRODZENIE TERENU
17|Rozebranie gornej czesci ogrodzenia z siatki stalowej zgrzewanej wysokosci 2m m
d.4
50 m
50.000
18|Obnizenie wysokosci stupkéw ogrodzeniowych do 2,1m. szt
d.4
40 szt
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40.000
19|Rozebranie stupkéw ogrodzeniowych wysokosci 4,0m szt
d.4
13 szt
13.000
20 |Montaz stupkow ogrodzeniowych wysokosci 6m szt
d.4
13 szt
13.000
21|Wymiana zniszczonych paneli ogrodzeniowych 2D 2500x2000mm szt
d.4
10 szt
10.000
22 |Montaz zastrzatéw bocznych szt
d.4
8 szt
8.000
23|Montaz wysiegnikow stalowych dtugosci 0,5m szt
d.4
23 szt
23.000
24 |Montaz siatki PP 4mm wysokosci 6m o oczkach 10x10cm na lince stalowej mocowanej do wysieg- |m
d.4 |nikéw i nawierzchni boiska / boisko pitkarskie /
60 m
60.000
25|Montaz siatki PP 4mm wysokosci 6m o oczkach 4,5x4,5cm na lince stalowej mocowanej do wysieg-|m
d.4 |nikoéw i nawierzchni boiska / boisko wielofunkcyjne /
39 m
39.000
26 |Dostawa i montaz kompletnej furtki 1,5x1,8 m kpl
d.4
4 kpl
4.000
5/CHODNIKI
27 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.5
210 m?2
210.000
28|Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.|-Il m2
d.5
248 m?2
248.000
29|tawa betonowa zwykta m3
d.5
2.1 m3
2.100
30|Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem. m
d.5
51 m
51.000
31|Wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm m2
d.5
42 m?2
42.000
32|Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem  |m2
d.5|spoin piaskiem / kostka z rozbiorki /
248 m?2
248.000
6|ZIELEN, ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
33|Rozscielenie ziemi urodzajnej m3
d.6
30 m3
30.000
34 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia m2
d.6
300 m?2
300.000
7|OSWIETLENIE BOISKA PILKARSKIEGO
35|Rozebranie istniejgcych naswietlaczy halogenowych szt.
d.7
8 szt.
8.000
36|Kopanie koparkami podsigbiernymi rowdw dla kabli m
d.7
35 m
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35.000
37|Uktadanie kabla YKYZo 5x10 w rowach kablowych m
d.7
67 m
67.000
38 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m
d.7
35 m
35.000
39|Mocowanie projektoréw LED o mocy 375W z wcigganiem przewodow szt.
d.7
8 szt.
8.000
40|Komplet pomiaréw powykonawczych kpl
d.7
1 kpl
1.000
8/OSWIETLENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
41|Rozebranie istniejgcych naswietlaczy halogenowych szt.
d.8
4 szt.
4.000
42 |Uktadanie kabla YKYZo 5x10 w rowach kablowych m
d.8
67 m
67.000
43|Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m
d.8
67 m
67.000
44 |Mocowanie projektoréw LED o mocy 190W z wcigganiem przewodow szt.
d.8
4 szt.
4.000
45|Komplet pomiaréw powykonawczych kpl
d.8
1 kpl
1.000
9 | KANALIZACJA SANITARNA
46 |Wykopy pod kolektory m3
d.9
76 m3
76.000
47 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.9
46 m
46.000
48|Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; |m3
d.9kat. gr. llI-IV
62 m3
62.000
49 |Kompletna studnia rewizyjna betonowa z pokrywa zeliwng C250 szt
d.9
3 szt
3.000
50 |Wtaczenie kanatu PVC160 do istniejgcej studni rewizyjnej - potaczenie szczelne kpl
d.9
1 kpl
1.000
10 KANALIZACJA DESZCZOWA
51|Wykopy pod kolektory m3
d.10
8 m3
8.000
52|Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.10
10 m
10.000
53|Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; |m3
d.10|kat. gr. llI-IV
8 m3
8.000
54|Wpusty deszczowe zeliwne D400 na rurze betonowej szt
d.10
1 szt
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d.11.3

Norma STD Wersja 4.31 Nr seryjny: 10616 Uzytkownik: Piotr Wojczal

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Razem
1.000
11 BUDYNEK KLUBOWY
11.1|Roboty ziemne i fundamenty
55|Wykopy liniowe pod fundamenty m3
d.11.1
40 m3
40.000
56 |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.11.1
5.5 m3
5.500
57 |tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.11.1
11.3 m3
11.300
58 |Izolacje poziome fundamentow jednowarstwowe z papy termozgrzewalnej m2
d.11.1
38 m?2
38.000
59|Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych 38x24x12cm grubosci 24cm m2
d.11.1
45 m?2
45.000
60 |Izolacje pionowe $cian fundamentow jednowarstwowe z papy termozgrzewalnej m2
d.11.1
90 m?2
90.000
61|lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza m2
d.11.1|warstwa
90 m?2
90.000
62|lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga wars- |m2
d.11.1|twa
90 m?2
90.000
63|lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych ekstrudowanych m2
d.11.1|pionowe na lepiku
48 m?2
48.00
64 |Izolacje przeciwwilgociowe z folii kubetkowe;j m2
d.11.1
48 m?2
48.00
65|Reczne zasypywanie wykopow gruntem niewysadzinowym m3
d.11.1
29 m3
29.000
11.2|Sciany nosne i dziatlowe
66 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z bet.komorkéw.grubos- | m2
d.11.2|ci 24 cm
176 m?2
176.000
67 |Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.11.2
53 m?2
53.000
68| Wieniec zelbetowy na $cianach nosnych m3
d.11.2
3.9 m3
3.90
69 |Nadproza zelbetowe prefabrykowane L19 m
d.11.2
30 m
30.00
11.3|Konstrukcja i pokrycie dachu
70|Dostawa i montaz gotowej konstrukcji dachowej z wigzaréw dachowych impregnowanych /rzut po- |m2
d.11.3|ziomy dachu/
145 m?2
145.00
71|lzolacje przeciwwodne z folii dachowej zbrojonej m2
d.11.3
158 m?2
158.00
72|Olacenie polaci dachowych tatami drewnianymi m2
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158 m?2
158.00
73 |Pokrycie dachéw blachg modutowg z kompletem opierzen systemowych m2
d.11.3
158 m?2
158.00
74|Wykonanie "latarni" dachowej zgodnie z rysunkami konstrukcyjnmi szt
d.11.3
3 szt
3.00
75|Montaz prefabrykowanych rynien dachowych m
d.11.3
30 m
30.00
76|Montaz prefabrykowanych rur spustowych z podtgczeniem do kanalizacji deszczowej kpl
d.11.3
6 kpl
6.00
11.4|Stolarka okienna i drzwiowa
77|Dostawa i montaz okien z PCV O1 z parapetami wewnetrznymi szt
d.11.4
okna O1
3 szt
3.00
78|Dostawa i montaz okien z PCV O2 z parapetami wewnetrznymi szt
d.11.4
okna 02
6 szt
6.00
79|Drzwi wejsciowe stalowe ocieplane DZ1 szt
d.11.4
2 szt
2.00
80 |Drzwi wejsciowe stalowe ocieplane DZ2 szt
d.11.4
5 szt
5.00
81|Drzwi wewnetrzne ptytowe z futrynami MDF - D1 szt
d.11.4
7 szt
7.00
11.5/Posadzki
82|Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.11.5
24 m3
24.00
83 |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.11.5
11.2 m3
11.20
84 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe m2
d.11.5|/2x folia pod styropianem/
Krotnos¢ = 2
112 m?2
112.00
85|lzolacje cieplne z ptyt styropianowych 15cm m2
d.11.5
112 m?2
112.00
86 |Izolacja z folii polietylen. /folia nad styropianem/ m2
d.11.5
112 m?2
112.00
87|Posadzki cementowe zatarte na ostro gr.25mm m2
d.11.5
112 m?2
112.00
88|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 2,5cm do catkowitej gru-  |m2
d.11.5|bosci posadzki 5 cm /krotnosé¢ 2,5/
Krotnos¢ = 2.5
112 m?2
112.00
89 |Posadzki z ptytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig m2
d.11.5
112 m?2
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112.00
90| Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm m
d.11.5
165 m
165.00
11.6 |Elewacja zewnetrzna
91|Wykonanie kompletnego systemu ocieplenia metodg lekka z wyprawg z tynku mineralnego malo-  |m2
d.11.6 wanego farbami silikatowymi / grubos$¢ styropianu 18cm /
115 m?2
115.00
92 |Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej m2
d.11.6
3 m?2
3.00
11.7 |Sufity podwieszane
93|Okfadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalo- |m2
d.11.7|wym z ksztattownikéw CD i UD
112 m?2
112.00
94 |Folia paroizolacyjna m2
d.11.7
112 m?2
112.00
95 |Izolacje cieplne z wetny mineralnej gr 30 cm m2
d.11.7
130 m?2
130.00
96|montaz rur wentylacyjnych m
d.11.7
20 m
20.00
97 [Montaz wentylatoréw i kratek wentylacyjnych w suficie szt
d.11.7
13 szt
13.00
11.8|Prace wykonczeniowe
98 |Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi m2
d.11.8
55 m?2
55.00
99|Gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m2
d.11.8
310 m?2
310.000
100|Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez grun- |m?2
d.11.8|towania
310 m?2
310.00
11.9|Zbrojenie elementéw zelbetowych
101 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowili - prety gtadkie t
d.11.9
0.13 t
0.13
102|Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.11.9
0.69 t
0.69
11.10 Instalacje elektryczne wewnetrzne
103|Montaz tablicy TE z wyposazeniem szt.
d.11.1
0
1 szt.
1.000
104 |Przewody kabelkowe - przewéd YDY 3x1,5 mm2 m
d.11.1
0
450 m
450.000
105|Przewody kabelkowe - przewod YDY 3x2,5 mm2 m
d.11.1
0
380 m
380.000
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106|Montaz z podigczeniem opraw oswietleniowych LED 20W szt.
d.11.1
0
27 szt.
27.000
107|Montaz z podigczeniem opraw ewakuacyjnych LED 1,2W z piktogramem szt.
d.11.1
0
7 szt.
7.000
108|Montaz z podigczeniem opraw ewakuacyjnych LED 3W zewnetrznych szt.
d.11.1
0
7 szt.
7.000
109|Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw zewnetrznych 3W led szt.
d.11.1
0
10 szt.
10.000
110|Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem szt.
d.11.1
0
38 szt.
38.000
111|Montaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych z podtaczeniem szt.
d.11.1
0
17 szt.
17.000
112|Montaz urzadzen sygnalizacji przywotawczej w pomieszczeniu nr 1.10 / toaleta dla niepetnospraw- |kpl
d.11.1|nych /
0
1 kpl
1.000
113|Montaz grzejnika elektrycznego 1,0kW. szt.
d.11.1
0
7 szt.
7.000
114|Montaz grzejnika elektrycznego 0,5kW. szt.
d.11.1
0
4 szt.
4.000
115|Komplet pomiaréw powykonawczych szt
d.11.1
0
1 szt
1.00
11.11 |Instalacje kanalizacji wewnetrznej
116 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o pota- m
d.11.1|czeniach wciskowych
1
12 m
12.000
117 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o pota- m
d.11.1|czeniach wciskowych
1
14 m
14.000
118 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potgcze- |m
d.11.1|niach wciskowych
1
18 m
18.000
119|Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych w skrzynce podtogowej |[szt.
d.11.1
1
1 szt.
1.000
120 |Wpusty sciekowe z kratkg ze stali nierdzewnej szt.
d.11.1
1
10 szt.
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10.000
121|Wpusty Sciekowe liniowe 1,0m z tworzywa sztucznego z kratkg ze stali nierdzewnej o $r. 50 mm szt.
d.11.1
1
2 szt.
2.000
122|Montaz rur wywiewnych PVC 110 z obudowaniem ptytami gipsowymi na stelazu metalowym szt.
d.11.1
1
2 szt.
2.000
123|Ustepy wiszace na stelazu stalowym kpl.
d.11.1
1
5 kpl.
5.000
124 |Pisuary ceramiczne kpl.
d.11.1
1
1 kpl.
1.000
125|Ustepy wiszace na stelazu stalowym dla niepetnosprawnych kpl.
d.11.1
1
1 kpl.
1.000
126|Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.11.1
1
7 kpl.
7.000
127|Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepetnosprawnych kpl.
d.11.1
1
1 kpl.
1.000
128|Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.11.1 préb.
1
1 odc. -1
prob.
1.000
11.12|Instalacje wodociggowe wewnetrzne
129|Rurociagi z PE o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych m
d.11.1
2
45 m
45.000
130|Skrzynka podtogowa z zaworem szt.
d.11.1
2
1 szt.
1.000
131|Zaworki katowe do podtgczenia WC o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.11.1
2
5 szt.
5.000
132|Wykonanie podejscia i montaz zasobnikowego stojgcego podgrzewacza wody uzytkowej o pojem- |kpl.
d.11.1|nosci 300 dm3
2
2 kpl.
2.000
133|Zaworki katowe do podtgczenia baterii umywalkowych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.11.1
2
16 szt.
16.000
134 |Baterie umywalkowe mieszaczowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.11.1
2
8 szt.
8.000
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135|Baterie prysznicowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.11.1
2
1 szt.
1.000
136|Baterie natryskowe podtynkowe czasowe szt.
d.11.1
2
6 szt.
6.000
137|Zawory czerpalne ze ztgczka do weza o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.11.1
2
9 szt.
9.000
138|Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.11.1
2
45 m
45.000
139|Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych m
d.11.1
2
45 m
45.000
11.13 |Instalacja sygnalizacja wiamania
140 |Wykonanie kompletnej instalacji sygnalizacji wlamania tgcznie z przeszkoleniem przysztego uzyt-  |kpl
d.11.1 |kownika obiektu
3
1 kpl
1.000
11.14|Instalacja fotowoltaiczna
141 |Wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 9 kW kpl
d.11.1
4
1 kpl
1.000
11.15Wyposazenie szatni
142 |Dostawa wyposazenia budynku /zgodnie z zestawieniem w opisie technicznym / kpl
d.11.1
5
1 kpl
1.000
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