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Spis tresci projektu technicznego

|. Dokumenty dotaczone do projektu (str. ==--)
L Kopiadecvziio nadan ot budowlanveh Broiol

Il. Cze$¢ opisowa (str. 3-11)
1. Informacje wstepne do instalacji gazowej zapewniajace uzytkowanie projektowanej instalacji zgodnie
Z przeznaczeniem
2. Opis techniczny z zaloZeniami przyjetymi do obliczen oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z
doborem, rodzaju i wielkosci urzadzer

lll. Czes¢ rysunkowa

1. Strop kuchni i fazienki rzut pionowy rysnr1
2. Instalacja gazowa rozwiniecie, aksonometria rys nr2
3. Instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitamnej rzut poziomy rysnr3
4, Instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitamej rozwiniecie rys nré
9. Instalacja centralnego ogrzewania rzut poziomy rysnrs
6. Instalacja centralnego ogrzewania rozwiniecie rys nr 6
7. Instalacja elektryczna rzut poziomy rys nr 1E
8. Instalacja elektryczna schemat zasilania rys nr 2E

Preebudowa gminnego lokalu miessialnege nr 7+8 na jeden samodzielny Jokal wraz, 3 budowg instalaci gazowef § montagem gazowego kotla
dwifuntecyinego CO/ CWU oraz; budowq komina wentylacyino ¢ instalaci ceniralnego ogryewania
w budynku mieszkalnym wielorodsinnym prgy wl. Wroclawskiej nr 834 w Legnicy
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Il. Cze$¢ opisowa (str. 3-10)

1. Informacje wstepne

Budynek wzniesiony w trzecim kwartale XIX wieku, murowany i otynkowany, z uproszczonym
ceramicznym i wyrobionym w tynku detalem architektonicznym; podpiwniczony, trzykondygnacyjny z
mezzaninem, obecnie z czwarta kondygnacjg w poddaszu, w formie facjaty zwiericzonej trojkatnym
szczytem; brama wejsciowa od frontu, klatka schodowa w trakcie tylnym. Dach dwuspadowy, z ceramicznym
pokryciem. Elewacja frontowa: 5-osiowa; na osi przyziemia prostokatna brama wejsciowa; gzyms kordonowy
nad | kondygnacjg, gzymsy parapetowe; proste naczolki; otwory okienne prostokatne, w tynkowych,
ramowych opaskach; w mezzaninie — niewielkie prostokatne, umieszczone po dwa w osiach.

Zlokalizowany jest w zabudowie $rodmiejskiej (zwartej) zgodnie z migjscowym planem
zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kartuzy w Legnicy - uchwala Rady Miejskiej Legnicy nr
XL/292/97 z dnia 28-kwietnia-1997. (opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Dolnoslgskiego
Nr 11, poz. 113 z dnia 22 maja 1997 roku).

Wejscie gtowne do budynku zlokalizowane od strony poinocnej— elewacja budynku od ulicy
Wroctawskiej oraz dodatkowe wejscie od wnetrza podwoérkowego (elewacja potudniowa).

1.1.  Dane ogdlne:

3.1.1  Lokal mieszkalny nr 7 i nr 8 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

3.1.2 Adres : 59-220 Legnica, ul. Wroctawska nr 83A.
3.1.3 Inwestor : Gmina Legnica, Plac Stowianski nr 8
3.14  Identyfikator dziatki ewidencyjnej : 026201_1.0011.379

1.2.  Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest potgczenie dwéch lokali mieszkalnych wraz przebudowg i ze
zmiang struktury pomieszczen oraz budowa nowej instalacji gazowej z montazem kotta dwufunkcyjnego
opalanego paliwem gazowym, budowa instalacji centralnego ogrzewania i komina wentylacyjnego.

Wysokos¢ pomieszczen mieszkalnych w $wietle stropdw wynosi 260 cm.

1.3.  Obszar oddzialywania obiektu.

Na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.1994.89.414) z
pozniejszymi zmianami (jednolity tekst; Dz.U.2020.1333.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2002.75.690 z pozniejszymi zmianami, Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca
2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422) informuje sie, ze
projektowane roboty realizowane bedg wylacznie na terenie dziatki Inwestora z obszarem oddzialywania nie
wykraczajacym poza obszar zabudowanej dziatki.

Jednoczesnie przeglad danych o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagroZen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu budowlanego oraz ich otoczenia w zakresie
zgodnym z odrebnymi przepisami wykazuje, Zze nie wystepujg zagrozenia dla $rodowiska, otoczenia oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw i osdb trzecich

Preebudowa gminnego lokalu mieszkalnego nr 7+8 na jeden samodzielny fokal wraz 5 budowa instalagi gazowef i montasem gagewego kotla
dwufuntecyinego CO/ CWU orag budowq komina wentylacyine i instalagyi centralnego ogreewania
w budypku mieszkalnym wielorodzinnym pryy wl, Wroclawskie/ nr 834 w Lgnicy
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1.4.  Zapobiezenia negatywnemu oddzialywaniu na zdrowie ludzi i na $rodowisko.

Uchwata nr XLI/1407/17 sejmiku wojewddztwa dolnoslaskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie
wprowadzenia na obszarze wojewddztwa dolno$laskiego, z wylaczeniem Gminy Wroctaw i uzdrowisk,
ograniczer i zakazéw w zakresie eksploatacii instalacji, w ktérych nastepuje spalanie paliw. Spalanie paliwa
gazowego zachodzi w instalacji, z ktorej emisja czastek stalych (pytu) jest znikoma i nie przekracza
granicznych wielkosci emisji.

1.5.  Konserwator zabytkow

Budynek znajduje sie w drugiej strefie ochrony konserwatorskiej, nie wymaga uzyskania decyzji
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow ale jest wpisany do gminnej ewidenciji zabytkow.

1.6.  Inne okolicznosci zwigzane z robotami budowlano-instalacyjnymi

Projektowane roboty polegaja na wykonaniu bezposredniego wejscia do przytaczanego pokoju z
przedpokoju lekkich Scianek dzialowych z gazobetonu oraz instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i
centralnego ogrzewania wewnatrz lokalu mieszkalnego, w zwigzku z powyzszym nie wystepuja okolicznosci
zwigzane ze zgodnoécig z warunkami gospodarowania przestrzenia siedliska - zabudowy miejskiej, ochrong
przyrody, planem zagospodarowania dziatki i powierzchnig biologicznie czynng, drzewostanem, ochrong
omitologiczna/chiropterologiczna, ochrong nawarstwien kulturowych, posadowieniem budynku w kontekscie
szkod goérniczych. W zakresie ochrony $rodowiska projektowane roboty nie beda mialy wplywu na
pogorszenie stanu Srodowiska. W trakcie prac budowlanych niedozwolone jest wprowadzanie do gruntu i
atmosfery jakichkolwiek odpadéw, substanciji szkodliwych i innych zanieczyszczen.

1.7.  Postepowania administracyjne - budowlane

Projektowane roboty wymagajg uzyskania przez inwestora pozwolenia budowlanego jako
wykonywanie przebudowy lokalu mieszkalnego bez ingerencji w $ciany konstrukcyjne i stropy.

1.8.  Podstawy formalne i techniczne projektu

Ustawa z dnia 7 lipca1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994.89.414 jednolity tekst Dz.U.2021.2351 z
pozniejszymi zmianami)

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 07.06.2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2012 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U.2003.162.1568),
(jednolity tekst na podstawie: Dz. U. z 2021.710 z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.1991.81.351 jednolity tekst:
Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.2021.869)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719)

Prebudowa gminnego lokalu miesskalnego nr 7+8 na jeden samodzielny lokal wraz 3 budowq instalagi gazowef § montagem gazowego kotta
dwafunkeyjnego CO/ CWU oraz, budowq kormina wentylacyino £ instalaci ceniralnego ogryewania
w budynk mieszlalnym wielorodsinnym pry wl. Wroclawskief nr 834 w Legnicy
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkdw mieszkalnych (Dz.U. 1999.74.836)

Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe, wyd. I, pr. zbiorowa

Instalacje Gazowe - Warunki Techniczne z komentarzami Cobo-Profil, Warszawa 1997

Przepisy techniczno-budowlane dla budynkow, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2008.

Warunki techniczne wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe. Polska Korporacja Techniki Sanitarne;
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Wydanie II.

Przepisy branzowe i normy dot. instalacji gazowych, kottowni, wentylacji pomieszczer technicznych,
gospodarczych i mieszkalnych

2. Opis techniczny.

2.1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- Uproszczona inwentaryzacja budowlana,
- Opinia kominiarska

- Obowigzujgce normy i przepisy.

2.2. Stan istniejacy.

W lokalu mieszkalnym nr 7 i lokalu mieszkalnym nr 8 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Wroctawskiej nr 83A w Legnicy Zrodtem ciepla do ogrzewania pomieszczen sg piece kaflowe na paliwo
state. Ciepta woda uzytkowa — brak jest urzadzen do otrzymywania cieptej wody uzytkowej,

Mieszkanie sklada sie z jednego pokoju (dotychczas oddzielny lokal nr 7)), pokoju, kuchni i
przedpokoju oraz komérki piwnicznej. Lokal nie posiada instalacji gazowej od istniejacego podejécia pod
gazomierz na przeciw pionu gazowego Dn32 ktory zlokalizowany jest na klatce schodowe;j.

2.3. Odprowadzenie spalin.

Odprowadzenie spalin z kotta gazowego zgodnie z opinig kominiarskg wykonang przez
Spotdzielnie Pracy Ustug Kominiarskich ,FLORIAN" we Wroclawiu — Rejonowy Zakiad nr 2/LG w
Legnicy przy ul. Czarnieckiego nr 27 lok. 1 istnieje wolny przewéd kominowy, do ktérego mozna
podigczy¢ odprowadzenie spalin z kotta gazowego dwufunkeyjnego (do istniejacego komina).

Odprowadzenie spalin nalezy wpia¢ poprzez trojnik do istniejgcego przewodu kominowego
nr §, ktory zostanie zabezpieczony wkladem z blachy kwasoodpornej Dn125/80.

Na rury spalinowe stosowac oryginalne przewody spalinowe producenta kotta, ze
spadkiem 5% do urzadzenia gazowego.

Pomieszczenie tazienki spetnia nastepujace wymogi:
- drzwi otwierajq sie na zewnatrz pomieszczenia
- zamontowano nawietrzak okienny i kratke wentylacyjna w dolnej czeéci drzwi fazienkowych
- wysoko$¢ pomieszczenia wynosi 2,60 m
- kubatura pomieszczenia wynosi (4,69) [m?] * 2,60[m]=12,19 m3 i jest wystarczajaca do
zamontowania kotta zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
§172. pkt 3. ust. 2- minimalna kubatura pomieszczenia z kondensacyjnym kottem z zamknietg
komora spalania winna wynosi¢ 6,50 [m?3]

Przebudowa gminnego lokalu miesskalnego nr 7+8 na jeden samodsgelny lokal wrag 3 budowq instalagi gazowe] { monlagem gagowego kotla
dwafunikcyjnego CO/ CWU orag budows keomina wentylacyino i instalacii centralnego ogriewania
w budynkn mieszkalnym wielorodzinmym prey ul. Wroclawskiej nr 83A w Legnicy
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Nalezy zapewni¢ doplyw Swiezego powietrza poprzez typowy nawiewnik okienny o
regulowanym stopniu otwarcia, ktérego strumien przeplywajacego powietrza przez calkowicie
otwarty nawiewnik przy réznicy cisnief 10 Pa, powinien wynosi¢ od 20 do 50 m3/h, natomiast
przy catkowicie zamknigtym strumieri powietrza powinien wynosi¢ od 20 do 30 % strumienia przy
catkowicie otwartym nawiewniku. Nalezy zamontowa¢ kratke wentylacyjng w dolnej czesci drzwi
tazienki dla po$redniej cyrkulacji powietrza wentylacji grawitacyjnej w tazience.

2.4. Wentylacja.

Pomieszczenie tazienki i kuchni winny by¢ podiaczone do indywidualnych przewodéw
wentylacyjnych w celu zapewnienia cigglej wymiany powietrza.

Zaprojektowano wlgczenie grawitacyjnego przewodu wentylacyjnego Wiz z lazienki do
istniejacego przewodu kominowego nr-2 oraz witgczenie grawitacyjnego przewodu wentylacyjnego z kuchni
Wiuehn, do projektowanego przewodu kominowego nr-13 - zgodnie z opinig kominiarskg wykonang przez
Spoldzielnie Pracy Usiug Kominiarskich ,FLORIAN" we Wroctawiu — Rejonowy Zaklad nr 2/LG w Legnicy
przy ul. Czarnieckiego nr 27 lokal nr 1.

Na wlocie wentylacji grawitacyjnej nalezy zamontowac parasol z blachy stalowej. Strumien objetosci
powietrza wentylacyjnego powinien wynosi¢ 70m/h dla kuchni i 50m3/h dla lazienki.

Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z rur z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy minimum
150 mm dla wentylacji grawitacyjnej, ktore przechodzi¢ beda poprzez strop na strych budynku (komérka
strychowa) i odcinkiem pionowym ponad linie dachu budynku krytego dachéwka ceramiczng. Odcinek
pionowy ponad krawgdzig dachu budynku nalezy wykona¢ na wysoko$¢ minimum 80cm. Na cafej diugosci
przewod kominowy (wentylacyjny z kuchni i fazienki) nalezy ociepli¢ weing mineralng twardg o grubosci 6 cm
zwracajgc szczegbing uwage na zaloZenie izolacji od Sciany. Plyty z wetny mineralnej twardej nalezy
montowa¢ na stelazu metalowym C50 zgodnie z instrukcjg montazu NIDA-GIPS. Profile metalowe nalezy
montowaé do $ciany za pomocg kotkow szybkiego montazu #8/80 mm w odstepach, co 50 cm. Na plytach z
welny mineralnej nalezy wykona¢ mineralng wyprawg tynkarska o strukturze zamknigtej z tynku
cienkowarstwowego zbrojonego siatkg o gestosci 145g/m2 . Profile metalowe nalezy montowac¢ do profili
przymocowanych do $ciany kotkami szybkiego montazu @8/80 mm. Na wylocie wentylacji grawitacyjnej
ponad dachem nalezy zamontowa¢ parasol z blachy stalowej ocynkowanej lub kwasoodpornej.

Kominy przedstawione s3 na rysunkach.

2.5. Wewnetrzna instalacja gazu.
Opis w czesci PA-B str. nr 14

Raport strat cisSnienia
Parametry paliwa gazoweqo:

Rodzina:; Ziemne (2)

Grupa: Wysokometanowe (E)

Cieplo spalania gazu: Hg =337 MJ/m3

Wartos¢ opatowa gazu: H; =31 MJ/m3

Gestosé gazu: Pg = 0.72 kg/m3

Lepkos$¢ kinematyczna: y = 1.43-05 m2/s

Ciénienie gazu na przytaczu: niskie Pmin = 1.6 kPa Pmax = 5 kPa

Cisnienie gazu na wejéciu do instalaciji: Pp min = 1.6 kPa Pp max =2.5kPa

Praebudowa gminnego lokalu niiesskalnego nr 7+8 na jeden samodsgelny lokal wrag, 5 budowa instalagi gagowe] i montagem gazowego kolla
dwafuntecyinego CO CWU oras budewq komina wentylacyno ¢ inilalagi centralnego ogryemwania
w budynkn mieszkalnym wielorodsinnym prsy wl. Wroctawsieief nr 834 w Legnicy
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Odcinek GAZ1 - SZG1 GAZ1.1 - GAZ1 ODB2 - GAZ1.1
Qrzecz [M3] 3.02 3.02 2.09
Wsp. jedn. 1.000 1.000 1.000
Qoblicz [m3/h] 3.02 3.02 2.09
Wymiary [mm x mm] 33.7x3.20 22.0x1.20 22.0x1.50
V [m/s] 1.43 278 2.05
Zawor [m] 0.70 0.00 0.70
Kolano [m] 7.80 3.90 3.90
z?o\LsUT%g(s:(z:IE TS [m] 0.00 0.00 0.00
Tréj-0 [m] 0.00 0.90 0.00
Zwezka [m] 0.15 0.10 0.20
L odc. [m] 7.44 4.11 4.80
L catk. [m] 16.09 9.01 9.60
Ahg [Pa] 0.00 0.00 0.00
Ahj [Pa/m] 1.26 5.77 3.59
Ah [Pa] 20.30 52.00 34.43
Suma strat ci$nienia 106.73 Pa
Odzysk/ubytek ci$nienia 10.11 Pa
Strata ci$nienia na urzadzeniach pomiarowych 8.00 Pa
Catkowita strata ci$nienia 104.61 Pa
Dopuszczalna calkowita strata ci$nienia gazu 150.00 Pa
Dopuszczalna jednostkowa strata ciSnienia gazu 0.05 Pa/m

Min. ci$nienie przed odbiornikiem

1.50 kPa = 1.50 kPa

Max. ci$nienie przed odbiornikiem 2.40 kPa < 2.50 kPa
Catkowity prze obliczeniowy gazu dla instalacji 3.02m3M
Odcinek GAZ1 - SZG1 GAZ1.1 - GAZ1 ODB1 - GAZ1.1
Qrzecz [M3/h] 3.02 3.02 0.93
Wsp. jedn. 1.000 1,000 1.000
Qoblicz [M3/] 3.02 3.02 0.93
Wymiary [mm x mm] 33.7x3.20 22.0x1.20 15.0x1.00
V [m/s] 143 2.78 1.94
Zawor [m] 0.70 0.00 0.40
Kolano [m 7.80 3.90 1.65
Z?ALSUT(EEE%'E Tréqp [n[1] ] 0.00 0.00 0.00
Troj-0 [m] 0.00 0.90 0.00
Zwezka [m] 0.15 0.10 0.10
L odc. [m] 7.44 4.11 245
L catk. [m] 16.09 9.01 4.60
Aha [Pa] 0.00 0.00 0.00
Ahj [Pa/m] 1.26 5.77 5.46
Ah [Pa] 20.30 52.00 25.13
Suma strat cinienia 97.42 Pa

Preebudowa gminnego lokalu niessfoalnego nr 7+8 na jeden samodzielny lokal wrag, 3 budowa instalaci gazowef | montagem gazowego kotla
dwnfuntecyinego CO/ CWU orag budowq komina wentylacyno i instalagi centralnego ogreewania
w budynksu miesslealnym witlorodsgnnym prey ul. Wroclawskief nr 834 w Legnicy
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Odzysk/ubytek cisnienia 3.93 Pa

Strata cisnienia na urzadzeniach pomiarowych 8.00 Pa

Catkowita strata ci$nienia 101,49 Pa
Dopuszczalna catkowita strata cisnienia gazu 150.00 Pa
Dopuszczalna jednostkowa strata cisnienia gazu 0.05 Pa/m

Min. ci$nienie przed odbiornikiem 1.50 kPa = 1.50 kPa
Max. ci§nienie przed odbiornikiem 240 kPa=250kPa
Catkowity przeptyw obliczeniowy gazu dla instalacji 3.02m3h

2.6. |Instalacja kanalizacyjna

Mieszkanie wigczone jest w pion kanalizacyjny z rur zeliwnych ®100 zlokalizowany w w
pomieszczeniu WC z dostepem z poélpietra klatki schodowej za lazienka. Zestaw wodomierzowy
znajduje sie w mieszkaniu. Pomieszczenie kuchenne nalezy wigczy¢é w pion kanalizacyjny
prowadzac w bruzdzie $ciennej poprzez cze$¢ sanitarng (lazienke).

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC110 jako grawitacyjng ze
spadkiem minimum 1,5% wraz z wymiang czesci zeliwnego pionu kanalizacyjnego.

Instalacje kanalizacyjng z kuchni (zlewozmywak dwukomorowy, zmywarka), oraz z
czesci sanitarnej (brodzik natryskowy z kabing, pralka, umywalka i kociot centralnego
ogrzewania) wykonac¢ z rur PCV o srednicach ®50, @75 nalezy wpigé w pion kanalizacyjny
Dn100.

Srednice i sposéb prowadzenia instalacji kanalizacyjnej przedstawione sg na
rysunkach. Lokal mieszkalny posiada wspolne pomieszczenie WC z wejSciem ze wspolnego
przedpokoju za drzwiami wejsciowymi z klatki schodowej po lewej stronie.

2.7. |Instalacja cieplej i zimnej wody

Ciepla woda dostarczana bedzie z gazowego kotta centralnego ogrzewania CO / CWU dla
potrzeb ogrzewania pomieszczen i uzyskiwania cieplej wody uzytkowej, zamontowanego w
tazience. Instalacja cieptej i zimnej wody zostanie wykonana z rur wielowarstwowych ViPEX 216,
220, 26 i prowadzona bedzie specjalnie w tym celu wykutych bruzdach. Instalacje nalezy
zabezpieczy¢ otulinami z pianki kauczukowej typu TERMAFLEX o grubosci 6 mm na zimnej
wodzie i 19 mm na cieplej wodzie. Sposéb prowadzenia instalacji wodnej przedstawiajg rysunki.

Srednice rur wraz z gruboscig izolacji podano w czesci rysunkowej i w obliczeniach
wykonanych poprzez program Instal-San do projektowania instalacji wodnej i kanalizacyjnej
wersja 4.13 firmy InstalSoft.

2.8. Wewnetrzna instalacja ogrzewcza.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z usytuowanego w kuchni
kotta gazowego, dwufunkcyjnego, dla potrzeb centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;.
Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako instalacje dwururowa.

Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ w listwie przypodiogowej lub w bruzdzie
sciennej. System ogrzewania pompowo - wodny, z rozdzialem dolnym. Czynnikiem grzejnym
instalacji bedzie woda o temp. zasilania 70°C i temp. Powrotu 50°C, ogrzewana w
kondensacyjnym kotle gazowym z zamknietg komorg spalania firmy ,Junkers” typ kotta Cerapur
Smart ZWB28-3C o mocy regulowanej w zakresie 8-24 kW. Kociot jest zaopatrzony w
trzystopniowg pompe obiegowa i naczynie wzbiorcze o pojemnosci 8 litrow, przewidziane do
kompensacji i przyrostu objgtosci wody w ztadzie grzejnym.

Preebudowa griinnego lokalu miesskalnego nr 7+8 na jeden samodzielny lokal wraz, 5 budowq instalagi gazowej i montagem gazowego kotla
dwufuntecyinego CO/ CWU oraz budowq komina wentylacyino i instalagi centralnego ogryewania
w budynkn mieszkalnym wielorodzinnym prey wl. Wroclawskiej nr 834 w Legnicy
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Do wykonania instalacji zaprojektowano rury wielowarstwowe typu VIPEX do ¢26mm
taczone za pomocg zlaczek zaciskowych. Wszystkie taczniki i rury powinny posiada¢ znak
wytworey i odpowiada¢ normom europejskim EN 13/22 i EN/80, a ponadto powinny posiadac
decyzje dopuszczajacg do stosowania w budownictwie, wydang przez COBRTI ,Instal".

W miejscach przejscia rur przez Sciany osadzi¢ tuleje ochronne, z rur stalowych o
wiekszej srednicy. Przewody prowadzone w bruzdach i listwie przypodlogowej izolowaé otuling
TERMOFLEX o grubosci 6mm. Po wykonaniu catosci robét montazowych, nalezy wykonaé probe
szczelno$ci na zimno, na ciSnienie 40m3® slupa wody, a nastepnie instalacje uruchomic¢
przeprowadzajgc prébe na gorgco wraz z regulacja.

Roboty nieopisane w opisie technicznym wykonaé zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki typu ,VIESSMANN" montowane gléwnie
pod oknami. Grzejniki montowa¢ min. 3cm od $ciany, zapewniajac dostep do grzejnika w celu
utrzymania czystosci oraz zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza.

W celu prawidiowej pracy kotta wiszacego typu ,Junkers Bosch”, nalezy zamontowac
regulator temperatury typu TR 21 lub TRO 21, T/W. Przy grzejnikach zaprojektowano zawory
grzejnikowe, termostatyczne typu ,HEIMEIER".

Moce i wielkos¢ grzejnikow podano w czesci rysunkowej i w obliczeniach wykonanych
poprzez program Instal-Therm do projektowania instalacji centralnego ogrzewania wersja 4.13
oraz Instal-OZC do Obliczania Strat Ciepta oraz Sezonowego Zapotrzebowania Energii wersja
4,13 firmy InstalSoft.

W miejsce projektowanych grzejnikdw lub kotta mozna stosowaé urzadzenia innych firm o
tej samej jakosci i o tych samych wydajnosciach ciepinych, co dobrane.

3. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA LOKALU

3.1. Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

| Przegrody
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U W/m*K] | Wsp.U wg Wt 2021 W/m“K] | Warunek spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,38 0,20 Nie
1 Sciana wewnetrzna SwW2 0,50 Brak wymagan Tak
1 Strop wewnetrzny STW 1 0,38 Brak wymagan Tak
Parametry przegréd przezroczystych
Xl Okna zewngtrzne
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [\VXI?;ZE] Wsp.osgzklenla clyjsdzzlilac: F?;\né Wsp.L{:,\\;\;lg-;n y’\g 2021 :‘\Jlg'r;lir‘;il;
1 Qkno zewnetrzne 0Z 1 1,30 0,15 0,85 0,90 Nie

3.2. Bilans mocy urzadzen elektrycznych

-o$wietlenie, dzwonek 0,59 kW
-ghiazda witykowe 4,50 kW
-automat pralniczy 3,0 kW
-wyposazenie kuchni i fazienki 3,0 kW

Razem 11,09 kW
Zapotrzebowana moc szczytowa Ps=11,09x0,45=5,00 kW
lobe = 5000:(230x0,94)=23,1 A
Istniejgce zabezpieczenie gidwne 25A pokrywa zapotrzebowanie mocy dla lokalu

Preebudowa gminnego lokalu mieszkalnego nr 7+8 na jeden samodzielny lokal wrag 3 budowe instalagi gazowe i montasem gazowego kotla
dwufunkecyinego COJ CWU prazg; budowa komina wentylacyno i instalagi centralnego ogryewania
w budynku miesgkalnym wislorodsinnym prgy ul. Wroclawskiej nr 83A w Legnicy
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3.3. Bilans mocy ogrzewaczy pomieszczern 50 kW

; : Wynik.  Wynik. Wynik.  Pokrycie
Symbol i Liczba 0] Gwym dop Dygrz dop dgrz ®dz atrat

Pomieszczenia [°C]  grzejnikdw  [W] W] W] W) W] W] W] [%]

Kondygnacja 3, Rzedna 10,30m, Jednostka budynku - wielorodzinny

1 20 2k 1652 1652 0 1652 0 1652 0 100
2 20 1k 775 775 0 775 0 775 0 100
3 24 1k 849 849 0 849 0 849 0 100
4 20 1k 267 267 0 267 0 267 0 100

4. Uwagqgi koncowe.

— Prace montazowe winni wykonywac robotnicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia

— Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z "Technicznymi warunkami wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych" cz. Il "Instalacje sanitarne i przemystowe"

— Zgodnie z ,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
(Dz. U. 22002 r. Nr 75, poz. 690. Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270)

— Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji gazowej muszg by¢ wykonane przez osoby
majace odpowiednie uprawnienia.

— Wszystkie urzadzenia gazowe powinny posiada¢ atest IGNIG ,E"(energetyczny)
i ,B" (bezpieczenstwa).

— Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang z zachowaniem obowigzujgcych
przepisow, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

— Wszystkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Opracowat:

Waldemar Serafinowicz

Upraw. Bud. Spec. Architeklonicznej
Nr 230/87/Uw

Piotr Kowalewicz ® W\

Upraw. Bud. Spec. Kenstrukcyjno-budowlangj
nr 4/DOSI10

Dariusz Kujawa

Uprawnienia budowlane instalacyjno-inzynieryjne

w zakresie instalacji sanitarnych nr 124/86/Lw

Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane nr 23/91/Lw //

Prsebudowa griinnego lokalu wriessfalnego nr 7+8 na jeden samodsielny lokal wraz g budowa instalagi gazowej § montasem gazowego kotla
dwnfuniecyinego COf CWU oraz, budowe komina wentylacyino i instalagi centralnego ogryewania
w budynkn miesgkalnym wiclorodzinmym pry wl. Wroclawskiej nr 834 w Legnicy
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| 8 4
lll. CzeS¢C rysunkowa
1. Instalacja gazowa rozwiniecie, aksonometria rys nr1
2. Instalacja wodociagowa i kanalizacji sanitarnej rzut poziomy rys nr2
3. Instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej rozwiniecie rys nr3
4. Instalacja centralnego ogrzewania rzut poziomy rysnré4
5.  Instalacja centralnego ogrzewania rozwiniecie rys nr 5
6. Instalacja elektryczna rzut poziomy rys nr 1E
7. |Instalacja elektryczna schemat zasilania rys nr 2E

Prebudowa gminnego lokalu mieszkalnego nr 7+8 na jeden samodigelny lokal wras; 5 budowq instalaci gazowes i montasenm gasowego kotla
dwufuntecyinego COf CWU oraz; budowq komina wentylacyjno i instalaci centralnego ogriewania

w budynku mieszalnym wielrodginnym prey ul. Wroclawskief nr 834 w Legnicy
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Nazwa obiekty || Budynek migszkalny wielorodzinny, 59-220 Legnica ul. Wroclawska nr 83A
budowlanego: Identyfikator dzialki ewidencyjnej 026201_1.0011,379

Przebudowa lokalu migszkalnego nr 7 i nr 8 w budynku unsturodzmnym
Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 7 inr 8

Tytul rysunku: ;
rzut poziomy

Imig | Nezwizko . . .

Py Waldemar Serafinowicz  [***"™** ke
Zakies minumer Lprawninh do projektowania w specjalnoéci

bidaylanych atohilektanicznej nr 230/BT/UW PW
Dals sporzadienis 07 kwietnia 2022 roku

| Nazwisko . i} o ¢ .
[ Piotr Kowalewicz o Sty
Zakias minumer uprawnioh do projeklowania w specjainoci .
Bugowtanych konstrukeyjno-budowlane] nr 4D0SM0 1:50
Bals spozadzerta 07 hwiatnia 2022 roku

Imig | Nazwisko f . Podpis projskienta. Numer rys.
o Dariusz Kujawa

Zakras minumer Lprewnien do projeklowania w specj. instalacyjno-inZynieryjnej

budawtenych rir 124/86/Lw | konsir -budewlanej nr 23/91/Lw 1

Dals sporzadzenta 07 Kwietnla 2092 roku
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kuchni | tazienki
skalag 1 : 20
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Plytki ceramiczne spoinoware fugo Ceresit lub Atlas

Zoprowa kle joca do pltytek typu Ceresit lub Atlas
Izolac jo z plynne] foli ——

==

Plyta wodoodporno OSB-3 grubosci 25 mm

Warstwo powletrzna
Izolac ja z folli polietylenowe j
Plyty styroplanowe twarde odm. "20° 2 x 6 cm

Slepy putop - Istniejocy z desek gr. 25 mm
Warstwa powletrzna
Podsufitka z desek gr. 25 mm

Istnie jacy tynk cementowo-wapienny

Ptytki ceramiczne spoinowone fugo Ceresit lub Atlas
Zoprowa kle joca do plytek typu Ceresit lub Atlos

Izolac jo z ptynnej folil - e
Plyta wodoodporne OSB gruboscl 25 mm
Izolac ja z folii polletylencwe j oo

Istnie joco belka stropowo 16%25 cm
Podsufitka z desek gr, 25 mm
Istnle jocy tynk cementowo-wapienny

Nazwa obiektu || Budynek mieszkalny wiglorodzinny, 59-220 Legnica ul. Wroclawska nr 83A
budawlanego: Identyfikalor dzialki ewidencyjnej 026201_1.0011.379

Przebudowa Iokalu mieszkalnego nlr7 inr8 w budynku w‘mimdz‘[mym
Tytul rysunku: Przebudowa lokalu mieszkainegonr 7.i nr 8

Strop kuchni i fazienki - przekrdj pionowy

. . s Neidants!
P Waldemar Serafinowicz  [***#*= | et
Zakras minumer uprasmion do projeklowania w specjainosci
budowlanych archilektoniczne| nr 230/87/UW PW
Dala wpozadzena 07 kwistnia 2022 roky 1
P Piotr Kowalewicz Prapyes S
Zakres minumer uprawnish do projekiowania w specjalnosci \ \ 1:20
budaanych konstrukeyjno-budowlane] nr 41005110 \ %
Dl sporzagzens 07 kuilatnia 2022 roku g 2

| y y it e
T Dariusz Kujawa - 7 e
Zakros minumer uprawnia do prajek nia W spac]. | yino-inzynieryjnsj ”
budoularyeh nr 124/86/Lw i konslr -budowlanej nr 23/01/Lw 2
Dala sparzadzenia 07 kwistnia 2022 raku
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Zestowienle materlalow instalacjl gozowe | wewnetrzne |

Lp. |Nazwa Jednostka |[Ilose Wymlary
Niezgrupowane
1 Gozomlerz mlechowy, G4.0, DN32 szt 1,00 23x16x28 cm
2 Koclol gazowy, 18.0 kW, DNI3 szt, 1.00 43x35x80 cm
Kuchenka czteropalnikowa z plekarniklem elektrycznym,
3 7.0 kW, DNIS szt 1.00 60x60x80 cm
4 Rura gazowa uwlozona natynkowo, Medz, 245 15.00x1.00 mm
5] Rura goazowo ulozona hatynkowo, Mledz, 4.11 22.00x1.20 mm
6 Rura gazowa ulozona natynkowo, Medz, 4,80 22.00x1.50 mm
7 Rura goazowa ulozona hatynkowo, Stal, DN25 7.44 DN25 33.70x3.20 mm
8 Istnle jacy plon goazowy ze stall Dn32 szt. 1.00 Dn 32
9 Zowor gozowy, DN1S szt. 1.00 DNIS
10 Zawor gazowy, DN20 szt 1.00 DN20
1 Zawor goazowy, DN25 szt 1.00 DN25S
Nazwaobieklu | Budynek mieszkalny wielorodzinny, 58-220 Legnica ul. Wroctawska nr 83A
budowlanego: Identyfikator dzialki ewidencyjnej 026201_1.0011.379
Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 7 i nr 8 w budynku wiglorodzinnym )
Tyt rysunku; Instalacja gazowa w lokalu mieszkalnym nr 7 i nr 8
rzut poziomy
::.:::’w Podpiz projehtania: Stadium
T PW
Daia sparzadzenta
a:’;‘:::ﬁ i Podps projektantx: Skala rysunku:
Zakres minumer uproenied 1 : 50

Data sparzadzenia

Imig | Mazwisko
Projekianls

e A
Dariusz Kujawa Tant e

2akres minumer uprawnlsh
budowlanych

Data sparzagdzenta

Podpia projekdants;
7
do projekiowania w sper], inatalacyjno-mzynienine] 3
nr 124/88/Lw | konslr -budowlanej nr 23/21/Lw
07 Kwletnia 2022 roku /
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Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej $rednica/spadek

Projektowana instalacja zimnej wody $rednicalizolacja
Projektowana instalacja cieplej wody $rednicafizolacja

Projektowana zawor napowietrzajacy typu "DURGO"
Zawor kulowy do zimnej wody
Zawor antyskazeniowy typu EA

Wodomierz jednostrumieniowy do zimnej wody

Nazwa obiektu
budowlanego:

Budynek mieszkalny wielorodzinny, 59-220 Legnica ul. Wroctawska nr 83A
Identyfikalor dziatki ewidencyjnej 026201_1.0011.379

Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 7inr 8w bud‘ynku wtalemdzinnym .
Instalacja wodociagowa i kanalizacji sanitarnej w lokalu nr 7 i nr 8

Tytul rysunku: )
rzut poziomy
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Projeidanta
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Dariusz Kujawa
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E‘ . 4
\-@ Zawor antyskazeniowy typu EA Nazwa obiektu | Budynek mieszkalny wielorodzinny, 58-220 Legnica ul. Wroclawska nr 83A
W : . o ) ) budowlanego: Identyfikator dzialki ewidencyjnej 026201_1.0011.379
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FLORIAN” BIURA ZARZADU SPOLDZIELNI
9 WROCLAW, ul. Owsiana 4-6, tel. 071 367-80-68; 071 367-80-69
LORIAN"”

LOZIELNAT INARSKICH
(preczpd Zak gy ey i
REJONOWY ZAKEAD Nr 2/LG LEGNICA  19.04.2022

59-220 Legnica, Ul.Czamiecgiago 27 , dnia
OPINIA 087742

tel. 76 854 63 9
z wynikéw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych

W budynku przy ul. WrOC{aWSKa 83a/7i 8 nr W Legnica

dotyczgca urzadzen grzewczo-kominowych uzywanych przez:
Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Pana Pawet Soja ———
|. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podiaczenie®.

2. Ustalenia prawidlowosci podigczenia®.

3. Ustalenia przyczyn wadliwego dzialania urzgdzen'.

W zwigzku z powyzszym stwierdza sig co nastgpuje:

Do przewodu kominowego nr 2 podtaczyé wentylacje tazienki [I-8

Do przewodu kominowego nr 5 podtaczyé kociot co gaz tazienka I1-8

Do przewodu kominowego nr 11 podtaczony jest piec kaflowy |I-7 . .
Proponuije sie wykonanie przewodu kominowego wentylacyjnego z pomieszczenia kuchnia I1-7 zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego, z materiatu niepalnego, oraz termicznie izolowanego,
wyprowadzonego powyzej linii dachu .Dotyczy przewodu kominowego nr 1

Inne uwagi:

Opinie sporzadzono w oparciu 0: Prawo Budowlane z dnia 03.08.2016 1. (Dz.U. z 2016 1. poz. 290) wraz z pozniejszy-
mi zmianami, Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U. nr 109 poz. 719 z dnia 22.06.2010 r.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 . w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. z poZniejszymi zmianami).

Opinig sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem po | egz. dla: Zarzad Gospodarki Mieszkaniowe]

1 egz ala
Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wigce] informacji na: www.florian.wroc.pl/inne/rodo
Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis
Uwagi: BN RSKI
1. Po dokonaniu proponowanych rozwigzai, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia pra- 2‘;@5\?{% | g ’L' : %

widlowo§¢ wykonania i funkcjonowania urzadzei grzewczo-kominowych.

2. Dokumentacja techniczna sporzgdzona przez sluzbe kominiarskg Spéldzielni
wFlorian™ nie moze by¢ wykorzystana do innych celéw bez zgody autora.

3. Niepotrzebne skreslic.

4 Picezgc i podpis
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