SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przebudowa gminnego lokalu mieszkalnego nr 7+8
na jeden samodzielny lokal
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
w Legnicy przy ul. Wroclawskiej nr 83A
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegolowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Specyfikacja zoslata sporzadzona w systemie SEKO: na podslawie standardowe] specylikacyl technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru robot pn. :  Przebudowa gminnego lokalu
mieszkalnego nr 7+8 na jeden samodzielny lokal w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Legnicy przy ul. Wroclawskiej nr 83A"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy
zlecaniu | realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacjg projektowq i odpowlednie szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie da przewidzianych
projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu | robot, ktére sq niezbgdne do
okreslania ich standardu i jakosci, Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ migjsce tylko w przypadkach malych prostych robot |
konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla kidrych istnieje pewnose, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Zaleca sig wykorzystanie ninigjszej ST przy zlecaniu robot budowlanych realizowanych ze
srodkow pozabudzetowych (nie objetych ustawa Prawo zaméwien publicznych).

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji abejmuja wymagania ogélne, wspéine dla robét budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegolowymi
specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi przez OWECB Promocja’”.

1.4, Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1, obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg calosé techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami | urzadzeniami,

c) obieki malej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowe,
sluzagcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigeej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni calkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni calkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumiet kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnle Sciekow, skladowiska adpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, plecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw skladajacych sig na calos¢ uzytkowa,

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekly, a w szczegoinosci: a) kultu religijinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekly architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codzienngj i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.8. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego
trwaloci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne migjsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej | wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekly kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumiet wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.8, robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncle - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na odiworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowigcych biezacej konserwacii.

1.4.10, urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwosé uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszezaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w kiorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza
budowy.

1.4.12, prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tylul prawny wynikajacy z prawa wlasnoécl, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13, pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq na rozpoczecle | prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalagzonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw
czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki | opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizac]i obiektow
metoda montazu - lakze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé dokumentacjg budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i karlograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa parislwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycii zakladu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozylywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.
1.4.18. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do
ich wlascdwosci okreslonych w rozdziale 3.

1.4.19, wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposab trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng calosé uzytkowa,

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - naleZy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budowniciwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

1.4.21, obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym.obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
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1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleZno$ci wnoszonq przez zobowigzanego za okredlone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy
organ,

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczona do ruchu pojazddw obslugujacych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiggcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer | okolicznoscl zachodzacych w czasie wykonywania robot,

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami | do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnodc za prowadzong budows.

1.4.26. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumiec - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z ponumerowanymi stronami, sluzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawigjacego, niezbgdne do przeprowadzania niezbgdnych badan i prob zwiazanych z oceng jakodci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.28. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturaine i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robot, zgodnie
z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. adpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie zgodnosé wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jedli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dolyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawna lub fizyczna bedacq autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji
budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czgsci obieklu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do spelniania przewidywanych funkgji techniczno-
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczeglowych specyfikacjach technicznych.
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie grupy, klasy, kategorie okreélone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspélnego Slownika Zaméwied (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r,, z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz Uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i iloécl wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwnieZ przy odblorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obslugi (eksploatacii) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych | maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub
wspolzalezno§é czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne | bezpieczne uzytkowanie. Instrukgja techniczna obslugi
(eksploatac]i) jest rowniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajq wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych aspekiow interesu wspéinego, jakie maja spelniaé
roboty budowlane,

1.4.39. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako standardy europejskie (EN)" lub dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélinymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegolowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegolowy opis, oraz wskazanie szczegblowych specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem | zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu s mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci | wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopien scalenia robét,

1.4.42. Wspblnym Slowniku Zamowier - jest systemem Klasyfikacji produktow, uslug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada si
ze slownika glownego oraz stownika uzupelniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z bwczesnych Paristw Czlonkowskich UE stalo sie obowiazkowe z dniem 20
grudnia 2003 r. Palskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 r,

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy —jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym,
wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot | administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5, Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnost z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawigjacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje | wspdlrzgdne punktéw gléwnych oblektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego
robdt. Uszkodzone lub zniszezone punkty pomiarowe Wykonawca odlwarzy i utrwali na wlasny koszt,

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawlera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegolowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacjg projektowa: - dostarczonq przez Zamawiajacego, - sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projeklowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich s obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarle byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbleznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢é ich waznoéci wymieniona w Ogolnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub
opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sq wazniejsze od odczytu ze skal rysunkow, Wszystkie
wykonane roboly | dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkodci okreslone w dokumentaci projektowe] i w SST bedg uwazane
za wartodci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancii. Cechy materialéw | elementow budowli musza byé
jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekiaczac dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentaci projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajacq Jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Specyfikacja zostala sporzauizona w systemie SEKO: na podstawie standardowsf specyfikacji fechnicznej opracowanej przez OWEQB Promogja Sp. z 0.0.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacjl kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:

ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznoscei i innych,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wiaczony w ceng umowna.
1.6.5, Ochrona $rodowiska w czasle wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasle prowadzenia robtt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacsj,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacyeh ochrony $rodowiska na terenie i wokél terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w
nastepsiwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) &rodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

a) zanleczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy lalwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straly spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
1.5,7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcle przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdlpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzei podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy fransporcie gruntu, maleriatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska
on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial
Inspekiara nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukoiiczony fragment budowy w obrgbie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegblnosci wykonawca ma obowiazek
zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet | odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sle, ze wszelkie koszty zwiqzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione
W cenie umownej.

1.5.10. Qchrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie sie do prawa | innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe), ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podezas prowadzenia rohdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeiistwa j higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagar prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod | w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoéne
dokumenty.

2. MATERIALY
2.1, Zrodia uzyskania materialow do elementow konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspeklorowi nadzoru szczegolowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty
techniczne lub éwiadectwa badar laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych
badai okre$lonych w SST w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodla spelniaja wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostale
materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegolowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli | odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wlgczajac w to
zrodla wskazane przez Zamawiajacego | jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumnentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zalwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagar ilosciowych i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze
postanowienia ogolne lub szczegdlowe warunkow umowy stanowiq inaczej. Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i migjsc pozyskania piasku i
2wiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaci terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na teren e budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do
robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie edpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w migjscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru, Kazdy rodzaj robot, w kiorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego
nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

Specylikacja zostata sporzadzona w systemie SEKO: na podstawie standardoviej specyfikaci technicznej opracowansj przez OWEQB Promocja Sp. z 0.0.
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2.4, Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojq jakos¢ i wrasciwosé do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru,
2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é zastosowania roznych rodzajéw materialow do wykonywania poszczegolnych elementow robot
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany | zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy | powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewniania jakosci lub projekcie organizacii robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba | wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, SST | wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa, Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykenania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowodci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczage jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami,

Jazeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru | uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora nadzoru, nie moze byé
pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosc
przewozonych materialow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowle.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie |
innych parametrow technicznych, Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszezone przez wlasciwy
rarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uZytkowanych odeinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezqgco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, kiéry powinien skladac sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczensiwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukeyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2, Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$é

zastosowanych materialow | wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obsluge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robét okreslonych w dokumentacii projektowej lub
przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagaé tego bgdzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacii projektowej i w SST, a takze w normach i wylycznych,

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceplowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacijg
projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizagje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje | przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$é i terminowos¢ wykenania poszcezegdinych elementow robdt,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli | sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarw, a takze wyciaganych wnioskéow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i
urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkow transporlu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- 8posob i procedurg pomiardw i badan (rodzaj | czestotliwose, pobieranie probek, legalizacja | sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek | wykonywania poszczegdinych elementow robot,

6.2, Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robot | stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel,

laboratoriumn, sprzet, zaopaltrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan maleriatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami zawartymi w dokumentaci projektowej i SST.

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKO: na podslawie standardowej specyfikacii technicznej opracowanej przez OWEQB Promocja Sp. z 0.0.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan | ich czgstotliwosci sa okre$lone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspeklor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu,
zaopalrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, e moga wplynaé ujemnie na wyniki badarh, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robt badanych materialow i dopusci Je do uzytku dopiero wiedy, gdy niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowlednia jako$é tych materiafow.

Wszystkie koszly zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobigranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkgji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wylypowane do badar. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materialow, ktore budza walpliwosci co do jakoéci, o ile kwestionowane
malerialy nie zostana przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszly tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszly te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonaweg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badar beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spostb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru,

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie abejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
S8T, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed praystapieniem do pomiarow lub badari, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacjl Inspektora nadzoru,

6.5. Raporty zbadan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakoscl.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dia celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédia ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomac ze strony Wykonawey i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryflkacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé materialow i robot z wymaganiami
SST na podstawie wynikow badan doslarczonych przez Wykonawce,

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw | prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badar wykaza, Ze raporty
Wykenawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu labaratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sig wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z dokumentacia projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszly
powtdmych lub dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Cerlyfikaty | deklaracje

Inspektar nadzoru moze dopuéci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczefisiwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okrelonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiaciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie rozporzadzeniem MSWiAz 1998 r, (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnoscl lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Norma lub

4. aprobala techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjq okreslona w pkt. 11 kiore spet.wym. SST.
5. znajduja sig w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiada te dokumenty, okre$lajace w
sposob jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, kire nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone,

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezpoérednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg | podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywat w szczegolnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

+ dale praekazania przez Zamawiajacego dokurentacji projektowe,

+ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoéci | harmonograméw robot,

* terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszezegdinych elementéw robot,

* przebieg robét, trudnosai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi | polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania rob6t podiegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

* Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,

* dane dotyczage czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania rabét,

» dane dotyczagce sposobu wykonywanla zabezpieczenia robot,

+ dane dotyczace jakoéci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badai z podaniem kio je przeprowadzal,

+ wyniki prob poszezegdlnych elementéw budowli z podaniem kio je przeprowadzal,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedioZone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspeklora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strona umowy | nie ma uprawnier do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.

Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST,

[3]Dokumenty laboratoryjne

Specyfikacfa zostala sporzadzona w systemie SEKO: na podstawia standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEQB Promocja Sp. z 0.0.
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialdw, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badar
Wykenawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot, Winny byé udostepnione
na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbioru robdt,

e) protokoly z narad i ustale,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpleczenstwa i ochrony zdrowia.

(5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie kiéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego nalychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspekiora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogdine zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokenuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot | terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustaler Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigczne] platnoéei na rzecz Wykaonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie,

7.2, Zasady okreslania iloéci robdt | materialéw

Zasady okre$lania ilosci robot podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych | lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacii projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot,

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizaci.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawee utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoénym wymaganiom SST, Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob
ciagly zachowanie dokladno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) adbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

¢) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2, Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz flosci tych robdt, kiére w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robat. Odbioru tego dokenuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czefci robét do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér badzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3

dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcle Inspektora nadzoru. Jakosc i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspeklor
nadzoru na podstawie dokumentow zawiarajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych | w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaci z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami,

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoscl wykananych czesei robdt. Odbioru czgéciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okre$lonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1, Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (lloécl) oraz jako$ci. Calkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$c
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczag od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2,

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoécl Inspektora nadzoru | Wykonawey. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakoSciowe] na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badar i pomiaréw, ocenie wizualne] oraz zgodnoéci wykonania robét z dokumentacjg
projektowa | SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcle odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych | rabdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
rabot poprawkowych lub robot uzupelniajacych w poszezegdlnych elementach konstrukeyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§é wykonywanych robot w poszezegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykenawca jest zobowiazany przygotowat nastepujace dokumenty:

Specyfikacia zostala sporzqdzona w syslemie SEKO: na podstawie standardowej specylikacii technivznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0,
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1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw urmowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),

3. protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoly odbiordw czesciowych,

5. receply i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaraw (aryginaly),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badar i oznaczer laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnogci lub cert. zgodnogci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak bezpieczefistwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakoscl (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru |
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza robot | sieci uzbrojenia terenu,

11. kopig mapy zasadnicze] powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin edbioru ostatecznego robol. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedq zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rgkojmi gwarangji

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi | gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwlgzanych z usunieclem wad, ktbre ujawniq sie w okresie rekojmi
gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4, Odbior ostateczny robot(koficowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9J. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednastke obmiarowa ustalong dla danej pozycji koszterysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowe] lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace sig na jej wykonanie, okre$lone dla te] roboty w SST i w dokumentagji projektowej, Ceny jednostikowe lub wynagrodzenie
ryczattowe robot bedq obejmowat:

» robocizng bezpoérednig wraz z narzutami,

* wartoS¢ zuzylych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowiazujgeymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT,

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacjl ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania | oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikw, barier, oznakowar i drenazu,

(f) tymezasowa przebudowe urzadzen obcych,

9.2.2, Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obajmuje;

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie | usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier | $wiatel,

{b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji abjazdow/przejazdow | organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosl Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn, zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U, Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229),
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz, U, Nr 122, poz. 1321 z pozn, zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn, zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U, z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 . - w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruklury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U, Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 . - w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. - w sprawie informacji dotyczacej bezpleczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeiistwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz, 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawle szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Specytikacja zostata sporzqdzona w systemie SEKO: na podstawie standardowej specyfikacj lechnicznej apracowane] przez OWEOB Promodja Sp.zoo.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmleniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej

oraz ogloszenia zamawiajacego dane dolyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i adbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, II, 11l, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i adbloru rohdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci | instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Specyfikacja zostala sporzqdzona w systemie SEKO: na podslawie slandardowej specyfikacyi technicznej opracowansj przez OWEOB Promocfa Sp. z 0.0.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 1
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przebudowa gminnego lokalu mieszkalnego nr 7+8
na jeden samodzielny lokal
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
w Legnicy przy ul. Wroctawskiej nr 83A

TYNKOWANIE

TYNKI ZWYKLE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE
POKRYWANIE PODLOG | SCIAN ,
UKLADANIE PLYTEK NA PODLOGACH | NA SCIANACH

(Kod CPV 45410000-4)
(Kod CPV 45410000-4)
(Kod CPV 45430000-0)
(Kod CPV 45431000-7)
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1 CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

»Przebudowa gminnego lokalu mieszkalnego nr 7+8 na jeden samodzielny lokal w budynku mieszkalnym wielorodzinnyrn w Legnicy
przy ul. Wroctawskiej nr 83A"

1.2, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegolowej specyfikaci technicznej
(551) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2,
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegélowe specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejsze] standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

QOdstgpstwa od wymagari podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych

robot o niewielkim znaczeniu, dla kiorych istnieje pewnosé, Ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z dowiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkow zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach kubaturowych i obejmuje
wykonanie nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie podioza (wg pkt. 5.3.),

- wykonanie warstwy wyrownawczej,

- wykonanie tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreglenie wymagari odnoénie wiasciwoéci materialow wykorzystywanych do robét
tynkarskich, wymagar w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagar dotyczacych wykonania i odbioréw tynkow
zwyklych,

1.5. Okreslenia podstawowe. definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,a takZe podanymi ponizej:

Podloze - element budynku, na powierzchni ktorego wykonany ma byé tynk.

Warstwa wyrownawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podloza.

Warstwa wygladzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gladkiej powierzchni podioza.

Warstwa gruntujgca - powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podloze oraz zwigkszajaca przyczepnosé dolnej
warstwy tynku.

Faseta - wyoblenie wykonane na polgczeniu powierzchni poziomych | pionowych.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot tynkarskich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢é z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST, Wymagania ogolne Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja dla wykonania tynkéw zwykiych

Roboty tynkarskie nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST 2Wymagania
ogdine" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania 0golne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 2

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowaé mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, W tym wody odzyskanej z procesow produkji
betonu". Bez badari laboratoryjnych mozna stosowaé wodociagowa wodg pitng. Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawierajacych tluszeze organiczne, oleje i mut,

2.2.2. Piasek

Piasek powinien speinia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw', a w szczegélnosci:

- hie zawiera¢ domieszek organicznych,

- ie¢ frakeje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,56 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-
2,0 mm,

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty odmiany 2.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziaristy i przechodzic calkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynkow zwyklych

Marka i skiad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle" lub aprobatom technicznym (w
specyfikacji szczegolowej nalezy uscislic wymagania).

* Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.

* Zaprawg nalezy przygotowac w takiej iloéci, aby mogla byé whudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. W okresie ok. 3 godzin.

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKO: na podslawie standardowef specyfikacji fechnicznej opracowane] przez OWEOB Promogja Sp. z 0.0.
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» Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement wedlug normy

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora
nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub popioléw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

» Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego ofrzymanego z wapna
niegaszonego, kiore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeri obcych. Wapno powinno
spelnia wymagania normy PN-EN-459,

Sklad objetosciowych skladnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, 2.2.1. 2.2.4.Plyty i plytki

Piytki powinny odpowiadac nastepujacej normie:

- PN-EN 14411:20085 - Plytki i plyty ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okre$laé dokumentacja projektowa. Szczegdlnie dotyczy to plytek dla ktorych musza by¢ okreslone
takie parametry jak np. stopien $cieralnosci, mrozoodporno$¢ i twardosc.

2.2.5. Kompozycje klejace i zaprawy

Kompozycje klejace do mocowania plytek musza spelnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy
do spoinowania musza spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.6. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania posadzek i okladzin z plytek to:

- listwy dylatacyjne i wykorczeniowe,

- §rodki ochrony plytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki do konserwacji posadzek i okdadzin.

Wszystkie ww. materialy muszq mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobéw do robét tynkarskich

Materialy | wyroby do robot tynkarskich moga byé przyjete na budowe, jesli spelniaja nastgpujace warunki:

- 53 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegolowej),

- 53 wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigé) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa
oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentarni odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty
techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét tynkarskich powinien sig koficzy¢ przed
zakofczeniem podanych na opakowaniach terminow przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot posadzkowych i okladzinowych z plytek materialow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialow | wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokolem przyjgcia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobow do robot tynkarskich

Materialy i wyroby do robot tynkarskich powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialow i wyrobow
opakowanych powinno by kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dzialaniem
promieni slonecznych. Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukladane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci warstw
nie wigkszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wodg naley przechowywaé w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wezesniej
przetrzymywano materialy mogace zmienié sklad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu padano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 450000007, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyklych

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢ materialow i
wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska. Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzglednic rowniez wymagania producenta. Do
wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podioza - mlotki, szczotki druciane, odkurzacze przemyslowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do
czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne, wilgotnoéciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymaloéci podioza,

b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wodg, naczynia i wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym,
¢) do nakladania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okresleniem jego parametrow nalezy dokonaé w szczegolowej specyfikacji technicznej.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine" Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materialow

- Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozié dowolnymi érodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpleczone przed zawilgoceniem;

- - Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach tub pojemnikach stalowych

Specyfikacja zoslata sporzadzona w systemie SEKO: na podstawie slandardowej specyfikacii technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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- - Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych Je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Zaladunek i wyladunek wyrob6w w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzié sprzgtem mechanicznym. Zaladunek i wyladunek
wyrobow w opakowaniach ukladanych luzem wykonuje sig recznie. Reczny zaladunek zaleca sig prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wézki. Srodki transportu do przewozu materialow i wyrobow workowanych muszg
umozliwiac¢ zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszezeniem mechanicznym. Materialy plynne
pakowane w pojemniki, kontenery ifp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

JeZeli nie istnieje mozliwo¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach.
Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wezesniej przetrzymywano inne plyny badz substancje
mogagce zmieni¢ sklad chemiczny wody.

Transport materialow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie po wezesniej wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone oécieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i
skurczow muréw {j. po uplywie 4-6 miesigey po zakoficzeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod
warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobienstwo wykonywania tynkow w obnizonych temperaturach, w szczegolowej specyfikacji technicznej nalezy podat
niezbgdne wymagania i warunki. Zaleca sig chronic $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed naslonecznieniem
diuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, fj. w ciggu
1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podioza

9.3.1. PodloZa tynkéw zwyklych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/8-10100 p. 3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

- W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci
5-10 mm.,

5.3.3. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscié z kurzu szezotkami oraz usungc plamy z rdzy i substancji tlustych, Plamy z
substancji tlustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypalajac je lampa benzynowa,

5.3.4. Nadmiernie sucha powierzchnig podloza nalezy zwilzyé woda.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyklych

5.4.1. Sposoby wykonania tynkow zwyklych jedno- | wielowarstwowych powinny byé zgodne z danymi okreslonymi w tabl, 4 normy PN-70/B-10100.
5.4.2. Gruboéci tynkow zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podloza lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.
54.3. Tynki zwykle kategorii Il i Ill naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy.

5.4.4. Tynki zwykle kategorii IV zalicza sig do odmian doborowych,

5.4.5. Tynk trojwarstwowy powinien sig skiada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow wewngtrznych nalezy wykonaé wedlug pasow i listew
kierunkawych.

5.4.6. Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno
dociskana do warstwy na-rzutu.

54.7. Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4; narazonych
na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

5.2.1. Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i okladzin z plytek powinny byé zakoriczone:

- wszyslkie roboty stanu surowego lacznie z wykonaniem podiozy, warstw konstrukeyjnych i izolacji podiog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elekirycznych i innych np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji
podpodiogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.

5.2.2. Przystapienie do tych robot powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukeji budynku, tj. po uplywie 4 miesigcy po
zakonczeniu budowy stanu surowego.

5.2.3. Roboty posadzkowe i okladzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5 st.0 i temperatura ta powinna utrzymywacé sie w
ciagu calej doby.

5.2.4. Wykonane posadzki i okladziny nalezy w ciagu pierwszych dwach dni po ulozeniu chronié przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.5. Warunki przystapienia do robot okladzinowych

5.5.1. Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i okladzin z plytek powinny byé zakoficzone:

- wszystkie roboty stanu surowego lacznie z wykonaniem podlozy, warstw konstrukeyjnych | izolacji podiog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szezegolnie dotyczy to instalacji
podpodiogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.

5.5.2. Przystapienie do tych robot powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow konstrukeji budynku, . po uplywie 4 miesiecy po
zakonczeniu budowy stanu surowego.

6.5.3. Roboty posadzkowe i okladzinowe nalezy wykonywat w temperaturach nie nizszych niz +5 st.0 | temperatura ta powinna utrzymywac sie w
ciagu calej doby.

5.5.4. Wykonane posadzki i okladziny nalezy w ciagu pierwszych dwach dni po ulozeniu chronié przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.6. Wykonanie posadzek z plytek

5.6.1. Podloza

Podloza pod posadzki z plytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Specyfikacja zoslala sporzadzona w systemie SEKO: na podstawie standardowe) specyfikacii technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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Podklady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo$ci minimum 50 mm,

Podklady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymalos¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podkladéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podklady zwigzane z podlozem —25 mm,

- podklady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,

- podklady plywajace" (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) —40 mm.

Powierzchnia podkladu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknieé i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona.
Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkladu od plaszezyzny
poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na calej dlugosci faty kontrolnej o diugoéci 2 m. W podkladzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i
szezeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnafrz budynku powierzchnia dylatowanych pol nie powinna przekraczac 10 m2, a
maksymalna dlugos¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnafrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku,
wokd! fundamentéw pod maszyny, slupéw konstrukeyjnych oraz w styku roznych rodzajow posadzek. Szczegolowe informacie o ukladzie warstw
podiogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacii, osadzenia wpustow i innych elementow powinny by¢ podane w
dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny byé wypelnione materialem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakoéci i zmniejszenia
ryzyka powstania pekniec skurczowych zaleca sie zbrojenie podkladéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadow
cementowych widknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod wykladzing warstwy z masy samopoziomujacej.
Warstwy (wylewki") samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cile wedlug instrukeji producenta. Wykonanie
tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednoss kleju.

5.6.2. Ukladanie posadzek z plytek

Przed przystapieniem do zasadniczych robot posadzkowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materialy, narzgdzia i sprzgt, posegregowac
plytki wadlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob ukladania plytek.

Polozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko§¢ i szerokoé¢ spoin. Na jednej plaszczyznie plytki powinny byé rozmieszczone
symelrycznie a skrajne powinny mieé jednakowa szerokosé wigksza niz polowa plytki. Szczegélnie starannego rozplanowania wymaga posadzka
zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub skladajaca sie z roznego rodzaju i wielkosci plytek.

Wybér kompozycji Klejacych zalezy od rodzaju plytek i podioza oraz wymagan stawianych podiodze. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢
przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta, Ukladanie plytek rozpoczyna sig od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naklada sig na podloze gladka krawedzia pacy a nastgpnie ,przeczesuje" sig zgbatq krawedzig ustawiong pod
katem okolo 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ nalozona rownomiernie i pokrywaé calg powierzchnig podioza, Wielko$¢ zgbow pacy zalezy od
wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, Ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zaleca sie stosowaé nastepujace wielkosci zebow pacy w zalezno$ci od wielkosci plytek:

- 50x50mm— 3 m

-100x100mm — 4 m

- 150x150mm—6 m

- 200x200mm—6 m

- 250x250mm—8 m

- 300x300mm-— 10 mm

- 400x400mm— 12 mm.

Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosié okolo 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie wykladziny weiagu okolo 10-15 minut.
Grubosé warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnoéci podioza oraz rodzaju i wielkosci plytek i wynosi $rednio okolo 6-8 mm.

Po nalozeniu kompozycji klejace] ukiada sig plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakladajac pierwszq plytke nalezy ja lekko
przesunaé po podiozu (okolo 1 cm), ustawic w zadanej pozycjl i docisngé dia uzyskania przyczepnoéci kleju do plytki. Nastgpne plytki nalezy dolozyé
do sasiednich, docisna¢ | mikroruchami odsungé na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po docisnigciu plytki
uzyskuje sig efekt ,przyssania”. Wigksze plytki zaleca sig dobijaé miotkiem gumowym. W przypadku plytek ukladanych na zewnatrz warstwa
kompozycii klejacej powinna pokrywac calg powierzchnia plytki. Mozna to osiagna¢ nakladajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia
powierzchnie przyklejanych plytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sig wkladki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sig nastepujace szeroko$ci spoin przy plytkach o dlugosci boku:

- do 100 mm - okolo 2 mm

- 0d100co200mm— okolo 3mm

- 0d200doB800mm—okolo 4mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy plytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkladki dystansowe. W frakcie
ukladania plytek nalezy takze mocowat listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe. Po uloZeniu plytek na podiodze wykonuje sig cokoly. Szczegoly cokolu
powinna okreéla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokolow wykonywanych z plytek identycznych jak dla wykladziny podiogi stosuje sig takie same kleje
i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie weze$niej niZ po 24 godzinach od ulozenie plytek. Dokladny czas powinien by¢ okreslony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie plytek sq nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (woda). Spoinowanie wykonuije sig rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawg fugowa) po powierzchni posadzki pacg gumowa,
Zaprawe nalezy dokladnie weisnaé w przestrzenie migdzy plytkami ruchami prostopadlymi | ukosnymi do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera sig
z powierzchni plytek wilgoing gabka, Swiezq zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac wkigsly ksztalt spoiny.
Plaskie spoiny uzyskuje sig poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i
niska wilgotnosé powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystapieniem do
spoinowania zaleca sig sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegolnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o
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powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci posadzki i zwigkszenia odpornoéci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga byé
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga byé takze plytki.

5.7. Wykonanie okladzin

5.7.1. Podloza pod okladzing

Podlozem pod okladziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byé:

- Sclany betonowe,

- otynkowane mury z elementow drobno wymiarowych,

- plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot okladzinowych nalezy sprawdzié prawidlowosé przygotowania podioza. Podloza betonowe powinny by¢ czyste,
odpylone, pozbawione resztek $rodkow antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakéw, peknigé i ubytkdw.

Polaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny byé plaskie i rowne. W przypadku wystapienia nieréwnoéci nalezy je zeszlifowac,
a ubytki i uskoki wyrownac zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementow drobno wymiarowych tynk
powinien byc dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W
przypadku okladzin wewnetrznych ciana z elementow drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynklem gipsowym zatartym na ostro marki M4-
M7.

W przypadku podiozy nasigkliwych zaleca sig zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcjq producenta),

W zakresie wykonania powierzehni i krawedzi podloze powinno spelniaé nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i ustych plam, oczyszczona ze starych powlok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone latg kontrolng O dlugosci 2 m, nie moze
przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na dlugoéci faty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze byé wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacii,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sig wykonywania okladzin mocowanych na kompozycjach klejacych ulozonych na podioZzach

pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowe] marki nizszej niz M4.

5.7.2. Ukladanie plytek (okladzin)

Przed przystapieniem do zasadniczych robét okladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbgdne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowaé
plytki wediug, wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposob ukladania plytek. Polozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich
wielkos¢ i przyjeta szerokosc spoin, Na jednej $cianie plytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$é,
wigksza niz polowa plytki. Szczegdinie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajgca okre$lone w dokumentacji wzory lub sklada sie z
roznego rodzaju i wielkosci plytek. Przed ukladaniem plytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gladka tate drewniang fub aluminiows. Do
usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. Latg mocuje sig na wysokosci cokolu lub drugiego rzedu plytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z
instrukejg producenta) kompozycjg klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz wymagan stawianych okladzinie. Kompozycje
klejaca naklada sig na podioze gladka krawedzia pacy a nastepnie ,przeczesuje” sig powierzchnig zgbatg krawedzia ustawiona pod katem okolo 500.
Kompozycja klejaca powinna byé rozlozona réwnomiernie i pokrywac calg powierzchnig podioza. Wielo¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci plytek.
Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni plytki. Zalecane wielkosci zghow pacy w zaleznosci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosié okolo 1 m2 lub pozwolié na wykonanie okfadziny weiggu okoto 10-15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju | réwnosci podioza oraz rodzaju i wielkosci plytek wynosi okolo 4-6 mm. Ukladanie
plytek rozpoczyna sig od dolu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, 7e powinna znalezé sig tam cala plytka. Jesli pierwsza plytka ma
by¢ docinana, ukladanie nalezy zaczag od przyklejenia drugiej calej plytki w odpowiednim dia niej miejscu. Ukladanie plytek polega na ulozeniu plytki
na $cianie, docisnigciu i ,mikroruchami" ustawieniu na wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepno$ci
Swiezej zaprawy klejowej po docisnigeiu plytki uzyskuje sie efekt ,przyssania". Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mlotkiem gumowym.
Pierwszy rzad plytek, tzw. cokolowy, uklada sig zazwyczaj po ulozeniu wykladziny podiogowe. Plytki tego pasa zazwyczaj frzeba przycinaé na
odpowiednig wysokos¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sig wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokoéci spoin w zaleznoéci
od wymiarow plytek podano w pkt. 5.3.2. Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungt jego nadmiar, mozna tez usunaé wkladki
dystansowe. W trakcie ukladania plytek nalezy takze mocowac listwy wykoriczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow
instalacyjnych. Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sa powlerzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest Klejenie nie pojedynczej plytki lecz
wigkszej iloci. W trakcie klejenia plytki te dociska sie do Sciany deszczulkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okladania
powierzchni krzywych (np. slupow) nalezy uzywaé odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po
uprzednim namoczeniu woda. Do spoinowania mozna przystapic nie wezeéniej niz po 24 godzinach od ulozenia plytek. Doktadny czas powinien byé
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie plytek sq nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy
zwilzy¢ je mokrym pedzlem (woda). Spoinowanie wykonuje sig rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zapraw(? fugowa) po powierzchni okladziny
pacq gumowa. Zaprawg nalezy doktadnie weisnat w przestrzenie migdzy plytkami ruchami prostopadlymi i ukoSnymi do krawedzi plytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sig z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swiezq zaprawe mozna dodatkowo wygladzic zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty
ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje sig poprzez przetarcie zaprawy pacq z naklejona gladkq gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotno$c¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka. Przed
przystapieniem do spoinowania zaleca sig sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegolnie dotyczy to plytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci okladziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju
pomieszczen w ktorych znajduja sig okladziny | stawianych im wymaganiom. Impregnowane moga byé takze plytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych
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Przed przystapieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialéw, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrolg
i odbidr (miedzyoperacyjny) podlozy,

6.2.1. Badania materialow

Badanie materialow przeprowadza sig posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materialow na budowe oraz
dokumentow towarzyszacych wysylce materialow przez dostawce, potwierdzajacych zgodno$é uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegolowej), oraz
normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2, Badania przygotowania podlozy

Stan podioza podiega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotno$ci - poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy
wilgotnoéciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni - poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy laly,

¢) przywierajgcych cial obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez oceng wygladu i probg $cierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzalych czesci podloza - poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez oceng wygladu i probe zwilZania,

f) chlonnosci podioza - poprzez oceng wygladu oraz probeg dotyku i zwilzania,

g) obecnost wykwitw - poprzez ocene wygladu,

h) zluszczania i powierzchniowego odspajania podioZa - poprzez oceng wygladu.

Wyniki badar powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w formie protokolu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru,

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezacym sprawdzeniu zgodnosei ich wykonania z dokumentacig projektowa oraz wymaganiami
niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.3.2. Czestolliwosé oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy
PN-90/13-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle".

6.3.3. Wyniki badan materialow i zapraw powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Badania w czasie
robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i okladzin z dokumentacig projektowa i ST w zakresie kolejnych faz procesu
roboczego. Prawidlowoéé ich wykonania ma wplyw na prawidlowo$é dalszych prac. Badania te szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie
technologii wykonywanych robot, rodzaju i gruboéci kompozycjl klejacej oraz innych robot ,zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot tynkowych,
w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng (szczegolowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialéw | wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podioza,

- prawidlowosci wykonania tynkow zwyklych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badari dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania
oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pozniej niz przed uplywem | roku od daty ukoriczenia robot tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkow zwyklych wewnetrznych | zewnetrznych przeprowadza¢ nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze
powietrza nie nizszej niz +5C. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane podioZa nadawaly sig do polozenia tynku a
uzyte materialy spelnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyklego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadla ponizej 0C.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podloza nalezy przeprowadza¢ metoda podang w PN-85/13-04500. Jako badania orientacyjne
dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym miotkiem (brak gluchego odglosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci). Przyczepnosé
miedzywarstwowa tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzié za pomoca przyrzadu zwanego mlotkiem Baronnie'go metoda kwadracikowania, .
proba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkow, a
co najmniej 500 gramow - po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikow pod uderzeniem $wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornoéci tynkow na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ miotkiem Baronnie'go

metoda kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych nalezy przeprowadzac na podstawie $wiadectwa

badania wg PN-85/13-04500 odpornosci na dzialanie mrozu probek stwardnialej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubodci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszacej

nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wyciaé probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okolo 3 cm w taki sposob,

aby podioze zostalo odslonigte lecz nie naruszone. Odslonigte podioZe nalezy oczyscic z ewentualnych pozostalosci

zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by wykonany przymiarem z dokladnoscia do 1 mm. Za przecigtng grubosé

tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac warto$c érednia pomiaru w pigciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete 1000 m2 wyciaé jeden

dodatkowy otwor.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzehni otynkowanych. Wyglad powierzehni otynkowanych

(barwa, obecno$¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca ogledzin zewnglrznych. Gladkosé powierzchni

Spacyfikacja zoslata sporzqdzona w systemie SEKO: na podstawie standardowsj specyfikacy technicznej opracowanej przez OWEOB Promecja Sp. z 0.0.
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oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dlonia,

Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéow atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych

robot malarskich nalezy sprawdzaé w spos6b nastepujacy:

- powierzehnig tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomoca pedzla fawkowca i natychmiast przeprowadzié probe

odpornoéci na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujac uderzenie stempla o cigzarze 250 gramow; préba ta

powinna dac wynik dodatni (brak wypadania kwadracikéow).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni | krawedzi tynkow nalezy przeprowadzié wg

PN-70/13-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykoriczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy

przeprowadzic wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt.

6.4.2.5. niniejszej ST.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robot i w

trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podiog i okladzin écian z plytek powinien obejmowaé:

- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia plytek; ulozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé wizualnie i

poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca faty kontrolngj diugosci 2 m przyktadanej w

roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy latg a badang powierzchnia nalezy mierzyé z

dokladnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnigtego wzdluz spoin na calej ich diugosci (dla spoin podlogowych i
poziomych okladzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych okladzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z dokladnoécig do 1 mm,

- 8prawdzenie zwigzania plytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny
gluchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania plytek z podkladem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci | m2
nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z dokladnoscig do 0,5 mm,

- grubosé warstwy kompozycji klejgcej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub gruboéé okreglona na podstawie zuzycia
kompozycji klejace)).

Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokle
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i okladzin z plytek

6.5.1. Prawidlowo wykonana posadzka powinna spelnia¢ nastepujgce wymagania:

- cala powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla ktorych roznorodnosé barw jest zamierzona),
- cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wiasciwej przyczepno$c¢) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny
wydawac¢ gluchego odglosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg, lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzehni posadzki od plaszczyzny poziome] (mierzone latg dlugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na
diugoscifaty i nie wigksze niz 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na calej dlugoéci i szerokoéci muszg by¢ wypelnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosié wiecej niz 2 mm na diugosci 1 m i 3 mm na calej diugosei lub szerokoscl
posadzki dla plytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i & mm dla plytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny byé wypelnione calkowicie materialem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg producenta.

6.5.2. Prawidlowo wykonana okladzina powinna spelniac nastepujace wymagania:

- cala powierzchnia okladziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktorych réznorodnoséé barw jest
zamierzona),

- cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnoéci) . przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny
wydawat gluchego odglosu,

- grubo$c warstwy klejacej powinna byé zgodna z dokumentacjg lub instrukeja producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczaé 2 mm na diugoécl 2 m,

- odhylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekraczaé 2 mm na dlugosci 2 m,

- spoiny na calej dlugosci i szerokosci powinny byé wypelnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosié wigcej niz 2 mm na diugosci 1 mi 3 mm na diugoéci calej okladziny,

- elementy wykoriczeniowe okladzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukejg producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2, Szczegolowe zasady obmiaru robot tynkowych

Powierzchnig tynkow wewngtrznych écian oblicza sig w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej
od podioza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. Powierzchnig tynkow stropow plaskich oblicza sie w metrach
kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na plaszczyzng pozioma, Powierzchnig stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sig w
rozwinieciu wedlug wymiaréw w stanie surowym, Powierzchnig tynkow zewnetrznych écian oblicza sie jako iloczyn dlugosci $cian w rozwinigciu w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokolu lub terenu do gérnej krawedzi sciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gornej krawedzi tynku,
jezeli sciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokoéci. Powierzchnig pilastrow, slupdw i innych elementéw oblicza sig w rozwinigciu tych elementow
w stanie surowym. Z powierzchni tynkow nie potraca sig powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, okladzin, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek
iinnych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potracaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkow $cian,
nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

Specylikacja zostala sporzadzona w systemis SEKO: na podslawle slandardowej specyfikacji technicznej opracowansj przez OWEOB Promacja Sp. z 0.0.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podloza.

Odbiér podlozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem nakladania wyprawy (odbior migdzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢
badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badar dla podiozy nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentadji
projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna, ze podioza zostaly prawidiowo
przygotowane, j. zgodnie z dokumentacja projektowg oraz specyfikacja techniczng (szczegblowa) i zezwoli¢ na przystapienie do nakladania
wyprawy. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podioZa nie powinno byé odebrane. W takim przypadku nalezy ustalic
zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do usunigeia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzié
oceng przygotowania podioza. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odhior czesciowy

Odbior czesclowy polega na ocenie iloscl i jakoéel wykonanej czgsci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sig dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czeéciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koricowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoéci kierownika budowy. Protokol odbioru czesciowego jest podstawa do
dokonania cze$ciowego rozliczenia rob6t (jezeli umowa taka forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Qdbi6r koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacjq
projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badar
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedlozyé komisji nastgpujgce dokumenty:

- dokumentacjg projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegolowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoly kontroli spisywane w trakcie wykonywania
prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow budowlanych,

- protokoly odbiorow robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych,

- instrukeje producenta mieszanki tynkarskiej,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sig z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.
6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j | niniejszej (szczegolowej) specyfikacji technicznej robot
tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz dokonaé oceny wizualnej. Tynki zwykle wewngtrzne i zewnglrzne powinny
by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sq pozytywne, a dostarczone przez wykonawcg dokumenty sa kompletne i prawidiowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badar byl negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z
nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunag nieprawidlowoéci wykonania tynkéw w stosunku do wymagan okreslonych w
dokumentacji projektowej i niniejsze] specyfikacji technicznej (szczegolowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagai nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci tynku zamawiajacy moze wyrazic zgodg na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartoci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyze| rozwiazania wykonawca zobowiazany jest usung¢ wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i
powtérnie zglosi¢ do odbioru,

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze byé dokonany po ich uzupelnieniu. Z czynnoéci odbioru sporzgdza sig protokot podpisany
przez przedstawiciel zamawiajacego i wykonawey. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyklego z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawcq,

8.5. Odbidr po uplywie okresu rekojmi, gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyklego po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Qdbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancii jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku zwyklego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny (korficowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrace
wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosié wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1, Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robét tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koicowym
odbiorza lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgéciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Specyfikacja zostata sporzadzona w syslemie SEKO: na podstawie standardowej specyfikacii technicznej opracowane] przez OWEQOB Promecja Sp. z 0.0.
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Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robat tynkowych stanowi wartosé tych robot

obliczona na podstawie:

- okreslanych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloéci robét zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyklego lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty tynkowe uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzetu,

- obslugg sprzetu,

- Ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowar przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

- ocene i przygotowanie podioza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem odpowiednich $rodkéw zwiekszajacych
przyczepnos¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegblowej specyfikacji techniczngj,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,
- osiatkawanie bruzd i miejsc narazonych na pgknigcia,

- umocowanie profili tynkarskich,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- Usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie robot tynkowych,

- Usunigeie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie tynkowanych,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostalosci, resztek | odpadéw materialow w sposob podany w szczegolowej specyfikacii technicznej (opisat sposob usunigcia
pozostalosci | odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete s rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowar niezbgdnych do wykonania robot pokrywezych na wysokosci
ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

Rozliczenie robot obejmujg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan oraz koszty pomostéw i barier zabezpieczajgcych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez zastapienia).

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle (Norma wycofana bez zastapienia).

3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badar zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badar.

4. PN-EN 101 5-2:2000/A! :2007 (u) jw.

S. PN-EN 1015-3:2000 Metody badari zapraw do murow - Okreslenie konsystencii $wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozplywu),

6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 iw,

7. PN-EN 1015-4:2000 Metody badari zapraw do murow - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocy penetrometru).

8. PN-EN 1015-12:2002 Metody badari zapraw do muréw - Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podloza stwardnialych zapraw na obrzutke i
do tynkowania,

9. PN-EN 1015-19:2000 Metody badar zapraw do murow - Okreélenie wspolczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardnialych zaprawach na
obrzutke i do tynkowania.

10. PN-EN 101 5-19:2000/A :2005 iw.

11. PN-EN 197-1:2002 Cement - Czgé¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 iw.

13. PN-EN 197-2:2002 Cement - Czg$¢ 2: Ocena zgodnoéci.

14. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cze$6 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

15. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Czgé¢ 2: Metody ba dan.

16. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Czg$¢ 3: Ocena zgodnosci.

17. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja w tym

18. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

19. PN-EN 934-6:2002/A1 :2006 jw.

20. PN-13-30041 :1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

21. PN-13-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

22. PN-B-30042:1997/Az1 :2006 jw.

23. PN-92/13-01 302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia.

24, PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

25. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

26. PN-EN 14411:2005 Plytki i plyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

27 PN-EN 1SO 10545-1:1999 Plytki i plyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbioru,

28. PN-EN 1SO 10545-2:1999 Plytki i plyty ceramiczne— Oznaczanie wymiaréw | sprawdzanie jako$ci powierzchni.

29. PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie nasiakliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozorne
oraz gestosci catkowite].

30, PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymaloéci na zginanie i sily lamiacej.

31 PN-EN SO 10545-5:1999 Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie odpornoéci na uderzenia metoda pomiaru wspolczynnika odbicia.

32 PN-EN 1SO 10545-6:1999 Plytki i plyty ceramiczne Oznaczanie odpomosci na wglebne $cieranie plytek nieszkliwionych.

33 PN-EN ISO 10545-7:2000 Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci na $cieranie powierzchni plytek szkliwionych.

34 PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie ciepinej rozszerzalnoci liniowe.

35 PN-EN SO 10545-9:1998 Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.

36 PN-EN ISO 10545-10:1999 Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej.

37 PN-EN 1SO 10545-10:1999/Api :2003 iw.

Specyfikacja zostala sporzqdzona w systemie SEKO: na podstawie standardowej specyfikacji fechnicznej opracowanej przez OWEOB Promogja Sp. z 0.0.
Wroclawska nr 83A m 7+8 strona 10



38 PN-EN 1SO 10545-11:1998 Plytki i plyly ceramiczne - Oznaczanie odpornoéci na pgkniecia wloskowate plytek szkliwionych.

39 PN-EN 1SO 10545-12:1999 Plytki i plyly ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpaornosci.

40 PN-EN 1SO 10545-13:1999 Ptytki i plyly ceramiczne -, Oznaczanie odpornosci chemicznej,

41 PN-EN 180 10545-1 3:1999/Api :2003 iw,

42 PN-EN 18O 10545-14:1999 Piytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci na plamienie.

43 PN-EN 1SO 10545-15:1999 Plytki i plyly ceramiczne - Oznaczanie uwalniania olowiu | kadmu z plytek szkliwionych.

44 PN-EN 1SO 10545-16:2001 Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie malych roznic barwy.

45 PN-EN 101:1994 Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

46 PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek - Definicje i wymagania techniczne.

47 PN-EN 12004:2002/Ai :2003 jw.

48 PN-EN 12002:2005 Kleje do plytek - Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejow i zapraw do spoinowania.

49 PN-EN 12808-1:2000 Kleje | zaprawy do spoinowania plytek - Oznaczanie odpornoéci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

50 PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

51 PN-EN 1015-2:2000/A1 :2007(u) jw.

52 PN-EN 1015-3:2000 Metody badar zapraw do muréw - Okreslenie konsystencii $wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozplywu).

53 PN-EN 1015-3:2000/A1 :2005 jw.

54 PN-EN 1015-4:2000 Metody badari zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg penetrometru).

55 PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw - Czesé 12: Okreslenie przyczepnoéci do podioza stwardnialych zapraw na obrzutke i
do tynkowania.

56 PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie wspélczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardnialych zaprawach na
obrzutke i do tynkowania.

57 PN-EN 1015-19:2000/A1 :2005 Jw.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz, U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U, z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 . w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczagce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - Wymagania ogéine Kod CPV 45000000-7,
wydanie || OWEOB Promacja - 2005 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czeéé B - Roboty wykoniczeniowe, zeszyt 1, Tynki", wydanie ITB —2003 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1 czgé¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.
Atlas Budowlany, miesigcznik, wydanie specjalne 1998 rok,

Specylikacja zostala sporzadzona w systemie SEKO: na podstawie standardowe specyfikacfi technicznej opracowansj przez OWEOB Promogja Sp. z 0.0.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 2
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJE WODOCIAGOWE
(Kod CPV 45332200-5)

Przebudowa gminnego lokalu mieszkalnego nr 7+8
na jeden samodzielny lokal
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
w Legnicy przy ul. Wroctawskiej nr 83A

SPIS TRESCI

1, CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

S. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9, PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARSZYSZACYCH
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zalgeznik 1 Protokol badania odhiorczego instalacji wodociggowej

Zalacznlk 2 Protokol odbioru miedzyoperacyjnego instalacji wodociggows),
Zalgeznik 3 Protokolt odbioru technicznego - czesciowego instalacji wodociggowej.
Zalacznik 4 Protokol odbioru technicznego - koricowego instalacji wodociggowej.

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specylikacja Techniczna

SST - Szczegolowa Specyfikacja Techniczna

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

Specylikacja zoslala sporzacizona w systemi SEKO: na podstawie standardowey specyfikacji fechnicznej opracowanej przez OWEOB Promocia Sp. z 0.0.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Wykonanie instalacji wodnej i robét pn. : ,Przebudowa gminnego lokalu mieszkalnego nr 7+8 na jeden samodzielny lokal w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w
Legnicy przy ul. Wroctawskiej nr 83A”

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaci technicznej (ST) s wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych
w budynkach mieszkalnych, uzytecznoel publicznej oraz przemystowych,

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2., Odstepstwa od wymagar podanych w niniejszej
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spelnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow BHP.

1.4. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujacych przy montazu instalacji wodociagowych z tworzyw szlucznych, ich uzbrojenia i armatury. Przedmiotem
opracowania jest okreslenie wymagar odnosnie wlasciwosci materialow, wymagan w zakresie przygotowania i sposobow ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania
instalacji oraz ich adbiorow.

1.5. Okreélenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi ST ~Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,, a
takze zdefiniowanymi ponizej:

Instalacja wodociagowa - instalacjg wodociagowa stanowig uklady polaczonych przewadaw, armatury i urzadzen, shuzace do zaopatrywania budynkow w zimng i cieplg
wodeg, spelniajaca wymagania jakoéciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiadat woda do spozycia przez ludzi,
Instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociagowej razpoczyna sig bezpo$rednio za zestawem wodomierza gléwnego, a
instalacja zimnej wody pochodzacej z wlasnego ujgcia (studni) od urzadzenia, za po-moca ktorego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociagowa wody cieplej - instalacja cleple] wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu zZimng woda urzagzenia do przygotowania cieplej
wody.

Woda do picia - woda do picia to taka woda, kidra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spelnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy - sklada sie z wodomierza oraz potaczonych ksztaltek.

Urzadzenie zabezpieczajace - urzadzenie sluzace do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajace wiome zanieczyszozenie wody (np. zawor antyskazeniowy, fillr).
Armatura przeplywowa instalacji wodociggowych - wszelkiego rodzaju zawory prze-znaczone do sterowania przeplywem wody w instalacji wodaciggowe,

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodociggowej.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST
+"Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robot montazowych instalacji wodociggowych
Dokumentacja wykonania robt montazowych instalacji wodociagowych stanowi czesé sktadowa dokumentacji budowy, ktdre] wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6,

Roboty nalezy wykonywat na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegolowej)
wykonania | odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Oglne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Wymagania ogéine"

Kod CPV 45000000-7, pki 2

Materialy stosowane do montazu instalacfi wodociagowych bedace w mys Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r, materiatami budowlanymi (Dz. U.
Nr 92 poz. 881 z pozniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢ odpowiednie oznakowanie (patrz ST
Wymagania ogoine").

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacjg producenta i typ wyrobu, Kraju po-chodzenia oraz daty produkcii.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do montazu instalacjl wodociggowych powinny odpowiadac wymaganiom zawarlym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1, Maferialy podstawowe

- fury i ksztalki miedziane (Cu) dopuszczone do kontaktu z woda pitng zgodnie z norma PN-EN-1057, laczenie za pomoca lutowania miekkiego i twardego w zaleznoéci
od $rednicy

- rury i kszfaltki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PyC-U) - PN-EN ISO 1452-1-5,

- rury i ksztaltki z polipropylenu (PP) - PN 1SO 15874-1~5,

- rury | ksztaltki z polibutylenu (PB) - PN-EN 1SO 15876-1+5,

- rury i ksztaltki z polietylenu (FE-X) - PN-EN 1SO 16875-1-5,

2.2.2. Armatura sieci wodociggowej

Armatura sieci wodociggowej (armatura przeplywowa instalacji wodociggowej) musi spelniaé warunki okreslone w nastepujacych normach:

PN-EN-1057, PN-EN 200:2008, PN-EN 817:2008, PN-EN 111:2002, PN-EN 1286:2004, PN-EN 1287:2004, PN-EN 1489:2003, PN-EN 1490:2004, PN-EN 1491:2004,
PN-EN 1567:2004, PN-EN 12541:2005, PN-EN 15092:2008,

2.2.3 Matarialy pomocnicze:

- tasma teflonowa albo widkno konopne i pasta uszczelniajaca do uszczelniania potaczen,

- kleje do wykonania polgczen klejonych,

- papler $cierny do przygotowania powierzchni polaczeit klejonych lub zgrzewanych,

Specylikacja zostala sporzgdzona w systemie SEKQ: na podsawio standardows] specyfikacii technicznej opracowanej przez OWEQB Promocja Sp. z 0.0,
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- korki do zabezpieczenia instalacji przed montazem armatury.

2.3. Warunki przyjecia materialow instalacyjnych na budowe

Materialy do wykonania instalacji wodociagowej moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spelniaja nastepujace warunki;

- 83 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykq podang w dokumentacii projektowe) i niniejsze) SST,

- 58 wlasciwie opakowane i oznakowane w sposob umozliwiajacy ich pelna identyfikacje,

- spelniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentam! odniesienia,

- posiadaja dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania oraz karty katalogowe lub firmowe wytyczna stosowania.
Niedopuszczalne jest stosowane materialéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokolem przyjecia materialow.

2.4. Warunki przechowywania materialow
Wszystkie materialy powinny byé magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

2.4.1. Skladowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem promieniowania stonecznego i temperatur nizsza niz 0°C lub przekraczajacq
40°C. Przy dlugotrwalym skladowaniu (kilka miesigcy lub diuzej) rury powinny byé chronione przed dziataniem $wiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowyrmi lub innym materiatem (np. foliq nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnié cyrkulacje powietrza pod powloka ochronng
aby rury nie nagrzewaly sig i nie ulegaly deformaci. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skladowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokoscl maksymalnej 3 m, przy
czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepelne wiazki mozna skladowac w stosach na réwnym podiozu, na podkladkach drewnianych o
szeroko$ci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 ¢m i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wspomiki, zamocowane w odstepach co 1-
2 m, Wysokos¢ ukladania rur w stosy nie powinna przekraczac 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci, Rury o réznych érednicach winny byé skiadowane odrebnie. Rury
kielichowe uktadat kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielat przektadkami drewnianymi

2.4.2. Sktadowanie armatury

Armatur nalezy skladowat w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach skladowania nie powinny znajdowaé sie zwigzki
chemiczne dzialajace korodujaco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN

3.1. Ogbine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Do wykonania robot nalezy stosowat jedynie taki sprzgt, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é robdt, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materialow. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykanawcy
i powinien odpowiadaé pod wzglgdem typéw i flosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku
braku ustaleri w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceplowany przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest io wymagane przepisami,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce fransportu podane zostaly w ST, Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania dolyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spelni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

- ury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd
korice rur nie moga by¢ diuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzno ulozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokosé ladunku nie powinna przekraczaé 1 m,

- podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci $rodkéw transportu jak $ruby, lancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny byt zabezpleczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury faliste] i desek pod taricuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samachodu,

- podczas fransportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang polozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejacych zalecen przewoz powinien odbywac sig przy temperaturze otoczenia —5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczgce przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym | wplywami czynnikéw atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podane zostaly w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociagowej z tworzyw sztucznych nalezy:
- Wyznaczyt miejsca ukladania rur, ksztaltek | armatury,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyly, podpory | podwieszenia,

- wykonac bruzdy w $cianach w przypadku ukladania w nich przewodédw wodociagowych,
- wykonac otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodéw wodociagowych,

5.3. Montaz rurociggow

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 6.2. nalezy przystapié do wlasciwego montazu rur, ksztaltek i armatury. Rurociagi z tworzyw sztucznych
moga byé mocowane bezposrednio na $cianach (na-tynkowe), w szachtach, w bruzdach $cian (podtynkowe) lub warstwach podlogowych w rurach ostonowych,
Wszyslkie przejécia rurociagw przez przegrody budowlane nalezy prowadzic w tulejach ochronnych z lworzywa sziucznego. Przestrzen pomiedzy rura | tuleja ochronng
powinna by¢ wypelniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z kidrego jest wykonana rura. Tuleje ochronne powinny mied $rednice
wewngtrzng wieksza od $rednicy zewnetrznej przewodu:

- €0 najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode plonows,

- co najmnlej o 1em przy przejciu przez sirop,

oraz powinny by¢ dluzsze niz grubosé przegrody pionowej o okolo 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinny wystawaé okolo 2 cm powyzej posadzki |
okolo 1 cm ponizej tynku na stropie. W tulejach ochronnych nie powinny znajdowac sie zadne polagzenia rur.

Przewody wodociagowe z rur z tworzyw sztucznych powinny byé prowadzone:

- w odlegtosci minimum 10 em od rurociagéw ciepinych (mierzac od powierzchni rur). W przypadku gdy odleglosé
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ta jest mnigjsza naleZy zastosowac izolacjg cieplng,

- ponizej przewodow elektrycznych w odleglosci minimum 10 cm,

- ponizej przewodow gazowych (wody cieplej nieizolowanej w odleglosci co najmnigj 10 cm),

- W sposdb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.

Przewody wodaciggowe nalezy izolowat gdy dzialanie dowolnego zradla ciepla mogloby spowodowaé podwyzszenie temperatury §cianki rurociggu powyzej +30°C, a
takze gdy sg prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartoéci pary wodnej. Przewody powinny byé prowadzone ze spadkiem zapewniajacym
mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej polozone punkty czerpaine.

5.3.1. Ukladanie przewodow bezpoérednio na Scianach (natynkowe)

Przewody wodociggowe uktadane bezposrednio na $cianach (lub na wspomikach) nalezy zabezpieczy¢ przed

wyboczeniem oraz przed zetknigciem z powierzchnia przegrody przez zastosowanie wiasciwych uchwytow i padpér.

W przypadku cieplej wody nalezy zastosowaé kompensacje wydluzen termicznych (w przypadku braku mozliwosci

zastosowania samokompensacji). Przewody pionowe nalezy tak prowadzi¢, aby ich maksymalne odchylenie od pionu

nie przekraczalo 1 cm na jedna kondygnacje.

5.3.2. Ukfadanie przewodéw w szachtach instalacyjnych

Poza zaleceniami podanymi w pkt. 5.3.1. nalezy:

- przy montazu pionow z rur bez stabilizacjl nalezy zwrocié uwage, aby odgaleziony przewdd mial mozliwosé ugiecia sie na dostateczng diugosé (zgodnie z zaleceniami
producenta rur),

- przy montazu pionow z rur stabilizowanych mozna pomingé kompensacje, umiesz-czajac obejmy punktu stalego bezposrednio przy kazdym rozgalgzieniu przewodu
(odstepy migdzy punktami statymi nie powinny przekraczac 3 M),

- zapewni¢ dostep do wszystkich zaworow odcinajacych odgalezienia.

5.3.3. Ukfadanie przewoddw w bruzdach Scian (podtynkowe) lub warstwach podiogowych (w szlichcie betonowej)

Przewody Instalacji wodociggowej montowane w bruzdach $ciennych lub warstwach podiogowych nalezy ukladaé, w miare mozliwosci, prostopadle lub réwnolegle do
krawedzi przegrad. Trasy przewoddw nalezy zinwentaryzowa¢ W dokumentacii powykonawczej. Przewody w bruzdach nalezy ukladaé w rurach oslonowych z tworzywa
sziucznego. Dopuszcza sig ukladanie w bruzdzie przewodu owinigtego tektura falista lub folig przy zapewnieniu wokot owinigcia przestrzeni powietrznej.

5.4, Potgczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i kszlaltek z tworzyw szlucznych nalezy dokonac ogledzin tych materialow. Powierzchnie rur i ksztaltek musza byé czyste, gladkie,
po-zbawione porow, wylebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagar odpowiednich norm podanych w pkt, 2.2.1,

Polaczenia rur i ksztaltek nalezy wykonac jako:

Polgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sig za pomoca zlaczek, kidre zaciskane sa na koricdwkach rur,

Polaczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociagowych o $rednicach do 110 mm.

Montaz polgczen kielichowych polega na wsunigciu (weiénigciu) korica rury w kielich, z wypelnieniem kielicha lutem migkkim lub twardym.

5.5. Polgczenia z armaturg

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokonat ogledzin jej powierzchni zewnetrzne] | wewnetrznej. Powierzchnie powinny byé gladkie, czyste, pozbawione
porow, wytebier i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2, Armature na przewodach nalezy tak
instalowat, aby kierunek przeptywu wody w przewodzie byl zgodny z oznaczeniem na armaturze (dotyczy réwniez wodomierza). Powinna ona by¢ zamocowana do
przegrod lub konstrukeji wsporczych zgodnie z projektem, Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji umozliwiajag jej oproznienie z
wody. Powinna by¢ lokalizowana w migjscach latwo dostepnych. W armaturze mieszajacej | czerpalnej przewod cieplej wody powinien by podiaczony z lewej strony,
Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalngj nad padioga lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTW10 dla instalaciji wodociggowych
(zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow polaczen armatury z instalacjg nalezy wykonat przestrzegajag instrukcji wydanych przez producentow
okreslonych materiatow.

Wysokosé ustawienia armatury czerpalnej $ciennej nad podloga lub przyborem

Nawa oresBar Wysokos¢ ustawienia armatury Wysoko$é gornej krawedzi przedniej | WysokoS¢é ustawienia:
przy czerpalnej nad podlogg $cianki przyboru nad podlogg
m m m
Zlew 075~ 0,95 0,50- 0,60
zlewozmywak do pracy stojace] 1,10-1,25 0,85 0,90 armalury czerpalnej nad
zlewozmywak do pracy gorng krawedzig przednie]
siedzace] 1,00-1,10 075 scianki przyboru 0,25~ 0,35
umywalka 1,00.1,15 0,75 0,80
umywalka w przedszkolu 0,85-0,95 0,60
Wysoko$¢ ustawienia armatury $ciennej
Nazwa przyboru Wysoko$¢ ustawienia:
m
wanna armatury czerpalnej nad gorna krawedzig wanny 0,10 -0,18
armalury czerpainej nad posadzka brodzika natrysku 1,00 - 1,50
natrysk glowki natrysku stalego gornego nad posadzkq brodzika natrysku. liczac od sitka glowki 2,10 -2,20
glowki natrysku statego bocznego nad posadzkq brodzika natrysku, liczac od sitka glowki 1,80 - 2,00
basen do mycia nég armaltury czerpalnej nad gorng krawedzig basenu do mycia nog 0,10.0,15
poidelko dla dzieci wylotu zaworu poidetkowego nad posadzka 0,66 0,76
poidetko dla doroslych wylotu zaworu poideltkowego nad posadzka 0,80 0,90
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Lciénieniowy zawor splukujacy [osi wylotu podejscia czerpalnego nad posadzka 1,10 J

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéine zasady kontroli jakoSci robot podane zostafy w ST Kod CPV 450000007 ,Wymagania ogoine”, pkt 6

6.2 Kontrole wykonania instalacji wodociqgowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z zaleceniami

okreslonymi w WTWIQ ,Instalacji wodociagowych® (zeszyt nr 7) Sg to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym padnoszeniu cidnienia w instalacji do wartosci
cinienia probnego (3-krotnie) i obserwacli tej instalacjl. W przypadku braku przeciekéw i roszenia oraz spadku cisnienia (moze wystapié wylacznie spowodowane
elastycznodcig przewodow z tworzyw sziucznych) obserwuje sig instalacje jeszcze godziny, jezeli w dalszym ciagu nie wystepuja przecieki i roszenie oraz spadek
ciénienia nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania glownego. Badanie glowne polega na podniesieniu ci$nienia do wartoéci ciénienia probnego | obserwagii
instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie glowne zostalo zakoriczone wynikiem pozylywnym .brak przeciekdw i roszenia oraz spadek cisnienia nie wigkszy niz 0,2 bara .
to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostala wykonana w sposcb prawidlowy, chyba Ze wymagane g jeszcze badania uzupelniajace przez producenta przewodow
z tworzyw sztucznych, Wartosé cisnienia prébnego nalezy przyjaé zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej | WTWIO. Badanie szczelnosci instalacji mozemy
rowniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWIO).

Warunkiem uznania wynikow badania sprezonym powletrzem za pozylywne, jest brak spadku ci$nienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie dos¢
niebezpieczne i nalezy écisle przestrzegat wymagbw okreslonych w ww, pkt. WTWIO. Dia instalac]i cieplej wody, po wykonaniu badar szczelnodci woda zimng z
wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temp. 60°C, przy cisnieniu roboczym,

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzic protokél (Zalacznik nr 1),

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne", pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robit badzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa | dolagzonymi do nigj ST (szczegdlowymi), w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

* Dlugo$¢ rurociggow:

- nalezy liczy¢ od koricowki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) badz od

zaworu odcinajacego na wprowadzeniu rurociagbw do budynkéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest na
zewnafrz budynku) - do koricowki podejscia do poszczegblnych punktow czerpania wody,

- oblicza sig w metrach ich diugoéci osiowej, wyodrebniajag iloscl rurociggow w zaleznosci od rodzajow rur i ich
srednic oraz rodzajow polaczen bez odliczania dlugosci lacznikow oraz armatury laczonych na gwint, nie

wlicza sie natomiast do dtugosci rurociagdw armatury kolnierzowej,

- podej$cia do urzadzen | armatury wlicza sig do ogolnej dlugoéci rurociggow, a niezaleznie od tego do
przedmiaru wprowadza sie liczbe podej$¢ wedlug $rednic rurociggow i rodzajow podejsc. Przy ustalaniu liczby
podej$é nalezy odrebnie liczy¢ podejcia wody zimnej, odrebnie - wody cleplej,

- dlugos¢ rurociggéw w obejsciach elementéw konstrukeyjnych wlicza sig do ogolnej diugosci ruraciagow,

dlugo$é rurociagow w kompensatorach wlicza sie do ogdlnej diugosci rurociggow.

» Elementy | urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub kompletach.

» Probe szczelnoscl ustala sie dla calkowite] dlugosci rur instalacji z uwzglednieniem podzialu wedlug $rednic oraz
rodzajow budynkow.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogélne”, pkt 8

8.2. Zakres badar odbiorczych

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacfi wodociggowej nalezy przeprowadzic zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWIO Instalacji
wodociggowych'".

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacji wodociagowej. Szczegolowy zakres badan odbiorczych powinien zostac ustalony w
umowie pormigdzy inwestorem i wykonawca z tym, Ze powinny one objag co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociagowej wody
cieplej przed prze-kroczeniem granicznych wartosci cidnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscla pogorszenia jakosci wody wodociggowe] w instalacii oraz
zrianami skracajacymi trwaloé¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed mozliwoscia przeplywéw zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostal w pkt.
11 WTWIO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:

- temperatury wody za pomoca termometrow zapewniajacych dokladnoéé odezytu +0,6 C,

- spadkdw cisnienia wody w instalacji za pomoca manometrow roznicowych zapewniajacych dokladnosé odezytu

nie mniejsza niz 10 Pa.

8.2.2. Odbidr robdt poprzedzajgeych wykonanie instalacji wodociggowef

Odbidr robét poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbior miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ dla robot

przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt. 6.2,

Z przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru (Zalgeznik 2).

8.2.3. Qdbidr techniczny czesciowy instalacji wodociggowej

Odbiér techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktorych zanika dostgp w miare postepu robot. Dotyczy on na przykiad: przewodéw ulozonych i zaizolowanych w
zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanalach nie przelazowych, przewodow ukladanych w rurach oslonowych w warstwach podiogi, uszczelnien przej¢ przez
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koficowego. Odbidr czesciowy przeprowadza sig w trybie
przewidzianym dla odbioru fechnicznego koricowego jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalagji.

W ramach odbioru czeSciowego nalezy:

- sprawdzic czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjq projeklows oraz dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi
(szczegOlowymi),

- sprawdzi¢ zgodno$é wykonania odbieranej czescl instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowlednich punktach WTWIO,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzic protokol potwierdzajacy prawidlowe wykonanie robot (Zalgcznik 3) oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa lokalizacjg odcinkéw instalacii, kidre byly objete odbiorem czgsciowym,

8.2.4. Odbior techniczny koricowy instalacji wodociggowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koficowego po:

- zakorczeniu wszystkich robdt montazowych, lacznle z wykonaniem izolacji ciepinej,
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- wyplukaniu, dezynfekeji i napelnieniu instalacji woda,

- dokonaniu badan odbiorczych czgsciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym.
Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKO: na podstawie standardowej
specyfikacii technicznej opracowane] przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0, 8

W ramach odbioru koricowego nalezy:

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zakladanych parametrow zgadnie z
specyfikacjami technicznymi (szczeg(Slowymi) | WTWIO,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okrelonymi WTWIO,
- sprawdzi¢ protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych i czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych,

Z odbioru technicznego koficowego nalezy sporzgjzi(: protokel (Zalacznik 4).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROB

T TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogblne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine", pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich konicowym
adbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorbw czeéciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz platnoéci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartost tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych przez zamawiajacego dokumentacjg projektowa, w odpowiednich

punktach

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 111:2002

2. PN-EN 12541:2005

3 PN-EN 1286:2004

4 PN-EN 1287:2004

5 PN-EN 180 1452-1:2010

6. PN-EN ISO 1452-2:2010
7 PN-EN 180 1452-3:2010

8. PN-EN ISO 1452-4:2011
9. PN-EN 180 1452-5:2011
10. PN-ENy 1452-6:2002
11, PN-ENy 1452-7:2007

12.PN-EN 14814:2008
13 PN-EN 1489:2003
14 PN-EN 1490:2004
15. PN-EN 1491 :2004
16. PN-EN 15092:2008
17. PN-EN 1567:2004

18, PN-EN ISO 15874-1:2005/A1:2008
19. PN-EN 150 15874-2:2005/A1:2008

armatura sanitarna - Baterie termostatyczne (PN10) Ogdlne wymagania techniczne.

armatura sanitarna - Cisnieniowe zawory splukujace do misek ustepowych i samoczynnie zamykane zawory splukujace do pisuaréw.
Baterie mechaniczne niskoclénieniowe - Ogéine wymagania techniczne.

Baterie termostatyczne niskociénieniowe - Ogélne wymagania techniczne.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wady oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji ukladanej
pod ziemig i nad ziemia - nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cze$t: 1: Wymagania ogélne.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wady oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji ukladanej
pod ziemig | nad ziemig - nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cze$é 2: Rury.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji ukladanej
pod ziemia i nad ziemig - nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czeé¢ 3: Ksztaltki.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz do clénieniowego odwadniania i kanalizacji ukladanej
pod ziemia i nad ziemig - nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cze¢ 4: Armatura,

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wady oraz do ciénieniowego odwadniania i kanalizacji ukladanej
pod ziemia i nad ziemia - nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czeé¢ 5: przydatnodé systemu do stosowania.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)

- Czg8¢ 6: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVGC-U)

- Czgs¢ 7: Zalecenia do oceny zgodnosci,

Kleje do systemow przewodéw rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesylania plynow pod ciénieniem - Wymagania.
Armatura w budynkach - Zawory bezpieczenstwa ~ Badania wymagan|a.

Armatura w budynkach - Zespolone zawory nadmiarowe temperaturowo-cisnieniowe - Badania i wymagania.

Armatura w budynkach - Zawory rozprezne - Badania i Wymagania.

Zawory w budynkach - Zawory mieszajace na zasilaniu instalacji cieplej wody - Badania i wymagania.

Armatura w budynkach - Zawory redukeyjne i zespolone zawory redukcyjne cignienia wody —Wymagania i badania.

Systerny przewodéw rurowych do instalacji cleplef | zZimnej wady. Polipropylen (PP). Czgs¢ 1: Wymagania ogalne.
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej | zimnej wody. Polipropylen (PP). Czesé 2: Rury.

20. PN-EN IS0 15874-3:2005  Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes$6 3: Ksztaltki,
21. PN-EN1S0 15874-5:2005  Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i zimnej wody. Polipropylen (PP).

22. PN-EN 150 15876-1:2005
PN-EN 1SO 15875 1:2006/A1 :2008
23. PN-EN IS0 156875-2:2005

EN ISO 16875 2:2005/A1 :2008

Czg8¢ 5. Przydatnosc do stosowania w systemie.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cleplej i zimnej - Usieciowany polietylen (PE-X)

- Czes$¢ 1. Wymagania ogblne.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieple] | zimnej - Usieciowany polietylen (PE-X) PN-
Czest 2: Rury.

24. PN-EN S0 16875-3:2006  Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cleplej i zimnej - Usieciowany polietylen (PE-X)

Czesc 3: Ksztaltki,

25, PN-EN1S0 15875-6:2005 ~ Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacjl wody cieple] i zimnej - Usieciowany polietylen (PE-X)
Czesct 5: drzydatno$e systemu do stosowania.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacii cieplej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cze$é 1: Wymagania ogdine.
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacii cieplej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cze$é 2: Rury.
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacii cieplej | zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes¢ 3: Ksztaltki,
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i zimnej wody. Polibutylen (PB).

Czg8G 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

Ochrona przed wiérmym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen
zapabiegajacych zanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny.

Armatura sanitama - Zawory wyplywowe i baterie mieszajace do systemow zasilania wode typu 1 i typu 2

- Ogélne wymagania techniczne.

Pomiar objetosci wady w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej - Wymagania,

Elementy zlaczne wodomierzy skrzydelkowych - Laczniki,

Elementy zlgczne wodomierzy skrzydelkowych - Nakretki do lacznikow.

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodaciagowych do przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Czes¢ 1: Postanowienia ogolne,

26. PN-EN ISO 15876-1:2009
27. PN-EN IS0 15876-2:2009
28. PN-EN IS0 15876-3:2009
29, PN-EN1SO 15876-5:2009

30. PN-EN 1717:2003

31. PN-EN 200:2008

32. PN-ISO 4064-1:1997
33. PN-M-54901 .03:1992

34. PN-M-54901 .04:1992
35. PN-EN 806-1:2004

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKO: na podslawie slandardowef specyfikacyi technicznej opracowane] przez OWEQS Promecja Sp. z 0.0.
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Nymagania dolyczace wewnetrznych instalacji wodo-ciqgowych
10 przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czg$¢

: Instalacje.

rmatura sanitarna - Baterie mechaniczne (PN10) - Ogélne

yymagania techniczne.

ury z tworzyw sztucznych. Rury ciénieniowe z polipropylenu

36. PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Czgsc 4: Instalacje.

37+ PN-EN §17:2008 Armatura sanitama - Baterie mechaniczne (PN10) - Ogélne wymagania techniczne.

38. PN-C-89207:1 997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciénieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pozn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U, Nr 122, poz. 1321 z pbzn. zm.).
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopalrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz.U, Nr 72, poz. 747),

10.3. Rozporzgdzenia
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z pdzn. zmianami). do spozycia

10.4. Inne dokumenty, instrukcje

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - zeszyt 7 - COBRTI INSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbloru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowej i Kanalizacji.
- Instrukeja Projektowa, Montazu i Ukladania Rur PyC-U i PE - GAMRAT.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promacja —2011 r.

Specyfikacja zoslala sporzadzona w systemia SEKO: na podstawie standardowej specyfikacii technicznej opracowanef przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0,
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1. Identyfikacja instalacji
Instalacja wodociggowa

2. Przedmiot badania
Badaniem objeto:

3. Sklad komisji:

PROTOKOL. BADANIA ODBIORCZEGO INSTALACJI WODOCIAGOWE.

realizowana

Poz.

Imie i nazwisko

Instytucja

Stanowisko

Inwestor

Wykonawca

Nadzor

Uzytkownik

A Q||

Projektant

1) dla 0s6b pefnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnier budowlanych

4. Opis badania:

6, Komisja stwierdza, te badanie: .
6.1. zostalo przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym) (negatywnym)*
6.2. poniewaz wynik badania byt negatywny, instalacja powinna zosta¢ przedstawiona do badania w terminie do dnia

*

Zatgcznik 1

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaly zamieszczone)* | podpisane inne ustalenia

Komisji dotyczace przeprowadzonego badania.

7. Podpisy czionkdw Komisji:

1.Inwestor

2.Wykonawca

3.Nadzér

4.Uzytkownik

5.Projektant

* niepotrzebne skreslic

Specylikacja zoslata sporzadzona w systemie SEKO: na podstawie standardowef specyfikacji techniaznej opracowanej przez OWEQB Promecja Sp. z 0.0.
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Zalgcznik 2

..................................... |11 TG
PROTOKOL ODBIORU MIEDZYOPERACYJNEGO
INSTALACJI WODOCIAGOWE.
1. ldentyfikacja instalacji
Instalac)a WO g OWa realizowana
0 s s emescecaaponsynl 1 TSP S O s SS N RSO
(nazwa miejscowadci)
ZAPFOJEKIOWANA PIZEZ ... .\osceeeeseeeaeesreesasses et e eeeeses s eesesses s aes e s es e ee e ne s eeeneenne
2. Przedmiot i zakres odbioru migdzyoperacyjnego
""""""""""""""""""""""""""""""""" (opis jednoznacznie identyiikujacy zakres instalacji objety. badaniem)
3. Skiad komisji:
Poz. Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagil
1 Inwestor
2 Wykonawca
3 Nadzor
4 Uzythkownik
5 Projektant
1) dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

4. Wykonawca zalgczyt do protokotu nastepujgce dokumenty:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

5, Komisja stwierdza, ze roboty poprzedzajgce wykonanie instalaciji i bedace przedmiotem odbioru miedzyoperacyjnego:

5.1. zostaly zrealizowane (zgodnie)* (nie zgodnie)* z przedstawiong dokumentacjg i w sposob (umozliwiajgcy)* (nie
umozliwiajgcy)* prawidtowe wykonanie instalacii;*

5.2. poniewaz wynik odbioru migdzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powinny zosta¢ przedstawiona do ponownego
odbioru w terminie do dnia .. "

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaly zamieszczone)* i podpisane inne ustalenia

Komisji dotyczgce przeprowadzonego badania.

6. Podpisy czlonkow Komisji:

1.Inwestor 2.Wykonawca 3.Nadzor 4.Uzytkownik 5.Projektant

* hiepotrzebne skresli¢

Specyfikacja zoslala sporzadzona w systemie SEKO: na podstawie standardowe specyfikacfi technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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Zatgcznik 3

PROTOKOL. ODBIORU TECHNICZNEGO - CZESCIOWEGO
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
1. Identyfikacja instalacji

Instalacja wodociggowa realizowana

(nazwa miejscowosci)

zaprojektowana przez

(opis jednoznacznie identyfikufacy zakres instalacji objety. badaniem)

3. Skiad komisiji:

Poz. Imie | nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagil

Inwestor

Wykonawca

Nadzor

Uzytkownik

AR W=

Projektant

1) dla oséb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawniesi budowlanych

4. Wykonawca przedstawit nastepujace dokumenty:
a) umowe

b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,

c) protokoly odbioréw miedzyoperacyjnych,

5. Komisja stwierdza, ze czesc¢ instalacji bedgca przedmiotem odbioru zostala zrealizowana (zgodnie)* (nie zgodnie)*
z umowa, przedstawiong dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru, wobec tego (moze)* (nie

moze)* zosta¢ odebrana.

6. (Ustala sig, ze odebrana czes¢ instalacji bedzie konserwowana przez)*

Na odwrotnej stronie niniejszego protokolu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaly zamieszczone)* i podpisane inne ustalenia
) 9 Y p

Komisji dotyczgce przeprowadzonego badania.

8. Podpisy czionkdéw Komisji:

1.Inwestor 2.Wykonawca 3.Nadzor 4.Uzytkownik 5.Projektant

* niepotrzebne skreslic

Specylikacja zoslala sporzadzona w systemie SEKO: na podstawie slandardowsf specyfikacyi technicanej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp.  0.0.
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PROTOKOL. ODBIORU TECHNICZNEGO - KONCOWEGO
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
1. Identyfikacja instalacji

Instalacja wodociggowa realizowana

(nazwa miejscowosci)

zaprojektowana przez
2. Skiad komisji:

Poz. Imig i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagil

Inwestor

Wykonawea

Nadzdr

Uzytkownik

|| QIN|=

Projektant

1) dla 0séb pelnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

3. Wykonawca przedstawit nastgpujgce dokumenty:
) umowe

) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,

)

et eeeeceeoemementeisessmseneesesaeseatasatastsEefefEeReiesissasasaesssisiieeesseseseasasReTeSEeELLSSALIciiiciEeEiEeESASaLsLstsasrenes

a
b
c
d

4. Wykonawca zataczyt do protokou nastepujace dokumenty:
a) protokoty odbioréw technicznych - cze ciowych instalacii,

b) dokumenty dotyczace podstawowych danych eksploatacyjnych,
c) dokumentacje techniczna powykonawcza,

d) protok61 potwierdzajacy kompletnos¢ wykonanych prac,

5. Komisja stwierdza, ze instalacja zostata zrealizowana (zgodnie)* (nie zgodnie)* z umowa, przedstawiong

dokumentacja oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Instalacja (moze)* (nie moze)* by¢ odebrana i

uzytkowana.

6. (Ustala sie, ze odebrana czes¢ instalacji bedzie konserwowana (o] S AT NOTE et AR

Zalgcznik 4

Na odwrotnej stronie niniejszego protokolu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)* | podpisane pozostate
ustalenia, a tak ze uwagi Komisji, w tym dotyczgce terminu i zgodnoséci wykonania z umowa, stwierdzonych wad i terminu

ich usuniecia itp.

8. Podpisy czlonkow Komisji:

1.Inwestor 2.Wykonawca 3.Nadzor 4. Uzytkownik 5.Projektant

* niepotrzebne skreslié

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKO: na podslawie standardowej specyfikacfi lechnicznej opracowanej przez OWEQB Promocja Sp. z 0.0.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST.2
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJE KANALIZACYJNE Z RUR Z TWORZYW
SZTUCZNYCH
(Kod CPV 45332300-6)

Przebudowa gminnego lokalu mieszkalnego nr 7+8
na jeden samodzielny lokal
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
w Legnicy przy ul. Wroctawskiej nr 83A

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA .

2, WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9, PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zalacznik 1 Protokt badania odblorczego instalacji kanalizacyjnej

Zalgcznik 2 Protokot odbioru migdzyoperacyjnego instalacji kanalizacyjnej
Zalacznik 3 Protokél odbioru technicznego-czeéciowego instalacii kanalizacyjnej
Zatacznik 4 Protoksl odbioru technicznego-koricowego instalac| kanalizacy]nej

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

58T - Szezegdlowa Specyfikacja Techniczna

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakoscl

WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru

Specyfikacfa zoslala sporzadzona w systemie SEKO: na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.
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1 CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgceqo

Wykonanie instalaji kanalizacyjne] i rabét pn. : ,Przebudowa gminnego lokalu mieszkalnego nr 7-+8 na jeden samodzielny lokal w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w Legnicy przy ul. Wroctawskiej nr 83A"

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogalne dotyczace wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw
sztucznych w budynkach mieszkalnych, uzytecznosei publicznej oraz przemystowych

1.3. Zakres stosowania ST
W,

1.4. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dolyczy wszystkich czynnoéci wystepujacych przy montazu instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przyborow i
urzadzen, Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materialow, wymagan w zakresie przygotowania i sposobow ich oceny, wymagan
dotyczacych wykonania instalacji oraz ich odbiorow.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okreéleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine" Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4. Instalacje kanalizacyjng stanowi uklad polaczonych przewodow wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami odprowadzajacymi scieki do przylacza
kanalizacyjnego, przydomowej oczyszczalni $ciekéw lub zbiornika bezodplywowego.

Przybér sanitarny - urzadzenie sluzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen plynnych powstalych w wyniku dzialalnosci higieniczno-sanitarnych i
gospodarczych.

Padejécie - przewdd laczacy przybor sanitamy lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem odplywowym.

Rura wywiewna - przediuzenie pionu kanalizacyjnego, stanowiace zakoriczenie pionu i majace polaczenie z atmosfera,

Przewod spustowy (pion) - przewod sluzacy do odprowadzania Sciekow 2 podejéé kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odplywowego.
Przewad odplywowy (poziom) - przewdd sluzacy do odprowadzania Sciekow z pionow do przykanalika lub innego odbiornika.

Wpust - urzadzenie sluzace do zbierania $ciekow z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjne.

1.6, Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§6 wykonania robét oraz za zgodnost z dokumentacia projeklowa, postanowieniami zawartymi w WTWIO dla instalacji
kanalizacyjnych, specyfikacjq techniczna (szczegolowa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sziukg budowlang. Ogdine wymagania dotyczace robot podano w 8T
,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5,

1.7. Dokumentacia robot montazowych instalacii kanalizacyjnych

Dokumentacja wykonania robét montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowi czest skladowa dokumentacii budowy, ktore] wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST .Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projeklowej | specyfikacji
technicznej (szczeglowej) wykonania i odbioru robot budowlanych, opracowanych dla realizacii konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Og6lne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine”

Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Materialy stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych bedace w my$l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 1.
materialami budowlanymi (Dz. U, Nr 92 poz. 881 z pozniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢
odpowiednie oznakowanie (patrz ST ,Wymagania ogolne”). Oznakowanie powinno umozliwic identyfikacjg producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkeji.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych),

2.2.1. Materialy podstawowe

- 1ury i ksztaltki z niezmiekczonego polichlorku winylu - PN-EN 1329-1:2001, PN-ENy 1329-2:2002(V),

- rury i ksztaltki z polipropylenu - PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2007,

- rury i ksztaltki z polietylenu - PN-EN 1519-1:2002, PN-ENy 1519-2:2002(U).

2.2.2. Przybory i urzgdzenia

Przybory | urzadzenia oraz uzbrojenie przewodow kanalizacyjnych musza speiniac wymagania okreslone w odpowiednich normach: PN-EN 997:2005/A1:2009,
PN-EN 1253-1:2005, PN-B 12635:1981, PN-EN 14296:2007, PN-EN 1451 6+A1:2010, PN-EN 1 4527+A1 :2010, PN-B-75704.01 .1986.

2.2.3. Materialy pomocnicze:

- sznur konopny surowy i smolowany,

- widkno konopne i pasta uszczelniajgca,

- kleje do wykonania polaczen klejonych,

- papier écierny do przygotowania powierzchni polaczen klejonych,

- korki do zabezpieczenia instalacji przed montazem urzadzen,

2.3, Warunki przyjecia materiatow instalacyinych na budowe

Materialy do wykonania instalacji kanalizacyjnej moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spelniajg nastgpujace warunki:

- sq zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe] i niniejszej ST,

- sq wlasciwie opakowane i oznakowane w sposob umozliwiajacy ich pelna identyfikacg,

- spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- posiadaja dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu | powszechnego stosowania oraz karly katalogowe lub firmowe wylyczne stosowania.
Niedopuszczalne jest stosowane materialow nieznanego pochodzenia. Przyjecie materialow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokolem przyjecia malerialow,

Specylikacja zostata sporzadzona w systemie SEKO; na podstawie standardowej specyfikacii technicznej opracowanej przez OWEOB Promogja Sp. z 0.0.
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2.4. Warunki przechowywania matetiatow

Wszyslkie materialy powinny byé magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukeja producenta.

2.4.1. Sktadowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chronic przed bezposrednim dzialaniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizsza niz 0°C lub
przekraczajgcg 40°C. Przy dlugotrwalym skladowaniu (kilka miesiecy lub diuzej) rury powinny by¢ chronione przed dzialaniem éwiatla slonecznego przez przykrycie
skladu plandekami brezentowymi lub innym materialem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. NaleZy zapewni¢ cyrkulacje powietrza
pod powloka ochronna aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaly deformacii. Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna skladowac po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiazek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepelne wiazki mozna sktadowad w slosach na réwnym podlozu, na
podktadkach drewnianych o szerokogci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odslepach co 1-2 m. Wysakos¢ ukladania rur w stosy nie powinna przekraczat 7 warstw rur i 1,5 m wysokoscl. Rury o roznych érednicach winny byé
skladowane odrebnie. Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianiegle lub kolejne warstwy oddzielaé przekladkami drewnianymi.

2.4.2. Sitadowanie urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane skladowaé naleZy w magazynach zamknietych lub pod wiatami, Urzadzenia sanitarne z tworzyw
szlucznych nalezy przechowywac w magazynach zamknietych, w ktorych temperalura nie spada ponizej 0°C.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Do wykonania robot nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ robdt, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy
wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zafadunky i wyladunku materialow. Sprzet uzywany do robt powinien by zgodny z oferlg Wykonawey
i powinien odpowiadat pod wzgledem typéw i iloéci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora, W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu podane zostaly w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania dolyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spelnié nastepujace dodatkowe wymagania

- Iury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki O maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd
korice rur nie moga byé dluzsze niz 1 m,

- Jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysokosé fadunku nie powinna przekraczac 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci $rodkow transportu jak $ruby, taficuchy, itp. Luzno ukladane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej | desek pod faricuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang polozenia. Platforma samochodu powinna byé ustawiona w poziomie.

Wedlug zalecen producentow przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu przyboréw i urzadzeri
Przybory i urzadzenia nalezy przewozic w sposob zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wplywami czynnikow atmosferycznych,

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
9.1, Ogbine zasady wykonania rob6t podane zostaly w ST ,Wymagania 0qolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2, Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:
- Wyznaczy¢ miejsca ukladania (montazu) rur i ksztaltek,

- wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykonat bruzdy w $cianach w przypadku ukladania w nich przewodéw kanalizacyjnych,
- wykonact otwory w éclanach i stropach dla przej$é przewodow kanalizacyjnych,

3.3. Montaz rurociggéw

Po wykonaniu czynnoécl pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapic do wlasciwego montazu rur i ksztaltek oraz przyboréw i urzadzen, Rurociagi
kanalizacyjne nalezy mocowaé za pomoca uchwytow lub wspornikéw w sposdb zapewniajacy odizolowanie ich od przegrad budowlanych, celem ograniczenia
rozprzeslirzeniania sig drgar i halasow. Przewody pod podloga w ziemi nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej rownalegle lub prostopadle do fundamentéw budynku,
Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy ulozone przeciwnie do kierunku przeplywu $ciekow. Przy przejéciach przewodow przez sciany i stropy nalezy
zastosowac luleje ochronne wypelnione materialem uszczelniajacym. Srednica tulei powinna byé wigksza o okolo 5 cm od érednicy przewodu. Przewodéw
kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji wody cleplej i zimnej, ogrzewczej, gazowej | elekirycznej (minimalna odleglosé od tych przewodow
wynosi 0,1 m). Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o $ciang bruzdy np. przez owiniecie tekturg falista,

9.4. Pofaczenia rur i ksztaftek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé ogledzin tych materialéw. Powlerzchnie rur i ksztattek muszg byc czyste, gladkie,
pozbawione porow, wglebier: i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagari edpowiednich norm podanych w pkt. 22,1

Montaz polaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnieciu) korca rury w kielich, z osadzong uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glebokoscl.
Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujacego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na osiowe wprowadzenie kofica rury w kielich.

5.9, Pofgczenia z przyborami | urzgdzeniami

Przed przystapieniem do montazu przyborow i urzadzei nalezy dokonaé ogledzin ich powierzchni. Powierzchnie powinny byé gladkie, czyste, bez uszkodzen i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagah norm okreslonych w pkt. 2.2.2. Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykonac zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w WTWIO ,Instalacji kanalizacyjnych", odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych przyboréw i
urzadzen.

Wysokos$¢ ustawienia przyborow sanitarnych od podiogi do gome;j krawedz! przyboru powinna byé nastgpujaca:

- umywalka 0,75-0,80 m

- umywalka w przedszkolu 0,60 m

- zlew 0,50-060 m

Specylikacja zoslata sporzadzona w systemie SEKO: na podstawie standardowej specyfikacii technicznej opracowanej przez OWEOB Promocfa Sp. z 0.0,
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- Zlewozmywak do pracy stojacej 0,85-0,90 m
- Zlewozmywak do pracy siedzacej 0,75 m

- pisuar dla dorostych 0,656 m

- miska ustepowa wiszaca 0,40 m,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podane zostaly w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2, Kontrole wykonania instalacji kanalizacyinych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zqodnie z zaleceniami okreslonymi w
WTWIO ,instalacje kanalizacyjnyne" (zeszyt nr 12)

Badanie szczelno$ci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanalow.

Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawaé prohie na szczelno$¢ przez zalanie ich woda na catej wysokosc (do poziomu dachu).
Szczelnosé podejéc i pionow odprowadzajacych $cieki bytowe hada si¢ obserwujac swobodny przeplyw wody odprowadzanej z losowo wybranych
przyboréw sanitarnych. Przewody odplywowe nalezy napelni¢ woda do poziomu powyzej kolana laczacego te przewody z pionem. Jezeli przewody
kanalizacyjne i ich polaczenia nie wykazujg przeciekow to wynik badania szczelnoéci nalezy uznac za pozytywny. Z przeprowadzonych badan
nalezy sporzqdzi¢ protokol hadania szczelnoéci (Zalgcznik 1).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1, Ogolne zasady obmiaru rob6t podane zostaly w ST Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obrniar robot bedzie okreslac faklyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacjq projektowa i dotaczonymi do niej ST (szczegalowymi) w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

* Dlugoé¢ rurociagow kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajag flosci rurociagow w zaleznosci od rodzajow rur, ich $rednic oraz rodzajow polaczen, bez
odliczania ksztaltek, Do dlugo$ci rurociagdw nie wilcza sie zasuw burzowych, czyszczakéw, rur wywiewnych | innych elementéw.

+ Zwezki wlicza sig do rurociggéw o wigkszej $rednicy.

» Liczbe podejéé odplywowych od urzadzen (przybordw) kanalizacyjnych oblicza sig w sztukach wedlug rodzajow podej$é i érednic odplywu z danego urzadzenia.
Dlugosc rurociagow w podejéciach wiicza sig do agdlnej diugosci rurociagow. Nie uwzglednia sig natomiast podejs¢ do urzadzen (przybaréw), stanowigeych komplet
urzadzen laczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

» Uzbrojenie rurociagéw - wpusty, syfony, czyszczaki, tluszczowniki, zasuwy oblicza sig w sztukach z podaniem rodzaju materialu i $rednicy.

* Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustgpy itp. - oblicza sig w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

+ Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sig w szlukach z podaniem rodzaju materiatu i $rednicy.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1, Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2, Zakres badari odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 11112 WTW10 Instalacji kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12).
Szczegolowy zakres badan odbiorczych nalezy ustalié w umowie pomigdzy inwestorem i wykonawea robét. Badania te powinny objag co najmniej sprawdzenie
szczelnosci, zabezpleczenie przed przeplywem zwrotnym oraz poziomu halasu.

8.2.1. Odbiory migdzyoperacyjne

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja;

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelno$é polaczen,

- sposob prowadzenia przewodow poziomych i plonowych,

- lokalizacja przybarow i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzié protokét odbioru technicznego - czgéciowego (Zalgcznik 2).

8.2.2. Odbibr czesciowy instalacii kanalizacyinej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen, ktore zanikajg w wyniku postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktorych
sprawdzenle jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru korficowego. Z przeprowadzonego odbioru czgsciowego nalezy sporzadzic protokét odbioru technicznego ~
czescioweqo (Zalacznik 3) oraz dolaczyé wyniki badar adbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa lokalizacje odcinkéw instalacii, kiore byly objete
odbiorem czesciowym.

8.2.3. Qdbidr koricowy instatacii kanalizacyjnej

Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru koricowego po zakoriczeniu wszystkich robot montazowych oraz dokonaniu badai odbiorczych czgéciowych, z ktorych
wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic w szczegolnosci:

- uzycie wlasciwych materialow i elementéw urzadzen,

- prawidlowo$¢ wykonania polaczen,

- wielkos¢ spadkow przewodow,

- odleglodei przewadow od przegrod budowlanych i innych instalacij,

- prawidlowo$¢ wykonania uchwytow (podpor) przewodow oraz odlegloéci migdzy uchwytami (podporami),

- prawidiowos¢ zainstalowania przyboréw | urzadze,

- protokoly odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,

- protokoly zawierajace wyniki badan adbiorczych,

- zgodnosé wykonane] instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczeg6lowymi), WTW10, odpowiednimi normami oraz instrukcjami
producentow materialéw, przyboréw i urzadzen. Z odbioru koricowego nalezy sporzadzié protokal odbioru technicznago kofcowego (Zatacznik 4).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich kofcowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czeéciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcy
nastepuje po dokonaniu odbioru koficowego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robol stanowi wartoé tych robt obliczona na podstawie:

Spacylikacja zoslala sporzadzona w systemia SEKO: na podstawie standardowej specyfikecyi technicznej opracowanej przez OWEQB Promocia Sp. z 0.0.
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- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilogci robét polwierdzonych przez zamawiajacego

10. DOKUMENTY ODNIESIEN

10.1. Normy

1. PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie - Wymiary przylaczeniowe,

2. PN-EN 32:2000 Umywalki wiszgce - Wymiary przyfaczeniowe.

3. PN-EN 36:2001 Bidely slojqce zasilane od gory - Wymiary przylaczeniowe.

PN-EN 36:2000
PN-EN 36:2000/Ap1 :2003

4. PN-EN 80:2002 Pisuary nascienne - Wymiary przytaczeniowe,
5. PN-EN 111:2004 Wiszagce umywalki do mycia rak - Wymiary przylaczeniowe.
6. PN-EN 198:2008 Urzgdzenia sanitame - Wanny wykonane z wylewanych plyt usieciowanego tworzywa akrylowego - Wymagania i metody badan (oryg.)
7.PN-EN 232:2005 Wanny kapielowe - Wymiary przylaczeniowe.
8. PN-EN 251:2005 Brodziki pod prysznicowe - Wymiary przytaczeniowe.
PN-EN 251:2005/Api :2006
9. PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne - Wymiary przytaczeniowe.
10. PN-EN 997:2005 Miski ustepowe z integralnym zamknigciem wodnym.
PN-EN 997:2005/Ai :2009
11. PN-EN 1253-1:2005 Wypusty $ciekowe w budynkach - Czedé 1: Wymagania,
12. PN-EN 1253-5:2005 Wypusly sclekowe w budynkach - Czgé¢ 5: Wypusly $ciekowe oddzielaniem cieczy lokkich.
13. PN-B-12635:1981 Wyroby sanitarne ceramiczne - Miski ustapowe.

14. PN-EN 1329-1:2001 S Systemy przewodowe z tworzyw szfucznych do odprowadzani nieczystosci | $ciekow (O niskiej | wysokiej temperaturze wewnatrz
konstrukeji budowli - Niezmigkezony polichlorek winylu (PVC-U). Cze$é 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaflek systemu.

15. PN-ENV 1320-2:2002(U) ~ Systemy przewoddw rurowych z tworzyw szlucznych dc odprowadzenia nieczystoscl | Sciekow (O niskiej i wysokie temperaturze)
wewnalrz konstrukeji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czeéé 2; Zalecenia dotyczace ocen zgodnosci,

16. PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw szlucznych do odprowadzania nieczystosci | Sciekow (O niskiej i wysokiej temperaturze wewnatrz
konstrukeji budowli. Pollpropylen (PP). Cze4¢ 1 Wymagania dotyczace rur, ksztaltek | systemu.

17 PN-ENV 1451-2:2007(U)  Syslemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystoscl | Sciekow (O niskiej | wysokiej temperaturze)
wewnalrz konstrukeji budowli. Polipropylen (PP) Czgs¢ 2: Zalecenia do oceny zgodnosi.

18. PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z worzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosel i Sclekow (O niskie] | wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukeji budowli. Polietylen (PE) Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

19. PN-ENV 1519-2:2002(U) ~ Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczysto$ci i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnalrz konstrukeji budowli. Polietylen (PE) Czgs¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pozn, zm.),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U, Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.),
-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wade i zbiorowym odprowadzeniu éciekow (Dz. UNr 72, poz. 747 z pozn. zm.),

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji,
- Instrukcja Projektowania, Montazu i Ukladania Rur PyC-U i PE - GAMRAT,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania agolne. Kod CPV 45000000-7, Wydanie 3, OWEOB Promacja - 2011 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych - zeszyt 12 - COBRT INSTAL.

Specylikacja zoslata sporzqdzona w syslemie SEKO: na podslawie standardowej specyfikacji technicznej opracowansj przez OWEQB Promocja Sp.zo.0.
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Zatgcznik 1

PROTOKOL. BADANIA ODBIORCZEGO INSTALACJI KANALIZACYJINEJ

1. Identyfikacja instalacji
Instalacja kanalizacyjna realizowana

(nazwa miejscowosci)

zaprojektowana przez

2. Przedmiot badania
Badaniem objeto:

3. Skiad komisiji:

Poz. Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagil
1 Inwestor

2 Wykonawca

3 Nadzoér

4 Uzytkownik

5 Projektant

1) dla 0s6b pelnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

4. Opis badania:

6, Komisja stwierdza, te badanie: .
6.1. zostalo przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym) (negatywnym)*
6.2. poniewaz wynik badania byt negatywny, instalacja powinna zosta¢ przedstawiona do badania w terminie do dnia

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)* i podpisane inne ustalenia
Komisji dotyczace przeprowadzonego badania.

7. Podpisy czionkéw Komisji:

1.Inwestor 2.Wykonawca 3.Nadzor 4.Uzytkownik 5.Projektant

* niepotrzebne skreslié

Specylikacja zostala sporzadzona w systemie SEKO: na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promecja 8p. 2 0.0.
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Zalgcznik 2

..................................... dnia r
PROTOKOL. ODBIORU MIEDZYOPERACYJNEGO
INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
1. Identyfikacja instalacji
Instalacja kanalizacyina ._.__............cc.ooooooooiioooeeeeeeeeee realizowana
S T T Y | B taanoscomoanns e A5 e et fncs i iesenees
(nazwa miejscowosci)
ZOPIOSMIOWRNEDIZEZ  .....iccursosceomsssvsisinsiassmsnsmensonsesssreesmssrmmesesensmsssseesases s £8mmti s ot et b
2. Przedmiot i zakres odbioru migdzyoperacyjnego
"""""""""""""""""""""""""""""""" {opis jednoznacznie identyfikujacy zakres instalacji objety. badaniomy """
3. Sktad komisiji:
Poz. Imig | nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagil
1 Inwestor
2 Wykonawca
3 Nadzér
4 Uzytkownik
5 Projektant
1) dla 0s6b pelnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnient budowlanych

4. Wykonawca zatgczyt do protokotu nastepujace dokumenty:

................................................................................................................................................................

5, Komisja stwierdza, ze roboty poprzedzajgce wykonanie instalacji i bedace przedmiotem odbioru miedzyoperacyjnego:

5.1. zostaly zrealizowane (zgodnie)* (nie zgodnie)* z przedstawiong dokumentacjg i w sposob (umozliwiajgey)* (nie
umozliwiajgcy)* prawidtowe wykonanie instalacji;*

5.2. poniewaz wynik odbioru migdzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powinny zosta¢ przedstawiona do ponownego
odbioru w terminiedodnia %

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaly zamieszczone)* i podpisane inne ustalenia

Komisji dotyczgce przeprowadzonego badania.

6. Podpisy czlonkéw Komisji:

1.Inwestor 2.Wykonawca 3.Nadzor 4.Uzytkownik 5.Projektant

* niepotrzebne skresli¢

Specyfikacja zoslala sporzadzona w systemie SEKO: na podstawie standardowe] specyfikacji technicznef opracowanej przez OWEOB Promogja Sp. 2 0.0.
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Zatgcznik 3

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO -~ CZESCIOWEGO
INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
1. ldentyfikacja instalaciji

Instalacja kanalizacyjna realizowana

(nazwa misjscowos$ci)

zaprojektowana przez

....................................................................................................................................................

(opis jednoznacznie idenlyfikujgcy zakres instalacji objety. badaniem)

3. Skiad komisji:

Poz. Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagil

Inwestor

Wykonawca

Nadzor

Uzytkownilk

AR W=

Projektant

1) dla 0séb pefnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnier budowlanych

4. Wykonawca przedstawit nastepujgce dokumenty:
a) umowe

b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,

c) protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,

............................................................................................................................................................

5. Komisja stwierdza, ze czes¢ instalacji bedgca przedmiotem odbioru zostata zrealizowana (zgodnie)* (nie zgodnie)*
Z umowg, przedstawiona dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru, wobec tego (moze)* (nie

moze)* zosta¢ odebrana.

6. (Ustala sig, ze odebrana czgs¢ instalacji bedzie konserwowana przez)*

..........................................................................................................................................................................

Na odwrotnej stronie niniejszego protokolu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaly zamieszczone)* i padpisane inne ustalenia
J y p

Komisji dotyczgce przeprowadzonego badania.

8. Podpisy czlonkdw Komisiji:

1.Inwestor 2.Wykonawca 3.Nadzor 4.Uzytkownik 5.Projektant

* niepotrzebne skreslic

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKO: na podstawie standardows] specyfikacji technicznef opracowanej przez OWEOB Promogja Sp. z 0.0.
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Zalgcznik 4

..................................... dnia . __...T
PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - KONCOWEGO
INSTALACJI KANALIZACY JNEJ
1. ldentyfikacja instalacji
Instalacja kanalizaCyjna ... ... .. realizowana
L (TR AE L ERE L N NS T T TSR =W | I
(nazwa miajscowoscl)
ZAPTOJEKIOWANG PIZEZ | . ...\ iooeoeeeees oo
2. Skiad komisiji:
Poz. Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagil
1 Inwestor
2 Wykonawca
3 Nadzor
4 Uzytkownik
5 Frojektant
1) dla oséb petnigeych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnier budowlanych
3. Wykonawca przedstawit nastepujace dokumenty:
a) umowe
b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,
Ok S oA s o€ e awan 85Ny ) i g AT e e, R
e L R I
4. Wykonawca zataczyt do protokoiu nastepujace dokumenty:
a) protokoxy odbiordw technicznych - cze sciowych instalacii,
b) dokumenty dotyczace podstawowych danych eksploatacyjnych,
c) dokumentacje techniczna powykonawcza,
d) protokdr potwierdzajacy kompletnos¢ wykonanych prac,
TR RO
L O OO
B e s o e e e
5. Komisja stwierdza, ze instalacja zostala zrealizowana (zgodnie)* (nie zgodnie)* z umowa, przedstawiong
dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Instalacja (moze)* (nie moze)* byé odebrana i
uzytkowana,
6. (Ustala sig, ze odebrana czes¢ instalacji bedzie konserwowana przez)* .
L VU URSUUN UUSUOUODRROURRNIRE -5 111 & '3t a1 Ry (PETLAT B 5 vt
Na odwrotnej stronie niniejszego protokolu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaly zamieszczone)* i podpisane pozostate
ustalenia, a tak ze uwagi Komisji, w tym dotyczgce terminu i zgodno$ci wykonania z umowa, stwierdzonych wad i terminu
ich usunigcia itp.
8. Podpisy czionkow Komisiji:
1.Inwestor 2 Wykonawca 3.Nadzor 4.Uzytkownik 5.Projektant
* niepotrzebne skresli¢
Specyfikacja zostala sporzqdzona w systemie SEKQ: na podstawie standardowe] specylikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promogia Sp. z 0.0.
Wroclawska nr 83A m 7+8 strona 20









SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 3
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przebudowa gminnego lokalu mieszkalnego nr 7+8
na jeden samodzielny lokal
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
w Legnicy przy ul. Wroctawskiej nr 83A

Kod CPV: 45333000-0 wewnetrzna instalacja gazowa

Specyfikacia zostala sporzadzona w systemie SEKO: na podstawie standardowej specylikacyi technicznej opracowanef przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
Wiroctawska nr 83A m 7+8 strona 1



1.WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacii technicznej
Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania instalacji gazowej robot pn. : ,Przebudowa
gminnego lokalu mieszkalnego nr 7+8 na jeden samodzielny lokal w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Legnicy przy ul. Wroctawskiej nr 83A”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkeie 1.1,

1.3 Zakres robdt objetych Specyfikacia Techniczng

Roboty, kidrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umotzliwiajace i majace na celu wykonanie nowej instalacji gazowej. Ninijsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot;

- montaz przewodow z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie, na odcinku od gazomierza do odbiomika gazu (kuchenka gazowa czleropalnikowa z piekarnikiem)
zlokalizowanej w pomieszczeniu kuchennym wraz ze wszystkimi niezbgdnymi robotami towarzyszacymi, z systemu zabezpieczajacego instalacje gazowa wraz z
niezbednymi robotami towarzyszacymi (podiaczenie, regulacie),

- montaz ammatury i urzadzen,

- rozruch i badanie instalacji,

- zabezpieczenia antykorozyjne.

1.4 Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i Inwestora oraz
godnie z arl.5, 22 , 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane |, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i
przemyslowe". - Odstepstwa od projektu moga dotyczyé jedynie dostosowania instalacji gazowej do wprowadzonych zmian konstrukeyjno-budowlanych lub zastapienia
zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemoznoéci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowad obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany
materialow | elementéw okreslonych w dokumentacii technicznej na inne, nie moga powodowat zmniefszenia frwaloci eksploatacyjnej. - Roboty montazowe nalezy
realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom li Instalacje sanitame i przemyslowe", Polskimi Normami,
Normami Branzowymi oraz innymi przepisami dolyczacymi przedmiotowej instalacl.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe padane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami | Ogélna Specyfikacjg Techniczng (OST).
Pojecia ogdine

Instalacja gazowa - uklad przewodow gazowych za kurkiem glownym, spelniajacy okreslone wymagania szczelnoscl, prowadzony na zewnafrz lub wewnafrz budynku
wraz z urzadzeniami do pomiaru zuzytego gazu, armatura i innym wyposazeniem oraz urzadzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urzadzef
przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanalow spalinowych w budynku.

Konserwacja instalacji gazowej - zespot czynnosel technicznych zwigzanych z utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej
elementéw.

Kontrola instalacji gazowej - zespdl czynnosci majacych na celu stwierdzenie czy instalacja gazowa lub jej czgs¢ znajduje sie w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje
sig do dalszej bezpieczne] eksploatacii,

Kszlaltka instalacji gazowej - element sluzacy do {aczenia ze soba odcinkow przewodu gazowego, umozliwiajgcy zmiang kierunku, zmiang przekroju, rozgalezienie, a
takze zaslepienie przewodu (kolanko, tréjnik, odwadniacz itp.)

Kurek glowny - urzadzenie do zamykania i otwierania przeplywu paliwa gazowego z przylqcza do instalacji gazowej; element odcinajacy doplyw paliwa z sieci gazowe),
za klorym rozpoczyna sig instalacja gazowa.

Kurek odcinajacy - urzadzenie nie bedace kurkiem glownym, montowane na przewodzie instalacji gazowej w celu odcigcia doplywu gazu do czesci instalacj, gazomierza
lub urzadzenia gazowego

Maksymalne chwilowe zuzycie gazu - ilos¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez urzadzenie lub zesp6t urzadzen gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcow,
obliczone z uwzglednieniem charaklerystyki uzytkowania urzadzen, liczby, rodzaju | nominalnego obciazenia cieplnego urzadzen, jednoczesnasci ich pracy itp. -
wielkosé najczesciej okreslana w ma/h,

Odbidr inslalacji gazowsj - zespol czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacja gazowa zostala wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i
obowigzujacymi normami stanowigeymi podstawe do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawowa czynnoscig zwiazana z odbiorem instalacii gazowej
jest proba szczelnosci,

Odleglos¢ bezpieczna przewodow gazowych - odlegloéé usytuowania przewodéw gazowych od przewodow lub urzadzer innych instalacii oraz elementéw wyposazenia
obiektu budowlanego, gwarantujgca ich bezpieczne uzytkowanie.

Proba szczelnoéci instalacji gazowej - czynno$é polegajaca na utrzymaniu przez okreslony czas, w instalacji gazowej lub jej czesci, ciénienia powietrza lub gazu
obojgtnego, odpowiednio wyzszego od cisnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelnosci rur, armatury, polaczen oraz urzadzen.
Przewdd gazowy (przewdd instalacji gazowej) - odcinek rury stalowej, miedziane] lub wykonanej z materialu dopuszezonego do budowy instalacji gazowych, ktdrym
rozprowadzany jest gaz do odbiorcow lub poszczegélnych urzadzei gazowych.

Reduktor cinienia gazu - urzadzenie sluzace do obnizania i stabilizacji ciénienia gazu dostarczanego w wymaganej floSci do instalacji gazowej.

Rura oslonowa - przewéd rurowy z materialu niepalnego, chronigey przed oddzialywaniem czynnikow zewngiriwych, wewnatrz kidrego umieszczony jest przewdd
instalacji gazowej.

Warto$¢ opalowa gazu - cieplo spalania gazu pomnigjszone o cieplo parowania wody wydzielone z gazu podczas spalania, wyrazona w MJ/m3: wielkos¢ mniejsza od
clepla spalania o okolo 10%.

Warunki techniczne przylaczenia - zesp6l wymagar technicznych, ktore muszg by¢ spelnione aby wnioskowane przez odbiorcg ilosci gazu mogly byé dostarczone.
Warunki zasilania - dokument wydawany przez dostawce gazu na wniosek inwestora, w ktorym okresla sig jakie wymagania techniczne nalezy spelnié aby dany obiekt
(grupa obiektow) mogt by przy & laczony do sieci gazowej.

Zabezpieczenie przeciwwyplywowe (w urzadzeniu gazowym) - urzadzenie powodujace zamkniecie zaworu na doplywie paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia sie
lub zgaéniecia plomienia w palniku gazowym.

Zapewnienie dostawy gazu - pisemne zobowiazanie sig dostawcy gazu do zaopatrywania odbiorcy lub grupy odbiorcow w okreslone paliwo gazowe w wymaganej ilodci
podanej w [m3/h] i [m3/rok], spelniajace parametry fizyko-chemiczne okreslone w Polskich Normach; w dokumencie tym okresla sie takze maksymalne chwilowe
natgzenie przeplywu gazu, cel uzytkowania gazu, rodzaj zainstalowanych urzadze gazowych oraz termin, od ktorego mozliwa jest doslawa gazu.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji gazowej moga byé stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKO: na podslawie standardowsj specyfikacji techniczne| opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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- Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji gazowej musza posiada¢ aklualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom
Branzowym. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbir techniczny materialow powinien by¢ dokonany wediug wymagat
i w sposob okreslony obowigzujacymi normami.

- Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikow w stosunku do wymienionych rodzajow materialow pod warunkiem, Ze stosowane zamienniki maja parametry nie gorsze
od parametréw odpowiednich materialow wymienionych powyzej. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie
moze pogorszy¢ jakosci wykonywanych robot, obnizyé ich trwalodci, estetyki i uzytecznoéci oraz nie moze stwarza¢ zagrozenia w trakcie prowadzenia robdt oraz w
pozniejszej eksploatacii obiekiu.

2.1 Przewody
- Instalacja gazowa w budynku wykonana bedzie z rur miedzianych taczonych przez lutowanie na lut twardy
- Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnalrz | wewnarz, bez widocznych ubylkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2 Armatura i uzbrojenie
Nalezy zamontowat skrzynke gazowa oraz system zabezpieczenia instalacji gazowej.

2.3 Materialy do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
- Materialy do wykonania robot malarskich antykorozyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych.

3. SPRZET

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zardwno w migjscu
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w ¢7.iLsie transportu, zaladunku | wyladunku materialow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Rury stalowe nalezy przechowywat w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par | gazow. Rury luzem ukladat nalezy na gladkim i czystym
podlozu. Nie nalezy wsuwa rur o mniejszych érednicach do wigkszych. Niedopuszczalne jest wleczenie" rur po podiozu. Ksztaltki i zlaczki powinny by¢ skladowane w
spos6b uporzadkowany. Warunki ogélne stosowania transportu podano w Ogdlnej Specyfikacii Technicznej (OST). Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym
technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Materialy przewoZone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem | uszkodzeniem w czasie
transportu.

4.1 Rury

Rury w wiazkach musza byé transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widiowego 2 ptaskimi
widelkami lub dzwignia z belka umozliwiajacq zaciskanie w wigzce. Rury i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktorym s
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przeladunku. Ksztaltki nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas
fransportu, przeladunku | magazynowania rur i ziaczek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzié na szczelnosé. Armature nalezy skladowat w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna powinna by¢
dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta, Armature laczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywat w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik rehét powinien stwierdzic, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeristwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wplyw na montaz instalacji odpowiadajq zalozeniom projektowym.

5.1 Montaz rurociggéw

Rurociagi stalowe laczone bgda przez spawanie. Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdz! tras ¢ ¢ oraz usunaé przeszkody (mozliwe do wyeliminowani" mogace
powodowaé uszkodzenie przewodow np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej | elementow muru. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzei mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, | inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnosé wykonywania robot:

- Wyznaczenie migjsca ulozenia rur,

- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytow,

- Przecinanie rur,

- Gigcie rur miedzianych w budynku,

- Zalozenie tulei ochrannych,

- Ulozenie rur

- Przewody rozprowadzajgce w budynku prowadzi¢ pod stropem, - Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw, - Przewody
poziome prowadzone przy écianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywac na podporach stalych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dia materialu z ktorego wykonane sg rury.

- W miejscach przej$¢ przewodow przez §ciany nie wolno wykonywac zadnych polaczen. Przejécia przez przegrody budowlane wykonac w tulejkach ochronnych o
$rednicy wewnetrzne] wigkszej o co najmniej 2cm od $rednicy zewn. rury przewodu. Wolna przestrzen migdzy zewnglizna Sciang rury | wewngtrzna tulei nalezy wypelni¢
odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewniaé jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza o bcm
od grubos¢ éciany. Przy przejsciach przez dylataci tuleje wykona¢ z rur stalowych, a przestrzen migdzy przewodem a tuleja wypelni¢ welng mineralna lub innym
materialem izolacyjnym nie dziatajgcym karozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie sig. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach
oddzlelenia przeciwpozarowego powinien byé wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednia klase odpornosci ogniowe.

- Rurociagi laczone beda z armaturg gwintowana oraz przyrzadami kontrolnymi za pomoca polaczen gwintowych z zastosowaniem ksztaltek.

- Polaczenia gwintowane uszczelni¢ z pomoca konopi lub pasty.

- Trasy przewodow powinny byé zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody pionowe nalezy prowadzic tak, aby maksymalne
odchylenie od pionu nie przekroczylo 1 cm na kondygnacie. Przewody nalezy prowadzic w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja,

Przewody gazowe wewnalrz budynkow nalezy prowadzié w odleglo§ciach nie mniejszych niz:

- 15 ¢m od poziomych rurociggdw wodociagowych i kanalizacyjnych, umieszczajgc Je nad tymi rurociggami,

-15 ¢m od rurociggow cieplnych, umieszezajag je pod rurociagami cieplnymi,

-10 cm od pionowych instalacji innych rurociagéw z wylaczeniem przewadow elekirycznych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

-10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgaleznymi zaciskami instalacii elekirycznej, w przypadku rurociagow z gazem o cigzarze wzglednym = 1 lub mnigjszym -
nalezy prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o cigzarze wiekszym od 1 - pod tymi puszkami,
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-60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wylagzniki, laczniki, bezpieczniki, przekazniki, gniazda wiykowe itp,

9.2 Montaz armatury i osprzetu

Armalura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé z niej
zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, Zeby byla dostepna do obslugi i
konserwacjl. Armature na przewodach nalezy tak instalowa, Zzeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze, Armatura na
przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukefi wsporczyeh przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwylow lub Innych trwalych podparé, zgodnie z
projektem technicznym.

- Rurociagi laczone beda z armatura i osprzetem z 7atosowaniem ksztaltek,

- Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawié w takim poloZeniu by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej
przechodzgce] przez o$ przewodu,

5.3 Badanie i uruchomienie instalacji

- Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzié przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0C

- Probe szczelnosci i wytrzymalodci nalezy wykonac

- sprezonym powietrzem o cisnieniu instalagji 0,1 MPa

- Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywaé manometru, ktory pozwala na bezblgdny odczyt zmian cisnienia 0 0,1 baru. Powinien on byé umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji

- Wyniki badar szczelnoéci nalezy uznat za pozytywne, jezeli w ciagu 60 min nie stwierdzono spadku cisnienia

- Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzié protokdl

9.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddw rurowych i innych urzadzen stalowych wehodzacych w skfad instalacii. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje
powloki malarskie elementow znajdujacych sie w pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwarte),

- Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normanmi i przepisami.

- Przed malowaniem nalezy usunat z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje | smary, zuzle i topnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia,

- Powierzchnie nalezy przygotowac przez mechaniczne usunigcie nieréwnosci i zadziorow, zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie spoin.

- Powlerzchnie nalezy czyéci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszezone powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ powloka ochrony okresowej lub zagruntowad w
nieprzekraczalnym czasie 6 godzin, Zastosowany ,grunt" nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego,

- Oczyszczenle powlerzchni rgcznie nalezy wykonywac za pomocg metalowych szczotek recznych lub mechanicznych, szlifierek recznych, mlotkéw mechanicznych,
- Oleje i smary, kiorych nie usunigto metodami mechanicznymi, nalezy usuna¢ metodami odluszczania za pomoca rozpuszezainika (benzyny, tré] chloroetylenu lub
czterochloroetylenu),

- Odtiuszczanie za pomoca przeclerania szczotka, pedzlem lub szmata jest dopuszczalne przed oczyszezeniem mechanicznym. Przed malowaniem nalezy z
powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunag pyl.

- Na powierzchnig oczyszczong do 1 —2 stopnia, gdy okres skladowania lub montazu oczyszezonych elementow przekracza 2 doby, nalezy nalozy¢ powloke ochrony
okresowsj,

- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowié podklad pod nastepne warstwy, ktore musza by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntow do
ochrony okresowej nie nalezy stosowag, jesli instalacje s bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami podkladowymi zwyklego typu jak dostarczone do malowania
nawlerzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich

- Wilgotno$t wzgledna powietrza nie moze przekraczad: 75%.

- Temperatura powletrza nie moze byé nizsza niz 5°C.

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

- Pokrycie nawierzchniowe nalezy nakladac po dokonaniu przegladu powtoki podktadowej.

- Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu nalezy poddaé renowacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogdlne kontroli

Ogdlne zasady kontroli podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST)

6.2 Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robt musza odpowiadaé wymaganiom
Dokumentacii Projektowe] i Specyfikacji Techniczne) oraz uzyskac akceplacie Inzyniera.
6.3 Kontrola jakoci robot

6.3.1. Warunki przystapienia do badari

Badania nalezy przeprowadTié w nastepujacych fazach:

a) przed zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane

b) po ukoriczeniu montazu i po dokonaniu regulaii

c) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie przewodéw

Nalezy sprawdzic prawidiowo$¢ prowadzenia przewodéw, zastosowany rodzaj rur i ich érednic i porownat wyniki z dokumentacjg; polaczenia gwintowane | kolnierzowe
nalezy wykonac przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne,, sprawdzenie odleglosci polaczen wzgledem podpar, ogledziny zewnetrzne wykenania spoin, sprawdzenie ich
polozenia wzgledem podpar. Sprawdzenie rozmieszczenia podpér statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodow, sprawdzenie przejsé przewodéw przez
sciany i stropy, poloZenia polgczen kolnierzowych, sprawdzenie odlegloéci przewodow wzgledem przegrod budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie
prawidlowosci laczenia pionow z przewodami poziomymi. 6.3.3, Badanie armatury obejmuje Badanie typu armatury, badanie prawidlowosci umieszczenia, wyrywkowe
badanie prawidlowosci dzialania poszczegolnych elementéw, sprawdzenie cech legalizacji.

6.3.4. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci, zwanej probg odbiorowa podiegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka glownego do urzadzen gazowych, W zaleznosci od przyjetych rozwigzan
technicznych instalacji gazowej, proby odbiorowe moga by¢ wykonane czesciami, szczegolnie WOWCT, gdy jest kilka przylaczy zakoriczonych kurkami glownymi,
Badanie szczelnosci instalaci nalezy wykona za pomoca sprezonego powietrza lub gazu obojetnego ped cisnieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 60 minut, Do
wykonania préby szczelnoéci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych. Do proby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowat bezposrednio po napelnieniu
instalacji pawietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia, Stabilizacja temperatury nastepuje po
pewnym okresie czasu, zaleznym od objetosci przewoddw poddawanych proble oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwosé wystapienia wahan temperatury
powietrza wewnarz przewodow i tym samym zmian cinienia, prob szczelno$ci nie mozna tez wykonywat w warunkach, gdy cze$¢ instalac)i podiega wplywom
promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe wowczas, gdy urzadzenie do pomiaru cisnienia bedzie wykazywalo jego stabilnosé.
Pomiar cisnienia podczas proby nalezy wykonaé z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,U-rurki* manometru Jednoslupowego, napelnionego rtgcia, Dopuszczalne jest
stosowanie innego typu urzadzenia pod warunkiem, Ze posiada ono aklualne éwiadectwo legalizacjl i gwarantuje dokladno$¢ pomiaru wymagana dla tego typu badania.
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Instalacie gazowa uznaje sig za szczelng i nadajaca sie do uruchomienia, jezeli podczas proby szczelnoéci nie zost2nie stwierdzony spadek cisnienia przez urzadzenie
pomiarowe. W przypadku, gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usunaé przyczyny i probe wykonat powtdmie

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST)

7.1. Odbioér migdzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji wewnetrznej gazu

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robot poprzedzajagych wykonanie instalacji | w szczegéinaéci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie
ma istotne znaczenie dla realizowanej instalagji, np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem i prawidlowe wykonanie elementéw tej instalacji. Odbiory
miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przykladowo w stosunku do nastepujgcych rodzajow robot:

a) wykonanie przejsc dla przewodow przez ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu;

b) zgodnost wykonanych przejsé przez przegrody z projektowanymi spadkari;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzié protokol stwierdzajacy jakos¢ wykanania robot oraz polwierdzajacy ich przydatnosé do prawidlowego
wykonania Instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robot objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot
albo ich przydatnosci do prawidlowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupelniajacych. Po wykonaniu
tych prac nalezy ponownie dokonad odbioru migdzyaperacyjnego.

odbioru migdzyoperacyjnego.

7.2. Odbior techniczny cze$ciowy instalacji wewnetrznej gazu

Odbiér techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czeéci instalacji gazowej, do ktdrych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy
on na przyklad:

- uszczelnien przejsé w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie edbioru koricowego (technicznego).
Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbloru koficowego (technicznego) jednak bez oceny prawidlowoéci pracy instalaci.

W ramach odbioru czeéclowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢: zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢
uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzane do dziennika budowy;

c) przeprowadzié niezbedne badania cdbiorcze. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidlowe wykonanie robot, zgodnosé
wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbgdnych badan odbiorczych, W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowat migjsce
zainstalowania elementow lub lokalizacjg czesci instalacii, ktore byly objete odbiorem czgsciowym. Do protokolu odbioru nalezy zalaczy¢ protokoly niezbgdnych badan
odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego, w protokole nalezy okreslic zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupelniajgcych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czgéciowego.

7.3. Odbior techniczny koricowy instalacji wewnetrznej gazu

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spelnieniu nastepujacych warunkéw:

a) zakorczono wszystkie roboty montazowe przy instalacii,

b) instalacje odpowietrzono, wypelniono gazem doprowadzajac go do wszystkich odcinkow instalacji oraz urzadzen gazowych;

c) dokonano badan odbiorczych, z kiorych wszystkie zakoficzyly sig wynikiem pozylywnym;

d) zakoriczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykoriczeniowe i inne, majgce wplyw na poprawnos¢ eksploatacii instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodno$ci wykonania inslalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe | przepisami;

d) protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych;

e} protokoly odbiorow technicznych czesciowych;

f) protokoly wykonanych badan odbiorczych;

g) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budewlane, z ktorych wykonano instalacie;

h) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym;

i) instrukeje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow;

j) instrukcje obstugi instalacii;

W ramach odbioru koficowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy Instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b) sprawdzi¢: zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

c) sprawdzi¢ protokoly adbioréw migdzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢: protokoly odbioréw technicznych czgsciowych

€) sprawdzi¢: protokoly zawierajgce wyniki badan odbiorczych

f) uruchomit instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zakladanych parametrow.

Odbidr koricowy korczy sie protokolarnym przejgciem instalacji gazowsj do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzylkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protoko! edbioru koficowego nie powinien zawierac postanowiert warunkowych. W przypadku zakorczenia
odbioru prolokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego siwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzié czy w czasie pomigdzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja,
uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynarmi.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w m2,;

- inne w sztukach,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest wynagrodzenie ofertowe okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKO: na podstawie standardowe] specyfikaci technicznej opracowanef przez OWEOB Promocfa Sp. z 0.0.
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10.1 Polskie Normy

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych | ogrzewania

PNBO/M - 74219 rury stalowe czame.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogbine wymagania i badania.

PN-B-02873:1 996 Qchrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzesirzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach
wentylacyjnych.

10.2. Inne dokumenty

Dz.U.2021.2351 (tekst jednolity z pozniejszymi zmianami)— Prawo budowlane
Dz.1.2002r, Nr 75, poz. 690 - warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
Dz.1.2010.2.6.- Dz.U, 2021.1708 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 200 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i

eksploataji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego oraz prowadzacych roboty budowlano-
montazowe sieci gazowych

Zarzadzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczeg6lowych zasad eksploalacil urzadzen | instalacji energetycznych sluzaeych do przesylania paliw gazowych.
Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji - opracowane przez COBO - PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il Instalacie sanitarne i przemyslowe - opracowane przez COBRTI INSTAL
- wydawniciwo ARKADY - 1988

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKO: na podstawie standardowej specyfikacyi technicznej opracowans] przez OWEQB Promocia Sp. z 0.0.
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1 CZESC OGOLNA

1.1, Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego
Dobudowa przewodéw wentylacii grawitacyjnej w ramach robét pn. : ,Przebudowa gminnego lokalu mieszkalnego nr 7+8 na jeden samodzielny lokal w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym w Legnicy przy ul. Wroclawskigj nr 83A"

1.2, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych nastepujacych elementow:
+ instalacji wentylacji grawitacyjnej

« kralki wentylacyjne wywiewne

« kratki wentylacyjne nawiewne drzwiowe

* wyrzutnie

* izolacje kanalow

1.3, Zakres stosowania ST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2.
1.4, Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci, majgcych na celu wykonanie wentylacji grawitacyjnej na zewnetrznej $cianie budynku ocleplonej w systemie
bezspoinowych systeméw aciepleniowych (BSO), wykonywanych na zewngtrznych powierzchniach $cian (przegrod) budynkow istniejacych. Przedmiotem
opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwoécl materialow, wymagan w zakresie sposobow oceny | przygotowania instalacji wentylacyjnej, podiozy i
wymagan dotyczacych wykonania robét oraz ich odbioréw.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi ,Wymagania ogélne” Kod CPy 45000000-7, pkt 1.4,

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Bezspoinowy system ocleplania $cian zewnetrznych (BSO) - produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system skiadnikow:

- zaprawy klejace] i lacznikow mechanicznych systemu,

- materialu do izolacji ciepinej,

- jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych zbrojenie,

- warstwy wykoriczeniowej systemu.

Wszystkie skladniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza, Systemy BSO mozna podzielic ze wzgledu na.-

- rodzaj zastosowane] izolacji termicznej - styroplan, wetna mineralna (zwykla, lamelowa),

- 8posdb mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

- radzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krizemianowy, silikonowy),

- stopien rozprzestrzeniania ognia - rozprzeslrzeniajace.

Podloze - powierzchnia nowej lub istniejgcej $ciany lub stropu. Moze byé w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powlokami farb.
Srodek gruntujacy - materiaf nanoszony na podioze lub > warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania, redukcji) nasiakliwosci lub zwigkszenia przyczepnoci.
Izolacja cieplna - material o niskiej wartosci wspélczynnika przewodzenia clepla, jako skiadnik BSO macowany w formie plyt na $clanach (przegrodach)
zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne,

Zaprawa (masa) klejgca - material systemu do przyklejania materialu izolacyjnego do podioza.

t.aczniki mechaniczne - okreslone faczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podioza na przyklad kolki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materialu do izolacji cleplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma
najwiekszy wplyw na wiasciwosci mechaniczne systemu.

Sialki z widkna szklanego - okreslone tkaniny systemu skladajace sie z przedzy z cigglych widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykoriczeniem
odpornym na dzialanie alkaliow.

Zbrojenie - okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej W celu zwigkszenia jej wytrzymalogci mechanicznej. Zbrojeniem sq zazwyczaj siatki z
widkien szklanych [ub siatki metalowe.

Warstwa wykoriczeniowa - okre$lony material mineralny, organiczny ilub nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnia warstwe, Warstwa wykoficzeniowa w
polgczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddzialywaniem warunkow almosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe,
Systemowe elementy uzupelniajace - listwy (profile) cokolowe (startows), katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne,
podokienniki - stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztaltowania jego powierzchni,

1.6, Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacig projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w ST ,\Wymagania ogélne" Kod CPy 450000007, pkt 1.5.

1.7, Dokumentacja rohot

Dokumentacje robot stanowia; .

- projekt architektoniczno-budowlany i techniczny w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie

szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno
uzytkowego Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn, zmianami),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rohot (obligatoryjne w przypadku zaméwieri publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy dokumentacji projeklowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego (Dz. U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072 z pozn. zmianami),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbitrki, tablicy informacyjne oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pbzn, zmianami),

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrob6w lub zalecenia producentow, dotyczace

stosowania wyrobow,

- prolokoly odbioréw cze$ciowych, kofcowych i robét zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z badan kontrolnych, dokumentacja powykonawcza, czyli
wymienione wezeénie] czedci skladowe dokumentac]i robdt z naniasionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14

ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, - Dz.U.2021.2351 z p6zniejszymi zmianarmi),

- Protokoly pomniaru skuteczno$ci wentylacji

Rysunki i szkice robocze obrazujgce detale techniczne rozwigzan dostawey technologii oraz pozostawionych do decyzji wykonawcy co do sposobu

wykanania, Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacii projektowej | szczegolowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.

Specyfikacja zoslala sporzadzona w systemie SEKO: na podslawie standardowe specylikacji lechnicznej opracowanej przez OWEOB Promacja Sp. z 0.0.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1, Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7 pkt 2

Materialy stosowane do wykonania rob6t powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma g, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacia techniczna panstwa czlonkowskiego Unii Europejskie] lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgedng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane] wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie da zdrowia | bezpieczeristwa okreslonym przez Komisjg Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, Ze sa to wyroby nie podiegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z
Polska Norma lub aprobata techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacje producenta | typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2, Rodzaje materiatow i elementow systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocleplef powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia {normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Przewody wentylacyjne ~ Przewody wentylacyjne powinny byé wykonane z blachy ocynkowanej. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzerow, wad
walcowniczych itp. powierzchnia pokryé ochronnych powinna nie mie¢ ubytkow, peknie¢, nalotow i tym podobnych wad. Powierzchnie przewodow powinny by¢
gladkie, bez zalaman | zagniece, Wymiary przewodow powinny by zgodne z PN-BN 1605 | PN-BN 1506, Szczelnos¢ przewoddw powinna odpowiadaé
wymaganiom PN -B-7600 1. Wykonanie przewodéw powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-13-03434, Polaczenia przewodow powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-76002.

2.2.2. Podpory - Podpory powinny sig charakteryzowaé odpowiednig wylrzymaloscia wynikajaca z odleglosci podparc i sztywnosci kanalow wentylacyjnych,
Zamocowania powinny przenosic obciazenia przewodow i elementow instalacji, materialu izolacyjnego. Zamocowania musza uwzgledniac 1,5 krotny wspolczynnik
bezpieczenstwa,

2.2.3. Otwory rewizyjne - Czyszczenie wewnglrzne instalacja i powinno by umoziiwione przez zastosowanie specjalnych otworéw rewizyjnych w kanalach.
Wykonanie otwordw rewizyjnych powinno umozliwiac czyszczenie kanalow z wykorzystaniem dostepnej lokalnie technologii i nie powinno obnizat szczelnosc
przewodow, wlasnosci ciepinych, akustycznych i przeciwpozarowych. Pokrywy otworéw rewizyjnych powinny sig talwo otwierat.

2.2.4. Urzadzenia - Urzadzenia musza byé dobrane zgodnie z wylycznymi podanymi w dokumentaci projektowej | obliczeniami sprawdzajacymi, kiore nalezy
przedstawic Inspektorowi nadzoru do akceptac]i.

2.2.5, Srodek gruntujqcy - material wodorozcieniczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roziwor szkia wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podioZa,
do jego przygotowania przed klejeniem plyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykoriczeniowe).

2.2.6, Zaprawa (masa) klejaca - golowy lub wymagajacy zarobienia z woda material (na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy
mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do klejenia piyt izolacji lermicznej do podloza, zroznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, welna
mineralna), Wybor zaprawy ma wplyw na klasyfikacjg palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1 ¢m.

2.2.7. Piyty termoizolacyjne:

- plyly ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) maja zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy
ograniczeniu do wysokosci 26 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacil wiacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995).
Mocowane sa, zaleZnie od rodzaju podioza, wysokosci budynku | polozenia na $cianie - metoda klejenia, za pomaca lacznikow mechanicznych lub metodg
laczona, Plyty maja krawgdzie proste lub frezowane (pioro/wpust, przylga), poprawiajace szczelnosé polaczen. Do elewac]i boniowanych produkowane sg gotowe,
frezowane elementy izolacjl lub spoiny frezowane sa na powierzchni zwyklych plyt. Szczegdlowe wymagania dla plyt ze styroplanu ekspandowanego okresla
norma PN-EN 13163,

- plyly ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizsza nasiakliwo$é w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym, majq zastosowanie w strefach o
podwyzszonym oddzialywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoé gruntowa), np. na cokofach budynkow. Szczegolowe wymagania dia plyt ze styropianu
ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

- plyly z welny mineralnej zwyklej i lamelowej maja zastosowanie na calych powierzchniach $cian budynkéw lub, w polaczeniu ze styropianem, tylko na czgsci
powyZej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty z welny mineralnej zwyklej wymagaja w kazdym przypadku mocowanla mechanicznego, z welny lamelowej moga
by¢, zaleznie od wlasciwosci podioza, tylko klgjone. Szczegolowe wymagania dla plyt z welny mineralnej okresla norma PN-EN 13162,

- inne rodzaje materialow termoizolacyjnych - szkio piankowe, pianka mineralna,

2.2.8, Laczniki mechaniczne:

- kolki rozporowe - wkrecane lub whijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,

Poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne,
zmnigjszajace efekt powstawania mostkow termicznych,

- profile macujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania plyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.9. Zaprawa zbrojgca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa) zawierajgca wypelniacze (takze wiokna) masa,
nanoszona na powierzchnig plyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona,

2.2.10. Siatka zbrojaca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkaiczne) o gramaturze min, 145 g/m2, wtapiana w zaprawg zbrojaca.

2.2.11. Zaprawy (masy) tynkarskie

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno- polimerowych) suche zaprawy do wykanywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo moZliwosci
barwienia, zgodnie z zaleceniami producentow, dla poprawy cech optycznych, nasiakliwoscl i odpornosci na zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania
farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziamienia (15-6 mm) wykonywane sa w roznych grubosciach i faklurach powierzehni - typu baranek lub rowkowy (,kornik",
Zlobiony),

- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe

materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni —jak w
przypadku tynkow mineralnych,

- masy krzemianowe (sillkalowe) - oparte na bazie szkla wodnego potasowego (z dodatkiem Zywicy akrylowej) gotowe materialy do wykonywania tynkow
clenkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziamienia (1-3 mm) wykonywane w réznych grubosciach i
fakturach powierzchni tynkow - typu baranek, rowkowy lub modelowany,

- masy silikonowe - oparte na bazie Zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych Barwione w masie nie wymagaja
malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni —jak w przypadku tynkow krzemianowych.

2.2.12. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub uzupelniajaco na powierzchniach tynkow
clenkowarstwowych.

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKO: na podstawie standardowe] specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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2.2.13. Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokolowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, sfuzace do systemowego uksztaltowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do
podiozg za pomaca kolkow rozporowych,

- harozniki ochronne - elementy: z wiokna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowe] (z ramionami z siatki), sluzace do zabezpieczenia (wzmocnienia)
krawgdzi (naroznikéw budynkéw, ociezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawgdziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykow BSO Z innymi materialami (np. oécieznicami),

- lasmy uszczelniajace - rozprezne lasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypelniania szczelin dylatacyjnych, polaczen BSO z
oscieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajaca - material do wypelniania nieszczelnych polgczen migdzy plytami izolacji termicznej,

- siatka pancerna - siatka z witkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500 g/im?) do wykonania wzmocnionej warslwy zbrojonej BSO w strefach o
podwyzszonym oddzialywaniu mechanicznym (np. do wysokoéci 2 m ponad poziomem terenu),

- sialka do detall - siatka z wiokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura -50 g/m2 ) do kszlaltowania detali elewac]i (boniowanie, profile),

Materialy stosowane w robotach wentylacyjnych zostaly wyszczegdinione w Dokumentacii Projeklowej Urzadzenia objete rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
9 listopada 1999r. w sprawie wykazy wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzat
zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu Zycia zdrowia lub érodowiska podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczensiwa i oznaczania lym
znakiem B wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. Nr5, poz. 53 z dnia 28 stycznia 20 00r.) musza
posiada¢ znak bezpieczeistwa, Wszystkie elementy wyposazenia eleklrycznego zastosowane w instalacji wentylacji powinny spelnia¢ wymagania norm IEC
odpowiednich do wyrabu. Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiadac wlasciwe atesty higieniczne, p.poz, bezpieczenstwa i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dopuszcza sig stosowanie tylko takich materialow i technologii i rozwiazan materialowych, kiére sq celowo
przeznaczone do konkretnego zastosowania wynikajacego z dokumentacji projektowe;,

2.3, Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwiethia 2004 r, o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sq wyrobami budowlanymi i
powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymag koniecznosc wylacznego stosowania skdadnikéw systemu, wymienionych w
odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1, Materialy i elementy,

Na rynku europejskim (W tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym do obrotu sg Europejskie Aprobaly Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do
Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaly Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zaleceria Udzielania Aprobat
Technicznych (ZUAT).

2.4, Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyraby do wykonanie instalacji wentylacyjnej moga byé przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujagce warunki:

- 58 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentagji projektowej i specyfikaci technicznej (szczegdlowey),

- 58 wladciwie oznakowane i opakowane,

- spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczy! dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania araz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wylyczne stosowania

wyrohdw,

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialow | wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5, Warunki przechowywania i skfadowania wyrobow do robot ociepleniowych

Wszysliie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach | przechowywane zgodnie z instrukcjq producenta oraz odpowiednig Aprobatg
Techniczna (pki 4 - Pakowanie, przechowywanie | transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujgee, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywat w szczelnie zamknigt ych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim
naslonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche - przechowywac w szczelnie zamknietych opakewaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- Izolacja termiczna - plyly ze slyropianu i welny mineralnej przechowywaé w warunkach zabezpieczonych Przed uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkow
atmosferycznych,

- sialki zbrojacs, listwy, profile, okladziny - przechowywat w warunkach zabezpieczonych przed

zanleczyszczeniem | uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1, Ogbine wymagania dolyczqce sprze pkt. 3 tu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000 - 7,

3.2, Sprzet do wykonywania instalacji wentylacyjnej

3.2.1. Do prowadzenia robdt na wysokosci - wszystkie typy ruszlowar i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoabrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw | klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materialéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakawania typu big bag") do materialow suchych i o
konsystencji past,

3.2.4. Do nakladania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do nakladania recznego (pace, kielnie, szpachelki, laty) oraz do podawania i nakladania
mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety nalryskowe), takze w systemowym zeslawleniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do cigcia rur, plyt izolacji termicznej | ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi - szifierki rgczne, pily reczne i elekiryczne, frezarki do ksztaltowania
krawedzi i powierzchni plyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania rur, plyt - wiertarki zwykfe i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zaglebianie talerzykow i krazkow termoizolacyjnych),
3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynk6w - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania powierzehni,

3.2.8. Pozostaly sprzet - przyrzady miemicze, poziomnice, laty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt

4.2, Transport materiatow

Malerialy wehodzace w sktad instalacii wentylacyjnej nalezy transportowad zgodnie z wymaganiami producentéw materialow, aprobaty technicznej (pkt 4
Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji érodkow transportowych | przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robét ociepleniowych moga
by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego | innymi. Zaladunek i wyladunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na
paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zaladunek i wyladunek wyrobow
transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zaladunek zaleca sie prowadzié przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich
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jak: Kleszcze, chwytaki, woiagniki, wozki. Przy zaladunku wyrobow nalezy przestizegac zasad wykorzystania pelnej fadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem uszkodzeniem jednostek czasie transportu nalezy stosowac: kimy, rozpory i bariery. ladunkowych w Do zabezpieczenia
wyrobow luzem w trakcle transportu nalezy wykorzystaé materialy wysciolkowe, amortyzujgce, takie, jak: maty slomiane, witry drzewne, plyty styropianowe, Scinki
pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1, Ogblne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPY 45000000-7, pkt 5

5.2, Warunki przystapienia do rob6t montazowych instalacji wentylacyjnej

Przed rozpoczeciem robot zwiazanych z wykenaniem instalacji wentylacyjnej wraz z ociepleniem nalezy:

-wykonag projekt robot montazowych, w przypadku prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow konstrukeyjnych rur, ocieplenia w
sposab nie powodujacy istotnych dla funkcjonalnedci powstawania systemu mostkéw termicznych,

- przygotowat plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) | zapewnié odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,

-wykonat wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac | wypelni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykonat caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu przej$¢ instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do
wykonania wentylacji grawitacyjnej,

- wykonac roboly, majace wplyw na sytuacie wilgatnoéciowa podioza, przede wszystkim tynki wewnglrzne | jastrychy wykonac zabezpieczenia stolarki, $lusarki,
okladzin i innych elementow elewacii.

5.3, Wymagania dotyczqce podfoza pod roboty montazowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonat oceng podioza, polegajac na kontroli jego czystosai, wilgotnodci, twardoscl, nasiakliwosci i réwnosci.

Préba odpornosci na §cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania pozostalosci wykwitow | spiekow za pomocg dtoni lub
Czarnej, twardej tkaniny. Proba odpomosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacieé | zrywanie powierzchni lub ocena zwartoscl | nosnoscl
podioza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Proba zwilzania - ocena chionnoscl (nasiakliwosel) podioza za pomoca mokrej szczotki, pgdzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gladkoscl - okredlenie wielkosci adchylek $ciany (stropu) od plaszczyzny i kierunku pianowego (poziomego). Dopuszczalne wartosc
zalezne sa od rodzaju podioza (konstrukcje murowe, Zelbetowe monolityczne, Zelbetowe prefabrykowane tynkowane). Okreslone sq one w odpowiednich
normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej

szczegolowej nalezy odwolaé sie do norm dotyczacych rodzaju podloza wystepujacego na docieplanym obiekcie).

llo$¢ | rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla calej powierzchni podioza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymalogé powierzehni podiozy. Dolyczy to przede wszystkim podlozy istniejgcych - 2wietrzalych powierzchni surowych, tynkowanych i
malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczaeych wylrzymalosci nalezy wykonac jej badanie metoda ,pull off", przy zastosowaniu urzadzenia badawczego
(testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probg odrywania przyklejonych do podioza probek malerialu izolacyjnego.

Szcregoine] uwagi wymagajg podioza (warstwowe) écian wykonanych w technologii wielkoplytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig,
ocenie podlega wytrzymalosé (stan techniczny) zakolwien warstwy zewnefrzne,

5.4, Przygotowanie podfoza

Zaleznie od typu | stanu podioza (wynik aceny) nalezy przygotowat je do robét zasadniczych:

- oczybel podioze z kurzu i pylu, usunag zanieczyszczenia, pozostalosci $rodkow antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne
czaslki materialu podioza,

- usunaé nierdwnoéc i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawa wyrownawcza),

- Usunag przyczyny ewentualnego zawilgocenia podloza; odczekat do jego wyschnigcia,

- usunaé warstwe zluszczen, spekan, odspajajacych sig tynkow i warstw malarskich. Sposob

przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rozne rodzaje Sciemiw), ci$nieniowa) nalezy dostosowat do rodzaju i
wielko$ci powierzchni podioza, powstale ubytki wypelni¢ zaprawa wyrownawcza,

- wykonat inne roboty przygotowawcze podioa, przewidziane w dokumentacii projektowej i specyfikacji technicznej szczegblowe] oraz przez producenta systemu,
- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie przewodéw wenlylacji grawitacyjnej

Roboly nalezy wykonywat przy spefnieniu wymagan producenta systemu, dolycz warunkow atmosferycznych (najez acych dopuszczalnych escie] - temperatura
od -5 do +25°C, brak opadaw, silnego naslonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowai oslon,
zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania slonecznego | wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany materialow,
umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizone] temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw).

5.5.1. Gruntowanie podioza

Zaletnie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek gruntujacy na cala jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz przewodow wentylacyjnych

Przewody wenlylacyjne powinny byé zamocowane do przegréd budynkéw w odleglosci umozliwiajacej szczelne wykonanie polaczen poprzecznych. W przypadku
polgczen kolnierzowych odleglosc ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejécia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywat w otworach, ktorych wymiary sa od 50 do 100 mm wigksze od wymiarow zewnetrznych
przewodow lub przewodow z izolacja, Przewody na calej grubodcl przegrody powinny by oblozone welng mineralng lub innym materialem elastycznym o
podobnych wlasciwosciach.

Przejécia przewodow przez przegrody oddzielenia Przeciwpozarowego powinny byé wykonane w spos6b nie obnizajacy odpornosci agniowej tych przegrad.
Izolacje akustyczna przewodow powinny mie¢ szczelne polaczenia wzdluzne | poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto
zachowana, na calej powierzchni izolacji, odpowiednia adporno$c na przenikanie wilgoci.

Izolacje akustyczng nie wyposazone przez producenta w warstwe chroniaca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dzialanie czynnikow
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oslon na swojej zewnelrznej powierzchni, Czyszezenie instalacji powinno
byé zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacii.

5.5.3. Uchwyly i podpory

Material podpor | podwieszen powinna charakleryzowa¢ odpowiednia odpormo$¢ na korozjg w miejscu zamontowania

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna byé odpowiednia do materialu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegloéé miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymalosci | wytrzymaloSci przewodow tak aby ugiecie sieci
przewodow me wplywalo na jej szczelno$é, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcii.

Zamocowanie przewodow do konstrukeji budowlanej powinno przenosic obciazenia wynikajace z cigzarow: a) przewodow;

b) materialu izolacyjnego;

c) elementow instalacji niezamocowanych nigzaleZnie zamontowanych w sieci przewoddw, np. tiumikow, przepustnic itp.;

d) elementdw skladowych podpor lub podwieszen,

e) osoby lub osob, ktére beda stanowily dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie czyszczenia lub konserwacji
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Zamocowanie przewodow wenlylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszona temperature powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka
wystepuje.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszei do konstrukcji budowlane] powinny mie¢ wspolczynnik bezpieczeristwa réwny co najmniej trzy w stosunku do
obliczeniowego obciazenia. Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspélczynnik bezpiaczenstwa réwny co najmniej 1,5 w
odniesieniu do granicy plastycznoci pod wplywem obliczeniowego obciazenia. Poziome elementy podwieszei i podpor powinny mieé mozliwo$é przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz byé takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich polaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym

punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odleglosci migdzy zamocowaniami elementow pionowych.

Polagzenia migdzy pionowymi | poziomymi elementami podwieszen | podpor powinny mie¢ wspolozynnik bezpieczeristwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do
granicy plastycznoéci pod wplywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnié niezalezne ich
zamocowanie do konstrukeji budynku. W przypadkach oddzialywania sit wywolanych rozszerzalnoécia cleping konstrukcja podpér lub podwieszen

powinna umozliwia¢ kompensacje wydiuzen liniowych

5.5.4. Wywietrzaki dachowe,

Elementy wywietrzakow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ustalone powinno by ich przestawienia. Polozenie ¢ ulrzymywane w sposob trwaly.
Wywietrzaki powinny by¢ polaczone z przewodem w sposéb trwaly i szczelny,

W przypadku lgczenia nawiewnikow lub wywietrzakéw z siecig przewodow za pomoca przewodow elastycznych nie nalezy zgnialaé tych przewodéw stosowad
przewodéw diuzszych niz 2 m w poziomie.

Spostb zamocowania wywietrzakéw powinien zapewni¢ dogodna obsluge, konserwacje oraz wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementow przegrody.
Wywietrzaki powinny byé zabezpieczone folig podezas brudnych” prac budowlanych.

Wywietrzaki z elementami regulacyjnymi powinny byé zamontowane w pozycji calkowicie otwartej,

6.8.5. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczyé potozenie ich dolnej krawedzi | zamocowaé wzdluz niej listwe cokotowa, (3 kolki rozporowe na mb listwy oraz
po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w migjscach krawedzi BSO - zakoficzer lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomoca
sznurow wyznaczyc plaszczyzne plyt izolacji termicznej.

Nanies¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacjl termicznej, zaleznie od réwnosci podioza, w postaci plackow i ciaglego pasma na obwadzie plyly (metoda
pasmowo - punklowa) lub pacq zabkowana na calej powierzchni plyty. Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowat wezeéniej zaprawe na cale] powierzchni,
Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa,

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm), Zapewni¢ szczelno$c warstwy
izolacji termicznej poprzez Scisle ulozenie plyt | wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - piankq uszczelniajaca, Po
2wigzaniu zaprawy Klejacej, plaszczyzng plyt izolacji termicznej zeszlifowat do uzyskania rownej

powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie weze$nie], niz 24 godziny po zakorczeniu klejenia, nalezy wykonaé ewsntualnie przewidziane projektem
mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugos¢ lacznikéw zalezna jest od grubosci plyt izolacjl termicznej, stanu i rodzaju podioza,

lch rozstaw (min. 4 szt.1m2) - od rodzaju izolaci termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otwordw

umiescic w nich kolki rozporowe, a nastepnie wkrecic lub wbi trzplenie.

5.5.6. Wykonanie detali elewacji

W naslepnej kolejnodci uksztaltowat detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikow budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia - przy zastosowaniu
paskaw cienkich plyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profill, katownikow, tasm i paskow slatki zbrojacej.

9.5.7. Wykonanle warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach olworow okiennych i drzwiowych. Na powierzchnig plyt izolacji termicznej naciagnaé paca
warslwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wlopic w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancema, Powierzchnie
warslwy zbrojonej wygladzi¢ - siatka zbrojaca powinna byé calkowicie zakryta zaprawa,

9.5.8. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Na powierzchni $cian naniesc $rodek gruntyjacy UNIGRUNT

Na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$é érodek gruntujacy (UNIGRUNT lub podobny)

9.5.9. Montaz elementow dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowat (nakleic) na powierzchni wykonznej warstwy zbrojonej. (gzyms na elewac]i)

5.5.10. Warstwa wykoriczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykoriczeniowa wykonat po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej - nie wezesniel, niz po uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym
zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) naniesé mase tynku cienkowarstwowego i poddaé jego powierzchnig obrobee, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentacja projektowa oraz specyfikacia lechniczna szczegolowa (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposab wykonania tynku
zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powlerzehni, Powierzehnig tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby - zaleznie od wymagarh
projektu, systemu, warunkéw srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach poludniowych i zachodnich nalezy unikaé
stosowania kolorw ciemnych o wspdlczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,Wymagania ogoine" Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2, Badania przed przystapieniem do robot montazowych

Przed przystapieniem do robdt monlazowych nalezy przeprowadzié badania materia wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona low, ktére beda & oceny
podioza,

6.2.1. Badania materialow

Badanie materialow przeprowadza sig posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia materiaiéw na budowe oraz dokumentow
towarzyszacych wysylce materialow przez producenta potwierdzajacych zgodnosé uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegolowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz normami

powalanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podloza

Badanie stanu podioza nalezy przeprowadzié wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST,

6.3, Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalno$é wentylaci grawitacyjnejzalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo okrelonych robot. Z tego wzgledu, w
czasie wykonywania robot szczegéinie wazna jest biezaca kontrola robét zanikajacych (ulegajgcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podloza - no$nosc, czystosci, wilgotnosci, nasiakliwosci (wykonania warstwy gruntujgcej), rownosei powierzchni,

6.3.2. Kontroli jako$ci klefenia plyt izolacji termicznej - montazu profili cokolowych, przyklejenia plyt na powierzchni i krawedziach, szczelno$el stykow plyt,
wypelnienia szczelin, czystosci krawedzi plyt, uksztaltowania detali elewacii dylatacji, stykow | potaczen,

6.3.3. Kontrola skutecznosci ciggu kominowego

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKO; na podslawia standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEQB Promogja Sp. 2 0.0.
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6.3.4. Kontrola zamocowania kratek wentylacyjnych

6.3.5. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych, polozenia talerzykow (krgzkow) wobec plaszczyzny
plyt (w plaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego olworbw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zakladow siatki, pokrycla siatki zbrojacej,
grubosci warstwy i jakosci powierzehni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowat
szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, 1zn. peknieé na potaczeniach plyti/lub peknig¢ o szeroko$ci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.7. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania

(w przypadku systemowego wymagania),

6.3.8. Kontroli wykonania warstwy wykoriczeniowej:

- tynku - pod wzgledem jednolitoscl, rownoscl, koloru, faktury,

- malowania - pod wzgledem jednolitoci | koloru.

6.4, Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badar

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sig celem aceny spelnienia wszystkich wymaga, dotyczacych robot montazowych, w szczegélnosci w zakresie:

- zgodnosei z dokumentacja projektows i specyfikacjq techniczng (szczegdlowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materialow | wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podloza,

- prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczeg6low systemu wentylacyjnego

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan dokananych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania. Przed
przystapieniem do badan przy odblorze nalezy na wst czy za gpie sprawdzié na podstawie dokumentow {aczone wyniki badar dokonanych przed przystapieniem
do robét potwierdzaja, ze przygotowane podioza nadawaly sie do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materialy spelnialy wymagania pkt. 2 niniejszej SST.
Do badan odbiorowych nalezy przystapié po calkowitym zakonczeniu robét.

6.4.2. Opis badarn odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokonac aceny wykonanych robot elewacyjnych Z zastosowaniem systeméw ocleplania $cian poprzez poréwnanie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej SST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkow odbioru a
podane dalej w pkt. 10.1,, a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny | odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemow
ocieplania cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ociepleri, Warszawa 2004 .

M.in. zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

COBRTI Instal oraz ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych” dia tynkéw O fakturze specjalnej do powlerzchni BSO, pokrytych tynkiem
cienkowarstwowym, nalezy stosowaé wymagania normy PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle, Wymagania przy odbiorze".

Wedlug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic sie w nastepujacych granicach:

Odchylenie powierzchni
i krawedzi od kierunku

Qdchylenie z

Odchylenie powierzchni orzecinajacych sie

tynku od plaszezyzny |

Kategoria tynku ) taszczyzn od kata
i Odchyl‘?".‘.e krawgdm od pionowego poziomego pprzewic)irzianegoax\:\r
lni prostey dokumentacji
nie wigksze niz2mmna 1 m
Sy d i ogolem nie wigcej niz 4 mm | nie wieksze niz3mmna 1 m
w?i:?gi?ﬁ?en& isrg? w pomieszczeniach h do i ogolem nie wiecej niz 6 mm T ——
I nl# 3 a calel dﬁ i cji 3,5m wysokosci oraz nie na catej powierzchni migdzy 3mena {m
Bty konlr oIJ A ,g 2% wiecej niz 6 mm w przegrodami pionowymi
y ) pomieszczeniach (§ciany, belki ip.)
h powyzej 3,5 m wysokosci

Obowigzujg takze wymagania ;

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni | krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny byé wigksze niz 10 mm na calej wysokoéci kondygnacji i 30 mm na
calej wysokosci budynku,

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia kominéw powinna posiada¢ jednorodny | staly kolor i fakture. Niedopuszczalne jest
wystepowanie wypukioéci | wkigslodci, na jej powierzchni lokalnych mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

71. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7 pkt 7

7.2, Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sig w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugoscl $cian w stanie surowym w rozwinieclu przez
wysoko$é mierzona od wierzchu cokolu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni potraca sig powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworow wigksze od 1 m2, doliczajac w tym przypadku do powlerzchni ocieplenia
powierzchnie oSciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugoéci osciezy mierzonych w Swietle ich krawedzi | szerokosci, wraz z gruboscig
ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1, Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST, Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2, Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Do rabot zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podloza, klejenie plyt izolacji termicznej,
wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbior powinien zostaé wykonany przed rozpoczgciem nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projeklowa i szczegolowg
specyfikacjg techniczng) mozna zezwolit na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okreslic zakres prac i rodzaj materialéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu
badania nalezy powtorzy¢.

Specyfikacja zoslala sporzadzona w systemie SEKO: na podstawie standardowej specyfikac]i technicznej opracowanej przez OWEOB Promecja Sp. z 0.0.
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu naley zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy),

8.3, Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilodci i jako$ci wykonane] czgéci robot. Odbioru czeSciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat,

Celem odbioru czgéciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoéci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgéciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4, Odbior ostateczny (koricowy)

Odbiér koficowy stanowi ostaleczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilodci), jakosci | zgodnoci z dokumentacjg projeklowa
Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawigjacego, na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badar oraz dokonanej oceny

wizualnej.

8.5, Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi | gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie

oraz ocena wykonywanych w lym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad,

Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancii jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkl. 8.4. ,0dbior

ostaleczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracei wynikajacych z

obnizonej jakosci robét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosic wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1, Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 450000007, pkt 9

9.2, Zasady rozliczenia i platnosci

Przy rozliczaniu robot wedlug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych ruszlowar moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowié podstawe
oddzielnej platnosci. Sposob rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robét na wysokosci powyzej 4 m, nalezy
ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegolows] specyfikaci technicznej ocieplenia opracowanej dla

realizowanego przedmiotu zamowiania (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESJENJA

10.1.Normy
PN-BN 15052001
PN-BN 16052001
PN-13-0411:1999
PN-13-03434: 1999
PN-13.76002:1976
PN-BN 18662001
ENV 12097:1997

Pr PN-BN 12599
Pr BN 12236

PN-BN 779+AC :1998 P

PN-18O 5221:1994
PN-89/13-0 14 10
PN-68/13-0 1411
PN-67/13-034 10

PN- 78/B-03421

PN-83/1 3-03430
PN-73/8-0343 |
PN-67/3-03432
PN-87/13-03433
PN-78/3- 10440
PN-13-7600 1:1996
PN-B-76002: 1996
PN-13-76003 :1996

PN-87/3-02 151/01

PN-87/13-0215 1/02
PN-EN 13162:2002
PN-EN 13163:2004
PN-EN 13164:2003

Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne o przekroju prostokatnym - Wymiary

Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztallki wentylacyjne o przekroju kolowym - Wymiary

Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

Wenlylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania,

Wentylacja - Polaczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

Wentylacja budynkéw— Centrale wentylacyjne i Klimatyzacyjne - whasciwoéci mechaniczne.

Wentylacja budynkow-— Sie przewodéw— Wymagania dolyczace czeéci skladowych sieci przewodéw ulatwiajace konserwacje siegi
przewodow.

Wentylacja budynkéw - Procedury badar i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacj i Kimatyzacji.
Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow - Wymagania wylrzymalosciowe

Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogdinej. Wymagania, badania, oznaczenie

Rozprowadzanie | rozdzial powletrza. Melody pomiaru przeplywu strumienia powietrza w przewodzie

Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania

Wentylacja. Urzadzenia | elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziel, nazwy i okreélenia

Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne PN-76/1 3-03420 Wentylacja | klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego

Wentylacja | klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego
przebywania ludzi

Wenlylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznoéci publicznej. Wymagania

Wenlylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

Wentylacja. Wentylacja naturalne w budownictwie przemyslowym. Wymagania techniczne

Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, Wymagania

Wenlylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosé. Wymagania i badania

Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewoddw | ksztaltek wentylacyjnych blaszanych

Wentylacja i klimatyzacja. F ikry powletrza, K lasy jakosci PN-13-76004: 1 996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powletrza.
Grawimetryczne metody badan

Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszezefi w budynkach. Wymagania ogéine i érodki techniczne ochrony przed
hatasem

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszezen w budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach
Wyraby do izolacji cieplnej w budownictwie ~ Wyroby z welny mineralne] (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie, Specyfikacja.

PN-EN 13164:20031A1,2005(U)

PN-EN 13499:2005
PN-EN 13500:2005
PN-1SO 2848:1998
PN-1SO 1791:1999
PN-ISO 3443-1:1994
PN-63/B-0625 1
PN-711B-06280

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyraby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
(Zmiana Al).

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacia,
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone syslemy ocieplania (ETICS) z welng mineralna, Specyfikacja,
Budownictwo, Koordynacja modularna, Zasady i reguly.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

Konstrukeje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

Specylikacja zostala sporzadzona w systemie SEKO: na podslawie standardowej specyfikacyi technicznej opracowansj przez OWEOB Promoecja Sp. z 0.0.
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PN-80/B-1 0021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-1 0026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania | badania przy odbiorze.

PN-69/B-1 0023 Roboty murowe. Konstrukeje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie, Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-1 0024 Roboly murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonow komoérkowych, Wymagania | badania przy
odbiorze,

PN-70/8-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-13-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cleplo do ogrzewania budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN 1SO 6946:2004  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Uslawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 1. (tekst jednolity Dz.U.2021.2351 z poznigjszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, 2004 r.). o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U,2022.1710 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szezegolowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru robat budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225).

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa | Przemyslu Materialow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych Dz.U.2003.47.401 z dnia 6 lutego 2003 .

- Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukgji stalowych za pomoca pokryé malarskich - KOR-3A.

- Warunki techniczne wykonania | adbioru robot budowlano-montazowych, tom | - Budownictwo ogolne, Arkady 1988 r.

-- Warunki techniczne wykonania i adbioru robot budowlano-montazowych, tom ll—Instalacje sanitarne | przemyslowe. Arkady 1988r.

-- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych—Wyrazania techniczne COBRTI Instal,

- Wylyczne wykonawstwa, oceny i adbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systemow ocieplania $cian Stowarzyszenie na Rzecz
Systermndw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/y03/2003 Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy
elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/y.04/2003 Zestawy wyrobow do wykanywania ocieplen z zastosowaniem welny mineralnej jako malerialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy
elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15N.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji, Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa Instylut Techniki Budowlanej 1997 .

- ZUAT 15N07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyly. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki
Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15N111.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r,

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolaci cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 .

- ETAG 014 Wytyczne do Eurapejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen &cian zewnetrznych. Dz. Urz.
WEC212 z 06.09.2002 .

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogolne czes¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cze$é B - Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1. Tynki, 1TB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 13 czerwca 2013 . o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci
(Dz.U.2013.898).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r., w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016.1966).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa |
ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz.U.2004.130.1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r, w sprawie zblizenia przepisow ustawowych Paristw Czlonkowskich odnoszacych sig do
wyrobow budowlanych.

Specylikacja zoslala sporzadzona w systemie SEKO: na podstawie standardowef specyfikacyi technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 5
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI

ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH
(Kod CPV 45310000-3)

ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU OPRAW, OSPRZETU, URZADZEN | ODBIORNIKOW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Przebudowa gminnego lokalu mieszkalnego nr 7+8
na jeden samodzielny lokal
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
w Legnicy przy ul. Wroctawskiej nr 83A

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego

1.2. Przedmiot ST

1.3, Zakres stosowania ST

1.4. Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

1.5. Okre$lenia podstawowe, definicje

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.7. Dokumentacja robot montazowych

1.8. Nazwy i kody

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia | skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szezegolowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

Specylikacja zoslata sporzqdzona w systemle SEKO: na podslawie standardowej specyfikacii technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp.  0.0.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego
Remont lokalu dotyczacy wykonania i odbioru robét pn. : Przebudowa gminnego lokalu mieszkalnego nr 7+8 na jeden samodzielny lokal w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym w Legnicy przy ul. Wroclawskiej nr 83A"

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeglowej specyfikacji techniczne] (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rohét zwigzanych z ukladaniem i montazem
elementow instalacji elektrycznej (ukladanie kabli i przewodéw, montaz osprzetu | opraw) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.
Specyfikacja nie obejmuje robot elektrycznych niskopradowych.

1.3.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej szczegolowe] (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacie projektowa i odpowiednie szczegslowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza: do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub usciélenia odpowiednie dia przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego
oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbgdne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét. Odstepstwa od wymagait podanych w ninigjszej
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spelnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej,

1.4. Przedmiot | zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z:

- uktadaniem kabli i przewoddw eleklrycznych, w tym szynoprzewodéw montowanych poza rozdzielnicami,

- montazerm opraw, osprzetu, urzadzer i odbiomikéw energil elektryczne,

wraz z przygotowaniem podioza i robotami towarzyszaeymi, dla abiektéw kubaturowych oraz obiektéw budownictwa inZynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci
majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

- kompletacjq wszystkich materialow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szezegolnoscl roboty murarskie, $lusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu
instalacyjnaga itp.),

- utozeniem wszystkich materialow w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacj techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w dokumentacii,

- Ulozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach Iub kanalach zamknigtych), ulalwiajacego docelowe wciaganie zaprojektowanych przewodéw (np.
dla sieci teleinformatycznych),

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wyznaczonych kabll i przewod6w,

- przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany element instalacji elektrycznej,

- nie dotycza;

wysokonapigciowych reklam $wietlnych zasilanych niskim napigciem (nazywanych neonéwkami),

* urzadzen z reklamami Swietinymi i rurami jarzeniowyri, zasilanych napieciem znamionowym o warto$ci wigkszej niz 1 kV w stanie bez obcigzeniowym, lecz
nieprzekraczajacej 10 kV,

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacii techniczne] (ST) sq zgodne z adpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ogéine” Kod CPV 450000007,
pkt1.4. a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespé! cech wymaganych dla procesu wytwarzania tub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych,
Jakoscl, wymogéw bezpieczenstwa, wielkoci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symhboliki, znakdw | sposobéw oznaczania, metod badan i prob oraz
odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnoéé dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania. Zawlera ustalenia techniczne co do wymagan
podstawowych wyrobu oraz metodyke badari dia potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczna dla danego materialu lub wyrobu,

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniona jednostke badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnoéé z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacj techniczna dia badanego materialu lub wyrobu.

Czgs¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wehodzacy w sklad instalacji elekirycznej lub urzadzenia, ktory w warunkach normainej pracy instalaji
elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spelnia funkeji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE | PEN nie s czgécig czynna).

Polgczenia wyrwnawcze - elekiryczne polaczenie czgéci przewodzacych dostepnych lub obeych w celu wyréwnania potencjalu.

Kable i przewody - materialy sluzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnalow, impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

»Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z EN 60446, Jezeli niezbedna jest identyfikacja zaciskow, to powinny by one oznaczone zgodnie z EN 60445".

«Jezeli instalacja jest wykonywana przy uzyciu nowych materialow, wynalazkéw lub metod prowadzacych do odstgpstw od zasad dokumentu wieloczesciowego HD
60364, to wynikowy stopien bezpieczerstwa instalacji nie powinien byé mniejszy niz uzyskany zgodnie z dokumentem wieloczeciowym HD 60364".

Oprzewodowanie powinno koriczy¢ sie w:

- puszce, ktdra spelnia wymagania odpowiedniej czesci EN 60670; lub

- urzgdzeniu do przylaczenia gniazdka oprawy oéwietleniowej (DCL) zgodnie z IEC 61995-1 umieszczonym w puszee; lub

- urzadzeniu elekirycznym, przeznaczonym do przylaczania bezposrednio do systemu oprze wodowania,

- w sufitach podwieszanych jedna skrzynka przylaczeniowa moze byé uzyta dla kilku opraw o$wietleniowych,

Przewdd neutralny - W pewnych przypadkach i w okreslonych warunkach funkcje przewodu neutralnego | ochronnego moga byé zespolone w jednym przewodzie [patrz
okreslenie przewodu FEN 826-13-25)]",

Osprzgt ingtalacyjny do kabli i przewodow - zespdt materialéw dodatkowych, stosowanych przy ukladaniu przewodow, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku
awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciagow rownoleglych przewodow itp.

Grupy materialow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli | przewodow:

- przepusty kablowe i oslony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaly podlogowe,

- systemy mocujqce,

- puszki elektroinstalacyjne,

Specyfikacfa zostala sporzadzona w systemie SEKO: na podstawie standardowe] specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEQB Promocja Sp. z 0.0.
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- kancdwki kablowe, zaciski | konektory,

- pozostaly osprzet (oznaczniki przewodow, linki none | systemy naciagowe, dlawice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacjl elekirycznej przeznaczone do wytwarzania, przeksztalcania, przesylania, rozdzialu lub wykorzystania
energii elektrycznej. Odbiorniki energii elekiryczne) - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elekirycznej w inna forme energii ($wiatlo, cleplo, energie
mechaniczna itp.).

Klasa ochronnoscl - umowne oznaczenie, okreélajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzglgdu na jego cechy budowy, przy bezpoérednim dotyku.

Zlacze instalacji oswietlenia zewnetrznego - ,.Zlaczem instalacji o$wietlenia zewnetrznego jest punkt jej zasilania energia elekiryczna przez dostawce lub poczatek
obwodu zasilajacego wylacznie instalacjg oswietlenia zewneltrznego",

Oprawa oéwietleniowa - urzadzenie sluZace do rozsylu, filtracji i przeksztalcania $wialla emitowanego przez jedna lampe lub kilka lamp zawierajgce wszystkie elementy
niezbedne do podtrzymania, mocowania | zabezpleczenia lamp oraz zawlerajace, w razle potrzeby, obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich
podiaczenia do sieci zasilajacej, lecz nie zawierajace samych lamp”,

Stopien ochrony Ip - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara achrony przed dotykiem elementow instalacii elekirycznej oraz przed przedostaniem si¢ cial
stalych, wnikaniem cieczy (szczegdinie wody) i gazow, a ktéra zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwod elektryczny (instalaci elektrycznej) - zespol elementéw polaczonych posrednio lub bezposrednio ze Zrodlem energii elekirycznej za pomoca chronionego przed
przeteZeniem wspblnym zabezpieczeniem kompletu odpowiednio potaczonych przewodow elektrycznych. Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jezeli sg),
urzadzenia ochronne | przylaczong aparature faczeniowa, sterownicza i akcesoria. Przewdd ochronny moze byé wspalny dla roznych obwodow.

Przygotowanie podioza - zespél czynnodci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elekirycznego, odbiomika energii eleklrycznej,
ukladaniem kabli i przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja,

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastgpujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych.

- kucie bruzd i wnek,

- osadzanie kolkow w podiozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montazu montaz uchwytow do rur i przewodow,

- montaz kanstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiazkowych, szynoprzewodow,

- montaz karytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podloza - przygotowanie do klgjenia.

1.6. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robét jest adpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$c z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace robét podano w ST Wymagania ogolne’ Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5,

1.7. Dokumentacja robot montazowych

Dokumentacje robot montazowych elementow instalacii elektryczne] stanowia;

- projekt budowlany | wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02,09.2004 r, w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentagji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
zmian Dz. U, z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryine w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 1. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpleczesistwa pracy | ochrony zdrowia (Dz. U, z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,

- protokoly odbiordw czesciowych, koficowych oraz robdt zanikajacych i ulegajacych zakryclu z zalgczonymi protokolami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 . -Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).
Montaz elementaw instalacji elekirycznej nalezy wykonywad na podstawie dokumentacii projektowe] | szczegdlowej specyfikac]i technicznej wykonania i odbioru robét
montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wlasne produktaw i materialéw przywolane w specyfikacii sluzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci | wymogow
technicznych zalozonych w dokumentaci technicznej dla projeklowanych rozwiazan,

Dopuszcza sig zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentow pod warunkiem:

- spelniania tych samych wiagciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwiazan na piémie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.0gdlne wymagania dotyczgce wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

Wymagania ogdlne" Koci CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych | odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowat przewody, kable, osprzet oraz
aparature | urzadzenia elekiryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budowniclwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sig wyroby, dia kidrych
producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

- wydal deklaracje zgodnoscl z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisjg
Elektrotechniczna (IEC) i1 wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczensiwa Migdzynarodowej Komis|i
ds, Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elekirycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

-wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztukl budowlanej, dia wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrabow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$é wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng
dokumentacja projektowa, sporzadzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona,

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budowniciwie i uwzglednienia
ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenargetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonanla instalacj elektrycznej powinny odpowiadaé wymaganiom zawarlym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energelyczne ukladane w budynkach posiadaly izolacje wg wymogow dla rodzaju pomieszczenia | powloke ochronna,

Jako materialy przewodzace mozna stosowaé miedz i aluminium, liczba 2yl: 1, 3, 4, 5.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 ky; 3,6/6 ky; 6/10 ky; 8,7/15 ky; 12/20 ky; 18/30 ky, a przekroje ,y: 16 do 1000 mm,

Spacyfikacja zoslala sporzadzona w systemie SEKO: na podslawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEQB Promocia Sp. z 0.0.
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Przewody Instalacyjne nalezy stosowat izolowane lub z izolacja i powlokg ochronna do ukladania na stale, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podioza lub
ukiadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo¢ 2yt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napigcia znamionowe izolacji wynosza; 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od wymogow, przekroje ukladanych przewodow moga wynosié (0,35) 0,4
do 240 mm, przy czym zasilanie energetyczne budynkow wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm. Jako materialy przewodzace mozna stosowaé miedz i
aluminium, przy czym dla przekroju ,y6 do 10 mm, nalezy stosowac obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe sluza do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych, obslugujacych duze rozdzielnice instalacyjne, odbiormiki wielkie] mocy lub ich grupy,
obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikéw zamontowanych w ciggach np. zasilanie duzej iloéci silnikéw lub opraw o$wietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materialy przewodzace szynoprzewodéw mozna stosowaé miedz i aluminium (aluminium pokryte niklem | ocynowane); szynoprzewady mozna montowac
wykonane w obudowie o okrelonym stopniu ochrany IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i oslony krawedzi - w przypadku podzialu budynku na strefy pozarowe, w miejscach przejécia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolagji
przewodow przy przejéclach przez Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowat przepusty ochronne. Kable i przewody ukladane bezposrednio na podiodze nalezy
chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podlogowe),

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo lub samonoéne stanowig osprzet roznych elementow
instalacji elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewoddw, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo latwo z nich budowaé skamplikowane
ciggi drabinkowe,

Korytai korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o
szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementow dodatkowych, ulatwiajacych ukladanie wg zaprojektowanych linii oraz
zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i przewoddw dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych posiadaja taczniki lukowe, umozliwiajgce plynne ukltadanie
kabli sztywnych (np. o wigkszych przekrojach zyt),

Kanaly i listwy inslalacyjne wykonane z tworzyw szlucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sziuczne, ze wzgledu na miejsce
montazu moga byé écienne, przypodiogowe, sufitowe, podiogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od - § do +60C. Wymiary kanalow i listew sa
zroznicowane w zaleznodci od decyzji producenta, przewazaja plaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednoczesnie kanaly o wigkszej szerokosci posiadajg
przegrody wewngtrzne stale lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych rodzajow instalacji w ciagach réwnoleglych we wspbinym kanale lub listwie. Zasady
instalowania réwnoleglego roznych sieci przy wykorzystaniu kanalow i listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecer producenta i zalecen normy. Kanaly pionowe o
wymiarach - wysoko$¢ 176 do 2800 mm wystepuja w odmianie podstawowej i o podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne.
Osprzgl kanalow i listew mozna podzielié na dwie grupy:

ulatwiajacy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiacy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i slabopradowe, elementy sieci
telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgalezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw szlucznych albo metalowe, glownie stalowe - zasada jest uzywanie
materialow o wytrzymaloéci elektrycznej powyZej 2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych, ktére nie podtrzymuja plomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej
temperalurze gazy nie sa szkodliwe dla czlowieka, Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odpome na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do +60C, a ze
wazgledu na wylrzymalo$¢, wymagaja stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i érednich, Jednoczeénie podiaczenia silnikéw i maszyn narazonych na uszkodzenia
mechaniczne nalezy wykonywat przy uzyciu rur stalowych. Dobor srednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewodow weigganych oraz ich
ilosci weigganej do wspoinej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sziucznych moga by¢ gladkie lub karbowane jednoczenie gietkia lub szlywne; $rednice typowych rur
gladkich: od 16 do 1" 63 mm (wigksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm?2) natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od 16 do 154 mm.
Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane moga by¢ gladkie lub karbowane - érednice typowych rur gladkich (sztywnych): od f 13 do f 42 mm, érednice typowych
rur karbowanych gietkich: od 7do f 48 mm i sztywnych od f 16 do f 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodow w instalacjach padlogowych stosuje sig
gietkie oslony kablowe - spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Kanaly podlogowe poziome o wymiarach - szeroko$¢ 200, 250, 300, 350 | 400 mm nalezy wykonane z fworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub
pelne. Osprzet kanaléw podlogowych stanowia elementy ulatwiajace prowadzene instalacji oraz pokrywy i podlagowe punkty aktywacyjne (wyposaZenie uZytkowe) jak
ramki i puszki montazowe wraz z wypustami do montazu osprzetu podtynkowego, z plerécieniem 45 mm, réznego typu i innego. Montaz kanalow podlogowych moze
odbywac sig w podkladzie betonowym, warstwie wyréwnawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm - z mozliwoscia regulacji do 25 mm rzednej gory
kanalu), a takze w podlogach pustakowych lub podniesionych,

2.2.3. Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wiqzkowe i osprzet

Uchwyly do mocowania kabli | przewodow - klinowane w olworze z elementem trzymajacym stalym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski
zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrgcane; stosowane glownie z tworzyw sztucznych (niektore elementy moga by wykonane takze z metali).

Uchwyly do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne - mocowanie rury poprzez weiskanie lub przykrecanie (otwarte lub
zamykane).

Puszki eleklroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do cian pustych, sluza do montazu gniazd i lacznikow instalacyjnych, wystepuja jako laczace, przelotowe, odgalene
lub podlogowe i sufitowe. Wykonane sg z materialow o wytrzymalosci elekiryczne] powyzej 2 ky, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie podirzymujg plomienia, a
wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sq szkodliwe dla czlowieka, jednoczesnie zapewnlaja stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki
uzalezniony jest od systemu Instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podlogowe. W
zalezno$ci od przeznaczenia puszki musza spelnia nastepujace wymagania co do ich wielkoéci: puszka sprzetowa 60 mm, sufitowa lub koricowa IC 60 mm lub 60x60
mm, rozgalezna lub przelotowa 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub czlerowejéciowa dla przewodéw o przekroju zyt do 6 mm, Puszki elektroinstalacyjne do montazu
gniazd i tacznikow instalacyjnych powinny byé przystosowane do mocowania osprzetu za pomoca ,pazurkéw" i / lub wkretow,

Koricowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materialéw dobrze przewadzacych prad elektryczny jak aluminium, miedz, mosiadz, montowane poprzez zaciskanie,
skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie ulatwia poditaczanie i umozliwia wielokrotne odlaczanie i przylaczanie przewodéw do instalacji bez koniecznosci
kazdorazowego przygotowania koficow przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomoca oslon izolacyjnych.

Pozostaly osprzet - ulatwia montaz | zwigksza bezpieczeristwo obslugi; wyrdznié mozna kilka grup materialow: oznaczniki przewodow, diawnice, zlgezki | szyny, zaciski
ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyjny

1. taczniki ogolnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych | natynkowo-wiynkowych:

Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach 60 mm za pomoc wkretéw lub pazurkow".

Laczniki nalynkowe | natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na podlozu ($cianie) za pomoca wkretéw lub przyklejane.

Zaciski do laczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0"2,5 mm2,

Obudowy lgcznikéw powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujgcych plomienia,

Podstawowe dane techniczne:

- napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

- prad znamionowy: do 10 A,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum Ip 44.

2.2.5. Gniazda wtykowe ogdinego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych | nhatynkowo-wiynkowych:

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostana wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach 60 mm za pomoca wkretow [ub ,pazurkow”.
Gniazda natynkowe | natynkowo-wlynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i

Specyfikacja zostala sporzadzona w syslemie SEKO: na podstawie standardowef specyfikacyi technicanej opracowanef przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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przystosowane do instalowania bezpoéredniego na podiozu za pomoca wkretéw lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-do Zylowych przewodow, w tym do podigczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do polaczenia przewodow winny umoZliwiaé wprowadzenie przewodow o przekroju od 1,5-6,0 mm? w zaleznosci od zainstalowanej mocy | rodzaju gniazda
wlykowego. Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materialow niepalnych lub niepodtrzymujacych plomienia,

Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napigcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: bA, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum Ip 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum |P 44,

2.2.6, Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywac na podstawie projekiu oswietlenia, zawierajacego co najmniej:

- dobor opraw i Zrodel $wiatta,

- plan rozmieszczenia opraw,

- rysunki sposobu mocowania opraw,

- plan instalacji zasilajace] oprawy,

- obliczenie rozkladu natezenia o$wietlenia oraz spadkow napiecia i obcigzen,

- zasady konserwacii i eksploatacji instalacji o$wietleniowe).

Oprawy oéwielleniowe nalezy dobierat z katalogdw producentéw, odpowiadnio do potrzeb oéwielleniowych pomieszczenia | warunkéw srodowiskowych - wyslgpuja w
czterech klasach ochronnoéci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych 0, 1, 11, 1Il.

Wypusty sufitowe i $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oéwietleniowych, przy czym przekr6j przewodow ulozonych na stale nie moze byG
mniejszy od 1 mm? a napigcie izolacji nie moze byé mnigjsze od 750 V jesli przewody ukladane sq w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementow
budowlanych oraz 300 V w pozostalych przypadkach.

Podziat opraw o$wietleniowych ze wzgledu na rodzaj Zrodla Swiatta:

- do zardwek,

- do lamp fluorescencyjnych (Swietlowek),

- do lamp rteciowych wysokopreznych,

- do lamp sodowych,

- do lamp ksenonowych.

Pod wzgledem ochrony przed dotknigciem czesci opraw bedacych pod napigciem oraz przedostawanien sig cial stalych i wody do opraw; nadano oprawom nastgpujace
oznaczenie zwiazane ze stopniami ochrony:

- zwykla 1P20

- zamknieta IP 4X

- pyloodporna IP 5X

- pyloszczelna Ip 6X

- kroploodporna Ip XI

- deszczoodporna 1P X3

- bryzgoodporna Ip X4

- strugoodporna Ip X5

- wodoodporna IPX7

- wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza sie , ze dobrana oprawa owietleniowa jednoczesnie spelnia wymagania dotyczace ochrony przed wnikaniem cial stalych i wody np. oprawa OUS
250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawa pyloszczelng i bryzgoodporng w czesel, gdzie znajduje sig lampa oraz zwykia i deszezoodporng w ¢zgéci, gdzie znajduje sie
osprzet stabilizacyjno-zaplonowy (minimalny wymag ochronny dla opraw drogowych)

2.2.7. Sprzet do innych instalacji

Nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet do instalacji

- przyzywowej (dzwonki, gongi),

- telefoniczngj (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),

- antenowe (zbiorcze] telewizji lub telewizji kablowej),

2.3, Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robot montazowych

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujgce warunki:

- 53 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykq podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegolowej) SST,

- 53 wiadciwie oznakowane i opakowane,

- spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczgce o dopuszezeniu do obrolu | powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrabow, Niedapuszczalne jest stosowanie do robét montazowych
- wyrobow i materialéw nieznanego pochadzenia. Przyjecie materialéw | wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4, Warunki przechowywania materiaféw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materialy pakowane powinny byé przechowywane | magazynowane zgodnie z instrukeja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnodci
kable i przewody nalezy przechowywaé na bgbnach (oznaczenie ,B") lub w krazkach (oznaczenie K"), kofice przewodéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem
sie wilgoci do wewnalrz i wyprowadza poza opakowanie dla ulatwienia kontroli parametrow (ciaglosc 2yl, przekrdj). Pozostaly sprzetl, osprzet | oprawy o$wietleniowe
wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wplywani
almosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1.0g6Ine wymagania dolyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspekiora nadzoru,

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu podano w ST, Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2, Transport materiatow
Podczas transportu materialow ze skladu przy obiektowego na obiekt nalezy zachowat ostroznos¢ aby nie uszkodzié materialow do montazu. Minimalne temperatury
dopuszczajace wykonywanie transportu Wynoszq dla bgbnéw: - 15°C i - 5°C dla krazkow, ze wzgledu na mozliwo$c¢ uszkodzenia izolacjl,

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemia SEKO: na podstawie slandardowe] specyfikacfi technicznej opracowanej przez OWEOB Promogja Sp. z 0.0.
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NaleZy stosowat dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
9.1.0golne zasady wykonania robot podano w ST, Wymagania ogolne" Kod CPY 45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacia techniczna i umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i jakosé wykonanych
robot. Robaty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.,

9.2. Montaz przewodéw instalacji elektrycznych

Zakres robol obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- zloZenie na miejscu montazu wy projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania, frasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu, - roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowlanym jak:
kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykryé kanalow instalacyjnych, wykenanie $lepych otworéw poprzez podkucie
we wnece albo kucie rgczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworw w sufitach, écianach lub podiozach,

- osadzenie kolkow osadczych plastikowych oraz dybli, §rub kotwigeych lub wsparnikéw, konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawed? po otynkowaniu Sciany byla zrownana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciaé wymagana liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wehodzi¢ do érodka puszki na glebokosé do 5 mm,

- weigganie do rur instalacyjnych i kanalow zakrytych drutu stalowego o érednicy 1,0 do 1.2 mm dla ulatwienia wciagania kabli i przewodow wg dokumentacji projektowej
I specyfikacyi technicznej (szczegotowe]) SST, ukladanie (montaz) kabli | przewodéw zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegolowe]) SST. W przypadku latwoéci weiagania kabli | przewodaw, wciaganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest
konieczne,

Przewody musza by¢ ulozone swobodnie | nie maga byé narazone na naciagi | dodatkowe naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczeg6lowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe |
bezpieczefistwa przy wspoldzialaniu czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja, Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi, w przypadku braku
takich wytycznych),

- foboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak: zaprawianie bruzd, naprawa écian i stropbw po przekuciach i osadzeniu przepustow,
montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

9.3, Montaz opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowac w koricowej fazie robét, aby uniknaé nlepotrzebnych zniszczen zabrudzen, Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kolkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzei i odbiornikow energil elekiryczne] montowanego na
Scianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie oraz prawidlowost potaczen. Zrodta $wiatla i zaplonniki do opraw nalezy zamontowac po
calkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewnié réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbiorow 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaé niezbedna wytrzymaloéé na wyciaganie wiyczki i gniazda.

Gniazda wiykowe i wylaczniki nalezy instalowat w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia,

W sanitarialach nalezy przestrzegat zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Polozenie wylacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu bylo jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim polozeniu, aby styk ten wystepowal u gory.

Przewody do gniazd wiykowych 2-biegunowych nalezy podiaczat w taki sposab, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny do prawego
bieguna.

Przewd ochronny bgdacy 2ylg przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacje bedaca kombinacja barwy zielonej i 20lte.

Typy opraw, trasy przewodéw oraz sposéh ich prowadzenia wykonaé zgodnie z planami instalacji | schematami,

5.4. Instalacja polaczen wyrownawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodéw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy wykonaé instalacje polaczen wyréwnawczych. Instalacja ta skiada
sig z polaczenia wyrbwnawczego:

glownego (glowna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czgsci przewodzacych,

jednoczesnie dostepnych) | nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym potencialy jest przewdd wyrbwnawczy.

Polgczenia wyrownawcze gléwne | miejscowe nalezy wybrac laczac przewody ochronne z czesciami przewodzacymi innych instalacji,

Polaczenia wyrbwnawcze glowne nalezy wykonat na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze,

Do gléwnej szyny uziemiajacej podlaczye rury cieplej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspdlnego punkiu - glownej szyny uziemiajagcej,
W przypadku niemozno$ci dokonania polaczenia bezpogredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy stosowa¢ iskierniki,

Dia instalacii polaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewngtrzne obwody o$wietleniowe nalezy stosowat odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami
fazowymi a uziemieniem instalacji piorunachronnej,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Og6ine zasady kontroli jakoci robot podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7 pkt 6
6.2. Szczegolowy wykaz oraz zakres pomontazowych badar kabli i przewodow zawarty jest w

PN-IEC 60364-6-612000 i PN-E-04700; 1 998/Azi :2000

6.3. Ponadto nalezy wykonac sprawdzenia odbiorcze skiadajgce sig z ogledzin czesciowych i koricowych polegajacych na kontroli:

- zgodnoéci dokumentacji powykonawcze] z projektem | ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanalow | listew kablowych, kabli | przewodow, osprzetu instalacyinego do kabli i przewoddw, stanu i kompletnoécl dokumentadji dotyczacej zastosowanych
materiatow,

- sprawdzenie cigglosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia polgczer $rubowych instalac]i eleklrycznej potwierdzonych protakolem przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzgtu instalacyjnego, urzadzei i odbiornikéw energii elektrycznej,

- poprawnosci zamontowania | dokonanej kompletacji opraw owistleniowych,

- pomiarach rezystancji izolagji,

Rezystancja izolac]i obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegolnych obwodéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz
20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miemikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV. Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoly z przeprowadzonych badan
zgodnie z wymagami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami
Wszystkie materialy, urzadzenia | aparaly nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach

Specyfikacja zostala sporzqdzona w systemie SEKO; na podslawie standardowef specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocia Sp. z 0.0.
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specyfikacji, zostang odrzucone. Jeli materialy nie spefniajace wymagar zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Na pisemne wystapienie Wykanawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg za niemajacq zasadniczego wplywu na jakosc
funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizona jakosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 450000007, pkt 7

7.2. Szczegblowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robét dokonuje sig z natury (wykonanej roboty) przyjmujag jednostki miary odpowiadajace zawartym w dokumentacii i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewod6w: szt., kpl., m,

- dla kabli | przewodow: m,

- dla sprzelu lacznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzadzen | odbiornikow energii elekirycznej: szt., kpl.

7.3. W specyfikacji technicznej szczegdlowej dla robt montazowych instalacji elektrycznej opracowanej

dla konkreinego przedmiotu zaméwienia, mozna ustalié inne szczegblowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot W szczegélnosci mozna przyjat zasady
podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naklady rzeczowe dla odpowiednich robot

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g6lne zasady odbioru robdt podano w ST Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odhiér migdzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoriczeniu danego etapu robot majacych wplyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi lakiemu moga podlegac m.in.:

- przygotowanie podioza do monta2u kabli i przewoddw, lacznikow, gniazd, opraw oéwietleniowych, urzgdzen | odbiornikow energii elektrycznej oraz innego osprzetu,
instalacja, ktorej pefne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakoriczenia rob6t instalaci
elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2. Odbibr czesciowy

Nalezy przeprowadzié badanie po montazowe czesciowe robot zanikajacych oraz elementow urzadzen, kiore ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace),
uniemozliwiajac ocene prawidlowosci ich wykonania po catkowitym ukoriczeniu prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé montazu oraz zgodnosé z
obowigzujacymi przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbior koricowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu robot elektrycznych przed przekazaniem
uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

Zakres badar obejmuje sprawdzenie:

- dla napiec do 1 kV pomiar rezystancji izolac]i instalacji,

- dla napieé powyzej 1 kY pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,

cigglosel 2yt i zgodnosel faz, préba napigciowa kabla, Badania napigciem probierczym wykonuie sig tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposab przeprowadzenia badaii sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700: 1 9981AzI :2000.

Wyniki badan trzeba zamiescic¢ w protokole odbioru koricowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0g6Ine ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

Przy rozliczaniu robot wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusziowar moga byé uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
platnosci. Sposob rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalic w
postanowieniach pkt. 9 specyfikaci technicznej (szczegblowej) SST robél w zakresie instalacji oraz opraw elekirycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elekiroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badar
odbiorczych.

2. PN-E-04700: | 998/Azi :2000 Urzadzenia i uklady elekiryczne w obiektach elekiroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badai
odbiorczych (Zmiana Az1).

3. PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

4, PN-HD 60364-1:2010 Instalacje eleklryczne niskiego napigcia Czg$é 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje.

5. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elekiryczne niskiego napigcia — Czeé¢ 4.41. Ochrana dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
porazeniem elekirycznym.

6. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddzialywania cieplnego.

7. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed przepigciami -
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przej$ciowymi przepleciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia.

8. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne | iaczenie.

9. PN-1EC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa, Stosowanie $rodkow ochrony dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed poraZeniem pradem elektrycznym.

10. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczelistwa. Stosowanie $rodkow ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo - Postanowienia ogélne - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

11, PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elekiryczne w obieklach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne.

12. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elekiryczne w obieklach budowlanych. Dobor | montaz wyposazenia elekirycznego. Oprzewodowanie.

Specyfikacfa zostala sporzadzona w systemie SEKO: na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEQB Promocja Sp. z 0.0.
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13. PN-1EC 60364-5-523:2001 Inslalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego. Obcigzalno$é pradowa
dlugotrwala przewodow.

14. PN-1EC 60364-5-53:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér | montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

15. PN-1EC 60364-5-54:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych, Dobor | montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne,

16. PN-1EC 60364-5-569:2003 Instalacje elektryczne w obieklach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego. Inne wyposazenie. Oprawy
oSwielleniowe i instalacje o$wietleniowe,

17. PN-1EC 60364-5-56:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposaZenia elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

18. PN-1EC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymaganla dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/fi basen natryskowy.

19. PN-1EC 60364-7-702:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacjl. Baseny
plywackie i inne.

20. PN-1EC 60364-7-705:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji, Baseny
plywackie i Inne.

21. PN-1EC 60364-7-714:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacj, Instalacje na
terenie budowy i rozbiorki,

22, PN-EN 60445:2002 Instalacje elekiryczne w obieklach budowlanych. Wymaganla dotyczace specjalnych instalacii lub lokalizacji. Instalacje
elektryczne w gospodarstwach rolniczych i agrodniczych.

23. PN-1EC 60364-7-702:1999/ Ap 1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaci -

Instalacje oéwietlenia zewnetrznego.

24. PN-1EC 60364-7-704:1999 Zasady podstawowe | bezpieczenstwa przy wspoldzialaniu czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
Identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakoficzert 2yl przewoddw oraz ogélne zasady systemu alfanumerycznego.

25. PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenistwa przy wspoldzialaniu czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja, Oznaczenia
identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi.

26. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane] przez obudowy (Kod IP)

27, PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzgdzen elekirycznych w ukladach niskiego napiecia. Czesé 1: Zasady, wymagania i badania.

28. PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki | obudowy do sprzetu eleklroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego. Czg$é 1: Wymagania agéine.

29. PN-EN 60799:2004 Sprzet eleklroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe przewody poéredniczace.

30. PN-IEC 60898:2000 Sprzet eleklroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczer przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

31, PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzgt elekiroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczer przetgzeniowych instalacji domowych i podobnych. Czeéé 1:

Wylaczniki do obwodow pradu przemiennego.

32. PN-EN 60898-1 :2003/A1 :2005 (U)  Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczei przetezeniowych Instalacji domowych i podobnych. Czesé 1:
Wylaczniki do obwoddw pradu przemiennego (Zmiana A1)

33. PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)  Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji domowych | podobnych, Czesé 1:
Wylaczniki do obwodéw pradu przemiennego.

34 PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzgt elektroinstalacyjny. Wylaczniki roznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku
domowego i podobnego (RCCB). Cze$c 1: Postanowienia ogéine,

35. PN-EN 61009-1:2005 (ti) Sprzgt eleklroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe z whudowanym zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku
domowego i podobnego (RCBO). Czesé 1: Postanowienia ogdine,

36. PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i plytki odgalezne na napigcie do 750 V do przewodéw o przekrojach do
50 mm?2. Wymagania i badania.

37. PN-E-93207: 1 998/Az1 :1999 Sprzet eleklroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i plytki odgalgZne na napiecie do 760 V do przewodow przekrojach
do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

38. PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny, Aulomaty schodowe na znamionowe napigcle robocze 220 Vi 230 V i prady znamionowe do 25 A.
Wymagania i badania.

39. PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrabach budowlanych (Dz.U.2021.1213 z poznigjszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (Dz.U.2021,2351 z pozn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentaci projektowej, specyfikacii technicznych wykonania |
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzylkowego (Dz.U.2021.2454)..

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace hezpieczensiwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2022.1679 z pbzniejszymi zmianami).,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury | Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wa$ciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym - (Dz.U.2016.1966),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2013 1. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnoéci (Dz.U).2013.898).
- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 ., w sprawie sposobu deklarowania wlasciwoscl uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.\J.2016.1966)..

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom 1, czesé 4) Arkady, Warszawa 1990 .

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych JTB cze$é D: Roboty instalacyjne. Zeszyl 1: instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych., Warszawa 2003 r,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czesé D: Roboly instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 .

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rabot budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja - 2005 .

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Specylikacja zostala sporzadzona w systemis SEKO: na podstawie standardowej specylikacyi technicznej opracowanef przez OWEOB Promogja Sp. z 0.0.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST.6
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALOWANIE CENTRALNEGO

OGRZEWANIA WODNEGO
(Kod CPV 45331100-7)

Przebudowa gminnego lokalu mieszkalnego nr 7+8
na jeden samodzielny lokal
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
w Legnicy przy ul. Wroctawskiej nr 83A

SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST ~ Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

Specylikacja zostala sporzadzona w syslemie SEKO: na podsiawie standardowsj specyfikacf technicznef opracowanef przez OWEOB Promacja Sp. z 0.0.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie instalacji centralnego ogrzewania
pn. : ,Przebudowa gminnego lokalu mieszkalnego nr 7+8 na jeden samodzielny lokal w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Legnicy przy ul. Wroctawskiej nr 83A"

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy
wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego w budownictwie mieszkalnym, uzytecznosci publicznej, rolniczym i
przemyslowym, eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne oddzialywanie $rodowiska korozyjnego. Ta specyfikacja
techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania instalacji wykonywanych w energetyce cieplnej, a takze innych instalacji ogrzewczych i
technologicznych, eksploatowanych w warunkach odbiegajgacych znacznie od warunkéw wystepujacych w budownictwie mieszkaniowym
i ogblnym. Nie obejmuje takze montazu kottéw i wykonania weztéw cieplowniczych.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.8. Odstepstwa od wymagar podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé
miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doéwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzgladnieniu przepisow bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne
dziatanie $rodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

- ukladanie rurociggow i armatury zasilajgcych instalacje i poszczegolne odbiorniki ciepta,

- montaz odbiornikow ciepla,

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnoénie wiagciwosci materiatéw wykorzystywanych do robot przy
wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego oraz wymagar dotyczacych wykonania i odbioréw instalacji c.o.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okreéleniami podanymi w ST Mymagania ogoéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a take zdefiniowanymi ponizej:

Plac budowy jest to miejsce udostepnione przez Zamawiajgcego dla wykonania zleconych robét oraz inne migjsca wymienione w
umowie,

Teren hudowy jest to miejsce (cze$¢ placu budowy) wykonywania poszczegélnych robot.

Zabezpieczenie placu budowy —Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem

0s6b nieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego porzgdku od momentu przekazania do dnia koncowego

odbioru robaét,

Warunki Srodowiskowe — w zalezno$ci od stopnia narazenia instalacji na zawilgocenie rozréznia sie pieé klas

Srodowiska (zgodnie z PN-B-03002):

— klasa 1: érodowisko suche, np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajace zawilgoceniu wewnetrzne
warstwy Scian szczelinowych,

— klasa 2: $rodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen, np. w pralni lub $rodowisko zewnetrzne, w ktérym element nie jest wystawiony
na dzialanie mrozu, {gcznie z elementami znajdujacymi si¢ w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

— klasa 3: $rodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem,

— klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub czgéciowo w wodzie morskie), elementy polozone w strefie
bryzgéw wodnych lub znajdujace sie w powietrzu nasyconym sola,

— klasa 5: $rodowisko agresywne chemicznie (gazowe, plynne lub state).

Plan BIOZ — plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 26.03.2003 w sprawie
informacii dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami).

Instalacja ogrzewcza wodna — uktad polgczonych przewodéw napelnionych woda instalacyjng, wraz z armatura,

pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieplej,

nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od zrodia ciepla.

Zrédlo ciepla — kotlownia, wezel cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uklad z pompg ciepta, uktad z kolektorami stonecznymi,
dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

Kociot jednofunkeyjny — przeznaczony wytgcznie do centralnego ogrzewania, moze wspdlpracowaé z zasobnikami c.w.u. dla
przygotowania cieptej wody uzytkowej.

Kociot dwufunkeyjny ~ przeznaczony do centralnego ogrzewania oraz przygotowania cieplej wody uzytkowej [pobor c.w.u. z kilku
punktow].

Kaciol dwufunkeyjny z wbudowanym zasobnikiem ~ jest to kociot wytwarzajgcy ciepla wode zaréwno do centralnego ogrzewania, jak i do
zasilania instalacji cieptej wody uzytkowej [pobor c.w.u. z wiekszej ilosci punktow].

Pompa cyrkulacyjna — pompa wymuszajgca obieg wody w instalacii c.o.

Ogrzewanie podlogowe — system ogrzewania, w ktérym czynnik grzewczy plynie rurami utozonymi w podiodze — przy prawidlowo
zaprojektowanej instalaciji oddawanie ciepla do pomieszczenia jest rtownomiernie na calej powierzchni podiogi. Rury mozna ukladaé
tworzge meandry lub spiralnie.

Regulator pogodowy — regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej, regulujacy temperature z kotta na wyjsciu do c.o., w
zaleznosci od temperatury zewnetrznej (przy nizszej temperaturze zewnetrznej — wyzsza temperatura zasilania c.o. i odwrotnie).
Regulator pokojowy — regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w ogrzewanym pomieszczeniu i sterujgcy pracg
kotta w zaleznoéci od temperatury w pomieszczeniu. Niektdre regulatory pokojowe mozna zaprogramowac wg potrzeb, dzielgc jednostke
czasu np. dobg na podstrefy czasowe o zréznicowanej temperaturze w danym miejscu [np. najprostszy ,noc-dzien"].

Instalacja ogrzewcza systemu zamknigtego — instalacja, w ktorej przestrzen wodna (ztad) nie ma swobodnego polgczenia z atmosferg,
Instalacja systemu otwartego ~ instalacja, w ktorej przestrzer wodna (ztad) ma state swobodne polaczenie z atmosferg przez otwarte
naczynie wzbiorcze.

Ogrzewanie grawitacyjne — wymuszanie przeplywu wody w instalacji dokonuije sie przez wykorzystywanie zjawiska unoszenia sie
ogrzanej wody i opadania schlodzonej.

Ogrzewanie pompowe — wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy zastosowaniu pompy obiegowej. Praca pompy
pozwala pakona¢ duze opory hydrauliczne powstajace przy przeplywie wody w rurach i dlatego stosowaé mozna rury o duzo mniejszych

Specyfikacia zostala sporzqdzona w systemie SEKO: na podstawie standardowej specyfikacyi technicznej opracowansj przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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srednicach niz w ogrzewaniu grawitacyjnym. Dodatkowo instalacje pompowe majg mniejsze ograniczenia zwigzane z wielkoscia,
rozlegtoscig i uksztattowaniem przestrzennym instalacji.

Zawor hezpieczenstwa — zabezpieczenie kotta grzewczego, przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia roboczego.

Naczynie wzbiorcze — wraz z innymi elementami urzgdzenia bezpieczenstwa [rura bezpieczeristwa, przelewowa, sygnalizacyjna]
przejmuje zwigkszajaca sie pod wplywem temperatury objetos¢ wody i zapobiega nadcinieniu w obiegach grzewczych. Stosuje sig
naczynia wzbiorcze otwarte i zamkniete [przeponowe].

Odpowietrzenie instalaciji ¢.0. — stosowane w celu uniknigcia negatywnych skutkow obecnosci powietrza w instalacii, jak: powstawania
szumow przeplywowych i glosnej pracy instalacii, spadku ilosci ciepla oddawanego przez grzejniki, ztego przewodzenia ciepta na
gciankach kotléw, skroconej zywotnosci instalacji wskutek korozji, uszkodzenia pompy obiegowej — zuzycie fozysk pompy i erozja
kawitacyjna fopatek wirnika oraz znacznego spadku wydajnosci pompy.

Kompensacja wydluzen termicznych:

- kompensacja naturalna wydtuzen liniowych, wykorzystujac zmiany kierunkéw prowadzenia instalaciji oraz uklad punktow stalych,

- kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w koniecznosci na innych odcinkach instalacji c.o.,

- kompensatory U-ksztattowe na gléwnych poziomach c.o. — wykonane z materialu identycznego jak przewody c.o.

Problem kompensacji wydluzen termicznych jest szczegdlnie wazny w przypadku wykonywania instalaciji z rur z tworzyw sztucznych,
ktorych wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej jest 4-15 razy wigkszy niz dla stali,

1.6. Ogoine wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania
ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja roboét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Montaz instalacji nalezy wykonywaé na podstawie dokumentaciji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST
MWymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Dokumentacja powinna w szczeg6lnosci zawiera¢ wymagania stawiane elementom, wyrobom i materiatom wykorzystywanym przy
wykonywaniu instalacji, w zakresie:

— bezpieczeristwa instalacji — odpowiedni dobor ci$nienia i temperatury czynnika grzewczego, uwzglednienie wplywu rozszerzalno$ci
cieplnej na konfiguracje instalacji, zastosowanie odpowiednich zabezpieczen w przypadku awaryjnego dzialania itp.,

~ bezpieczenstwa uzytkowania, w tym ograniczenia mozliwosci zmian parametréw instalacji przez osoby nieuprawnione,

~ wymagan fizyko-chemicznych czynnikéw grzewczych, w tym odpornoéci korozyjnej,

— trwalosci poszczegdinych elementow instalacii itp.,

— okreslenie procedur niezbednych do prawidlowej eksploatacji w warunkach pracy okresowej lub przy zastosowaniu sterowania
automatycznego.

Instalacje powinny byé¢ zaprojektowane i wykonane tak, by przez caly przewidywany okres uzytkowania w okreslonych warunkach
srodowiskowych (klasie srodowiska) i przy wlasciwej konserwacji odpowiadaly zalozonemu przeznaczeniu.

Przy okreslaniu trwatosci instalacji, przy doborze materiatéw nalezy uwzglednié warunki srodowiskowe, na dzialanie ktérych instalacja
bedzie narazona oraz umiejscowienie jej elementow w budowli, a takze sposobéw zabezpieczenia przed dzialaniem niekorzystnych
czynnikow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1, Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania ogéine”

Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonywania instalacji c.o. i bgdgce w my4l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny mie¢:
~ oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczna lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

~ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa okreslonym przez Komisjg Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkceji (okresu przydatnosci
do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego:

- ruroclagi zasilajgce instalacje i poszczegoélne odbiorniki ciepla,

- grzejniki i inne odbiorniki ciepta,

- armatura,

- inne wyroby i materialy.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych), powinny posiada¢ aprobaty techniczne, deklaracje zgodnoéci lub inne
dokumenty potwierdzajace zgodnosc¢ z wymogami obowigzujgcymi w kraju.

2.2.1. Elementy rurociagéw zasilajgcych, odbiornikéw ciepta | armatury

2.2.1.1. Rurociagi zasilajace instalacjg i poszczegélne odbiorniki ciepta

Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych —~ wymagania i warunki stosowania:

Rury miedziane produkowane sg w trzech rodzajach:

- rury miekkie $rednicy od 6 do 54 mm; sprzedawane w kregach dla srednic 6-22 mm i diugoéciach 10, 25 i 50 m lub
w sztangach (odcinkach prostych diugosci 3 i 5 m) dla srednic 6-54 mm,

- rury pohtwarde $rednicy od 6 do 159 mm, w sztangach 3i 5 m,

- rury fwarde o $rednicy od 6 do 267 mm, sztangi 315 m.

Produkowane tez sq rury z izolacja cieplng w postaci otulin i oslton.

Rury miekkie w kregach izoluje sig ostong grubosci 2-3 mm wykonang z PVC (ochrona przed uszkodzeniami
mechanicznymi), rury twarde izolowane sq otuling z twardej pianki PIR.

Sposoby polgczen:

- polgczenia nierozigezne (lutowanie migkkie lub twarde, spawanie, taczenie za pomocg zfgczek zaprasowywanych lub zaciskanych),
- polgczenia rozigczne (za pomocy zigczek zaciskowych rozigczalnych lub samozaciskowych).

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKO; na podslawie standardowe] specyfikacji technicznef opracowanej przez OWEQB Promocfa Sp. z 0.0.
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taczniki do rur to m.in. kolana, tuki, mufy, mufy redukcyjne, tréjniki rownoprzelotowe, tréjniki redukeyjne, srubunki.

Wykonywane sg z miedzi, brazu, mosigdzu. Przewody instalacji moga byé prowadzone po wierzchu $cian, pod tynkiem, w bruzdach, na
stropach lub w szachtach instalacyjnych.

E. Rury stalowe przytgczne do grzejnikéw wykonywane z rur stalowych na budowie w trakcie montazu instalacji lub jako zestawy do
podigczenia gwintowego grzejnika produkowane przewaznie z miedzi i jej stopow dia zwiekszenia uniwersalnosci zastosowar.

F. Rury przytgczne z tworzyw sztucznych zestawy do podigczenia gwintowego grzejnika, produkowane do polaczen ,z boku” lub ,od
dolu” w zaleznosci od typu grzejnika

G. Wydluzki ,U" — ksztattowe i zlgczki elastyczne stosowane w celu kompensacji wydiuzen cieplnych w instalacjach (temperatura pracy
instalacji jest r6zna od temperatury montazu, takze podczas eksploatacii nastepujg wahania temperatury czynnika grzewczego, co
powoduje wydluZzenia i kurczenia termiczne).

2.2.1.2. Grzejniki i inne odbiorniki ciepta

Grzejniki stalowe plytowe mozna podigczaé do instalacji z boku lub od dolu. W grzejnikach tych miesci sie mata ilos¢ wody, wiec szybko
zmienia sig temperatura ich powierzchni. Stosowane w instalacjach z wymuszonym obiegiem wody.

Grzejniki tazienkowe — najbardziej populame to grzejniki drabinkowe, chociaz wystepujg czesto w innych bardzo dekoracyjnych formach
jako plaskie lub kgtowe, dodatkowo moga spetniaé role suszarki.

Grzejniki konwektorowe — zapewniajg bardzo szybko po uruchomieniu kotla c.o0. ogrzewanie pomieszczenie. Zasada dziatania oparta
jest na przekazywaniu ciepla poprzez unoszenie. Konwektory majg malg pojemnoéé wodng, matg mase i niewielkie wymiary.,

2.2.1.3. Armatura

a) Zabezpieczenie ukladu

Naczynia wzbiorcze:

- uktad zamkniety: kompensacja rozszerzalnosci cieplnej wody dokonywana jest za pomoca wzbiorczego naczynia przeponowego.
Zawory bezpieczenstwa ich zadaniem jest nie dopusci¢ do przekroczenia maksymalnego cisnienia w instalacji i jej zapowietrzenia. W
zaleznosci od typu polgczen instalacji moga by¢ kolnierzowe lub gwintowane, jako konstrukcje membranowe, sprezynowe lub
cigzarkowe.

Odpowietrzniki i separatory gazéw zapobiegajg szkodliwemu dziataniu powietrza, ktére znajduje sie w instalacji c.o., jednoczesnie —
zgodnie z normg PN-91/B-02420, Instalacje centralnego ogrzewania pracujgce w systemie zamknietym, powinny by¢ wyposazone w
urzadzenia umozliwiajgce usuwanie powietrza ze zladu tak w czasie napelniania, jak i normalnej pracy instalacji.

Stwierdzono, ze powietrze w instalacjach moze wystepowad w trzech postaciach:

— wolne powietrze — przedostajgce sie do instalacji w wyniku jej napetniania lub dopelniania oraz przez uszkodzone inne elementy
systemu,

- mikropgcherze powietrza ~ ,bgble”: gazowe o wielko$ciach 0,05 do 0,01 mm, ktére usuwa sie za pomoca separatoréw powietrza,

— powietrze zwigzane pomigdzy molekutami wody, zamieniajace sie w tzw. mikropecherze podczas zmian terperatury i ci$nienia
zgodnie z prawem Henry'ego dotyczgcym rozpuszczalnoécl gazéw w cieczy.

Podstawowe typy odpowietrznikéw stanowig konstrukcje plywakowe,

Stosowane powszechnie separatory: odérodkowe lub absorpcyjne, montowane sa jako elementy integralne lub czesci modutu
wyposazenia wezla cieplnego (np. razem z zaworem bezpieczeristwa, odpowietrznikiem i termomanometrem).

b) zawory

Zawory przelotowe i zwrotne — sterujg przeplywem wody w instalacjach grzewczych poprzez zmiane przekroju przewodu od
maksymalnego otwarcia do calkowitego zamknigcia. W zamknietych ukiadach centralnego ogrzewania stosowana jest armatura
automatycznej regulacji wyposazona dodatkowo w sterownik zaworu. Produkowane z roznych materiatéw, np. mosigdzu, zeliwa,
tworzyw sztucznych, w trzech rodzajach, jako zawory przelotowe zwykle oraz skoéne polprzelotowe i pelnoprzelotowe.,

Zawory grzejnikowe — obecnie przewaznie wykonane z mosigdzu lub brazu. Konstrukeyjnie s to zawory gwintowe: proste, katowe,
osiowe, kolanowo-katowe, katowo-narozne. W niektorych instalacjach dodatkowo wyposazone w kryzy dtawigce, regulujgce ilosé cieczy
przeplywajgcej przez zawor.

Zawory i glowice termostatyczne — zapewniajg utrzymywania statej temperatury pomieszczenia, niezaleznie od warunkéw zewnetrznych
i wewngtrznych danego pomieszczenia. Przeznaczone szczegodlnie do wspélpracy z grzejnikami o malej pojemnosci wodnej, np.
konwektorami, wyposazonymi w automatyke Zrodta ciepta.

c) Urzgdzenia ochrony instalacji grzewczych przed zanieczyszczeniami ciatami stalymi zawartymi w wodzie Odmulacz siatkowo
inercyjnym ~ usuwanie zanieczyszczen stalych o érednicach ziaren powyzej 0,1 mm z sieciowej wody zasilajgce;.
Magnetoodmulacz lub filtrodmulnik magnetyczny — jw. lecz dodatkowo posiada element magnetyczny.

Filtr siatkowy lub magnetyczny ~ usuwanie zanieczyszczen statych o $rednicach ziaren powyzej 1,0 mm z sieciowej wody zasilajgcej
(standardowo wyposazony w siatke o oczkach 1,0x1,0 mm).

Magnetyzer urzgdzenie zabezpieczajace instalacje i urzadzenia przed skutkami osadzania sig kamienia kottowego.
Sprzeglo hydrauliczne urzgdzenie trzyfunkcyjne: zwrotnica hydrauliczna, separator powietrza i magnetoodmulacz.
Uwaga dla uzytkownika instalacji: na glowicach zaworow termostatycznych znajdujg sie oznaczenia utatwiajace
dokiadne ustawienie temperatury. Zakresy temperatur mogg byé¢ nieco inne u réznych producentéw, zwykle
oznaczenie na glowicy zaworu: * temp, 6°C, 1 temp. 10°C, 2 temp. 16-18°C, 3 temp. 18-20°C, 4 temp. 20-23°C, 5
temp. maksymalna (23°C do ok. 26-28°C)

2.2.1.4. Wyroby dodatkowe.

Oprécz materialow i wyrobéw podstawowych wymienionych w pkt. 2.2.1.1. + 2,2.1.3. do montazu instalacji c.0. moga
by¢ zastosowane:

— systemy mocowania rurociggow i ich elementéw,

— przepusty ogniowe dla rurociagdw — masy i zaprawy ognioochronne (dla potgczeri réznych stref pozarowych),
—rury przepustowe (dla polaczen jednakowych stref pozarowych),

- Srubunki grzejnikowe,

- zawory regulacyjne podpionowe,

— termometry, manometry i termomanometry,

— programatory pogodowe,

- luty i pasty do lutowania rurociggdw miedzianych,

~ elektrody otulone do spawania stali niskostopowych,

— prety i topniki do spawania gazowego i lukowego rur miedzianych,

- uszczelnienia polgczen gwintowanych rurociggow,

- kolnierze i ksztaltki do instalacji z rur stalowych,

— prefabrykowane rozdzielacze i ztgczki przejsciowe,

Specyfikacja zostala sporzqdzona w systemie SEKO: na podstawie standardowej specylikacji lechnicznej opracowanej przez OWEQB Promocja Sp. z 0.0.
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- chemia instalacyjna,
- elementy wykonawcze i instalacje (okablowanie) automatycznego sterowania instalacjg centralnego ogrzewania wodnego.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Wyroby i materialy do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moga by¢ przyjete na budoweg, jesli spelniaja
nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacii projektowej i specyfikacii technicznej (szczegolowey),
— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementoéw dostarczanych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materialy konfekcjonowane sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigcia) i oznakowane
{pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania wyrohow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robét instalacyjnych powinien sig korczyé
przed zakoriczeniem terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych wyrobéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie wyrobéw i materialtow na budowe
powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Materiaty i wyroby do wykonywania instalaciji centralnego ogrzewania wodnego powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukejg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentoéw odniesienia tj. norm badZ aprobat technicznych.

Place skladowe do przechowywania elementéw rurowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami
na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i
wyrobéw niemrozoodpornych lub opakowanych powinno byé kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dzialaniem promieni stonecznych. Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac
w partiach wedlug rodzajow, typéw, odmian, klas | gatunkow, zgodnie z wymaganiami norm wyrobdw, w sposob uporzgdkowany,
zapewniajgcy tatwosé dostepu i przeliczenia. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukiadane na paletach lub
drewnianych polkach wentylowanych, w ilogci warstw nie wigkszej niz nakazuje dokument odniesienia lub instrukcja producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogoine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

31 Sprzet i narzedzia do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego
a. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarow oraz ptaszczyzn:
— pion murarski,

- fata murarska,

- fata wazona i tata kierunkowa,

- waz wodny,

~ poziomnice uniwersalng,

= sznur murarski,

- katownik murarski,

- wykrdj.

b. Do ukiadania rur i wykonywania polgczen na stanowisku roboczym.
— zgrzewarka do rur z tworzyw sztucznych,

~ spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa,

— zestaw do spawania w oslonie gazéw ochronnych,

— zestaw do spawania gazowego,

— prasa do zaciskania ztgczek na rurze z tworzywa sztucznego,

— gietarka do rur,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Wyroby i materialy do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi, wodnymi i innymi. Zatadunek i wyladunek elementow instalacyjnych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzic
urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Transport materiatéw do wykonywania
instalacji centralnego ogrzewania wodnego w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgdzen i érodkéw transportu. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposdb wykluczajgcy uszkodzenie opakowari.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT Qgélne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.1. Warunki przystgpienia do robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac i odebra¢ wszelkie roboty budowlano-konstrukcyjne, wytypowane jako niezbgdne do
rozpoczecia robot instalacyjnych. Sprawdzenie zgodnoéci ich wykonania z dokumentacjg projektowq i odpowiednimi szczegolowymi
specyfikacjami technicznymi SST nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy, zezwalajgcym na prowadzenie robot
instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.

5.2. Ogolne zasady wykonywania robot instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego ~ wytyczne montazowe Roboty instalacyjne
centralnego ogrzewania wodnego nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng i zasadami
sztuki budowlanej branzy instalatorskiej.

5.2.1. Rurociag z rur miedzianych

Podstawowsg technologig taczenia rur miedzianych w instalacjach centralnego ogrzewania wodnego — jest lutowanie kapilarne
wykonywane jako:

a) lutowanie miekkie stosowane przy temperaturze ponizej 450°C,

b) lutowanie twarde stosowane przy temperaturze powyzej 450°C.

Szczelina pomiedzy tgczonymi elementami musi posiada¢ szeroko$¢ w okreslonych granicach, aby powstat efekt zwany kapilarnym. Ze
wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzen powierzchni rur przy temperaturze powyzej 400°C, co moze zmniejszy¢ odpornosc¢ korozyjng
przewodéw miedzianych, polgczenia przewodow w instalacjach c.o. do $rednicy 28 mm wigcznie mogg by¢ wykonywane jedynie przez
lutowanie miekkie, natomiast lutowanie twarde stosowaé do rur o érednicy powyzej 28 mm.
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Mozna stosowac takze technologie lgczenia rur miedzianych w instalacjach wodnych metods spawania —~ moze by¢ ona stosowana przy
wystgpieniu nastepujgcych warunkow:

1) grubo&¢ $cianki rury wynosi minimum 1,5 mm,

2) $rednica rury jest wieksza niz 35 mm.

Konieczno$¢ stosowania metody spawania wystepuje wiasciwie tylko przy wykonywaniu rurociggéw powyzej 108
mm. Dla wigkszych srednic praktycznie nie jest mozliwe tworzenie zlgczy z efektem kapilarnym. Dlatego tez
dopuszcza sig metode spawania, lecz tylko z jednym rodzajem zigcza — doczolowym, stosowanym do taczenia;

— rur o réwnej (jednakowej) Srednicy,

= rur redukowanych symetrycznie,

— rur redukowanych mimosrodowo,

— wyoblenia z rurg odgatezienia.

Do spawania miedzi stosuje sig nastepujgce rodzaje spawania:

— spawanie gazowe pretami spawalniczymi,

— spawanie lukowe w ostonie gazu obojetnego pretami spawalniczymi.

Natomiast w warunkach wystepujacych na budowie stosowany jest podstawowy rodzaj spawania, tj. przy uzyciu
palnika acetylenowo-tlenowego.

Metoda spawania jak i metoda lutospawania sg technologiami przystosowanymi do faczenia rur o duzych
srednicach, np. do celéw przemystowych. Przy wykonywaniu instalagji c.o. w zakresie érednic 10-54 mm metoda
lutowania kapilamego w zupenoéci zapewnia dostateczng szczelnosé potgczen.

W montazu instalacji wodnych z rur miedzianych obowigzuje zasada stosowania materialow jednorodnych w catej
instalacii, tj. miedzi oraz takich jej stopéw jak: mosigdze, brazy, miedzionikle.

Gwarancjg wykonania dobrej jakosci instalacji wodnych z rur miedzianych jest stosowanie tacznikdw i rur
produkowanych fabrycznie oraz posiadajgcych dokument dopuszczajgcy do obrotu i stosowania w budownictwie.
Kompensacije wydiuzen cieplnych rurociggéw miedzianych uzyskuije sie przez zastosowanie: kompensacji
naturalnej albo kompensacji sztucznej,

Graniczna diugosé rurociggu nie wymagajgca kompensacji wynosi 5,0 m.

Kompensacje naturalng wydluzen liniowych rurociggéw miedzianych uzyskuje sie przez zmiane kierunku
prowadzenia przewodow i wlasciwe rozmieszczenie punktow stalych, a takze prawidlowe rozmieszczenie uchwytow
przesuwnych, tzn. pozostawienie odpowiedniej diugosci odcinka swobodnego, ktéry przejmie wydluzenie A L.
przewodu ograniczonego punktami stalymi.

Kompensacjg sztuczng uzyskuje sie przez wbudowanie w rurociag elementow instalacji zwanych

kompensatorami; podstawowa zasadg przy wbudowywaniu, np. kompensatora U-ksztaltowego jest umieszczenie go w
srodku migdzy punktami stalymi na przewodzie; kompensator powinien byé mocowany punktem stalym w osi symetrii
wierzchotka. Natomiast przy uktadaniu rurociggu, np. w szachcie instalacyjnym, gdzie jest mato miejsca powinien by¢
whudowany kompensator osiowy mieszkowy.

Konstrukeje punktu statego dla rurociagéw miedzianych wykonaé wg zaleceri PN-93/C-04607. Rurociagi uktadane
w bruzdach powinny by¢ na calej diugosci owinigte tasmq lub oslong elastyczna, szczegolnie zalecane jest
stosowanie rur w otulinie fabrycznej, ktéra zabezpiecza rurociag przed uszkodzeniem mechanicznym na skutek tarcia
o scianki bruzdy i stanowi rownoczesénie izolacje cieplng.

Rurociggi ukladane w $cianach pod tynkiem powinny mieé zwiekszong grubo$é otuliny w obszarach tgcznikéw, np.
tréjnikdw, kolan, fukéw itp., by zapewnié w miare swobodny ruch powodowany wydtuzeniami termicznymi. Podobnie
rurociggi uktadane na stropach w warstwach podiogowych powinny byé na calej diugosci zabezpieczone oslong
elastyczng lub rurg osfonowa w celu oddzielenia ich od bryly budynku; oslona taka pozwala na termiczne ruchy rur
miedzianych.

W celu przediuzenia zywotnosci rurociagéw miedzianych, nalezy na wlocie instalacji wodociggowej wbudowaé filtr

z siatkg miedziang o oczkach 50-80 mikrometréw, zatrzymujgey zanieczyszczenia mechaniczne, ktére moga
uszkadzac ochronng warstwe tlenkéw miedzi na wewnetrznej powierzchni rurociagow, a takze uniemozliwiajgcy
przedostawanie si¢ produktow korozji do wewnetrznej instalacji z rur miedzianych.

W zakresie tgczenia z innymi materiatami: nie ma zadnych ograniczen w taczeniu w jednej instalacji rurociggéw z
miedzi i z tworzyw sztucznych oraz elementow, armatury i urzgdzen wykonanych ze stali kwasoodpornej, ze stali
weglowej platerowanej stalg kwasoodporng oraz ze stali stopowej austenitycznej odpornej na korozje.

5.3. Organizacja robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Podstawowe zasady prawidlowe] organizaciji robét:

— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatoréw, posiadajacych potwierdzone przez wyznaczong
jednostke uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez producenta lub .Ksigzeczke spawacza” z
uprawnieniami w okreslonym, wymaganym zakresie),

— prace o znikomym niebezpieczenstwie mozna wykonywac w pojedynke, natomiast wszelkie roboty spawalnicze
wymagajg minimum wspolpracy jednego pomocnika. Przy zorganizowaniu pracy grupami (zespotami) liczebnosé
zespolu nalezy dostosowac¢ optymalnie do rodzaju, miejsca i warunkéw bezpiecznego wykonywania robot,
SEKOspec
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— racjonalne urzadzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem materiatéw
instalacyjnych (w miejscu montazu wolny pas o szerokosci, jesli to jest mozliwe, min. 60 em, dalej materialy i
sprzet najbardziej potrzebne w danej chwili, a nastgpnie zapasy materiatowe i drogi transportowe),

— zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego rozpoczynania roznych rodzajow
robét instalacyjnych w kilku miejscach,

— zastosowanie odpowiednich rusztowar lub drabin (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),

— zaopatrzenie robotnikow we wiasciwy sprzet do wykonywania robét instalacyjnych i towarzyszacych oraz w
wymagany przepisami sprzgt ochronny. Szczegolnie wykonywanie robét spawalniczych wymaga rygorystycznego
przestrzegania zasad bhp — stosowanie odpowiednich masek lub okularéw ochronnych, skorzanych fartuchow i
rekawic oraz odpowiedniego obuwia,

— dostarczanie materialow do zainstalowania na stanowiska robocze w sposob wykluczajgcy przestoje,

Specylikacja zoslala sporzadzona w systemie SEKO: na podstawie standardowej specyfikacyi technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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— zorganizowanie robét systemem instalowania rownomiernego (podziat instalacji na elementy uzasadnione
technologicznie np. piony, kondygnacje, odgalezienia itp. lub wg planu ogélnego: ,zasilanie-rurociggi-odbiorniki”),
—wykonawca musi posiadac niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz potencjal techniczny, a takze dysponowaé
osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 oraz jako
wylyczne w PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze”

6.2. Badania przed przystapieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy spelni¢ warunki podane w punkcie 5.1
niniejszej ST oraz przeprowadzi¢ badania wyrobow i materialow, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.3. Odbiér robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Nalezy dokonac¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegotowych specyfikaci technicznych dla roboét, kiére koniecznie nalezy
wykonadé przed rozpoczeciem robot instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.

Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedlozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

— zapisow dziennika budowy, protokoldw przyjecia materialow na budowe,

— deklaracji producentéw stosowanych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadajg

wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.

Materialy, ktérych jakosé budzi watpliwo$ci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajacego przez niezalezne

jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.4. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnoéci wykonywanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego z dokumentacjg
projektows, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow. Badania te w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
prawidlowosci montazu rurociggdw ze wzgledu na miejsce ulozenia i stosowane przekroje przewodéw oraz sposoby ich zamocowania i
rodzaje materiatébw montowanych rur.

Inne elementy instalacji powinny spelnia¢ wymogi zawarte w dokumentaciji projektowej co do ich:

~ ilosci,

— wymiaru charakterystycznego np. $rednicy, dlugosci grzejnika, itp.,

- spelnienia dodatkowych zastrzezen np. zawor katowy, wymiary oczek siatki filtrujacej itp.

6.5. Badania w czasie odbioru rob6t

Badania w czasie odbioru roboét przeprowadza sie celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania dotyczgce wykonywania
instalacji centralnego ogrzewania wodnego, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej,

- jakoéci zastosowanych materialow i wyrohow,

— jakosci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych wczeéniej oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczgce wykonanych robot.

Badania polegajg m.in. na:

a) sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez porownanie wykonanych instalacji z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje
sie na podstawie ogledzin zewnegtrznych i pomiardw; pomiar diugosci rurociggéw przeprowadza sig z doktadnoscig do 10 mm, elementy
pozostate nalezy policzy¢ z doktadnoscig do jednej sztuki. llosci normatywne niektorych elementow instalacji mogg by¢ uzaleznione od
podstawy wyceny lub wytycznych producenta i zalezg od ilo$ci innych materiatow np. ilos¢ podparé/mb rurociggu. Jednoczesnie nie sa
wyszczegolnione w ,Przedmiarze robét”, dlatego po ich przeliczeniu nalezy sprawdzi¢ ilosci wymagane w materiatach zrédlowych.

b) sprawdzenie szczelnosci instalacji — préba cisnieniowa , na zimno”

Proby ciénieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Kazdy producent powinien podaé parametry proby cisnieniowej dla swoich rur i najlepiej skorzystaé z informacji zrodtowej, ktorg mozna
dolaczyé jako zatacznik do niniejszej ST. Mozna takze wykonaé prébe cisnieniowg wedlug procedury standardowej, okreslonej w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji’. Prébe przeprowadza sie po zmontowaniu instalacji, przy cisnieniu péttora razy
wiekszym od cisnienia roboczego (ciénienie prébne), nie wigkszym jednak od ci$nienia maksymalnego dla poszczeg6lnych elementow
systemu,

Ze wzgledu na mozliwos¢ termicznych i ciénieniowych odksztalcen przewodoéw préby dzielimy na wstepng i zasadnicza.

Podczas proby wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstepach co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie wytworzy¢ ci$nienie probne. Po
ostatnim podniesieniu ci$nienia do wartoéci probnej w ciagu nastepnych 30 minut cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6bara.
Proba zasadnicza powinna sie odbyé zaraz po probie wstepnej i trwac 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek ciénienia (od ciénienia
odczytanego po prébie wstepnej) nie powinien by¢ wigkszy niz 0,2 bara.

Uwagal Podczas przeprowadzania proby nalezy odigczyé od instalacji elementy dopuszczone do pracy przy nizszym cisnieniu, na
przyklad przeponowe naczynie wzbiorcze.

C) sprawdzenie szczelnosci instalacji — préba cisnieniowa ,na gorgco”

Prébe cisnieniows instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,ha gorgco” nalezy przeprowadzic¢ po pozytywnym wyniku proby ,na
zimno”. Obejmuje ona:

— uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,

— wyregulowanie przeplywu czynnika grzejnika (przez rurociagi i grzejniki) dla uzyskania zalozonych temperatur.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét instalacyjnych przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania
wodnego

Specyfikacja zostala sporzqdzona w systemia SEKO: na pogstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEQB Promacja Sp. z 0.0.
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7.2.1. llosci poszczegoinych typow i wielkosci charakterystycznych (rednic) rur oblicza sie w metrach wg wymiaréw sprawdzonych na
budowie, a podanych w dokumentacji projektowej. Obmiaru niektérych rur dokonuje sie w innych jednostkach, zaleznych od podstawy
wyceny lub wytycznych producenta np. rury przylaczne w sztukach lub kompletach.

Przy wykonywaniu polgczen spawanych rurociggéw o wiekszych srednicach nominalnych (powyzej i 40 mm i grubosci $cianki ponad 3,2
mm) oprocz ilosci uktadanych rur, nalezy policzy¢ ilos¢ sztuk wystepujgcych zlgcz spawanych, przy czym:

— dlugos¢ rurociggow mierzy sig wzdluz ich osi, do ogolnej dlugosci rurociggow wlicza sig diugosci rur przylgcznych do grzejnikow
(gatazek), armature fgczong na gwint i fgczniki,

— do diugosci rurociggéw nie wlicza sie wydiuzek i urzadzen,

— zwezki (redukcje) wlicza sie do dlugoéci rurociggow o wiekszych $rednicach,

— calkowitg diugo$¢ rurociggow przy prébach instalacji centralnego ogrzewania na szczelnoéé (na zimno) lub prébach na gorgco stanowi
suma diugosci rurociggéw zasilajgcych i powrotnych w ogrzewaniach wodnych,

7.2.2. llosci pozostalych elementéw oblicza sie w sztukach, kompletach, ztaczach wg wytycznych podstawy
wyceny. Badania szczelno$ci instalacji mogg by¢ odniesione do fgcznej diugosci rurociggéw stanowigeych instalacje.

7.2.3. W przypadkach niejasnosci nalezy sporzgdza¢ obmiary robot w jednostkach podanych nad poszczegélnymi
tablicami katalogow, stanowigcymi podstawy wyceny poszczegolnych pozycji kosztorysowych (przedmiarowych).

8. sP0OsOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ~Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robot zanikajacych | ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu sg wszelkie rurociggi i
elementy sieci prowadzone w bruzdach lub szachtach écian i stropow oraz czesci skladowe elementow, ktére dalej traktowane sg jako
komplet np. naped (sitownik) zaworu sterowanego automatycznie W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.,
a wyniki badar poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace zakryciu za wykonane prawidiowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do nastepnych robot instalacyjnych.
Praktycznie najbardziej miarodajne bgdzie sprawdzenie szczelnosci instalacji — préba cignieniowa ,na zimno" i dlatego nalezy tak
zorganizowaé prace, aby pozytywny wynik tej proby umozliwit dalsze prace zwigzane z ,zakrywaniem” instalacii.

Jezeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materialéw koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatow oraz robot ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czeéciowego robét dokonuije sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wezesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koricowym. Odbiér czesciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoéci kierownika budowy i moze stanowié¢ podstawe do dokonania czesciowego
rozliczenia robot (jesli strony przyjely taka forme rozliczenia robot).

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbior koricowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakoéci i zgodnoéci z
dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badar
oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslaé umowa.

Wykonawca robo6t ohowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot — dokumentacje powykonawczg.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawlera¢ w szczegoélnosci:

1. dokiadny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego,

2. szczegolowe specyfikacje zastosowanych materiatdw i urzgdzen,

3. rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzgdzen oraz prowadzenie przewodéw i usytuowanie
osprzetu,

4. korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,

5. schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi,

6. certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich zastosowanych elementéw instalacji centralnego ogrzewania
wodnego,

- szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania roboét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

~ dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow

budowlanych,

- protokoly odbioru rohét ulegajacych zakryciu,

- protokoly odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sig z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikaci
technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badarn sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym. Negatywny wynik jakichkolwiek badan skutkuje
tym, ze roboty przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego nie zostang przyjete,

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzaii:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnoéci robot z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty wadliwe ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagar nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukgji i uzytkownika oraz trwato$ci elementow instalacji,
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku
do ustaleri umownych,

Specylikacja zoslala sporzadzona w systemie SEKO: na podstawie slandardowej specyfikacji technicznej opracawanef przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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—w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykananych robot
instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i powtérnego zgloszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokél powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego z zaméwieniem.
Protokél odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg.

8.5. Odbioér po uplywie okresu rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji c.o. po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w
tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbior po uplywie okresu rekojmi i
gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny
(koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajgcych z obnizonej jakosci roboét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanej instalacji
centralnego ogrzewania wodnego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. 0Ogoine ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot,

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robét przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego
Podstawe rozliczania robot instalacyjnych stanowi ustalona w umowie kwota ryczaftowa za okreslony zakres robot obejmujgcy
wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Kwota ryczaltowa obejmujgca wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego uwzglednia koszty wykonania robot
instalacyjnych oraz prac z nimi zwigzanych wymienionych w wariancie | (punkcie 9.3) oraz: koszty poérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-B-02402:1982 Ogrzewniciwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewar wodnych. Wymagania.

PN-B-10405:1999 Cieplownictwo. Sieci cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewar wodnych systemu otwartego. Wymagania.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
zbiorczymi przeponowymi. Wymagania,

7. PN-B-02415:1991 Ogrzewniciwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania.

8. PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo, Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego przylgczonych
do sieci cieplnych. Wymagania.

9. PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych systemoéw
cieptowniczych. Badania.

10. PN-B-02421:2000 Ogrzewniciwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.
11. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

12. PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno — ogélnego przeznaczenia.

13. PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gtadkie — ogdlnego przeznaczenia jakosciowe.

14. PN-EN 10224:2006 Rury i zlgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych plynéw wodnych.

15. PN-H-83130-01:1975 Centralne ogrzewania — Grzejniki zeliwne — Cziony.

16. PN-EN 442-1:1999 Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane.

17. PN-H-83131-08:1992 Centralne ogrzewanie — Grzejniki czlonowe odlewane — Uszczelki.

18, PN-H-83131-09:1992 Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane — Korki i zigczki.

19. PN-EN 10246-7:2006 Badania nieniszczace rur stalowych. Czes¢ 7: Automatyczne badanie ultradzwiekowe rur stalowych bez szwu i
spawanych (z wytgczeniem rur spawanych lukiem krytym) w celu wykrycia nieciggto$ci wzdluznych na calym obwodzie.

20. PN-EN 12098-5:2006 Sterowanie systemami ogrzewania. Czes¢ 5: Start-stopowe programatory dla systemow grzewczych.

21. PN-EN 14697:2007 Urzadzenia sterowania temperaturg i ograniczniki temperatury systemow wylwarzania ciepla (systeméw
centralnego ogrzewania).

22. PN-EN IS0 9311-1:2009 Kleje do systemow przewoddw rurowych z tworzyw termoplastycznych. Czes¢ 1: Oznaczanie wiasciwosci
blony klejowej.

23. PN-EN ISO 15875-1:2005/ A1:2008 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i zimnej.
Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

24. PN-EN 1SO 15875-2:2005/ A1:2008 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i zimnej.
Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 2: Rury.

25. PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i zimnej. Usieciowany
polietylen (PE-X). Czes¢ 3: Ksztattki.

26. PN-EN ISO 15875-5:20056 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i zimnej. Usieciowany
polietylen (PE-X). Czes¢ 5: Przydatnosé systemu do stosowania.

27. PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania.

2
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10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci (tekst jednolity Dz, LJ. z 2004 r, Nr 204, poz, 2087 z p6zn. zmianami),

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U, z 2008 r. Nr 201, poz. 1239 i Nr 228, poz, 1513), - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z péZniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem
CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty | instrukcje
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogdine Kod CPV 45000000-7, wydanie I| OWEOB
Promocja — 2005 rok.
- Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — wyd, COBRTI INSTAL.
— Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — wyd. COBRTI INSTAL.
- Zeszyt 8. Warunki techniczne wykonania i odbioru weziéw cieptowniczych — wyd. COBRTI INSTAL.
- Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych —wyd. COBRTI INSTAL.
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