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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące  wykonania i  
odbioru robót „REMONT SALDYDAKTYCZNYCH GRUPA 1-4, ŁAZIENKI ZEWNĘTRZNEJ W 
BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 W GIŻYCKU” 

1.2. Zakres stosowania SST  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Zakres remontu obejmuje : remont sal dydaktycznych GRUPA 1-4 w zakresie wymiany okładzin podłogowych, 
wykonania gładzi gipsowych, malowania ścian, sufitów, remont łazienki zewnętrznej w zakresie malowania 
sufitu, ścian , wykonanie okładzin ściennych i podłogowych, wykonania ścianek – przegród wydzielających wc 
z drzwiami w łazience z płyty laminowanej typu HPL, wywiezienie odpadów budowlanych z rozbiórek i 
utylizacja gruzu.   
 
 1.4. Określenia  podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami. 

 
1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  umową, SST  i  
poleceniami  osób  odpowiedzialnych  za  właściwą  realizację  robót. 

 
1.6. Dokumenty  wymagane  przez  zamawiającego 
 - atesty  i  świadectwa  jakości  wyrobów,  instrukcje  i  zalecenia  producenta 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Wymagania ogólne  
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach ITB dopuszczający dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie.  
 
2.2. Rodzaje materiałów  
 
Dla robót malarskich wyszczególniono poniżej: 
Gładzie gipsowe, gips szpachlowy , farby emulsyjne , farby lateksowe , tynki organiczne na bazie żywic 
syntetycznych różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego, lakiery olejne dopuszczone do 
stosowania w budownictwie użyteczności publicznej . 
 
Dla robót okładzinowych , posadzkowych: 
Posadzka w salach dydaktycznych : wykładzina obiektowa 
Rozbiórka starej wykładziny podłogowej  
Warstwy wyrównawcze pod posadzki  
Samopoziomujące masy szpachlowe  
Piasek budowlany, gat. I  
Cement portlandzki CEM I/R lub N -workowany 
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane 
Płytki ceramiczne w łazienkach 
Płytki gres, klej do płytek, klej do gresu. 
Zaprawa do spoinowania fug   
Ścianki działowe, drzwi wc z płyt laminowanych na stelażu  
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi należy 
uwzględnić wymagania producenta systemu.  
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4. TRANSPORT  
Materiały powinny być składowane na budowie w miejscach suchych, zabezpieczonych przed utratą ich 
własności na skutek zawilgocenia.  
Wyroby należy transportować i składować zgodnie z instrukcją producenta.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonanie w/w robót powinno być zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiałów, normami i 
warunkami technicznymi.  
 
5.1 Roboty malarskie  
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 8o C.  
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 

• całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, całkowitym ułożeniu posadzek, 

• usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

Przygotowanie podłoży. 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo – wapienną . Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, 
nacieków zaprawy, itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo 
– wapienną. 
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-70/H-
97050, dla danego typu farby podkładowej. 
Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonać bez gruntowania powierzchni. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej 
ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe. 
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 
Wykonywanie powłok malarskich. 
 Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno - matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez 
smug i  plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug i śladów pędzla. Powłoki z farb i lakierów olejnych i 
syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą, zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, 
pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym 
należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.. 
 
5.2  Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego 
i gładkiego podłoża. 
W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 
Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe 
Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku. 
Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami 
drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany 
z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2 –3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, 
narzut z plastycznej zaprawy cementowo – wapiennej marki 5 lub 3. 
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed 
przystąpieniem do ich mocowania moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 5oC. 
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 
2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty 
dwumetrowej.  
Wykonanie okładzin przy użyciu zapraw i mas klejących. 
Podłoże powinno być równe i mocne. Na ścianach murowanych należy wykonać mocny podkład tak jak dla 
okładzin mocowanych przy użyciu zapraw zwykłych. Na stwardniałym podkładzie należy rozprowadzić za 
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pomocą pacy ząbkowanej o wysokości ząbków 6-8 mm(zależnie od wielkości elementu ceramicznego) zaprawą 
klejącą i następnie przyłożyć i docisnąć mocowany element. 
Spoinowanie okładzin ceramicznych 
Po związaniu zaprawy klejowej należy szczeliny pomiędzy płytkami oczyścić i wypełnić zaprawą do 
spoinowania. 
 
5.3 Posadzki 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 
podłoża mlekiem wapienno – cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe: 
-podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i 
grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych, 
-wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 
12MPa, na zginanie - 3Mpa, 
-podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą, 
-podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy, 
-w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne, 
-temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie 
powinna być niższa niż 5oC. 
-zaprawę cementową należy przygotować mechanicznie, zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą 5 - 7cm 
zanurzenia stożka pomiarowego. 
-ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie 
powinna być większa niż 400 kg/m3, 
-zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 
wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia 
z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem, 
-podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym 
spadkiem, powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu nie  powinna 
wykazywać większych prześwitów niż 5mm, odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub 
pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub  szerokości pomieszczenia. 
 

        Wykładzina podłogowa  

Zaprawa samopoziomująca wg Świadectwa ITB nr 287/94-Og. 
Należy stosować wykładziny przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu, o 
przydatności 43 (zgodnie z EN 685-43). Ponadto wykładzina musi spełniać następujące wymogi: 
- minimalna grubość  2 mm 
- jednorodny materiał 
- zabezpieczona fabrycznie warstwą ochronną pozwalająca na utrzymanie w czystości 
- powinna posiadać atest na trudnozapalność i atest higieniczny 
Minimalne parametry wykładzin  
OPIS CECHY  NORMA  DANE  
Typ wykładziny EN 649 Homogeniczna, jednowarstwowa wykładzina podłogowa z winylu 
Grubość EN 428 2 mm 
Warstwa użytkowa EN 429 2 mm 
Poliuretan    Tak - PUR  
Ciężar całkowity EN 430 3 000 g/m2 
Ścieralność EN 660 </= 0,15 mm Grupa P  
Pozostałość odkształcenia EN 433 </= 0,03 mm 
Dostarczana w postaci   Rolki 25mb x 2m, płytki 61x61 cm 
Odporność chemiczna  EN 423 Dobra odporność 
Klasa użytkowa EN 685 Klasa 34 komercyjne, Klasa 43 przemysłowe 
 
Do wykonania posadzek PCV  powinny być dobrane materiały – kleje, masy wygładzające, gruntowniki – 
najbardziej odpowiadające celowi zastosowania i odpowiadające PN oraz powinny posiadać świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Powinny być odpowiednio oznaczone ( etykieta lub nadruk). 
Zastosować kleje zalecane przez producenta oraz trzymać się proponowanych przez niego reżimów 
technologicznych. Kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym.  
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 WYKONANIE ROBÓT -wykładziny PCV 
 Wykonanie robót wstępnych. 
 -   zdemontowanie istniejącej wierzchniej warstwy podłogi w postaci wykładziny, 
-    demontaż przypodłogowych listew , 
-    oczyszczenie podłoża, 
 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 
podłoża mlekiem wapienno – cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe: 
a)podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i 
grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych, 
b)wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie 
– 12MPa, na zginanie - 3Mpa, 
c)podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą, 
d)podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy, 
e)w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne, 
f)temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie 
powinna być niższa niż 5 st C. 
g)zaprawę cementową należy przygotować mechanicznie, zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą 5 - 7cm 
zanurzenia stożka pomiarowego. 
h)ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie 
powinna być większa niż 400 kg/m3, 
i)zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 
wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem, 
j)podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym 
spadkiem, powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu nie  powinna 
wykazywać większych prześwitów niż 5mm, odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub 
pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub  szerokości pomieszczenia. 
- podłoże, na które klejona jest wykładzina  powinno być suche, czyste bez pozostałości nie związanych z 
podłożem luźnych cząstek 
- materiały do wykonania posadzki powinny odpowiadać normom państwowym lub świadectwom ITB.  
- cokoliki wykańczające posadzki należy wykonać z zachowaniem zasad podanych dla posadzek  
 Posadzki z wykładzin rulonowych PCW  
Podłoża pod wykładziny. 
Podłoże powinno być: 
-  równe 
-  niepylące 
-  pozbawione powłok malarskich 
-  bez zatłuszczań i śladów bitumitów 
-  suche (max. wilgotność 3%) 
 
Posadzki z wykładzin rulonowych PCW  można stosować w suchych pomieszczeniach  w pomieszczeniach o 
umiarkowanym ruchu i zapewnionych dobrych warunkach konserwacji.  
Podkład pod posadzkę z wykładziny rulonowej PCW  musi spełniać n/w warunki: 
Wilgotność podkładu nie może być większa niż 3% z zaprawy cementowej. Wilgotność podkładu powinna być 
sprawdzona bezpośrednio przed rozpoczęciem układania wykładziny, a wynik pomiaru powinien  być wpisany 
do dziennika budowy.  Badanie wilgotności należy do obowiązków wykonawcy robót podłogowych.  
Do wykonywania posadzki z wykładziny należy dobierać materiały najbardziej odpowiadające celowi 
zastosowania posiadające wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Materiały powinny być zaopatrzone w etykietę lub nadruk na spodzie wykładziny, umożliwiające ich 
identyfikację co najmniej nazwę materiału i producenta, symbol barwy i wzoru, ilość, datę produkcji, a w 
przypadku klejów – sposób ich użycia. Powinien być również podany numer normy lub świadectw 
dopuszczającego do stosowania w budownictwie. 
Do wykonania posadzek należy stosować wykładziny odpowiadające polskim normom. Wykładziny te powinny 
się charakteryzować wskaźnikiem tłumienia dźwięków ETN≥+18dB 
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Do przyklejenia wykładzin należy stosować kleje zalecane przez producenta wykładziny oraz w obowiązujących 
instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniać trwałe połączenie wykładziny z  podkładem 
i nie powinny oddziaływać szkodliwie na podkład i wykładzinę. 
Do wykończenia posadzek przy ścianach mogą być stosowane listwy podłogowe z drewna, listwy podłogowe z 
PCV lub cokoły w postaci paska wykładziny rulonowej PCW. 
Preparaty do gruntowania powierzchni podkładów powinny charakteryzować się krótki czasem wsiąkania i 
schnięcia oraz powinny być niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia. 
Do wykonywania posadzek z wykładzin można przystąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych stanu 
surowego i robót  wykończeniowych  oraz robót  instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji 
Temperatura powietrza w pomieszczeniach w których wykonuje się posadzki z wykładzin nie powinna być 
niższa  niż 10 st C. 
Podkład wykazujący usterki powierzchni  powinien być wyrównany odpowiednią masą 
Przed przystąpieniem do układania wykładziny zagruntować podłoże w przypadku stwierdzenia ślady pyłu. 
W pomieszczeniach posadzka powinna być wykonana z wykładziny  tego samego rodzaju, barwy i wzoru o ile 
projekt nie przewiduje inaczej 
Wykładzinę rulonową PCW należy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinąć z rulonu, pociąć na arkusze 
odpowiednio do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożyć na podkładzie, tak aby arkusze tworzyły zakłady ok. 3 
cm. 
Układ arkuszy wykładziny  powinien być tak rozplanowany aby spoiny między arkuszami wykładziny 
przebiegały prostopadle do ściany okiennej; spoiny nie powinny znajdować się w miejscach najsilniejszego 
ruchu (np. w drzwiach). Przy wykładzinach wzorzystych wzór na stykających się arkuszach powinien być 
dopasowany. 
Styki arkuszy należy dopasować przez jednoczesne przecięcie obu zachodzących na siebie brzegów arkuszy. 
Wykładzina powinna być przyklejona na całej powierzchni do podkładu. Do jej przyklejenia należy stosować 
kleje zalecane przez producenta wykładziny oraz obowiązujących instrukcjach technologicznych. 
Posadzka z wykładziny powinna  wykazywać dobre przyleganie wykładziny do podkładu; nie dopuszcza się 
występowania deformacji wykładziny (fałd, pęcherzy itp.) oraz odstawania brzegów arkuszy a także zabrudzeń 
powierzchni klejem. 
 
5.4 Kabiny systemowe wc  - system profilowy A i B - płyta wiórowa laminowana 
Materiały:  
Konstrukcja: Profile aluminiowe 40x20mm EN AW-6060 – PA38 
Wypełnienie: Płyta wiórowa laminowna grubości 16/18mm 
Typowe wymiary : 
wysokość całkowita 2040 mm 
wysokość elementów 1890 mm 
odstęp od podłogi 150 mm 
głębokość 1200 mm 
drzwi 800-1000mm 
Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13986: D-s2, d0 
Standardowe wyposażenie: 

 gałka oraz zamek z sygnalizacją zamknięcia wykonane ze stali nierdzewnej SS304 
 2 kpl zawias z funkcją samozamykacza 

Wyposażenie opcjonalne: 
 akcesoria WC 
 piktogramy 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Wymagana  jakość  materiałów  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez  zaświadczenie  o  
jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym  równorzędnym  
dokumentem. 
 
6.2. Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  ,  których  właściwości  nie  odpowiadają  
wymaganiom  technicznym. Nie  należy  stosować  również  materiałów  przeterminowanych-  po  okresie  
gwarancyjnym. 
 
 6.3. Należy  przeprowadzać  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót 
Sprawdzać  prawidłowość wykonania robót malarskich , posadzkowych , stolarki drzwiowej.  
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Wykonania warstwy wykończeniowej – tynku, malowania – pod względem jednolitości, równości, koloru 
faktury, wykonania elementów wykończeniowych, płaskości posadzek, spoinowania.  
 
Badania posadzek  
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami 
odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio  na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów)    z kontroli producenta, stwierdzających zgodność 
użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. Materiały w których jakość nie jest 
potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót 
poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria. 
Odbiory międzyfazowe 
 
Odbiór podkładu 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót 
a/   po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym 
b/   podczas układania podkładu 
c/   po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbach 
kontrolnych 
Odbiór powinien obejmować: 
a/ sprawdzenie materiałów 
b/ sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jeżeli jest wymagana 
c/ sprawdzenie w czasie wykonania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: 
badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm 
d/ sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych 
badań  próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podkładów; badania powinny być 
przeprowadzone dla podkładów cementowych. Badania powinny być wykonane nie rzadziej niż 1 raz na 1000 
m2 podkładu 
e/ sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty 
kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podłożem należy mierzyć z dokładnością do 1 mm 
f/ sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub wyznaczonej określonym spadkiem za pomocą 
dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm 
g/ sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów podłogowych, 
płaskowników lub kątowników wzmacniających połączenia posadzek, dzielących je na pola itp.) badania należy 
prowadzić przez oględziny 
h/ sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych  
Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych 
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić: 
a/   temperaturę pomieszczeń 
b/   wilgotność względną powietrza 
c/   wilgotność podkładu 
Badania temperatury powietrza należy wykonać za pomocą termometru lub termografu umieszczonego w 
odległości 10 cm od podkładu w miejscu najdalej oddalonym od źródła ciepła 
Badanie wilgotności powietrza należy wykonać za pomocą hygrometru lub hygrografu umieszczonego w 
odległości 10 cm od powierzchni podkładu 
Badania wilgotności podkładu należy wykonać za pomocą aparatu elektrycznego, karbidowego lub metodą 
suszarkowowagową . Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna wynosić przy powierzchni podkładów do 450 
m2 co najmniej  3 badania, dla każdych następnych 150 m2 – dodatkowo jedno badanie 
Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej oraz wilgotności podkładu powinny być wpisane do 
dziennika budowy.  
Odbiór końcowy robót podłogowych 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone przez 
porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej 
zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi – na podstawie 
protokołów  odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie jakości użytych materiałów 
 
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych wilgotnościowych) należy 
przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
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Sprawdzenie prawidłowości wykonania  podkładu i warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie 
protokołów odbioru międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę pełnych 
właściwości techniczno-użytkowych 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 
a/   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową 
b/   sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki 
c/ sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem (przez oględziny naciskanie lub opukiwanie) 
d/ sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek dylatacyjnych itp. badania 
należy przeprowadzić przez oględziny 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostopadłości należy 
wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a  szerokość spoin 
za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki 
Sprawdzenie wykończenia  posadzki i prawidłowości mocowania listew podłogowych lub cokołów; badania 
należy wykonać przez oględziny 
KONTROLA JAKOŚCI –wykładziny  
Wymagana jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem 
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych), sprawdzić prawidłowość wykonania. 
 Posadzki z wykładziny. 
Podkład pod posadzki powinien być: 
-dostatecznie wytrzymały i odporny na naciski, suchy, równy, gładki, poziomy, bez rys i spękań, 
-łata długości 2m przyłożona w dowolnym miejscu podkładu, w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, 
nie powinna wykazywać odchyleń większych niż 2 mm, odchylenia od płaszczyzny poziomej nie powinny 
być większe niż 5 mm na całej długości i szerokości podkładu w pomieszczeniu, 
-czysty i niepylący. 
 
Badania robót malarskich wykonać zgodnie z kartami informacyjnym farb akrylowych  zaakceptowanych 
przez  Inspektora Nadzoru.. Częstotliwość  oraz zakres badań robót malarskich powinien być zgodny z normą 
PN-69/B - 10280. Roboty  malarskie budowlane. 
Kryteria jakości i odbioru  powierzchni przygotowanej do malowania zewnętrznego . 
1/   Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące: 
badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu ich przyjęcia 
badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzić dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementów 
przeznaczonych do malowania , bezpośredni przed przystąpieniem do robót malarskich 
badanie materiałów  należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem. 
badania podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po dwóch dniach od daty ich ukończenia. 
2/   Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż +50C. 
3/   Badanie podłoży powinno obejmować: 
sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni  należy wykona przez  polanie badanej powierzchni wodą;  próba daje 
wynik dodatni, jeżeli woda spływając nie tworzy smug i nie pozostawia kropli. 
4/   Badanie materiałów: 
sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o 
jakości  materiałów wystawionych przez producentów oraz wyniki kontroli,  stwierdzających zgodność 
przeznaczonych do użycia materiałów z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami 
państwowymi lub ze świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
materiały , których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny być zbadane przed 
użyciem (muszą uzyskać wymagane atesty) 
5/   Badanie warstw gruntujących obejmuje: 
sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana jest 
mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu powinna wystąpić nie wcześniej niż po trzech 
sekundach 
sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie  powierzchni o wielkości około 0,10 m2 farbą 
podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeżeli po nałożeniu następnej warstwy powłokowej nastąpią 
różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki 
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przy sprawdzeniu wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon z waty o grubości około 1 cm ciężarkiem o 
masie 5 kg na przeciąg kilkunastu sekund; powierzchnie należy uznać za wyschniętą, jeżeli po zdjęciu tamponu 
włókna waty nie przylgnęły do powierzchni podkładu. 
 
Ocena jakości malowania 
1/  Jeżeli badania przewidziane w w/w opisie dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie należy uznać za 
prawidłowo wykonane. 
2/  Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy albo w całości odbieranych robót malarskich lub tylko 
zakwestionowaną ich część uznać za nie odpowiadające wymaganiom. W tym przypadku komisja 
przeprowadzająca odbiór powinna ustalić czy:  
-  całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać usuniecie powłok i 
powtórne prawidłowe ich wykonanie 
-  poprawić wykonanie niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami i po 
poprawieniu ich przedstawić do  ponownych badań 
3/   W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usuniecie w sposób następujący: 
-    prześwity spodnich warstw – należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską 
-   ślady pędzla na powierzchni powłoki – należy dokładnie wygładzić powierzchnie drobnym materiałem 
ściernym i powtórnie starannie nanieść wierzchnią powłokę malarska 
-   plamy na powierzchni powłoki powstałe w wyniku niewłaściwego natrysku mechanicznego należy 
zlikwidować przez powtórne wykonanie malowań, dokładnie utrzymując końcówkę agregatu w tej samej 
odległości od malowanej powierzchni i pod tym samym kątem wykonać natrysk farby 
-  matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtórne naniesienie powłoki malarskiej 
-  odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki – należy oczyścić 
powierzchnię z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować powierzchnie pod malowanie i dokładnie 
nanieść cienka warstwę powłoki. 
 
Kryteria jakości i odbioru  powierzchni przygotowanej do malowania   wewnętrznego. 
 
Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich wewnętrznych 
1/   Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania w następujących 
terminach: 
-    powłoki z farb klejowych i emulsyjnych – nie wcześniej niż po 7 dniach 
-  powłoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakierów – nie wcześniej niż po 14 
dniach 
Ponadto powłoki wewnętrzne z farb wodnych i wodorozcieńczalnych  powinny być badane po zakończeniu 
robót malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po założeniu 
urządzeń sanitarnych i elektrycznych. 
Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy powinny być zgodne z. p.6.2. 
 
Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu płytek, liczby szczerb i pęknięć, 
odporności na uderzenia. 
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 
 
Badania stolarki  
Odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeżnic drzwiowych nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i nie 
więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy. 
- Przy odbiorze końcowym montażu stolarki  drzwiowej oraz wrót należy przeprowadzić następujące badania: 
-   Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być  
przeprowadzone przez porównanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym 
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru. 
- Sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie użytych materiałów 
-  Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrót (w szczególności oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.) 
-   Sprawdzenie przygotowanych ościeży w murach 
- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidłowe działanie okuć, prawidłowe zamykanie i otwieranie 
skrzydeł stolarki i elementów segmentowych wrót, prawidłowe uszczelnienie między ościeżą i ościeżnicą) 
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-  Podczas odbioru należy sprawdzić wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentów 
wbudowywanych wyrobów. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymogami 
kontraktu. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 
normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami  obmiarowymi  robót  są  mb, m2 , szt, kpl,.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  pomiarów  
wykonanych  robót  z  natury,  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  inspektora  nadzoru.  
Obmiary  powinny  być  wykonywane  na  bieżąco,  a  przy  robotach  zanikających  obowiązkowo  w  obecności  
inspektora  nadzoru. 
Błędne  naliczenie  ilości  robót  w  kosztorysie  ofertowym  nie  zwalnia  wykonawcy  z  obowiązku  wykonania  
wszystkich  robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Odbiór robót  
Wykonywane  roboty  podlegają  następującym  odbiorom: 
- odbiór  robót  ulegających  zakryciu 
- odbiór  zakończonego  etapu  robót – tylko  w  przypadku  takiego  ustalenia  w  umowie  o  wykonanie  robót 
- odbiór  końcowy – ostateczny 
- odbiór  pogwarancyjny 
Odbioru  końcowego  dokonuje  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  przy  udziale  inspektora  nadzoru 
i  wykonawcy 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności  
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą.  
Podstawą  płatności  za  wykonane  roboty  są  ceny  jednostkowe,  przedstawione  przez  wykonawcę  w  
kosztorysie  ofertowym  i  przyjęte  przez  zamawiającego. Ceny  jednostkowe  obejmują  całość  robót  wraz  z  
wszystkimi  narzutami. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
 
PN-EN 14411:2009 Płytki ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  
PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek - Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie.  
PN-EN 12004:2007 Kleje do płytek - Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie.  
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).  
Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
Normy: PN-88/B – 10085 Stolarka budowlana.  
PN-75/B-10121   Roboty posadzkarskie  
 PN-EN 649   Elastyczne pokrycia podłogowe- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe (z 
polichlorku winylu) – Wymagania.  
PN-85/B-04500  -   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-75 /B-042270 -  Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania. 
BN- 86/ 6701-04 -   Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-M-82054-03 Śruby i wkręty 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.  
Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiałów.  
Aprobata Techniczna.  
Opisy techniczne i charakterystyki. 


