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Uzyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robot nazwy, dopuszczalne zgodnie z art. 29 pkt. 3 ustawy —
Prawo zamowien publicznych, wyrobow, materiatow lub elementow (ktore wskazujq lub mogty by sie kojarzy¢ z
producentem) podano jako przyktadowe, okreslajgce ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji mozna
stosowac rownowazne wyroby, materiaty i elementy innych firm, ktore posiadajq cechy, parametry techniczne i
JjakoSciowe nie gorsze od podanych w projekcie.

OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.
- Wigzja lokalna, inwentaryzacja budowlana
- Normy i wytyczne branzowe
- Wytyczne zamawiajacego

2.Cel i zakres opracowania.
Celem opracowania jest remont instalacji kanalizacyjnej w budynku przedszkola. Za-
kres opracowania - projekt remontu instalacji kanalizacyjne;.

3. Stan istniejacy, ocena.

Instalacja kanalizacyjna zewnetrzna.

Istniejaca instalacja kanalizacyjna wykonana z rur kamionkowych. Przylacze kanali-
zacyjne od sieci w ul. Wilanowskiej - w stanie technicznym dobrym, w gestii PWiK
Sp. z 0. 0. w Gizycku.

Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna.

Istniejgca instalacja kanalizacyjna wykonana z rur zeliwnych w latach 80-tych ub.
wieku. Instalacja kanalizacyjna nie jest rozdzielona na kanalizacje sanitarng (bytowg)
oraz technologiczna odprowadzajaca Scieki z pomieszczen technologicznych zaplecza
kuchennego.

Gléwne rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej wykonane pod posadzkami parteru
(budynek niepodpiwniczony). Wystepuja nieszczelnosci kanalizacji, ucigzliwosci odo-
rowe, zauwazano obecno$¢ szczurdw, zdarzajg si¢ zatory, zapchania kanalizacji.
Instalacja kanalizacyjna w budynku kwalifikuje si¢ do kompleksowego remon-
tu/wymiany, szczegdlnie przy perspektywie wymiany oktadzin podtogowych w salach
dydaktycznych, pod ktérymi utozona jest instalacja. Wskazane jest wykonywanie re-
montu kanalizacji 1 oktadzin podlogowych w tym samym okresie.

3. INSTALACJA KANALIZACYJNA ZEWNETRZNA.

Odcinki zewnetrzne wykona¢ z rur kanalizacyjnych litych PCV DN160 mm SDR34
typ S. Precyzyjne rzgdne posadowienia rurociggéw dostosowac¢ do istniejacych studni
1 rurociggéw na etapie wykonawstwa. Uszczelnienie kielichow za pomocg uszczelek
gumowych. Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej 15 cm z obsypaniem na wyso-
kos¢ ok. 10 cm ponad rurg.
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Po wiaczeniu nowych przy-kanalikow uzupetni¢ spoiny potgczenia kregéw 1 rur, wy-
regulowac i obsadzi¢ witaz zeliwny do poziomu terenu istniejgcego.
Studnia S2A 1 separator tluszczy (oznaczony ST-H) — do wykonania.
Studnia S2A zamontowac¢ na istniejgcym rurociggu studni¢ rewizyjng w wykonaniu z
tworzywa sztucznego o srednicy 600 mm z wtazem zeliwnym klasa C250.
Separator ttuszczy (ST-H) wykonaé z krggéw betonowych D1200 mm z wtazem ze-
liwnym 600 mm klasy C250. Zamontowa¢ deflektory w wykonaniu z blachy nie-
rdzewnej grubosci min. 2,0 mm:

* deflektor wysokosci 0,4 m na wlocie

* deflektor wysokosci 0,8 m na wylocie
Deflektory montowa¢ do $cian studni za pomocg wklejanych gwintowanych kotew
M10 nierdzewnych, sruby i podktadki nierdzewne.
Po montazu wyposazenia zamontowac¢ pokrywy studni wraz z wlazami zeliwnymi.

Przed wykonaniem rob6t w studniach kanalizacyjnych, nalezy je przewentylo-
wac 1 sprawdzi¢ wykrywaczem gazéw czy mozna wykonywac prace wewnatrz studni.
Wykopy — szalowane na catej dtugosci.

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢, czy nie zaszty zmiany w uzbrojeniu
podziemnym. W przypadku zlokalizowania uzbrojenia energetycznego — zamontowac
dwudzielne rury ostonowe po wczesniejszym trwalym odigczeniu od napigcia i do-
puszczeniu do wykonywania robét przez stuzby energetyczne. Wykopy w poblizu ist-
niejacego uzbrojenia - wylgcznie reczne.

Zasypke nalezy zageszcza¢ 20 cm warstwami do wskaznika Is = 0,98. Teren nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Catos¢ podac¢ probom na droznos¢ i szczelnos¢. Dopuszcza si¢ zamiast proby szczel-
nosci wykonanie inspekcji kamera w obecnosci inspektora nadzoru lub przedstawicie-
la inwestora. Roboty wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. II - Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe "
oraz wytycznymi COBRTT Instal.

4. INSTALACJA KANALIZACYJNA WEWNETRZNA.

Wzdtuz Scian podtuznych zewnetrznych budynku jest istniejacy kanat podpodtogowy
z rozprowadzonymi instalacjami grzewczymi. Kanal winien pozosta¢. W przypadku
uszkodzenia kanatu przy wykonywaniu kanalizacji - nalezy naprawié, nieszczelnosci
zabetonowac/zatynkowac.

Istniejace instalacje kanalizacyjne pod-posadzkowe zeliwne nalezy odtaczy¢, rozebrac.
W przypadku innych tras niz w dokumentacji wszystkie odkryte rury nieprzewidziane
do rozbidrki nalezy zaslepi¢ (zabetonowac) w celu uniemozliwienia dostgpu gryzoni.

Do zasypania rurociggdéw stosowa¢ nowg zasypke zwirowo-piaskowa z zageszcze-
niem. Odkryte ubytki w $cianach i1 fundamentach, kanatach — do uzupetnienia 1 napra-
wy.
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Wykona¢ nowe instalacje podposadzkowe (z rozdzialem na kanalizacje sanitarng i
technologiczng z kuchni) w wykonaniu z rur PCV DN110 mm 1 DN160 mm SDR34
typ S (SN 8 kPa). Spadki - dostosowac do istniejacych potaczen i podejs¢ do piondw.

Instalacje wewnetrzng ponad posadzkami (piony, podejscia) wykona¢ z rur PCV typ
N. Wszystkie piony do wymiany wraz z rewizjami i podejsciami do wywiewek da-
chowych. Na wszystkich pionach wykona¢ nowe rewizje. Piony przewidziane do li-
kwidacji pod poziomem posadzki odcigé, zaslepi¢ (zabetonowac). Podobnie w gérne;j
czesci ponize] wywiewki — zaslepic.

Srednice i rozprowadzenie przewodéw w czesci graficzne;.

Wykona¢ podtaczenia istniejagcych podejs¢ kanalizacyjnych.

Przej$cia przez stropodachy — bez zmian. Polaczy¢ nowe piony z istniejacymi wy-
wiewkami - stosowaé systemowe ksztattki przejsciowe (PCV/ZEL) do potaczen no-
wych rurociggéw z istniejgcymi wywiewkami zeliwnymi zapewniajagcymi szczelnosc.

W tazienkach przedszkolakéw na parterze przybory (miski ustgpowe i umywal-
ki) do wymiany wraz z armaturg odcinajgcg i czerpalng. Istniejgce przybory do de-
montazu. Zamontowac:

Miski ustgpowe wiszace (montowane na stelazach do zabudowy) - np. Geberit
wiszgca miska WC dla dzieci Geberit Bambini nr kat. 201700000 (lub rownowazna)
montaz na wysokosci 35 cm nad posadzka; deska sedesowa dla dzieci Geberit Bambi-
ni nr kat. 573334000 (lub rownowazna).

Stelaz montazowy Geberit Cuofix do wiszacych misek WC 112 cm ze sptuczka
podtynkowa Sigma (zakres regulacji splukiwania matg iloscig wody 2-4 1; duzg iloscig
wody 4/4,5/6/7,5 1) lub réwnowazny.

Przycisk uruchamiajacy Geberit Sigma 01 do sptukiwania dwudzielnego; (przy-
cisk petnej ilosci wody — niebieski; przycisk niepelnej ilosci wody - czerwony, ptyta —
biata) nr kat. 115.770.1.B.5 lub réwnowazny.

Umywalki — umywalka Koto typ NOVA PRO 45 — szeroko$¢ 45 cm, glebokos¢
35 cm z otworem, z przelewem nr kat. M32146000 (lub réwnowazna) montaz na wy-
sokosci 50 cm (gérna krawedz).

Baterie umywalkowe chromowane z dzwignig jednouchwytowe stojace do wo-
dy zmieszanej Deante kod prod. BEZ-020L (lub réwnowazna).

Blaty pod-umywalkowe i $cianki wydzielajgce stanowiska misek ustepowych w
tazienkach dzieci na parterze - do rozbiorki. Wykona¢ nowe z plyty laminowanej —
wykonanie warsztatowe lub na zaméwienie.

W tzw. WC zewnetrznym (obok kottowni) miski ustgpowe 1 umywalka do de-
montazu. Wykona¢ nowe podejscia kanalizacyjne 1 wodociggowe. Umywalka i jedna
miska ustgpowa - dla przedszkolakéw. Druga miska ustepowa dla dorostych (standar-
dowy montaz na stelazu do zabudowy).

Posadzki.
Z uwagi na demontaz kanalizacji pod-posadzkowej zajdzie konieczno$¢ kucia istnieja-
cych posadzek 1 wykonania wykopdw pod rurociggi w budynku.



Istniejace posadzki po wykonaniu rob6t montazowych kanalizacji do odtworzenia.

*  WC zewngtrzne, kottownia, pom. konserwatora — posadzki betonowe.

» Zaplecze kuchenne, tazienki parter, wydawka, zmywak — do wykonczenia tera-
kota - gres antyposlizgowy.

* Pomieszczenia dydaktyczne — grupal, 2, 3, 4 — posadzki betonowe. W salach
dydaktycznych odtworzenie posadzek betonowych bez wyktadziny — zaktada
si¢ wykonywanie wyktadzin obiektowych bezposrednio po naprawach posadzki
po robotach kanalizacyjnych.

Sciany i zabudowy pionéw.

Czes¢ istniejacych piondéw kanalizacyjnych jest w zabudowach z ptyty G-K, czes¢ w
szachtach sciennych obmurowane ceglg gr. 6 cm, cz¢s¢ niezabudowana. Z uwagi na
wymian¢ piondéw zajdzie konieczno$¢ demontazu istniejacych zabudéw i nie uniknie
si¢ zniszczenia powtok malarskich, glazury i tynkow.

Po wykonaniu nowych pionéw wszystkie istniejgce zabudowy i okladziny z glazury -
do odtworzenia. Uszkodzone tynki i powtoki malarskie - do odtworzenia.

Kolorystyke, wymiary i1 desenie dobra¢ na etapie wykonawstwa w porozumieniu z dy-
rekcja przedszkola.

3.1. INSTALACJE WODOCIAGOWE LAZIENEK.

Projektowang instalacje w tazienkach przedszkolakéw na parterze wykonac z rur sta-
lowych ocynkowanych (alternatywa — rury stalowe nierdzewne z potgczeniami typu
,press” np. typu Kan-therm INOX (stal odporna na korozje, chromowo-niklowo-
molibdenowa X2CrNiMol7 12 2, nr 1.4404 wg DIN EN 10088)).

Rozprowadzenie instalacji uktadane w posadzkach i szachtach $ciennych— w systemie
zgrzewanym z rur PP-R (polipropylen typ 3) PN 10.

Srednice rurociagéw wg czesci graficzne;.

Catos¢ instalacji (ZW+CW) wykonac w izolacji termicznej z gumy porowatej grubosci
CW-20 mm, ZW-9 mm.

W tzw. WC zewngtrznym na podejsciu do umywalki przeznaczonej do uzytkowania
przez przedszkolakéw - zamontowa¢ mieszacz termostatyczny cieptej wody uzytkowe;j
z pokrettem regulacji temperatury wody zmieszanej, wyposazone w blokad¢ antypopa-
rzeniowg (samoczynnie zamykanie wyptywu wody zmieszanej w przypadku braku do-
plywu wody zimnej) oraz zaworem zwrotnym — M3/4”. Proponuj si¢ montaz mieszacza
za $ciang - w kottowni.

Armatura czerpalna stojgca niklowana (patrz opis wczesniejszy), jednouchwytowa.
Podtaczenie od dotu poprzez zawory odcinajgce 1 wezyki w oplocie stalowym.
Armatura odcinajaca kulowa.

W przypadku armatury chowanej w szachtach $ciennych — zamontowa¢ drzwiczki re-
wizyjne zapewniajace dostep.

5. PROBY I ODBIORY ROBOT.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi projektowania, wykona-
nia 1 odbioru robét budowlano - montazowych - cz. II Instalacje 1 sieci sanitarne” oraz
z wytycznymi producenta systemu. Instalacja zewne¢trzna — sprawdzenie szczel-



6
nosci. Instalacja pod-posadzkowa kanalizacji - wykona¢ inspekcje kamerag w obec-
nosci inspektora nadzoru lub przedstawiciela inwestora.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA.
Obszar oddziatywania inwestycji: Przebudowa (remont) instalacji kanalizacyjnej
Przedszkola Nr 1 w Gizycku ul. Drzymaty 9 na dz. nr geod. 119 - nie wykracza poza
granice dziatki objetej inwestycja

mgr inz. Marek Jatkowski



INFORMACJA DOTYCZACA
PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Remont (modernizacja) instalacji kanalizacyjnej Przedszkola Nr 1 w Gizycku
11-500 Gizycko, ul. Drzymaty 9, Dz. nr 119

Inwestor:
Miejski Zespot Obstugi Szkét i Przedszkoli w Gizycku
11-500 Gizycko, Aleja 1 Maja 14

Projektant:
mgr inz. Marek Jatkowski,
Spytkowo 24, 11-500 Gizycko

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest remont zewngtrznej 1 wewnetrznej instalacji kanalizacyjne;.
W zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego wchodza przewody kanalizacyjne z rur
PCV, studnie kanalizacyjne, roboty w budynku.

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow
Termin rozpoczecia i zakonczenia budowy oraz kolejno$¢ realizacji rob6t sanitarnych zo-
stanie okreslona przez Inwestora.

3. Wykaz 1stn1ejqcych obiektéw budowlanych.

Teren inwestycji i przylegty uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne: sie¢ 1 instalacja
kanalizacyjna, deszczowa. Teren inwestycji posiada nawierzchni¢ betonowa, gruntowg, po-
sadzki betonowe.

4. Wystepowanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagro-

zenie dla bezpieczenstwa ludzi

Na terenie objetym realizacjg inwestycji do istniejacych elementéw zagospodarowania te-
renu mogacych bezposrednio zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi nalezg:

- ruch pojazdéw, gigbokie wykopy.

5. Zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.
W zakresie projektowanej inwestycji wystgpujg wykopy liniowe o gltgbokosci do 3,5 m. Rea-
lizacj¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymu realizacji 1 przy zachowaniu wa-
runkow BHP oraz zgodne z obowigzujacymi normami i sztuka budowlang. Przy spetnieniu
wymogow zawartych w w/w normatywach nie wystgpujg zagrozenia zwigzane z realizacjg
w/w inwestycji. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji powinni posiada¢ niezbgdne
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uprawnienia 1 kwalifikacje oraz przeszkolenie BHP na zasadach ogdélnych wynikaja-
cych z obowiagzujacych przepisow, dla poszczegdlnych
robat.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.
Kierownik budowy ma obowigzek zapozna¢ wszystkich pracownikéw budowy z nastgpuja-
cymi instrukcjami:
na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru
przeciwpozarowg dla zaplecza budowy
organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach
wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych
-z wlasciwo$ciami pozarowymi i wybuchowymi materiatéw, surowcéw i sub-
stancji uzywanych przy budowie, transporcie, magazynowaniu i ich wtasci-
wosciami zrgcymi i toksycznymi,
- praca w wykopach i studniach kanalizacyjnych,
- praca mechanicznych srodkéw transportu,
e. sposobu postgpowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odcigcia
mediéw w zakresie elektrycznym, wodociggow.
Do prac szczeg6lnie niebezpiecznych nalezy zaliczyc¢:
» prace w wykopach liniowych, ktére na catej swojej dtugosci nalezy umacnia¢ z zasto-
sowaniem szczelnych szalunkéw skrzyniowych badz wyprasek,
* prace w poblizu istniejacych ciggéw komunikacyjnych, po ktérych odbywac sie
bedzie ruch pojazdéw mechanicznych,
* prace niebezpieczne winne odbywac si¢ zgodnie z opracowanymi instrukcjami.

oo

7. Wykazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

* Wykonawca robét sanitarnych przed rozpoczeciem robot powinien przeja¢ od Inwesto-
ra plac budowy, zorganizowac zaplecze budowy, odpowiadajace jego potrzebom oraz
ustanowi¢ Kierownika Budowy. Na zapleczu budowy nalezy zorganizowa¢
punkt pierwszej pomocy sanitarnej. Kierownicy robét, przy wykonywaniu prac
liniowych powinni zapewni¢ podobne punkty dla pracownikéw.

* Osobg odpowiedzialng za koordynacj¢ prac na budowie, za kontakty z Inwestorem,
za organizacj¢ dostaw na budow¢ materiatow 1 sprzetu oraz za organizacj¢ pracy w
taki sposéb, aby byla ona bezpieczna jest Kierownik Budowy. Kopia uprawnien
Kierownika Budowy i szczegbélowy zakres obowigzkéw powinny znajdowac si¢ w
biurze budowy. Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za sporzadzenie planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfik¢ obiektu budowlanego 1 warunki
prowadzenia rob6t budowlanych.

®* W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawcéw, Kierownik Budowy wy-
znacza koordynatora ds. BHP, ktéry kontroluje wszystkich podwykonawcéw w za-
kresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz. Spo-
strzezenia i wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepisow w zakresie bioz koordy-
nator przedktada kierownikowi na biezaco, wpisujac je w zeszyt i podajac datg i
stanowisko pracy, ktorego te spostrzezenia dotycza. Kierownik Budowy zapoznaje si¢
z nimi, potwierdzajac ten fakt swoim podpisem. Przedstawiciele podwykonawcéw,
przed podjeciem robdt podpisuja dokument, w ktérym potwierdzajg fakt zapoznania
si¢ z warunkami bioz na budowie 1 deklaruja prace zgodng z przepisami bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia.

* Do robét zwigzanych z realizacja budowy sieci sanitarnych powinni by¢ zatrudnieni
tylko pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje oraz ukonczone kursy BHP w
zakresie niezbednym do wykonywania poszczegdlnych czynnosci.

* Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych powinni by¢ dopuszczeni pracow-
nicy, ktérzy oprocz wymogdéw regulowanych przepisami BHP, beda dodatkowo prze-
szkoleni w zakresie BHP przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw
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na budowie. Bezposredni nadz6r nad tymi pracami powinien sprawowac Kierownik
Budowy, ktéry udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podzial pracy kolej-
no$¢ wykonywania zadan i przypomni wymagania BHP przy poszczegdlnych czynno-
Sciach.

* Sprzet stosowany do realizacji inwestycji powinien by¢ sprawny technicznie i posiadac
decyzje dopuszczajacg sprze¢t do ruchu. Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gte-
bokosci powyzej 1 m nalezy bezwzglednie szalowac.

* Wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed wpadnigciem pracownikow i 0séb
trzecich poprzez prawidtowo ustawione porecze i oswietlenie.

® Zabrania si¢ wykonywania pracy w wykopach przez jedng osobg.

® Przy zblizeniach do istniejacych kabli elektrycznych, przewodéw gazowych, przewo-
dow wodociagowych, kabli telefonicznych oraz napowietrznych linii energetycznych
wykopy nalezy prowadzi¢ recznie przy zabezpieczeniu odkrytych kolizji. O trwate wy-
znaczenie wszystkich kolizji na trasie realizowanych sieci, powinien by¢ kazdorazowo
proszony geodeta.

* W przypadku prowadzenia rob6t z uzyciem koparek, dzwigéw, samochodéw samowy-
tadowczych w odlegtosci mniejszej niz 15 m od istniejgcych linii energetycznych na-
powietrznych, o napieciu znamionowym powyzej 1kV, nalezy zachowaé szczegdlne
srodki ostroznosci, a w szczegdlnych przypadkach wystapi¢ do Rejonu Energetycznego
o czasowe wylaczenia linii spod napigcia.

Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w nastepujace informacje:

1. Najblizszy punkt lekarski: ......................
2. StrazPozarna: ........................
3. Komisariat Policji: ........................

Powyzsze telefony i adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej a ponadto znane
kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego. Wypadek przy pracy musi
by¢ zgtoszony, poza formalno$ciami regulowanymi przepisami, w trybie natychmiastowym
do Kierownika Budowy, a pod jego nieobecno$¢ do koordynatora ds. BHP z jednoczesnym
wstrzymaniem rob6t w miejscu wypadku.

mgr inz. Marek Jatkowski



