SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT SAL DYDAKTYCZNYCH GRUPA 1-4, LAZIENKI
ZEWNETRZNEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 W GIZYCKU
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1. CPV 45000000-7 Roboty budowlane

1.1 CPV 45442100-8 Roboty malarskie

1.2 CPV 45410000-4 Oktadziny

1.3 CPV 45430000-0 Posadzki

1.4 CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ,, REMONT SALDYDAKTYCZNYCH GRUPA 1-4, LAZIENKI ZEWNETRZNEJ W
BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 W GIZYCKU”

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres remontu obejmuje : remont sal dydaktycznych GRUPA 1-4 w zakresie wymiany oktadzin podlogowych,
wykonania gtadzi gipsowych, malowania $cian, sufitow, remont tazienki zewnetrznej w zakresie malowania
sufitu, Scian , wykonanie oktadzin $ciennych i podlogowych, wykonania $cianek — przegrod wydzielajacych wc
z drzwiami w tazience z plyty laminowanej typu HPL, wywiezienie odpadow budowlanych z rozbiorek i
utylizacja gruzu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa, SST i
poleceniami os6b odpowiedzialnych za wlasciwg realizacje robot.

1.6. Dokumenty wymagane przez zamawiajacego
- atesty 1 $wiadectwa jakosci wyrobdw, instrukcje i zalecenia producenta

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszelkie materialty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacy dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2. Rodzaje materialow

Dla robot malarskich wyszczegolniono ponize;j:

Gladzie gipsowe, gips szpachlowy , farby emulsyjne , farby lateksowe , tynki organiczne na bazie zywic
syntetycznych réznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego, lakiery olejne dopuszczone do
stosowania w budownictwie uzytecznosci publiczne;j .

Dla robot oktadzinowych , posadzkowych:

Posadzka w salach dydaktycznych : wyktadzina obiektowa
Rozbiorka starej wyktadziny podlogowej

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Samopoziomujgce masy szpachlowe

Piasek budowlany, gat. I

Cement portlandzki CEM I/R lub N -workowany

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane

Plytki ceramiczne w tazienkach

Plytki gres, klej do plytek, klej do gresu.

Zaprawa do spoinowania fug

Scianki dziatowe, drzwi we z ptyt laminowanych na stelazu

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzg¢dzi, ktore nie spowoduja nickorzystnego wpltywu na
jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzg¢dzi nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta systemu.



4. TRANSPORT

Materiaty powinny by¢ sktadowane na budowie w miejscach suchych, zabezpieczonych przed utrata ich
wiasnos$ci na skutek zawilgocenia.

Wyroby nalezy transportowac i sktadowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie w/w rob6t powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatow, normami i
warunkami technicznymi.

5.1 Roboty malarskie

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 8° C.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

» catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

«  catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych, catkowitym utozeniu posadzek,
e usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podlozy.

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowo — wapienng . Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciekOw zaprawy, itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo
— wapienna.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-70/H-
97050, dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykona¢ bez gruntowania powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej
ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe.
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka epoksydowa.
Wykonywanie powtok malarskich.

Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno - matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez
smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug i sladow pegdzla. Powloki z farb i lakieréw olejnych i
syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita, zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym
nalezy na poszczeg6lne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach..

5.2 Ogélne zasady wykonywania okladzin ceramicznych

Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego
i gtadkiego podtoza.

W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podloze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowié nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muré6w budynku.
Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania rob6t nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany
z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2 —3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5,
narzut z plastycznej zaprawy cementowo — wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiarow, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania moczone w ciaggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.

Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej 5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz
2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty
dwumetrowe;j.

Wykonanie oktadzin przy uzyciu zapraw i mas klejacych.

Podloze powinno by¢ réwne i mocne. Na §cianach murowanych nalezy wykona¢ mocny podktad tak jak dla
oktadzin mocowanych przy uzyciu zapraw zwyktych. Na stwardniatym podktadzie nalezy rozprowadzi¢ za




pomocg pacy zabkowanej o wysokosci zabkdéw 6-8 mm(zaleznie od wielkos$ci elementu ceramicznego) zaprawg
klejaca i nastgpnie przytozy¢ i docisngé mocowany element.

Spoinowanie oktadzin ceramicznych

Po zwigzaniu zaprawy klejowej nalezy szczeliny pomigdzy ptytkami oczysci¢ i wypehi¢ zaprawa do
spoinowania.

5.3 Posadzki

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem 1 zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapienno — cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypelieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

-podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymato$¢ i
grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,

-wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie —
12MPa, na zginanie - 3Mpa,

-podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda,

-podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku paskiem papy,

-w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,

-temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

-zapraw¢ cementowa nalezy przygotowa¢ mechanicznie, zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta 5 - 7cm
zanurzenia stozka pomiarowego.

-ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej, ilo§¢ cementu nie
powinna by¢ wicksza niz 400 kg/m?,

-zapraw¢ cementowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o
wysokos$ci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia

z rbwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem,

-podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem, powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywac¢ wigkszych przeswitow niz Smm, odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochytej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i Smm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Wykladzina podlogowa

Zaprawa samopoziomujaca wg Swiadectwa ITB nr 287/94-Og.

Nalezy stosowaé wyktadziny przeznaczone do obiektoéw uzytecznosci publicznej o duzym natgzeniu ruchu, o
przydatnosci 43 (zgodnie z EN 685-43). Ponadto wykladzina musi spetnia¢ nastepujace wymogi:
- minimalna grubo$¢ 2 mm

- jednorodny materiat

- zabezpieczona fabrycznie warstwa ochronng pozwalajaca na utrzymanie w czystosci

- powinna posiadac atest na trudnozapalnos¢ i atest higieniczny

Minimalne parametry wyktadzin

OPIS CECHY NORMA DANE

Typ wyktadziny EN 649 Homogeniczna, jednowarstwowa wyktadzina podtogowa z winylu
Grubo§¢ EN 428 2 mm

Warstwa uzytkowa EN 429 2 mm

Poliuretan Tak - PUR

Cigzar catkowity EN 430 3 000 g/m2

Scieralnogé EN 660 </=0,15 mm Grupa P

Pozostatos¢ odksztalcenia EN 433 </=0,03 mm

Dostarczana w postaci ~ Rolki 25mb x 2m, ptytki 61x61 cm

Odpornos¢ chemiczna EN 423 Dobra odpornosé¢

Klasa uzytkowa EN 685 Klasa 34 komercyjne, Klasa 43 przemystowe

Do wykonania posadzek PCV powinny by¢ dobrane materiaty — kleje, masy wygladzajace, gruntowniki —
najbardziej odpowiadajace celowi zastosowania i odpowiadajace PN oraz powinny posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Powinny by¢ odpowiednio oznaczone ( etykieta Iub nadruk).
Zastosowac¢ kleje zalecane przez producenta oraz trzymac si¢ proponowanych przez niego rezimow
technologicznych. Kolorystyke uzgodni¢ z Zamawiajacym.



WYKONANIE ROBOT -wykladziny PCV

Wykonanie robdt wstepnych.

- zdemontowanie istniejacej wierzchniej warstwy podlogi w postaci wyktadziny,
- demontaz przypodtogowych listew ,

- oczyszczenie podtoza,

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem 1 zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapienno — cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypelieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe:
a)podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktdry okresla wymagana wytrzymatos¢ i
grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,
b)wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie
— 12MPa, na zginanie - 3Mpa,
c)podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda,
d)podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku paskiem papy,
e)w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,

fitemperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5 st C.
g)zaprawe cementowa nalezy przygotowa¢ mechanicznie, zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta 5 - 7cm
zanurzenia stozka pomiarowego.

h)ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej, ilo$¢ cementu nie
powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3,

i)zaprawg cementowa nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu mi¢dzy listwami kierunkowymi o
wysokos$ci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
roOwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem,
j)podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca plaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem, powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywac¢ wigkszych przeswitow niz Smm, odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochytej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i Smm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

- podtoze, na ktore klejona jest wyktadzina powinno by¢ suche, czyste bez pozostatosci nie zwigzanych z
podtozem luznych czastek

- materiaty do wykonania posadzki powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub §wiadectwom ITB.

- cokoliki wykanczajgce posadzki nalezy wykona¢ z zachowaniem zasad podanych dla posadzek

Posadzki z wyktadzin rulonowych PCW

Podtoza pod wyktadziny.

Podtoze powinno by¢:

- rowne

- niepylace

- pozbawione powtok malarskich

- bez zattuszczan i $ladow bitumitow

- suche (max. wilgotnos¢ 3%)

Posadzki z wyktadzin rulonowych PCW mozna stosowaé w suchych pomieszczeniach w pomieszczeniach o
umiarkowanym ruchu i zapewnionych dobrych warunkach konserwacji.

Podktad pod posadzke z wyktadziny rulonowej PCW musi spetnia¢ n/w warunki:

Wilgotno$¢ podktadu nie moze by¢ wicksza niz 3% z zaprawy cementowej. Wilgotnos¢ podktadu powinna by¢
sprawdzona bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania wyktadziny, a wynik pomiaru powinien by¢ wpisany
do dziennika budowy. Badanie wilgotnosci nalezy do obowiazkéw wykonawcy robot podtogowych.

Do wykonywania posadzki z wykladziny nalezy dobiera¢ materiaty najbardziej odpowiadajace celowi
zastosowania posiadajace wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materialy powinny by¢ zaopatrzone w etykiete lub nadruk na spodzie wyktadziny, umozliwiajace ich
identyfikacj¢ co najmniej nazwe¢ materiatu i producenta, symbol barwy i wzoru, ilo$¢, datg produkcji, a w
przypadku klejow — sposob ich uzycia. Powinien by¢ rowniez podany numer normy lub $wiadectw
dopuszczajacego do stosowania w budownictwie.

Do wykonania posadzek nalezy stosowa¢ wyktadziny odpowiadajace polskim normom. Wyktadziny te powinny
si¢ charakteryzowaé wskaznikiem thumienia dzwickow ETN>+18dB



Do przyklejenia wyktadzin nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta wyktadziny oraz w obowigzujacych
instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniaé trwale potaczenie wyktadziny z podktadem
i nie powinny oddzialywa¢ szkodliwie na podktad i wyktadzine.

Do wykonczenia posadzek przy §cianach mogg by¢ stosowane listwy podlogowe z drewna, listwy podlogowe z
PCV lub cokoty w postaci paska wyktadziny rulonowej PCW.

Preparaty do gruntowania powierzchni podktadéw powinny charakteryzowac si¢ krotki czasem wsigkania i
schnigcia oraz powinny by¢ niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia.

Do wykonywania posadzek z wyktadzin mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robot budowlanych stanu
surowego i robot wykonczeniowych oraz robét instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi instalacji
Temperatura powietrza w pomieszczeniach w ktorych wykonuje si¢ posadzki z wyktadzin nie powinna by¢
nizsza niz 10 st C.

Podktad wykazujacy usterki powierzchni powinien by¢ wyré6wnany odpowiednig masg

Przed przystapieniem do uktadania wyktadziny zagruntowa¢ podloze w przypadku stwierdzenia $lady pytu.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z wykladziny tego samego rodzaju, barwy i wzoru o ile
projekt nie przewiduje inaczej

Wyktadzing rulonowa PCW nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwing¢ z rulonu, pociaé na arkusze
odpowiednio do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozy¢ na podktadzie, tak aby arkusze tworzyly zaktady ok. 3
cm.

Uktad arkuszy wyktadziny powinien by¢ tak rozplanowany aby spoiny migedzy arkuszami wyktadziny
przebiegaty prostopadle do $ciany okiennej; spoiny nie powinny znajdowac si¢ w miejscach najsilniejszego
ruchu (np. w drzwiach). Przy wyktadzinach wzorzystych wzor na stykajacych si¢ arkuszach powinien by¢
dopasowany.

Styki arkuszy nalezy dopasowac przez jednoczesne przecigcie obu zachodzacych na siebie brzegdéw arkuszy.
Wyktadzina powinna by¢ przyklejona na catej powierzchni do podktadu. Do jej przyklejenia nalezy stosowaé
kleje zalecane przez producenta wyktadziny oraz obowigzujacych instrukcjach technologicznych.

Posadzka z wyktadziny powinna wykazywaé dobre przyleganie wykladziny do podktadu; nie dopuszcza si¢
wystepowania deformacji wyktadziny (fatd, pecherzy itp.) oraz odstawania brzegéw arkuszy a takze zabrudzen
powierzchni klejem.

5.4 Kabiny systemowe wc - system profilowy A i B - plyta wiérowa laminowana
Materiaty:
Konstrukcja: Profile aluminiowe 40x20mm EN AW-6060 — PA38
Wypehnienie: Plyta widrowa laminowna grubosci 16/18mm
Typowe wymiary :
wysokos¢ catkowita 2040 mm
wysokos¢ elementow 1890 mm
odstep od podtogi 150 mm
glebokos¢ 1200 mm
drzwi 800-1000mm
Klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13986: D-s2, dO
Standardowe wyposazenie:
e galka oraz zamek z sygnalizacja zamknigcia wykonane ze stali nierdzewnej SS304
e 2 kpl zawias z funkcja samozamykacza
Wyposazenie opcjonalne:
e akcesoria WC
e piktogramy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zas§wiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow , ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialdow przeterminowanych- po okresie
gwarancyjnym.

6.3. Nalezy przeprowadzaé¢ Kkontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét
Sprawdza¢ prawidtowos¢ wykonania robdt malarskich , posadzkowych , stolarki drzwiowe;.



Wykonania warstwy wykonczeniowej — tynku, malowania — pod wzgledem jednolito$ci, rownosci, koloru
faktury, wykonania elementow wykonczeniowych, ptaskosci posadzek, spoinowania.

Badania posadzek

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbidér materiatlow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwos$ci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i zas§wiadczen (atestow)  z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnosé
uzytych materialow z dokumentacja techniczng oraz wtasciwymi normami. Materiaty w ktorych jakos¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robot
poddane badaniom jako$ci przez upowaznione laboratoria.

Odbiory migdzyfazowe

Odbioér podkladu

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot

a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym

b/ podczas uktadania podktadu

¢/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na Sciskanie na probach
kontrolnych

Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materialow

b/ sprawdzenie prawidlowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest wymagana

¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu:
badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadnoscig do 1 mm

d/ sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu na $ciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie przeprowadzonych
badan probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktadéw; badania powinny by¢
przeprowadzone dla podktadéw cementowych. Badania powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz 1 raz na 1000
m? podktadu

e/ sprawdzenie rownos$ci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty
kontrolnej odchylenia stanowiace przeswity mi¢dzy tatg i podtozem nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm
f/ sprawdzenie odchylen od plaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za pomoca
dwumetrowe;j laty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnosciag do 1 mm

g/ sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w podktadzie elementow dodatkowych (wpustow podtogowych,
ptaskownikow lub katownikow wzmacniajacych polaczenia posadzek, dzielacych je na pola itp.) badania nalezy
prowadzi¢ przez ogledziny

h/ sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych
Sprawdzenie warunkow przystagpienia do robdt posadzkowych

Przed przystagpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic:

a/ temperatur¢ pomieszczen

b/ wilgotnos¢ wzgledna powietrza

¢/ wilgotnos¢ podktadu

Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomoca termometru lub termografu umieszczonego w
odlegtosci 10 cm od podktadu w miejscu najdalej oddalonym od Zrédta ciepta

Badanie wilgotno$ci powietrza nalezy wykona¢ za pomocg hygrometru lub hygrografu umieszczonego w
odleglosci 10 cm od powierzchni podktadu

Badania wilgotnos$ci podktadu nalezy wykona¢ za pomoca aparatu elektrycznego, karbidowego lub metoda
suszarkowowagowg . Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosi¢ przy powierzchni podktadéw do 450
m? co najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m? — dodatkowo jedno badanie

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotno$ci podktadu powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy.

Odbiodr koncowy robdt podtogowych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemne;j
zgodno$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie
protokotow odbioréw migdzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogoélnych wykonania robét (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.



Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
protokotow odbioru migdzyfazowych lub zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych
wlasciwosci techniczno-uzytkowych

Odbiodr posadzki powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztalttowania posadzki

¢/ sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wktadek dylatacyjnych itp. badania
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostopadtosci nalezy
wykona¢ za pomoca naciggnigtego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnosciag 1 mm, a szeroko$¢ spoin
za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowo$ci mocowania listew podtogowych lub cokotow; badania
nalezy wykona¢ przez ogledziny

KONTROLA JAKOSCI —~wyktadziny

Wymagana jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorz¢dnym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych), sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania.

Posadzki z wyktadziny.

Podktad pod posadzki powinien by¢:

-dostatecznie wytrzymaly i odporny na naciski, suchy, rowny, gtadki, poziomy, bez rys i spgkan,

-tata dlugosci 2m przytozona w dowolnym miejscu podktadu, w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach,
nie powinna wykazywac¢ odchylen wigkszych niz 2 mm, odchylenia od ptaszczyzny poziomej nie powinny
by¢ wicksze niz 5 mm na catej dtugosci i szerokosci podktadu w pomieszczeniu,

-czysty i niepylacy.

Badania robét malarskich wykona¢ zgodnie z kartami informacyjnym farb akrylowych zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan robot malarskich powinien by¢ zgodny z norma
PN-69/B - 10280. Roboty malarskie budowlane.

Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania zewngtrznego .

1/ Terminy wykonywania badan podlozy pod malowanie powinny by¢ nastgpujace:

badanie powierzchni tynkow nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu ich przyjecia

badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementéw
przeznaczonych do malowania , bezposredni przed przystgpieniem do rob6t malarskich

badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.

badania podktadéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwoch dniach od daty ich ukonczenia.

2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

3/ Badanie podtozy powinno obejmowac:

sprawdzenie odtluszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badanej powierzchni woda; proba daje
wynik dodatni, jezeli woda sptywajac nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.

4/ Badanie materiatlow:

sprawdzenie materialow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen o
jakos$ci materiatow wystawionych przez producentdw oraz wyniki kontroli, stwierdzajacych zgodnosé
przeznaczonych do uzycia materialow z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami
panstwowymi lub ze §wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie

materiaty , ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane przed
uzyciem (musza uzyska¢ wymagane atesty)

5/ Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

sprawdzenie nasiagkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana jest
mata nasigkliwo$¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystapic¢ nie wezesniej niz po trzech
sekundach

sprawdzenie wsigkliwo$ci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m? farbg
podktadowa; podktad jest dostatecznie szczelny, jezeli po natozeniu nastgpnej warstwy powlokowej nastapia
roznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki



przy sprawdzeniu wyschnigcia nalezy mocno przycisnaé tampon z waty o grubosci okoto 1 cm cigzarkiem o
masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uzna¢ za wyschnigta, jezeli po zdjeciu tamponu
wlokna waty nie przylgnely do powierzchni podktadu.

Ocena jakosci malowania

1/ Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uznac za
prawidtowo wykonane.

2/ Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w catosci odbieranych robot malarskich lub tylko
zakwestionowang ich cz¢$¢ uzna¢ za nie odpowiadajace wymaganiom. W tym przypadku komisja
przeprowadzajaca odbior powinna ustali¢ czy:

- calkowicie lub czgsciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazaé¢ usuniecie powtok i
powtdrne prawidtowe ich wykonanie

- poprawi¢ wykonanie niewlasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan

3/ W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca si¢ ich usuniecie w sposdb nastepujacy:
- przeswity spodnich warstw — nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powloke malarska

- $lady pedzla na powierzchni powtoki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym materiatem
$ciernym i powtdrnie starannie nanie$¢ wierzchnig powloke malarska

- plamy na powierzchni powtoki powstate w wyniku niewtasciwego natrysku mechanicznego nalezy
zlikwidowac przez powtérne wykonanie malowan, doktadnie utrzymujac koncowke agregatu w tej samej
odlegtosci od malowanej powierzchni i pod tym samym katem wykona¢ natrysk farby

- matowe plamy na powierzchni powloki nalezy zlikwidowac¢ przez powtorne naniesienie powloki malarskiej
- odspojenie si¢, tuszczenie, spgkanie, zmiana barwy powtloki lub sfaldowanie powloki — nalezy oczyscic¢
powierzchni¢ z natozonej farby, ponownie starannie przygotowaé powierzchnie pod malowanie i doktadnie
nanie$¢ cienka warstwe powtoki.

Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewnetrznego.

Kryteria oceny jako$ci i odbior koncowy robot malarskich wewnetrznych

1/ Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w nast¢gpujacych
terminach:

- powloki z farb klejowych i emulsyjnych — nie wezesniej niz po 7 dniach

- powtoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakieréw — nie wczesniej niz po 14
dniach

Ponadto powloki wewngtrzne z farb wodnych i wodorozcienczalnych powinny by¢ badane po zakonczeniu
rob6t malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po zalozeniu
urzadzen sanitarnych i elektrycznych.

Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy powinny by¢ zgodne z. p.6.2.

Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materialdow ceramicznych z zamowieniem,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu ptytek, liczby szczerb i peknigc,
odpornos$ci na uderzenia.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazna nalezy ja poddac badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wykladziny zewngtrznej).

Badania stolarki

Odchylenie od pionu lub poziomu dla o$cieznic drzwiowych nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie
wigcej niz 3 mm na catej dugos$ci stojaka lub nadproza o$cieznicy.

- Przy odbiorze koncowym montazu stolarki drzwiowej oraz wrét nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢

przeprowadzone przez porownanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.

- Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie uzytych materiatow

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrét (w szczegolnosci oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.)

- Sprawdzenie przygotowanych o$ciezy w murach

- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie oku¢, prawidtowe zamykanie i otwieranie
skrzydet stolarki i elementow segmentowych wrot, prawidtowe uszczelnienie miedzy oSciezg i oscieznicg)



- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentéw
wbudowywanych wyrobow.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymogami
kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robot sa mb, m2, szt, kpl,. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie pomiarow
wykonanych robot z natury, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru.
Obmiary powinny by¢ wykonywane na biezgco, a przy robotach zanikajacych obowigzkowo w obecnosci
inspektora nadzoru.

Btedne naliczenie ilosci robot w kosztorysie ofertowym nie zwalnia wykonawcy z obowigzku wykonania
wszystkich robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot

Wykonywane roboty podlegaja nastgpujagcym odbiorom:

- odbior robot ulegajacych zakryciu

- odbior zakonczonego etapu robot —tylko w przypadku takiego ustalenia w umowie o wykonanie robot
- odbior koncowy — ostateczny

- odbior pogwarancyjny

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale inspektora nadzoru
i wykonawcy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomigdzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

Podstawa platnosci za wykonane roboty sa ceny jednostkowe, przedstawione przez wykonawce w
kosztorysie ofertowym i przyjete przez zamawiajacego. Ceny jednostkowe obejmujg cato$¢ robdt wraz z
wszystkimi narzutami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania plytek - Wymagania, ocena zgodno$ci, klasyfikacja i oznaczenie.
PN-EN 12004:2007 Kleje do ptytek - Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Normy: PN-88/B — 10085 Stolarka budowlana.

PN-75/B-10121 Roboty posadzkarskie

PN-EN 649 Elastyczne pokrycia podlogowe- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podlogowe (z
polichlorku winylu) — Wymagania.

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-75 /B-042270 - Wyktadziny podlogowe z polichlorku winylu. Badania.

BN- 86/ 6701-04 - Materialy wykonczeniowe stosowane w budownictwie.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-M-82054-03 Sruby i wkrety

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.
Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatow.
Aprobata Techniczna.

Opisy techniczne i charakterystyki.
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