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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

M.15.03.01

IZOLACJE BITUMICZNE
POWIERZCHNI ODZIEMNYCH BETONU
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1.  WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT STWIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB (ST9 wymagania dotyece wykonania i odbioru izolacji

bitumicznych czsci konstrukcji stykaicych s¢ z gruntem poprzez naktadanie na zimno przy regiizawestycji
budowa cmentarza komunalnego ,Wroctaw — Oporow Wrectawiu..

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

ST jest stosowana jako dokument przetargowy pregazliu i realizacji robét wymienionych w p.
1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét zazanych utgeniem
izolacji odziemnych cgci konstrukcjizelbetowej i obejmuy:

- oczyszczenie i zagruntowanie patHo

- wykonanie warstwy izolacji bitumicznej na powieradch stykajcych sé z gruntem,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciizjodne z okrdonymi normami oraz z okékeniami
podanymi w ST DM-00.00.00.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgod§taz dokumentagj
projektows ST i poleceniami layniera. Ogélne wymagania podano w ST DM-00.00,90/magania ogdlne”.

2. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t vasad niniejszej specyfikaci:s
- roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620:1988inny zgodnie z instrukgjprpducenta,
- materialy izolacyjne na bazie bituméw naktadan@oaierzchng¢ betonu na zimno wg
specyfikacji producenta.
Zastosowane przez Wykonagvmateriaty izolacyjne powinny uzyskakceptag projektanta i layniera.
Zastosowany materiat musi posiddsprobat Techniczia IBDIM.

3.  SPRZET

Roboty naley wykonywat przy wyciu sprawnego spetu zaakceptowanego przezymiera.
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.
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4, TRANSPORT

Materiaty na mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu zaakceptowanymi przezyiviera.

5. WYKONANIE ROBOT

Izolackg przeciwwilgociow nalezy uktad& na podiau gtadkim, suchym i wolnym od plam olejowych i
pytu. Wiek izolowanego podia powinien wynosi minimum 14 dni lecz zalecaesby beton byt 28 dniowy.
Temperatura powietrza i pod# powinna by wyzsza od 5 st. C i #sza od 35 st. C.Bezwzgkdnie nalezy
przestrzega zalec& zawartych w karcie technologicznej wybranego i zdaeptowanego materiatu.
Materiaty zalenie od konsystencji mima nanosi szpachd, pedzlem, watkiem lub natryskiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Obowiazuje zakres kontroli jak w ST DM-00.00.00.
Nalezy sprawdzé powierzchng betonu pod gruntowanie, a t@kjakG¢ materialow przeznaczonych do wbudowania.
Dokumenty potwierdzage jakd¢ tych materiatdw nalg/ przedstawd Inzynierowi.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostl obmiaru jest 1 m2 wykonanej i odebranej izolaciji.

8. ODBIOR ROBOT.

Zakres robét podlega odbiorowi zgodnie z pkt. 6kra robdt podlega odbiorowi rob6t zani@jch i
ulegapcych zakryciu. Na podstawie wynikow badzalezry sporadzi¢ protokoty odbioru robot.
Jeveli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykoearoboty naley uzn& za zgodne z wymaganiami.zéé
chocia jedno badanie dato wynik negatywny , wykonane tplalezy uzn& za niezgodne z wymaganiami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca jest zobgmeiny doprowadZziroboty do zgodn&i z normy i przedstawd je
do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Og06lne warunki ptatrizi podane sw ST DM-00.00.00.

9.1. SZCZEGOLOWE WARUNKI PLATNOSCI:

Pfatnag¢ za 1 m2 zaizolowanej powierzchni zgodnie z dokusagmn projektovs, obmiarem robét,
atestem producenta materiatow oraz agekasci wykonanych robét.
Cena wykonania obejmuje:
- prace przygotowawcze i pomiarowe,
- zakup materiatéw wraz z kosztami zakupu, transpissktadowania,
- przygotowanie podi, zaizolowanie powierzchni,
- uszczelnienie stykéw,
- uporzdkowanie miejsca robot i przeprowadzenie wszystkiezkzdnych bada i pomiaréw wymaganych
odpowiednimi normami, przepisamii ST.

10. PRZEPISY ZWI AZANE.

- PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia wdwictwie. Konstrukcje betonowezelbetowe. Klasyfikacje i
okreslenie zjawisk.

- PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w dwgictwie. Konstrukcje betonowe zelbetowe. Nazwy i
okreslenia.

- PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w dwmictwie. Konstrukcje betonowe Zelbetowe. Ogélne
zasady ochrony.

- PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia wdwictwie. Konstrukcje betonowezeélbetowe. Wymagania.
- PN-86/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w dwwlictwie. Konstrukcje betonowe zelbetowe. Zasady
doboru.

- PN-86/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w dwictwie. Konstrukcje betonowe Zelbetowe. Metoda
badania przyczepsoi powtok ochronnych.

- Instrukcje producenta dwiadectwo dopuszczenia materiatdbw do stosowaniaudotynictwie komunikacyjnym,
Aprobata IBDiM.
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