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1. WSTEP

1.1

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt, ktére zostang wykonane w zakresie opracowania dokumentacji projektu Budowy Cmentarza
Komunalnego ,,Wroctaw-Oporéw”.

1.2.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleca

1.3.

niu i realizacji robét wymienionych w podpunkcie 1.1.

Zakres robdt objetych SST

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV): 45112710-5 Roboty w zakresie
ksztattowania terendw zielonych.

Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig zasady prowadzenia robot zwigzanych z:

usuwaniem drzew i krzewdw wskazanych w dokumentacji projektowej,
sktadowaniem i transportem drewna pochodzacego z usunietych drzew i krzewow,
przygotowaniem i oczyszczeniem terenu pod nasadzenia i tereny zadarnione,
zakladaniem trawnikdw parkowych siewem na terenie pfaskim przy zastosowaniu uprawy
mechanicznej,

sadzeniem drzew i krzewow zgodnie z dokumentacja,

sadzeniem bylin,

sadzeniem pnaczy przy panelach ogrodzenia cmentarza,

$ciotkowaniem powierzchni pod nasadzeniami,

instalowaniem obrzezy trawnikowych,

pielegnacjg drzew i krzewdw po posadzeniu zieleni,

Lokalizacje projektowanych do nasadzenia drzew, krzewow, bylin, pnaczy przedstawia projekt
zagospodarowania terenu i rysunki detali.

ETAP 11
BILANS TERENU
. . Jedno

Pozycja Obmiar stka
Drzewa lisciaste 705 Szt.
Drzewa iglaste 65 Szt.
Krzewy lisciaste i krzewinki 21243 Szt.
Krzewy iglaste 7993 Szt.
Pnacza 578 Szt.
Byliny 1402 Szt.
Trawniki do odtworzenia (dywanowe) 36679,26 m?
Trawniki parkowe 18680,84 m?
darn do Sciagniecia 3738 m?
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Obrzeze trawnikowe plastikowe, 58 mm wysokosci (przyktad

rozwigzania - Eko-Bord-MAX (58mm)) 1913 mb
Ilos¢ palikow 2245 szt.
Agrowtoknina czarna 50g/m2 2634 m2
Sciotkowanie: Kora 3 cm, frakcja 0-20 cm (byliny) 634,72 m?

) Sciétkowanie: Kora 5 cm, frakcja 0-20 mm (krzewy i drzewa 11828,08 m?

iglaste)

2

Sciotkowanie: Kora 8cm, frakcja 0-20 mm (drzewa lisciaste) 354,3612 m
Zakup ziemi na miejsca pod plantowanie winobluszczu

trojklapowego 'Veitchii' na placykach kolumbariowych i 17,3296 m3

subdominantach (ZAKUP)
Zabezpieczenie drzew podczas wykonania robot o $rednicy pnia 25 Szt

ponizej 30 cm Zt
Zabezpieczenie drzew podczas wykonania robot o $rednicy pnia 56 Szt

powyzej 30 cm zt
specjalna ochrona 1 Szt.
Mechaniczne $cinanie z karczowaniem w zaleznosci od srednicy

pnia
10-15 19 Szt.
16-25 14 Szt.
26-35 2 Szt.
36-45 5 Szt.
46-55 8 Szt.
56-65 1 Szt.
66-75 4 Szt.
76-100 3 Szt.
101-130 1 Szt.
191 cm 1 Szt.
Mechaniczne $cinanie z karczowaniem recznym
10-15 3 Szt.
16-25 4 Szt.
55-65 1 Szt.
Alpinistyczne scinanie drzew wys. 15-20 m z karczowaniem
41-60 2 Szt.
81-100 1 Szt.
Alpinistyczne $cinanie drzew wys. Powyzej 20 m z

karczowaniem
21-40 5 Szt.
41-60 10 Szt.
61-80 2 Szt.
Alpinistyczne $cinanie drzew wys. Powyzej 20 m z recznym

karczowaniem
21-40 4 Szt.
41-60 2 Szt.
Mechaniczne $cinanie drzew owocowych z karczowaniem

$rednicy 10-15 cm 78 Szt.

Siergiej Studio Architektury 0707 PWiOZ 07.2010 strona 4l




Mechaniczne karczowanie zagajnikow srednich (31-60%
. . . 0,27 ha
powierzchni pokrycia)

Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszyc¢ 0,1 ha
oprysk herbicydem totalnym 1,725282 ha
Wykaszanie chwastow jednorocznych i samosiewow 1,725282 ha
Pielegnacja

drzew lisciastych form piennych 705 Szt.
drzew iglastych 65 Szt.
krzewow lisciastych i pnaczy 139986;; Szt.
krzewow iglastych okrywowych 1752 Szt.

L. - 5114,666

krzewow iglastych zywoplotowych 667 Szt.
pielegnacja bylin i krzewinek 10778 Szt.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z nomenklaturg nazw roslin wedtug Dendrologii Senety i Dolatowskiego (2008).

1.4.1. Ziemia urodzajna
Jest to ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwaj.

1.4.2. Materiat roslinny
Sg to sadzonki drzew, krzewdw, bylin i pnaczy.

1.4.3. Bryta korzeniowa
Jest to uformowana przez szkotkowanie bryta gleby z poprzerastana korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma krzewiasta
Jest forma witasciwa dla krzewdw, utworzona w szkdtce przez

niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.5. Forma pofpienna

Jest forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami pokroju i wzrostu, jednak o ustalonym
obwodzie pnia.

1.4.6. Forma pienna

Jest to sztucznie wytworzona w szkétce forma drzew oraz niektorych krzewdw z korong formowang na
pniu, z wyraznie uformowang korona.

1.4.7. Forma krzewiasta

Jest to forma wiasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.8. Pngcze
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Jest roslina, ktéra dzieki whasciwosciom czepnym i pngcym moze pigc sie po konstrukcjach.

1.4.9. Bylina
Roslina zielna wieloletnia.

1.4.10. Materiaty

Stanowig je wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inzyniera nadzoru.

1.4.11. Trawniki dywanowe

Trawniki charakteryzujgce sie duzymi walorami dekoracyjnymi: zwartg i wyréwnang kolorystycznie
darnig, wytrzymatoscig na umiarkowane deptanie i zdolnoscig do réwnomierne odrastania po skoszeniu.
Koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysokosci 10 do 12cm. Dojrzate trawniki dywanowe w sezonie wegetacyjnym powinny
by¢ koszone min. 8-10 razy do wysokosci 3-4 cm, a w okresach suszy czesto zraszane. Powinny by¢
pielegnowane tak, aby utrzymywac zielen przez caty rok, cechowac sie zwartg, gestg darnig i wolnym
odrastaniem.

1.4.12. Trawniki parkowe

Trawniki parkowe zaktadane na duzych powierzchniach charakteryzujgce sie duzg wytrzymatoscig
na zmienne i niekorzystne warunki siedliska, wytrzymatoscig na umiarkowane deptanie. Murawe kosi sie
rzadko 3 - 4 krotnie w okresie wegetacyjnym. Na potrzeby projektu przyjeto, ze w pierwszym roku po
wysiewie wszystkie zatozone trawniki — takze parkowe, wymagajg pielegnacji w standardzie dla jak dla
trawnikow dywanowych. Jest to uzasadnione koniecznoscig ich nawadniania i czestszego koszenia celem
wytworzenia gestej darni. Zrdznicowanie trawnikdw na dywanowe o normie koszenia 8-10 x w roku
i parkowe o normie koszenia 3-4 razy w roku nastepuje w drugim roku po ich zatozeniu. Na dojrzatych
trawnikach parkowych nie przewiduje sie zraszania.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w pkt. 10.1. SST.

2.2. Ziemia urodzajna

e ziemia urodzajna rodzima - powinna byC zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 1,5 m wysokosci. Nie powinien zawiera¢ kamieni
wiekszych od 3cm oraz innych zanieczyszczen.

e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze byc¢ zanieczyszczona
gruzem, przeros$nieta korzeniami, zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatu roslinnego

e Gatunek, odmiana oraz forma sadzonek drzew, krzewow i pnaczy powinna $cisle odpowiadac
dokumentacji projektowej — projektowi zagospodarowania terenu i rysunkom detali.

e Rosliny muszg pochodzi¢ ze szkétek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin.
Zagraniczne gospodarstwa szkdtkarskie muszg takze spetnia¢ warunki okreSlone przez polski
Inspektorat Ochrony Roslin. Dostawca powinien udostepni¢ do kontroli wykonawcy systemy
korzeniowe losowo wybranych roslin.
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Materiat sadzeniowy powinien zostal zaakceptowany przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru
Terendw Zieleni lub Panstwowg Inspekcje Ochrony Roslin przed zakupem - w miejscu uprawy
tj. w szkotce.

Rodliny nalezy dostarczy¢ wraz z dokumentacjg produkcji zgodnie z wytycznymi systemu
zapewnienia jakosci.

Materiat roslinny powinien by¢ pierwszego wyboru, by¢ zgodny z normg PN-R-67023 i PN-R-
67022, wiasciwie oznaczony, tzn. musi miec etykiety, na ktdrych podana jest wiasciwa nazwa
facinska, forma, wybdr, wysokos$¢ pnia, numer normy.

Wszystkie wybrane rosliny powinny by¢ wolne od chordb i szkodnikéw, z duzym, zdrowym
systemem korzeniowym, bez $ladéw uszkodzen.

Krzewy, byliny, pnacza powinny pochodzi¢ z uprawy kontenerowej. Pojemnik, w ktorym roélina
jest sprzedawana powinien by¢ proporcjonalny do jej wielkosci.

Materiat szkotkarski powinien by¢ co najmniej dwuletni. Egzemplarze starsze niz dwuletnie winny
by¢ corocznie szkotkowane.

Materiat rodlinny powinien by¢ prawidtowo uformowany z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

2.3.1. Drzewa

Obligatoryjng forme dostawy zaréwno dla drzew w formie piennej, jak i potpiennej stanowig rosliny
z brytg korzeniowa. Bryla korzeniowa musi by¢ zabezpieczona za pomocg juty i siatki z drutu
nieocynkowanego.
Srednica bryly korzeniowej dla drzew liéciastych o obwodzie pnia mierzonym na wysokoéci 1,0 m
- 16-18 cm musi by¢ nie mniejsza niz 60 cm,
- 18-20 cm musi by$ nie mniejsza niz 65 cm
dla drzew iglastych $rednica bryty korzeniowej powinna by¢ nie mniejsza niz 45 cm,
powinny posiada¢ wskazang w dokumentacji forme i wysokos¢,
podstawa korony drzew piennych powinna by¢ uformowana na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 -
2,5 m, chyba ze w dokumentacji zaznaczono inaczej.
pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,
pedy korony nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,
pedy boczne korony powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,
przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete,
drzewa iglaste powinny by¢ o symetrycznej prawidtowo wyksztatconej koronie i rozwinietej bryle
korzeniowe].
drzewa lisciaste powinny posiada¢ forme wiasciwg dla swojego gatunku i rozwinietg bryte
korzeniowg,
pedy korony u drzew i krzewow nie powinny byc¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujace,
np. u form kulistych,
drzewa powinny by¢ 3 razy szkétkowane
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2.3.2. Krzewy:

e powinny posiada¢ przynajmniej 3-5 prawidlowo wyksztatconych pedéw z typowymi dla gatunku
rozgatezieniami,

e powinny posiada¢ wskazana w dokumentacji forme i wysokos¢,

e bryla korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona

2.3.3. Byliny i pnacza

Byliny i pnacza powinny by¢  zywotne, dobrze ukorzenione i o formie
charakterystycznej dla danego gatunku i odmiany. Dostarczone rosliny powinny by¢ silne, bez widocznych
uszkodzen i objawdw chorobowych. Paki i liscie powinny by¢ dobrze wyksztatcone, bez oznak chorobowych
i prawidtowo wybarwione. Rosliny powinny miec¢ dobrze rozwiniety system korzeniowy. W okresie wegetacji
konce korzeni powinny mie¢ jasne zabarwienie. Pngcza muszg by¢ przytwierdzone do bambusowego palika.

2.3.4. Wady niedopuszczalne materiatu szkotkarskiego

¢ silne uszkodzenia mechaniczne drzew i krzewdw, bylin i pngczy

o S$lady Zzerowania szkodnikdw, oznaki chorobowe,

e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeSciach nadziemnych; pedoéw i lisci na czeSciach
naziemnych,

e uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

e dwupedowe korony drzew formy piennej,

e uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

o zle zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka, odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

e pozawijane korzenie

2.3.5. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktdrej
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Przy realizacji zaktadania powierzchni trawiastych zwigzanej
z zakupem materiatow siewnych nalezy stosowac preferencje krajowe. Nasiona traw muszg spetniac
obowigzujgce normy odnosnie jakosci materiatow siewnych (norma PN-R-65023). Przyktadowa skiad
gatunkowy traw w mieszance do zastosowania na terenie zaktadanych trawnikow: kostrzewa fgkowa,
tymotka tgkowa, wiechlina tgkowa, zycica trwafa (rajgras angielski). Procentowy udziat zycicy trwatej nie
powinien przekracza¢ 50%.

2.3.5.1. Wady niedopuszczalne materialu siewnego:

Brak dokumentéw stwierdzajgcych miejsce produkgji, jakos¢ materiatu siewnego i termin
jego przydatnosci do wysiewu.

Przekroczony termin przydatnosci do siewu.

Zawilgocenie opakowania z mieszankg

Slady plesni na nasionach lub wewnatrz opakowania.
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2.4. Zestawienie zbiorcze materiatu roslinnego do wykonania niniejszego zadania:

Etap II

CHARAKTERYSTYKA MATERIALU ROSLINNEGO

Legenda:

B - krzew lub drzewo min. 2 razy szkotkowane, z brylg korzeniowa zabezpieczong juta (krzewy) lub juta i siatka (drzewa)

K - krzew lub bylina w kontenerze

Kora - rozdrobniona kora sosnowa ogrodnicza, frakcja 0 - 20 mm

Agrowldknina - agrowtdknina czarna 50g/m2
Korona Wiezba (odlegtosc
Nr Nazwa N Isk Liczba| Forma | Wysokos$¢ | Obwod formowana muecti:lz_y rosgranrl w dot z K .
rodliny lacifnska azwa polska [szt] | dostawy (cm) (cm) na | rzedzie x odlegtosc oly aprawa ora (cm) Uwagi
wysokosci miedzy rzedami)
[m] [cmxcm]
DRZEWA LISCIASTE
2 Acer klon jawor | 86 B 16-18 2,4-2,5 70x70 | w potowie | Kora 8 cm
pseudoplatanus
3 Betula pendula brzoza 262 B 16-18 2,4-2,5 600x200 70x70 | w polowie | Kora 8 cm
brodawkowata
5 Quercus rubra dab czerwony | 307 B 16-18 2,4-2,5 70x70 | w potowie Kora 8 cm
7 . Sorbusl jarzab szwedzki | 50 B 16-18 2,4-2,5 70x70 | w potowie Kora 8 cm
intermedia
DRZEWA IGLASTE
Kora 5 cm, formy nz;tzukralne, 3x
8 Picea omorica $wierk serbski | 65 B 175-200 400x200 70x70 | w potowie | agrowtdknina !
czarna
KRZEWY LISCIASTE
Berberis berberys
10 | [fwnbergi | Thunberga g, K 25-30 4020 30x30 | bez zaprawy | Kora5cm | 9"uPy kizewow, 5
Atropurpurea Atropurpurea szt. w grupie
Nana' Nana'
Berberis berberys na rzé&(?:i;sé le. 3 zywoptot szerokosci
11 thunbergii Thunberga 631 K 40-60 P ge, - 30x30 | bez zaprawy Kora 5 cm 1,5 m, formowany w
‘Golden Ring' ‘Golden Ring' rzedy, lub krotnosc w potwalek
miejscach szerszych
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Etap II

CHARAKTERYSTYKA MATERIALU ROSLINNEGO

Legenda:

B - krzew lub drzewo min. 2 razy szkotkowane, z bryla korzeniowa zabezpieczong jutg (krzewy) lub jutg i siatkg (drzewa)

K - krzew lub bylina w kontenerze

Kora - rozdrobniona kora sosnowa ogrodnicza, frakcja 0 - 20 mm

Agrowldknina - agrowtdknina czarna 50g/m2

Korona Wiezba (odlegtosc
. L1 p formowana | miedzy roslinami w
I,“r Na_z’wa Nazwa polska Liczba | Forma | Wysokosc | Obwod na rzedzie x odlegtoéc | doty | Zaprawa Kora (cm) Uwagi
rosliny tacinska [szt] | dostawy (cm) (cm) L . !
wysokosci miedzy rzedami)
[m] [cmxcm]
Berberis berberys zywoptot formowany
12 thunbergif Thunberga 245 K 40-60 co 40 cm, 1 rzad 30x30 | bez zaprawy Kora 5 cm szer 0,7 m, wys. 1,3
‘Golden Ring' ‘Golden Ring' m
- zywoptot formowany
13 Cornus alba | deren bialy odm. | 33 K 80-100 c070cm, 1rzad | 50x50 | wpotowie | Kora5cm | szer 0,7 m, wys. 1,3
Sibirica syberyjska m
Euonymus trzmielina
14 fortuneif Fortune’a 2015 K 20-30 40x20 30x30 | bez zaprawy Kora 5 cm
‘Emerald'n’Gold’ | ‘Emerald’n’Gold’
Euonymus trzmielina
15 fortuneii Fortune'a 3862 K 20-30 40x20 30x30 | bez zaprawy Kora 5 cm
'‘Emerald Gaiety' | 'Emerald Gaiety'
Physocarpus pecherznica zywoptot formowany
16 opulifolius kalinolistna 665 K 40-60 co 40 cm, 1 rzad 50x50 | w potowie Kora 5 cm szer 0,7 m, wys. 1,3
‘Luteus’ ‘Luteus’ m
. zywoptot formowany
Spiraea x tawuta van : .
17 vanhoutter Houtte’a 270 K 60-80 co 40 cm, 1 rzad 50x50 | w potowie Kora 5 cm szer 0,7 nr;, wys. 1,3
Spiraea x tawufa van Kora 5 cm,
18 vanhouttei Houtte’a 256 B 100-125 150x180 50x50 | w potowie | agrowioknina soliter, 3 x szk.
czarna
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Etap II

CHARAKTERYSTYKA MATERIALU ROSLINNEGO

Legenda:

B - krzew lub drzewo min. 2 razy szkotkowane, z bryla korzeniowa zabezpieczong jutg (krzewy) lub jutg i siatkg (drzewa)

K - krzew lub bylina w kontenerze

Kora - rozdrobniona kora sosnowa ogrodnicza, frakcja 0 - 20 mm

Agrowldknina - agrowtdknina czarna 50g/m2

Korona Wiezba (odlegtosc
. L1 p formowana | miedzy roslinami w
I,“r Na_z’wa Nazwa polska Liczba | Forma | Wysokosc | Obwod na rzedzie x odlegtoéc | doty | Zaprawa Kora (cm) Uwagi
rosliny tacinska [szt] | dostawy (cm) (cm) L . !
wysokosci miedzy rzedami)
[m] [cmxcm]
zywoptot: 100x45, 3 zywoptot szerokosci
. . i o, rzedy, lub krotno$¢ w 1,5 m, formowany w
19 P ‘/g;z-f]l‘;ﬁ Z’Z’Cﬁ taV‘V(L;Ji)El:l dJ;:r%';?ka 2309 K 30-40 miejscach szerszych, |30x30 | bez zaprawy |Kora 5 cm potwalek; grupy
naprzemianlegle; krzewdw, 5 szt. w
grupy krzewow: 40x20 grupie
100x4>, zywoptot szerokosci
Spiraea japonica | tawuta japonska _ naprzemianlegle, 3
20 'Shirobana’ 'Shirobana’ 667 K 30-40 rzedy, lub krotno&é w 30x30 | bez zaprawy |Kora 5 cm 1,5m ((;zxggg;uny w
miejscach szerszych P '
, . barwinek
21 Vinca minor mniejszy 9376 K 10-20 25x22 20x20 | bez zaprawy |Kora 3 cm 16szt/m2
KRZEWY IGLASTE
Chamaecyparis c sik zywoptot formowany
22 lawsoniana Lawsgr??‘ Alumii 430 B 100-125 co 60 cm, 1 rzad 50x50 | w potowie |Kora5cm szer 0,7 m, wys. 1,3
‘Alumii’ m
zywoptot formowany
27 Taxus baccata cis pospolity | 265 B 80-100 30x80, 2 rzedy 50x50 | w potowie |Kora5cm szer 0,7 m, wys. 1,3
m
Juniperus dodatek Kora 5 cm
25 horizontalis Ja*o‘fv\;\?.? p%?zacy 1752 K 20-30 100x50, okrywowe 30x30 | . p|a!sl_<u do agrowtoknina kora+ ,rEZQr. 5cm,
Wiltoni iltoni istniejacego crarmna agrowitdknina czarna
podtoza 1:2
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Etap II

CHARAKTERYSTYKA MATERIALU ROSLINNEGO

Legenda:

B - krzew lub drzewo min. 2 razy szkotkowane, z bryla korzeniowa zabezpieczong jutg (krzewy) lub jutg i siatkg (drzewa)

K - krzew lub bylina w kontenerze

Kora - rozdrobniona kora sosnowa ogrodnicza, frakcja 0 - 20 mm

Agrowldknina - agrowtdknina czarna 50g/m2

Korona Wiezba (odlegtosc
. L1 p formowana | miedzy roslinami w
I,“r Na_z’wa Nazwa polska Liczba | Forma | Wysokosc | Obwod na rzedzie x odlegtoéc | doty | Zaprawa Kora (cm) Uwagi
rosliny tacinska [szt] | dostawy (cm) (cm) L . !
wysokosci miedzy rzedami)
[m] [cmxcm]
Thuja zywotnik zywoptot formowany
28 occidentalis zachodni 126 B 100-125 co 60 cm, 1 rzad 50x50 | w potowie |Kora5cm szer 0,7 m, wys.
‘Aurescens’ ‘Aurescens’ 1,3m
co 60 cm, 1 rzad; w Wokdl kwartatow:
rozszerzeniach zywoptot formowany
29 occidentalis zachodni | 4385 B 100-125 acach y ye | 50x50 | w potowie | Kora 5 cm G za ©
Brabant’ ‘Brabant’ placach gospodarczyc ~ gospodarcze:
2 rzedy, 60x60 zywoptot formowany
naprzemianlegle, lub szer 0,7 m, wys. 1,5
krotno$¢ m
Thuja zywotnik zywoptot formowany
30 occidentalis zachodni 1034 B 100-125 co 60 cm, 1 rzad 50x50 | w potowie |Kora5cm szer 0,7 m, wys. 1,3
Smaragd’ ‘Smaragd’ m
PNACZA
1 szt. na 1 modut
Parthenocissus winobluszcz azurowy ogodzenia, przy paliku
31 tricuspidata trojklapowy 578 K 80-100 element azurowy 30x30 | bez zaprawy |Kora 5 cm bambusowym
'Veitchii' 'Veitchii' kolumbarium lub
subdominant
BYLINY
Hemerocallis liliowiec
32 hybrida'Frans | ogrodowy ‘Frans | 522 K 25x25 20x20 | bez zaprawy | Kora 3 cm 9szt/m2, grupy bylin
Hals' Hals'
33 . HOStf-" funkia Siebolda 340 K 40x20 20x20 | bez zaprawy | Kora 3 cm 5szt/m2, grupy bylin
sieboldiana '
. kosaciec .
34 Iris sibirica L 540 K 25x25 20x20 | bez zaprawy | Kora 3 cm 9szt/m2, grupy bylin
syberyjski
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2.5. Paliki

Powinny by¢ wykonane z drewna iglastego, okorowane, o Srednicy 6-8 cm i wysokosci minimum 240 cm, dla
drze lisciastych i 200 cm dla drzew iglastych, zabezpieczone przed dziataniem wilgoci (zaimpregnowane), o gtadkiej,
obrobionej powierzchni. Do przywigzywania roslin uzywac tasmy rozciggliwej. Do kompletu palikéw przeznaczonego
do zabezpieczenia 1 szt. Drzewa powinno by¢ dotgczone odpowiednie wigzanie wykonane z drewnianych potwatkow.

Do przytwierdzania drzewa do palikdw nalezy uzy¢ tasmy elastycznej o szer. 6 cm.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ dostarczone w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym i producentem.
Nawozy w postaci sypkiej nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania.

Nawozenie nalezy prowadzi¢ wg nastepujgcego dozowania rocznego:

a) azot (N) - 1,0 + 1,5 kg na 100 m? trawnika

b) fosfor (P)- 0,9 + 1,0 kg P205 na 100 m? trawnika

c) potas (K) - 0,8 + 1,0 kg K20 na 100 m? trawnika

Inspektor nadzoru powinien zaakceptowac zasady stosowania i sktad mieszanki nawozowe;j.

2.7. Agrowitdknina czarna
Agrowltdknina przeznaczona do roztozenia pod nasadzeniami z krzewoéw powinna by¢ czarna i posiada¢ gramature
50g/m?.

2.8. Kora do Sciétkowania
Kora przeznaczona do $cidtkowania pod nasadzenie powinna pochodzi¢ z drzew iglastych. Powinna by¢ $rednio-
rozdrobniona (frakcja 0 - 20 mm), przekompostowana, pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikdw grzybow,

kawatkdéw drewna oraz zanieczyszczen.

2.9. Piasek
Piasek przeznaczony do zaprawienia dotdw pod krzewy jatowca powinien by¢ rzeczny, niezanieczyszczony.

2.10. Niesort
Nalezy uzy¢ mieszanki granitowej o frakcji 0 — 31,5 mm.
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2.11. Krzew soliterowy

Krzew soliterowy — krzew z co najmniej 8 — 12 silnymi pedami wyrastajagcymi od dotu, co najmniej 3 razy
szkdtkowany.

2.12. Obrzeze trawnikowe

Plastikowe obrzeze trawnikowe o wys. 58 mm, wykonane z czarnego plastiku — np. Eko-Bord Max, wraz
z elementami montazowymi.

T

Rys. Przyktadowe obrzeze plastikowe montowane z pomocg gwozdzi — przyktadowy producent Eko bord.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujagcy do wykonania zieleni powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

e pit motorowych i inny sprzet do usuwania drzew i krzewdw,

e sprzetu do karczowania pni,

e samochoddw przystosowanych do przewozu drewna pozyskanego z usuwania drzew i krzewdw,
e ciggnikdw rolniczych z wyposazeniem,

e samochoddw samowytadowczych,

e sprzetu do transportu i plantowania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki)
e glebogryzarek lub agregatéw do uprawy gleby,

e drobnego sprzetu do robét ziemnych (szpadle, topaty itp.),

o watu gladkiego i kolczastego do zakfadania trawnikdw,

e narzedzia do odchwaszczania,

e sprzet do podlewania,

o sprzetu do pielegnacji zadrzewien i zywoptotdw,

e kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikoéw,

e opryskiwacza,

Wykonawca powinien zastosowaé sprzet zgodnie z przedtozong oferta, sprawny technicznie, z aktualnymi
badaniami technicznymi. W przypadku braku ustalen w dokumentach, wykonawca obowigzany jest do zastosowaniu
sprzetu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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4. TRANSPORT

Sprzet do wywozu resztek pobudowlanych i dowozu niezbednych materiatéw— zastosowa¢ mozna dowolne Srodki
transportu dopuszczone do poruszania sie po drogach publicznych.

Transport materiatu szkotkarskiego moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej i pedéw. Materiat
roslinny z brylg korzeniowg musi mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Materiat roslinny w czasie
transportu powinien by¢ zabezpieczony przed przemarznieciem i wyschnieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na
miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jezeli jest to niemozliwe nalezy je zadotowa¢ w miejscu
ocienionym i nieprzewiewanym (ostonietym od wiatru), a w razie suszy podlewac.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

5.1. Ustalenia ogdine
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztuka, przepisami BHP i obowigzujgcymi normami.

5.2 Roboty przygotowawcze

5.2.1. Prace polegajace na zabezpieczeniu zieleni na czas budowy

Prace polegajace na zabezpieczaniu zieleni na czas budowy nalezy wykonywa¢ pod nadzorem dendrologicznym.
Przy zabezpieczaniu zieleni nalezy sie stosowa¢ zasadami zawartymi w wycinki i ochrony zieleni oraz wskazaniami
inspektora nadzoru dendrologicznego, przy czym zdanie inspektora nalezy traktowac jako nadrzedne.

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazan Inspektora Nadzoru
ustali¢ lokalizacje drzew i krzewdw podlegajgcych zabezpieczeniu,

usung¢ przeszkody uniemozliwiajgce prowadzenie prac.

Zabezpieczenia pni drzew mozna wykonywac z uzyciem matami stomianymi w ilosci ok 4 m? na jeden pien lub np.
zuzytymi oponami samochodowymi, po czym nalezy oszalowac je do wysokosci pierwszych gatezi. Dolna cze$¢ kazdej
deski powinna opierac sie na podtozu, bedac lekko wkopana w grunt lub obsypana ziemig. Oszalowanie powinno by¢
otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci wzajemnej co 40+60 cm.

W przypadku przykrywania odstonietych korzeni matami stomianymi nalezy przyjg¢ min. okoto 6 m? na jedno
drzewo. Tak przykryte korzenie nalezy zrasza¢ woda w ilosci nie mniejszej niz okoto 20 dm3 na jedno drzewo,
zapewniajac statg wilgotno$¢ mat przez caty okres trwania robét,

Po zakonczeniu robot budowlanych w obrebie cmentarza nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczen zieleni
obejmujacy:

— rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo,

— usuniecie materiatéw zabezpieczajgcych,

— lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej

— zabiegi pielegnacyjne w przypadku stwierdzenia uszkodzen

— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.
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5.2.2. Usuwanie drzew i krzewow na terenach przeznaczonych pod zabudowe

W celu przygotowania terenu pod inwestycje konieczne jest przeprowadzenie robdt zwigzanych z
wycinkg wskazanych, istniejgcych drzew i krzewdw, wraz z karczowaniem pni. Na potrzeby niniejszego
opracowania przyjeto nastepujgce definicje:

Drzewo posiada wyraznie wyksztatcony, rozrdznialny pien i korone.

Krzew nie posiada wyraznie wyksztatconego, jednorodnego pnia, charakteryzuje go duza ilos¢ pedoéw,
tworzacych roztozystg kepe.

Wykonawca winien posiada¢ nastepujgce kwalifikacije do wykonywania ww. zakresu robot zwigzanych
Z usuwaniem i pielegnacjg drzew i krzewow:

o pilarze bezwzglednie musza posiadac¢ kwalifikacje w zakresie ciecia drzew i pracy na wysokosSciach,

e pozostate prace zwigzane z obcinaniem gatezi, wycinkg krzewdw itp., wymagajg przeszkolenia robotnikdw
stopniu podstawowym oraz w zakresie BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjg Techniczng
i poleceniami Inspektora Nadzoru. W czasie wykonywania robdt wykonawca zabezpieczy teren robdt. Podczas
realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.2.2.1. Scinanie drzew

Wycince mogg podlegac jedynie te drzewa, na ktorych usuniecie zostalty wydane stosowne decyzje lub zostaty
zakwalifikowane do wycinki w ramach ZRID oraz ujete sg w planie wycinki i ochrony zieleni.

Termin usuwania drzew nalezy wyznaczy¢ przed rozpoczeciem prac ziemnych.

Scinanie drzewa moze sie odbywa¢ za pomocg pity recznej lub mechanicznej - prace polegajg wéwczas
na odpowiednim, zgodnym ze sztukg odcieciu pnia od bryly korzeniowej i potozeniu ktody na ziemi. Tak prowadzona
wycinka moze zosta¢ przeprowadzona jedynie w terenie, w ktorym nie wystepuje sasiedztwo budynkéw, sieci
naziemnych. Wycinka nie moze powodowaé uszkodzenia sasiednich drzew i powinna by¢ prowadzona jedynie po
uprzednim zabezpieczeniu i oznaczeniu terenu prac, przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia i
przeszkolenie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami..Scinanie nie moze stanowi¢ zagrozenia dla sasiadujacych drzew,
budynkow i wszelkiego mienia, a przede wszystkim nie moze narazac na niebezpieczenstwo zdrowie i zycie ludzi. Po
wykonaniu prac teren w obrebie robdt powinien by¢é uporzadkowany. Za ewentualne szkody powstate w czasie
wykonywania robdt ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

Scinanie drzewa moze sie odbywaé przy pomocy wysiegnika, lin odciagajacych, ciagnikéw mechanicznych, itp.
Tak prowadzona wycinka musi zosta¢ przeprowadzona w terenie, w ktorym wystepuje sasiedztwo budynkdw, sieci
naziemnych oraz terenéw uczeszczanych przez ludzi. Scinanie przebiega wowczas etapowo tzn. najpierw konary,
potem pien gtéwny (od gory), a rozmiar Scinanych elementéw musi uwzglednia¢ rozmiar wolnej przestrzeni i
bezpieczenstwo sgsiadujgcych nieruchomosci oraz wykonawcy robot.

Wycinka nie moze powodowa¢ uszkodzenia sgsiednich drzew i powinna by¢ prowadzona jedynie po uprzednim
zabezpieczeniu i oznaczeniu terenu prac, przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia i przeszkolenie, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Scinanie nie moze stanowi¢ zagrozenia dla sasiadujacych drzew, budynkéw i wszelkiego
mienia, a przede wszystkim nie moze narazac na niebezpieczenstwo zdrowie i zycie ludzi.

Po wykonaniu prac teren w obrebie robot powinien by¢ uporzadkowany.

Za ewentualne szkody powstate w czasie wykonywania robdt ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

Usuniete drewno powinno by¢ odkupione i zagospodarowane przez wykonawce wedtug wskazan inwestora.
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5.2.1.2. Karczowanie pni

Karczowanie pni konieczne jest gdy korzen stanowi przeszkode badz zagrozenie dla trwatosci projektowanych
budowli czy urzadzen.

Zaleznie od lokalizacji korzenia jego karczowanie moze by¢ wykonane jedng z metod: recznie, spycharka, koparka
podsiebierng.

Usuniete karcze moga by¢ rozdrobnione, oddzielone od oblepiajacego gruntu, wywiezione i musza by¢
zagospodarowane przez wykonawce. W przypadku krzewow wskazanych w planie wycinki i ochrony zieleni nalezy
zastosowac reczne karczowanie pni polegajgce na recznym odkopaniu karpiny i odcieciu korzeni.

5.2.1.3. Scinanie krzewéw

Wycince mogg podlega¢ jedynie krzewy, ktdrych usuniecie zostaty wydane stosowne decyzje lub zostaty
zakwalifikowane do wycinki w ramach ZRID oraz ujete sg w planie wycinki i ochrony zieleni.
Termin karczowania krzewow nalezy wyznaczy¢ przed rozpoczeciem prac ziemnych.

Wycinka nie moze powodowac uszkodzenia sasiednich drzew i powinna by¢ prowadzona jedynie po uprzednim
zabezpieczeniu i oznaczeniu terenu prac, przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia i przeszkolenie, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Scinanie nie moze stanowi¢ zagrozenia dla sasiadujacych drzew, budynkéw i wszelkiego
mienia, a przede wszystkim nie moze narazac na niebezpieczenstwo zdrowie i zycie ludzi.

Po wykonaniu prac teren w obrebie robét powinien by¢ uporzadkowany.

Za ewentualne szkody powstate w czasie wykonywania robdt ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

Usuniete krzewy powinny by¢ wywiezione i zagospodarowane przez wykonawce Ww sposOb wskazany przez
inwestora.

5.2.1.4. Karczowanie korzeni krzewow

Usuniecie bryt korzeniowych krzewdw karczowanie moze sie odbywac¢ sposobem recznym lub mechanicznym, lub
recznym i mechanicznym z wykorzystaniem lin i ciggnika lub spycharki.

Usuniete karcze moga by¢ rozdrobnione, oddzielone od oblepiajacego gruntu, wywiezione i musza by¢
zagospodarowane przez wykonawce.

Po wykonaniu prac teren w obrebie robét powinien by¢ uporzadkowany.

Za ewentualne szkody powstate w czasie wykonywania robdt ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

W przypadku krzewdw wskazanych w planie wycinki i ochrony zieleni nalezy zastosowac reczne karczowanie pni
polegajace na recznym odkopaniu karpiny i odcieciu korzeni.

5.3. Roboty ziemne i porzagdkowe

W I etapie inwestycji polegajgcej na projektu budowie Cmentarza Komunalnego ,Wroctaw-Oporéw” na catym
obszarze wyznaczonym do reali zacji w etapie II zostat zatozony trawnik o charakterze parkowym . Przed
rozpoczeciem prac polegajgcych na sadzeniu drzew i krzewow w obrebie zieleni izolacyjnej i zieleni
izolacyjnej kolektora Sleza nalezy zdjac i wywiez¢ darfi z miejsc przeznaczonych pod nasadzenia.

5.3.1. Zdjecie i wywiezienie darni

W I etapie inwestycji polegajacej na projektu budowie Cmentarza Komunalnego ,Wroctaw-Oporéw” na catym
obszarze wyznaczonym do reali zacji w etapie II zostat zatozony trawnik o charakterze parkowym. Przed rozpoczeciem
prac polegajacych na sadzeniu drzew i krzewdw w obrebie zieleni izolacyjnej i zieleni izolacyjnej kolektora Sleza
nalezy zdjg¢ i wywiez¢ dari z miejsc przeznaczonych pod nasadzenia i wyktdane agrowtdkning.
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5.3.2. Dowoz i rozscielenie ziemi urodzajnej

Pod nasadzenia z winobluszczu trdjklapowego 'Veitchii' na placykach kolumbariowych i subdominantach nalezy
zakupi¢, dowiez¢ i recznie rozscieli¢ ziemie urodzajng. Poziom rozscielonej ziemi powinien umozliwi¢ $cidtkowanie korg
warstwg 5 cm.

5.3.3. Prace porzadkowe

Prace porzadkowe terenu przeznaczonego wg. projektu pod zatozenie zieleni obejmuja:

e Oczyszczenie terenu z pozostatosci budowlanych, gruzu, resztek materiatu i Smieci,

e Trzykrotne wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewow kosg spalinowa, wygrabienie i zebranie
w stosy.

e zebranie w pryzmy i wywoz zanieczyszczen, resztek i chwastdw z terenu budowy wraz z zatadunkiem,
transportem i wytadowaniem na wysypisko.

e Na terenach przewidzianych pod zieleri i pola grzebalne uzupetnienie pobrang z pryzmy ziemig urodzajng
wszelkich ubytkdw gruntu po wybranych zanieczyszczeniach i pracach ziemnych.

e Rozplantowanie ziemi do zadanej rzednej. Teren przeznaczony pod powierzchnie zadarnione powinien by¢
obnizony wzgledem poziomu ciggdw komunikacyjnych lub kraweznika o 2-3 cm.

5.4. Prace przy zaktadaniu zielen niskiej — trawniki

Przed przystgpieniem do zaktadania zieleni niskiej — trawnikow nalezy:
e Zwalczy¢ porastajgce teren chwasty trwate uzywajac do tego Srodka Roundup —oprysk trzykrotny,
dawkowanie wedtug zalecen producenta.
e Oczysci¢ teren przeznaczony pod trawniki nalezy oczyscic z ewentualnych pozostatych kamieni
i zanieczyszczen,
e Teren wyrownac za pomocg wtdki; grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej nie powinna by¢ mniejsza niz 20 cm,
o Zastosowac orke ptugiem z dwukrotnym bronowaniem.
e Rozsia¢ nawozy kompleksowe NPK zgodnie z zaleceniami producenta poczym zbronowac teren
Siew traw nalezy przeprowadzac podczas okresu wegetacji, jednak nie wczesniej niz w kwietniu i nie pozniej niz
do 15 pazdziernika. Siew powinien odbywac sie dawka nasion nie mniejsza niz 20 g\m?, przy pomocy odpowiedniego
siewnika, w dni bezwietrzne, lub, gdy wiatr jest minimalny co zapewni réwnomierne wysianie mieszanki. Minimalna
dawke nasion na 1 ha ustala sie na 200 kg. Po wysianiu teren nalezy ptytko zabronowaé, nie dopuszczajgc jednak do
przekrycia nasion warstwg gleby grubsza niz 1,0 — 1,5 cm. Po tych czynnosciach teren nalezy zwatowac przy pomocy
watu gtadkiego. W przypadku wystgpienia opadéw po wysianiu nasion i zabronowaniu terenu z watowaniem nalezy
odczekac do przeschniecia powierzchni gleby.

5.5. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw

5.5.1.Na terenie cmentarza

Pore sadzenia wybra¢ w zaleznosci od spodziewanych i panujgcych warunkow atmosferycznych glebowych, oraz
gatunku nasadzen. Optymalnym czasem jest okres wczesnowiosenny, po ustaniu przymrozkow. Gatunki wczesnie
rozwijajgce sie powinny zostaC posadzone jako pierwsze. W okresie pdznojesiennym dopuszczalne jest sadzenie
gatunkéw lisciastych po opadnieciu lisci. Nie wolno sadzi¢ roélin do gleby zamarznietej, wysuszonej lub nadmiernie
wilgotnej.

e Rodliny nalezy sadzi¢ w uktadzie zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu — zielen i rysunkami
detali.
e Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed wyschnieciem.
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Drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ do dotow, ktére powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji

projektowej lub zastosowang w przedmiarze robét katalogu norm,

Doty nalezy wykopac przed dostarczeniem materiatu rodlinnego na miejsce, zaprawi¢ ziemig urodzajng
zgodnie z dokumentacja i zala¢ wodg w celu nawilgocenia gleby.

przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

Uszkodzone konce korzeni roslin nalezy obcig¢. Ustawic¢ rosline w dole na takg gteboko$¢ na jakiej rosty
w szkotce, korzenie w glebie utozy¢ naturalnie, aby nie byty splatane lub zawiniete.

Szyjka korzeniowa musi znajdowac sie okoto 5 cm pod powierzchnig gleby.

Dot dopetni¢ ziemig. Po napetnieniu dotka ziemig lekko go udeptac. Powierzchnie gleby przy posadzonym
drzewie nalezy uformowac¢ w ksztatcie misy o spadku w strone pnia drzewa, tak aby gromadzita ona wode
opadowg w obrebie systemu korzeniowego.

Drzewa po posadzeniu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym, przywigzujac je do palikéw
drewnianych (2 szt. Na drzewo iglaste i 3 szt. Na drzewo lisciaste).  Pale nalezy pofaczy¢ poprzecznie
drewnianymi elementami (przez zbicie); poprzeczne czesci umocnienia, oraz wierzchotki pali musza by¢
umieszczone 10-20 cm ponizej dolnych gatezi korony drzewa i 20-30 cm od pnia drzewa

Po posadzeniu rosliny podla¢ 50-60 litrdow wody na drzewo.

Krzewy na zywoptoty sadzi¢ w wiezbie i w ilosciach na mb zgodnych z projektem zagospodarowania terenu.
Po posadzeniu roslin w miejscach, w ktdrych wskazane jest Scidtkowanie nalezy zastosowa¢ wskazane
w dokumentacji ograniczniki plastikowe a powierzchnie gleby pomiedzy nimi przykry¢ czarng agrowtdkning.
Agrowltdknine nalezy wyscidtkowac ok. 7 cm grubosci warstwa kory.

Nalezy obficie podlewac rodliny zaraz po ich posadzeniu, do momentu wro$niecia korzeni w gigb ziemi. Wszystkie
roéliny z danej odmiany (w tym réwniez uzywane do wymiany w okresie gwarancyjnym) powinny by¢ jednakowe,
jezeli chodzi o forme, wielko$¢, stan zaawansowania w rozwoju. Do czasu uptywu okresu gwarancji w szkétce powinny
znajdowac sie rosliny zapasowe, przeznaczone do ewentualnej wymiany.

5.6. Sadzenie bylin

Zastosowane w projekcie byliny powinny by$ sadzone w formie dorostych osobnikéw produkowanych
w pojemnikach. Termin sadzenia Byliny produkowane w pojemnikach mogg by¢ sadzone przez wiekszos¢ cze$¢ okresu
wegetacyjnego

Rosliny nalezy sadzi¢ w uktadzie zgodnie z rysunkiem Planu Zagospodarowania Terenu — zielen i rysunkami
detali.

Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed wyschnieciem.
Doty nalezy wykopac przed dostarczeniem materiatu rodlinnego na miejsce, zaprawi¢ ziemig urodzajng
zgodnie z dokumentacja i zala¢ wodg w celu nawilgocenia gleby.

Uszkodzone konce korzeni roslin nalezy obcig¢. Ustawi¢ rosline w dole na takg gteboko$¢ na jakiej rosty
w szkotce, korzenie w glebie utozy¢ naturalnie, aby nie byty splatane lub zawiniete.

Dot dopetnic ziemig. Po napetnieniu dotka ziemig lekko go ugniesc.

Po posadzeniu rosliny podla¢ ok. 2 litrow wody na szt.

Wszystkie rosliny z danej odmiany (w tym réwniez uzywane do wymiany w okresie gwarancyjnym) powinny by¢
jednakowe, jezeli chodzi o forme, wielkoS¢, stan zaawansowania w rozwoju. Do czasu uptywu okresu gwarancji w
szkdtce powinny znajdowac sie rosliny zapasowe, przeznaczone do ewentualnej wymiany.
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5.7. Sadzenie pngczy

Zastosowane w projekcie pnaczy powinny by$ sadzone w formie roslin produkowanych w pojemnikach. Termin
sadzenia pnaczy obejmuje wiekszo$¢ okresu wegetacyjnego

Rosliny nalezy sadzi¢ w uktadzie zgodnie z rysunkiem Planu Zagospodarowania Terenu — zielen i rysunkami
detali.

Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed wyschnieciem.
Doty nalezy wykopac przed dostarczeniem materiatu roslinnego na miejsce, zaprawi¢ ziemig urodzajng
zgodnie z dokumentacja i zala¢ wodg w celu nawilgocenia gleby.

Uszkodzone konce korzeni roslin nalezy obcig¢. Ustawic¢ rosline w dole na takg gteboko$¢ na jakiej rosty
w szkotce, korzenie w glebie utozy¢ naturalnie, aby nie byty splatane lub zawiniete.

Pnacza winny by¢ posadzone w odlegtosci ok. 15 cm od podpory.

Pierwsze pedy powinny by¢ przywigzane do podpdr za pomoca tasmy lub drucikdw.

Dot dopetnic ziemig. Po napetnieniu dotka ziemig lekko go ugniesc.

Po posadzeniu rosliny podla¢ ok. 2 litrow wody na szt.

Wszystkie rosliny z danej odmiany (w tym réwniez uzywane do wymiany w okresie gwarancyjnym) powinny by¢
jednakowe, jezeli chodzi o forme, wielkoS¢, stan zaawansowania w rozwoju. Do czasu uptywu okresu gwarancji w
szkdtce powinny znajdowac sie rosliny zapasowe, przeznaczone do ewentualnej wymiany.

5.8.

Pielegnacja trawnikéw

Pielegnacja gwarancyjna trawnikéw obejmowac bedzie:

pierwsze koszenie w chwili, gdy posiana trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10+15cm,

nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokoS¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12cm,

Dojrzate trawniki dywanowe w sezonie wegetacyjnym powinny by¢ koszone min. 8-10 razy do wysokosci 3-4
cm, a w okresach suszy czesto zraszane. Powinny by¢ pielegnowane tak, aby utrzymywac zielen przez caty
rok, cechowac sie zwartg, gestg darnig i wolnym odrastaniem. Dojrzate Trawniki parkowe wymagajg koszenia
3—4 krotnie w okresie wegetacyjnym.

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkdw klimatycznych Zielonej Gory mozna przyjac pierwszg potowe
pazdziernika),

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie,

srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6
miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki w okresie gwarancyjnym nalezy zasilic nawozami mineralnymi w miare potrzeb, przestrzegajgc
jednak ogdlnych wskazdwek.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego. W roku siania trawnika nalezy zastosowa¢ nawozenie pogtéwne
w ilosci 30 kg N/ha. W latach nastepnych stosowac¢ dawke okoto 50 kg NPK na 1ha w ciggu roku - zalecane
nawozy dtugo dziatajace typu Osmocote.

W przypadku stosowania innych nawozéw, mieszanka nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic¢
sktadniki wymagane w poszczegdinych porach roku:

wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.
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5.8. Pielegnacja drzew, krzewdw, pnaczy i bylin po posadzeniu

Zabiegi nalezy przeprowadzac¢ w miare potrzeb, z tym, ze minimalna krotno$¢ czynnosci powtarzalnych
w okresie 1 roku powinna by¢ zgodna z przyjetymi normami wg KNR 2-21 Tereny zieleni.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym drzew liciastych i iglastych, krzewdw, bylin i pngczy polega na:
Pielegnacja nasadzen objeta jest okresem gwarancyjnym wynoszacym trzy lata od dnia wykonania robdt i polega
na:
podlewaniu uwzgledniajac potrzeby roslin i sytuacje pogodowa
usuwaniu chwastéw w obrebie i sgsiedztwie nasadzen,
usuwaniu odrostow korzeniowych oraz odrostdw z pnia,
przycinanie zywoptotéw do zgdanej wysokosci.
poprawianiu misek,
nawozeniu z uzyciem mieszanek nawozow sztucznych NPK w dawkach 5 kg na 100 szt. wysadzonych drzew, 2
kg na 100 szt. wysadzonych krzewow oraz 15 - 20 g/m2 dla krzewow okrywowych, bylin i pnaczy. Nawozi¢
mozna w terminie marzec — sierpien.
kopczykowaniu drzew i krzewdw jesienig oraz rozgarnianiu kopczykdéw na wiosne,
grabieniu i usuwaniu opadtych lub zaschnietych lisci z terenu nasadzen
wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw, takze tych, ktére po zimie nie wznowity wegetaciji.
usuwanie kwiatostandw lub zasuszonych owocostandw bylin.
przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).
uzupetnianie na biezgco kory
zasilanie nawozami mineralnymi
kontrola i wymiana zniszczonych wigzadet oraz wymiana uszkodzonych lub brakujgcych palikow.

Nalezy obficie podlewac rosliny zaraz po ich posadzeniu, do momentu wrosniecia korzeni w gtgb ziemi. W ciggu
najblizszych lat doktadnie odchwaszczac. Rosliny, ktdre rosng w poblizu ciggdw pieszych wymagaja formowania.

Dopuszcza sie max 5% nieskutecznos¢ nasadzen w stosunku do catosci wysadzonych sadzonek, bez okreslania
przyczyny, pod warunkiem ich wymiany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola prawidtowosci prac w czasie zaktadania i pielegnaciji zieleni niskiej — trawnikdw

Kontrola prawidtowosci prac w czasie zaktadania i pielegnacji zieleni niskiej — trawnikdw bedzie polegata na:
e skutecznosci uprzatniecia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

o prawidtowego przygotowania terenu pod siew w tym kolejnosci wykonania prac,

o jakosci wysianego materiatu i gestosci jego wysiewu,

e zgodnosci realizacji zasiewdw z zapisami w dokumentacji projektowej,

¢ obecnosci gatunkdw nie wchodzacych w sktad wysiewanej mieszanki oraz chwastow,

o prawidlowej czestotliwosci i sposobu koszenia trawnikdw jak i ich odchwaszczania,

o prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez miejsc pustych),

e dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci,
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6.2. Kontrola robdt w zakresie wysadzenia, sadzenia i pielegnacji drzew, krzewdw, bylin, pnaczy

Kontrola prawidtowosci prac w czasie zaktadania i pielegnacji zieleni niskiej — trawnikdw bedzie polegata na:

« zgodnosci realizacji wysadzenia istniejgcych drzew i krzewdw,

e zgodnosci realizacji obsadzenia z projektem zagospodarowania terenu w zakresie liczby, miejsc sadzenia,
gatunkdéw oraz odlegtosci sadzonych roslin,

o jakosci posadzonego materiatu,

o wymiaréw dotkdw pod drzewa i krzewy,

« zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,

« opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

prawidtowosci osadzenia pali drewnianych i przymocowania do nich drzew,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robdt i przedmiarem robot, za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz ich zgodnosé z
wymaganiami Specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Jednostkami obmiarowymi robot sa:

mp (metr przestrzenny) dla:
-wywoz gatezi, karpiny, diuzyc

e m?(metr kwadratowy) dla:
- oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu
- wykonanie i pielegnacja trawnikow
- roztozenia agrowtdkniny,
- Scidtkowanie korg ogrodnicza

¢ ha (hektar) dla:
- $cinanie i karczowanie krzewoéw
- opryskow herbicydem

e m3 (metr szescienny) dla:
- 0czyszczania terenu z gruzu i Smieci
- wywozu zebranych zanieczyszczen
- zdjecie, wywdz i utylizacja darni
- rozscielenie ziemi urodzajnej

- szt. (sztuka) dla:

- usuwania (wycinka) drzew / krzewow wraz z karczowaniem
- zabezpieczania drzew na czas robot
- sadzenia drzew, krzewdw, pnaczy, bylin

¢ mb (metr biezacy)
- roztozenie obrzeza trawnikowego
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8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robdt zwigzanych z zaktadaniem zieleni:

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6. daty wyniki pozytywne.

Gotowo$¢ do odbioru, po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Wykonawca zgtasza Inwestorowi. Odbidr
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Do odbioru wykonawca robdt przedstawia wszystkie wyniki pomiardw powierzchniowych, zapisy z dziennika
budowy, certyfikaty i Swiadectwa materiatow.

Odbior zieleni powinien by¢ przeprowadzony w okresie wegetacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

9.1.1. Cena wykonania 1m? zdjecia i wywiezienia darni obejmuje:

zdjecie darni z wyznaczonej powierzchni,

zatdunek zdjetej darni na saochdd,

wywoz (utylizacje) zdjetej darni samochodami,

uprzatniecie terenu z pozostatosci po wykonywaniu ww. prac,

9.1.2. Cena wykonania 1 m3rozscielenia ziemi urodzajnej

e Zakup i transport ziemi urodzajnej
e Rozscielenie ziemi urodzajnej w wyznaczonych miejscach
e Uprzatniecie terenu po skonczeniu prac

9.1.3. Cena wykonania oczyszczenie 1 m?3terenu obejmuje:

e oczyszczenie terenu ze skoszonych chwastow, resztek budowlanych, gruzu i Smieci,
e wywiezienie zanieczyszczen samochodami i ich utylizacje,

9.1.4. Cena wykonania zabezpieczenia 1 szt. Drzewa / krzewu na czas budowy obejmuje:

o zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,
e koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji,

e lokalizacja drzew wymagajacych zabezpieczenia,

e nadzér dendrologiczny,

¢ wykonanie stosownych zabezpieczen,

e nawilzanie mat stomianych,

e rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo,

e usuniecie materiatow zabezpieczajgcych,

e lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej,

e zabiegi pielegnacyjne w przypadku stwierdzenia uszkodzen,
e roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.
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9.1.5. Cena wykonania wycinki 1 szt. Drzewa / 1 ha krzew6éw obejmuje:

lokalizacja drzew / krzewdw wymagajgcych wycinki,
nadzor dendrologiczny,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji,
wykonanie stosownych zabezpieczen terenu,

usuwanie drzewa / krzewu,

karczowanie pnia wraz z brylg korzeniowa,

zabiegi pielegnacyjne w przypadku stwierdzenia uszkodzen,
roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot,

9.1.6. Cena zagospodarowania 1 mp karpiny, pozostatosci po wycince lub dtuzyc obejmuje:

wywodzke na odlegtos¢ do 25 km i zagospodarowanie (utylizacje) wycietego drewna, karczy, gatezidwki i lisci
oraz pozostatosci po wycince i karczowaniu.

9.1.7. Cena wykonania 1 ha oprysku herbicydem obejmuje:

Przygotowanie roztworu herbicydu Roundup Energy 450 SL przy zatozeniu jednej dawki herbicydu - 6 I/ha w
300 | wody,

dwukrotny oprysk powierzchni przeciw chwastom przygotowanym roztworem herbicydu,

wykaszanie chwastéw po oprysku

9.1.8. Cena wykonania 1 m?2 trawnika obejmuje:

zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,
koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,
zakup i transport nawozéw mineralnych,

rozrzucenie nawozow mineralnych,

wymagane prace agrotechniczne

zakup i transport mieszanek traw,

wysiew nasion,

bronowanie przykrycie obsianej powierzchni

watowanie powierzchni,

9.1.9. Cena wykonania wylozenia 1m? wybranych powierzchni czarng agrowtékning obejmuje:

zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji,

wytozenie wybranych powierzchni pod nasadzenia grup krzewdw i drzew czarng agrowtdkning separacyjng
gramatura 50 g/m2 z przytwierdzeniem do podtoza na zakladke szpilkami oraz nacieciem otworéw pod
sadzone rosliny,

uprzatniecie terenu z resztek po pracach,

9.1.10.Cena wykonania 1 mb plastikowego obrzeza trawnikowego:

zakup i montaz plastikowego czarnego obrzeza typu EKO-BORD MAX, wydzielajagcego powierzchnie pokryte
agrowtdkning i obsadzone wybranymi krzewami wraz z materiatami mocujgcymi.

mocowanie do podtoza przy pomocy stalowych czarnych gwozdzi 8 x 300 mm,

uprzagtniecie terenu z resztek po pracach,
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9.1.11.Cena posadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu, pnacza obejmuje:

9.1.12.

zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw (w tym obrzezy trawnikowych, agrowtdkniny i jej
elementéw mocujgcych oraz kory drzewnej,)

koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji,

wyznaczenie miejsc sadzenia

wykopanie dotow,

zakup i transport materiatu do zaprawy dotow

zakup i transport materiatu roslinnego,

posadzenie drzewa, krzewu, pnacza,

przykrycie powierzchni gruntu pod drzewami, krzewami warstwa kory drzewnej,

Cena wykonania 1 m?sciétkowania rozdrobniong kora powierzchni nasadzen drzew, krzewow,

bylin, powierzchni mis pod kratami obejmuje:

zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,
$ciotkowanie rozdrobniong korg sosnowg ogrodniczg (frakcja 0-20 mm) powierzchni jw.,
uprzatniecie terenu z resztek po pracach,

Cena prac pielegnacyjnych w okresie gwarancyjnym obejmuje:

pielegnacje drzew lub krzewow (podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na okres zimy,
wymiane uschnietych lub silnie uszkodzonych drzew, lub krzewdw, kontrola i wymiana zniszczonych wigzadet,
poprawe mis, wymiane uszkodzonych lub brakujgcych palikdw, ochrone przed szkodnikami i chorobami
wedtug potrzeb).

pielegnacje trawnikéw (podlewanie, koszenie wraz z wygrabieniem i wywozem pokosu, odchwaszczanie,
nawozenie, dosiew, ochrone przed szkodnikami i chorobami wedtug potrzeb).

formowanie zywoptotéw,

formowanie drzew i krzewéw wedtug potrzeb,

prace pielegnacyjne i porzadkowe (w tym jesienne usuwanie obumartych czesci nadziemnych,
odchwaszczanie) w obrebie nasadzen bylinowych i nasadzen pnaczy

grabienie, zebranie w stosy i wywdzka opadtych lisci,

w okresie zimowym usuwanie na biezgco pokrywy $nieznej z rodlin w celu zapobiezenia ich trwatym
deformacjom i roztamywaniu sie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

e W zakresie wycinki drzew, krzewow oraz ich pielegnacji zastosowanie majg nastepujgce przepisy:

e Ustawa o Ochronie Przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z dn. 2004 r.

e Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow naturalnych i Leénictwa
z dn. 29 11.1995 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z zakresu gospodarki
lesnej (Dz. U. Z dn. 18.12.1995 r.) — w zatgczeniu.

e PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

e PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

e PN-R-65023 :1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

e PN-87/R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

Opracowanie (podpisy wg strony tytulowej):

mgr inz. Joanna Tyc, architekt krajobrazu

mgr inz. Kinga Mackiewicz, architekt krajobrazu

mgr inz. Katarzyna Szymczak, architekt krajobrazu
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