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WSTĘP 
 
1.1.  PRZEDMIOT STWiORB 
        

Przedmiotem niniejszej STWiORB (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych ze zbrojeniem konstrukcji betonowych stalą zwykłą klasy A-III przy realizacji inwestycji 
budowa cmentarza komunalnego „Wrocław – Oporów” we Wrocławiu. 
 
ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
        ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
p. 1.1. 
 
1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą: 

• przygotowania zbrojenia;  
• montaŜu zbrojenia; 
• kontrolą jakości robót i materiałów. 
 
1.4.       OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
        Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami stosowanymi lub uŜytymi w ST DM-00.00.00. 
 
1.5.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
         

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  
dokumentacją projektową ST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania podano w ST DM-00.00.00. 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.   MATERIAŁY 

 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją stosuje się następujące klasy i gatunki 

stali zbrojeniowej wg PN-89/-84023/06, PN EN 10080-2005 (U); PN-H 93220-2006; PN-B 03264-2002; 
PN EN 1992-1-1:2005 (U) – Eurocode 2: 
• A- III   – stal okrągła Ŝebrowana; 
• drut montaŜowy. 
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Inne gatunki stali zbrojeniowej mogą być uŜywane pod warunkiem dopuszczenia ich przez 
MTiGM oraz pisemnej zgody InŜyniera. Zmiana średnicy uŜytego zbrojenia wymaga równieŜ pisemnej 
zgody InŜyniera. 
 
3. SPRZĘT 
        

Zastosowany sprzęt wymaga akceptacji InŜyniera. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP. 
 
4. TRANSPORT 

 
Ogólne warunki transportu podano w ST DM 00.00.00 „Wymagania ogólne” 

Stal zbrojeniowa powinna być przewoŜona odpowiednimi środkami transportu, aby uniknąć trwałych 
odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-00.00.00. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
Jak w  ST M.12.00.00 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową jest 1t. Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 

zmontowanego uzbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną odpowiednio 
przez ich masę jednostkową. Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek 
montaŜowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku 
stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji 
projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru podano w ST DM 00.00.00. 
Roboty objęte niniejszą ST podlegają odbiorowi robót zanikających  i ulegających zakryciu, 

który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. Odbioru zbrojenia 
dokonuje InŜynier przed przystąpieniem do betonowania wpisem do dziennika budowy.  

Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności z rysunkami roboczymi konstrukcji Ŝelbetowej i 
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w 
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonaniu haków, złącz i długości zakotwień prętów 
oraz moŜliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne warunki płatności podane są w ST DM-00.00.00. 

 
9.1.   SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PŁATNOŚCI 

 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 t.  

Cena obejmuje: 
- zakup i dostarczenie materiału wraz z kosztami zakupu i transportu oraz kosztami składowania, 
-  oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie spawane „na styk” lub na zakład, 
- montaŜ zbrojenia przy uŜyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją 

projektową i niniejszą ST, 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich 

poza pas drogowy. 
Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie 
wyników pomiarów i badań laboratoryjnych, oceny wizualnej oraz zgodnie z dokumentacją projektową. 
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PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• PN-63/B-06251. Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-91/H-04310. Próba statyczna rozciągania metali. 
• PN-89/H-84023/06. Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
• PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 
• PN-77/S-10040. śelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania. 
 
 


