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1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej STWIORB (ST9 wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wbiciengcianki szczelnej stalowej z grodzic stalowych ty@462/P2 przy realizacji inwestycji
budowa cmentarza komunalnego ,Wroctaw — Oporow Wmctawiu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
ST jest stosowana jako dokument przetargowy pregaziiu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robdt zazanych z wbiciendcianki
szczelnej przy wykonywaniu przyczotkéw mostowydtabilizacji skarpy brzegowe;.
- zakup, transport i skladowanie grodzic stalowych,
- przygotowanie grodzic do wbicia,
- whicie grodzic do gibokasici okreslonej projektem z zapewnieniem szczélrigpohczen,
- obcicie grodzic statych po wykonaniu robét.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami stosowanymi lubzaytymi w ST DM.00.00.00.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentag;
projektowa ST i poleceniami layniera. Ogdlne wymagania podano w ST DM.00.00.9@ymagania ogdlne”.

2. MATERIALY .

Do wykonania rob6t wg niniejszej specyfikacii s

grodzice typu G62/P2 ze stali zgodnie z PN-86/B3Bdnazna je stosowazamiennie po uzgodnieniu

Z Inzynierem),

Stal grodzic typu G-62/P2 powinna spethiaymagania norm PN-86/M-84018 i PN-88/M-84020.
Grodzice powinny b oznaczone trudno zmywalrfarba z oznaczeniem gabarytow, numerem partii iadat
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produkcji.
3. SPRZET

Roboty naley wykona przy wyciu sprawnego technicznie sptz mechanicznego spetniaggo
wymagania BHP i zaakceptowanego przezhiera. Do wbijania grodzic nalg odpowiednie wibromioty. Do
podnoszenia grodzic nale stosowa zuraw samochodowy.

4, TRANSPORT

Transport grodzic powinien odbywaie po odpowiednio przygotowanych i wyznaczonych dofiga
dojazdowych, w razie potrzeby ze specjalnymi znakastrzegawczymi i informacyjnymi. Pojazdy #4ge do
transportu powinny spetrdavarunki techniczne wymagane w ruchu drogowym. 3jpant powinien zapewnta
stabilnég¢ pozycji zatadowanych materiatdw, zabezpiécza przed uszkodzeniem i uddiwvia¢ kontrok
tadunku. tadunek natg uktada& réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe.

WYKONANIE ROBOT

Grodzice nalgy uklada& w stosach z przektadaniem ich warstw drewnianygblami, ktérych gérne
ptaszczyzny powinny yw jednym poziomie. W pionie dyble powinnydjedne pod drugimi. Rozmieszczenie
stosow powinno zapewrisswobodny dogp. Przed przyspieniem do wbijania naky sprawdzé zgodndé
grodzic z dokumentagijprojektowy oraz ich stan . Grodzice uszkodzone nalesurngé.

Whijanie elementéwscianki szczelnej.

Sciank; szczeln naley zagkbiaé w warstwe gruntu nieprzepuszczalnego. W trakcie wbijaniadgio
nalezy dba o zapewnienie szczelfw zamkow 4czacych grodzice. Przed przygieniem do wiéciwego
whijania écianki naley przeprowad# test na dtug& grodzic. Grodzice do testu najeusytuowa tak by
mogly sk st& elementami docelowymi. Test i wbijanie ¥dawve naley przeprowadza tyni samymi
urzadzeniami .

Whped grodzic naléy mierzy¢ z dokladnécia do 1mm. Przy stosowaniu miotow uderzsich z dua
czestotliwoscia mierzy s¢ wped uzyskany w eigu 1min. dziatania miota i obliczaedni wggd. Wyniki
pomiarow wgdu s wilasciwe gdy gtowica grodzicy jest nieuszkodzona. Mal@rowadzé dziennik
wbijania scianki szczelnej. Wykonanascianka szczelna podlega odbiorowi przezzyhmera, z
potwierdzeniem w dzienniku budowy.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Obowizuje zakres kontroli jak w ST M.00.00.00.

Materiaty przeznaczone do wbijania powinny postaat@st producenta, oraz uzyskazdorazowo
przed wbudowaniem akceptacinzyniera z wpisem do dziennika budowy. Grodzice naavipny by
powyginane, a ich kixe nie mog by¢ uszkodzone. Zamki powinny zapewhisezczelnéé polaczer. Przed
przystpieniem do wbijania naky sprawdzé wymiary i jak&¢ grodzic przygotowanych do wbicia oraz
nalezy geodezyjnie wytyczyusytuowanigcianki w planie.

Tolerancje wbijanigcianki szczelnejgnasgpujace:

- przesunicie w planie nie powinno lywigksze ni 5cm, (przy wbijaniu w wodzie dopuszcza; si
odchylenie 10cm)

- odchylenie w kierunku wbijania grodzic nie powinog wieksze nk 1,5%.

OBMIAR ROBOT.
Jednostlk obmiaru jest 1mb whbitdcianki szczelnej zgodnie z dokumentgagjojektow.
Wynagrodzenie obejmuje moutademonta i przemieszczenie u adzea do wbijania grodzic w olgbie

placu budowy wraz z przygotowaniem i rozbiprkezk:dnych pomostéw roboczych materiatow rozpar
kosztéw materiatdw i usugtie materiatow rozbiorkowych i odpadéw poza teraddwy.

ODBIOR ROBOT.
Ogoblne zasady odbioru zgodnie z ST DM 00.00.00.

Roboty powinny b§ wykonane zgodnie z projektem technicznym , SBépinymi poleceniami
Inzyniera.
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Podstaw dokonania oceny ikei i jakosci robot &
- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianamiogiakiymi w trakcie budowy,
- dane geotechniczne zawiergg informacje o rodzaju gruntu,
- dziennik whijaniacianki szczelnej.

0. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne warunki ptatrizi podane sw ST DM.00.00.00.
9.1. SZCZEGOLOWE WARUNKI PLATNO SCI

Pfatna¢ za 1 mb whitegcianki szczelnej z grodzic stalowych zgodnie z @reiin oraz ocenjakacsci

wykonanych robét.

Cena wykonania obejmuje prace przygotowawcze i poonie, zakup i transport materiatéw, manta
demonta i przemieszczanie wdzer do wbijania grodzic w olgbie budowy, przygotowanie i rozbiérka
pomostow roboczych i rozparprzygotowanie grodzic do wbicia, whicie grodzie wtasciwej gkbokasci z
zapewnieniem szczelbd polczen, obckcie grodzic, upormlkowanie miejsca rob6t i przeprowadzenie
wszystkich niezbdnych bada i pomiaréw wymaganych odpowiednimi normami i ST.

9.2.  Szczegdtowy zakres robot offych ptatnoscia — wg przedmiaru.
10.PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane $hm¢ pali i fundamentéw palowych.

PN-86/B-93433 Ksztattowniki stalowe walcowane nago, grodzice G62.

PN-86/M-84018 Stal niskostopowa 0 podisgonej wytrzymatéci. Gatunki.
PN-88/M-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdtnpzeznaczenia. Gatunki.
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