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1. WSTEP.
1.1 PRZEDMIOT STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB (STa wymagania dotyege wykonania i odbioru umocrieskarpy
brzegowej przy ktadce kamieniem brukowym przy wtdji inwestycji budowa cmentarza komunalnego ,\iroc—
Oporéw” we Wroctawiu..
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatij
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu
wykonanie umocnie skarp i stakow kostly brukows na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem spapnazrg
cementow.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreilenia podane w niniejszej STa szgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w DM-00.00.00.
1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj
projektows, Specyfikaci Techniczi oraz zaleceniami kyniera.

2. MATERIALY.
2.1.Nalezy stosowa kostki brukowe o0 18/19 cm. Brukowiec powinien odpowigdaymaganiom PN-B-
11104:1960

2.2. Zaprawa cementowa— Przy wykonywaniu umocnienalezy stosowd zaprawy cementowe 1:3 zgodne z
wymaganiami PN-B-14501:1990.

2.3. Kruszywo—
- Zwir i mieszanka powinny odpowiadlasymaganiom normy PN-B-11111:1996
- Piasek powinien odpowidgdaymaganiom PN-B-11113:1996

2.4. Cement
- Cement portlandzki powinien odpowid@daymaganiom PN-B-19701:1997
- Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-19701:1997
- Skladowanie cementu powinnodggodne z BN-88/6731-06

3. SPRZET.
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Sprzt akceptowany przez igniera.
- ubijaki o rcznym prowadzeniu, piyty ubif@ge przeznaczone do z&gczenia podia,
Pozostate roboty prowadzksiecznie.

4, TRANSPORT.

Transport materiatdbw i usdzen pomocniczych dowolnymisrodkami transportowymi, w spos6b
zabezpieczapy przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Podiae pod brukowiec powinno byag:szczone i wyréwnane zgodnie z narPN-S-02205:1998

5.2. PODKLAD

Podktad nalgy uktad& z 5 cm warstwy mieszanki cementowo-piaskowej 1:8 uaprzednio
przygotowanym podtau. Podkiad natey uktada "pod tat", po czym nalgy go lekko uklepénie ubijapc.

Podktad powinien by wykonany tylko na takiej powierzchni, ktéra u#hiwi utozenie kostki w cigu
jednej do dwu godzin.

5.3. UKLADANIE

Kamien nalezy uktada "pod sznur" (wzniesiony 2-4 cm ponad projektowangiom).

Uktadanie brukowca natg rozpoczyné od oporéw. Szczeliny pordzy brukowcami winny gi mijac i
by¢ jak najwezsze (max 3 cm). Najwkszy wymiar bryty powinien by skierowany w podktad. Po ueniu naley
wigksze szczeliny wypetbizwirem lub zaklinowa klincem, a powierzchgiubic az do osagnigcia wiaciwego
poziomu.

W przypadku wykonywania bruku na zaprawie cemesjpwozciela s¢ warstwe wilgotnej zaprawy
cementowo-piaskowej o0 stos. 1:4 i grétio5 cm, w ktdrej osadzaesbrukowiec, wypetniajc szczeliny zapraa
cementow o0 stos. 1:2. W okresie wdania zaprawy powierzchnia bruku winnaébgkryta matami lub warstw
piasku i po utéeniu powinna b§ utrzymywana w stanie wilgotnym co najmniej przedrb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Badania polegajna sprawdzeniu wykonania umoahijgod wzgédem jakdci i zgodndci z dokumentagj
projektows i normami.

Przy odbiorze nafsy przeprowadi nastpujace badania:
a) sprawdzenie zgoditdz dokumentaaj
b) ogtdziny zewntrzne,
c¢) ewentualne badania szczegétowe a totkdrgi bruku, $cistosci utozenia, sprawdzenie jakoi materiatow.

Badania przeprowadzaesw miejscach wybranych wyrywkowo poprzez rozele bruku.
Odbioru dokonuje lizynier na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.
Stopigi zag:szczenia podsypki powinien nie mniejszy 8j97, okrélony zgodnie z normPN-88/B-04481.

Doktadna¢ wykonczenia powierzchni umocnienia kontroluje fsita 3 metrows. Najwicksze zagtbienie
pod talk tata nie mae przekraczalcm.
Spoiny winny by zalane zapragycementow na peta grubaé elementow.

7. OBMIAR ROBOT.
Obmiaru ilgciowego dokonuije giw me powierzchni, umocnionych brukowcem.
8. ODBIOR ROBOT.

Zgodna¢ robét z projektem , Specyfikacj pisemnymi decyzjami fiyniera.
Odbiorom podlegajwszystkie roboty wymienione w niniejszej Specgfif Technicznej wedtug zasad
podanych w normach i ST DM-00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne warunki ptatriei podane sw ST DM-00.00.00.

9.1. SZCZEGOLOWE WARUNKI PLATNOSCI.

Cena obejmuje: Zapewnienie niedhych czynnikéw produkcji, plantowanie powierzchmizygotowanie
podtaza, wykonanie podkiadu, utenie kostki kamiennej, zalanie spoin zapyasementow, konserwag i
pielegnacg umocnié, upratnigcie miejsca pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty zieMfgnagania i badania.

PN-60/B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

Specyfikacja Techniczna Wykonania | odbioru ROBOTdwidnych D-06.01.01. — Umocnienie powierzchniowe
skarp, rowéw Eciekow.

PN-B-11111:1996
PN-B-11113:1996
PN-B-19701:1997
PN-EN-196-7
PN-B-19701:1997
PN-B-19701:1997
PN-88/6731-08
PN-79/B-06711
PN-B-32250

Kruszywo mineralne. Kruszyweurane do nawierzchni drogowychwir i mieszanka.
Kruszywa mineralne. Kruszywturelne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Cement. Cement powszechnggitiw Sktad, wymagania i ocena zgodcio

Cement. Pobieranie i przgg@inie prébek.

Cement portlandzki.

Cement hutniczy.

Cement. Transport i przechveanjie.

Kruszywa mineralne. Piasekemndéw i zapraw.

Materiaty budowlane. Wodabd@tondw i zapraw.

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

BN-74/9191-03

Urmdzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia natuzgim

PN-EN 12407:2007(U) — Metody badkamienia naturalnego - Badania petrograficzne.
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