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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT STWIiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB (ST) svymagania dotyege wykonania i odbioru robét
ziemnych w gruncie kat. lll i IV — przy realizacinwestycji budowa cmentarza komunalnego ,Wroctaw-
Oporéw we Wroctawiu”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i leddwvy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmuwszystkie czynni&i umazliwiajace i
majace na celu wykonanie wykopéw w zwku z przebudowmostu i obejmu:

. sprawdzenie rdnych terenu i warunkéw gruntowych,
. wykonanie i zabezpieczenie wykopow.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Sh ggodne z obvgzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w OST DM-00.00.00.

1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoch wykonania oraz za ich zgoditoz
dokumentagj projektowa, ST oraz zaleceniamiigniera.

2. MATERIALY
Materiaty pomocnicze do oznakowania i kontroli roliércica kl. IV i wypraski stalowe.
3. SPRZET

Dowolny, akceptowany przezdyniera. Naley stosowd sprzt posiadajcy atesty i instrukcje
uzytkowania. Ostatnie warstwy gruntu i wyrGwnanie angkopu powinny by zdjete recznie.
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4, TRANSPORT

Transport urgdzer pomocniczych dowolnymdrodkami transportowymi, w sposéb zabezpiegaa|
przed uszkodzeniami. Transport mas ziemnych pojazdamochodowymi samowytadowczymi.
Transport powinien odbywesic zgodnie z zasadami obawujacymi w resorcie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi khynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robét
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichedla wykonywane roboty.

Roboty ziemne powinny kiywykonane zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiamirtiezimymi
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonywanibadania przy odbiorze olgtenymi przez
normy: PN-72/8932-01 oraz PN-68/B-06050.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca ma obamék sprawdzi zgodnd¢ rzednych terenu
z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelldds¢pstwa winny by zarejestrowane w
dzienniku budowy i potwierdzone przezymiera.

Wykonawca ma obowdek dokonywa biezacej kontroli warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow i ich poréwnywania z danymi ztymi w dokumentacji technicznej.
Niezgodndci winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Roboty ziemne naléy wykonywaé¢ na podstawie nasgpujacych danych:
a) kategoria gruntu wg PN-72/8932-01,

b) wyniki badania gruntu oddoie jego uwarstwienia, poziomu wdéd gruntowych i
powierzchniowych, okresowego wahania poziomu waéd,

c) stan powierzchni terenu, a w szczegétmanaki wysokéciowe i repery,

d) wiasciwosci gruntu urabianego badane nazh@ w trakcie wykonywania wykopow.

Wymagania podstawowe:

a) Skarpy wykopow powinny byzabezpieczone przed dziataniem wod opadowych.

b) W celu wykonania wykopu na szerdko przyczotkdw w osi projektowanych przerw w
betonowaniu nowych przyczotkéw najezastosowawykop z rozparciem z inwentaryzowanych
rozpat jak dla budowy kolektorow sanitarnych szerédiook 2 m (konstrukcja z blach
stalowych rozpieranychsrubami rzymskimi pogizana w gruncie przez deganie i
podkopywanie).

c) Zabezpieczenie skarp powinno ¢bydostosowane do wdaiwosci fizycznych gruntéw
wystepujacych w danym wykopie oraz do warunkéw miejscowych.

d) Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich zagpeniu mana bylo
przystpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nichatalzasypania ich odpowiednim
gruntem. Rcznie mana wykonywa wykopy do g¢bokasci najwyzej 2.0 m.

Przy wykonywaniu robét recznie nalery:

a) uzywaé wiasciwych znajdugcych sé w dobrym stanie naedzi,

b) zapewné nalezyte odwadnianie terenu robot,

c) pozostawd pas terenu co najmniej 0,5 m wzidkrawedzi wykopu,

d) srodki transportowe do zatadunku mas ziemnych ustasa najmniej 2,0 m od krazi
wykopu.

Wykonywanie wykopéw pod fundamenty przyczétkéwundw oporowych bdzie wykonywane
przy prowadzeniu wody na diugm robét ruramisrednicy 600 mm w iléci 4 szt. Utdonych na dnie
koryta potoku z grodzami z workéw z piaskiem glgtian na pocatku i koncu odcinka robét przy
regulacji dna i robotach fundamentowych.

Wymiary wykopow w planie powinny BBydostosowane do wymiar6éw konstrukcji elementéw
przegcia, sposobu ich wykonania,gbbkasci wykopow, rodzaju gruntdéw, poziomu wody gruntowefz
ewentualnej konieczioi i mozliwosci zabezpieczenigcian wykopéw. W przypadku gdy nie ma
mozliwosci wykonania bezpiecznego pochylenia skarp wykamlezy uwzgkdni¢c w szerokéci dna
wykopu wymiary konstrukcji zabezpieczegj oraz swobodn przestrzé na prae ludzi pomedzy
zabezpieczeniedtiany wykopu, a wykonywanym w wykopie elementerddli.

Przestrzé ta powinna wynosinie mniej nk 0,60 m. W przypadku przedmiotowego obiektu nie
przewiduje s umocnienia wykopow.

Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury wykopu. Ostatnia
warstwa o grub&i co najmniej 20 cm powinna bydjeta bezpérednio przed wykonaniem podbudowy
betonowej pod fundamenty przyczotkow.

W przypadku wykonania wykopuehbszego ni przewiduje projekt naley doprowadz do
ponownego wypoziomowania i zgggczenia dna na koszt Wykonawcy.
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Nie naley wykonywa wykopow przed okresem zimy i pozostafvimh na zing. W razie
nieprzewidzianej konieczdoi nalezy zabezpieczy podtaze gruntowe przed zamarzoniem lub usuaé
przymarzngta warstwe przed wznowieniem robét i uzupednia betonem podbudowy.

Jeeli na terenie rob6t ziemnych zosiarstwierdzone urglzenia podziemne nie
przewidziane w dokumentacji technicznej albo niewglty, wowczas roboty nalg przerwd,
powiadomé Zamawiajcego, a dalsze prace prowadziopiero po uzgodnieniu trybu pegbwania z
instytucjami sprawacymi nadzér nad tymi ugzlzeniami.

W przypadku natrafienia w czasie budowy gramtow o charakterze zabytkowym nate
natychmiast przerwaroboty i zawiadond Inzyniera.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywamigkopu, na poziomie posadowienia
fundamentu na skahyskpujaca powyzej poziomu betonu podkladowego nglevyréwna poziom do
gornej warstwy betonu podktadowego poprzez rozkidkaty kczm lub mechaniczp

Wykonywanie rob6t sprzgtem zmechanizowanym
Przy wykonywaniu rob6t spgiem zmechanizowanym, niezatée od wymaga dla recznego
wykonywania rob6t, nafy zachowa nizej wymienione wymagania dodatkowe:
a) glebokas¢ odspajanej jednocgeie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu pawirby¢
dostosowane do rodzaju gruntu i zgsi wyskgnika koparki,

b) roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywaarstwami, nie dopuszczaj do
powstawania nieréwriai,

C) zachowa szczegola ostraznos¢ podczas zagzczania krawdzi nasypow,

d) rozstaw pracujcych maszyn powinien wykluczanozliwos¢ ich wzajemnego uszkodzenia,

e) robotnikom nie wolno przebywaw zas¢gu pracy maszyn.

Wymiary wykopow w planie

Wymiary wykopow w planie powinny bydostosowane do wymiaréw fundamentéw w planie,
sposobu ich wykonania, ggokasci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz ikeandaci i
mozliwosci zabezpieczenigian wykopdw.

W przypadku gdy nie zachodzi mliwvos¢ wykonania bezp@wedniego pochylenia skarp wykopu,
nalezy uwzgkdni¢c w szerokéci dna wykopu, dodatkowo wymiary konstrukcji zahiezpapcej oraz
swobodm przestrzé na pra¢ ludzi pomidzy zabezpieczeniericiany wykopu a wykonywanym w
wykopie elementem budowli. Przestfizia powinna wynosinie mniej nk 0.60 m, a w przypadkécian
izolowanych nie mniej 4i0.80 m.

BHP i ochrona srodowiska
W trakcie prowadzenia prac przy wykopaclkenazwrécié uwag by w obebie pracy koparki
nie przebywali ludzie. Wykopy zabezpieézyarierami.

Wykopy w $cianach pionowych bez podparcia lub rozparcia

Wykopy takie dopicic mazna gdy nie wysfpuja wody gruntowe i teren przy kradziach
wykopu nie jest obaizony na szerokii rownej co najmniej gbokasci wykopu w gruntach:
. spoistych (gliny, ity) do gibokasci 1,5 m,
. mato spoistych (piaski gliniaste, pyty, lessy) debgkadsci 1,25 m.
Wykopy o gkbokasciach wikszych nk podano powygej, mazna wykon& bez rozparcia tylko w
przypadku gdyciany wykopu maj bezpieczne nachylenie.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopovbopuszcza i stosowanie nagbujacych bezpiecznych
nachyleé skarp wykopéw w przedmiotowym przypadku:
e w gruntach spoistych (gliny, ity) — nachylenie 2:1,
< w gruntach mato spoistych i stabych gruntach sgofstoraz wietrzelinowych gliniastych —
nachylenie 1:1,25.
W przypadku wykopéw ze skarpami o0 nachyleniu bezrigm Wykonawca powinien
zastosowé nastpujace zabezpieczenia:

. w pasie terenu przylegaiym do gornej krawdzi skarpy wykopu, na szerad@ réwnej 3 —
krotnej gkbokasci wykopu, spadek powinien byaki aby umaliwiat odptyw wody od krawdzi
wykopu,

. naruszenie stanu naturalnego gruntu dna oraz skgikppu np. przez rozmycie powinno dy

usuwane z zachowaniem bezpiecznych naélsghtarp.
Stan skarp wykopéw Wykonawca powinien spizab po kadym wystpieniu warunkéw
mogcych ten stan naruséynp.: opady, mroz itp.).
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Pompowanie wody z wykopu

Wykopy nalgy ochroné przed doptywem wod powierzchniowych, opadowychuingowych.

Sposéb odwodnienia wykopéw nie z@opowodowda ostabienia lub zniszczenia naturalnej
struktury gruntu.

Jeeli w obrbie dna wykopu wyspuja piaski niedopuszczalne jest pompowanie wody
gruntowej bezpérednio z dotéw fundamentowych.

Niedopuszczalne jest naruszenie strukturigsmanki betonowej przez pompowanie wody
bezpdrednio z wykopu w czasie betonowania. Na dnie wykoaley wykona drena.

Ewentualne zabezpieczenigcian wykopow
W wykopach écianach podpartych lub rozpartych rigi@rzestrzegazeby:

a) gtowne kravedzie bali przgciennych wystawaty na wysok®10 do 15 cm ponad teren,

b) rozpory mialy trwate zabezpieczenie przed opadam w doét,

c) krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balamiphttami zelbetowymi, przypadku
przewidywanego ruchu przy wykopie lub w z@gi pracyzurawi,

d) w wykopie rozpartym o gbokasci wiekszej od 1.00 m byly wykonane dogodne dgig
awaryjne.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych rglesprawdza okresowo, a obowzkowo
niezwlocznie po wysgpieniu czynnikdw niekorzystnych (de opady atmosferyczne, mréz, szybka
odwilz itp.).

Rozbidrka zabezpiecaescian wykopoéw powinna Wy prowadzona w miar wykonywania
zasypki. Pozostawienie obudowy dopuszczalne jélsd tyw przypadkach technicznej niepiavosci jej
usungcia lub gdy wydobywanie elementow obudowy zagrdbezpieczigstwu pracy albo stwarza
mozliwos¢ uszkodzenia konstrukcji wykonywanego obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakdci rob6t musi by zgodna z powsszymi normami i ST DM-00.00.00.
Przy ka&dym odbiorze rob6t zanikgjych naley stwierdze ich jakas¢ w formie protokotow lub
wpisow do dziennika budowy. Odbioru dokonujeyimier na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

6.1. TOLERANCJA WYKONANIA WYKOPOW FUNDAMENTOWYCH

Wymiary wykopow w planie powinny léywykonane przy zachowaniu tolerancji:
a) + 15 cm w planie,
b) + 2 cm dla rzdnych dna wykopdw.

6.2. BADANIA PRZY WYKONYWANIU

Przy wykonywaniu wykopdw powinny l6yprzeprowadzone nagtujace badania:
a) sprawdzenie wymiaréw,
b) sprawdzenie zgodgoi rodzaju gruntu z przewidywanym w projekcie,
c) sprawdzenie zabezpiedzgozparcie).
W czasie wykonywania wykopow kontratad przebiegiem prac powinna prowgdstuzba
geodezyjna wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru iléciowego dokonuje siw m® gruntu w stanie rodzimym. K6 wykonywanych robét
ziemnych, ktora stanowi podstavptatnaci okresla sk jako iloczyn powierzchni podstawy wykopu i
sredniej gkbokasci wykopu liczonej od spodu wykopu do powierzcherenu z powikszeniem tej iléci
0 20%.
8. ODBIOR ROBOT

Zgodnd¢ rob6t z projektem, SST i pisemnymi decyzjaniyimera.

Odbiorom podlegaj wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST wgsad podanych w
normach i ST DM-00.00.00.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne warunki ptatrizi podane sw OST DM.00.00.00.
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9.1.

10.

SZCZEGOLOWE WARUNKI PLATNOSCI

Placi sk za 1nif wykop6éw. Cena obejmuije:

wyznaczenie zarysu wykopow,

odspojenie gruntu, wydobycie i Zienie go na odklad, zatadowanie oraz odwiezienie na
sktadowisko Wykonawcy (nahe uja¢ koszt transportu i sktadowania gruntu),
utrzymanie skarp wykopoéw,

ewentualne wykonanie i rozbiérka umoanigykopow,

odwodnienie wykopow,

uporzidkowanie miejsca budowy po zaiazeniu robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Ollenia, symbole, podziat i opis gruntdw.
PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-74/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04491. Grunty budowlane. Badania probekigru

BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboigrne.
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