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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
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ZASYPANIE WYKOPOW Z ZAG ESZCZENIEM
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1.  WSTEP
1.1. PRZEDMIOT STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB (ST9 wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zasypaniem fundamentdéw oraz wykonaniergpoadrogowego za murami oporowymi
przy realizacji inwestycji ,Budowa cmentarza kombngggo Wroctaw — Oporow we Wroctawiu.”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy pregaziiu i realizacji robét wymienionych w
p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotygqarowadzenia robét zazanych dostaw gruntu do
wykonania zasypki, wykonaniem zasypki fundamentéwasypow za murami oporowymi wraz z
zag:szczeniem.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjh szgodne z okrfdonymi normami oraz z

okresleniami podanymi w ST DM-00.00.00.
Wskaznik zag:szczenia gruntu — wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu wg wzoru
Is=Pd/Pds gdzie:
« Pd - gstai¢ objetosciowa szkieletu gruntowego (Mgfim
* Pds — maksymalnagtai¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&md optymalnej,

okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-834B1, stiaca do oceny zagzczenia

gruntu w robotach ziemnych, badania zgodne z adh77/8931-12.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t vagad niniejszej specyfikaci:s
« grunt zasypowy o projektowanych parametrach. P&spldlb frakcjezwirowe powinny by po
przeprowadzonych badaniach laboratoryjnych i zalfikalvana jako przydatne, spetniap
wymagania normy BN-72/8931-01 oraz wymagania @dkree w ST. Warté& wskanika
réznoziarnistéci ,,U” gruntéw uzytych do wykonania zasypek nie powinn& lmyniejsza od 5,

3.  SPRZET

Roboty naley wykonywa przy wyciu sprawnego speiu zaakceptowanego przezymiera.
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Zageszczenie warstw gruntu nalewykona wibratorami ptytowymi. Przy stosowaniu spta
do zagszczania naley dostosowéa wybrany sprzt do grubdci zagszczanych warstw. W miejscach
trudno dostpnych roboty natey wykonywa recznie. Naley stosowa zagszczarki ptytowe, ubijaki
reczne lub mate walce wibracyjne.

Przy stosowaniu innego spta do zagszczania warstw, ich grukb nalezy dostosowé do wytego

spratu.
4, TRANSPORT

Materiaty na mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

Wilgotnos¢ gruntu zagszczanego musi Byzblizona do wilgotnéci optymalnej dla danego
gruntu. W przypadku gdy wynosi mniejzn80% wilgotngci optymalnej, zagszczan warstwe gruntu
nalezy polewa& woda. W przypadku odwrotnym grunt najeosuszy.

Roboty powinny b§ wykonane zgodnie ze szczegOlowymi wymaganiami riezinymi
bezpdrednio po wykonaniu przyczotkdw. Przed rozpgiem zasypywania dno wykopéw powinnocby
oczyszczone z torfow i namutéw, oraz innych zanjezeza, a w koniecznéci odwodnione.

Do zasypywania pospotka powinnachyie zamarzrita i bez zanieczyszcaeWymiary i spos6b
formowania zasypki musi ldyzgodna z rysunkami zawartymi w dokumentacji prtgeiej.

Zasypka musi by uktadana réwnomiernie, warstwami i zagczona, wymagany wskak
zagszczenia Is = 1,0. Zagzczenie w pohlu elementéw budowli nie powinno spowoda@wa
uszkodzenia konstrukciji i izolacji.

Zageszczenie gruntu przy zasypywaniu adzei odwadniagcych (koryt) naley wykona
recznie do wysokéci 30cm powyej uradzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Obowizuje zakres kontroli jak w ST DM-00.00.00.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to
Wykonawca musi spulchéiwarstwe, doprowadz grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagcic.
Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego imga zagszczenia , naky
usura¢ warstwe i wbudowa nowy materiat.

Materialy przeznaczone do wbudowania musasiadé atest orazwiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie mostowym orazdarazowo musguzyska akceptagj Inzyniera.

Dopuszczalne tolerancje:

. tolerancja wskanika zagszczenia £2%;
. tolerancja grubgi poszczeg6lnych warstw zasypki +2cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiaru jest:
- 1 nT przestrzeni do wypetienia lub 2 mykonanego nasypu,

8. ODBIOR ROBOT

Zakres robét podlega odbiorowi zgodnie z pkt. 6. pladstawie wynikéw bada nalezy
sporzdzi¢ protokoty odbioru robét.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykoearoboty nalgy uzna& za zgodne z
wymaganiami. Jeeli chocia jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane rphuley uzna za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.

W takiej sytuacji wykonawca jest zobawany doprowadzi roboty do zgodnixi z norma i
przedstawd je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne warunki ptatrizi podane sw ST DM-00.00.00.

9.1. SZCZEGOLOWE WARUNKI PLATNOSCI
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Platngé¢ za 1 ni wypetnionej przestrzeni zgodnie z dokumentgepjektows, obmiarem robét,
atestem producenta materiatdw nasypowych orazaga&osci wykonanych robot.

Cena wykonania obejmuje prace przygotowawcze i poomie, zakup posp6tki wraz z kosztami
zakupu i transportu, przygotowanie padip zasypanie przestrzeni z wdavym zagszczeniem,
uporzadkowanie miejsca robét i przeprowadzenie wszystkictezkednych bada i pomiaréw
wymaganych odpowiednimi normami, przepisamii ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-86/B-02480. Grunty budowlane. OKemnia, symbole, podziat i opis gruntéw.

. PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

. BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboigmne.

. PN-74/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe.

. PN-88/B-04491. Grunty budowlane. Badania prébekigru

. BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboigmne.

. BN-77/8931-12. Oznaczanie wgkaka zagszczenia gruntu.

. PN-88/B-30000. Cement portlandzki.

. PN-88/B-04300. Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych.

. BN-88/6731-08. Cement. Transport i przechowywanie.
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