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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB (ST} svymagania ogodlne dotygze wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamansgbilizowanego mechanicznie przy realizacji
inwestycji budowa cmentarza komunalnego Wroctanpei®w” we Wroctawiu.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia robét asanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego nréchaie.
Ustalenia zawarteaav ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagamjélioe” pkt 1.3.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego méchde - jedna lub wice] warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsfwmaosna nawierzchni drogowej.

1.3.2. Pozostateokreslenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowkrzszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.4. Ogodlne wymagania dotycgce roboét

Ogoélne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmusAMymagania
ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw fantingtabilizowanych mechanicznie powinnat by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenravece skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaldiao
ziarnzwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczyszeizgbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00d/RRmowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Witasciwosci kruszywa
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Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaagan
ogolne” pkt 2.3.2.
3. SPRZET

Wymagania dotyece spretu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmagania ogoine”
pkt 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotycce transportu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudoweugzyw. Wymagania ogoine”
pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-Q8®4Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtga

Przygotowanie podi@a powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarz& zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.B6dbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.3.

Jeili dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP
od 20 do 30% lub powsej 70%, szczeg6towe warunki i wymagania dla tag@jbudowy okréi ST, zgodnie z PN-
S-06102.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycre rozktadania i zagzczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 ,Podbadaw
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wgk: odcinki prébne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wygaaia ogolne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kywuszWymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélnakt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w B704.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST D-04.04.00 ,Rddiva z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 6.4.

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdpno w ST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.5.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-04®#P@dbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavwgruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-04@4R®dbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne”
pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy piatrigi podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— nabycie materiatéw wraz z kosztami zakupu i transporaz dostawsprztu,
— oznakowanie robét,
— sprawdzenie i ewentuaimaprave podtaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roztozenie mieszanki,
— zagszczenie rozteonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébektgrun
2. PN-EN 932-5 Badania podstawowych wigsndruszyw — Czs¢ 5:Wyposaenie

podstawowe i wzorcowanie

3. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezanieralngci w
bebnie Los Angeles

4. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezamrozoodpornéti
metody bezpdredni

5. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartdci siarki
metody bromowva

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaasikliwosci

7. PN-EN 932-3 Badania podstawowych widgsino kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

8. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych widshéruszyw — Oznaczanie skiadu
ziarnowego- Metoda przesiewania

9. PN-EN 933-2 Badania geometrycznych wiashéruszyw — Oznaczanie skfadu
ziarnowego — Nominalne wymiary otwor6w sit badavetzy

10. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznyekesciwosci kruszyw -
Oznaczanie odporioi nascieranie (mikro-Deval)

11. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odporioi na rozdrabnianie

12 PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznydhseiwosci kruszyw — Czsé
5: Oznaczanie zawadc wody przez suszenie w suszarce z
wentylach

13 PN-EN 1067-1 Badania wifziwosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie

czynnikdbw atmosferycznych — & 1: Oznaczenie odporéd na
szok termiczny
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10.2. Inne dokumenty

PN-EN 1067-5

PN-S-06102

PN-S-96023

BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-70/8931-06

BN-77/8931-12
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Badania wstziwosci cieplnych i odpornéxi kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — & 5: Oznaczenie
mrozoodpornéci

Drogi samochodowe. Podbudowy 2z kwmszstabilizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i ie@ehnia z tlucznia
kamiennego

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamie tamane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie imka piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie tooodksztatlcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie ptyt

Drogi samochodowe. Pomiar régnmawierzchni planografem i
tata

Drogi samochodowe. Pomiar efigpodatnych ugiciomierzem
belkowym

Oznaczanie wsghika zagszczenia gruntu

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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