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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
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ZBROJENIE BETONU STAL A KLASY A-llI
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1.1. PRZEDMIOT STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB (ST9 wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiazanych ze zbrojeniem konstrukcji betonowych astalvykia klasy A-lll przy realizacji inwestycji
budowa cmentarza komunalnego ,Wroctaw — Oporow \Wmctawiu.

ZAKRES STOSOWANIA ST

ST jest stosowana jako dokument przetargprgy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz

. przygotowania zbrojenia;
. monteau zbrojenia;
. kontrok jakosci robot i materiatow.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjhy ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi
normami oraz okrdeniami stosowanymi lubaytymi w ST DM-00.00.00.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektowa ST i poleceniami liyniera. Ogolne wymagania podano w ST DM-00.00.00.
~Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu rob6t obfych niniejsa specyfikacy stosuje si nastpujace klasy i gatunki
stali zbrojeniowej wg PN-89/-84023/06, PN EN 108®5 (U); PN-H 93220-2006; PN-B 03264-2002;
PN EN 1992-1-1:2005 (U) — Eurocode 2:
. A- 1l — stal okggtazebrowana;
. drut montaowy.
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Inne gatunki stali zbrojeniowej maghy¢ uzywane pod warunkiem dopuszczenia ich przez
MTIGM oraz pisemnej zgody kyniera. Zmianarednicy wytego zbrojenia wymaga réwrig@isemnej
zgody Irzyniera.

3. SPRZET
Zastosowany spex wymaga akceptacji fiyniera. Sprzt powinien spetni@wymagania BHP.
4. TRANSPORT

Og0blne warunki transportu podano w ST DM 00.00.X00/magania ogolne”
Stal zbrojeniowa powinna byprzewaona odpowiednimirodkami transportu, aby uniké trwatych
odksztatcé oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Og0blne warunki wykonania robét podano w ST DM-00000
6. KONTROLA JAKOSCI

Jak w ST M.12.00.00
7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarow jest 1t. Do obliczania nataosci przyjmuje st teoretycza ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia tpczm diugas¢ pretdéw poszczegolnyclirednic pomngona odpowiednio
przez ich mas jednostkow. Nie dolicza s stali wytej na zaklady przyakzeniu petdw, przektadek
montazowych ani drutu wjzatkowego. Nie uwzgbnia st tez zwiekszonej ildci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawcpretdbw o s$rednicach wikszych od wymaganych w dokumentaciji
projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru podano w ST DM 00.00.00.

Roboty obgte niniejsa ST podlegaj odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,
ktory jest dokonywany na podstawie wynikow pomiaydada i oceny wizualnej. Odbioru zbrojenia
dokonuje Irtynier przed przyapieniem do betonowania wpisem do dziennika budowy.

Odbiér polega na sprawdzeniu zgoflrioz rysunkami roboczymi konstrukcjielbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgoéecio z rysunkami roboczymi liczby pgiow w
poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion,omgkiu hakéw, zicz i dlugdci zakotwier pretow
oraz maliwosci dobrego otulenia ptow betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Og0blne warunki ptatrizi podane sw ST DM-00.00.00.
9.1. SZCZEGOLOWE WARUNKI PLATNOSCI

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1 t.

Cena obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiatu wraz z kosztami gakuransportu oraz kosztami skladowania,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygie, przycinanie,aczenie spawane ,na styk” lub na zaktad,

- monta zbrojenia przy #yciu drutu whzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacj
projektows i niniejsz ST,

- oczyszczenie terenu rob6t z odpadow zbrojeniapstanych wtasné¢ Wykonawcy i usuricie ich
poza pas drogowy.

Pfatng¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocegnjakosci wykonanych robét na podstawie

wynikow pomiaréw i bad@laboratoryjnych, oceny wizualnej oraz zgodnie kudnentacj projektova.
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PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-63/B-06251. Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-91/H-04310. Préba statyczna ragenia metali.

. PN-89/H-84023/06. Stal okilenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.rikatu

. PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betomaeibetowe i spyzone. Projektowanie.
. PN-77/S-10040Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagglbéania.

27



