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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB (STg wymagania dotycze wykonania i odbioru robét zyaanych z
wykonywaniem umocnienia dna rzeliezy przy realizacji inwestycji: ,Budowa cmentarzankanalnego ,Wroctaw
Oporéw” we Wroctawiu.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ag@nych z umocnieniem
dna potoku i skarp brzegowych przez:
— umocnienie dna potoku narzutem kamiennym tamanyri gm,
— wykonanie krawznikéw betonowych.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Kamien tamany - kamig powstaty z kruszenia skat w kamieniotomach o fiaic: 8-14, 14-20. Kamie
tamany nieobrobiony w ksztatcie nieregularnymtirgsh kravedziach.

1.3.1.Beton klasy B25 (C20/25) PN-88/B-06250.

1.3.4. Pozostate okidenia podstawowe as zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 ,Wymaganiadtte” pkt 1.4.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotygze robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogojole’1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST DM-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp bozeych rzekiSlezy obgtymi niniejsz ST si:

— beton klasy B 25 (C20/25),
- kamiei tamany frakcji 5 - 7,5 cm,
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— kruszywo,

- cement,

— zaprawa cementowa,

— kotki drewnianesr. 8 cm.

2.3. Beton

Beton zwykly klasy B 25 (C 20/25) wg PN-88/B-0625
2.4. Kamien tamany

Kamiea tamany frakcji 5 - 7,5 cm ze skat krystalicznyghnahit, garbo)
2.5. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiadlasymaganiom PN-B-11111.
Piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11113.

2.6. Cement

Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom PN-B-19701.
Sktadowanie cementu powinnodggodne z BN-88/6731-08.

2.7. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnierowéw i sciekw naley stosowd zaprawy cementowe zgodne z
wymaganiami PN-B-14504 i PN-B-14501.

2.8. Kolki drewniane
Kotki drewniane z drewna sosnowego prostéraxnicy 8 cm. Na jednym Keu réwno przycite a na
drugim zaostrzone. Dtugé kotkéw 1,6 m.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Bkt
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia powinien wykézsie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
— ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
— wibratoréw butawowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgéliee” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywamradmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu

Cement nalgy przewozé zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.
4.2.3. Transport kamienia tamanego

Kamieh tamany i kotki drewniane mima przewoz dowolnymisrodkami transportu.
4.2.5. Transport betonu

Transport betonu betonowozami.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-0@0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Umacnianie dna potoku narzutem kamiennym

5.2.1. Przygotowanie podtoza
Podtaze pod umocnienie dna potoku ngl@rzygotowd zgodnie z PN-S-02205:1998.
5.2.2. Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe stosuje gido umocnienia zakaezen umocnienia dna cieku. Kragniki wykonuje
sie tak, aby ich gorne krawzie pokrywaly si z projektowanym poziom dna. Kramiki wylewa st w szalunkach
ustawionych na wyréwnanym podiolub na podktadzie z kruszywa przed wykonaniemanienia dna.

5.2.3. Narzut kamienny

Narzut kamienny z kamienia tamanego frakcji 5-@% uktada s na przygotowanym podia uktadajc
kamien warstwami do projektowanej grusm pod tat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Kontrola jakosci umocnieh dna potoku

Kontrola umocnienia dna kamieniem tamanym polegaprawdzeniu:
- wskanika zagszczenia gruntu w podta - zgodnego z pkt 5.2.1,
— kontrola szalunkéw dla wykonania kreimikéw betonowych,
— ustawienia prowadnic dla wyksztatcenia pochypeprzecznych,
— utozenia kamienia tamanego na dnie,
- roéwndsci gornej powierzchricieku - na 100 m dopuszczalny péaé mierzony tay 2 m- 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@0Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) umocnienia dna cieku narzutemmikanym z kamienia tamanego wraz z wykonaniem
kraweznikdw betonowych,
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami leyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 frumocnienia dna potoku poprzez wykonanie narzdarnzienia tamanego obejmuije:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw wraz z kosztami zakuparisportu,
— pompowanie wody,
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wykonanie szalunkéw krawnikow betonowych,

betonowanie kraaznikéw na obrzeach narzutu wraz z jego pighach,
utozenia warstwy narzutu z kamienia tamanego,

uporzidkowanie terenu,

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.3. Wielkosci przedmiarowe

« umocnienie dna narzutem kamiennym z kamienia agmrekravgznikami na kacach umocnig — nf

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

2. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

3. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda étohoéw i zapraw.

4. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomeliorecyjVymagania i metody batla

5. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

6. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegtkw Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyaan

8. PN-80/B-043300 Cement. Metody bad®znaczenie cech fizycznych.

9. PN-EN 206-1:2003/A2:Beton — Czs¢ 1: Wymagania, wkkiwosci, produkcja i zgodni

2006

10. PN-EN 12350-1:2009 Badania mieszanki betond@zj¢ 1: Pobieranie probek
11. PN-EN 12350-2:2009 Badania mieszanki betono@=js¢ 2: Badanie konsystencji metpd

stazka.

12. PN-EN 12350-3:2009 Badania mieszanki betono@=js¢ 3: Badanie konsystencji metpd

VeBe.

13. PN-EN 12350-4:2009 Badania mieszanki betono@=js¢ 4: Badanie konsystencji metpd

oznaczenia stopnia zgggczalndci

14. PN-EN 12350-5:2009 Badania mieszanki betono@=js¢ 5: Badanie konsystencji metpd

stazka rozptywowego.

15. PN-EN 12350-5:2009 Badania betongscz3: Wytrzymatéé na $ciskanie probek do

badania.

16. PN-EN 14081-1:2007 Drewno konstrukcyjne o egraju prostoktnym sortowane

wytrzymatagsiciowo- Czs$¢ 1: Wymagania ogdlne

17. PN-EN 1380:2009 Konstrukcje drewniane- Metbdyla-nosnos¢ ztaczy na gwedzie,

sruby, trzpienie i sworznie.

10



