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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB (STd wymagania dotyege wykonania i odbioru robét zyzanych z
ustawieniem betonowego ob#ze chodnikowego przy realizacji inwestycji budowa errtarza komunalnego
~Wroctaw — Oporéw” we Wroctawiu”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowdowddzujaca podstaw opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej (ST), stosowanej jako dukat przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatji robét
na drogach krajowych i wojewddzkich.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t awanych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigmapce jednostronnie lub dwustronnieagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kokag;ji.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” fld.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblokt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialdw

Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis
— obrzea odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
— beton C 12,5/15 do wykonania taw,

— cement wg PN-EN 197,
— piasek do zapraw wg PN-B-06711.
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2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznda sk dwa rodzaje obrzy:
— obrzee niskie - On,
— obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchytek wymiarowych obrze dzieli

si¢ na:
— gatunek 1 -Gl1,
— gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 8 x 3(®G>xcih gat. 1:
obrzeee Ow — 18/30/75 BN-80/6775-03/04.

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztatt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympargano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obtaehodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzsy

Rodzaj Wymiary obrzg/, cm
obrzeza 1 b h r
Ow 100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obize
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obgzepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olinze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olayze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny kyéwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchravddzi elementéw nie powinny przekraéasartcci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna wiellé
Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodzée
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
_Szczerby _ orgr_anlczaqcych powierzchnie gorne niedopuszczalne
i uszkodzenia (scieralne)
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krawedzi i naray ograniczajcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dhugas¢, mm, max 20 40
gfebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4.Skfadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magbyé przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegvage
wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrza chodnikowe nalgy uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniarych
wymiarach co najmniej: gruléé 2,5 cm, szerolk& 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szerokd¢ obrze:a.

2.4.5.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzgy nalezy stosowd beton wedtug PN-EN 206-1, klasy C 20/25.
2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy

Kruszywa do wykonania tawy powinny odpowiadaymaganiom PN-EN 12620:2004yir wymaganiom
PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PN-B-11113.

Cement do wykonania fawy powinny odpowiédaymaganiom PN-EN 197-1.

Woda zarobowa powinna odpowigdaymaganiom PN-EN 1008

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gprpomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgélne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrza chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu
przez beton wytrzymadgi minimum 0,7 wytrzymaléci projektowane;.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemusszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materiatow

Transport pozostatych materiatdw podano w ST D0®1 ,Kravezniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M}0®@O ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod taw nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 .
Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzgtinieniem w szerok@i dna
wykopu i. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze pod tawe betonowg obrzeza

Podiaze pod ustawienie obrze maze stanowé rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa)zméru
lub piasku, o grubkiei warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu. Podsypk(tawe) wykonuje s¢ przez zasypanie koryta
zwirem lub piaskiem i zagzczenie z polewaniem wad
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5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrza chodnikowe nalgy ustawi@ na tawie betonowej z oporem wykonanej na paate
miejscu i zeswiattem (odlegtécia gornej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentaciji projektowej.

Zewrxtrzna $ciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naley wypetni je piaskiem lub zapraycementowo-
piaskova w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczyci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione
catkowicie na peta gigbokasc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og@3lpkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania materiatow przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghtu zewrtrznego nalgy przeprowad#i na podstawie ogtlzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodZewystkpujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dlugéci i gigbokasci uszkodzé naley wykona& za pomoe przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pglprzeprowaddi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lusrtey, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdedatow prostych w
narazach elementdéw wykonuje esiprzez przytaenie ktownika do badanego nam i zmierzenia odchylek z
dokiadndcia do 1 mm.

Badania pozostatych materialtdbw powinny obejmbwaszystkie witaciwosci okreSlone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionychki/2.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie robot naky sprawdzé wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) poditaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypluy(faze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt
5.3,

c) tawy betonowej pod obrze,

d) ustawienia betonowego ob¢ze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,ypdopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére me@ wynos¢ + 2 cm na kade 100 m diugéei obrzeza,

— niwelety gornej ptaszczyzny obeze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m dtugéci obrzea,

- wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kt@wipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej spoiny
na petn gigbokasc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowe jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonane koryto,
- wykonana podsypka.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

— dostarczenie materiatéw,

Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wykonanie koryta,
— rozcielenie i ubicie podsypki,

- wykonanie fawy betonowej pod obrse
— ustawienie obrza,
— wypetnienie spoin,
— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,

— wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1
2

o~ D

»

PN-B-06050
PN-EN 206-
1:2003/A2:

2006

PN-EN 998-
2:2004/A1:2008
PN-EN 12620:2004
PN-B-06711
PN-B-10021

PN-B-06251
PN-EN 197-
1:2002/A3:2007
PN-EN 1008:2004
BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

Roboty ziemne budowlane
Beton — Czs¢ 1: Wymagania, wixiwosci, produkcja i zgodnig

Wymagania dotycce zapraw — G&¢ 2: Zaprawa murarska

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metogpmiaru cech
geometrycznych

Roboty betonoweelbetowe
Cement- Cgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodid dotyczce
cementu ogoélnego stosowania

Woda zarobowa do betonu — Spegjbik pobierania prébek,
badanie i ocena przydatud wody do betonu

Prefabrykaty budowlane z bet&lementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymaganbadania

Prefabrykaty budowlane z betdflamenty nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza.
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