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1.  WSTEP

1.1 Zakres stosowania STWIORB.

Przedmiotem niniejszej STWIORB (ST) wymagania dotyezce wykonania i odbioru powtok
izoiacyjno-nawierzchniowych stosowanych w strefagthu pieszego na obiekcie mostowym przy realizatjiestycji
budowa cmentarza komunalnego ,Wroctaw — Oporéw Wirectawiu.

1.2. STWIOR stosowana jest jako dokument prz  etargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej S| ggodne z obowizujacymi polskimi normami i ST D-M.-00.00.00
~Wymagania ogdlne" punkt 1.

1.3.1. Izolacjo-nawierzchnia stanowi konktjg materiatowy tworzaca rodzaj powtoki wyktadziny, ktorej
podstawowym zadaniem jest ogltie konstrukcji od dziatanisrodowiska. Wyktadziny te pefaifunkcjg tradycyjnych
izolacji i nawierzchni.

Izolacjo-nawierzchnieasodporne ndcieranie, mae sk po nich odbywaruch pieszy lub kotowy. Charakteryzigic one
takimi wiasciwosciami jak:

- wodoszczelng,

- dobra przyczeprié do podiaa,

- wysoka odporn@ nascieranie,

- odporn@¢ na wplywy atmosferyczne/deszénjeg, mrdz, promieniowanie UV/,

- odporng¢ na dziatanigrodkdw odladzajcych,

- odpowiednia szorstko-przeciwdziatanie pdizgowi pieszych lub kot pojazdow,

- wysoka odporné na koleinowanie,

- trwatasé.

1.3.2. Wyktadzina- powtoka, system materiatloabejmujcy wszystkie sktadniki tworge izolacjo-nawierzchai
Sktadnikami systemuasmaterialy ciekte npzywice z polimeréw syntetycznych, materiaty uptynmédub sproszkowane,
materiaty mineralne o z#icowanym pochodzeniu i granulacji- nanoszone rn@oadednio przygotowane podte z
zastosowaniem okénych procedur technologicznych.

1.3.3. Czyste podie stalowe oznacza :wolne od wszelkich materialdwgaogch mie¢ wptyw na zmniejszenie
przyczepnéci systemu lub wchodéiz nim w reakcjechemiczne.

1.34. Punkt rosy-temperatura stali w ktfwey okrélonej temperaturze powietrza i wilgotwd nastpuje kondensacja
pary wodnej w postaci rosy.

1.3.5. Aprobata Techniczna-pozytywna ocenhrtezna materiatu lub systemu materiatow, stwiajga jego
przydatnd¢ do stosowania w budownictwie, oklgjaca jego wkdciwosci uzytkowe i techniczne- wydawana jest przez
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jednostki do tego upowaione. Jednostkupowaniona do wydawania Aprobat Technicznych wymierii komunikacyjnej,
jest Instytut Badawczy Drog i Mostow.

1.3.6. Deklaracja zgodée-dokument zawieragy deklaragj producenta o zgodio produktu z dokumentem
odniesienia, tj. PolskNorma lub w przypadaj jej braku z wdaiwa Aprobat Technicza.

137 Atest-wykaz parametrow technicznyabdpktu gwarantowanych w ramach kontroli weivanej producenta.
Zawiera on wyniki badakontroli wewretrznejproducenta.

14. Ogoblne wymagania dotycz ace jako $ci rob6t okre $lono w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt.1

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za $diava jakos¢ ich wykonania oraz zgodédz Dokumentagj Projektovs, ST,
akceptowan technologa wraz z materiatami oraz poleceniamiyniera Projektu.

Izolacjo-nawierzchri na powierzchniach stalowych i betonowych wykorgigew celu ich zabezpieczenia przed
szkodliwym oddziatywaniem czynnikéw fizycznych/ktghzacja i rozpuszczaniegssoli, wahania temperatury, mréz itp./
chemicznych/ kwasy, siarczany, chlorkigilia woda, dwutlenek ggla itp./ oraz mechanicznych /uderzesi@granie itp./.

141 Cel ten ogfja st stosujc nastpujace bazy materialowe: materialy o spoiwie metakrglaym, epoksydowo-
poliuretanowym, epoksydowymywice epoksydowe zrakczane bitumami /.

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt.2

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania izola@awierzchni powinny posiadaktualmy, Aprobat Techniczia
IBDIM. Przed ich zastosowanieykonawca powinien przedstaévinzynierowi numer partii towaru oraz aktualne
wyniki bada wykonane w ramach nadzoru wegtiznego producenta oraeklaracg zgodndci. Do wykonywania izolacjo-
nawierzchni stosowawolno jedynie materiaty o nie przeterminowanejypiangci ich stosowania.

2.2. Wymagania szczegotowe.

2.2.1.  Kolorystyk izolacjo-nawierzchni ustalagsiv bezpdrednim porozumieniu z Autorem projektu i Inwestorem
udziatem Iizyniera.

2.2.2. Wymagane wiaiwosci izolacjo-nawierzchni na podta stalowym :

» podstawowa baza polimerowyawice termoutwardzalne

» przyczepn& powtoki gruntujcej do podtaa stalowego > 3.0 MPa

» przyczepn& powtoki do podiga stalowego > 3.0 MPa

* wytrzymatd¢ na odrywanie od podia w temperaturze -10° C 90%

» wskanik ograniczenia chtonrei wody stan powtoki po 150 cyklach zaniemia i odmraania w 2% roztworze NaCL
powtoka bez zmian

2.2.3. Rodzaje materiatéw.

Okreslone wyzej wymagania spetigjprodukty systemu izolacjo-nawierzchniowego zaréwinodniesieniu do podia
stalowego. Podstawavbaz polimerows systemow spetniagych w/w wymagania stanowimodyfikowane polimery
metakrylowe wykazujce wolnorodnikowy mechanizm polimeryzaciji.

2.2.3.1 Gruntowanie.

Stosowane materiaty do gruntowania padiaciekta modyfikowanaywica metakrylowa o wysokiej lepkoi, zawierajca
pigmenty antykorozyjne do wykonywania powtoki grujatej na podiau stalowym oraz dodatek poleps#aj
przyczepné¢ do stali.

Lepkas¢ w temperaturze 23°C mPas  od 8000 do 12000

Gestai¢ w temperaturze 20° C kg/dm  od 1.48 do 1.52

Zawart@¢ czesci statych > 96 %

Zawartg¢ popiotu >40 %

2.2.3.2.  Warstwa wiaiwa
Stosowanegmateriaty dla wykonania warstwy wvitzwe;j:

- zywica metakrylowa stosowana jako warstwasdetaa i zamykajca w strefach ruchu pieszego.
Lepkas¢ w temperaturze 23° C m Pas od 1500 do 2000
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Gestas¢ w temperaturze 20° C kg/d’m od 1,05 do1,20
Zawartg¢ czesci statych > 96%
zawart@¢ popiotu > 20%

-witékno polipropylenowe o dtugoi 0,4 mm, dodatek daywicy tworzacej warstw zasadnicg, zapobiegajcy sptywaniu
jej nieutwardzonej powtoki wykonywanej na powiern@cth pochylonych;
- piasek kwarcowy @rednicy ziaren od 0,4 do 0,8 mm stosowany w stefidupieszego.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00"Wymagania

ogoélne" punkt 3.

Wybor sprztu i narzdzi do wykonania robdt natg do Wykonawcy lecz musi on bygodny z katt techniczia producenta
materiatdw, musi b/ réwniez akceptowany przez tyniera.

Sprzt i narzdzia shizace do wykonania izolacjo- nawierzchni powinny zap&d ciagtos¢ prac i uzyskanie wymagane;j
jakasci robot. Wykonawca jest obowdany ponadto posiadanstrumenty do badatemperatury podita, wilgotngci i
wytrzymatdci na odrywanie metegd,puli off".

4. Transport.

Ogodlne warunki transportu podano w ST D-M-00.00.90/magania ogolne" pkt.4

4.1. Zatadunek.transport,roztadunek i sktadowanie m  ateriatdbw musi odbywa € sie w sposéb
zapewniaj acy zachowanie ich wiasno  $ci.

4.2. Temperatura skltadowania zywic nie mo ze przekracza € 25°C bez nara zenia na

bezpo $redni g ekspozycj e swiatla stonecznego. Przy sktadowaniu w temperaturze poni zej 15°
C mozliwe jest wytr gcanie parafin (przed u zyciem zywic nale zy podda ¢ je intensywnemu
mieszaniu w opakowaniu).

4.3. Kruszyw konwertorowych nie transportowa € i sktadowa €é w opakowaniach
hermetycznych- powoduj acych roszenie.

5. Wykonanie robaot.

5.1,0g6Ine zasady wykonywania rohét.
Ogodlne zasady wykonywania rob6t zawiera ST D-M-0@0 ,Wymagania ogdlngjunkt 5.

5.1.1 .Roboty zwizane z wykonaniem izolacjo-nawierzchni powinny bgykonywane przez pracownikdw posiagajch
minimum$wiadectwa ukaczenia szkolé dostawcy materiatéw dla okilenego projektu. Nadzdredni i wyzszy ma
obowigzek legitymowania giswiadectwami kwalifikacyjnymi wydanymi przez braowy instytut lub zaktady naukowe
wyzszych uczelni.

5.1.2. Podtae stalowe.

5.1.2.1.Wykonawca jest obosziany przygotowapowierzchng podiaza przeznaczaendo wykonania izolacjo-nawierzchni
oczyszczajc ja z wszelkich zanieczyszaastatych, soli, zattuszcaen przed rozpoeziem gruntowania odpyija
Sprezonym powietrzem.

Dla przygotowania powierzchni jak wgj stosowaneasmetody strumieniowgeierne.

5.2. Wykonawca warstwy izolacjo-nawierzchniowej wyk  onawca obowi gzany stosowa € sie
podczas wykonywania rob6t do wka  $ciwych Kart Technicznych producenta.

5.3. Warunki stosowania.

Materialy stizace do wykonania systemu izolacyjno-nawierzchniow&jowolno stosowagdy:
- podiaze stalowe przygotowane jest w sposéb zgodny z vkamnpkt. 5.1.2

temperatura podia jest nie nisza nk 0° C i nie wysza ni +30° C

temperatura otoczenia jest nigsga nk -5° C i nie wysza ni +30° C

gdy temperatura podta i otoczenia zawieragiv przedziale 0° -25° C

wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest nie wgza ni 85%

temperatura podi@ jest co najmniej o 3° C wgza od temperatury punktu rosy.
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5.5. Bezpiecze astwo robot i ochrona  $rodowiska.

5.5.1 .Wszystkie stosowane materiayyviczne i dodatki o ktérych mowa w pkt.2.2.3 winby¢ dostarczane w szczelnych
pojemnikach i sktadowane w warunkach ckwaych w pkt. 4.2.

5.5.2.Materialy z wyjtkiem kruszywa konwertorowego, piaskéw kwarcowychaczki kwarcowej podlegajprzepisom
dotyczicym materiatow niebezpiecznych.

5.5.3.W bhezpérednim otoczeniu miejsca pracy zabronione jégtuanie ognia otwartego oraz sgysvanie positkow.

5.5.4.Wszellkie odpady stosowanych materiatow prszczalnikdw gytych do mycia nakglzi oraz materiatdw
pomocniczych Wykonawca jest obawany usuné z terenu prac i poddaitylizacii.

5.5.5.Wykonawe obowizuja wszystkie przepisy BHP dotygze rob6t mostowych.

6. Kontrola jako $ci robdt.

6.1.0géIne zasady kontroli jako  $ci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymaganigéine" pkt.6
6.2.Kontrola materiatow.

Wykonawca zobowizany jest przedstawido akceptacji liayniera- technologi wykonania izolacjo-nawierzchni, stosowne
Aprobaty Techniczne i atesty materialow.zynier ma obowizek sprawdzi $wiadectwo zgodni, daty produkciji
materiatow, daty ich przydatéa do stosowania, stan opakawiavarunki sktadowania.

6.3.Kontrola przygotowania podio  za.

Wykonawca lub Zamawiagy/ w zalenosci od ustalé umownych/ ma obowkekprzedstawienia tynierowi do akceptacji
wyniki bada podtaza ktére winnyodpowiadé wymaganiom zawartym w punktach 5.1.2.

6.4.Kontrola wykonywania robot.

Po wykonaniu robét Wykonawca obawany jest przedstawinzynierowi d o akceptacji nagiujace dokumenty:

« protokét wykonania izolacjo-nawierzchni zavepey wszelkie nieziédne dane o warunkach w jakich przeprowadzono
roboty, stanie tywanych materiatéw, parametrach technologicznychdabvywania materiatéw, ikei zastosowanych
materiatow;

» wyniki bad& wykonanej izolacjo-nawierzchni: wytrzyma# na odrywanienetod, ,puli off i grubosci warstwy;

» ocer jednorodnéci kolorystycznej izolacjo-nawierzchni. 6.4.1 Bagawytrzymaldci izolacjo-nawierzchni na
odrywanie od podia przeprowadzasimetod, "puli off", przy srednicy kazka probnego fi 50 mm/ wg. zasady jedno
oznaczenie na 25%przy minimum piciu oznaczeniach wg.PN-92/B-01814 na obiekcie/,

Sprawdzenie grulsei powtok naley wykonywa metodami niszeymi lub nieniszcacymi wg.norm
przedmiotowych z doktadioia do 0,1 mm wykonuic jeden pomiar na 25 powitoki lecz nie mniej i pie¢ pomiaréw na
obiekcie. Uzyskane wyniki natg poréwna z grubdciami maksymalai minimalrg okreslonymi w Aprobacie Technicznej
dla okr&lonego wariantu wykonania systemuzelejeden z pomiaréw jest mniejszyzrgrubaé minimalna lub wekszy niz
grubas¢ maksymalna, naly wykona pomiar dodatkowy w odlegdoi okoto jednego metra. 2li ten drugi pomiar ddzie
miescit sie w okreSlonych granicach to natg uzn&, ze ogdina grubig powtoki spetnia wymagania. Wyniki te winny by
zgodne z okrdonymi wczéniej. /.

7. Obmiar robot.

7.1. Og6lne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,\Wyaméa og6ine”,pkt.7.2.Jednostka obmiarowa.
Jednostl obmiaru jest 1ffjeden metr kwadratowy/wykonanej powierzchni izgdagawierzchni.

8. Odbior robot.
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-000QWymagania ogélne* pkt 8
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8.2. Odbiorowi podlegaj a:

 stan przygotowania powierzchni betonowej,

* powierzchnia po wykonaniu warstwy grunttgj-odbiér m¢gdzyoperacyjny,

» powierzchnia izolacjo-nawierzchni po jej wylamiu zgodnie z technolagbdbior kacowy.

8.2.1.Podstawodbioru meédzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie" Inspakto dzienniku budowy o wykonaniu

robot okrélonego rodzaju, zgodnie z projektem technicznymmaganiami zawartymi w SST oraz wyesie zgody na
przystpienie przez Wykonawecdo realizacji kolejnej fazy robot.

8.2.2.Podstawodbioru kaicowego jest pisemne stwierdzenie ,Inspektora” vedziku budowy zakiczenia wszystkich

robo6t zwizanych z wykonaniem izolacjo-nawierzchni i spetidemymaga okreslonych w projekcie technicznym, SST
oraz innych warunkéw dotyagzych tych rob6t okridonych w umowie Zamawiagego Wykonaws.

8.2.3.0dbiory wykonuje sina podstawie wynikéw pomiaréw, badieocenywizualnej.
9. Podstawa ptatno $Sci.
9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci.

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" @i&.2.Cena jednostki
obmiarowej. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

zakup, dostawi magazynowanie materialtow stosowanych w robotpchygotowanie podia do wykonania izolacjo-
nawierzchni, wykonanie izolacjo-nawierzchni, wykoigabada, zapewnienie bezpieczgtwa robot, uporkowanie strefy
robot po ich zakaczeniu.

10. Przepisy zwi gzane.

10.1. Normy:

Normy serii PN-EN.1504, PN-EN 1542:2060\ ISO 8501-1:1996, PN-EN ISO 8503-2:1999,
Atest Higieniczny Nr HK/BO048/01/2004

10.2. Inne dokumenty.

Katalog zabezpiechepowierzchniowych drogowych obiektdwzynierskich. Czs¢ | Wymagania. Opracowanie IBDIiM
2002. Aprobaty Techniczne IBDIM. Karty Technicznaterialéw
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